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+ Info

Umbral de batería en descarga. • Ajuste sincronización GPS. • Estados de .... IEC61000-4-2: 2008 Ed 2 Parte 4-2 Descarga 
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Linternas Marinas 6–13NM Serie SL-155 — SL-155-2.5D, SL-155-5D & SL-155-10D Test / Configure
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Name Type Latitude Longitude



Name Type Latitude Longitude



Name Type Latitude Longitude



Puerto RS232/422/485



Base de aluminio pintada en 7 capas



Name Type Latitude Longitude



AIS



Optica LED



Sincronización por cable



Modelo de 2,5 grados



Base de 200 mm atornillable para una fácil instalación



Modelo de 5 / 10 grados



La Ventaja Sealite • Más de 7.000 Cd de intensidad luminosa en color blanco • Linterna con un única corona con alcance hasta 13MN • Instalación, diagnóstico y verificación vía PC o Programador IR • Fotocélula interna o externa



La serie APOLLO SL155 son unas linternas marinas de medio alcance de 6-13MN, disponibles con una divergencia vertical de 2,5, 5 o 10 grados. Factor de Tamaño Reducido Una única corona en la SL-155 con múltiples ajustes de intensidad, elevados niveles de eficiencia, y una mínima carga de viento, ofrece significativas ventajas frente los montajes de lentes apiladas de los competidores.



Programación Avanzada vía PC o IR La Herramienta de Configuración de Sealite para PC o el programador IR permite al usuario seleccionar múltiples características incluyendo;



• Ajuste niveles de lux encendido/apagado por el usuario



• Selección de 310 ritmos incluyendo ritmo solicitado por el cliente



• Avanzadas prestaciones de monitorización remota



• Niveles de lux on/off ajustables



• Voltaje de funcionamiento ajustable rango de 10–30 V CC



• Ajuste sincronización GPS



• Registro de datos interno para una gestión eficaz a largo plazo de todos los parámetros y condiciones de alarma



Para la sincronización de ritmos entre linternas puede instalarse un módulo GPS.



• Sincronización por cable sobre RS232, RS485, RS422



Monitorización y Control GSM Opcional



• GPIOs disponibles de entrada (2) y de salida (2)



Lentes LED



• Múltiples ajustes de intensidad



• Ajuste automático de intensidad efectiva • Umbral de batería en descarga • Estados de Alarma



Sincronización GPS Opcional



Programador Remoto IR



Al destellear de forma sincronizada, las linternas se distinguen claramente de otras ayudas a la navegación y respecto de la iluminación de fondo- ideal para señalización de canales.



Las linternas SL-155 pueden también equiparse con un Sistema de Monitorización y Control por Teléfono Móvil GSMpermitiendo a los usuarios



Base en aluminio



el acceso en tiempo real a los datos de diagnóstico y cambio de selecciones disponibles vía teléfono móvil. El sistema se puede configurar para mandar alarmas vía mensajes de texto SMS a los números de teléfonos móviles designados. Los usuarios pueden asimismo recibir las alarmas y reportes a las direcciones de correo electrónico designadas.



AIS Tipo 1 o Tipo 3 Opcional Las linternas SL-155 están disponibles con un sistema integrado de última generación y bajo consumo de AIS Tipo 1 o Tipo 3. Este AIS va encapsulado en el cuerpo de la SL-155 para mantener el grado de estanqueidad.



w: www.sealite.com e: [email protected]
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Serie SL-155 — SL-155-2.5D, SL-155-5D & SL-155-10D Rendimiento Óptico Intensidad Luminosa Máxima (cd) ROJO
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Fotometría: SL-155-2.5D Modelo de 2,5 grados
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Fotometría: SL-155-5D Modelo de 5 grados
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Fotometría: SL-155-10D Modelo de 10 grados
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Linternas Marinas 6–13NM Serie SL-155 — SL-155-2.5D, SL-155-5D & SL-155-10D ESPECIFICACIONES•* Serie SL-155



Serie SL-155



SL-155-5D y SL-155-10D



SL-155-2.5D LEDs de alta eficiencia Rojo, Verde, Blanco, Amarillo Modelo de 2,5 grados: Rojo - 4593 Verde - 4413 Blanco - 7900 Amarillo - 4259



Ajustes de Intensidad Vida útil de LED (horas)



LEDs de alta eficiencia Rojo, Verde, Blanco, Amarillo Modelo de 5 grados: Rojo - 2660 Verde - 2318 Blanco - 3829 Amarillo - 2185 Modelo de 10 grados: Rojo - 1810 Verde - 1881 Blanco - 3078 Amarillo - 1632 A @ 0,74: 6–13 A @ 0,85: 7,8–19,2 0o - 360o 5o o 10o Hasta 310 ritmos incluyendo los 256 recomendados por la lALA, y solicitado por el usuario Ajustable por el usuario >100.000



Potencia (W) Protección del Circuito Voltaje Nominal (V CC) Rango de Temperatura



Variable hasta 18 Protección contra la polaridad 12–24 -40 a 80°C



Variable hasta 18 Protección contra la polaridad 12–24 -40 a 80°C



Material de la Estructura Material de la Lente Diámetro de la Lente (mm/pulgadas) Diseño de la lente Montaje Altura (mm/pulgadas) Anchura (mm/pulgadas) Peso (kg/lbs) Vida útil del producto



Aluminio pintado en 7 capas Acrílico estabilizada UV 171 / 6¾ Óptica de Múltiples LEDs Base de 200 mm de 3 y 4 posiciones 217 / 8½ 230 / 9 5 / 11 Hasta 12 años



Aluminio pintado en 7 capas Acrílico estabilizada UV 224 / 8¾ Óptica de Múltiples LEDs Base de 200 mm de 3 y 4 posiciones 231 / 9⅛ 230 / 9 5,5 / 12¼ Hasta 12 años



Impacto



MIL-STD-202G Test Condición H H, Método 213B 30G vertical y 35G impacto horizontal MIL-STD-202G, Test Condición B, Método 204D 5G en todos los ejes MIL-STD-202G, Método 104A Calificada para soportar la exposición continua a agua salada y salpicada Calificada para soportar 22kg/m2 Calificada para soportar 140 nudos Calificada para soportar impacto de esfera de hielo de 25 mm a 20 m/seg 0 – 100%, condensadora A 45º de la vertical



MIL-STD-202G Test Condición H H, Método 213B 30G vertical y 35G impacto horizontal MIL-STD-202G, Test Condición B, Método 204D 5G en todos los ejes MIL-STD-202G, Método 104A Calificada para soportar la exposición continua a agua salada y salpicada Calificada para soportar 22kg/m2 Calificada para soportar 140 nudos Calificada para soportar impacto de esfera de hielo de 25 mm a 20 m/seg 0 – 100%, condensadora A 45º de la vertical



FCC Reglas Parte 15 y ICES-003 EN61000-6-1: 2007 (IEC61000-6-1:2005) Exención Parte 6-1 EN61000-6-3: 2007 (IEC61000-6-3: 2006) Compatibilidad Electromagnética (EMC) – Emisión Parte 6-3. IEC61000-4-2: 2008 Ed 2 Parte 4-2 Descarga Electrostática Exención test nivel 4. IEC61000-4-3: 2010 Ed 3.2 Parte 4-3. Exención Radiación, radio frecuencia, campo electromagnético. IEC61000-4-6: 2008 Ed3. , Compatibilidad electromagnética (EMC) - Exención Parte 4-6 Colores señalización conformes IALA E-200-1 ISO9001:2008 IP68



FCC Reglas Parte 15 y ICES-003 EN61000-6-1: 2007 (IEC61000-6-1:2005) Exención Parte 6-1 EN61000-6-3: 2007 (IEC61000-6-3: 2006) Compatibilidad Electromagnética (EMC) – Emisión Parte 6-3. IEC61000-4-2: 2008 Ed 2 Parte 4-2 Descarga Electrostática Exención test nivel 4. IEC61000-4-3: 2010 Ed 3.2 Parte 4-3. Exención Radiación, radio frecuencia, campo electromagnético. IEC61000-4-6: 2008 Ed3. , Compatibilidad electromagnética (EMC) - Exención Parte 4-6 Colores señalización conformes IALA E-200-1 ISO9001:2008 IP68



SEALITE es una marca registrada de Sealite Pty Ltd 3 años



SEALITE es una marca registrada de Sealite Pty Ltd 3 años



• Sincronización GPS • AIS Tipo 1 o Tipo 3 • Sistema de Control y Monitorización GSM • Puerto RS232/422/485



• Sincronización GPS • AIS Tipo 1 o Tipo 3 • Sistema de Control y Monitorización GSM • Puerto RS232/422/485



Características Lumínicas



Alcance Visible (MN) Divergencia Horizontal (grados) Divergencia Vertical (grados) Códigos de Ritmos Disponibles



Características Eléctricas



Características Físicas



Normativa Medioambiental Vibración Inmersión Niebla Salina Carga de hielo Exposición Eólica Impacto de Granizo Humedad Lluvia



Certificaciones CE y Eléctrica



IALA Certificación de Calidad Estanqueidad



Propiedad Intelectual Marcas Comerciales



Garantía * Opciones Disponibles



A @ 0,74: 6–13 A @ 0,85: 7,8–19,2 0o - 360o 2,5o Hasta 310 ritmos incluyendo los 256 recomendados por la lALA, y solicitado por el usuario Ajustable por el usuario >100.000



• Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso * Sujeto a condiciones y términos estándares † Selección de la intensidad sujeta a la disponibilidad de la insolación solar



Fuente de Luz Colores Disponibles Intensidad Luminosa Máxima (cd)†
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V1_2015 Tambíen disponibles con alimentación solar
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info 

01.04.2017 - present-day chÃ¢teau dates from the Directoire period, having been rebuilt after the French Revolution on the site of an ancient fortress. Ceremonial gate ..... You can make your visit last longer by spending the night in the Dovecote or










 


[image: alt]





info 

01.04.2017 - actuel, Monsieur PROUVOST rachÃ¨te le domaine et va passer presque 10 ans Ã  le restaurer et le remeubler pour lui redonner sa splendeur ...
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+ Info 

alimentación solar en opción disponibles ... extraordinariamente eficiente e ideal para la alimentación solar. Construcc
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www.seelennacht.com www.futurefame.de [email protected] info ... 

You Walk Alone. 13. Die NÃ¤chtliche Stadt. 14. Every Day. 15. Tag um Tag. 16. ... The Dark Priest. 11. Our Fate. 12. Die Nacht der Ewigkeit www.seelennacht.com.
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Detailed Info 

acabando,para que dure no se apure dvd,para que es buena tomar sabila,para que sirve la linaza en una dieta,para que es
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Press Info 

aufs Neue unter Beweis stellt. Sprenz, eigentlich Christian Sprenzel (Songwriter, Gitarrist und. Backing-Vocals), vervollstÃ¤ndigt das Duo. Mit Dynamite Kiss ...
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SKY INFO 

Colores y Diseños: Color Metálico y Blanco. Aplicación en Obra: Cielos Rasos, Muros y Tabiquería en General. Fácil de us
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Tax Info 

25 feb. 2019 - Property Record Card. Print Close. Bar ... $1,112,900.00. Building. Use Type. Yr Built. Base Area. Upper
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GENERAL INFO 

Kontrollieren Sie, ob die Bremsen gut funktionieren und das Fahrrad auch sonst in gutem Zustand ist ..... Speichen spannung kontrollieren und ggf. nachstellen.
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INFO BOOKLET 

Page 1. DIE BAND FÃœR. DEIN EVENT. INFO BOOKLET. Page 2 ... PLANKTON AUF EURER. VERANSTALTUNG. Ihr plant eine Veranstaltung und seid auf der Suche nach der richtigen Musik? Es wÃ¤re uns ein VergnÃ¼gen, auch euer. Event musikalisch gestalten zu dÃ¼rfe
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Info Schockmount.cdr 

The frames can be variably assembled with a depth of between. 395 and 600 mm. The fully assembled frame can be mounted into a rack using four flexible ...Es fehlt:
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baustellen-info 

In der ersten Bauphase verlegen wir die RegiowÃ¤rmeleitungen von der. Brunaustrasse 11 zum Richi-Areal auf einer LÃ¤nge von rund 100 Metern.
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Belonging Info 

Antisocial Network Radio (Canada/online) - Rotation: - Beauty Is Only Skin Deep. - Homage. - Little Boy. - One Dedication. - The Realist. - Watch You Burn.
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SKY INFO 

Nuestras tapas se componen de un marco de aluminio de excelente calidad y en su interior con una placa de yeso cartón RH
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BAU-INFO 

Wir als Bauherren sowie unsere ausfÃ¼hrenden Partner setzen alles daran,. EinschrÃ¤nkungen zu vermeiden und Emissionen gering zu halten. Die An-.
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Audiation Info 

geboren 1995. - seit jungen Jahren engagiert in vielen kÃ¼nstlerischen Bereichen wie Theater, Klavier und Gesang. - zusammen mit Marc bei der Band â€žEncoreâ€œ.
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Info Dusters 

Gesang), Der KÃ¶nig (Kontrabass/Gesang) und Tristan (Percussion/Dudelsack/Tin. Whistles/Gesang) spielt er nicht nur Eigenkompositionen sondern auch Cover ...
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Presse Info 

Vdelli, Pat Travers, Saxon, Michael Schenker u.a.. Auch international bekam er groÃŸe ... Ace Frehley, Jared James Nichols, Robert. John & the Wreck, The Fray.
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Info - Mission13 

Das am 13.11.2014 erschienene Album „Freunde, Propheten und. Dämonen“ besticht durch Abwechslung und. Eigenständigkeit, wobei der rote Faden nie.
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Press Info 

Fulbright Stipendium mit dem er an der renommierten Manhattan School of Music ein. Masterstudium in Jazz-Schlagzeug und Komposition absolvierte.
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Info Verwaltungswirt 

Die Ausbildung (der Vorbereitungsdienst) ist unterteilt in praktische und theoretische. Abschnitte. Sie besuchen fÃ¼nf ausbildungsbegleitende FachlehrgÃ¤nge an ...
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GENERAL INFO 

y consideración en la vía pública y fuera de la carretera y respete las reglas de tráfico para no poner en ...... arco d
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Band Info 

Band Info. UNBREAKABLE, die deutsche Hard-Rock und Classic-Rock Band hat ihre musikalischen Wurzeln in den 80iger Jahren. Die eigenen Songs sind im ...
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SST Info 

One is met with a clear feeling of dedication and attention to every detail ... compelling collection of songs that highlight his lyricism and expression. A wonderful ...
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