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Ø 24,4 mm 1,4 W 1,4 W Bestell-Nr 82710001 Hohe Lebensdauer Verträgt lang anhaltende Blockierungen EMV-Entstörung Klasse A Kompatible Batteriespeisung 6 V, 9 V oder 12 V Optionale Entstörung Klasse B Optionaler Kodierer



Bestell-Nr.



82710001



Typ



Typ



Spannung



Bestell-Nr.



1,4 W



827100



12 V



Ohne Sonderausstattung



Technische Daten Leerlauf-Eigenschaften Drehzahl (min-1 ) Aufnahmeleistung (W) Stromaufnahme (A)



4490 0,36 0,03



Nenn-Daten Drehzahl (min-1 ) Drehmoment (mNm) Abgabeleistung (W) Aufnahmeleistung (W) Stromaufnahme (A) Gehäuseerwärmung (°C) Wirkungsgrad (%)



3365 3 1,06 1,80 0,15 10 59



Allgemeine Kennwerte Entspricht der Norm EN 55022 (Störaussendung) Erwärmung gemäß Norm EN 60950 Isolationsklasse Schutzart Abgabeleistung max (W) Anlaufdrehmoment (mNm) Anlaufstrom (A) Widerstand (Ω) Induktivität (mH) Drehmomentkonstante (Nm/A) Elektrische Zeitkonstante (ms) Mechanische Zeitkonstante (ms) Thermische Zeitkonstante (mn)



Klasse A



Trägheit (g.cm2 ) Gewicht (g) Anzahl der Kollektorlamellen Lebensdauer (Stunden) Lagerausführung in Sinterbronze



7



H IP 30 1,40 12 0,51 24 33 0,023 1,4 32 5 50 3 4000



Produkte auf Anfrage Kodierer, 1, 5 oder 12 Impulse Eigenschaften gemäß Pflichtenheft



Abmessungen (mm) 82710001 - 82710002



Von Ausnahmen abgesehen, gelten die angegebenen Eigenschaften ganz oder teilweise für die ausgewählte Produktreihe
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Legende 2 Lötanschlüsse 2,8 x 0,5 mm 2 Bohrungen M3, max. 2,3 mm tief



Kennlinien Kennlinie: Drehmoment-Drehzahl 827100



Nr.



Legende U/min



Kennlinien Kennlinie: Drehmoment-Strom 827100



Von Ausnahmen abgesehen, gelten die angegebenen Eigenschaften ganz oder teilweise für die ausgewählte Produktreihe
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Produkte auf Anfrage Kodierer mit anderer Anzahl Impulse pro Umdrehung Montiertes Ritzel Litzen konfektioniert



Von Ausnahmen abgesehen, gelten die angegebenen Eigenschaften ganz oder teilweise für die ausgewählte Produktreihe
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