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... Smart Bestell-Nr 88974441. Vorgesehen für Maschinen aus den Bereichen Industrie, Handel, Medizin und Pflege .... Binäre Eingänge (I1 bis IA und IH bis IY). 
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Smart-Reihe mit Steckverbindern CD12 RBT Smart Bestell-Nr 88974441 Vorgesehen für Maschinen aus den Bereichen Industrie, Handel, Medizin und Pflege Verbessert die Maschinenverfügbarkeit und verkürzt Wartungsarbeiten Vereinfacht die Verkabelung und ermöglicht den Einsatz vorkonfektionierter Kabelbäume Erleichtert die Montage Erhöht die Vibrationsfestigkeit Kompatibel mit Standardsteckern 5,08 mm Federkraftklemmen sowie Vertikal- und Winkelsteckverbinder mit Schraubanschlüssen Identische Funktion in der gesamten Millenium 3 Smart-Reihe, kompatibel mit allen Erweiterungen und Zubehörteilen



Bestell-Nr.



88974441



Typ



Bezeichnung



Eingang



Ausgang



CD12 RBT Smart



Smart Kompakt mit Display und Sockel für Steckklemmen



8 digitale (davon 4 als analoge verwendbar)



4 Relais 8 A 24 V DC



Versorgungsspannung



Technische Daten Allgemeine Kenndaten der Produkttypen CB, CD, XD, XB, XR und XE Zulassungen Konformität mit Normen (Niederspannungsrichtlinie und EMV-Richtlinie)



Erdung Schutzart



Überspannungskategorie Umweltkategorie Max. Betriebshöhe Mechanische Festigkeit Störfestigkeit gegen die Entladung statischer Elektrizität Störfestigkeit gegen hochfrequente Störungen



Leitungsgebundene und nicht leitungsgebundene Störungen Betriebstemperatur



Lagertemperatur Relative Feuchte Montage Anschlusskapazität der Schraubklemmen



CE, UL, CSA, GL IEC/EN 61131-2 (Open equipment) IEC/EN 61131-2 (Zone B) IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-3 (*) IEC/EN 61000-6-4 (*) außer Konfiguration (88 970 1.1 oder 88 970 1.2) + (88 970 250 oder 88 970 270) + 88 970 241 Klasse A (Klasse B in Metallschrank) Keine Gemäß IEC/EN 60529: IP40 frontseitig IP20 an der Klemmenleiste 3 gemäß IEC/EN 60664-1 2 gemäß IEC/EN 61131-2 Betrieb: 2000 m Transport: 3048 m Schwingungsfestigkeit gemäß IEC/EN 60068-2-6, Test Fc Stoßfestigkeit gemäß IEC/EN 60068-2-2, Test Ea Störfestigkeit gegen Entladung statischer Elektrizität gemäß IEC/EN 61000-4-2, Kategorie 3 Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder gemäß IEC/EN 61000-4-3, Störfestigkeit gegen schnelle transiente elektrische Störgrößen/Burst gemäß IEC/EN 61000-4-4, Kategorie 3 Störfestigkeit gegen Stoßspannungen gemäß IEC/EN 61000-4-5 Störfestigkeit gegen leitungsgeführte Störgrößen, induziert durch hochfrequente Felder gemäß IEC/EN 61000-4-6, Kategorie 3 Störfestigkeit gegen Spannungseinbrüche ( AC), Kurzzeitunterbrechungen und Spannungsschwankungen gemäß IEC/EN 61000-4-11 Störfestigkeit gegen gedämpfte Schwingungen gemäß gemäß IEC/EN 61000-4-12 Klasse B (*) gemäß EN 55022, EN 55011 (CISPR22, CISPR11) Gruppe 1 (*) außer Konfiguration (88 970 1.1 oder 88 970 1.2) + (88 970 250 oder 88 970 270) + 88 970 241 Klasse A (Klasse B in Metallschrank) -20 →+70 °C außer für Versionen CB und XB V DC: -30 →70 °C (+40 °C in nicht belüftetem Schaltschrank)  gemäß IEC/EN 60068-2-1 und IEC/EN 60068-2-2 -40 →+80 °C gemäß IEC/EN 60068-2-1 und IEC/EN 60068-2-2 Max. 95% (ohne Kondensation und Oberflächenwasserbildung) gemäß IEC/EN 60068-2-30 Befestigung auf symmetrischer DIN-Schiene 35 x7,5 mm und 35 x 15 mm oder auf Montageplatte (2 x Ø 4 mm) Flexibler Draht mit Kabelschuh = 1 Leiter: 0,25 bis 2,5 mm 2 (AWG 24...AWG14) 2 Leiter 0,25 bis 0,75 mm 2 (AWG 24...AWG18) Halbstarrer Draht = 1 Leiter: 0,2 bis 2,5 mm 2 (AWG 25...AWG14) Starrer Draht = 1 Leiter: 0,2 bis 2,5 mm 2 (AWG 25...AWG14) 2 Leiter 0,2 bis 1,5 mm 2 (AWG 25...AWG16) Anzugsmoment = 0,5 Nm (4.5 lb-in) (mit Schraubendreher Durchm. 3,5 mm) Auch fuer Federklemme gueltig (88 970 313 und 88 970 317 für die Smart-Reihe mit abziehbaren Steckern)



Allgemeine Kenndaten der Produkttypen CB, CD, XD und XB LCD-Display Programmierverfahren Programmgröße



Programmspeiche



CD, XD: 4 Zeilen zu je 18 Zeichen Funktionsblöcke / SCF (Grafcet) oder Ladder 8 Kb: 350 Blöcke (typisch), 64 Makros maximum, 256 Blöcke maximum pro Makro oder 120 zeilen in Ladder Flash-EEPROM



Von Ausnahmen abgesehen, gelten die angegebenen Eigenschaften ganz oder teilweise für die ausgewählte Produktreihe



02/11/2015 Zusatzspeicher Datensicherung Speicherdauer bei Stromausfall



Zykluszeit Ansprechzeit Netzunabhängigkeit der Uhr Abweichung der Uhr Genauigkeit der Zeitrelais-Funktionsblöcke Ansprechverzögerung



www.crouzet.com EEPROM 368 Bit / 200 Wörter Programm und Einstellungen im Controller: 10 Jahre Programm und Einstellungen im Zusatzspeicher: 10 Jahre Datenspeicher: 10 Jahre Funktionsblöcke: 6 →90 ms Ladder: 20 ms typisch Erfassungsdauer der Eingänge + 1 bis 2 Zykluszeiten 10 Jahre (Lithium-Akku) bei 25 °C Abweichung →12 min. / Jahr (bei 25 °C)  6 s / Monat (bei 25 °C und kalibriert) 1% ± 2 Zykluszeiten < 1,2 s



Technische Daten der Produkte mit Wechselspannungsversorgung Spannungsversorgung Nennspannung Betriebsgrenzspannungen Betriebsfrequenz Immunität gegen Spannungsunterbrechung Maximale Leistungaufnahme



Effektive Spannungsfestigkeit



24 V AC -15% / +20%, das sind 20,4 V AC→28,8 V AC 50/60 Hz (+4% / -6%), das sind 47→53 Hz / 57→63 Hz 10 ms (20-fache Wiederholung) CB12 - CD12 - XB10 - XD10: 4 VA CB20 - CD20: 6 VA XD10-XD10 mit Erweiterung: 7,5 VA XD26 - XB26: 7,5 VA XD26-XB26 mit Erweiterung: 10 VA 1780 V AC



100 →240 V AC -15% / +10%, das sind 85 V AC→264 V AC 50/60 Hz (+4% / -6%), das sind 47 →53 Hz / 57 →63 Hz 10 ms (20-fache Wiederholung) CB12 - CD12 - XB10 - XD10: 7 VA CB20 - CD20: 11 VA XD10-XB10 mit Erweiterung: 12 VA XD26 - XB26: 12 VA XD26-XB26 mit Erweiterung: 17 VA 1780 V AC



Eingänge Eingangsspannung Eingangsstrom



Eingangsimpedanz Anzugsspannung zum logischen Pegel 1 Anzugsstrom zum logischen Pegel 1 Abfallspannung zum logischen Pegel 0 Abfallstrom zum logischen Pegel 0 Ansprechzeit mit der Sprache Ladder Ansprechzeit mit der Sprache Funktionsblöcke



Max. Zählfrequenz Sensortyp Eingang Isolierung zwischen Spannungsversorgung und Eingängen Isolierung zwischen Eingängen Verpolungsschutz Zustandsanzeige



24 V AC (-15% / +20%) 4,4 mA @ 20,4 V AC 5,2 mA @ 24,0 V AC 6,3 mA @ 28,8 V AC 4,6 kΩ ≥ 14 V AC >2 mA ≤ 5 V AC 0,17 mA ≤ 20 V AC (≤ 28 V AC: XE10, XR06, XR10, XR14) 
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