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2 Nm Doppel-Ovoid 2,7 Watt 2,7 W Bestell-Nr Auf Bestellung Mechanische Getriebe-Festigkeit: 2 Nm Konstante Geschwindigkeit abhängig von der Netzfrequenz Umfangreiche Drehzahlpalette Drehrichtung bestimmt durch einen Phasenverschiebungskondensator Rotor mit Permanentmagnet UL, CSA, VDE zugelassen; entspricht den IEC-Normen



Bestell-Nr. Typ



Typ



Spannung / Frequenz



AUF 2,7 W 82 519 5 230-240 V - 50/60 Hz BESTELLUNG



Basisdrehzahlen des Motors (min-1)



Ausgangsgeschwindigkeiten (250 min-1)



Untersetzung (i)



500



0,56 h-1



54000



Technische Daten Motor Getriebe Maximal zulässiges Drehmoment des Getriebes bei Dauerbetrieb für 1 Mio Umdrehungen der Ausgangswelle (Nm) Axiallast statisch (daN) Radiallast statisch (daN) Leistungsaufnahme (W) Abgabeleistung des Motors (W) Max. Erwärmung (°C) Umgebungstemperatur (°C) Gewicht (g) Litzenlänge (ca.) mm Schutzart



82 510 5 81 033 0 2,0 1 10 2,7 0,52 60 -5 →+60 230 250 IP40



Zubehör Spannung/Frequenz



μF



V AC



Bestell-Nr.



230-240 V - 50/60 Hz



0,39 ± 10%



630



26 231 924



115 V - 50/60 Hz



0,39 ± 5%



480



26 231 924



24 V - 50/60 Hz



8,2 ± 10%



70



26 231 711



Kondensatoren Motor 82 510 5



Funktionsweise



Diese Einheit, die im Innern des Getriebes angebracht ist, wird besonders empfohlen, wenn ein Getriebe gegen nicht vorhersehbare Überlast geschützt werden soll. Dieses Element besteht aus dem Getriebeausgangsrad, das über eine Rutschkupplung mit der Ausgangswelle des Getriebes verbunden ist. Diese Einheit kann eventuell auch zur Anzeige oder Rückstellung an Zeitgeräten verwendet werden. Die Standard-Tarierung liegt zwischen: - 1,8 und 2,5 cm kg für das Getriebe 81 021 bei einem Kippmoment von 7 cm kg, - 7 und 10 cm kg für das Getriebe 81 033 bei einem Kippmoment von 28 cm kg.



Funktionsweise



Von Ausnahmen abgesehen, gelten die angegebenen Eigenschaften ganz oder teilweise für die ausgewählte Produktreihe
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Diese im Getriebe eingebaute Einheit ermöglicht von außen eine Aktion (handbetätigt oder mechanisch) auf die Getriebe-Ausgangswelle, unabhängig von der Geschwindigkeit der GetriebeAusgangswelle. Beschreibung Eine Nocke (1) in Sonderausführung ist kraftschlüssig mit der Arbeitswelle des Reduktionsgetriebes gekoppelt. Das Ab-schlußrad (2) des Getriebes schwenkt frei auf dieser Welle und besitzt eine Vertiefung, in der die Nocke (1) eingebettet ist. Zwischen der Nocke und dem Schlußrad werden zwei symmetrisch angeordnete Rollen (3) durch zwei Federn (4) unter Druck gehalten. Wenn der Getriebemotor unter Spannung steht, treibt er das End- oder Schlußrad (2) an und bewirkt über die beiden Rollen (3) die Drehung der Arbeitswelle. Für den Fall, daß, bedingt durch eine Außeneinwirkung, die Arbeitswelle in der gleichen Richtung angetrieben wird wie das Schlußrad, jedoch mit einer höheren Drehgeschwindigkeit, so geben die beiden Rollen (3) das Schlußrad frei, und die Geschwindigkeit wird unabhängig von der Geschwindigkeit des Schlußrades. Die Lage der Rollen ist unterschiedlich, je nachdem, ob sich das Schlußrad im Uhrzeigersinn oder im entgegengesetzten Uhrzeigersinn dreht.



Nr.



Legende Nocken Einstellräder Rollenhebel



Abmessungen (mm) 82 519 0 - 82 519 5



82 519 3 L=58,7 mm 82 519 8 L=61 mm



Nr.



Legende 2 Befestigungsbohrungen Ø 3,2 Befestigungsbügel 5 abgeflacht (Welle gedrückt ) 82 519 0 L = 58,7 mm 82 519 5 L = 61 mm



Abmessungen (mm) Welle 79 202 573
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82 519 3 L=58,7 mm 82 519 8 L=61 mm



Nr.



Legende (welle gedrückt ) 5 abgeflacht



Kennlinien Drehmoment/Drehzahl-Kennlinie 82 519 5



Nr.



Legende min-1



Anschlüsse Parallel geschaltet Motoren 82 510 0 - 82 510 5
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Legende SA: Rechtslauf SI: Linkslauf



Anschlüsse In Serie Motoren 82 510 0 und 82 510 5 nur in 230 V - 240 V 50 Hz Ausführung



Nr.



Legende SA: Rechtslauf



Von Ausnahmen abgesehen, gelten die angegebenen Eigenschaften ganz oder teilweise für die ausgewählte Produktreihe



03/11/2015



www.crouzet.com SI: Linkslauf



Produkte auf Anfrage Spezielle Versorgungsspannung Sonder-Kabellänge Spezielle Anschlüsse / Stecker Sonderwelle Spezielles Untersetzungsverhältnis Spezielle Ritzel-Werkstoffe Spezielle Lager und Kugellager Spezielle Adapterplatte



Von Ausnahmen abgesehen, gelten die angegebenen Eigenschaften ganz oder teilweise für die ausgewählte Produktreihe
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28 amazonaws com 

Fred und Gabe flogen die gesamte Route mit Etahnol in ihren Motoren. Sie ha- ben sich ...... Verbesserte 'carving turn' und Roll Koordination. Â» Progressiveres ...
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actitud amazonaws com 

a: $480. WIRELESS. Teclado K800 Inalámbrico Iluminado. AC-449500-3 a: $790. WIRELESS. Mouse M317 Morado. Liso Inalámbric










 


[image: alt]





espejo amazonaws com 

10 dic. 2009 - producto se donará al Hospital Materno Infantil Ramón Sardá. En Armenia y Honduras. ... de Juan Carr. “Nu
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852. amazonaws com 

2008, por el que se autorizó la donación al Gobierno del Estado de cuatro .... dos punto cuarenta y cuatro metros, 79.87
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V amazonaws com 

WE El Titanic es el únicc metal que reúne: meanïemc n: 3.H.L mreemus l|'* mas: Reducidc pese especiﬁca (4.5 gfcrn3)t. El
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tecnologías amazonaws com 

Forro de doble capa Tejido textil en contacto con el pie y manto no tejido como soporte. Confort y durabilidad. Efectiva
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television amazonaws com 

13 jun. 2010 - Argentina y Nigeria? Según lo que arroja la medición minuto a minuto que realizó Ibope, la transmisión de
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polÍtica amazonaws com 

7 dic. 2013 - des en la provincia. En la pulseada ... hacerse realidad. La policía de otras cinco provincias ... En Neuq
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Ciudadano Licenciado amazonaws com 

17 sept. 2009 - remitimos el decreto número 269, expedrb'o por la Sexagésima Legislatura del. Congreso del Estado en ses
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Clasificados amazonaws com 

16 oct. 2014 - DEUDAS: ARBA $ las ventanas. No se ven anima- mosquiteros), otras carecen de algunas ventanas rotas (vidr
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opinión amazonaws com 

31 oct. 2011 - 5° CANADÁ. 5. 1. 2. 2. 6° COLOMBIA .... SELECCIÓN NACIONAL. HÓCKEY S/CÉSPED ... quedaron eliminadas. El v
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1 amazonaws com 

techo planos ... que constituyan un obstáculo para el maletero. 8 Para transportar esquís infantiles o ..... Precaución
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Cartas amazonaws com 

9 nov. 2011 - al de la Nación, San Luis construyó. 800 kilómetros de ..... Al Gore, Mijail Gorbachov, Luis Inacio Lula d
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Colosenses amazonaws com 

encarcelado en Roma por primera vez. Destinatarios: La iglesia en Colosas; ... of the Southern Baptist Convention. Print
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Críticas amazonaws com 

8 ago. 2014 - Alexis de Tocqueville o Max Weber. Su sol- vencia filológica e historiográfica se traduce. José Fernández
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miradas amazonaws com 

13 sept. 2014 - de moda. Todo iba ligado a la defensa del buen juego, ... sivas en un sistema de juego que paulatinament
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Agenda amazonaws com 

17 oct. 2014 - Charo Bogarín y Barbarita Palacios darán un concierto a beneficio de la Fundación. Sales, que lucha contr
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Cartas amazonaws com 

27 abr. 2010 - pasado sin buscar el futuro?” Guillermo Pérez del Cerro [email protected]. Pérez Reverte ... Va
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Escudo amazonaws com 

Dios: nuestro Rey, Salvador y protector. Ítem 15, Escudo (Noviembre 25). © 2012 LifeWay Christian Resources of the South
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Especificaciones amazonaws com 

mdviies. de construcción. portuarias. Puentes grúa, malacates. ... caso de desplazarse hasta básculas fijas, optimizando
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integral amazonaws com 

Superior inserto D5 Hettich. Acero 6 x 5/8”; avellanado zincado. En “C” intermedio. PVC 19 mms; gris aluminizado sin tex
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perfiles amazonaws com 

Peso +/- 5% / La Empresa se reserva el derecho de modificaciones sin previo aviso. Administración: VELEZ SARSFIELD 226.
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srvc amazonaws com 

mediante dbbumentb de respuestas pubiieadb en la página web de la entidad wwwnue.gpu bb el die ? de septiembre de 2Ü15.
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mvronl amazonaws com 

+/- 999 mV. IP67 Impermeable y flotante. uDock : Port transferencia de datos IR. El pack de accesorios uDock incluye: Ca
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