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03/11/2015 www.crouzet.com amazonaws com

03.11.2015 - Betriebstemperatur (Â°C). -25 â†’+70 Â°C. Nenn-StoÃŸspannungsfestigkeit (Uimp) - V. 2500 (5-polig: 1500). Nennisolationsspannung Ui (V). 
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83870 mit Steckanschluss Stahlrollenhebel (2 Betätigungsrichtungen) Bestell-Nr 83873140



IP 66 / 67 Metall-Gehäuse Zulassung cUL



Bestell-Nr.



83 873 140



Typ



Kennwerte



Art des Ausgangs



Stahlrollenhebel (2 Betätigungsrichtungen)



4-polig



Steckanschluss



Technische Daten Entspricht den Normen Elektroschockschutz Schutzart IEC 60529 Schutzart gemäß NEMA 250



Elektrische Kenndaten Anschluss Betriebstemperatur (°C) Nenn-Stoßspannungsfestigkeit (Uimp) - V Nennisolationsspannung Ui (V) Dauerstrom Ith (A) Schalten bei geringer Last - Mindestspannung (V) Schalten bei geringer Last - Mindeststrom (mA) Nenn-Betriebsdaten (EN 60 947.5.1, UL 508) Elektrische Lebensdauer gemäß IEC 947-5-1 Anhang C Elektrischer Schutz



Zulassungen



-25 →+70 °C 2500 (5-polig: 1500) 250 (5-polig: 60) 4 10 100 C 300 / Ie = 4 A max. / Ue = 250 V max. (5-polig: Ie = 4 A max. / Ue = 48 V max.) Q 150 250 V, 2.5 A, AC15, 500 000 Schaltspiele 24 V, 8 W, DC13, 500 000 Schaltspiele Masseader vorgesehen Kurzschlussschutz gemäß IEC/EN 60947.5.1 Sicherung 2 A gC UL 508 (4-polig C300 - Q 150), (5-polig 48 V AC / DC 4 A)



Mechanische Kenndaten Schaltverlauf Unbedingte Sprungschaltung



Betätigungskraft min. (Nm) End-Betätigungskraft max. (cmN) Betätigungskraft der Zwangsöffnung (N) Mechanische Lebensdauer (Millionen Zyklen) Betätigungsgeschwindigkeit gerade Betätigungsgeschwindigkeit seitlich mit 30°-Nocke Gewicht (g)



15 35 15 10 1 mm/min →1,5 m/s 130



Von Ausnahmen abgesehen, gelten die angegebenen Eigenschaften ganz oder teilweise für die ausgewählte Produktreihe
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Kommentare 4-polig: 1-2 / 1-4 5-polig: (1-2) / (3-4)



Funktionsweise



Funktion Schaltelement mit 2 Richtungen, Doppelunterbrechung, 4 Anschlussklemmen (Form Zb) und Zwangsöffnung der Kontakte (NC). Die beiden beweglichen Kontakte sind galvanisch getrennt (5-polige Ausführung).



Funktionsweise



Funktion Schaltelement mit 2 Richtungen, Doppelunterbrechung, 4 Anschlussklemmen (Form Zb) und Zwangsöffnung der Kontakte (NC). Die beiden beweglichen Kontakte sind galvanisch getrennt (5-polige Ausführung).



Abmessungen (mm) Produkt 83 873 1



Von Ausnahmen abgesehen, gelten die angegebenen Eigenschaften ganz oder teilweise für die ausgewählte Produktreihe
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Legende Spur A Spur B (auf Anfrage) POP-Markierung



Weitere Informationen Weitere Zubehör, Kontakte oder spezielle Einsatzfälle auf Anfrage.



Produkte auf Anfrage Kontaktart Rückwärtiger Ausgang Abstreifer Kabellänge



Von Ausnahmen abgesehen, gelten die angegebenen Eigenschaften ganz oder teilweise für die ausgewählte Produktreihe
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28 amazonaws com 

Fred und Gabe flogen die gesamte Route mit Etahnol in ihren Motoren. Sie ha- ben sich ...... Verbesserte 'carving turn' und Roll Koordination. Â» Progressiveres ...
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actitud amazonaws com 

a: $480. WIRELESS. Teclado K800 Inalámbrico Iluminado. AC-449500-3 a: $790. WIRELESS. Mouse M317 Morado. Liso Inalámbric
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espejo amazonaws com 

10 dic. 2009 - producto se donará al Hospital Materno Infantil Ramón Sardá. En Armenia y Honduras. ... de Juan Carr. “Nu
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852. amazonaws com 

2008, por el que se autorizó la donación al Gobierno del Estado de cuatro .... dos punto cuarenta y cuatro metros, 79.87
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V amazonaws com 

WE El Titanic es el únicc metal que reúne: meanïemc n: 3.H.L mreemus l|'* mas: Reducidc pese especiﬁca (4.5 gfcrn3)t. El
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tecnologías amazonaws com 

Forro de doble capa Tejido textil en contacto con el pie y manto no tejido como soporte. Confort y durabilidad. Efectiva
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television amazonaws com 

13 jun. 2010 - Argentina y Nigeria? Según lo que arroja la medición minuto a minuto que realizó Ibope, la transmisión de
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polÍtica amazonaws com 

7 dic. 2013 - des en la provincia. En la pulseada ... hacerse realidad. La policía de otras cinco provincias ... En Neuq
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Ciudadano Licenciado amazonaws com 

17 sept. 2009 - remitimos el decreto número 269, expedrb'o por la Sexagésima Legislatura del. Congreso del Estado en ses
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Clasificados amazonaws com 

16 oct. 2014 - DEUDAS: ARBA $ las ventanas. No se ven anima- mosquiteros), otras carecen de algunas ventanas rotas (vidr
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opinión amazonaws com 

31 oct. 2011 - 5° CANADÁ. 5. 1. 2. 2. 6° COLOMBIA .... SELECCIÓN NACIONAL. HÓCKEY S/CÉSPED ... quedaron eliminadas. El v
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1 amazonaws com 

techo planos ... que constituyan un obstáculo para el maletero. 8 Para transportar esquís infantiles o ..... Precaución
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Cartas amazonaws com 

9 nov. 2011 - al de la Nación, San Luis construyó. 800 kilómetros de ..... Al Gore, Mijail Gorbachov, Luis Inacio Lula d
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Colosenses amazonaws com 

encarcelado en Roma por primera vez. Destinatarios: La iglesia en Colosas; ... of the Southern Baptist Convention. Print
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Críticas amazonaws com 

8 ago. 2014 - Alexis de Tocqueville o Max Weber. Su sol- vencia filológica e historiográfica se traduce. José Fernández
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miradas amazonaws com 

13 sept. 2014 - de moda. Todo iba ligado a la defensa del buen juego, ... sivas en un sistema de juego que paulatinament
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Agenda amazonaws com 

17 oct. 2014 - Charo Bogarín y Barbarita Palacios darán un concierto a beneficio de la Fundación. Sales, que lucha contr
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Cartas amazonaws com 

27 abr. 2010 - pasado sin buscar el futuro?” Guillermo Pérez del Cerro [email protected]. Pérez Reverte ... Va
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Escudo amazonaws com 

Dios: nuestro Rey, Salvador y protector. Ítem 15, Escudo (Noviembre 25). © 2012 LifeWay Christian Resources of the South
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Especificaciones amazonaws com 

mdviies. de construcción. portuarias. Puentes grúa, malacates. ... caso de desplazarse hasta básculas fijas, optimizando
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integral amazonaws com 

Superior inserto D5 Hettich. Acero 6 x 5/8”; avellanado zincado. En “C” intermedio. PVC 19 mms; gris aluminizado sin tex
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perfiles amazonaws com 

Peso +/- 5% / La Empresa se reserva el derecho de modificaciones sin previo aviso. Administración: VELEZ SARSFIELD 226.
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srvc amazonaws com 

mediante dbbumentb de respuestas pubiieadb en la página web de la entidad wwwnue.gpu bb el die ? de septiembre de 2Ü15.
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mvronl amazonaws com 

+/- 999 mV. IP67 Impermeable y flotante. uDock : Port transferencia de datos IR. El pack de accesorios uDock incluye: Ca
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