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Reconocimiento automático de AC/DC. Frecuencia de hasta 500 Hz. Referencia. Características. Tipo. Rango de medida. Tens 
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Modular Carril DIN 22,5 mm EUL ref 84872021



Vigilancia de tensiones 2 relés que cubren 6 gamas de medida : de 0,2 V a 600 V Reconocimiento automático de AC/DC Frecuencia de hasta 500 Hz



Referencia



84 872 021



Tipo



Rango de medida



Tensión de alimentación



EUL



0,2 →60 V



24 V AC



Características Tensión de alimentación Un



Banda de tensión de utilización Potencia máxima absorbida Frecuencia de la señal controlada Umbral Ue Histéresis Precisión de visualización Temporización en el franqueo ascendente del umbral Tt Relé de salida Temperatura de funcionamiento (°C)



24 V, 120 V, 230 V, 50/60 Hz (aislamiento galvánico mediante transformador). 24 V DC (sin aislamiento galvánico). En este caso, las alimentaciones del producto y del circuito de medida deben tener aislamiento galvánico. 0,85 →1,15 Un 3 VA en AC/1 W en DC 40 →500 Hz Regulable del 10 al 100% de la gama Regulable del 5 al 50% del umbral mostrado ±10% del fondo de escala 0,1 →3 s ±10% 1 inversor AgNi, 8 A AC máx. -20 →+60



Temperatura de almacenamiento (oC)



-30 →+70



Entradas



E1-M E2-M E3-M E1 - M : 0,2 →2V E2 - M : 1 →10V E3 - M : 6 →60V E1 - M : 2 kΩ E2 - M : 10 kΩ E3 - M : 60 kΩ



Sensibilidad



Resistencia de entrada



Función



Salvo excepciones, las características indicadas representan la totalidad o una parte de la gama de productos seleccionada
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Cuando el valor de la tensión controlada, continua o alterna, alcanza el umbral Ue mostrado en la parte frontal, el relé de salida cambia de estado después de una temporización T1 regulable en la parte frontal de 0,1 a 3 s. Cuando la tensión es inferior a un valor de entre el 5 y el 50% del umbral (histéresis), el relé de salida vuelve a cambiar de estado de forma instantánea. De este modo, el cambio de la histéresis de la parte frontal no modifica el valor del umbral preseleccionado.



No



Referencia Umbral Ue Histéresis Función UPPER Función UNDER Puesta en tensión del equipo Tensión controlada



Función



Cuando el valor de la tensión controlada, continua o alterna, alcanza el umbral Ue mostrado en la parte frontal, el relé de salida cambia de estado después de una temporización T1 regulable en la parte frontal de 0,1 a 3 s y queda bloqueado en esta posición.



No



Referencia Umbral Ue Histéresis Función UPPER Función UNDER Puesta en tensión del equipo Tensión controlada Memoria



Dimensiones (mm) EUL/EUH



Salvo excepciones, las características indicadas representan la totalidad o una parte de la gama de productos seleccionada
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Esquemas y conexiones EUL



Referencia A1 - A2 : Alimentación



Esquemas y conexiones EUL/EUH



Salvo excepciones, las características indicadas representan la totalidad o una parte de la gama de productos seleccionada
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No
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Referencia Tensión alterna o continua que hay que controlar



Salvo excepciones, las características indicadas representan la totalidad o una parte de la gama de productos seleccionada 
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