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Error límite de precisión. ±2% (±5%/6 s). Repetibilidad. ±1,5% (±4%/6 s). Finura de regulación. 12 min : 0,1 s. 12 h : 6 
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48 x 48 Electromecánico 6 s 12 min ref 88226013 Salida de relé Multifunción Multigama Monotensión 1 inversor temporizado y 1 contactor instantáneo Posibilidad de memoria mecánica del tiempo transcurrido en caso de corte de alimentación Visualización del desarrollo del ciclo Encapsulado de 48 x 48 mm Conexión mediante bornero con tornillo o casquillo octal



Referencia



88 226 013



Tipo



Funciones



6 s 12 min



Multifunción 2 - 3 - 1 inversor temporizado de 5 A1 4 instantáneo



Salida relé



Temporización



Tensiones



12 min : - Temporización máxima 6 s - 60 s - 12 min- Graduación del cuadrante 0,1 s - 1 s 12 s



24 V AC



Características Error límite de precisión Repetibilidad Finura de regulación Tiempo de rearme



±2% (±5%/6 s) ±1,5% (±4%/6 s) 12 min : 0,1 s 12 h : 6 s 0,20 s



Bidireccional temporizado Unidireccional instantáneo Intensidad térmica



1 1 6,3 A



Poder de corte (cos φ = 0,41) 104 maniobras



5 A - 230 V



Potencia absorbida : motor 3 VA cos φ 0,8 Variaciones de tensión admisibles a temperatura máx. de 24 V +10% - 42 V -15% 48 V +10% - 110 V -20% 55o C según norma CEI 255-100 127 V 0% - 220 V -20% 240 V 0% Factor de marcha 100% Temperaturas límite funcionamiento (°C) -10→+55 Temperaturas límite almacenamiento (°C) -20→70 Resistencia al entorno Tropicalización según norma CEI 68-2-10 Resistencia a las vibraciones sobre los 3 ejes (normas 4 G - 55 Hz Veritas) Tensiones de ensayo dieléctrico según normas CEI 255-5 1000 V - Un ≤ 60 V ó VDE 0435 2000 V - Un > 60 V Aislamiento según norma VDE 0110 Grupo C 380 V AC - 440 V DC Grado de protección Caja IP 40 Grado de protección Bornes IP 10 Conforme a las normas NFC 45250 - VDE 0110 - 0435 0660 o CEI 529 Conexión : tornillo con caballete Capacidad de apriete 1 ó 2 hilos cable 0,75 - 2,5 mm2 Capacidad de apriete 1 ó 2 hilos cable



0,5 - 1 mm 2



Fijación : saliente sobre zócalo octal Masa (g)



185



Dimensiones (mm) 88 226 0



Salvo excepciones, las características indicadas representan la totalidad o una parte de la gama de productos seleccionada
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Referencia Panel con espesor máximo de 10 mm Tuerca M3



Dimensiones (mm) 88 226 5



No



Referencia Panel con espesor máximo de 10 mm



Dimensiones (mm) Recorte de panel



Dimensiones (mm) Conector de terminales para soldar 25 622 301 - Octal



Salvo excepciones, las características indicadas representan la totalidad o una parte de la gama de productos seleccionada
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Dimensiones (mm) Ondulador para alimentación DC 84 861 501 : 24 48 V DC 84 861 503 : 110 127 V DC Peso de 150 g



48 V DC 84 861 503 : 110 127 V DC Peso de 150 g" class="link_produits thickbox"> Zoom



No



Referencia Orificios de fijación de Ø 5



Dimensiones (mm) Zócalo de conexión undecal 25 622 077 Octal 25 622 128



Curvas Función n.° 2



Salvo excepciones, las características indicadas representan la totalidad o una parte de la gama de productos seleccionada
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Curvas Función n.° 3



Función



Curvas Función n.° 4



Función n°4 a la puesta en tensión, hay riesgo de rebotes del contacto instantáneo durante 250 ms



Función



Esquemas y conexiones Función n.° 2



Esquemas y conexiones Función n.° 3



Salvo excepciones, las características indicadas representan la totalidad o una parte de la gama de productos seleccionada
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Esquemas y conexiones Función n.° 4



Función n.° 4 : En el momento de la puesta en tensión, riesgo de rebote del contacto instantáneo durante 250 ms



Esquemas y conexiones Esquema interno 88 226 0



Función n.° 4 : En el momento de la puesta en tensión, riesgo de rebote del contacto instantáneo durante 250 ms



Esquemas y conexiones Referencia de los bornes 88 226 0



Función n.° 4 : En el momento de la puesta en tensión, riesgo de rebote del contacto instantáneo durante 250 ms



No



Referencia Alimentación



Salvo excepciones, las características indicadas representan la totalidad o una parte de la gama de productos seleccionada
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www.crouzet.com Contacto temporizado



Contacto instantáneo



Esquemas y conexiones Esquema interno 88 226 5



Función n.° 4 : En el momento de la puesta en tensión, riesgo de rebote del contacto instantáneo durante 250 ms



Esquemas y conexiones Referencia de los bornes 88 226 5



Función n.° 4 : En el momento de la puesta en tensión, riesgo de rebote del contacto instantáneo durante 250 ms



No 2-3



Referencia Alimentación Contacto temporizado



Contacto instantáneo



Salvo excepciones, las características indicadas representan la totalidad o una parte de la gama de productos seleccionada 
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