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10 LC 110



LINDEN 1000



8t



DIN 15018 H1 B3



R



R(Cmax)



Cmax



25



30



34



40



44



50



54



54



22,6 m 12,1 m



4000 8000



3565 3445



2890 2760



2490 2355



2050 1905



1820 1675



1550 1400



1400 1250



50



24,9 m 13,3 m



4000 8000



3975 3855



3230 3095



2790 2655



2300 2160



2050 1905



1750 1600



44



25,9 m 13,7 m



4000 8000



4000 4025



3375 3235



2920 2780



2410 2265



2150 2000



40



28,4 m 15,1 m



4000 8000



4000 4485



3765 3620



3260 3115



2700 2550



34



28,7 m 15,2 m



4000 8000



4000 4535



3805 3660



3300 3150



30



30,0 m 15,8 m



4000 8000



4000 4760



4000 3850
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11/05



Reserva de modificaciones.- Subject to modifications.- Modifications reservèes.- Konstruktionsänderungen vorbehalten.



R. máx.



En servicio In operation En service In Betrieb



1XR31 ........... 61,2 t 3XR51 ........... 56,5 t 5XR71 ........... 71,1 t



R. máx.



Fuera de servicio 1XR31 ........... 73,4 t Out of service 3XR51 ........... 81,5 t Hors service 5XR71 ......... 111,7 t Ausser Betrieb



* 0



CFU-4.0



GR-12



TS2-5.5 TRA-7.5



TRA-7.5VC



4 kW



120 Nm



2 x 55 Nm 2 x 75 Nm



2 x 75 Nm



66 m/min



0



0



0,7 rpm



20 m/min



1XR31 3XR51



EFU2-37-20



EFU2-24-20 318 m



Tensión de alimentación Operating voltage Tension de service Betriebsspannung



24 kW



450 m



37 kW



0



5XR71



5XR71



*



Opcional Optional En option Kaufoption



400 V 3 ph 50 Hz



20 m/min



*



Tel.: (34) 948 335 020 Fax: (34) 948 330 810 e-mail: [email protected] www.comansa.com Construcciones Metálicas COMANSA S. A.
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10 LC 130 

Konstruktionsänderungen vorbehalten. 11/05. DIN 15018 H1 B3. R(Cmax). Cmax. 25. 30. 34. 40. 44. 50. 54. 25,0 m. 4000. 40
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10 LC 140 

25. 30. 34. 40. 44. 50. 55. 60. 33,1 m. 4000. 4000. 4000. 3885. 3230. 2895. 2490 ... Optional. En option. Kaufoption. Construcciones MetÃ¡licas COMANSA S. A..
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10 LC 90 

26,7 m. 3000. 3000. 2630. 2210. 1895. 1650. 1460. 1300. 14,0 m. 6000. 3120. 2530. 2110. 1795. 1550. 1360. 1200. 30,3 m.
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110 

doblado paralelo doble*. SOSTENIBILIDAD. • Impresión libre de ozono. • Certificación ENERGY STAR® de la EPA. • Menor uso
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110 

una capacidad de expansión de hasta 12,000 hojas.**† Todas las ... PDF de Adobe** con la arquitectura Mercury RIP y se i
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110 

PRISMAsync: interfaz intuitiva y de fácil uso ... programa "Cuidado de la Operación de la Impresora" .... para una ampli
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110 

desperdicio de tóner ni emisiones de partículas. CIERRE DEL CICLO DE ENERGÍA. HeatXchange de Océ usa la energía de forma
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110 

Las pruebas de BLI se realizaron en la línea original VarioPrint DP de la marca Océ en el año 2011. ... Aunque se cambió
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110 

FreeFlow MakeReady de Xerox y Smartboard de Kodak , respecto a las configuraciones .... mediante el software estándar PR
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110 

trabajos entre varios dispositivos controlados por PRISMAsync mediante el software estándar PRISMAsync Remote Manager. E
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110 

Impresión libre de ozono. • Certificación ENERGY STAR® .... FreeFlow MakeReady de Xerox y Smartboard de Kodak , respecto
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110 

NEYRA SAIRITUPAC ANTONIO MIGUEL. NUÑEZ ARAOZ MANUEL ELIAS. IV. 74. OLIVA CERNA CARMEN ROSA. ORDOÑEZ LOPEZ JESUS EDUARDO
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Lc~%ivaiaI 

de 2016, el recurrente interpuso recurso de apelacion solicitando Ia nulidad del articulo. \\. 3 de Ia Resoluciôn Direct
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LC ... - Seagate 

SeaFAX, SeaFONE, SeaBOARD, and SeaTDD are either trade- marks or registered .... sind sorgfÃ¤ltig durchzulesen und zu beachten, um das Risiko von Verletzungen ...... Wenn sich eine Schraube nicht ohne Widerstand einschrauben lÃ¤ÃŸt,.
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LC-70UD27U LC-60UD27U 

little violence, physical, verbal or emotional. PG: Parental ...... To prevent fire, never place any type of candle or f
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LC-171 

Assembly description. ..... In order to ensure suitable operation of the LC-171 type of ground should be one of the ....
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LC ... - Seagate 

shock mounts. Maximizing the conductive contact area ..... 54. Barracuda 9LP Installation Guide, Rev. E. LC drives. Figure 18. Jumper options for â€œLCâ€� drives.
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PES-110 

27 oct. 2015 - 9631-09D1E-102_PES-110. VibroSystM Inc. | www.vibrosystm.com. VibroSystM se reserva el derecho de cambiar
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LWCARD-110 

Ihre Kontaktinformationen helfen auch dabei, falls wir uns wegen des ... Wie Sie den Gewährleistungsservice erhalten kön
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11 110% 

14 sept. 2013 - The results of tests performed according to reference standard BELGIUM C10/11 110% are summarized in thi
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Casa 110 

medio baÃ±o, Ã¡rea de lavado, baÃ±o de servicio, bar, terraza y jardÃn. Planta alta: Estar de tv,. 3 recÃ¡maras cada un
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135 Ã˜110 Ã˜110 Ã˜84 

Page 1. 135. Ã˜110. Ã˜110. Ã˜84. 1. 2. 3. 4. Page 2.
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ENCIMERA 110 

100. Peso / Weight / Poids : 16Kg. Data / Datos / Donées: desagüe 1 1/4" + rebosadero 1 1/4" drain + overflow bonde 1 1/










 











Copyright © 2024 P.PDFDOKUMENT.COM. Alle Rechte vorbehalten.

Über uns |
Datenschutz-Bestimmungen |
Geschäftsbedingungen |
Hilfe |
Copyright |
Kontaktiere uns










×
Anmelden






Email




Password







 Erinnere dich an mich

Passwort vergessen?




Anmelden














