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100 Fast Ethernet - Intellinet Network

El Inyector de Corriente Power over Ethernet INTELLINET NETWORK SOLUTIONS permite conectar sus productos compatibles con 
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Inyector POE 10/100 Fast Ethernet 1 Puerto, 48 V DC, compatible IEEE 802.3 af Part No.: 524179 Reduzca costos utilizando el cable Cat5 existente para proporcionar tanto alimentación como envio de datos. El Inyector de Corriente Power over Ethernet INTELLINET NETWORK SOLUTIONS permite conectar sus productos compatibles con el estándar IEEE 802.3af a un switch LAN que no sea PoE. El inyector puede ser utilizado para conectar access points, teléfonos IP, cámaras o cualquier dispositivo alimentado por IEEE 802.3af (PD) hacia un switch. Reduzca el costo del cableado No será necesario tender líneas de alimentación AC para conectar los access point, cámaras de red o teléfonos IP. Símplemente conecte el inyector PoE al puerto LAN del switch y use el cableado Cat5e existente para entregar tanto alimentación DC como transferencia de datos



Preserve la inversión existente ¿Su switch LAN no soporta el estándar PoE, IEEE 802.3af? Bien, no permita que esto le detenga para poder aprovechar el cableado existente Cat5e para enviar por ahi mismo la alimentación DC. Use el inyector PoE Modelo 503389 hasta que esté en condiciones de actualizar su switch LAN a un modelo que soporte el estándar PoE IEEE 802.3af.



Proteja su equipo Ahora que está alimentando sus equipos a través del cableado Cat5e, necesita asegurarse de que los productos están protegidos de problemas de alimentación. El Inyector PoE está diseñado para proteger al equipo contra cortocircuitos (corto GRND), sobrecorrientes (superiores a los 450 mA) y a los altos voltajes (que excedan los 52 V).



Features: Ideal cuando el tomacorriente de AC no está accesible Distancia soportada: hasta 100 m (328 ft.) Salida de alimentación de hasta 15.4 Watts Soporta todos los dispositivos compatibles con IEEE 802.3af (Access Points y puentes, Télefonos VoIP (Protocolo de Voz sobre Internet), Cámaras de vigilancia IP) Soporta detección de dispositivos IEEE 802.3af y de cortocircuitos, sobrecarga y protección de alto voltaje Diseño PoE Clase 3, de alta potencia Diseño sin ventiladores, ideal paa una operación silente Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com. Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



Tres años de garantía



Especificaciones: Estándares • IEEE 802.3af (PoE) • IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet) • IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) General • Medios soportados: - 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ-45, de 8 pines • Puertos: - 1 puerto de entrada RJ-45 de 100 Mbps - 1 puerto de salida RJ-45 de 100 Mbps para datos y alimentación - 1 conector de entrada de de 3 pines • Funciones de protección: - Protección de cortocircuitos - Protección de sobrecarga ante corrientes superiores a los 450 mA - Protección de Alto voltaje ante voltajes de salida mayores a los 52 V • Compatibilidad - general: todos los dispositivos PoE compatibles con IEEE 802.3af • Productos INTELLINET NETWORK SOLUTIONS soportados: - Access Point N de Alta Potencia (524735, 524711) - Access Point G de Alta Potencia (503082) - Splitter PoE (502900) - Cámaras IP (550932 NBCC30-IR, 550963 NFC30-IR, 550949 NFC30, 550987 NFD30, 551021 NFC31, 551045 NFC31-IR) • Certificaciones: FCC Clase B Parte 15, CE 89/336/EEC RJ-45 Distribución de pines a la entrada • Pin 1: Rx+ (Recepción de datos) • Pin 2: Rx- (Recepción de datos) • Pin 3: Tx+ (Transmisión de datos) • Pin 4: NC (no conectado) • Pin 5: NC (no conectado) • Pin 6: Tx- (Transmisión de datos) • Pin 7: NC (no conectado) • Pin 8: NC (no conectado) RJ-45 Distribución de pines a la salida (Datos + Alimentación) • Pin 1: Rx+ (Recepción de datos) • Pin 2: Rx- (Recepción de datos) • Pin 3: Tx+ (Transmisión de datos) • Pin 4: -Vdc_return (+) (alimentación [+]) • Pin 5: -Vdc_return (+) (alimentación [+]) • Pin 6: Tx- (Transmisión de datos) • Pin 7: -Vdc (alimentación [-]) Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com. Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



• Pin 8: -Vdc (alimentación [-]) LEDs • Alimentación AC (Rojo) • Canal en estado de Alimentación (Verde) • Alarma en el canal (Rojo) Alimentación • Entrada: 100 V a 240 V AC, 50 ó 60 Hz • Salida: 48 V DC / 350 mA • Consumo de potencia: 19 Watts (máximo) Diseño • Gabinete de plástico (ABS) • Dimensiones: 120 (Largo) x 50 (Ancho) x 35 (Alto) mm • Peso: 0.14 kg • Temperatura de operación: 0°C – 60°C • Factor de humedad: 10% – 90% RH, sin condensación • Temperatura de almacenaje: -20°C – 85°C El paquete incluye • Inyector Power Over Ethernet • Cable de alimentación • Hoja de instrucciones



Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com. Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com. Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado. 
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Fast Ethernet Medienkonverter - Intellinet Network 

Externes Netzteil, 5 V DC. Verwendbar als eigenstÃ¤ndiger Konverter oder mit dem. 14-Slot-MedienkonvertergehÃ¤use, Modell 507356. 3 Jahre Garantie.
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Fast Ethernet Medienkonverter - Intellinet Network 

wird lediglich um die UnterstÃ¼tzung von beiden Medien â€“ Kupfer und LWL â€“ erweitert. HÃ¶here Reichweite. Durch die LWL-UnterstÃ¼tzung kÃ¶nnen auch weit ...
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fast ethernet pci network cardinstructions - Intellinet Network 

Setup for Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1. At startup ... with Windows Explorer and double-click “autorun.exe.” 4 Select ..
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Fast Ethernet Medienkonverter - Intellinet Network Solutions 

zusÃ¤tzliche Access Points sind somit problemlos GebÃ¤ude-zu-GebÃ¤ude-Verbindungen mÃ¶glich. FlexibilitÃ¤t bei der Verkabelung. Durch seine kompakte Bauform kann dieser Konverter sowohl in Desktop-Anwendungen mit begrenztem Platz als auch in Wandvert
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Fast Ethernet Web-Smart Switch - Intellinet Network 

FÃ¼llen Sie die LÃ¼cke zwischen nicht einstellbaren und voll managebaren Switchen. Der INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Web-Smart Switch wurde fÃ¼r wachsende Unternehmen ent- wickelt, die eine Kontrolle Ã¼ber ihr Netzwerk haben wollen, und auf die Kosten
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Convertidor de Medios Fast Ethernet - Intellinet Network 

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y rep
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Fast Ethernet WDM bidirektionaler Singlemode ... - Intellinet Network 

Die WDM-Technologie (Wavelength Division Multiplexing) in diesem Konvertermodell nutzt nur eine Faser fÃ¼r. DatenÃ¼bertragung und ... 3 Jahre Garantie.
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Switch de Oficina Fast Ethernet - Intellinet Network 

Memoria búfer de 320 kBytes. Incluye montaje para rack de 19" ... Alimentación interna: 100 a 240 V AC, 50/ 60 Hz. • Con
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Fast Ethernet Web-Smart Switch - Intellinet Network 

Fast Ethernet Web-Smart. Switch. 6 RJ-45 10/100 + 2 SC 100Base-FX Multi-Mode. Ports, Desktop. 10 Jahre Garantie. Strenge Fertigungsstandards garantieren ...
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Fast Ethernet PCI Netzwerkkarte - Intellinet Network Solutions 

Die INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Fast Ethernet PCI Netzwerkkarte ist eine hochleistungsfÃ¤hige Karte, geeignet fÃ¼r den PCI-Steckplatz Ihres Desktop-PCs. Sie bietet. Ihnen ein Upgrade auf Fast Ethernet Geschwindigkeiten und ist damit 10mal schneller 
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Fast Ethernet Office Switch Instructions - Intellinet Network 

broadband amplifiers, etc.;. â€¢ where it cannot be affected by excessive moisture; and. â€¢ within 100 m (approx. 328') of network devices it's to be connected to.
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fast ethernet media converter instructions - Intellinet Network 

CONNECTIONS. Twisted Pair – RJ45. Connect the UTP port of the media converter to an RJ45 port on the network; e.g., to a
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Convertidor de Medios Fast Ethernet - Intellinet Network 

diseñado específicamente para ofrecer al administrador de la red un dispositivo para realizar la migración de Ethernet b
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Fast Ethernet Web-Smart Switch - Intellinet Network 

Vertrieb, Reproduktion und VerÃ¶ffentlichung diese Dokumentes nur mit ausdrÃ¼cklicher Genehmigung. Druckfehler, IrrtÃ¼mer und Ã„nderungen vorbehalten.
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fast ethernet media converter instructions - Intellinet Network 

CONNECTIONS. Twisted Pair – RJ45. Connect the UTP port of the media converter to an RJ45 port on the network; e.g., to a
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16-Port Fast Ethernet Switch - Intellinet Network 

Netzwerkgeschwindigkeit. UnterstÃ¼tzt alle Kombinationen von 10 Mbit/s oder 100 Mbit/s NetzwerkgerÃ¤ten. Alle RJ-45 Ports unterstÃ¼tzen Auto-MDIX (auto uplink).
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Fast Ethernet WDM bidirektionaler Singlemode ... - Intellinet Network 

Vollduplex/Collision. â€¢ Anzeige 100 MBit/s Verbindungsgeschwindigkeit auf RJ45-Port. â€¢ Link-Anzeige fÃ¼r LWL-Port. Strom. â€¢ Externes Netzteil: 12 V, 1,2 A.
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fast ethernet rackmount switch instructions - Intellinet Network 

The LED indicators â€” Power, Link/Activity â€” make monitoring and troubleshooting easier. If a status LED doesn't indicate a link or activity, check the ...
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Switch Fast Ethernet para Montaje en Rack - Intellinet Network Solutions 

Tres años de garantía. Especificaciones: • Estándares ... Alimentación interna: 100 V - 240 V AC, 50/ 60 Hz. Diseño. • G
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Tarjeta de Red Fast Ethernet PCI - Intellinet Network 

Control de Flujo en modo full dúplex (IEEE 802.3x). Detección Crossover y Auto-corrección. Incluye bracket corto de 8 cm
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fast ethernet rackmount switch user manual - Intellinet Network 

combinaisons de connexions en 10 ou 100. Mbps; duplex intégral et semi-duplex. • Tous les ports de ce commutateur prenne
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16-port fast ethernet rackmount poe switch user ... - Intellinet Network 

uplink ports are not needed for connections to PCs, routers, hubs, other switches, etc. Cat5/5e/6 UTP/STP cables provide
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Switch de Oficina Fast Ethernet de 16 Puertos - Intellinet Network 

puerto está equipado con la función de Auto MDI/MDI-X. Features: ... sobre los productos Intellinet, consulte a su distr
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fast ethernet office switch user manual - Intellinet Network 

All ports on the switch support Auto-MDI/MDI-X functionality, so ..... potential negative consequences to the environmen
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