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11 Conexiones

El cableado es un elemento más de la cadena del audio y tiene una ... transmisión de sonido en formato analógico, ya sea 
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Impedancia El término impedancia es una generalización del concepto de resistencia, incluyendo cualquier tipo de oposición al paso de las señales. La impedancia de salida de un equipo se la denomina impedancia de fuente y la de entrada impedancia de carga, donde la impedancia de carga debe ser mayor o igual que la impedancia de salida, cuando se realice algún tipo de conexión entre equipos. La impedancia se la denomina con la letra Z y se mide en Ohms.



IMPEDANCIA DE CARGA



EQUIPO



IMPEDANCIA DE SALIDA



Zi ≥ Zo



Conexiones Existen dos tipos de conexión: La conexión simple o desbalanceada y la balanceada. Conexión desbalanceada La conexión mas básica es la desbalanceada, en este caso la señal viaja por un cable de un conductor y un mallado. La malla tiene como función minimizar la captación de ruido eléctrico por efecto antena. La calidad del mallado (si es más cerrado es de mejor calidad) da como resultado una menor captación de ruidos. Esta forma de eliminación de ruidos suele ser insuficiente en señales de muy bajo nivel (micrófonos) más susceptibles a la captación de ruidos o en señales de línea que recorran largas distancias (superiores a 6 metros), por lo que en estos casos se utilizan señales balanceadas. El cableado es un elemento más de la cadena del audio y tiene una incidencia directa sobre el mismo, por lo tanto su calidad constructiva debe estar a la altura del resto de la cadena de audio para no alterar las condiciones originales del material.



Los instrumentos eléctricos como el bajo, el sintetizador y la guitarra eléctrica utilizan cable desbalanceado con conectores plug. Este cable utiliza malla y un conductor. El conector Plug o Jack es un conector de audio utilizado en numerosos dispositivos para la transmisión de sonido en formato analógico, ya sea para la interconexión de equipos o de instrumentos. También para interconexión desbalanceada entre equipos se utiliza el conector RCA. Conexión balanceada En la conexión balanceada la señal viaja por un cable con dos conductores y un mallado. El equipo que transmite la señal balanceada duplica la señal, invierte la polaridad a una de ellas y transmite por cada conductor una señal. El conector balanceado posee tres contactos, uno es la masa de referencia, otro el polo caliente y el tercero es el denominado frio, que lleva la misma señal que el polo caliente, pero desfasada 180°. Este desfasaje sirve para suprimir los ruidos. Cuando la señal
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balanceada llega a una entrada, la señal que lleva al polo frio se invierte 180° y se suma en fase (dada su inversión) con la señal del polo caliente. De esta manera aumenta el nivel señal útil y se suprime el ruido recolectado a lo largo del cable, ya que al quedar invertido 180° la suma nos dará la nulidad de la señal de ruido. Veamos el grafico para entenderlo mejor:



A no confundir "un conector con tres contactos puede transmitir una señal balanceada mono o una desbalanceada estéreo”, es decir dos señales mono. Los equipos que trabajan con señales balanceadas en sus entradas y salidas (esto nos habla de un equipo de mayor calidad) lo especifican en el chasis cerca de los conectores: Bal significa balanceado y unbal desbalanceado. Los micrófonos utilizan líneas balanceadas para reducir ruidos e interferencias y para evitar perdida de señal cuando utilizamos cables de gran longitud. Para ello se utiliza cable balanceado formado por una malla y dos cables de diferente color, y dos fichas XLR (alias Cannon) (una macho y otra hembra) Esta ficha posee 3 conectores numerados (1, 2 y 3) a los que va soldado el cable de la siguiente manera: La malla al 1, al 2 un color (señal en fase) y al 3 el restante (señal en contrafase). Los conectores XLR son: hembra el que va conectado al micrófono y macho a la consola o preamplificador. La longitud del cable estará dada por la aplicación, el tamaño del recinto, distancia a la fuente, etc. Teniendo la posibilidad de conectar dos cables juntos para lograr un mayor alcance si fuera necesario. El cannon se utiliza interconexión de equipos balanceados, como así también el plug estéreo o TRS. El TRS es un plug con tres patas y también se utiliza para señales estéreo. La pata 1 es para la malla y es la base del conector (sleeve o cuerpo), la pata 2 es el extremo (tip o punta), donde viaja la señal en fase y la 3 el punto medio (ring o anillo), donde viaja la señal en contrafase.
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Caja Directa La caja directa resuelve el problema de la diferencia de impedancia y el balanceo de la señal que puede haber entre dos dispositivos, por ejemplo si conectamos un bajo eléctrico a una entrada de micrófono de la consola se presentara el siguiente problema: el bajo eléctrico normalmente entrega una señal de bajo nivel similar a la de otro micrófono (aunque un poco mas alta) con la diferencia que es de alta impedancia y desbalanceada, la entrada de la consola está preparada para recibir una señal balanceada y de baja impedancia por lo que la señal estará expuesta a ruidos (por ser desbalanceada) y una caída de nivel al ingresar a la consola ( por diferencia de impedancia). La caja directa resuelve los dos problemas, balancea la señal y le reduce la impedancia. Tienen un LINE IN hi Z (donde se conecta el instrumento) con un conector en paralelo para alimentar un equipo con entrada hi Z, como ser un amplificador de guitarra y un LINE OUT low Z balanceado (ficha xlr) para alimentar el preamplificador de la consola. Cajas directas Pasivas. Contienen un transformador y no requieren alimentación. El transformador tiene una reducción 20:1, atenuando y adaptando la salida al nivel de micrófono de la consola. La impedancia entonces se convierte de acuerdo al cuadrado de la relación de transformación (400:1) Por ejemplo si la guitarra tiene una impedancia de 15kOhm a la salida tendremos 40 Ohm suficientemente bajo para una impedancia de entada de2 kOhm (pre de micrófono de la consola) Por otro lado la guitarra vera a su salida una impedancia de 400 veces la impedancia de la consola (800Khm) que es suficiente alto. Existen instrumentos que pueden mostrar impedancias de salida de hasta 200khm por lo que una transformación fija puede ser insuficiente. En estos casos podemos elegir cajas directas equipadas con llaves de conmutación de atenuación.( distintas tomas en el bobinado del transformador) Cajas directas activas Sustituyen el transformador por un circuito electrónico que presenta al instrumento una impedancia constante muy alta y proporciona una salida de impedancia baja, también constante. La electrónica además permite incluir atenuadores (-20, -40, -60 dB) filtros pasa bajos, pasa altos etc. La caja se alimenta con baterías o alimentación fantasma y amplifica la señal lo necesario como para enviar la señal al grabador sin necesidad de pasar por un preamplificador.
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Capitulo ii: conexiones 2.1 tipos de conexiones el lrfd - Udlap 

Capacidad de la soldadura a tensión y cortante en conexiones con ángulos. Refiriéndonos al caso de la Fig. 2.2.1d, el cu
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EQUIPO DE CONEXIONES Abilene, TX 

Eddie Puga ha sido el pastor de la Iglesia Bautista Ambler en. Abilene durante cuatro años. Esta pequeña iglesia bilingü
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Academia Conexiones de Charter 9-12 

John Lane. Rich Fischer. Debbie Akin. Heidi Weiland. Georgianne Knight. Academia Conexiones de Charter 9-12. Mike Harris
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2017: un año de conexiones transformadoras 

impacto transformador en el país. Promovemos ... los diversos grupos de interés de la Corporación para identificar las p
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La categoría de género Conexiones sintácticas 

[PDF]La categoría de género Conexiones sintácticasecaths1.s3.amazonaws.com/.../336347001.Temas%20varios%20para%20segundo
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Adaptadores para conexiones de mangueras D0580 Tuerca ... 

3/8"-24h. 7/16"-24h. 1/2"-20h. 5/8"-18h. Adaptadores para conexiones de mangueras. D0580. Tuerca Moleteada para Tubo de
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Informe de Conexiones Irregulares Colegio Puerto 

Croquis de la distribución de aguas lluvias y aguas servidas. 5. ANEXO FOTOGRÁFICO. Acumulación de aguas, costado izquie
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la republica dominicana conexiones caribenas ... AWS 

PDF Subject: La Republica Dominicana Conexiones Caribenas Seleccion De Lecturas En Espanol Spanish. Companion To Caribbe










 


[image: alt]





Informe de Conexiones Irregulares de Aguas Lluvias 

de aguas lluvias del Edificio DoÃ±a Natalia, ubicado en calle El Salvador con San Pedro, Puerto. Varas, con la finalidad
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Abrazaderas para conexiones de mangueras B770 Abrazadera ... 

ADHESIVOS. TUBOS Y CAÑOS ... máximo (mm). Abrazaderas para conexiones de mangueras ... Abrazadera tipo americano a c r e
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23 ago. 2018 - Los ingresos de la UEFA y el ...... En la Copa del Rey, el Barça superó al Las Palmas, al Athletic Club,
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30.09.2011 - Segment der Elektrogriller, wo der Umsatz mehr als verdoppelt wurde. Ziel des Unter- nehmens ist es, den Erfolgskurs nicht nur fortzusetzten, ...
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Daten aus den Q 112, 113 TKG denn diese warden lediglich die Auskunftspflicht uber rechtrna-. Gig nach g 111 TKG bzw. gg 95, 111 TKG erhobene Daten ...
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Tennis Match Results. Southern U vs New Orleans. 2/11/2017 at New Orleans, La. (University Tennis Center). New Orleans 4
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Pedagógica al señor Victor Raúl Dfaz Chávez, Viceministro de Gestión Institucional, a partir del 05 de diciembre de 2007
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Linea Eastidur a la vista Recta - Descripciun Técnica. TAPA EASTIDÜR - EARI 45 RECTA NUEUÜ. Articulm'üüdign Descripción
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li Die Kagepartei hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. III Das Urteil ... Es bestehe auch keine Pflicht aus g 101 UrhG zur Erhebung und Speiche- rung der ...
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14 dic. 2011 - CIRCULAR GPA Nº 35/11. NUEVA VERSIÓN APLICATIVO AFIP SICOSS V.35. La Administración Federal de Ingresos P
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eignungsdiagnostischen Verfahren auf dem tschechischen Markt, der ... Filip Hrkal, Managing Partner von cut-e Tschechien: â€žWir vermuten, diese klare Antwort ...
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07.12.2014 - Detektive suchen nach Indizien. Pynchons ...... mann-Preis wÃ¤hrend seiner Lesung die ...... Preise laut Angaben von www.buch.ch. Sachbuch.
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Labio total. VI "'". AJo del vale del esfuerzo wx cm3. Modulo resistencia respecto el eje: x. • cm2. Seccion h. "'" Ato
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15 ago. 2011 - CIRCULAR GP NÂº 48/11. RECLAMOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LA APLICACIÃ“N DEL. FALLO â€œGEMELLI, ES
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07.12.2014 - Detektive suchen nach Indizien. Pynchons Universen sind voll von Hinweisen auf etwas Grosses und Dunkles, uns alle Beherrschendes.










 


[image: alt]





11 

16.03.2012 - BeckRS 2012, 17508 - beck-online Page 1 of 2. BeckRS 20 12, 17508. AG Stuttgart-Bad Cannstatt: Urteil vom 16.03.2012 - 12 C 3263/11.
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