






[image: ]


















	 Zuhause
	 Dokument hinzufügen
	 Anmelden
	 Ein Konto erstellen
	 PNG-Bilder









































11 LC 90
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11 LC 90



LINDEN 1100



13,230 lbs.



DIN 15018 H1 B3



R 42.0



45.9



52.5



59.1



44.9



45.9



52.5



59.1



44.9



45.9



52.5



59.1



46.9 13,230 48.2 13,230 49.2 13,230 48.9 13,230 49.9 13,230 48.2 13,230



52.5 11,530 52.5 11,950 52.5 12,240 52.5 12,130 52.5 12,390 52.5 11,970



59.1 9,990 59.1 10,360 59.1 10,630 59.1 10,520 59.1 10,760 59.1 10,380



172.2 13,230 11,880 10,100 8,730 164.0 13,230 12,830 10,930 9,460 155.8 13,230 12,850 10,930 9,480 147.6 139.4 131.2 123.0 114.8 98.4



DS.0840.02



10/08



65.6 7,630 65.6 8,290 65.6 8,310 65.6 8,770 65.6 9,100 65.6 9,350 65.6 9,260 65.6 9,460 65.6 9,130



73.5 6,610 78.4 6,610 78.4 6,610 72.2 7,780 72.2 8,090 72.2 8,290 72.2 8,220 72.2 8,400 72.2 8,090



81.7 6,610 87.3 6,610 87.6 6,610 82.0 6,610 84.6 6,610 82.0 7,050 82.0 6,990 82.0 7,140 84.6 6,610



91.9 5,750 91.9 6,240 91.9 6,260 91.5 6,610 94.8 6,610 86.3 6,610 85.6 6,610 87.3 6,610 95.5 6,610



98.4 105.0 5,310 4,920 98.4 105.0 5,750 5,340 98.4 105.0 5,780 5,360 98.4 105.0 6,080 5,640 98.4 105.0 6,330 5,860 96.8 105.0 6,610 6,020 96.1 105.0 6,610 5,970 98.1 105.0 6,610 6,130 98.4 ft. 6,390 lbs.



114.8 123.0 131.2 139.4 147.6 155.8 164.0 172.2 ft. 4,410 4,060 3,750 3,480 3,240 3,020 2,820 2,650 lbs. 114.8 123.0 131.2 139.4 147.6 155.8 164.0 ft. 4,810 4,410 4,080 3,790 3,530 3,280 3,090 lbs. 114.8 123.0 131.2 139.4 147.6 155.8 ft. 4,810 4,430 4,100 3,790 3,550 3,310 lbs. 114.8 123.0 131.2 139.4 147.6 ft. 5,070 4,670 4,320 4,010 3,750 lbs. 114.8 123.0 131.2 139.4 ft. 5,290 4,870 4,500 4,190 lbs. 114.8 123.0 131.2 ft. 5,420 5,000 4,630 lbs. 114.8 123.0 ft. 5,380 4,960 lbs. 114.8 ft. 5,510 lbs.



Reserva de modificaciones.- Subject to modifications.- Modifications reservèes.- Konstruktionsänderungen vorbehalten.



R. máx.



0



En servicio In operation En service In Betrieb



XR2H ... 90,390 lbs. XR3H . 116,840 lbs.



R. máx.



Fuera de servicio Out of service XR2H ... 88,180 lbs. Hors service XR3H . 174,160 lbs. Ausser Betrieb



CFU-4.0



GR-4.5



TS2-4.5 TS2-5.5



5.4 hp.



2x33 ft.lbs.



2x33 ft.lbs. 2x40 ft.lbs.



0



295 ft./min



0.7 rpm



0



65 ft./min



XR2H



XR3H



EFU2-24-15 1,310 m



Tensión de alimentación Operating voltage Tension de service Betriebsspannung



32 hp.



Opcional Optional En option Kaufoption



480 V 3 ph 60 Hz



*



Tel.: (34) 948 335 020 Fax: (34) 948 330 810 e-mail: [email protected] www.comansa.com Construcciones Metálicas COMANSA S. A.



Polígono Urbizkain E-31620 HUARTE-PAMPLONA.- SPAIN
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11 LC 90 

020,11 001,01 037,8. 036,7. 057,6. 017,5. 015,5. 015,5. 029,4. 014,4. 060,4. 057,3. 084,3. 042,3. 020,3. 028,2. 056,2 .s
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10 LC 90 

26,7 m. 3000. 3000. 2630. 2210. 1895. 1650. 1460. 1300. 14,0 m. 6000. 3120. 2530. 2110. 1795. 1550. 1360. 1200. 30,3 m.
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11 LC 150 

1.99 9.701 8.411 0.321 2.131 4.931 6.741 8.551 0.461 2.271 .tf. 046,71 073,41 012,21 070,11 066,9 028,8 028,8 052,8 036,
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11 LC 160 

9.701 8.411 0.321 2.131 4.931 6.741 8.551 0.461 2.271 4.081 6.881 9.691 .tf. 046,71 004,41 012,21 070,11 066,9 028,8 028
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11 LC 132 

032,31 000,11 020,9 065,7 016,6 016,6 091,6 046,5 081,5 067,4 014,4 001,4 018,3 075,3 053,3 051,3 059,2 008,2 056,2 .sbl
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11 LC 132 

Reserva de modificaciones.- Subject to modifications.- Modifications reservèes.- Konstruktionsänderungen vorbehalten. 10
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90-d 'Prt,sid:t 11+ 

Como autoridad a cargo de la preparacion de la bolete de votacion official, por la presente certifico que los siguientes
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Lc~%ivaiaI 

de 2016, el recurrente interpuso recurso de apelacion solicitando Ia nulidad del articulo. \\. 3 de Ia Resoluciôn Direct
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LC ... - Seagate 

SeaFAX, SeaFONE, SeaBOARD, and SeaTDD are either trade- marks or registered .... sind sorgfÃ¤ltig durchzulesen und zu beachten, um das Risiko von Verletzungen ...... Wenn sich eine Schraube nicht ohne Widerstand einschrauben lÃ¤ÃŸt,.
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LC-70UD27U LC-60UD27U 

little violence, physical, verbal or emotional. PG: Parental ...... To prevent fire, never place any type of candle or f
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LC-171 

Assembly description. ..... In order to ensure suitable operation of the LC-171 type of ground should be one of the ....










 


[image: alt]





LC ... - Seagate 

shock mounts. Maximizing the conductive contact area ..... 54. Barracuda 9LP Installation Guide, Rev. E. LC drives. Figure 18. Jumper options for â€œLCâ€� drives.
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Misa de san Josemaría Lc 5, 1-11 Queridos hermanos 

26 jun. 2018 - Nos reunimos en esta Iglesia Catedral para celebrar al Señor que, en cada ... 'remar mar adentro' para pe
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LC Singlemode Duplex-Adapter 

LC Singlemode Duplex-Adapter. KunststoffgehÃ¤use, blau. Part No.: 760553. Intellinet LWL-Adapter sind hochwertige Connectivity-Produkte fÃ¼r professionelle Installateure, die Wert auf QualitÃ¤t legen. Merkmale: KunststoffgehÃ¤use. LC auf LC Duplex-Ad
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LC-60LE644U - UserManual.wiki 

not covered by this Limited Warranty (see Operation Manual on how to prevent this). ... The Servicer will come to your l
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Model LC - Kleen-Rite 

This is a SAFETY ALERT SYMBOL. When you see this symbol on the pump or in the manual, look for one of the following sign
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Plastisches Schmiermittel AEROTEC LC 

Inhalt/BehÃ¤lter mit der Ãœbergabe an die fÃ¼r Abfallverwertung oder RÃ¼ckgabe an. Lieferanten zustÃ¤ndige Person .... Thermische Gefahren. Maske mit Filter gegen ...
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LC snap Vanilla Almond 

Promotes heart health*. Supports healthy blood glucose and cholesterol levels* ... nutritious, guilt-free afternoon pick-me-up. Secondary Target: Individuals.
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Lc,li. .'r\ ;-.;.;;:;;,; ;:';;;'.- 

5 oct. 2018 - r¿\ permürá presenlar los avances realÉados por el Perú sobre la implementación ... 2002-PCl\4, que aprueb
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LC-CHRC-01 

*Visit AxxessInterfaces.com for up-to-date vehicle specific applications. APPLICATIONS. RAM ... From the LC-CHRC-01 harn










 


[image: alt]





10 LC 130 

Konstruktionsänderungen vorbehalten. 11/05. DIN 15018 H1 B3. R(Cmax). Cmax. 25. 30. 34. 40. 44. 50. 54. 25,0 m. 4000. 40
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lc - wilmers-kommunaltechnik 

Por otro lado la biomasa recogida en el contenedor puede ser utilizada para la obtenciÃ³n de bio-energÃa, lo que redundarÃ¡ en un beneficio econÃ³mico ...
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Guitarra LC ¾ Pack Kapok 

Guitarra LC ¾ Pack Kapok. SKU: LC-14-3/4PACK. FICHA TÉCNICA: • Tipo de Cuerpo: Cuerdas de nylon clásica. • Material de l
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10 LC 140 

25. 30. 34. 40. 44. 50. 55. 60. 33,1 m. 4000. 4000. 4000. 3885. 3230. 2895. 2490 ... Optional. En option. Kaufoption. Construcciones MetÃ¡licas COMANSA S. A..
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