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WeiÃŸ(Post-PreWhite,Spot,Verlauf). 380 V3-Phasen (3x32A) / 50/60Hz graf. Industrie, Textil, Glas, Holz sofort. Agfa Graphics NV, ZN Deutschland www.agfagraphics.de. Agfa Graphics NV. â€”. Jeti Tauro / 254. 18-35Â°C, rel. Feuchte: 20-80% b. Wartung: UV Schutzbr. u. Nitrilhandschuhe piezoelektrisch. Ricoh Gen 5 / bis zu 32. 
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M A R K T Ü B E R S I C H T



Grafische Industrie Hersteller



Agfa Graphics NV



Agfa Graphics NV



Agfa Graphics NV



Bei Umbau: Wer ist OEM?



—



—



—



Modellserie / Modell mit Druckbreite in cm



Anapurna M2050i / 205



Anapurna M2500i / 250



Anapurna M3200i RTR W / 320



Zwingende Umgebungsbedingungen



nein



nein



nein



Besondere Schutzmaßnahmen



b. Wartung: UV Schutzbr. u. Nitrilhandschuhe



b. Wartung: UV Schutzbr. u. Nitrilhandschuhe



b. Wartung: UV Schutzbr. u. Nitrilhandschuhe



Druckverfahren



piezoelektrisch



piezoelektrisch



piezoelektrisch



Installierte Druckköpfe / Anzahl



Konica Minolta 1024i / 8



Konica Minolta 1024i / 8



Konica Minolta 1024i / 6



Anzahl der Düsen pro Druckkopf



1024



1024



1024



Tröpfchengröße in pl / Variabel einstellbar



13 f. Farbe, 30 f. Weiß / nein



13 f. Farbe, 30 f. Weiß / nein



13 f. Farbe, 30 f. Weiß / nein



Druckgeschwindigkeiten in qm/Std.



90 - 15



115 - 16



123 - 18



Auflösung (min. bis max. in dpi)



720x360 - 720x1080



720x360 - 720x1080



720x360 - 720x1080



Eingesetzte Tintenarten



UV Tinten, CMYK Lc Lm W



UV Tinten, CMYK Lc Lm W



UV Tinten, CMYK Lc Lm W



Anzahl der Tintentanks / Tintenvorrat in ml



7 / 1600 für Farbe u.2400 für Weiß



7 / 1600 für Farbe u.2400 für Weiß



5 / 4000 für Farbe u. 2400 für Weiß



Tinte frei wählbar / Tintensystem / Bulksyst.



ja / offen / nein



ja / offen / nein



ja / offen / nein



Sind die Tintenbehälter gechipped?



nein



nein



nein



Anzahl der verfügbaren Farben



7



7



5



Einsatz der Zusatzfarben / Sonderfarben



Weiß(Post-PreWhite,Spot,Verlauf )



Weiß(Post-PreWhite,Spot,Verlauf )



Weiß(Post-PreWhite,Spot,Verlauf)



Stromversorgung / Leistung



380 V3-Phasen (3x32A) / 50/60Hz



380 V3-Phasen (3x32A) / 50/60Hz



380 V3-Phasen (3x40A) / 50/60 Hz



Spezielle Anwendungen



graf. Industrie, Textil, Glas, Holz



graf. Industrie, Textil, Glas, Holz



graf. Industrie, Textil



Verfügbar



sofort



sofort



sofort



Vertrieb D (Distributor / Händler / Direkt )



Agfa Graphics NV, ZN Deutschland



Agfa Graphics NV, ZN Deutschland



Agfa Graphics NV, ZN Deutschland



Internetseite (mit Produktbeschreibung)



www.agfagraphics.de



www.agfagraphics.de



www.agfagraphics.de



Hersteller



Agfa Graphics NV



Agfa Graphics NV



Better Presentation Service GmbH



Bei Umbau: Wer ist OEM?



—



—



—



Modellserie / Modell mit Druckbreite in cm



Jeti Mira / 269



Jeti Tauro / 254



EcoJET3216



Zwingende Umgebungsbedingungen



nein



18-35°C, rel. Feuchte: 20-80%



Standard Büro Umgebung



Besondere Schutzmaßnahmen



b. Wartung: UV Schutzbr. u. Nitrilhandschuhe



b. Wartung: UV Schutzbr. u. Nitrilhandschuhe



Nein



Druckverfahren



piezoelektrisch



piezoelektrisch



Piezodruck, Ecosolvent Tinten



Installierte Druckköpfe / Anzahl



Ricoh Gen 5 / bis zu 15



Ricoh Gen 5 / bis zu 32



Epson DX5 / 2



Anzahl der Düsen pro Druckkopf



1280



1280



1440



Tröpfchengröße in pl / Variabel einstellbar



7 / nein



7/ nein



1,5 – 21 / variabel im Rip



Druckgeschwindigkeiten in qm/Std.



206 - 32



275 - 41



8 - 30



Auflösung (min. bis max. in dpi)



630x1200 - 720x1200



635x1200 - 1016x1200



360 - 1440



Eingesetzte Tintenarten



UV Tinten, CMYK Lc Lm W Primer Lack



UV Tinten, CMYK Lc Lm W Primer



CMYK Ecosolvent



Anzahl der Tintentanks / Tintenvorrat in ml



8 / 2000



8 / 8000



4 / 1000



Tinte frei wählbar / Tintensystem / Bulksyst.



ja / offen



nein / offen



offenes System



Sind die Tintenbehälter gechipped?



nein



ja



nein



Anzahl der verfügbaren Farben



9 Weiß (Post-PreWhite,Spot,Verlauf ) Primer (Pre), Lack (Post, Spot) 400V/230V, 3-Phase 50/60 Hz,34A



8



4



380V/480V, 3-Phase 50/60 Hz,63A



220 V



Spezielle Anwendungen



graf. Industrie, Textil, Glas, Holz



graf. Industrie, Textil, Glas, Holz



—



Verfügbar



sofort



sofort



sofort



Vertrieb D (Distributor / Händler / Direkt )



Agfa Graphics NV, ZN Deutschland



Agfa Graphics NV, ZN Deutschland



Händler und direct



Internetseite (mit Produktbeschreibung)



www.agfagraphics.de



www.agfagraphics.de



www.megajet.de



Grafische Industrie



Einsatz der Zusatzfarben / Sonderfarben Stromversorgung / Leistung
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Weiß (Post-PreWhite,Spot,Verlauf ) Primer (Pre) —



M A R K T Ü B E R S I C H T



Grafische Industrie Hersteller



Canon



Canon



Bei Umbau: Wer ist OEM?



—



—



Modellserie / Modell mit Druckbreite in cm



iPF830



iPF840



Zwingende Umgebungsbedingungen



15-30°C, Luftfeuchtigkeit 10-80%



15-30°C, Luftfeuchtigkeit 10-80%



Besondere Schutzmaßnahmen



nein



nein



Druckverfahren



wasserbasierend



wasserbasierend



Installierte Druckköpfe / Anzahl



PF-04/1



PF-04/1



Anzahl der Düsen pro Druckkopf



15360



15360



Tröpfchengröße in pl / Variabel einstellbar



4



4



Druckgeschwindigkeiten in qm/Std. Auflösung (min. bis max. in dpi)



85,7 CAD/13 Fotodruck Glossy Photo paper HG 170 2400x1200



85,7 CAD//13 Fotodruck Glossy Photo paper HG 170 2400x1200



Eingesetzte Tintenarten



Schwarz: pigmentiert; CMYK: Dye



Schwarz: pigmentiert; CMYK: Dye



Anzahl der Tintentanks / Tintenvorrat in ml



5 / bis 700



5 / bis 700



Tinte frei wählbar / Tintensystem / Bulksyst.



nein



nein



Sind die Tintenbehälter gechipped?



ja



ja



Anzahl der verfügbaren Farben



5



5



Einsatz der Zusatzfarben / Sonderfarben Stromversorgung / Leistung



— N-Betrieb max.190 W/Standby max.0,5W



— N-Betrieb max.190 W/Standby max.0,5W



Spezielle Anwendungen



CAD/CAM, GIS, Produktion



CAD/CAM; GIS; Produktion



Verfügbar



Mai 2015



Mai 2015



Vertrieb D (Distributor / Händler / Direkt )



Händler / Direkt



Händler / Direkt



Internetseite (mit Produktbeschreibung)



www.canon.de/lfp



www.canon.de/lfp



Hersteller



Canon



Durst Phototechnik AG



Bei Umbau: Wer ist OEM?



—



—



Modellserie / Modell mit Druckbreite in cm



iPF850



Rho WT 250 HS



Zwingende Umgebungsbedingungen



15-30°C, Luftfeuchtigkeit 10-80%



15-30°C, 20-80% Luftfeuchtigkeit



Besondere Schutzmaßnahmen



nein



—



Druckverfahren



wasserbasierend



piezoelektrischer Inkjet Druck



Installierte Druckköpfe / Anzahl



PF-04/1



Durst Quadro Array 10 WM



Anzahl der Düsen pro Druckkopf



15360



1024



Tröpfchengröße in pl / Variabel einstellbar



10



Auflösung (min. bis max. in dpi)



4 85,7 CAD//13 Fotodruck Glossy Photo paper HG 170 2400x1200



Eingesetzte Tintenarten



Schwarz: pigmentiert; CMYK: Dye



Functional Acqueous Tinten



Anzahl der Tintentanks / Tintenvorrat in ml



5 / bis 700



8 / 1000



Tinte frei wählbar / Tintensystem / Bulksyst.



nein



nein



Sind die Tintenbehälter gechipped?



ja



QR Reading System



Anzahl der verfügbaren Farben



5



CMYK, Lc, Lm



Einsatz der Zusatzfarben / Sonderfarben



—



—



Stromversorgung / Leistung



N-Betrieb max.190 W/Standby max.0,5W



—



Spezielle Anwendungen



CAD/CAM; GIS; Produktion



—



Verfügbar



Mai 2015



ab Q4/2015



Vertrieb D (Distributor / Händler / Direkt )



Händler / Direkt



Durst Image Technology Deutschl.



Internetseite (mit Produktbeschreibung)



www.canon.de/lfp



www.durst.it



Grafische Industrie



Druckgeschwindigkeiten in qm/Std.
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— 1000



M A R K T Ü B E R S I C H T



Grafische Industrie Hersteller



Hewlett Packard



Bei Umbau: Wer ist OEM?



—



Modellserie / Modell mit Druckbreite in cm



HP Latex 370 / 162,5



Zwingende Umgebungsbedingungen



15-30°C, 20-80% rel. Feuchte



Besondere Schutzmaßnahmen



keine



Druckverfahren



HP Latex Techn. / Thermal InkJet



Installierte Druckköpfe / Anzahl



HP 831 Latex-Druckköpfe / 6



Anzahl der Düsen pro Druckkopf



12672



Tröpfchengröße in pl / Variabel einstellbar



12



Druckgeschwindigkeiten in qm/Std.



5 - 91



Auflösung (min. bis max. in dpi)



Bis zu 1200 x 1200



Eingesetzte Tintenarten



HP Latex, CMYK, Lc, Lm, Optim



Anzahl der Tintentanks / Tintenvorrat in ml



7 / 775 und 3000



Tinte frei wählbar / Tintensystem / Bulksyst.



nein



Sind die Tintenbehälter gechipped?



ja



Anzahl der verfügbaren Farben



6



Einsatz der Zusatzfarben / Sonderfarben



Verfügbar



— 4,6 kW (Drucken); < 2,5 Watt (Energiesparmodus) Innenausstattung, Wanddekor., POP/POS, Textilien sofort



Vertrieb D (Distributor / Händler / Direkt )



Fachhändler



Internetseite (mit Produktbeschreibung)



http://www8.hp.com/de/de/commercialprinters/latex-printers/370.html



Stromversorgung / Leistung Spezielle Anwendungen



Grafische Industrie Hersteller



Hewlett Packard



Bei Umbau: Wer ist OEM?



—



Modellserie / Modell mit Druckbreite in cm



HP Latex 3100 / 320



Zwingende Umgebungsbedingungen



15-30°C, 20-70% rel. Feuchte



Besondere Schutzmaßnahmen



keine



Druckverfahren



HP Latex Techn. / Thermal InkJet



Installierte Druckköpfe / Anzahl



HP 881 Latex-Druckköpfe / 6



Anzahl der Düsen pro Druckkopf



12672



Tröpfchengröße in pl / Variabel einstellbar



12



Druckgeschwindigkeiten in qm/Std.



27-180



Auflösung (min. bis max. in dpi)



Bis zu 1200 x 1200



Eingesetzte Tintenarten



HP Latex, CMYK, Lc, Lm, Optim.



Anzahl der Tintentanks / Tintenvorrat in ml



7 / 5000



Tinte frei wählbar / Tintensystem / Bulksyst.



nein



Sind die Tintenbehälter gechipped?



ja



Anzahl der verfügbaren Farben



6



Einsatz der Zusatzfarben / Sonderfarben



— 9kW Innenber. hohe Qualität (6 Durchl.) 11kW Außenber.(3 Durchl) Wandbekl., Leinw., Gewebe u. poröse Text.m.option.Tintenkollekt ab August 2015



Stromversorgung / Leistung Spezielle Anwendungen Verfügbar Vertrieb D (Distributor / Händler / Direkt ) Internetseite (mit Produktbeschreibung)



Fachhändler http://www8.hp.com/de/de/commercialprinters/index.html
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M A R K T Ü B E R S I C H T



Grafische Industrie Hersteller



Hewlett Packard



Hewlett Packard



Hewlett Packard



Bei Umbau: Wer ist OEM?



—



—



—



Modellserie / Modell mit Druckbreite in cm



HP Latex 3500 / 320



HP Scitex FB550 / 163



HP Scitex FB750 / 250



Zwingende Umgebungsbedingungen



15-30°C, 20-70% rel. Feuchte



15-30°C, 20-80% rel. Feuchte



15-30°C, 20-80% rel. Feuchte



Besondere Schutzmaßnahmen



keine



keine



keine



Druckverfahren



HP Latex Techn. / Thermal InkJet



UV Tintentechnologie



UV Tintentechnologie



Installierte Druckköpfe / Anzahl



HP 881 Latex-Druckköpfe / 6



CMYK, Lc,Lm, Weiß (optional)



CMYK, Lc,Lm, Weiß (optional)



Anzahl der Düsen pro Druckkopf



12672



—



—



Tröpfchengröße in pl / Variabel einstellbar



12



—



—



Druckgeschwindigkeiten in qm/Std.



27 - 180



9,2 -38,9



10,3 - 85



Auflösung (min. bis max. in dpi)



1200 x 1200



Bis zu 1200 x 600



Bis zu 1200 x 600



Eingesetzte Tintenarten



HP Latex, CMYK, Lc, Lm, Optim.



UV-härtende Tinte a. Pigmentbasis



UV-härtende Tinte a. Pigmentbasis



Anzahl der Tintentanks / Tintenvorrat in ml



7 / 10000



6 / 3000



6 / 3000



Tinte frei wählbar / Tintensystem / Bulksyst.



nein



—



—



Sind die Tintenbehälter gechipped?



ja



ja



ja



Anzahl der verfügbaren Farben



6



6, optional weiß



6, optional weiß



Einsatz der Zusatzfarben / Sonderfarben



—



—



1900 W (Drucken); 2600 W (max.)



1900 W (Drucken); 2600 W (max.)



Verfügbar



— 9kW Innenber. hohe Qualität (6 Durchl.) 11kW Außenber.(3 Durchl) Wandbekl., Leinw., Gewebe u. poröse Text.m.option.Tintenkollekt. ab August 2015



POP/POS, Möbel f. Aussenber., Verp.(kleine Aufl.), 3D-Displays sofort



Vertrieb D (Distributor / Händler / Direkt )



Fachhändler



Internetseite (mit Produktbeschreibung)



http://www8.hp.com/de/de/commercialprinters/index.html



POP/POS, Möbel f. Aussenber., Verp.(kleine Aufl.), 3D-Displays sofort Fachhändler http://www8.hp.com/de/de/commercialprinters/index.html



Hersteller



Inca Digital Ltd.



Inktec. Co. Ltd.



Mutoh



Bei Umbau: Wer ist OEM?



—



Inktec. Co. Ltd.



—



Modellserie / Modell mit Druckbreite in cm



Onset R50i / Flachbett 320x160



ESC-Jetrix KX6 / 130



ValueJet 1624X / 161,5



Zwingende Umgebungsbedingungen



20-30°C, 45-80% Luftfeuchtigkeit



18-25°C, 30-60% Luftfeuchtigkeit



nein



Besondere Schutzmaßnahmen



nein



—



nein



Druckverfahren



Inkjet DOD



Piezo-InkJet



piezo-elektrisch / drop-on-demand



Installierte Druckköpfe / Anzahl



Fujifilm Dimatix QS14



Konica Minolta 1024 SHB / 7



1



Anzahl der Düsen pro Druckkopf



256



1024



8x180 Düsen / 1.440 Düsen



Tröpfchengröße in pl / Variabel einstellbar



14



6



3,5pl - 35,2pl / variable dot-size



Druckgeschwindigkeiten in qm/Std.



bis 600



18,7 - 54,9



5,0 - 29,1



Auflösung (min. bis max. in dpi)



1.200



1440x360 - 1440x720



360x360dpi bis 1440x1440 dpi



Eingesetzte Tintenarten



Uvijet OL,OZ,OW / UV-härtende



flexible + harte UV-Tinte



Eco-Ultra / Universal-Mild-Solvent



Anzahl der Tintentanks / Tintenvorrat in ml



1000 je Farbe



5 / CMYK: 2500, W: 1500



4 / 220 ml, 440 ml, 1.000 ml



Tinte frei wählbar / Tintensystem / Bulksyst.



Fujifilm Uvijet Tinten



offenes System



ja/geschl./Kartusche, Bulksystem



Sind die Tintenbehälter gechipped?



nein



nein



ja



Anzahl der verfügbaren Farben



7



CMYK+W+W, CMYK+W+P/CL, CMYK+CL+P



4



Einsatz der Zusatzfarben / Sonderfarben



CMYK,CMYK+W,CMYK LcLm, CMYK LcLm +W



Weiß, Klarlack u. Primer



—



Stromversorgung / Leistung



380-480 V,100 A, 50/60 Hz



240 V, 3-Phasen, 50/60 Hz



AC 100-120V/AC 200-240V - 50/60Hz



Spezielle Anwendungen



Glas, Holz, Metall, Wellpappe



Folientastaturen, Verpackungen



CarWrap, InteriorDesign



Verfügbar



ab sofort



ab sofort



sofort



Vertrieb D (Distributor / Händler / Direkt )



Fujifilm Deutschland http://www.fujifilm.eu/de/produkte/ grafische-systeme/



ESC Decoration Technologies



Händler



www.esc-decotec.de



www.mutoh.de



Stromversorgung / Leistung Spezielle Anwendungen



Fachhändler http://www8.hp.com/de/de/commercialprinters/index.html



Grafische Industrie



Internetseite (mit Produktbeschreibung)
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M A R K T Ü B E R S I C H T



Grafische Industrie Hersteller



Screen Dainippon / Inca Digital



Seiko I Infotech Inc.



swissQprint AG



Bei Umbau: Wer ist OEM?



—



—



Sihl Direct



Modellserie / Modell mit Druckbreite in cm



Truepress Jet W3200UV HS / 320



H3-104s / 263



Impala 2 / 250



Zwingende Umgebungsbedingungen



20-30°C, 45-80% Luftfeuchtigkeit



15-30°C, 39 -70% Luftfeuchtigkeit



Luftfeuchtigkeit 35-80%



Besondere Schutzmaßnahmen



Sicherheitsbereich u.d. Maschine



nein



nein



Druckverfahren



UV Flachbett- und UV Rollendruck



Piezo Inkjet



Piezoelektrischer Inkjet



Installierte Druckköpfe / Anzahl



Spectra Dimatix 32 / 64



Hochfreq.-Graust.-Industrie (eig. Herst.) / 8



Konica Minolta / max. 18



Anzahl der Düsen pro Druckkopf



256



508



1024



Tröpfchengröße in pl / Variabel einstellbar



14 fest



12/24/36



9 oder 14 / wählbar pro Job



Druckgeschwindigkeiten in qm/Std.



22 - 150



6.0 - 56.6



28 - 180



Auflösung (min. bis max. in dpi)



max. 1.000



360x360 - 900x900



360 - 1080 (adressierbar)



Eingesetzte Tintenarten



UV härtend



low odor eco SX ink



UV-härtend



Anzahl der Tintentanks / Tintenvorrat in ml



8 / 5000



8 / 1500 + sub tanks



9 Kanäle / 5000/1000



Tinte frei wählbar / Tintensystem / Bulksyst.



offenes System



nein - geschlossenes System



nicht frei wählbar



Sind die Tintenbehälter gechipped?



nein



ja



nein



Anzahl der verfügbaren Farben



CMYK Lc Lm Weiß



8 (CMYK,Lc,Lm,Gy,Lgy)



13



Einsatz der Zusatzfarben / Sonderfarben



automatischer Mehrschichtdruck



Stromversorgung / Leistung



3 Phasen 380 bis 480V



Spezielle Anwendungen



Lentikular 75lpi@65qm/h; Multilayer



vor, nach, Spot, mit Verlauf perfekte Monochrom-Grafiken 200 - 204 VACm +/-10%, Printer: 1.440 W, 3 x 400V /11,3 - 20,5 kVA Heater: 2.880 W - or less Backlit, Mesh, Roll-Up´s (horiz. Druckbildausr.) Lentikulardruck, Tiefziehanw.



Verfügbar



Juli 2015



Oktober 2015



sofort



Vertrieb D (Distributor / Händler / Direkt )



Kisters AG (Händler)



Diverse Distributoren



Sihl Direct



Internetseite (mit Produktbeschreibung)



www.kisters.de/drucker-scanner



www.seiko-i.com



www.swissqprint.com/de/produkte



Hersteller



swissQprint AG



swissQprint AG



Bei Umbau: Wer ist OEM?



Sihl Direct



Sihl Direct



Modellserie / Modell mit Druckbreite in cm



Nyala 2 / 320



Oryx 2 / 250



Zwingende Umgebungsbedingungen



Luftfeuchtigkeit 35-80%



Luftfeuchtigkeit 35-80%



Besondere Schutzmaßnahmen



nein



nein



Druckverfahren



Piezoelektrischer Inkjet



Piezoelektrischer Inkjet



Installierte Druckköpfe / Anzahl



Konica Minolta / max. 18



Konica Minolta / max. 9



Anzahl der Düsen pro Druckkopf



1024



1024



Tröpfchengröße in pl / Variabel einstellbar



9 oder 14 / wählbar pro Job



9 oder 14 / wählbar pro Job



Druckgeschwindigkeiten in qm/Std.



32 - 206



9 - 65



Auflösung (min. bis max. in dpi)



360 - 1080 (adressierbar)



360 - 1080 (adressierbar)



Eingesetzte Tintenarten



UV-härtend



UV-härtend



Anzahl der Tintentanks / Tintenvorrat in ml



9 Kanäle / 5000 / 1000



9 Kanäle / 5000 / 1000



Tinte frei wählbar / Tintensystem / Bulksyst.



nicht frei wählbar



nicht frei wählbar



Sind die Tintenbehälter gechipped?



nein



nein



Anzahl der verfügbaren Farben



13



13



Einsatz der Zusatzfarben / Sonderfarben



vor, nach, Spot, mit Verlauf



vor, nach, Spot, mit Verlauf



Stromversorgung / Leistung



3 x 400V /11,3 - 20,5 kVA



3 x 400V / 9,6 - 18,5 kVA



Spezielle Anwendungen



Lentikulardruck, Tiefziehanw.



Lentikulardruck, Tiefziehanw.



Verfügbar



sofort



sofort



Vertrieb D (Distributor / Händler / Direkt )



Sihl Direct



Sihl Direct



Internetseite (mit Produktbeschreibung)



www.swissqprint.com/de/produkte



www.swissqprint.com/de/produkte



Grafische Industrie
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M A R K T Ü B E R S I C H T



Spezialanwendungen Hersteller



König & Bauer AG



Bei Umbau: Wer ist OEM?



—



Modellserie / Modell mit Druckbreite in cm



RotaJET VL-Serie /RotaJET / 225



Zwingende Umgebungsbedingungen



k. A.



Besondere Schutzmaßnahmen



nein



Druckverfahren



DoD-Piezo Inkj., wasserb.Pigm.Tinte



Installierte Druckköpfe / Anzahl



Kyocera / 160



Anzahl der Düsen pro Druckkopf



2656



Tröpfchengröße in pl / Variabel einstellbar



3/5/12



Druckgeschwindigkeiten in qm/Std.



ca. 20.000 beim Druck mit 150m/min



Auflösung (min. bis max. in dpi)



600 x 600



Eingesetzte Tintenarten



Wasserbasierende Pigment Tinte



Anzahl der Tintentanks / Tintenvorrat in ml



IBC Container - Hot Swap / 10000



Tinte frei wählbar / Tintensystem / Bulksyst.



k. A.



Sind die Tintenbehälter gechipped?



k. A.



Anzahl der verfügbaren Farben



4C



Einsatz der Zusatzfarben / Sonderfarben



4C



Stromversorgung / Leistung



k. A.



Spezielle Anwendungen



Dekordruck,Verpackung,Sonderanw.



Verfügbar



ab Q3/2015



Vertrieb D (Distributor / Händler / Direkt )



König & Bauer AG, Würzburg



Internetseite (mit Produktbeschreibung)



http://www.kba.com/digital/digitaldruckmaschinen/ product/rotajetvl-serie/detail/
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Aktuelle Nachrichten zur Audio-Visuellen-Präsentation



Latest News about Large Format Printing



Aktuelle Nachrichten zum Thema Grossformatdruck



Neuigkeiten aus der Welt der Werbetechnik



CREACT.com



CREACT.com



CREACT.com



CREACT.com



LFP



Innovation Großformatdruck



Neuheiten rund um die Uhr im Internet www.creact.com oder bei facebook: www.facebook.com/creact.kg und Twitter: www.twitter.com/creact_kg
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