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GENESIS SERIES



Low Voltage Cable Part No. 1214



Description: Specifications:



18 AWG 2/C STR OAS CM-CL2 UL Standards 13 & 444; NEC Articles 725 & 800



Construction: Conductor Insulation Insulation Thickness Insulation Colors Insulation Diameter Lay Length Drain Wire Shield



18 AWG 19/0.0092” Stranded Bare Copper Polypropylene 0.006" nom. Blk,Red 0.058 nom. 1.75" nom. 24 AWG 7/32 Tinned Copper .001" Thick Aluminum/Mylar



Jacket Jacket Thickness Outside Diameter Legend (Ink Print)



PVC 0.015" nom. 0.154" nom. HONEYWELL P/N 1214 2C18 SHIELDED 3038058 (ETL) CL2 OR CM C(ETL)US SUN RES (RoHS) W/O #XXXXXX-XXXXXX XXXX FT DEVICE/ZONE A B C D E F123456789



Properties Temperature Rating Operating Voltage Capacitance Impedance DC Resistance Flame Rating



REV A 09/01/10 OA



-20 to 60 oC 300 Volts max. 35 pf/ft nom. 42 Ohms nom. 6.5 Ohms/M' at 20oC UL 1685 Vertical Tray
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Freee book download 1214 

Crazy Ass Parents: Tips for parents living with mental illness by Jacinta Lane free download. WildkrÃ¤uter fÃ¼r den Vorrat: 40 Rezepte fÃ¼r das Sammeln, Verarbeiten und Konservieren heimischer WildkrÃ¤uter- und - frÃ¼chte (German Edition). Mix Cookin
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decreto 1214 de 1990 

de 2002, Magistrado Ponente Dr. Manuel JosÃ© Cepeda Espinosa. ARTÃ�CULO 47. ... de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Ar
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datasheet 

Technical Specifications. Wheel-Ã˜. 100 mm. Wheel-Width. 38 mm. Load Capacity. 200 kg. Total Height. 132 mm. Swivel Castor Radius. 37 mm. Unit Weight.
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Datasheet 

HÃ¶he 70 mm, Durchmesser oben: 550 mm, unten: 600 mm. Steuereinheit: HÃ¶he 105 mm,. Ãœberstand 280 mm. Gesamte Einheit: 880 mm lang, 600 mm breit,.
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1214 - DIP21 - Deutscher Bundestag 

24.04.2014 - Dienste, die es ermÃ¶glicht, auch ausgeschaltete Handys aufzuspÃ¼ren; f) welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung Ã¼ber amerikanische ...
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1214 - DIP - Deutscher Bundestag 

24.04.2014 - Gesamtherstellung: H. Heenemann GmbH & Co., Buch- und Offsetdruckerei, BessemerstraÃŸe 83â€“91, 12103 Berlin, www.heenemann-druck.de. Vertrieb: Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH, Postfach 10 05 34, 50445 KÃ¶ln, Telefon (02 21) 97 66
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Datasheet 

Niederspannungs-Bestimmungen sowie den EMC-Richtlinien entwickelt und ist dementsprechend CE-gekennzeichnet. Es wird empfohlen den. Strom vom ...
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datasheet 

Adam Hall GmbH Â· DaimlerstraÃŸe 9 Â· D-61267 Neu-Anspach. Telefon: +49 (0) 60 81 / 94 19 - 0 Â· Fax: +49 ... blue-green. Wheel Body: made of high quality impact ...
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uploads/competition/results/1214/E0252 
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Material Datasheet 

zertifiziert fÃ¼r Lebensmittelkontakt gemÃ¤ÃŸ der EU-Kunststoff-Direktive 2002/72/EC (Ausn.: hochalkoholische. Genussmittel). Typische Anwendungen des ...
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Material Datasheet 

Dies muss bei der Konstruktion und Orientierung des Bauteils berÃ¼cksichtigt werden. Zug-Modul (X-Richtung). 1650. MPa. ISO 527-1/-2. Zug-Modul (Y-Richtung).
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1202 DataSheet 












 


[image: alt]





Material Datasheet 

EOS GmbH - Electro Optical Systems. Produkttext. PA 3200 GF ist ein weiÃŸliches, glaskugelgefÃ¼lltes Polyamid-12-Pulver, das sich durch seine hohe Steifigkeit ...
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Material Datasheet 

im Automobilbau (z. B. Windkanaltests), für Werkzeugeinsätze zum Spritzen und Gießen von Kleinserien, für. Anschauungsmodelle (metallische Optik), für den ...
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datasheet/veeam backup 9 0 datasheet es 
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316 Datasheet 

Data Sheet. Model 316. Milli-Amp AC/DC Clamp Meter. BK Precision offers a wide variety of current clamp meters for safe
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150005G DataSheet 
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Material Datasheet 

Schichtdicke von 100 µm mit sich bringt, liefert zudem eine sehr hohe Oberflächengüte und Detailauflösung. Mechanische Eigenschaften. Wert. Einheit.
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1206Series DataSheet 
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9103,9104 Datasheet 

www.bkprecision.com. Model. 9103 ... commands to communicate with your ... For up-to-date product information, please vi
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1104Series DataSheet 
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P16 Datasheet 

Actuonix Motion Devices unique line of Miniature Linear Actuators enables a new generation of motion-enabled product designs, with capabilities that have never before been combined in a device of this size. These linear actuators are a superior alter
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1206 DataSheet 
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Material Datasheet 

PA 2200 Balance 1.0. PA12. EOS GmbH - Electro Optical Systems. Produkttext. Das weiÃŸliche Feinpulver PA 2200 auf der Basis von Polyamid 12 bietet mit ...
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