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1. NOMBRE DEL PRODUCTO



•



Concreto Seco Corona®



Bases de torres de conducción de energía y telecomunicaciones.



3. VENTAJAS • • •



Viene listo para usar, no requiere mezclas. Sólo requiere agregar la cantidad de agua recomendada El producto es fabricado bajo procedimientos ISO 9001 y 14001 Tiene el respaldo y la garantía de marca Corona



4. PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO Concreto Seco Corona® se presenta en sacos de 25 kg. Se debe almacenar bajo techo en un lugar fresco y ventilado, separado del piso y de las paredes. Colocar planchas de 5 bultos en una altura de 7 planchas máximo para un total de 35 bultos por estiba. Se sugiere no arrumar más de 3 estibas de altura.



2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



El producto tiene una vida útil de 6 meses a partir de su fabricación, conservado en ambientes secos y en su empaque original.



Concreto Seco Corona® es una mezcla en polvo de color gris preparada en fábrica la cual contiene cemento, agregados seleccionados y aditivos para construir elementos de concreto de una forma fácil, rápida y limpia, en dinteles, fundaciones y otros elementos estructurales Usos: • •



5. PROPIEDADES Rendimiento aproximado:



Estructuras de edificaciones. Aceras, bordillos, bloques, elementos complementarios.



sillares



y



El consumo aproximado de Concreto seco Corona® es de 85 sacos de 25 kg para 1 m3.



otros



Tamaño máximo nominal del agregado (TMN)



¾’’



Asentamiento de diseño (NTC 396) (cm)



10 ± 2.5



3



Densidad (kg/m )



2000 ± 100



Relación de agua en la mezcla (Por bulto ) Resistencia a compresión NTC 673 (psi)



Agua



Producto(Bulto)



2,8 ± 0.2 L



25 kg Edad (días) 28 días



Seco 3000 psi



Seco 4000 psi



Seco 5000 psi



> 3000



> 4000



> 5000



APLICACIÓN DEL PRODUCTO 6. APLICACIÓN PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE O SOPORTE



•



Aplique el Concreto Seco Corona® presionando sobre la superficie para conformar el lleno. Dé el nivel de acabado que requiera en el producto, así como la nivelación.



•



Realice el proceso de curado del Concreto seco Corona® , inmediatamente finalice la aplicación y al menos durante 7 días. Alternativamente, una vez finalizado el acabado de superficie, aplique Membrana Curadora Curare de Corona®.



Siga todas las indicaciones de diseño e inspección indicadas por la Norma Sismo Resistente de 2010 (NSR10) y sus Decretos complementarios. PREPARACIÓN DE LA MEZCLA



•



Use aproximadamente 25 kg de Concreto seco Corona® por 2.6 – 3.0 L de agua limpia para obtener una mezcla manejable con asentamiento 10 ± 2.5 (cm). No exceda la recomendación del fabricante.



7. PRECAUCIONES Y LIMITACIONES
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Versión: 01 Vigente desde: 2015/11/13 Concreto seco Corona® está garantizado producto, por lo tanto tenga en cuenta:



•



• •



• •



como



En caso de uso en elementos estructurales, la responsabilidad en el diseño, especificación, ejecución y supervisión técnica recae exclusivamente en los profesionales facultados para tal fin en la obra por parte del propietario de la misma, y en la forma que lo define la Norma Sismo Resistente Colombiana NSR-10. Por tanto, la responsabilidad de Corona® se limita a la calidad del producto según lo descrito en la sección 5 de esta ficha técnica. Se debe agregar al producto sólo la cantidad de agua recomendada. No mezcle el producto con arena, cemento u otros componentes diferentes al agua requerida para el mezclado Evite someter el producto a condiciones severas de viento y radiación solar. Condiciones especiales de aplicación consulte con el equipo técnico de corona®



como la manipulación en áreas cerradas. No ingiera ni inhale. Durante la manipulación del producto se recomienda el uso de protección respiratoria certificada, guantes, mangas protectoras para la piel o camisa de manga larga y gafas. Este producto no es inflamable. Seguridad Ambiental: No existen datos ambientales que indiquen nocividad de esta sustancia para el medio ambiente. Con el fin de evitar la contaminación, se debe tener en cuenta lo siguiente: Suelo: Los desechos o residuos del producto deben disponerse en rellenos sanitarios controlados y/o escombreras autorizadas. El empaque del producto es un residuo reciclable. Aire: Evite la dispersión del producto y la generación de material particulado (polvo); para ello, al verter el contenido de los empaques, hacerlo a una altura no superior a 50 cm. Agua: Evite que el producto sea vertido en el alcantarillado o en fuentes de agua. En caso de existir derrames al alcantarillado, realice una limpieza de este y termine de retirar los residuos con abundante agua.



8. PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS Los siguientes productos Corona son compatibles con Concreto seco Corona® Pegacor® para la instalación de revestimientos cerámicos según ambiente y tipo (consultar la ficha técnica de cada producto) Familia impermeabilizantes Paraguas® Corona® para la protección e impermeabilización de estructuras. Mortero de piso Corona ® El Mortero de piso es un producto formulado para facilitar la nivelación o afinado del piso. Membrana Curadora Curare® de Corona® membrana de curado compatible con los productos del sistema de obra gris e instalación Corona® (mortero, Pegacor, Concolor), pinturas e impermeabilizantes Corona®



SC 352-4



SA 040-4



Consulte la Hoja de Seguridad del Producto para mayor información sobre medidas de seguridad y manejo ambiental.



9. CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE



Producto



Concreto Corona®



Tipologia de producto



Polvo



VOC calculados máximos(*)



Materiales regionales (distancia < 800 km)



0.00g/l



Sabaneta (Ant.) Soacha (Cund.) Soledad (Atl.)



Contenido de materiales postindustriales (% en peso)



0



(*) Calculados con base en la participación de liberadores de VOC´s en base humeda.



10. MEDIDAS DE SEGURIDAD



Toxicidad: Manténgase fuera del alcance de los niños. Evite el contacto del producto con la piel y los ojos, así Concreto Seco Corona® Página 2 de 2 Materiales & Pinturas Corona Carrera 48 Nº 72 Sur 01 Sabaneta (Ant.) – Colombia PBX: 305 82 00 Fax: 301 37 12 AA. 4899 Medellín www.corona.com.co 
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freie und nachvollziehbare Angaben gemacht und insbesondere betont, in dem Zeitraum der hier ..... habe meistens auf seinem Handy Spiele gespielt.










 








13. 

Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813. w*-. _ es co. AHÍVGFSENÍO oscmern ame securu. 1973 / 2013 Jef
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nicht der Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher HÃ¶he lei- stet. 4. .... Das OLG Hamburg (a.a.O.) sieht eine "Antwortpflicht" nicht bei einem zu Un-.
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30 ago. 2013 - En base a las diversas consultas recibidas, la Dirección Previsional informa que las únicas personas habi
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6 jul. 2017 - Texas Tech vs Stanford. 01/26/13 at Palo Alto, Calif. (Taube Family Tennis Stadium). #10 Stanford 4, #27 T
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COORDINACION Y DIBUJO DE PLANOS. ESTUDIO EG CXA. ARQ. DENISSE ESPAÑOL. CODIA 24562. ARQ-02 02/13. EQUIPOS COCINA Y SISTE
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Singles competition. 1. RONNEY, Julia (UM) def. KUO, Pei-Hsuan (WSU) 6-2, 7-5. 2. UKITA, Yuuna (WSU) def. DUNLAP, Lauren (UM) 6-3, 6-2. 3. BOSTROM ...
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31 ago. 2013 - Arte de Cataluña (MNAC) y presentación del libro 'José Ortiz Echagüe, el empresario ... Obras plásticas d
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12. 3. 4. 5678910. 1112. 1314. 1516. 1718. 2. S. 2 · S. 1. S. 1. S. SALON. PRINCIPAL. COMEDOR. TERRAZA. COCINA. AREA DE.










 








MENORES 13-13 

ellos demostrando amor con sus reg alos? prepa¡amos pm. Dios está escribiendo su ser ciudadanos ntonio miró la última to










 








16 KiAnz 13.April 13 

Kommunionkinder in die Mahlgemeinschaft der Christen. MH: Dankfeier der ... CH: Taufvorbereitung fÃ¼r Eltern und Paten. Di. 16. 19.00. 20.00. 20.00.










 








Results SRB 13 - 13 HUN 

Referees: ALEXANDRESCU Adrian (ROU). KORYZNA Radoslaw Piotr (POL). TWPC Delegates: AMINI Khosrow. RACINE Jacques. SRB -










 








13 Temas 

TRABAJO PRÁCTICO DE INTEGRACIÓN FECHA 12/04/13. Temas: inecuaciones lineales - inecuaciones cuadráticas – sistemas de in










 








clase 13 

digestivo, protegen las mucosas, previniendo .... aparato digestivo, favoreciendo a la flora bacteriana y la consecuente
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(Page) 13 

aflicción a los justos”. El está luchando con esto y sus amigos exponen esta teología que dice Dios siempre bendice a lo










 








leccion primarios 13-04-13 - COMADPP 

¿Qué pasaría si los botes o barcos no estuvieran anclados? Lean juntos la historia de la lección para aprender de otro t
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Publicación #13 

presionarnos! Hace poco vi una propaganda que ...... Evolution: The challenge of the Fossil Record (La evolu- ción: el r










 








Chapter 13 

en su honor. A otras no les gusta. Trabaja con un(a) compañero(a). Dile si a ti te gustan las fiestas en tu honor o no.










 








clase 13 

L. H., BOSTICK, R. M., FOLSOM, A. R. and. POTTER, J. D. (1994): «Vegetables, fruit, and colon cancer in the Iowa. Women'
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T; ord X to a deae. 2-f T(X) led/ e ce. ( hé. Page 2. Page 3. 2. D(c) and it. Witt. How 2. D4. C city. (Sou (). D. (C) =










 








Snagit 13 

Page 1. Snagit wurde komplett neu gestaltet, um noch schnellere Aufnahmen zu ermÃ¶glichen. Bessere. Kommunikation und effizientere Arbeitsprozesse.
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