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Reproducción de placa de identificación y etiqueta de eficiencia:



Información general del producto: MINICOMPONENTE CON REPRODUCTOR DE CD MARCA LG MODELO CM4740 110-240V~50/60Hz; 85W CLASE ll Observaciones: Se realizó la medición del producto en donde está no debe variar en ± 2% con respecto a la muestra tipo ensayada en el laboratorio según establecen protocolos SEC. La muestra presento una variación del - 20,15% estando fuera del rango del ±2% exigido por la autoridad competente. El producto se debe re-etiquetar. METODO DE MEDICION: ENERGIA ACUMULADA. CONSUMO EN MODO DE ESPERA MUESTRA TIPO CONSUMO EN MODO DE ESPERA MUESTRA TIPO +2% CONSUMO EN MODO DE ESPERA MUESTRA TIPO -2% CONSUMO EN MODO DE ESPERA MUESTRA ENSAYO ANUAL



: 0,397 W; 0,286 KWh/mes : 0,405 W; 0,292 KWh/mes : 0,389 W; 0,280 KWh/mes : 0,317 W; 0,228 KWh/mes



CLASIFICACION : A Nomenclatura de resultados posibles de ensayos - Resultados de ensayo que Cumple con la norma - Resultado de ensayo que No Cumple con la norma - Ensayo que no proceda de acuerdo a la norma - Ensayo No Evaluado



: : : :



C NC NP NE
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CLAUSULA



REQUERIMIENTOS GENERALES - ENSAYOS



4.- CONDICIONES GENERALES PARA LAS MEDICIONES. Los ensayos deben llevarse a cabo en una sala que disponga de una velocidad del aire cercano al aparato bajo 4.2 ensayo de ≤ 0,5 m/s. La temperatura ambiente debe mantenerse a (23 ± 5) ºC a lo largo del ensayo. Cuando no están definidas la tensión y frecuencia de ensayo mediante una norma externa, la tensión de ensayo y 4.3 frecuencia de ensayo deben ser la tensión nominal y la frecuencia nominal del país para el que se está determinando la medida + 1% El contenido total en armónicos de la tensión de alimentación cuando se alimenta el aparato bajo ensayo en el modo especificado no debe exceder del 2% (hasta e 4.4 incluyendo el armónico 13); el contenido en armónicos se define como la suma de la raíz cuadrática media (valor cuadrático) de las componentes individuales utilizando la fundamental como 100%. Las mediciones de potencia de 0,5 W o superiores deben realizarse con una incertidumbre inferior a o igual al 2% al 4.5 95% del nivel de confianza. Las mediciones de potencia de menos de 0,5 W deben realizarse con una incertidumbre inferior a o igual a 0,01 W al 95% del nivel de confianza.
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RESULTADOS



VEREDICTO



24,4ºC



C



220V~ 50Hz ± 1%



C



< 2%



C



Potencia < 0,5W Incertidumbre ≤ a 0,01 W al 95% de nivel de confianza



C



5.- MEDICIONES. 5.2



5.3.1



5.3.2



El aparato se debe preparar y montar conforme a las instrucciones del fabricante, excepto cuando ello esté en conflicto con los requisitos de esta norma. Esta metodología puede utilizarse sólo cuando el modo y la potencia medida sean estables. Una variación de menos del 5% en la potencia medida durante 5 min se considera estable para los propósitos de esta norma. Se pueden utilizar en este caso las lecturas de potencia del instrumento. Debe utilizarse esta metodología cuando el modo o la potencia medida no sean estables. Puede utilizarse también para modo estable o si hay duda sobre el comportamiento del aparato o estabilidad del modo. Se utiliza en este caso las lecturas de potencias medias o energía acumulada durante un período seleccionado. Potencia Media: Cuando el instrumento puede registrar una potencia media real. Energía Acumulada: El instrumento acumula energía durante un periodo seleccionado no inferior a 5 min. El período de integración debe ser tal que el valor registrado total para energía y tiempo sea más de 200 veces la resolución del medidor de energía y tiempo.



-



C



-



NP



ENERGIA ACUMULADA 10 MINUTOS 0,0528 Wh



C
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Tabla I Mediciones de Potencia POTENCIA MODO EN ESPERA



Número Medición



Tensión Ensayo (V)



Frecuencia Ensayo (Hz)



% THD



Temperatura Ambiente (ºC)



Potencia Medida (W)



Energía (Wh) 10 minutos



KWh/mes



1



222



50



< 2%



24,4



0,317



0,0528



0,228



Tabla II Clasificación de Clase Eficiencia Energética CLASE DE EFICIENCIA ENERGETICA



C CONSUMO EN MODO EN ESPERA (W)



A B C D E



C≤1 1 < C ≤ 3.4 3.4 < C ≤ 5.8 5.8 < C ≤ 8.2 8.2 < C



LETRA DE CLASIFICACIÓN DE CLASE DE EFICIENCIA ENERGETICA DE MUESTRA ENSAYADA



A
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Anexo I Listado de instrumentos / equipos / dispositivos Ident. Interna VELEC 049 VELEC 093 TEMP 017 VELEC 054 VELEC 023



Descripción



Marca



POWER HI TESTER



HIOKI



ESTABILIZADOR UPS



INVT



TERMOMETROHIGROMETRO



VETO



ANEMOMETRO



CHY



LUXOMETRO



DELTA OHM



Modelo



Ubicación



LABORATIRIO EE LABORATORIO HT1120S EE LABORATORIO EE LABORATORIO 361 EE LABORATORIO DO9721 EE 3332



Última Calibración / Verificación AGOSTO 2014 ABRIL 2014 NOVIEMBRE 2014 AGOSTO 2014 MARZO 2014



Anexo II Fotos
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Próxima Verificación / Mantención AGOSTO 2015 ABRIL 2015 NOVIEMBRE 2015 AGOSTO 2015 MARZO 2015
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