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15 ago. 2014 - Tejas de zinc. 3. VENTAJAS. •. Producto prefabricado no depende de tiempos de secado. •. Presenta alta re 
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Vigente desde 2014/08/15



1. NOMBRE DEL PRODUCTO



MEMBRANA PARAGUAS



• • • • • • • •



No requiere el uso de llama o combustibles para su instalación Excelente resistencia a los rayos UV Alta resistencia a la tensión y al rasgado Excelente flexibilidad a bajas temperaturas Tiene como refuerzo una tela no tejida de alta resistencia al desgarre y a la humedad Protección antifisuras hasta de 2mm, sobre grietas de retracción y otras no estructurales Es posible realizar reparaciones en frio sobre sí mismo en zonas puntuales. Tiene el respaldo y la garantía de marca Corona®



4. PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO Debe almacenarse en su empaque original y bajo techo. Almacenar siempre el producto en posición horizontal. Nunca almacene los rollos en posición vertical ya que esto podría dañar los bordes.



2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO MEMBRANA PARAGUAS CORONA® es un nuevo impermeabilizante prefabricado elastomerico a base de polímeros acrílicos., la cual va adherida con un adhesivo de aplicación en frio. Reforzada con fibras no tejidas, diseñada para alcanzar una alta resistencia al agua, excelente capacidad aislante de grietas delgadas y elevada resistencia a la rotura La MEMBRANA PARAGUAS CORONA® es un producto amigable con el medio ambiente, debido a que su diseño permite alcanzar menores temperaturas al interior de las edificaciones, como consecuencia a su capacidad de actuar como aislante térmico.



No debe almacenarse cruzando los rollos y no se recomienda almacenar a más de 5 niveles entre cada rollo. TABLA DE DIMENSIONES DEL ROLLO Espesor 1.1- 1.2 mm Largo rollos de 12 m2



9.6 m



Largo rollos de 20 m2



16 m 2



12 - 15 cm



2



Diámetro del rollo de 20 m



14 - 16 cm



Ancho



1.25 – 1.28 m



Gramaje



950 - 1020 g/m2



Diámetro del rollo de 12 m



Usos Este producto puede ser utilizado en la impermeabilización de elementos estructurales y no estructurales tales como: • • • • • • • • •



Losas de concreto Techos de madera (tablilla) Muros de bloque o ladrillo, revoque o concreto Canales y cubiertas Muros de contención Fundaciones sometidas a presión de agua Jardineras Tejas de fibrocemento Tejas de zinc



3. VENTAJAS • • • • • • •



Producto prefabricado no depende de tiempos de secado Presenta alta resistencia al agua líquida y a la humedad Permeable al vapor de agua Es un producto limpio y sin brea Se presenta en colores: blanco, gris, verde y negro (otros colores bajo pedidos especiales) Alta adherencia a Superficies asfálticas Es adherida en frio con adhesivo de alta elasticidad y resistencia a la rotura



5. PROPIEDADES DATOS TÉCNICOS Propiedad Color



Especificación Blanco, gris, negro y verde



Elongación (%)



9 - 11



Máximo esfuerzo de tracción, kgf/cm2 Absorción de agua bajo presión



En prueba a 1,5 bares, 7 días sin paso de agua



45 – 50



Nota: Valores típicos sujetos a cambio sin notificación. Los resultados mostrados son típicos para el producto y pueden presentar variaciones. El desempeño en obra dependerá de los métodos de instalación y las condiciones del sitio de obra.



6. APLICACIÓN PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE O SOPORTE La cubierta debe estar correctamente diseñada y en buenas condiciones estructurales. El empozamiento de agua afectará adversamente el funcionamiento de cualquier sistema de impermeabilización, donde el drenaje positivo no exista. La eliminación del agua de la
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Vigente desde 2014/08/15 superficie del techo debe ser facilitada mediante la regulación de los desagües, instalando desagües adicionales y/o un sistema de aislamiento con pendiente. • La cubierta a ser impermeabilizada requiere de un buen pendientado (mínimo 2%).



• Colocar la membrana sobre el ADHESIVO PARAGUAS y acentuar inmediatamente • El traslapo debe realizarse de mínimo 5 cm • El área de aplicación del ADHESIVO PARAGUAS no debe ser mayor a 4 m2, esto con el fin de evitar que el adhesivo se seque antes de instalar el MEMBRANA PARAGUAS CORONA®



• La información anterior de aplicación es diseñada para servir como una guía general, sin embargo, cada aplicación debe ser evaluada.



7. PRECAUCIONES Y LIMITACIONES



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE O SOPORTE



Transito:



• •



•



•



•



Todas las superficies deben estar entre 4° y 32 °C. Limpie bien la superficie y verifique que se encuentre libre de fisuras, sin polvo, hongos, lamas, mugres, grasa o aceite, selladores de hormigón, o agentes de curado nocivos para la adherencia del producto. En superficies donde el mortero este muy desnivelado y existan zonas de empozamientos, se recomienda corregir y dar una pendiente mínima del 2%. El mortero debe estar lo más suavizado posible, que no se presenten puntas o deformaciones generadas en el vaciado, de ser así se deben pulir. Si la superficie presenta fisuras, estas se deben dilatar y tratar con SELLO PARA CONCRETO CORONA® siguiendo las instrucciones de secado del producto. Superficies con hongo: Elimine todo el moho que existente en la superficie antes de aplicar este producto. (Cualquier hongo que no se elimine podría continuar creciendo aun con la capa de impermeabilizante.) Lave la superficie llena de moho con una mezcla de 1/4 de galón de blanqueador doméstico en 3/4 cuartos de agua; enjuague bien y deje secar



LA MEMBRANA PARAGUAS CORONA® está diseñado para soportar tránsito directo, liviano ocasional, sin necesidad de incorporar tela de poliéster como refuerzo. Si el sitio de instalación va a estar sometido a tránsito directo, bien sea liviano, medio o pesado, el Revestimiento Acrílico CORONA® debe ser protegido con un revestimiento permanente apto para el respectivo tráfico como puede ser cerámica, mortero, prefabricados, etc. Importante: Se considera que el tránsito de obra es tránsito pesado, por lo que se debe proteger completamente el producto para evitar el punzonamiento que puede ocasionar los escombros, los agregados, el movimiento de equipos y maquinaria y otros procesos de obra. Como tránsito liviano se considera el tránsito residencial libre de residuos duros o arena. Se considera tráfico pesado el tránsito con zapatos con puntas (tacones, taches, etc).



8. PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS ADHESIVO PARAGUAS Utilizar entre 550 a 650g/m2



APLICACIÓN DEL PRODUCTO 9. MEDIDAS DE SEGURIDAD Aplicación general De acuerdo con las especificaciones de aplicación, la superficie a cubrir debe ser preparada con base en las siguientes recomendaciones: • • •



Retirar el material particulado o agregado suelto Limpiar la superficie de polvo suelto o suciedad Retirar musgos que se presenten en la superficie



Para facilitar una instalación efectiva, se debe asegurar que el agua pueda fluir a lo largo de la superficie, pero no contra los traslapos expuestos. Sistema de instalación adherido. • Iniciar con el punto más bajo del techo y hacer coincidir el rollo de MEMBRANA PARAGUAS CORONA® con el borde del techo o de la cubierta. • Colocar el ADHESIVO PARAGUAS mediante una aplicación uniforme y continua sobre el sustrato aprobado • Dar un tiempo de secado de aproximadamente 2 a 3 minutos al adhesivo, garantizando algo de pegajosidad, antes de colocar la membrana sobre el ADHESIVO PARAGUAS



Durante la manipulación del producto se recomienda el uso de guantes, mangas protectoras para la piel o camisa de manga larga y gafas. Este producto no es inflamable. Seguridad Ambiental: No existen datos ambientales que indiquen nocividad de esta sustancia para el medio ambiente. Con el fin de evitar la contaminación, se debe tener en cuenta lo siguiente: Suelo Los desechos o residuos del producto deben disponerse en rellenos sanitarios controlados y/o escombreras autorizadas. El empaque del producto es un residuo reciclable. Agua: Evite que el producto sea vertido en el alcantarillado o en fuentes de agua. Consulte la Hoja de Seguridad del Producto para mayor información sobre medidas de seguridad y manejo ambiental
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NPK 15-15-15 

NPK 15-15-15. Fertilizante complejo granular con los tres elementos mayores contenidos en un solo gránulo. Se recomienda
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15 - 15 – 15- 9(S) 

15 - 15 – 15- 9(S). REGISTRO DE VENTA ICA. 7640 ... 15,0 %. Azufre Toral (S). 9,0 %. TIPO DE ABONO ... CIAMSA Buga. Call
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t15 combate 15-15-15 

T15 COMBATE. 15-15-15. Descripción: NUTRIFERT T-15 Combate Grado: 15-15-15 con registro de venta ICA número 7312 es un f
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15 - 15 – 15- 9(S) 

REGISTRO DE VENTA ICA. 7640. COMPOSICION GARANTIZADA. Nitrógeno Total (N). 15,0 %. Nitrógeno Amoniacal (N). 14,0 %. Nitr
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ciamsa 15 – 15 - 15 + esm 

CIAMSA 15 – 15 - 15 + ESM. REGISTRO DE VENTA ICA ... TIPO DE ABONO. Fertilizante complejo granulado N – P – K para aplic
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ciamsa 15 – 15 - 15 + esm 

CIAMSA 15 – 15 - 15 + ESM. REGISTRO DE VENTA ICA. 5094. COMPOSICION GARANTIZADA. Nitrógeno Total (N). 15.0%. Nitrógeno A
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15 

2016, 1280 Rn. 32 = WRP 2017, 79 - Everytime we touch). Allerdings spricht eine tatsÃ¤chliche Vermutung fÃ¼r eine TÃ¤terschaft des Anschlussinhabers, wenn.
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15 

right. Guitar 1 left. Monitor 1. Monitor 2. Side- fill right. Side- fill left. Monitor 3. Monitor 4. Vocals. 230 V general contact: www.unloved.de www.facebook.com/ ...
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15 

... 234D2305G009 234D2307P009. REV.0. Por Tiempo sin Sensor. GT(X)D33EASKWW / GT(X)D33GASKWW REV.0 11/09/15. IDO. WHITE
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15 

19 nov. 2015 - IV.2.2 Extensión de la regulación sobre financiación y fijación de precios de .... Sumando a todos los co
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17 jun. 2015 - Activado. Pausa. Parada de Giro. GTW670BSJS / GTW680BSJWS REV. 2 06/17/15. 1. 14H2646 MEDIUM GRANITE GREY
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Normal. Blancos. Toallas / Sabanas. Lavado Frio. Mezclilla. Ropa Pesada. Nivel de Suciedad. Ligero. Normal. Extra. Pesad
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15 

19 nov. 2015 - sostenibilidad del gasto farmacéutico y sanitario, una regla de gasto ...... pendiente de constitución de
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15 

14.07.2015 - Der Verkauf von zwei Kunstwerken brachte .... Ergebnis je Aktie. Stammaktie in EUR ... Die Ahlers Aktien notierten am 29. Mai 2015 bei 10,61 ...
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Panel de Control en Español. GTD33EASKWW | GTD33GASKWW | GTX33EASKWW | GTX33GASKWW. Algodones. Casuales. Temperatura. In
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Panel de Control en Español. GTD42EASJWW | GTD42GASJWW | GTX42EASJWW | GTX42GASJWW. Delicados. Temperatura. Apagado. Mas
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Panel de Control en Español. GTW485ASJWS | GTW490ACJWS | GTW490ACJWW. Pausa. Seguro Activado. Caliente. Fria. Colores. F
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5 may. 2015 - SeÃ±al. Girado Adicional. GTX. 42E/G. ASJWWGTD42E/GASJWW 234D2305G006 234D2307P00. 6 R. EV.1. Casuales. Me
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Panel de Control en Español. GTD65EBSJWS | GTD65GBSJWS | GTX65EBSJWS | GTX65GBSJWS. Sensor Dry™. Ciclos de tiempo de sec
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Panel de Control en Español. GTD45EASJWS | GTD45GASJWS. Algodones. Por Tiempo sin Sensor. Temperatura. Casual. Mediano.
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15 

Lavado Rápido. Ropa Pesada. Drenar y Centrifugar. Caliente. Frío. Colores. Tibia. Extra Frío. Temperatura. Fresco. GTW33
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GTW670BSJW. S GTW680BSJWS 290D1501G003 290D1507G003 290D1511P003 REV.2. Bloquear Controles. Presione 3 Segundos. Tomate.
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23 jun. 2015 - Mediano. Delicados bajo. Solo aire. Sin calor. AlgodÃ³n. Regular. Apagado. Apagado. Apagado. Mas Seco. Li
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GTX. 42E/G. ASJWWGTD42E/GASJWW 234D2305G006 234D2307P00. 6 R. EV.1. Casuales. Medio. Delicados. Bajo. Solo Aire. Sin Cal
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