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16-Port Fast Ethernet Rackmount PoE Switch - Intellinet Network

Ausgangsleistung bis zu 7.3 Watt pro Port. 10/100 auto-sensing Ports erkennen automatisch die optimale Netzwerkgeschwindigkeit. Alle RJ-45 Ports mit Auto-MDIX und NWay Auto-Negotiation. Store and forward switching Architektur. Voll/Halb Duplex. UnterstÃ¼tzt 4096 MAC Adress-EintrÃ¤ge. 200 kByte Zwischenspeicher. 
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16-Port Fast Ethernet Rackmount PoE Switch 16 x 7,3 Watt PoE-Ports, Class 2 IEEE 802.3af kompatibel, Endspan, 19" Rackmount Part No.: 524155 Power over Ethernet für entfernte Geräte Der INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Fast Ethernet 19" PoE Switch ist mit 16 10/100Base-TX Fast Ethernet Ports ausgestattet, die alle 802.3af Power over Ethernet (PoE) unterstützen. Neben den normalen Netzwerkfunktionen bietet dieser LAN-Switch die Option, 802.3af-kompatible Geräte wie IP-Telefone, Wireless Access Points und Netzwerkkameras via Power over Ethernet mit Strom zu versorgen. Power over Ethernet 802.3af, Class 2 Der Fast Ethernet 19" PoE Switch hat 16 10/100Base-TX Ports mit 802.3af Unterstützung und bietet bis zu 7,3 Watt pro Port. Jedes 802.3af-kompatible Gerät mit einem Stromverbrauch von maximal 7,3 Watt kann von diesem Switch mit Strom versorgt werden. Dadurch müssen weniger Stromleitungen verlegt werden und das Gewirr von Stromkabeln und Netzteilen wird minimiert. Das Class-2-Design dieses Switches sichert eine zuverlässige Stromversorgung für viele PoE-fähige Geräte auf allen 16 Ports.



Optimale Performance Neben 802.3af Power over Ethernet bietet der Fast Ethernet 19" PoE Switch noch weitere eindrucksvolle Eigenschaften. Für Anfänger bietet der Switch automatische Einstellungen für eine Plug&Play-Installation. Durch Auto-MDI/MDI-X auf allen Ports wird für die Verbindung zwischen Switchen oder Hubs kein spezielles Crossover Kabel mehr benötigt. Und durch Auto-Negotiation auf allen Ports wird immer die richtige Übertragungsgeschwindigkeit (10 oder 100) erkannt und für eine optimale Kompatibilität und Performance gesorgt.



Merkmale: IEEE 802.3af kompatible RJ-45 PSE/PoE Ausgänge Class 3 PoE Design Ausgangsleistung bis zu 7.3 Watt pro Port 10/100 auto-sensing Ports erkennen automatisch die optimale Netzwerkgeschwindigkeit Alle RJ-45 Ports mit Auto-MDIX und NWay Auto-Negotiation Store and forward switching Architektur Voll/Halb Duplex Unterstützt 4096 MAC Adress-Einträge 200 kByte Zwischenspeicher 19"-Metallgehäuse LED für Power, Link/Aktivität und PoE 3 Jahre Garantie Spezifikationen: Standards » IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet) » IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) » IEEE 802.3x (flow control, full duplex mode) » IEEE 802.3af (Power over Ethernet) Allgemein » Medienunterstützung: - 10Base-T Cat3, 4, 5 UTP/STP RJ-45 - 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ-45 » Ports: 16 RJ-45 10/100 Mbps PoE Ports » Packet Filter/forwarding Rate: - 148.800 pps (100 Mbps) - 14.880 pps (10 Mbps) » Zertifikate: FCC Class A, CE Mark LEDs » Strom » PoE



Für weitere Informationen über INTELLINET Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



» Strom Strom » Eingang: 90 - 260 V AC, 50 - 60 Hz » Stromverbrauch: 120 Watt (max) Technische Details » Metallgehäuse, 19", 1 HE » Abmessungen: 440 x 220 x 44 mm » Gewicht: 3.5 kg » Betriebstemperatur: 0 – 60°C » Luftfeuchtigkeit: 10 – 90% RH, nicht kondensierend » Lagertemperatur: -20 – 90°C Lieferumfang » Fast Ethernet 19" PoE Switch » Stromkabel » Handbuch



 



Für weitere Informationen über INTELLINET Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.
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16-port fast ethernet rackmount poe switch user ... - Intellinet Network 

uplink ports are not needed for connections to PCs, routers, hubs, other switches, etc. Cat5/5e/6 UTP/STP cables provide
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fast ethernet rackmount switch instructions - Intellinet Network 

The LED indicators â€” Power, Link/Activity â€” make monitoring and troubleshooting easier. If a status LED doesn't indicate a link or activity, check the ...
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16-Port Fast Ethernet Rackmount PoE Switch - Intellinet Network 

Betriebstemperatur: 0 â€“ 60Â°C. Â» Luftfeuchtigkeit: 10 â€“ 90% RH, nicht kondensierend. Â» Lagertemperatur: -20 â€“ 90Â°C. Lieferumfang. Â» 16-Port Fast Ethernet PoE ...
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fast ethernet rackmount poe switch user manual 

Grazie per aver scelto uno Switch Fast Ethernet 16 porte PoE installabile a rack INTELLINET NETWORK SOLUTIONS™, modelo 5
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fast ethernet rackmount switch user manual - Intellinet Network 

combinaisons de connexions en 10 ou 100. Mbps; duplex intégral et semi-duplex. • Tous les ports de ce commutateur prenne
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gigabit ethernet rackmount switch instructions - Intellinet Network 

Todos los productos a que se refiere esta garantÃa, ampara su cambio fÃsico, sin ningÃºn cargo para el consumidor. 2. El comercializador no tiene talleres de servicio, debido a que los productos que se garantizan no cuentan con reparaciones, ni ref
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gigabit ethernet rackmount switch instructions - Intellinet Network 

The LED indicators â€” Power, Link/Activity â€” make monitoring and troubleshooting easier. If a status LED doesn't indicate a link or activity, check the corresponding device for proper setup and operation. â€¢ Use the included power cable to connec
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24-Port Fast Ethernet Rackmount Switch - Intellinet Network 

Bei dem INTELLINET NETWORK SOLUTIONS 24 Port Fast Ethernet Office Switch handelt es sich um einen 10/100 Mbit/s High Performance Switch mit Auto-Sensing und. Auto-Negotiation auf jedem Port. Das platzsparende und kosteneffektive Design ermÃ¶glicht de
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8-Port Fast Ethernet PoE+ Switch - Intellinet Network 

8 x PoE-Ports, IEEE 802.3at/af Power-over-Ethernet (PoE+/PoE),. Endspan, Desktop. Part No.: 560764. Sparen Sie Installationskosten und â€“zeit dank PoE. Der 8-Port PoE Web-Managed Desktop Gigabit Switch (560764) von. Intellinet Network Solutions ist 
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Switch PoE Fast Ethernet para Montaje en Rack - Intellinet Network 

Switch PoE Fast Ethernet para Montaje en Rack. 16 puertos, Dispositivo IEEE 802.3af clase 2, Endspan. Part No.: 524155.
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Switch PoE Fast Ethernet de 16 puertos para ... - Intellinet Network 

Arquitectura de intercambio de almacenaje y envío ... Sin pérdida de paquetes, control de flujo back-pressure y control
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8-Port Fast Ethernet PoE+ Switch - Intellinet Network 

Vier IEEE 802.3at/af-kompatible RJ45 PoE/PoE+ Ausgänge. PoE-Kapazität 70 Watt. Unterstützt IEEE 802.3at- and IEEE 802.3af-konforme PoE-Geräte (Wireless ...
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16-Port Fast Ethernet PoE+ Switch - Intellinet Network 

Der 16-Port Fast Ethernet PoE+ Switch (560849) von Intellinet. Network Solutions ist eine exzellente LÃ¶sung fÃ¼r die Ãœbertragung von. Daten und Strom an ...
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Switch PoE+ de 16 puertos Fast Ethernet - Intellinet Network 

Para dispositivos que no son compatibles con 802.3at/af (access points y cámaras de red), se sugiere la utilización de u
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Fast Ethernet Web-Smart Switch - Intellinet Network 

FÃ¼llen Sie die LÃ¼cke zwischen nicht einstellbaren und voll managebaren Switchen. Der INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Web-Smart Switch wurde fÃ¼r wachsende Unternehmen ent- wickelt, die eine Kontrolle Ã¼ber ihr Netzwerk haben wollen, und auf die Kosten
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Switch de Oficina Fast Ethernet - Intellinet Network 

Memoria búfer de 320 kBytes. Incluye montaje para rack de 19" ... Alimentación interna: 100 a 240 V AC, 50/ 60 Hz. • Con
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Fast Ethernet Web-Smart Switch - Intellinet Network 

Fast Ethernet Web-Smart. Switch. 6 RJ-45 10/100 + 2 SC 100Base-FX Multi-Mode. Ports, Desktop. 10 Jahre Garantie. Strenge Fertigungsstandards garantieren ...
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Fast Ethernet Office Switch Instructions - Intellinet Network 

broadband amplifiers, etc.;. â€¢ where it cannot be affected by excessive moisture; and. â€¢ within 100 m (approx. 328') of network devices it's to be connected to.
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8-Port Fast Ethernet PoE+ Web-Smart Switch - Intellinet Network 

und Ãœberspannung. FÃ¼r weitere Informationen Ã¼ber Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com.
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16-port fast ethernet poe+ switch instructions - Intellinet Network 

uplink ports are not needed for connections to PCs, routers, hubs, other switches, etc. Cat5/5e/6 UTP/STP cables provide
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Switch PoE+ de 16 puertos Fast Ethernet - Intellinet Network Solutions 

16 puertos IEEE 802.3at/af Power over Ethernet (PoE+/PoE), Endspan, 19" ... de montaje en rack soporta el protocolo IEEE
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16-Port Fast Ethernet PoE+ Switch - Intellinet Network 

UnterstÃ¼tzt IEEE 802.3at/af-Erkennung sowie Schutz vor. Kurzschluss, Ãœberlastung und Ãœberspannung. Store-and-Forwardin-Architektur. Voll/Halbduplex-Betrieb. IEEE 802.3x Flow Control bei Vollduplex. Kein Paketverlust bei Halbduplex. Paket Filter- u
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Switch PoE+ con 8 puertos Fast Ethernet - Intellinet Network 

Ahorre tiempo de instalación y dinero con PoE. El Switch de 8 Puertos PoE+ de ... Control de flujo para modo full dúplex
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Fast Ethernet Web-Smart Switch - Intellinet Network 

Vertrieb, Reproduktion und VerÃ¶ffentlichung diese Dokumentes nur mit ausdrÃ¼cklicher Genehmigung. Druckfehler, IrrtÃ¼mer und Ã„nderungen vorbehalten.
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