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1998-2002 Honda Accord Fahrzeuggeschwindigkeitssensor (Manual ...

22.09.2016 - Ersetzen Sie beschÃ¤digte Fahrzeuggeschwindigkeitssensor, der auch als VSS ... Suchen Sie die Haube Entriegelungshebel unter der Haube. 
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1998-2002 Honda Accord Fahrzeuggeschwindigkeitssensor (Manual 2.3L I4) Ersatz



1998-2002 Honda Accord Fahrzeuggeschwindigkeitssensor (Manual 2.3L I4) Ersatz Ersetzen Sie beschädigte Fahrzeuggeschwindigkeitssensor, der auch als VSS bekannt.



Geschrieben von: Miroslav Djuric



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 1 von 7



1998-2002 Honda Accord Fahrzeuggeschwindigkeitssensor (Manual 2.3L I4) Ersatz



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 2 von 7



1998-2002 Honda Accord Fahrzeuggeschwindigkeitssensor (Manual 2.3L I4) Ersatz



EINFÜHRUNG Wenn Ihr '98 - '02 Honda Accord Tacho erratisch ausführt, oder nicht, kann Ihr Fahrzeuggeschwindigkeitssensor beschädigt oder gebrochen werden. Verwenden Sie dieses Handbuch Ihre beschädigten Fahrzeuggeschwindigkeitssensor zu ersetzen.



WERKZEUGE:



TEILE:



10 "Ratschenverlängerung (2)



Honda Fahrzeuggeschwindigkeitssensor (1)



Sockel 12mm (1)



Für 1998-2002 Accord mit 2.3L I4



Phillips-Schraubendreher # 2 (1) Große Spitzzange (1) Steckschlüssel (1)



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 3 von 7



1998-2002 Honda Accord Fahrzeuggeschwindigkeitssensor (Manual 2.3L I4) Ersatz



Schritt 1 — Fahrzeuggeschwindigkeitssensor (Manual 2.3L I4)







Ziehen Sie auf der Motorhaube Entriegelungshebel gerade innerhalb der Beifahrertür die Haube Pop.







Suchen Sie die Haube Entriegelungshebel unter der Haube. Mit einer Hand auf die Klinke zu drücken, während Sie die Motorhaube heben.







Legen Sie die Motorhaubenlifter in das Loch in der Haube mit einem Pfeil markiert.



Schritt 2







Suchen Sie den Motorlufteinlasseinheit auf der Rückseite des Motors.







Suchen Sie die Schraube für die Schlauchschelle den Ansaugschlauch an der Motorlufteinlasseinheit zu sichern.







Lösen Sie die die Schlauchschelle mit einem Kreuz # 2 Schraubendreher, durch Drehen der Schraube gegen den Uhrzeigersinn, bis das hintere Ende der Schraube nicht mehr aus dem Schlauchschelle ragt.
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1998-2002 Honda Accord Fahrzeuggeschwindigkeitssensor (Manual 2.3L I4) Ersatz



Schritt 3 



Verwenden Sie eine Zange, den Schlauch zu schieben Sie das Rohr Anbringen der Ventildeckel Entlüfter an den Ansaugschlauch abklemmen.



Schritt 4







Ziehen Sie den Ansaugschlauch des Motorlufteinlasseinheit ab.







Ziehen Sie den Ansaugschlauch und Ventildeckel Entlüftungsschlauch voneinander entfernt, bis sie sich ablösen.







Biegen, um die Rohr Luftansaugung so dass unter die Motorlufteinlass und der Rückseite des Motors eine leicht zugängliche Weg ist.



 Wenn das Rohr nicht weit genug biegen kann aus dem Weg zu sein, kann es helfen, das andere Ende des Rohres aus dem Luftkasten zu lösen und es vollständig zu entfernen.
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1998-2002 Honda Accord Fahrzeuggeschwindigkeitssensor (Manual 2.3L I4) Ersatz



Schritt 5 



Schauen Sie hinter dem Motor, fast direkt unter dem Motorlufteinlasseinheit, die Fahrzeuggeschwindigkeitssensor zu lokalisieren.







Suchen Sie den 12 mm Sechskantschraube des Sensors. Der Bolzen ist etwas weiter nach hinten und in Richtung der Fahrerseite des Fahrzeugs relativ zu dem Sensorstecker Fahrzeuggeschwindigkeit.



Schritt 6







Führen Sie eine 12 mm-Buchse mit zwei 10 "Erweiterungen nach unten auf die Schraube.



 Sie müssen sorgfältig die Steckdose und Erweiterungen zwischen den Drähten und Schläuchen arbeiten, achten Sie darauf, nicht zu viel Spannung auf sie auszuüben. 



Drehen Sie die Schraube gegen den Uhrzeigersinn, bis sie vollständig un-Threads.







Entfernen Sie die Schraube aus dem Motorraum.
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1998-2002 Honda Accord Fahrzeuggeschwindigkeitssensor (Manual 2.3L I4) Ersatz



Schritt 7







Ziehen Sie den Fahrzeuggeschwindigkeitssensor von ihm ist zu Loch.



 Achten Sie darauf, nicht zu viele Teile stoßen, während der Sensor zu entfernen, wie Sie Schmutz in das Getriebe klopfen kann, die zu vorzeitigem Verschleiß oder Ausfall führen kann.



 Um zu vermeiden, das Risiko einer Beschädigung des Kabelbaums, ziehen Sie nicht den Sensor durch seine Adern. 



Trennen Sie den Sensor vom Kabelbaum durch die graue Lasche an der Oberseite des Baumstecker gedrückt und ziehen Sie den Stecker und Sensor voneinander entfernt.







Entfernen Sie den Sensor aus dem Motorraum.



 Wenn die neue Fahrzeuggeschwindigkeitssensor zu installieren, seien Sie vorsichtig nicht Schmutz in das Getriebe zu klopfen, als die Gegend um sein Loch wahrscheinlich sehr schmutzig ist.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-18 01:32:36 PM.
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2003-2007 Honda Accord Batteriewechsel 

26.01.2017 - 2003-2007 Honda Accord Batteriewechsel. Haben Sie hÃ¶ren, dass "Klick-Klick-Klick" -GerÃ¤usch, wenn Sie die ZÃ¼ndung und Ihr Auto drehen.










 








Vergleichsgutachten Honda Accord AD AC 












 








2003-2007 Honda Accord Kabinenluftfilterwechsel 

29.09.2016 - 2003-2007 Honda Accord. Kabinenluftfilterwechsel. Dieses Handbuch beschreibt die Schritte notwendig, um die Innenraumluftfilter zu ersetzen ...










 








ho3 honda accord coupe t cg2 060302 












 








ho3 honda accord coupe t cg2 060119 












 








ho3 honda accord coupe t cg2 












 








Honda Accord 1998-2002 Bujías de reemplazo 

Bajar la chispa toma de corriente abajo en el agujero de la bujía y presione hacia ... Gire la llave de tubo en sentido










 








1998-2002 Honda Accord ZÃ¼ndschloss Ersatz 

12.11.2016 - viel wie mÃ¶glich Ã¼ber Autos lernen wollen, und ich will sicher sein, dass die Arbeit richtig getan ... keine Verantwortung fÃ¼r Ihr Handeln.










 








1998-2002 Honda Accord FrontschÃ¼rze Ersatz 

16.06.2017 - 1998-2002 Honda Accord FrontschÃ¼rze Ersatz. Bringen Sie die FrontstoÃŸstange auf Ihrem '98 '02 Honda Accord. Geschrieben von: Miroslav ...










 








2005 Honda Accord Opening Hood Guide 

14.10.2017 - Your hood stays closed while driving thanks to two latches. One of the latches is activated by a lever inside your car, and the other is activated ...










 








honda accord cb cc cg ch 












 








1998-2002 Honda Accord RÃ¼ckleuchten Ersatz 

21.06.2017 - Ersetzen Sie die RÃ¼ckleuchten in '98 -'02 Honda Accord. ... Suchen Sie die beiden Panel-RÃ¼cklicht-AnschlÃ¼sse zwischen der Auskleidung und ...










 








ho3 honda accord t cl3 cl4 060302 












 








Honda Accord 2003-2007 Bujías de reemplazo 

Deslice su mano bajo el capó, directamente encima del emblema de Honda. Busque y tire de la pestaña Avanzadas para abrir










 








08 10 honda accord smpdf 01has12-9 

08 10 HONDA ACCORD SMPDF PDF DATABASE ID 3CLK - Are you looking for ebook 08 10 Honda Accord. Smpdf Pdf database id 3clk in pdf? You will be ...










 








2003-2007 Honda Accord ZÃ¼ndkerzen Ersatz 

17.06.2017 - 2003-2007 Honda Accord ZÃ¼ndkerzen Ersatz. Die Anleitung, wie zu entfernen und ZÃ¼ndkerzen ersetzen. Geschrieben von: Shaun MacDonald.










 








Reemplazo 1998-2002 Honda Accord Restablecimiento de ... 

Reemplazo 1998-2002 Honda Accord. Restablecimiento de Mantenimiento. Obligatorio Luz. Cómo restablecer la luz de manteni










 








2003-2007 Honda Accord Öl- und Ölfilterwechsel 

16.06.2017 - 17 mm Ringschlüssel (1). Ölfilterschlüssel (1) ... Schritt 1 — Das Öffnen der Haube. Suchen Sie die ... jeder der Autotüren.. 2003-2007 Honda ...










 








2004 honda accord ex wiring schematic 

2004 HONDA ACCORD EX WIRING SCHEMATIC PDF DATABASE ID 1CKQZ - Are you looking for ebook 2004. Honda Accord Ex Wiring Schematic Pdf ...










 








1998-2002 Honda Accord Zündkerzen Ersatz 

21.06.2017 - Während das Messgerät zwischen den Zündkerzenspalt halten, drehen Sie ... Der Abstand der Zündkerzenspalt können nun das Messgerät ...










 








ho2 honda accord t cg9 060302 












 








Honda Accord 1998-2002 Distribuidor reemplazo Cap 

Honda Accord 1998-2002 Distribuidor reemplazo Cap. Vuelva a colocar la tapa del distribuidor en su 98-02 de 4 cilindros










 








1998 honda accord schematics dbid c22 












 








Honda Accord 1998-2002 Distribuidor de cambio del rotor 

Utilice un palillo de dientes o un pequeño destornillador para retirar suavemente la forma de D-o- anillo alrededor de l
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