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1998-2002 Honda Accord ZÃ¼ndschloss Ersatz

12.11.2016 - viel wie mÃ¶glich Ã¼ber Autos lernen wollen, und ich will sicher sein, dass die Arbeit richtig getan ... keine Verantwortung fÃ¼r Ihr Handeln. 
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1998-2002 Honda Accord Zündschloss Ersatz



1998-2002 Honda Accord Zündschloss Ersatz Ersetzen Sie Ihren Accord Zündschloss.



Geschrieben von: Miroslav Djuric



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 1 von 13



1998-2002 Honda Accord Zündschloss Ersatz



EINFÜHRUNG Ich stellte ursprünglich diese Zuschreibung auf Honda-Tech - Foren , aber habe es hier gewandert , da ich besser das Verfahren erklären könnte. (Höher auflösende Bilder helfen auch.) Vor ein paar Jahren mein 1998 Honda Accord Dx begann sich ab zu zufälligen Zeiten herunter - auf Autobahn onramps, während geparkt und im Leerlauf, usw. - so habe ich einige der Forschung und festgestellt, dass der elektrische Teil des Zündschalters erinnert worden . Ich rief Honda of America und fand, dass mein Auto war bereits für diesen Rückruf gewartet worden, was bedeutet, ich allein war, dieses Problem zu beheben. So habe ich einige mehr Forschung über das Internet, um zu überprüfen, dass der Zündschlüssel war in der Tat das Problem. An diesem Punkt hatte ich zwei Möglichkeiten: Ich konnte die Händler zahlen $ 100 für sie das Problem, herauszufinden, und * möglicherweise * Der Rückruf ein zweites Mal ehren (vorausgesetzt, dass sie das Problem in erster Linie gefunden). Oder ich könnte das Teil für 61 $ kaufen und zu tun, die Reparatur selbst. Ich entschied mich für letzteres, da ich wirklich so viel wie möglich über Autos lernen wollen, und ich will sicher sein, dass die Arbeit richtig getan wurde (oder zumindest aus meinen Fehlern lernen). HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Dieser Beitrag für pädagogische Zwecke ist nur, und ich übernehme keine Verantwortung für Ihr Handeln. Sie können mir nicht die Schuld, wenn Ihr Auto explodiert oder wenn Ihr Airbag ausgelöst wird, oder aus einem anderen Grund auch immer. Führen Sie diese Reparatur auf eigene Gefahr.



WERKZEUGE: 10mm Schraubenschlüssel (1) Isolierband in 6 verschiedene Farben (1) Flachkopfschraubenzieher (1) Digital-Multimeter (1) Phillips # 1 Schraubendreher (1)
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1998-2002 Honda Accord Zündschloss Ersatz



Schritt 1 — Zündschloss 



Die Werkzeuge und Materialien, die Sie benötigen: 



10 mm Schraubenschlüssel







Phillips-Schraubendreher







Flachkopfschraubenzieher







Isolierband







Multimeter (nicht gezeigt)







Elektrischer Teil des Honda Accord Zündschloss



Schritt 2 



Trennen Sie die Batterie. Dies ist besonders wichtig, weil Sie gehen in der Nähe des Airbags zu arbeiten.



 Berühren Sie keine gelben Kabel unter dem Armaturenbrett - sie sind für den Airbag (oder so habe ich gehört).



 Wie Sie sehen können, halte ich meine Batterie in Topform. Der Schmutz wirkt als Decke Schutzschicht gegen die Elemente.
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1998-2002 Honda Accord Zündschloss Ersatz



Schritt 3 



Entfernen Sie die seitlichen Sicherungskasten Abdeckung des Fahrers.



Schritt 4







Entfernen Sie die beiden Phillips Befestigungsschrauben, die Fahrerseite untere Platte auf dem Armaturenbrett halten.
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1998-2002 Honda Accord Zündschloss Ersatz



Schritt 5







Verwenden Sie einen Schlitzschraubendreher mit der linken Seite der Platte unmittelbar unterhalb der Radio Surround hebeln.



Schritt 6 
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Entfernen Sie die letzten Kreuzschlitzschraube auf der rechten Seite des Fahrerseite unteren Platte zu sichern.
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1998-2002 Honda Accord Zündschloss Ersatz



Schritt 7







Nun die Fahrerseite unteren Platte entfernt werden kann. Beginnen Sie auf der linken Seite und ziehen Sie es vorsichtig ab, so dass alle die Halteklammern freigegeben werden.



Schritt 8
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Das Zündschloss kann nun zum Testen gezogen werden. Der Schalter verbindet sich mit der Rückseite der Seitensicherungstafel des Fahrers. Shine a Taschenlampe und finden Sie den Stecker in rot hervorgehoben.
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Schritt 9



 Benutzer berichten von einer Variation der Zündschalter Positionen auf dem abgebildeten Diagramm, die zu diesen Zahlen entspricht:  



LOCK: Alle Open | ACC: 1 + 5 | ON: 1 + 3 + 4 + 5 | START 1 + 2 + 3



Jetzt ist es Zeit zu testen. Der Schlüssel sollte in das Zündschloss platziert werden und wandte sich an die entsprechende Position; Sie sollten zwischen jedem der Punkte für Kontinuität zu testen, wie in der Anleitung beschrieben.



 Ich möchte erwähnen, dass diese Tests sollten so gut wie möglich durchgeführt werden, da der Schalter erscheinen mag auf den ersten in Ordnung zu sein. Ich habe in dem Sinne, das Glück, dass der Schalter sofort einen der Tests nicht bestanden. Der beste Weg, um den Schalter zu testen, ist Plug in das Multimeter in den 1 und 4 Anschlüssen führt, und dann, um zwischen "On" und "Start". Schließlich sollte das Multimeter "keine Kontinuität" in der Position "Ein" lesen, was darauf hinweist, dass der Schalter schlecht ist.
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Schritt 10



 Von gehen natürlich an dieser Stelle nur dann, wenn der Schalter eines der Durchgangsprüfung fehlgeschlagen. Stellen Sie außerdem sicher, dass der Zündschlüssel in der Position "Lock", bevor Sie fortfahren. 



Senken Sie die Lenkradverstellung Hebel ganz nach unten.



Schritt 11







Entfernen Sie die drei Kreuzschlitzschrauben an der unteren Lenksäulenabdeckung.







Pop die untere Lenksäule decken die obere Abdeckung ab, so dass Sie Zugang zu den elektrischen Teil des Zündschalters.
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1998-2002 Honda Accord Zündschloss Ersatz



Schritt 12



 Während in der allgemeinen Zündschloss Bereich, stellen Sie sicher, nicht die Lenksäulenverstellung Fett zu berühren. Ich fand es sehr fettig zu sein, da Fett sein sollte.



Schritt 13







Lösen Sie die beiden Kreuzschlitzschrauben, die die Zündung Schalterabdeckung (und der Schalter selbst) halten an ihrem Platz.
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1998-2002 Honda Accord Zündschloss Ersatz



Schritt 14 



Die Abdeckung sollte am Schalter locker sein, aber es ist eine andere Schraube es an seinem Platz hinter dem Lenkrad zu halten.



 Ich fand diese Schraube um das Gefühl für sie, nachdem die Abdeckung der Realisierung noch etwas an ihrem Platz gehalten wurde. Es war nicht ganz notwendig, diese Schraube zu entfernen, um den Schalter zu ersetzen, so dass ich werde es Ihnen überlassen, ob Sie es entfernen wollen. Die Schraube ist in einer so schwierigen Stelle, dass ich dachte, es schwieriger sein, wäre es wieder an Ort und Stelle zu schrauben, nachdem sie als nur das Biegen des Zündschloss Abdeckung nach hinten und entfernen Sie den Schalter zu entfernen.



 Andere Benutzer haben die Abdeckung teilweise gebrochen, da sie nicht vollständig die dritte Schraube entfernt hat. Du wurdest gewarnt.
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Schritt 15 
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Vorsichtig drehen die schwarze Abdeckung beiseite und den Zündschlüssel herausziehen.
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Schritt 16



 An dieser Stelle können Sie den neuen Schalter für Kontinuität zu testen, nur um sicherzustellen, dass es 100% funktionsfähig ist es in das Auto vor der Inbetriebnahme. Folgen Sie den gleichen Schritten in Schritt # 7 skizzierte außer den flachen Schraubenzieher verwenden, um zwischen Zündung Positionen zu wechseln. Sie werden bemerken, dass der Schalter klickt wie es funktioniert, wenn Sie Ihren Schlüssel in die Lenksäule Zündung ein. Wenn die Kontinuität Tests bestehen, können Sie fortfahren, es in Ihr Auto mit der Installation. 



Sobald Sie den alten Schalter von seiner Abdeckung zu entfernen, stecken Sie den neuen SchalterStecker in die Rückseite des Sicherungstafel und auf der anderen Seite an der Lenksäule zu verbinden.



 Stellen Sie sicher , dass der neue Schalter in der Position "Lock". Um sicherzustellen, dass es in der Position "Lock" ist, verwenden Sie den Schraubendreher flache Klinge sanft den Schalter gegen den Uhrzeigersinn zu drehen, bis es nicht mehr drehen wird, um sicherzustellen, dass sich der Schalter in der Position "Lock".
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Schritt 17







Verlegen Sie die Kabel auf die gleiche Weise die alte Schalterverdrahtung verlegt wurde, legen Sie den Schalter in die Lenksäule und die Zündung Schalterabdeckung und Schrauben setzen.







Verwenden Sie das Isolierband eine der losen Verkabelung Corral. Setzen Sie alle Verkleidungen den Weg zurück, es, indem Sie die obigen Anweisungen in umgekehrter war. Stellen Sie sicher, dass der Gummi-O-Ring um den Zündschalter richtig gegen den Schalter sitzt, wenn die untere Lenkradabdeckung setzen zurück.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-16 08:52:42 PM.
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Empfehlen Sie Dokumente












1998-2002 Honda Accord RÃ¼ckleuchten Ersatz 

21.06.2017 - Ersetzen Sie die RÃ¼ckleuchten in '98 -'02 Honda Accord. ... Suchen Sie die beiden Panel-RÃ¼cklicht-AnschlÃ¼sse zwischen der Auskleidung und ...










 








1998-2002 Honda Accord FrontschÃ¼rze Ersatz 

16.06.2017 - 1998-2002 Honda Accord FrontschÃ¼rze Ersatz. Bringen Sie die FrontstoÃŸstange auf Ihrem '98 '02 Honda Accord. Geschrieben von: Miroslav ...










 








2003-2007 Honda Accord ZÃ¼ndkerzen Ersatz 

17.06.2017 - 2003-2007 Honda Accord ZÃ¼ndkerzen Ersatz. Die Anleitung, wie zu entfernen und ZÃ¼ndkerzen ersetzen. Geschrieben von: Shaun MacDonald.










 








1998-2002 Honda Accord Zündkerzen Ersatz 

21.06.2017 - Während das Messgerät zwischen den Zündkerzenspalt halten, drehen Sie ... Der Abstand der Zündkerzenspalt können nun das Messgerät ...










 








2003-2007 Honda Accord Batteriewechsel 

26.01.2017 - 2003-2007 Honda Accord Batteriewechsel. Haben Sie hÃ¶ren, dass "Klick-Klick-Klick" -GerÃ¤usch, wenn Sie die ZÃ¼ndung und Ihr Auto drehen.










 








Vergleichsgutachten Honda Accord AD AC 












 








2003-2007 Honda Accord Kabinenluftfilterwechsel 

29.09.2016 - 2003-2007 Honda Accord. Kabinenluftfilterwechsel. Dieses Handbuch beschreibt die Schritte notwendig, um die Innenraumluftfilter zu ersetzen ...










 








2003-2007 Honda Accord BremsbelÃ¤ge vorne Ersatz 

06.12.2016 - DrÃ¼cken nach unten auf den Hebel des Wagenhebers den Sattel nach .... abweichen Ihres Autos und. Optionen, aber sind in der Regel.










 








ho3 honda accord coupe t cg2 060302 












 








ho3 honda accord coupe t cg2 060119 












 








ho3 honda accord coupe t cg2 












 








Honda Accord 1998-2002 Bujías de reemplazo 

Bajar la chispa toma de corriente abajo en el agujero de la bujía y presione hacia ... Gire la llave de tubo en sentido










 








2005 Honda Accord Opening Hood Guide 

14.10.2017 - Your hood stays closed while driving thanks to two latches. One of the latches is activated by a lever inside your car, and the other is activated ...










 








honda accord cb cc cg ch 












 








ho3 honda accord t cl3 cl4 060302 












 








Honda Accord 2003-2007 Bujías de reemplazo 

Deslice su mano bajo el capó, directamente encima del emblema de Honda. Busque y tire de la pestaña Avanzadas para abrir










 








08 10 honda accord smpdf 01has12-9 

08 10 HONDA ACCORD SMPDF PDF DATABASE ID 3CLK - Are you looking for ebook 08 10 Honda Accord. Smpdf Pdf database id 3clk in pdf? You will be ...










 








1998-2002 Honda Accord Fahrzeuggeschwindigkeitssensor (Manual ... 

22.09.2016 - Ersetzen Sie beschÃ¤digte Fahrzeuggeschwindigkeitssensor, der auch als VSS ... Suchen Sie die Haube Entriegelungshebel unter der Haube.










 








Reemplazo 1998-2002 Honda Accord Restablecimiento de ... 

Reemplazo 1998-2002 Honda Accord. Restablecimiento de Mantenimiento. Obligatorio Luz. Cómo restablecer la luz de manteni










 








2003-2007 Honda Accord Öl- und Ölfilterwechsel 

16.06.2017 - 17 mm Ringschlüssel (1). Ölfilterschlüssel (1) ... Schritt 1 — Das Öffnen der Haube. Suchen Sie die ... jeder der Autotüren.. 2003-2007 Honda ...










 








2004 honda accord ex wiring schematic 

2004 HONDA ACCORD EX WIRING SCHEMATIC PDF DATABASE ID 1CKQZ - Are you looking for ebook 2004. Honda Accord Ex Wiring Schematic Pdf ...










 








ho2 honda accord t cg9 060302 












 








Honda Accord 1998-2002 Distribuidor reemplazo Cap 

Honda Accord 1998-2002 Distribuidor reemplazo Cap. Vuelva a colocar la tapa del distribuidor en su 98-02 de 4 cilindros










 








1998 honda accord schematics dbid c22 
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