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90°. Medidas em milimetros (mm). Referência. Material. Acabamento. Peso Total Dimensões (LxAxP). Embalagem. Tipo. 191510 

















 PDF Herunterladen 



 PNG-Bilder






 755KB Größe
 0 Downloads
 44 Ansichten






 Kommentar


























90°



Medidas em milimetros (mm)



56



21



1 2 5



50 1/2”



1/2”



70



1. torneira - liga de cobre 1. grifería - aleación de cobre



2. canopla - aço inoxidável AISI 304



22
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2. cúpula - acero inoxidable AISI 304



3. bucha de redução - liga de cobre 3. buje de reducción - aleación de cobre
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3/4”



DESCRIÇÃO CATÁLOGO: Torneira De Tanque E Jardim De 1/4 De Volta



90°



Ciclos de garantia: 200.000 Classe de pressão: 3 a 40 m.c.a. Temperatura máxima: 60° Embalagem Referência



Material



Acabamento



Peso Total



Dimensões (LxAxP)



Tipo



191510-61



Liga de Cobre e Aço Inoxidável AISI 304



Cromado



304g



-



Blister



Alavanca



191180



1



MVC



367103



2



Corpo



191155



3



Espigão



191166



4



Canopla



191132



5



Bucha de redução



170301



6



Imagem meramente ilustrativa.



PEÇAS DE REPOSIÇÃO



1



2 3 6 PEÇAS DE REPOSIÇÃO.
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4



Feche o registro geral para a instalação.



3



Cierre la llave general para la instalación.



Aplique de 5 a 8 voltas de fita veda rosca no sentido horário de modo que cada volta avance cerca de 0,5cm em relação a volta anterior. Em seguida, rosqueie a torneira no ponto de água até fixá-la firmemente. Aplique de 5 a 8 vueltas de cinta para sellado de rosca en el sentido horario, así cada vuelta pueda alcanzar 0,5cm en relación a la vuleta anterior. Luego, enrosque la grifería en la salida de agua hasta fijarlo firmemente.



2



Encaixe a canopla na torneira. Coloque la cúpula en la grifería.



*



Se o ponto d’água for rosca 3/4’’ utilize bucha de redução. Si el punto de água es de 3/4” utilice el buje de reducción.



Evite o uso de ferramentas. Evite el uso de herramientas.



INSTALAÇÃO DO PRODUTO.



Imagem meramente ilustrativa.
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CURVA DE VAZÃO.



VISTA DE APLICAÇÃO. Imagem meramente ilustrativa.



www.blukit.com.br Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800 CNPJ: 81.604.803/0001-57



facebook.com.br\canalblukit youtube.com.br\canalblukit 
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2´90€ 

Válido para Islas Baleares del 31/01/17 al 27/03/17, excepto para el servicio a domicilio. Ver restaurantes ... DOBLE TE
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2” 70 18 56 90° 90 

Presión m.c.a (metros de columna de agua) curva pressão x vazão ponto inicial de aeração. 680. 660. 640. 620. 600. 580.
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Page 1 ($90) ($110) slider ($90 artesano İncluye 2 sliders 

ARTES ANO. $50). ($45) pitzza veggie ó pepperoni spicy papas. SERVICIOA. DOMILICIO. 220 81 24 65. Na enimo sono en av Pu










 


[image: alt]





vancouver 90 

Les luminaires utilisant un ballast Ã©lectronique ne peuvent Ãªtre installÃ©s sur le mÃªme circuit que des appareils avec charges inductives, tels que luminaires.
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diploma 90 
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DF 90 

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Campana Decorativa. Diagrama de encastre. DF 90. • Campana decorati
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RES~::V~: ~~~~~. 90 

Apto pala uso estalico y dinamico de vaivan. Hidraulico o neumatico. A06it&S min&rsles. 8C6iles hidráulicos. 90
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manual slider 90 

Daños provocados por el uso de productos químicos que dañan el acero inoxidable como el cloro, acido muriático, diluyent
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Arquitectura TT 90.indd 

8 jul. 2011 - Born in Baghdad but now based in London, Zaha Hadid has just returned from ... from north to south, studyi
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DVL 90 - Boato 

40 dBA - máx 70 dBA. •Capacidad de extracción UNE-EN-61591: min. 240 m³/h - máx. 780 m³/h. •Posibilidad de funcionamient
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cocina dolcevita 90 inox 

SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA SAT 600 411 77 00 / WHATSAPP +56 9 9825 1775 | [email protected]. Av. El Salto 3485
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DECRETO 334-90 

[PDF]DECRETO 334-90docs.mexico.justia.com.s3.amazonaws.com/.../ley-del-instituto-chihuahuense-de-la-cu...En cachéSe crea
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campana isla chef 90 

ISLA CHEF 90. SAP: 11657. FDV. SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA SAT 600 411 77 00 / WHATSAPP +56 9 9825 1775 | POSTVENTA@KITC
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campana elite 90 led 

ELITE 90 LED. SAP: 11754. FDV. SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA SAT 600 411 77 00 / WHATSAPP +56 9 9825 1775 | POSTVENTA@KITC
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RollerBlade 75 / 90 

12 ene. 2017 - êtes en train de fumer ou pendant que la machi- ne est près du feu ou ... propriés: protection du corps,
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90 DÍAS DE 

aprenda “Shake & Learn”, fiestas en la piscina, vacaciones y eventos deportivos. Los 20 mejores promotores del Club
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horno chef 90 touch 

FICHA TÉCNICA. HORNO. CHEF 90 TOUCH. SAP: 12993. FDV DELUXE. SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA SAT 600 411 77 00 / WHATSAPP +5
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encimera chef 90 

FICHA TÉCNICA. ENCIMERA. CHEF 90. SAP: 11541. FDV DELUXE. SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA SAT 600 411 77 00 / WHATSAPP +56 9
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FLEX 90 AWS 

Solicita a tu médico una receta de 90 días de suplido más una (1) repetición de tus medicamentos de mantenimiento. Selec
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campana black 90 

Av. El Salto 3485, Recoleta , Santiago, Chile. WWW.KITCHENCENTER.CL. CARACTERÍSTICAS GENERALES. Decorativa. Cristal temp
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campana vintage 2.0 90 

Decorativa. Acero inoxidable. Pared. 3 Velocidades. Nivel Máximo de ruido 65 dBA. Capacidad Máxima de aspiración 700 m3/
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campana slider black 90 

Dimensión de Producto. (alto x ancho x fondo). Dimensión de Encastre. (alto x ancho x fondo). INFORMACIÓN TÉCNICA. 330 W
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campama dolcevita 90 inox 

SERVICIO ASISTENCIA TÃ‰CNICA SAT 600 411 77 00 / WHATSAPP +56 9 9825 1775 | [email protected]. Av. El Salto 348
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Curva 90° Fusión If 

Page 1. Curva 90° Fusión If diámetro l descripción cantidad por caja. 4455 1 1/2". 4456 2'. #000000.
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