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2003-2007 Honda Accord Zündkerzen Ersatz



2003-2007 Honda Accord Zündkerzen Ersatz Die Anleitung, wie zu entfernen und Zündkerzen ersetzen.



Geschrieben von: Shaun MacDonald
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2003-2007 Honda Accord Zündkerzen Ersatz



EINFÜHRUNG Es wird empfohlen, dass Sie Ihren Funken ändern alle 30.000 Meilen eingesteckt wird.



WERKZEUGE: 10 mm Sechskant-Steckdose (1) 10 "Ratschenverlängerung (1) 5/8 "Zündkerzenstecker (1) Steckschlüssel (1)
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2003-2007 Honda Accord Zündkerzen Ersatz



Schritt 1 — Das Öffnen der Haube







Suchen Sie die Motorhaubenverriegelung neben der Fahrertür, direkt neben dem linken Fuß Rest.



Schritt 2 



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Ziehen Sie den Hebel in Richtung Sie die Haube zu lösen.
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2003-2007 Honda Accord Zündkerzen Ersatz



Schritt 3







Gehen Sie zur Vorderseite des Fahrzeugs.







Schieben Sie Ihre Hand unter der Haube, direkt über dem Honda-Emblem. Suchen Sie die Haube Registerkarte ziehen die Motorhaube zu entriegeln.







Sobald die Lasche freigegeben wird, heben Sie die Motorhaube.



Schritt 4
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Verwenden Sie Ihre linke Hand auf die Motorhaube nach oben halten. Suchen Sie die Haube stehen und ziehen Sie sie aus dem Clip heraus.
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2003-2007 Honda Accord Zündkerzen Ersatz



Schritt 5 



Setzen Sie die Spitze der Haube in das Loch stehen in der oberen linken Ecke der Motorhaube.







Lassen Sie die Haube Rest auf den Ständer.



Schritt 6 — Zündkerzen







Verwenden Sie einen 10 mm-Inbusschlüssel oder Buchse die vier Schrauben zu entfernen, die die Zündkerzenabdeckung in Position zu halten.







Heben Sie die Plastikabdeckung und legen Sie sie beiseite.
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2003-2007 Honda Accord Zündkerzen Ersatz



Schritt 7







Entfernen Sie die Zündkabel durch die Sperrlaschen Kneifen auf beiden Seiten davon und ziehen Sie es heraus.



Schritt 8







Verwenden Sie einen 10 mm-Inbusschlüssel oder Buchse die vier Zündkerzenstecker Schrauben zu entfernen.
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2003-2007 Honda Accord Zündkerzen Ersatz



Schritt 9







Heben Sie die Boot-Schrauben aus den Zündkerzenbohrungen.



Schritt 10







Suchen Sie die Zündkerze an der Unterseite der Bohrung.







Verwenden Sie eine Ratsche, Verlängerung und 5/8 Buchse, den Stecker zu entfernen, indem Sie gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis sie frei ist.
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2003-2007 Honda Accord Zündkerzen Ersatz



Schritt 11







Ziehen Sie den Stecker aus der Bohrung.



Schritt 12 
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Bestimmen Sie, ob die Zündkerze ersetzt werden muss, indem Sie die Lücke für die unten aufgeführten Probleme untersuchen: 



Der Spalt wird durch Korrosions überbrückt.







Der Spalt zu groß ist.







Der Bereich um die Lücke ist schwarz und dunkel.
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2003-2007 Honda Accord Zündkerzen Ersatz



Schritt 13 



Wenn die Zündkerze nicht ersetzt werden muss, schicken Sie es an die Zündkerzenbohrung. Wenn es ersetzt werden muss, um, verwenden Sie einen neuen.







Verwenden Sie eine Ratsche, Verlängerung und 5/8 Buchse die Zündkerze im Uhrzeigersinn festziehen. Verwenden Sie Ihre Hand auch zu straffen.



 Wenn ein Drehmomentschlüssel zur Verfügung steht, ziehen bis 13 ft-lbs. 



Wiederholen Sie die Schritte 10 bis 13 für die drei verbleibenden Zündkerzen.



After reinstalling all four spark plugs, follow Steps 3-9 in reverse order to reattach the spark plug cover and close the car's hood. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-07-22 09:16:16 AM.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 9 von 9



























Empfehlen Sie Dokumente






[image: alt]





1998-2002 Honda Accord RÃ¼ckleuchten Ersatz 

21.06.2017 - Ersetzen Sie die RÃ¼ckleuchten in '98 -'02 Honda Accord. ... Suchen Sie die beiden Panel-RÃ¼cklicht-AnschlÃ¼sse zwischen der Auskleidung und ...
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1998-2002 Honda Accord ZÃ¼ndschloss Ersatz 

12.11.2016 - viel wie mÃ¶glich Ã¼ber Autos lernen wollen, und ich will sicher sein, dass die Arbeit richtig getan ... keine Verantwortung fÃ¼r Ihr Handeln.
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1998-2002 Honda Accord FrontschÃ¼rze Ersatz 

16.06.2017 - 1998-2002 Honda Accord FrontschÃ¼rze Ersatz. Bringen Sie die FrontstoÃŸstange auf Ihrem '98 '02 Honda Accord. Geschrieben von: Miroslav ...
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1998-2002 Honda Accord Zündkerzen Ersatz 

21.06.2017 - Während das Messgerät zwischen den Zündkerzenspalt halten, drehen Sie ... Der Abstand der Zündkerzenspalt können nun das Messgerät ...
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2003-2007 Honda Accord Batteriewechsel 

26.01.2017 - 2003-2007 Honda Accord Batteriewechsel. Haben Sie hÃ¶ren, dass "Klick-Klick-Klick" -GerÃ¤usch, wenn Sie die ZÃ¼ndung und Ihr Auto drehen.
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Vergleichsgutachten Honda Accord AD AC 
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2003-2007 Honda Accord Kabinenluftfilterwechsel 

29.09.2016 - 2003-2007 Honda Accord. Kabinenluftfilterwechsel. Dieses Handbuch beschreibt die Schritte notwendig, um die Innenraumluftfilter zu ersetzen ...
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2003-2007 Honda Accord BremsbelÃ¤ge vorne Ersatz 

06.12.2016 - DrÃ¼cken nach unten auf den Hebel des Wagenhebers den Sattel nach .... abweichen Ihres Autos und. Optionen, aber sind in der Regel.
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ho3 honda accord coupe t cg2 060302 












 


[image: alt]





ho3 honda accord coupe t cg2 060119 
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ho3 honda accord coupe t cg2 
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Honda Accord 1998-2002 Bujías de reemplazo 

Bajar la chispa toma de corriente abajo en el agujero de la bujía y presione hacia ... Gire la llave de tubo en sentido
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2005 Honda Accord Opening Hood Guide 

14.10.2017 - Your hood stays closed while driving thanks to two latches. One of the latches is activated by a lever inside your car, and the other is activated ...
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honda accord cb cc cg ch 
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ho3 honda accord t cl3 cl4 060302 
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Honda Accord 2003-2007 Bujías de reemplazo 

Deslice su mano bajo el capó, directamente encima del emblema de Honda. Busque y tire de la pestaña Avanzadas para abrir










 


[image: alt]





08 10 honda accord smpdf 01has12-9 

08 10 HONDA ACCORD SMPDF PDF DATABASE ID 3CLK - Are you looking for ebook 08 10 Honda Accord. Smpdf Pdf database id 3clk in pdf? You will be ...
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1998-2002 Honda Accord Fahrzeuggeschwindigkeitssensor (Manual ... 

22.09.2016 - Ersetzen Sie beschÃ¤digte Fahrzeuggeschwindigkeitssensor, der auch als VSS ... Suchen Sie die Haube Entriegelungshebel unter der Haube.










 


[image: alt]





Reemplazo 1998-2002 Honda Accord Restablecimiento de ... 

Reemplazo 1998-2002 Honda Accord. Restablecimiento de Mantenimiento. Obligatorio Luz. Cómo restablecer la luz de manteni
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2003-2007 Honda Accord Öl- und Ölfilterwechsel 

16.06.2017 - 17 mm Ringschlüssel (1). Ölfilterschlüssel (1) ... Schritt 1 — Das Öffnen der Haube. Suchen Sie die ... jeder der Autotüren.. 2003-2007 Honda ...
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2004 honda accord ex wiring schematic 

2004 HONDA ACCORD EX WIRING SCHEMATIC PDF DATABASE ID 1CKQZ - Are you looking for ebook 2004. Honda Accord Ex Wiring Schematic Pdf ...
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ho2 honda accord t cg9 060302 
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Honda Accord 1998-2002 Distribuidor reemplazo Cap 

Honda Accord 1998-2002 Distribuidor reemplazo Cap. Vuelva a colocar la tapa del distribuidor en su 98-02 de 4 cilindros
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1998 honda accord schematics dbid c22 
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