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20ºC Control vía WiFi

Control WiFi. Gree rompe las barreras y dota sus unidades interiores de control vía WiFi para poder gestionarlas a travé 

















 PDF Herunterladen 



 PNG-Bilder






 5MB Größe
 3 Downloads
 63 Ansichten






 Kommentar






















DOMÉSTICA



EL AIRE QUE CONECTA CONTIGO



LOMO+ SPLIT PARED



La nueva serie Lomo+ de Gree, el mayor fabricante de aire acondicionado del mundo, se presenta como un split mural de dimensiones contenidas y grandes funcionalidades. En su interior se esconde la más alta tecnología con el compresor G10 Inverter de Gree. Su eficiencia energética llega a un SEER de 6,3 y un SCOP de 5,4, con clasificación A+++, consiguiendo un gran ahorro energético durante todo el año. La serie Lomo+ es la opción más inteligente, ya que combina tecnología punta, diseño atemporal y un excelente nivel de confort que no genera impacto negativo en el medio ambiente ni en el bolsillo.



Toda la serie presenta una gran variedad de funciones que la convierten en la mejor opción para el uso doméstico o profesional: control de la unidad vía WiFi, función Ahorro de energía y una capacidad de calefacción a -20ºC exteriores junto con filtros purificadores y generador de iones para una superior calidad ambiental.



 De serie  Opcional



Su estética y diseño minimalista encajan perfectamente con cualquier estilo y sus componentes de alta calidad garantizan una larga vida útil. Además, el mando a distancia retroiluminado que incorpora de serie permite un fácil y cómodo manejo de todas las funciones: temperatura, modo, velocidad del ventilador, orientación de los difusores y mucho más.



Clase energética A+++ Seer 6,3* y Scop 5,4*



24ºC



43ºC



-20ºC



-15ºC



Stand by de 1W Frío a -15ºC y calor a -20ºC Control vía WiFi *Según modelo



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Control WiFi. Gree rompe las barreras y dota sus unidades interiores de control vía WiFi para poder gestionarlas a través de internet y un smartphone o tablet.



Autodiagnóstico. El sistema monitoriza constantemente el estado de la unidad interior y exterior y muestra un código de error en caso de avería.



Calor a -20ºC exteriores. El sistema es capaz de generar aire caliente incluso en temperaturas de -20ºC.



Desescarche inteligente. Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.



Frío a -15ºC exteriores. El sistema es capaz de generar aire frío incluso en temperaturas de -15ºC.



Deshumidificador. Se extrae la humedad de la estancia, secando el ambiente, mejorando el nivel de confort.



Swing amplio. El caudal de aire se distribuye de una manera más amplia por toda la estancia llegando antes a la temperatura de confort.



Función pre-calefacción. Para evitar la salida de aire frío, el ventilador de la unidad interior no se activará hasta alcanzar la temperatura seleccionada.



Standby 1 W. El consumo del equipo en modo de espera se queda por debajo de 1W. Turbo cooling. El ventilador trabaja a velocidad Turbo para conseguir la temperatura seleccionada de manera más rápida. Modo ahorro de energía. El régimen de marcha de las unidades se regula para conseguir un mayor ahorro energético. Modo fuera de casa. Evita que la temperatura de la estancia baje por debajo de 8ºC facilitando su climatización cuando sea necesario. Modo automático. El equipo funciona en modo frío o calor según la temperatura exterior y de la estancia consiguiendo un óptimo nivel de confort. Modo Sleep. Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el sueño. I Feel. El mando inalámbrico cuenta con un sensor de temperatura que ajusta el funcionamiento del equipo en todo momento. Generador de iones. Elimina más del 90% de las bacterias, virus y esporas de moho debido a un incremento de los iones negativos proporcionando una mayor sensación de bienestar. Filtros purificadores. Se encargan de atrapar partículas suspendidas y limpian olores, impurezas, ácaros y bacterias. Auto Clean X-Fan. El ventilador de la unidad interior sigue funcionando, hasta eliminar la condensación, tras dar la orden de paro, con el fin de evitar la formación de moho.



Reinicio automático. Tras un corte eléctrico el sistema se reiniciará y seguirá en la función seleccionada previa al fallo en el suministro. Ventilador multi-velocidad. La unidad permite ajustar diferentes niveles de velocidad del ventilador conforme a las necesidades. Control remoto LED. La unidad incorpora mando inalámbrico con iluminación LED para facilitar su uso con poca luz ambiental. Panel retroiluminado. El panel frontal de la unidad interior muestra la temperatura y el modo seleccionado. Protección anti-desbordamiento. En las unidades con depósito interno, esta función evitará que se sobrepase su capacidad emitiendo un sonido y encendiendo un piloto. Temporizador 24h. Establece el funcionamiento del equipo dentro de las 24h de un día, y así, hasta que se desactive la función. Bloqueo de funciones. Bloquea las funciones en el mando inalámbrico y en las unidades que tienen panel de control propio. Indicador LED. Pantalla LED iluminada que muestra información del funcionamiento de la unidad. Encendido progresivo. Tras un corte eléctrico, las unidades van arrancando una a una y no todas a la vez. Compatible Mono & Multi. La unidad es compatible en instalaciones monosplit o multisplit. Blue Fin. La condensadora viene con serpentín “Blue Fin” con recubrimiento anti-corrosivo.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MODELO



LOMO+ 9



LOMO+ 12



LOMO+ 18



Código



3NGR0055



3NGR0060



3NGR0065



Frío / Calor (W)



Potencia



Eficiencia energética



LOMO+ 24 3NGR0070



2600 (450 ~ 3230) / 2800 (450 ~ 4100) 3500 (600 ~ 3960) / 3670 (600 ~ 5130) 5130 (1260 ~ 6600) / 5275 (1120 ~ 6800)



6700 (2000 ~ 8200) / 7250 (2000 ~ 8500)



-7ºC (W)



2600



3000



4100



5950



SEER / SCOP



6.1 / 5.1



6.1 / 5.1



6.1 / 5.4



6.3 / 5.1



Clase energética



Frío / Calor



A++ / A+++



Consumo eléctrico



Frío / Calor (W)



805 (200 ~ 1420) / 755 (200 ~ 1550)



1084 (220 ~ 1550) / 989 (220 ~ 1650)



1580 (380 ~ 2450) / 1410 (350 ~ 2600)



1870 (400 ~ 3700) / 1940 (450 ~ 3800)



Corriente



Frío / Calor (A)



3.7 / 3.4



5.2 / 5



7 / 6.3



8.32 / 8.63



Alimentación



(V / f / Hz)



220 ~ 240 / 1 / 50



Rango de temperatura interior



Frío / Calor (ºC)



Rango de temperatura exterior



Frío / Calor (ºC)



-15 ~ +43 / -20 ~ +24



-15 ~ +43 / -20 ~ +24



-15 ~ +43 / -20 ~ +24



-15 ~ +43 / -15 ~ +24



Líquido / Gas (Pul.)



1/4 / 3/8



1/4 / 3/8



1/4 / 1/2



1/4 / 5/8



Longitud máxima equivalente



(m)



19



20



25



25



Longitud vertical máxima



(m)



Cable de comunicación



(m)



Conexiones



+16 ~ +30 / +16 ~ +30



10 3 x 2,5 + T



Cable de alimentación



U,E, 2 x 2,5 + T



Longitud precargada



(m)



5



UNIDAD INTERIOR Caudal de aire



(m³/h)



330 ~ 560



330 ~ 660



520 ~ 800



800 ~ 1250



Presión sonora



(dB(A))



26 ~ 39



26 ~ 42



29 ~ 46



39 ~ 49



Potencia sonora



(dB(A))



38 ~ 55



42 ~ 57



48 ~ 58



53 ~ 64



Deshumidificación



(L/h)



0.8



1.4



1.8



2.4



Ancho / Alto / Fondo



(mm)



790 / 275 / 200



845 / 290 / 210



970 / 300 / 224



1078 / 325 / 246



Embalaje Ancho / Alto / Fondo Peso



(mm)



866 / 367 / 271



921 / 379 / 281



1041 / 320 / 383



1148 / 413 / 350



Neto / Bruto (kg)



9 / 11



10 / 12



13.5 / 16.5



17 / 20.5



(m³/h)



1600



1600



3200



3200



UNIDAD EXTERIOR Caudal de aire Compresor



Rotativo DC Inverter Gree



Presión sonora



(dB(A))



52



53



56



60



Potencia sonora



(dB(A))



61



62



63



68



Refrigerante



R410A



Carga de refrigerante



(kg)



0.7



0.85



1.3



1.9



Carga adicional



(g/m)



20



20



20



50



Ancho / Alto / Fondo



(mm)



776 / 540 / 320



776 / 540 / 320



955 / 700 / 396



955 / 700 / 396



Embalaje Ancho / Alto / Fondo



(mm)



851 / 363 / 595



851 / 363 / 595



1029 / 458 / 750



1029 / 750 / 458



Neto / Bruto (kg)



28 / 31



29 / 32



45 / 49.5



53 / 57.5



Peso



COTAS UNIDAD INTERIOR (Unidad: mm) D



W W



H



D



9K



790



275



200



12K



845



289



209



18K



970



300



224



24K



1078



325



246



H



COTAS UNIDADES EXTERIORES (Unidad: mm) 9K / 12K 712



257



D



286



540



L



510 320



776



18K / 24K 341



396



700



892



560



396



965



Gree Products, S.L.



Comercial 



932 687 568 - [email protected]



Torre d’en Damians, 5.



At. Técnica 



931 820 238 - [email protected]



08014 Barcelona



www.greeproducts.es



1 de cada 3 máquinas en el mundo es fabricada por Gree 
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20ºC Control vía WiFi 

con el compresor G10 Inverter de Gree. Su eficiencia energética llega a un SEER de 6,3 y un SCOP de 5,4, con clasificaci
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Refrigerante ecológico R32* Control vía WiFi 

Cuenta con tecnología WiFi opcional, lo que permite controlar, mediante la app WiFi Smart, ... smartphone o tablet. Swin
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Refrigerante ecológico R32* Control vía WiFi opcional 

Modo Sleep. Ajusta automáticamente el ven- tilador y la temperatura de la habitación para favorecer el sueño. Autodiagnó
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Clase energética A++ Control WiFi opcional Reinicio 

970 / 300 / 224. Embalaje Ancho / alto / fondo. (mm). 863 / 352 / 268. 863 / 352 / 268. 1038 / 305 / 380. 1038 / 305 / 3
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Control WiFi Diseño elegante Clase energética A++ 

Calor (W). 3000 (500 - 4300). 3670 (900 - 4500). 5300 (1120 - 6800). 7400 (1800 - 10630). -7ºC (W). 2700. 3927. 4770. 77
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VA 

"AÃ±o de la lucha contra la corrupciÃ³n y la impunidad". KESOL VC/(5.7sr DE D/XECC/Ã“W,FIECrOT/VA. Y' 0(p u â€”2019-91//
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contact wifi 
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ruckus cloud-wifi 

Website sind unter UmstÃ¤nden das Eigentum anderer Inhaber. 17-12-B. Ruckus Networks | 350 West Java Drive | Sunnyvale, CA 94089 USA | Tel.: +1 (650) ...
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Smart WiFi fÃ¼r 

Office-Anwendungen bis hin zu einer ZugriffsmÃ¶g- lichkeit fÃ¼r GÃ¤ste und Mitarbeiter, und WOW ... SmartZone Controllers. SPoT. Virtual SmartZone. ZoneFlex ...
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SLI-HS-20C BAUMANOMETRO ANEROIDE ... - Medical Center 

Page 1. SLI-HS-20C BAUMANOMETRO ANEROIDE MEDSTAR PEDIATRICO. DESCRIPCIÓN TÉCNICA. Baumanómetro Aneroide Pediátrico. Manó
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SLI-HS-20C BAUMANOMETRO ANEROIDE ... - Medical Center 

Baumanómetro Aneroide Pediátrico. Manómetro de aleación de aluminio especial. Cámara de aire de PVC de dos tubos para us
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93973_Celestron SkyPortal WiFi Accessory_Manual_5LANG 

Open the Settings menu on your mobile device and choose. WiFi options. 5. Choose the network named “Celestron-###”. The
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Acrylic WiFi Heatmaps 

Debe de ser único, no puede haber un proyecto anterior con el mismo nombre. Description. Descripción del proyecto a modo
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911PDISerAUP-VA 

Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal. Institucional del Programa JUNTOS. Regístrese y comuníqu
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SPARTASHIELD® VA 

ACABADO (ASTM D 523): Mate: 
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Wifi scanner - UserManual.wiki 

29 sept. 2016 - Just go to www.irislink.com/start and download your new software. > Quick User guide/Warranty. If you
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12 WIFI Steiermark - Graz 

08.04.2014 - der Business management-lehrgang vermittelt auf praxisorien- ...... Als Coach begleiten Sie Personen und unternehmen, gestalten.
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Acrylic WiFi HeatMaps v2.0 

1 jun. 2015 - Los dos tipos de informes que se pueden generar son en formato word, compatible con Microsoft. Office, y e
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Va - Minsa 

2011, se designÃ³, entre otros, al Bachiller en IngenierÃa Industrial Oscar RubÃ©n. Salazar Briones, en el cargo de Jef
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WiFi Analytik. 

18.08.2014 - 7003. 2048. 8198. 1615. 8198. Dein GeschÃ¤ft in Zahlen. Bereitgestellt durch deinen. HotSpot. AUG 2014 / KW: 34. 7,23 min Ã˜ Besuchszeit.
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Archos 605 WiFi Batteriewechsel 

18.06.2017 - die obere und untere Festplatte Schiene mÃ¼ssen entfernt werden. ... einzelnen Phillips Schraube, die die obere Schiene an den Rahmen hÃ¤lt.
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90gt | wiFi TELESCOPE 

4. attach the telescope optical tube by positioning the dovetail into the dovetail ... 1. take the telescope outside dur
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Motorola Xoom Wifi Batteriewechsel 

Es gibt zwei 6.6mm Schrauben, die Häfen in Ort sowie die Rückwand halten. Entfernen Sie diese mit einem T-5 Torx-Schraubendreher.. Motorola Xoom Wifi ...
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12 WIFI Steiermark 

08.04.2014 - nimmt, die mit dem Beruf in Zusammenhang stehen, kann damit dem Unternehmen Steuern ...... neuorientierung befinden. Trainer/innenteam.
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