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24 GT Pro Series - Icar Indoor

24 dic. 2015 - Casco del piloto no plástico rígido o resina. 1 vuelta. La bandeja habitáculo permite la visión de la mec 
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Anexo Reglamento Deportivo velocidad 1/24 GT Pro Series 5 - PENALIZACIONES POR INFRACCIONES AL REGLAMENTO 5.1.- TÉCNICAS: Se establece la siguiente tabla de penalizaciones para desviaciones del Reglamento Técnico. Todas ellas serán acumulables. Faltas leves Ausencia de cristales Ausencia tubo de escape Ausencia de faros o pilotos Ausencia de limpiaparabrisas Ausencia de retrovisor Diferencia diseño/tamaño llantas entre ambos lados Diferencia diseño entre los 4 tapacubos Ausencia tapacubos Exceso / Defecto anchura de los ejes Casco del piloto no plástico rígido o resina La bandeja habitáculo permite la visión de la mecánica Piloto/cockpit sin pintar Cabeza piloto no visible completamente a través del parabrisas Ausencia de dorsales laterales Ejes sobresalen llanta Llanta no cubierta completamente por el neumático Neumático con dibujo Diámetro llantas superior al máximo permitido Peso coche inferior al permitido



1 vuelta/pieza faltante 1 vuelta/pieza faltante 1 vuelta/pieza faltante 1 vuelta/pieza faltante 1 vuelta/pieza faltante 1 vuelta/pieza distinta 1 vuelta/pieza distinta 1 vuelta/pieza faltante 1 vuelta/0,1 mm 1 vuelta 2 vueltas 2 vueltas 2 vueltas 2 vueltas 2 vueltas/eje 2 vueltas/rueda 2 vueltas/neumático 2 vueltas/rueda 2 vueltas/gr. de defecto



Faltas graves Parachoques anterior rebajado alterando vista exterior Alerón posterior fijado por debajo de la medida original Alerón post. Fijado con nº o ubicación de soportes diferente a la original Ausencia de parabrisas o luneta trasera Ausencia de difusor trasero o de ancho inferior a 4 mm. Contrapesos visibles en una vista inferior del chasis Entrar el coche a Parque Cerrado con aditivo en las ruedas Ejes no centrados en el paso de ruedas (por defecto) Diámetro de ruedas (total) inferior al permitido Uso de pasta difusora del calor Altura mínima de la carrocería/coche inferior a la permitida Longitud de la guía superior a 27 mm Ausencia de alerón posterior Piezas accesorias no homologadas Presencia de lexan en partes integradas o no especificadas Uso de más de un soporte de carrocería por lado Ejes no centrados en el paso de ruedas (por exceso) Ancho de neumáticos superior al permitido
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5 vueltas 5 vueltas 5 vueltas 5 vueltas 5 vueltas 5 vueltas 5 vueltas 5 vueltas 5 vueltas 5 vueltas 5 vueltas 5 vueltas 10 vueltas 10 vueltas 10 vueltas/pza. 10 vueltas 10 vueltas 10 vueltas
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Faltas muy graves Coche sin pintar Geometría deformada (ensanchada, aplastada, etc.) Utilizar más de un chasis en la misma carrera Utilizar más de una carrocería en la misma carrera Presencia de sistemas de freno adicionales Presencia de imanes Presencia de 2 guías Motor no correspondiente a la categoría Motor manipulado o presencia de potenciadores de campo magnético
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No puntua No puntua No puntua No puntua No puntua No participa No participa No participa No participa
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24 - Icar Indoor 

24 dic. 2015 - Tablero de instrumentos. •. Volante. •. Piloto pintado con al menos cabeza, tronco y extremidades superio
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24 - Icar Indoor 

24 dic. 2015 - Tablero de instrumentos. •. Volante. •. Piloto pintado con al menos cabeza, tronco y extremidades superio
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24 - Icar Indoor 

1 ene. 2017 - Tablero de instrumentos. • Volante. • Piloto pintado con al menos cabeza, tronco y extremidades superiores
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24 Le Mans ... - Icar Indoor 

24 dic. 2015 - Casco del piloto no plástico rígido o resina. 1 vuelta. Exceso / Defecto anchura de los ejes. 1 vuelta/0,
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Anexo 1.2b - Icar Indoor 

carrocería para poder retrasar el soporte del eje delantero y permitir batallas más cortas cuando sea preciso. 3.3 Acces
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0 General LMS - Icar Indoor 

3 Josep Lluis Marin. 3. 24. 9. 8. 5. 18. 3. 24. -8. 5. 71. 4 Sergi Marín. 1. 30. 2. 27 ... 14 Albert Ortega. 4. 21. 21.
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Resultado Carrera 6hm - Icar Indoor 

Resultado de la Carrera 19 septiembre 2015. Pos Nombre. Vueltas Com. Pista 1. Pista 3. Pista 5. Pista 6. Pista 4. Pista
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ld gt series AWS 

switch it off immediately and unplug it from the mains outlet (if it is a powered device). ... CAUTION: If the power cord of the device is equipped with an earthing contact, then it must be connected to an outlet with a protective ground. ...... chro
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ld gt series 

Pour plus d'informations sur LD Systems, visitez notre site Web, WWW. .... sur XLR, pour connexion d'une autre enceinte active ou une table de mixage. ..... No tocar el cable elÃ©ctrico ni el adaptador de corriente con las manos hÃºmedas. 27.
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ld gt series AWS 

ADVERTENCIA: Si el cable eléctrico está provisto de un contacto de protección, debe conectarse a una toma eléctrica con
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LD GT SERIES 

Do czyszczenia urządzenia stosować suchą ściereczkę. 20. Przestrzegać obowiązujących w danym kraju przepisów dotyczących usuwania odpadów. Podczas utylizacji opakowania oddzielić tworzywo sztuczne od papieru i tektury. 21. Worki z tworzywa sztucznego
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flat pro indoor par can 

Music control via built-in microphone ... The integrated stand/bracket offers a secure hold when using the projector as a free-standing unit, or for the assembly on ...
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ld gt series - LTT-Versand 

IEC power socket. Power Supply: switching power supply. Operating Voltage: 110 V - 120 V AC, 50 - 60 Hz. 220 V - 240 V AC, 50 - 60 Hz (automatic conversion).
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Reglamento técnico Group C Legends v1.0 - Icar Indoor 

1 ene. 2017 - Tablero de instrumentos. • Volante. • Piloto pintado con al menos cabeza, tronco y extremidades superiores
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Pro Plus Series - Instapura 

PROCESO: Primero el agua pasa por un medio filtrante de polipropileno que retiene sedimentos como tierra, basuritas y lo










 


[image: alt]





flat pro indoor par can - Cameo Light 

IT Presa XLR maschio a 3 poli per collegare un apparecchio di controllo DMX (come un mixer DMX). 4 DMX OUT. EN 3-pin XLR
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flat pro indoor par can - RegieTeK 

... where they purchased this product, or their local government office, for details on where ... media/shop/downloads/documents/manufacturersdeclarations.pdf.
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Blancpain Endurance Series - Spa - Timetable ... - Blancpain GT Series 

26.07.2015 - 13:00. 20:00. 07:00. Total 24 hours of Spa -â€� Blancpain Endurance Series Administrative Checks. 13:00. 20:00 .... Wednesday, July 22nd.
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KAPPA PRO-12A Professional Series 

Power Rating**. Watts. Music Program. Resonance. Usable Frequency Range***. Sensitivity. Magnet Weight. Gap Height. Voice Coil Diameter. 12â€�, 304.8mm.
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GT-65•GT-95 

instructions et les informations sur la sécurité de ce manuel avant ...... En outre, le GT-95 est équipé d'un afficheur
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GT-65•GT-95 

A menos que vaya a medir tensión, apague y bloquee la energía. Asegúrese de que ... alrededor de los conductores que con
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Indoor Type 

power before working inside this equipment. 1. Remove Front. Slip front and accessory package back into carton to protec
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VOLLEYBALL – INDOOR 

Los ganadores de la ronda de semifinales pasarán a la final para competir por las medallas de oro y plata, mientras que
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Table Tennis Table „RIGA PRO“ Indoor/Outdoor 

RER ON KETTLER® PRODUCTS, EXCEPT THE MANUFACTURER'S LIMITED WARRANTY AGAINST DEFECTS IN MATERI-. AL SET OUT BELOW:.
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