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Reglamento Técnico Le Mans Series 1/24 24-12-2015 Versión 2.3 – Icar Indoor Le Mans Series



1. DESCRIPCIÓN Cualquier reproducción a escala 1/24 de los prototipos Le Mans en escala 1/1 que hayan participado en Las American Le Mans Series o en Las European Le Mans Series en los años 2010,2011,2012,2013,2014,2015 y 2016 El coche Oreca Racing FLM (Formula Le Mans) no está clasificado como LMP en ninguno de los Campeonatos citados anteriormente (ALMS y ELMS) y por lo tanto no está permitido.



2. PESOS Y MEDIDAS 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05



Peso total mínimo del coche completo al inicio de la carrera: 170 gr. Peso total mínimo del coche completo al finalizar la carrera: 169,00 gr. Distancia mínima al suelo al inicio de la carrera: 1,20 milímetros Distancia mínima al suelo para el chasis durante y después de la carrera: 0,40 mm Anchura máxima del chasis: 78 mm.



3. MOTOR Y RELACIÓN 3.01 3.02



El motor homologado es el Scaleauto SC-16B de caja corta de 30.000 rpm La relación es libre. Para las carreras de resistencia se establecerá una relación única para todos los participantes la cual será anunciada con la suficiente antelación antes de la carrera.



4. CHASIS Para esta categoría el chasis será libre. 4.01 4.02 4.03



4.04 4.05 4.06 4.07



Sólo se permite el uso de un chasis durante toda la carrera No está permitido el uso de diferenciales. Solo está permitido el uso del imán del motor. No está permitido el uso de imanes adicionales así como el uso de condensadores o accesorios que aumenten la potencia del motor o modifiquen el paso de corriente al motor. El motor no puede fijarse mediante soldadura. Está prohibido el uso de pasta difusora del calor No están permitidas las soldaduras en los chasis. Solo se puede usar soldadura para las conexiones del cable de corriente del motor. No está permitida la fijación de lastre en la parte inferior del chasis. Se permite la fijación de lastre atornillado (no plomo) en la parte inferior del subchasis T siempre que este no esté ubicado en una posición más baja que la pieza central del chasis.



5. RUEDAS Deberán estar centradas en el paso de ruedas con una tolerancia de +/- 1 mm. Deberán apoyar las cuatro ruedas en la pista y montar tapacubos en 3 dimensiones parecidos a las ruedas del coche real 1:1, durante el transcurso de toda la carrera. Durante los entrenamientos oficiales o durante la carrera no está permitido, el torneado o manipulación de las mismas. Solo se podrán limpiar con los líquidos y cinta suministrada por la organización. Desde una vista superior, no podrán sobresalir del ancho de la carrocería.
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RUEDAS DELANTERAS El diámetro de las ruedas delanteras, en las ruedas inclinadas, se tomará desde el diámetro más grande presente. 5.01 5.02



Serán de espuma de color negro pudiendo estas endurecerse con Loctite o barniz El uso de ruedas delanteras inclinadas no anula en modo alguno la regla sobre el diámetro mínimo, ni la regla con respecto a la superficie de contacto. Las llantas deben ser de aluminio. Máximo ángulo de inclinación de las ruedas delanteras 3,00º. Diámetro de la llanta 21,00 mm. exterior. Diámetro mínimo de la rueda 26,00 mm. exterior. Anchura mínima de la llanta 6,00 mm. Anchura mínima de la rueda 6,00 mm. Ancho mínimo del área de contacto de la rueda 6,00 m.



5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09



RUEDAS TRASERAS 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16



Las ruedas traseras serán de espuma en color negro en la dureza que determine la organización. Las llantas deben ser de aluminio. Diámetro de la llanta 21,00 mm. exterior. Diámetro máximo de la rueda 27,50 mm. exterior. Diámetro mínimo de la rueda 26,50 mm. exterior. Anchura máxima de la llanta 13 mm. Anchura máxima de la rueda 13,00 mm.



6. CARROCERIA, INTERIOR Y ACCESORIOS DE LA CARROCERIA Todas las carrocerías deben ser en escala 1/24 ó 1/25 y reproducir fielmente el coche real.



6.01 Carrocería La carrocería debe estar pintada y equipada de: • • • • • •



Cristales delanteros del parabrisas y de las ventanillas laterales, si existen en el coche real 1/1 Divisor delantero si existen en el coche real 1/1. Alerón trasero de igual forma que el del modelo reproducido. Espejos retrovisores. Difusor trasero, de un tamaño mínimo de 4 mm. de ancho. Faros delanteros



Sólo se permite el uso de una carrocería durante toda la carrera.



Es obligatorio montar el máximo número de piezas exteriormente visibles incluyendo faldones y partes del chasis (que se considerarán partes de la carrocería) con la finalidad de conseguir la máxima similitud con el modelo real. Se incluye en esta norma la forma de la carrocería original de tal manera que no se admitirán las carrocerías que presenten deformaciones con el modelo original, haciéndolo más corto/largo, más estrecho/ancho, o cualquier otra modificación que afecte a la forma original del coche. Queda prohibido alterar o deformar cualquier aspecto de la carrocería a excepción de la fabricación de una(s) cúpula(s) para dar cabida a la corona y/o soportes del eje.
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6.02 Interior/cockpit El Interior debe contener al menos los siguientes elementos: • • • •



Tablero de instrumentos. Volante. Piloto pintado con al menos cabeza, tronco y extremidades superiores, en plástico, resina o Lexan. Casco del piloto en plástico duro (no lexan) o resina si el piloto es de Lexan.



6.03 Material •



La carrocería puede estar fabricada y/o montada a partir de uno o más de los siguientes materiales: Poli estireno moldeado, (es decir, los kits modelo de plástico) o moldeado y / o laminado con resina, con fibra de vidrio, fibra de carbono.



•



El exterior de la misma tiene que reproducir fielmente al coche 1/1. La aprobación de este aspecto queda a criterio de los comisarios técnicos y el director de carrera.



•



El Lexan se permite para el interior, piloto, ventanas, alerón trasero, difusor, los faros, y en una posición posterior trasera vertical, por ejemplo, alas Aero (ejemplo Peugeot 908 2011) y solo para la partes o elementos especificados



•



El resto de elementos no especificados en el punto anterior, deberán ser en resina, carbono, del mismo material que la carrocería o en poli estireno moldeado (es decir, los kits modelo de plástico).



•



Desde una vista superior, la carrocería debe cubrir todas las partes mecánicas del coche y las ruedas no podrán sobresalir del ancho de la carrocería.



Excepción: En los coches que tengan aberturas por encima de las 4 ruedas, tal como es obligatorio en las carreras LMS de 1:1 desde 2012, los modelos reproducidos en 1/24 podrán tener estas aberturas siempre que estas estén situadas en las posiciones correctas.



7. EJES 7.01 7.02 7.03



El eje no puede sobresalir de la llanta. Anchura máxima del eje delantero y trasero: 83,00 mm. Anchura mínima del eje delantero. Las ruedas delanteras no podrán estar hundidas en la carrocería más de 2,5 mm. Esta medida se tomara desde el exterior de la carrocería en el paso de ruedas, al borde exterior de la llanta (en esta medición, los tapacubos no se tendrán en cuenta)



8. GUIA 8.01 8.02 8.03



Solamente está permitida una guía en la posición original destinada a ello. La guía no puede tener una longitud superior a los 27 mm. Desde una vista superior, la guía no podrá ser visible.



9. LUCES Para las carreras de resistencia en horario especificado como nocturno, los coches deberán llevar un kit de luces y estas estar en funcionamiento durante la duración de toda la manga nocturna. • •



Las luces se tienen que instalar en la ubicación original del coche 1/1. Luces delanteras: mínimo de dos luces, en color adecuado, amarillo o blanco, emitiendo haz luminoso continúo.
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•



Luces traseras: mínimo de dos luces, uno obligatoriamente a la izquierda, de color rojo, emitiendo luz difusa continua.



En el momento de entrar en parque cerrado las luces deben funcionar. En caso contrario se deberán reparar durante el tiempo de Carrera. El coche no será autorizado a tomar la salida hasta que el problema sea subsanado. En carrera, se entenderá que el sistema de luces no funciona correctamente si al menos 3 de las esquinas del coche no están iluminadas durante más de media vuelta siendo entonces, obligatoria su reparación.



10. GENERALIDADES Todos los aspectos no contemplados en este Reglamento serán considerados libres y sometidos al criterio de los comisarios técnicos. En caso de duda la decisión quedará bajo el criterio del Director de Carrera.



La inscripción en la carrera significa la plena y completa aceptación por parte del piloto, del presente Reglamento. Es responsabilidad única del piloto presentar su vehículo en plena conformidad con lo estipulado en el mismo.



11. RESUMEN DE MEDIDAS Y PESOS Ancho máx. eje delantero



83,00 mm.



Ancho máx. Eje trasero



5 mm menos que el ancho del paso de ruedas del. 83,00 mm



Ancho máximo del chasis



78,00 mm



Distancia min. suelo inicio de carrera



1,2 mm



Distancia min. suelo final de carrera



0,4 mm



Ancho mínimo del eje delantero



Ancho min. llanta



Ancho minimo rueda 6 mm.



D.min.rueda



D.max.rueda



26,50 mm



27,50 mm



Ancho máximo Ancho máximo llanta rueda 13,00 mm



D.min.llanta



D.min.rueda



21,00 mm



26,00 mm



D.min.llanta 21,00 mm



RUEDAS DELANTERAS



RUEDAS TRASERAS



Peso mínimo del coche completo al inicio de la carrera Peso mínimo del coche completo al finalizar la carrera
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170,00 gr.



Motor



Superficie contact. minima



Scaleauto SC-16B de caja corta y 30.000 rpm



169,00 gr.
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24 - Icar Indoor 

24 dic. 2015 - Tablero de instrumentos. •. Volante. •. Piloto pintado con al menos cabeza, tronco y extremidades superio
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24 - Icar Indoor 

1 ene. 2017 - Tablero de instrumentos. • Volante. • Piloto pintado con al menos cabeza, tronco y extremidades superiores
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24 Le Mans ... - Icar Indoor 

24 dic. 2015 - Casco del piloto no plástico rígido o resina. 1 vuelta. Exceso / Defecto anchura de los ejes. 1 vuelta/0,
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24 GT Pro Series - Icar Indoor 

24 dic. 2015 - Casco del piloto no plástico rígido o resina. 1 vuelta. La bandeja habitáculo permite la visión de la mec
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Anexo 1.2b - Icar Indoor 

carrocería para poder retrasar el soporte del eje delantero y permitir batallas más cortas cuando sea preciso. 3.3 Acces










 


[image: alt]





0 General LMS - Icar Indoor 

3 Josep Lluis Marin. 3. 24. 9. 8. 5. 18. 3. 24. -8. 5. 71. 4 Sergi Marín. 1. 30. 2. 27 ... 14 Albert Ortega. 4. 21. 21.
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Resultado Carrera 6hm - Icar Indoor 

Resultado de la Carrera 19 septiembre 2015. Pos Nombre. Vueltas Com. Pista 1. Pista 3. Pista 5. Pista 6. Pista 4. Pista
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Reglamento técnico Group C Legends v1.0 - Icar Indoor 

1 ene. 2017 - Tablero de instrumentos. • Volante. • Piloto pintado con al menos cabeza, tronco y extremidades superiores
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Indoor Type 

power before working inside this equipment. 1. Remove Front. Slip front and accessory package back into carton to protec










 


[image: alt]





VOLLEYBALL – INDOOR 

Los ganadores de la ronda de semifinales pasarán a la final para competir por las medallas de oro y plata, mientras que
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Indoor Type 

alternately pried up or driven in one at a time. 5. Pull incoming service and branch circuit wiring into box. 6. Replace
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reporte torneo indoor 2019 

ENRIQUE VAZQUEZ. 529. 542. 1071. 7. 2. GABRIEL RAMILA. 526. 557. 1083. 5. 2. MIGUEL PELAEZ. 516. 516. 1032. 8. 2. MARIO
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croqui beloura indoor 

C.D: Santiago Varela & Team. JURY. Table: A. National RG: N/A. FEI RG / Art. 274.5.6. Height: 1,45 m. Speed: 375 m/min. Length: 0 m. Time allowed: 0 sec.
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Indoor Record Book.indd - SLIDEBLAST.COM 

Jim Costello. Rodney Chambers. Justin Austin. Bill Hansen. Troy Doris. J h Hi k. R. Eh H l. T. D i. Bill Knoedel. Anthuan Maybank. Aaron Mallett. Nathan Prom.
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croqui beloura indoor 

Table: A. National RG: N/A. FEI RG / Art. 238.2.1. Height: 1,35 m. Speed: 350 m/min. Length: 505 m. Time allowed: 87 sec. Time limit: 174 sec. Obstacles: 11.
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Dossier PSIQUE (Indoor) 

Realización de escenografía: Mambo Decorados S.L. Técnico de sonido: Kike Cabañas. Técnicos de maquinaria: Oscar Alonso
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Indoor - Outdoor Kameragehäuse - UserManual.wiki 

Gehäuse schützt INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Pro Series Netzwerkkamera für den Innen- und Außenbereich. Entspricht Schutzklasse IP 66. Inklusive Montagewinkel. Gehäuse mit Kabelausgang an der Unterseite. Material: Aluminium. Einbaukit enthalten. Nich
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croqui beloura indoor 

CSI 5*-2*-1*-YH. WAREGEM ... 2nd Phase: 7,8,9 ... Competition in two Phases (Special) jueves, 27 de septiembre de 2018. Start: 15:3. 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10a.
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croqui beloura indoor 

0 m. FEI RG / Art. 274.5.6. Time allowed: 40 sec. Penalty sec: Time allowed: 35 sec. Time allowed: 0 sec. Height: 1,30 m. Time limit: 80 sec. Closed combination:.










 


[image: alt]





Indoor Omni-direktionale Antenne 

Impedanz: 50 Ohm. FÃ¼r weitere Informationen Ã¼ber INTELLINET Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com.
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Pressetext Indoor SM D 

Zu den Top-Flyern gehÃ¶ren Andri Steinmann, Tobe Oertle und. Olivier Longchamp, die alle an den Weltmeisterschaften 2015 in Prag teilgenommen haben.
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Indoor Omni-direktionale Antenne - PDFDOKUMENT.COM 

Access Points, Wireless Routern oder WLAN Netzwerkkarten verbunden werden. Diese LÃ¶sung ist ideal, wenn Access Points oder Router in VerteilerschrÃ¤nken ...
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Pint-Sized Indoor Playtime! - Arlingtonva 

conforme la Ley de Personas con Incapacidades (ADA) con previo aviso al 703-228-4742 TTY 711. P int-Sized Indoor Playtim
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U11/13 Indoor Soccer Schedule 

4 dic. 2015 - vs Celta Vigo. 12/12/2015. 1PM. Barcalona vs Levante. 12/12/2015. 4PM. Espanyol vs Deportivo. 12/12/2015.
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