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24-Port Gigabit Ethernet Rackmount Managed Switch

Betriebstemperatur: 0Â° bis 40Â°C. Â» Luftfeuchtigkeit: 10% bis 90%, nicht kondensierend. Â» Lagertemperatur: -10Â° bis 80Â° C. Lieferumfang. Â» Gigabit Ethernet ... 
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24-Port Gigabit Ethernet Rackmount Managed Switch 24-Port + 4 SFP Modul-Anschlüsse, Jumbo Frames und QoS Part No.: 523554



Der INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Gigabit Ethernet Web-Smart Switch (Modell 523554) bietet ein breites Feld an Eigenschaften und einen sehr guten Netzwerk-Datendurchsatz. Extreme Flexibilität 24 10/100/1000 Mbps Auto-Sensing Ports erkennen automatisch die optimale Netwerkgeschwindigkeit. Einfaches Management Das benutzerfreundliche, webbasierte Management ermöglicht eine einfache Administration.



Merkmale: 10/100/1000 Auto-Sensing Ports - automatisches Erkennen der optimalen Netzwerkgeschwindigkeit 4 SFP Mini-GBIC Transceiver Module Slots Alle RJ-45 Ports unterstützen Auto-MDIX (Auto Uplink) Unterstützt NWAY Auto-Negotiation Store and forward switching Architektur Voll/Halb Duplex IEEE 802.3x Flow Control bei Vollduplex Zero Packet Loss Back-Pressure Flow Control bei Halbduplex Nichtblockierenes Wirespeed Weiterleiten und Filtern Unterstützt Portkontrollen (Geschwindigkeit, Flow Control und maximale Framegröße) Broadcast Storm Kontrolle Unterstützt VLAN (24 Gruppen) und Trunking (12 Gruppen) Unterstützt Quality of Service (QoS) mit 2 Prioritätsstufen Unterstützt Portspiegelung Unterstützt Jumboframes bis zu 9.6 KBytes Paket Filter/Forward Raten: 1.488.000 pps (1.000 Mbps), 148.800 pps (100Mbps), 14.880 pps (10 Mbps) Robustes Metallgehäuse Unterstützt bis zu 8192 MAC Adresseneinträge 500 kBytes Bufferspeicher Unterstützt SNMP Management Konfiguration über Web Browser oder RS232 Konsolenanschluss 19" Rackmount Einschübe 3 Jahre Garantie Spezifikationen: Standards » IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet) » IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)



Für weitere Informationen über INTELLINET Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



» » » » » » »



IEEE 802.3ab (Twisted Pair Gigabit Ethernet) IEEE 802.3ad (Link Aggregation) IEEE 802.1p (traffic prioritization) IEEE 802.1q (VLAN) IEEE 802.3x (flow control, im Vollduplex Modus) IEEE 802.3z (1000Base-SX/LX/LHX) SNMPv1 (Simple Network Management Protokoll)



Allgemein » Medien Unterstützung: - 10Base-T Cat3, 4, 5 UTP/STP RJ-45 - 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ-45 - 1000Base-T Cat5e UTP/STP RJ-45 » Paket Filter/Forwarding Rate: - 1,488,000 pps (1000 Mbps) - 148,800 pps (100 Mbps) - 14,880 pps (10 Mbps) » Bufferspeicher: 500 kBytes » MAC Adresstabelle: 8192 Einträge » Backplane Geschwindigkeit: 48 Gbps » Switch Architektur: store and forward » Anschlüsse - 24 x RJ-45 Gigabit Ethernet Ports - 4 SFP Mini-GBIC Transceiver Modulanschlüsse » Modi - 24 x RJ-45 Ports - 23 x RJ-45 Ports und 1 SFP Mini GBIC Transceivermodul - 22 x RJ-45 Ports und 2 SFP Mini GBIC Transceivermodule - 21 x RJ-45 Ports und 3 SFP Mini GBIC Transceivermodule - 20 x RJ-45 Ports und 4 SFP Mini GBIC Transceivermodule » Zertifikate: FCC Class A, CE Mark, VCCI Class A, RoHS Konfigurations-Optionen: » Portbasierend Voll und Halb Duplex » Port Linkgeschwindigkeit: 10 Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps und Autonegotiation » Port Bandbreitenkontrolle: Deativiert / 128 / 256 / 512 / 1024 / 2048 / 3072 kbps » VLAN: Tagbasiert, bis zu 16 Gruppen » Quality of Service (QoS): 2 Prioritätsstufen und portbasierendes, Verhältnisregelung zwischen hoher und niedriger Priorität » Portspiegelung für alle Ports » Port Aggregation / Trunking für alle Ports, 12 Gruppen » SNMP Management (aktiviert/deaktiviert, Trap IP, Community Get und Set) LEDs » Strom » Link für 1000 oder 10/100 Mbps Strom » Internes Netzteil, 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz » Stromverbrauch: 22.1 Watt (maximum) Physikalische Spezifikationen » Metallgehäuse, für 19" Einbau, 1 HE » Abmessungen: 441 (B) x 130 (T) x 44 (H) mm » Gewicht: 2.5 kg » Betriebstemperatur: 0° bis 40°C » Luftfeuchtigkeit: 10% bis 90%, nicht kondensierend » Lagertemperatur: -10° bis 80° C Lieferumfang » Gigabit Ethernet Web-Smart Switch » Stromkabel » Serielles Kabel » Handbuch



 



Für weitere Informationen über INTELLINET Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



Für weitere Informationen über INTELLINET Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.
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Rackmount Gigabit Ethernet Switch 

accÃ¨s direct Ã  la terre. Dans les installations en armoire (ou en ..... All trademarks and trade names are the property of their respective owners. Alle Marken und ...
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gigabit ethernet rackmount switch instructions - Intellinet Network 

Todos los productos a que se refiere esta garantÃa, ampara su cambio fÃsico, sin ningÃºn cargo para el consumidor. 2. El comercializador no tiene talleres de servicio, debido a que los productos que se garantizan no cuentan con reparaciones, ni ref
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gigabit ethernet rackmount switch instructions - Intellinet Network 

The LED indicators â€” Power, Link/Activity â€” make monitoring and troubleshooting easier. If a status LED doesn't indicate a link or activity, check the corresponding device for proper setup and operation. â€¢ Use the included power cable to connec
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Gigabit Ethernet PoE+ Layer2+ Managed Switch with 

Hubs, anderen Switchen etc. zu verbinden. • Verwenden Sie das ... cruzado UTP/STP para conectar los puertos RJ45 a la PC
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gigabit ethernet rackmount switch user manual - Intellinet Network 

16/24 RJ-45 Gigabit Ethernet ports. â€¢ Certifications: FCC Class B, CE. Mark ... All products mentioned are trademarks or registered trademarks of their respective ...
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poe web-managed gigabit ethernet switch quick ... - Intellinet Network 

Valid port connection; data transmitted/received .... the European Union and other European countries with separate coll










 


[image: alt]





48-Port Gigabit Ethernet Web-Managed Switch mit ... - Intellinet Network 

Konfiguration Ã¼ber Webbrowser, Telnet oder SSH. IEEE 802.3x Flow Control bei Vollduplex. LEDs fÃ¼r Strom, Link/AktivitÃ¤t, Ãœbertragungsgeschwindigkeit.
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48-Port Gigabit Ethernet Web-Managed Switch with 4 

management station or an Internet Web browser, the Intellinet Gigabit switch ... The impressive list of features includes, but is not limited to, ACL management, ...Es fehlt:
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24-Port Web-Managed Gigabit Ethernet Switch mit ... - Intellinet Network 

Vier zusÃ¤tzliche GBIC-Modul-SteckplÃ¤tze (SFP) ermÃ¶glichen. Glasfaserverbindungen fÃ¼r grÃ¶ÃŸere Distanzen und kÃ¶nnen zudem als bandbreitenstarker ...
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poe web-managed gigabit ethernet switch quick ... - Intellinet Network 

corresponding device for proper setup and operation. ... Puertos. Todos los puertos del switch soportan ... Encendido Pu
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16-Port Gigabit Ethernet Rackmount Switch - Intellinet Network 

IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet EEE). â€¢ IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet). â€¢ IEEE 802.3x (flow control, for full duplex mode). Allgemein. â€¢ MedienunterstÃ¼tzung: - 10Base-T Cat3, 4, 5 UTP/STP RJ-45. - 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ-45.
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24-Port Gigabit Ethernet PoE+ Web-Managed Switch 

and play. Thanks to its optional desktop and 19” rackmount design, superior ... Now, thanks to the new, energy efficient
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16-Port Gigabit Ethernet PoE+ Web-Managed Switch 

16-Port Gigabit Ethernet PoE+. Web-Managed Switch mit 2 SFP-Ports. IEEE 802.3at/af Power over Ethernet (PoE+/PoE)-konform, 374 W, Endspan,.
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8-PORT GIGABIT ETHERNET PoE+ WEB-MANAGED SWITCH - gzhls.at 

Basic Web-Based Browser Management. 1. Open your Web ... management IP address is 192.168.2.1. 3. Press to .... prennent en charge la fonction-.
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16-Port Gigabit Ethernet PoE+ Web-Managed Switch mit 

Web-Managed Switch mit 2 SFP-Ports. IEEE 802.3at/af Power over Ethernet (PoE+/PoE)-konform, 220 W,. Endspan, 19" Rackmount. Part No.: 561341. Sparen Sie Zeit und Geld mit Power over Ethernet. Der Intellinet 16-Port Gigabit Ethernet PoE+ Web-Managed S
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poe web-managed gigabit ethernet switch quick install 

No link established. This guide presents the basic steps to set up and operate this device. ... CD enclosed with this pr
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8-Port Gigabit Ethernet PoE+ Web-Managed Switch - gzhls.at 

Storage temperature: -20 â€“ 90Â°C (-4 â€“ 194Â°F). Package Contents. â€¢ 8-Port Gigabit Ethernet PoE+ Web-Managed Switch. â€¢ Power cable. â€¢ User manual. For more information on Intellinet products, consult your local dealer or visit www.intelllin
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poe web-managed gigabit ethernet switch user ... - Intellinet Network 

Thank you for purchasing the Intellinet Network Solutionsâ„¢ PoE Web-Managed Gigabit Ethernet Switch,. Model 560535 (16-port) or 560559 (24-port). This handy switch is designed to pass both data and electrical power to a number of PoE-compatible devi
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5-Port Gigabit Ethernet Switch 

IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet). â€¢ IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet). â€¢ IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet). â€¢ IEEE 802.3x (Flow Control and Backpressure).
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gigabit ethernet switch instructions - produktinfo.conrad 

Deutsch: Garantieinformationen finden Sie unter .... All trademarks and trade names are the property of their respective owners. Alle Marken und Markennamen ...
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5-Port Gigabit Ethernet Switch 

Auto Features. This network LAN switch includes many auto features that make it easy to use. No configuration is required, making installation Plug and Play ...
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GIGABIT ETHERNET SWITCH USER MANUAL 

All ports on the switch support Auto-MDI/MDI-X functionality, so you can use straight or crossover ... away from sources










 


[image: alt]





poe web-managed gigabit ethernet switch quick install guide 

Valid port connection; data transmitted/received. Off. No link established. ON ..... a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) Rules. ... Parque Industrial La Joya, CuautitlÃ¡n. Izcalli, Estado de ..
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24-Port Gigabit Ethernet Layer2+ Managed Switch with 

potential negative consequences to the environment and human health, which could otherwise be caused .... IC Intracom. A
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