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2.5 Hard Drive Enclosure

Conexión de la caja a su computadora. Antes de conectar su caja de almacenamiento externo: • Verifique que su sistema ac 
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2.5 Hard Drive Enclosure Package contents • • • • • • • • • •



To install your 2.5” SATA hard drive in the enclosure:



Front side



2.5” SATA hard drive enclosure USB cable eSATA cable Roxio BackOnTrack CD User Guide on CD Quick Setup Guide 5 volt/1 amp AC power adapter Extra swappable cover plate Carrying bag Accessories (screwdriver, 4 screws,)



1 Slide the lock switch from the locked to the unlocked position, then remove the cover.



System requirements



Switch lock



• PC or Macintosh with an available USB 2.0 port or eSATA port • Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, or Mac OS X version 10.3.x or higher • 2.5” SATA hard drive



Back side



2 Remove the four screws from the circuit board, then remove the printed circuit board from the enclosure.



Connecting the enclosure to your computer



Before connecting your external storage enclosure:



• Confirm that your system supports SATA. If your system does not support SATA, install an eSATA host card. • Refer to your computer manufacturer for assistance in getting the eSATA port to work properly.



DC power jack



USB port



eSATA port



BACKUP button



QUICK SETUP GUIDE



RF-AHD25 Boîtier pour disque dur de 2,5 po (6,35 cm)



Contenu du carton



Pour installer le disque dur SATA de 2,5 po (6,35 cm) dans le boîtier :



Face avant



• Boîtier pour disque dur SATA de 2,5 po (6,35 cm) • Câble USB • Câble eSATA • CD BackOnTrack de Roxio • CD avec guide de l’utilisateur • Guide d’installation rapide • Adaptateur d’alimentation c.a. de 5 V/1 A • Un couvercle interchangeable supplémentaire • Étui de transport



1 Mettre le système de verrouillage sur la position déverrouillé, puis ouvrir le boîtier.



• Accessoires (tournevis, 4 vis)



Configuration système requise • PC ou Macintosh avec un port USB 2.0 ou eSATA disponible • Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 ou Mac OS X version 10.3.x ou supérieure • Disque dur SATA de 2,5 po (6,35 cm)



Système de verrouillage



Face arrière



Connexion du boîtier à l’ordinateur



Avant de connecter le boîtier de stockage externe : • Vérifier que le système est compatible avec la norme SATA. Si le système n’est pas compatible avec la norme SATA, installer une carte hôte eSATA. • Consulter le fabricant de l’ordinateur pour toute assistance, afin de faire fonctionner le port eSATA correctement.



2 Retirer les quatre vis du circuit imprimé et l’extraire du boîtier.



Prise d’alimentation c.c.



RF-AHD25



Port USB



Port eSATA



Touche de SAUVEGARDE



Guide d’installation rapideE



Caja para disco duro de 2.5” Contenido del paquete



• Caja para disco duro SATA de 2.5” • Cable de USB • Cable eSATA • CD de Roxio BackOnTrack • CD con Guía del usuario • Guía de instalación rápida • Adaptador de corriente de CA de 5 voltios/1 amperio • Una cubierta intercambiable adicional • Bolsa de transporte



Para instalar su disco duro SATA de 2.5” en la caja:



Vista frontal



1 Mueva el interruptor de la posición de bloqueo a la de desbloqueo y abra la caja.



• Accesorios (destornillador, 4 tornillos) Interruptor de bloqueo



Requisitos del sistema • PC o Macintosh con un puerto USB 2.0 o eSATA disponible • Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 o Mac OS X versión 10.3.x o más reciente • Disco duro SATA de 2.5”



Vista posterior



Conexión de la caja a su computadora



Antes de conectar su caja de almacenamiento externo: • Verifique que su sistema acepta conexiones SATA. Si su sistema no acepta conexiones SATA, instale una tarjeta host para eSATA. • Comuníquese con el fabricante de su computadora para obtener asistencia sobre cómo hacer funcionar correctamente el puerto eSATA.



2 Remueva los cuatro tornillos de la tarjeta de circuito impreso y remueva la tarjeta de circuito de la caja.



Toma de corriente de CC



RF-AHD25



GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA



Puerto USB



Puerto eSATA



Botón de RESPALDO



3 Connect the drive to the SATA connector. SATA connector



6 Replace the cover, then slide the lock switch from the unlocked to the locked position.



To connect the enclosure to your computer:



1 Plug one end of the power adapter into the enclosure, then plug the other end to an AC power outlet. 2 Plug one end of a USB 2.0 cable or eSATA cable to the enclosure, then plug the other end of the cable to your computer. 3 The operating system automatically detects and sets up the new drive.



Installing the backup software



Note: This Roxio BackOnTrack software runs only on Windows XP, Windows Vista, or Windows 7 PCs using USB. Before installing the backup software, make sure that your Windows operating system has been updated to the latest service pack. To install Roxio BackOnTrack: 1 Save all files and close all programs. 2 Insert the included Roxio BackOnTrack CD into your disc drive. Your computer automatically detects the CD and the Roxio BackOnTrack Setup program runs. Follow the on-screen instructions to install the software.



4 Secure the drive to the printed circuit board with the four provided screws.



5 Place the circuit board on the enclosure, then secure it with the four screws you removed previously.



Note: Connect the enclosure to your computer through a USB or eSATA connection. If you are using an eSATA connection, the AC adapter is required. The enclosure provides USB and eSATA dual interface for host connectivity. The high-speed eSATA port has priority over the USB port when both are connected at the same time. Important: For new hard drives, you need to initialize and partition your hard drive before it will appear in Windows Explorer or on your Mac desktop. See your hard drive manufacturer’s documentation or read “Creating A New Partition” in your User Guide. Note: Some motherboards do not support eSATA hot-plug and play function. If your motherboard does not, follow these steps to set up your RF-AHD25: 1 Shut down your computer. 2 Turn on your RF-AHD25, then connect it to your computer. 3 Power on your computer.



Pour connecter le boîtier à l’ordinateur :



3 Brancher le disque sur le connecteur SATA.



1 Connecter une extrémité de l’adaptateur d’alimentation au boîtier, puis l’autre extrémité à une prise secteur c.a.



Connecteur SATA



2 Brancher une extrémité du câble USB 2.0 ou du câble eSATA sur le boîtier, puis l’autre extrémité du câble sur l’ordinateur. 3 Le système d’exploitation détecte et configure automatiquement le nouveau disque.



Installation de l’application de sauvegarde



Remarque : l’application BackOnTrack de Roxio ne fonctionne qu’en utilisant



4 Fixer le disque dur sur le circuit imprimé avec les quatre vis fournies.



le port USB sur les ordinateurs avec Windows XP, Windows Vista ou Windows 7 Avant d’installer l’application de sauvegarde, vérifier que le système d’exploitation Windows a bien été mis à niveau avec le service pack le plus récent.



Pour installer l’application BackOnTrack de Roxio : 1 Enregistrer tous les fichiers et fermer tous les programmes. 2 Insérer le CD BackOnTrack de Roxio fourni dans le lecteur. L’ordinateur



détecte automatiquement le CD et exécute l’application Roxio BackOnTrack Setup (Installation de l’application de sauvegarde Roxio BackOnTrack). Suivre les instructions à l’écran pour installer le logiciel.



5 Replacer le circuit imprimé dans le boîtier, puis le fixer avec les quatre vis retirées précédemment.



6 Replacer le couvercle du boîtier, puis faire glisser le système de verrouillage sur la position verrouillé.



3 Conecte la unidad de disco al conector de SATA. Conector SATA



Remarque : connecter le boîtier à l’ordinateur à travers une connexion USB ou eSATA. En cas d’utilisation d’une connexion eSATA, l’adaptateur c.a. est requis. Le boîtier dispose d’une double interface USB et eSATA pour une connectivité hôte. Le port eSATA à haut débit est prioritaire par rapport au port USB si les deux sont connectés simultanément. Important : pour des disques durs neufs, il est nécessaire d’initialiser et de partitionner le disque avant qu’il s’affiche dans l’explorateur Windows (Windows Explorer) ou sur le bureau du Mac. Se reporter à la documentation du fabricant du disque dur ou lire la section « Création d’une nouvelle partition » dans le Guide de l’utilisateur. Remarque : certaines cartes mères ne sont pas compatibles avec les technologies enfichage à chaud et prêt à l’emploi eSATA. Si c’est le cas, effectuer ce qui suit pour installer le RF-AHD25 : 1 Éteindre l’ordinateur. 2 Allumer le boîtier RF-AHD25, puis le connecter à l’ordinateur. 3 Allumer l’ordinateur.



6 Vuelva a poner la parte superior de la caja y deslice el interruptor de bloqueo de la posición de desbloqueo a la posición de bloqueo.



Para conectar la caja a su computadora:



1 Enchufe un extremo del adaptador de alimentación a la caja y el otro



extremo en un tomacorriente de CA.



2 Conecte un extremo de un cable USB 2.0 o eSATA a la caja y conecte el



otro extremo del cable a su computadora.



3 El sistema operativo detectará y configurará automáticamente la nueva



unidad de disco.



Instalación del software de respaldo



Nota: el software BackOnTrack de Roxio solamente se puede ejecutar en PCs con Windows XP, Windows Vista o Windows 7 usando USB. Antes de instalar el software de respaldo, asegúrese de que su sistema operativo Windows ha sido actualizado con el más reciente Service Pack.



4 Fije la unidad de disco a la tarjeta de circuito impreso con cuatro tornillos.



Para instalar Roxio BackOnTrack: 1 Guarde todos los archivos y cierre todos los programas. 2 Coloque el CD de Roxio BackOnTrack suministrado en su unidad de disco. Su computadora detectará automáticamente el CD y se ejecutará el programa de Roxio BackOnTrack Setup. Siga las instrucciones de pantalla para instalar el software.



5 Regrese la tarjeta de circuito impreso en la caja y asegúrela con los cuatro tornillos que removió anteriormente.



Nota: conecte la caja a su computadora ya sea por medio de una conexión USB o una eSATA. Si está usando una conexión eSATA, se requerirá un adaptador de CA. La caja provee una interfaz doble de USB y eSATA para conectividad de host. El puerto eSATA de alta velocidad tiene prioridad sobre el puerto USB cuando ambos están conectados al mismo tiempo. Importante: en el caso de unidades de disco nuevas, necesitará inicializar y crear una partición en su disco duro antes de que pueda aparecer en el Explorador de Windows (Windows Explorer) o en el escritorio de su Mac. Refiérase a la documentación del fabricante de su disco duro o lea la sección “Creating a New Partition” en su Guía del usuario. Nota: algunas placas madres no aceptan la función de plug and play en caliente de eSATA. Si su placa madre no hace esto, siga estos pasos para configurar su RF-AHD25: 1 Apague su computadora. 2 Encienda su RF-AHD25 y conéctelo a su computadora. 3 Encienda su computadora. 09-0773 
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3.5 Hard Drive Enclosure 

Contenido del paquete. • Caja para disco duro SATA de 3.5”. • Cable USB tipo A-B. • Cable eSATA. • CD de Roxio BackOnTra










 








Drive Enclosure - Manhattan Products 

The MANHATTAN Drive Enclosure includes an aluminum housing to provide better heat dissipation for cooler operation and extended service life. Easy to Install.










 








drive enclosure user manual 

A convenient built-in, one-touch copy feature helps to quickly transfer, share and ... Software CD with user manual; mul










 








drive enclosure reference guide 

construction and heat-dissipating design help protect 2.5” ... PACKAGE CONTENTS. • Drive Enclosure ... Plug and Play, ho










 








Hard Drive Cooler 

All names of products or services mentioned herein are trademarks or registered trademarks of their respective owners. D










 








drive enclosure user manual 

Thank you for purchasing the MANHATTAN® drive enclosure, Model 130172. ... (USB 3.0) data transfer rates of up to 5 Gbps










 








drive enclosure quick install guide 

DEUTSCH – Festplattengehäuse. Diese Kurzanleitung zeigt die grundlegenden Schritte zur Einrichtung dieses Geräts. Für ge










 








drive enclosure instructions - Manhattan Products 

DRIVE ENCLOSURE. INSTRUCTIONS. MODELS 130103 & 130110. WARRANTY INFORMATION. En México: Póliza de Garantía Manhattan










 








drive enclosure quick install guide 

6 sept. 2010 - Thank you for purchasing the MANHATTAN® Drive Enclosure, Model 130172. ..... MANHATTAN® offers a complete










 








Xbox One Hard Drive Replacement 

21.06.2017 - Schritt 1 â€” Side Vent. Mit einem Ã–ffnungswerkzeug Kunststoff, hebeln Sie die seitlichen LÃ¼ftungs von der Konsole.. Starten Sie von der ...










 








Asus X55C HDD (Hard Disk Drive) Ersatz 

23.06.2017 - TEILE: 500 GB 5400 RPM 2.5 "Hard Drive (1). 1 TB 5400 RPM Samsung SATA- · Festplatte (neu) (1). Asus X55C HDD (Hard Disk Drive) Ersatz.










 








Dell Inspiron 5100 PP07L Hard Drive Replacement 

Remove the two 5.8mm screws securing the hard drive bay.. If the computer was right-side-up and rotated for use, the bay










 








drive enclosure quick install guide - Manhattan Products 

2 Der Backup-Bildschirm zeigt: • Source Directories – wählen Sie aus, welche Dateien. Sie sichern möchten. • Destination










 








drive enclosure user manual - Manhattan Products 

Thank you for purchasing the MANHATTAN® Drive Enclosure, Model 130257. ... MANHATTAN Drive Enclosure helps optimize high










 








drive enclosure quick install guide - Manhattan Products 

installer program for Windows to open the InstallShield wizard. 2 Click Nextto install the backup software. 3 When the I










 








drive enclosure quick install guide - Manhattan Products 

DRIVE ENCLOSURE. QUICK INSTALL GUIDE. MODEL 130288 (HI-SPEED 3.5”). FRANÇAIS – Boîtier pour lecteur de disque. Ce guide










 








840 Series Solid State Hard Drive 

Basic Drive. 530MB/s. 130MB/s ... With its simple 3-step migration solution and industry-leading ... *Maximum based on system configuration and data type.










 








Removing the Dell Inspiron 1150 Hard Drive 

This guide will show you how to remove the hard drive from your dell 1150 laptop. Escrito por: Richdave. Removing the De










 








iMac Intel 21.5 "EMC 2805 Hard Drive ... 

20.08.2017 - Geschrieben von: Walter Galan. iMac Intel 21.5 .... Seien Sie sehr vorsichtig Umgang mit dem Display-es ist groÃŸ, schwer und aus Glas.










 








HP Pavilion 8775c Desktop Hard Drive Replacement 

18.06.2017 - Achten Sie auf Audio-Feed Kabel, die an den CD-Player anschlieÃŸen kÃ¶nnen.. Schieben Sie die Laufwerke und deren Montage an der ...










 








Acer Aspire 5100 Hard Disk Drive Ersatz 

29.09.2016 - Anheben und entfernen Sie das Festplattenlaufwerk.. Schieben Sie die neue Festplatte.. Acer Aspire 5100 Hard Disk Drive Ersatz.










 








drive enclosure quick install guide - Manhattan Products 

Source Directories (Katalogi źródłowe) – wybór plików, które mają być skopiowane. • Destination Drive (Dysk docelowy) –










 








PATA 2.5" Hard Drive Enclosure Boîtier pour disque dur PATA de ... 

on the enclosure board, then turn the tray over and secure the drive to the metal plate with ... the drive you want to f










 








drive enclosure installation guide - Manhattan Products 

3 Insert the hard drive into the enclosure so the end panel is ... 3 Führen Sie die Festplatte in das Gehäuse ein, so da
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