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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



FECHA DE EMISIÓN: CÓDIGO:



VÁLVULAS Y PLOMERÍA CROMADA PARA LA CONSTRUCCIÓN



26/07/12



FT-250



REVISIÓN:



PÁGINA:



00



1 DE 1



COLOCACIÓN



PESO TOTAL



BAÑO



1 383 g.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES



PRODUCTO O COMPONENTE DESCRIPCIÓN



MODELO/CÓDIGO



COLADERA LINEAL DE ACERO INOXIDABLE



250



CARACTERÍSTICAS



ACABADO SATÍN



COLADERA LINEAL DE ACERO INOXIDABLE (INCLUYE TRAMPA ANTI-BICHOS Y ANTI-OLORES)



CERTIFICADO N/A GASTO DE AGUA (NOM-008-CONAGUA-1998)



MÍNIMO (l/m) N/A



MÁXIMO (l/m) N/A



PRESIÓN DE TRABAJO REQUERIDA N/A



DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES



COTA EN mm



LONGITUD DE LA COLADERA LONGITUD DE LA COLADERA



600.00 mm (24”) 80.00 mm (3”) 75.00 mm



ALTURA



GANCHO



TAPA



VITROPISO



INSTALACIÓN



CUERPO DE LA COLADERA



CEMENTO DESAGUE



1.



NIVELE EL PISO AL RAS DE LA TUBERÍA DE DESAGÜE.



2.



RETIRE LA TAPA Y LA TRAMPA ANTI-BICHOS Y ANTI-OLORES DEL CUERPO DE LA COLADERA.



3.



COLOQUE EL CUERPO DE LA COLADERA SOBRE EL FIRME Y DIRECTAMENTE SOBRE LA TUBERÍA DE DESAGÜE. VERIFIQUE QUE EL CUERPO DE LA COLADERA QUEDE CORRECTAMENTE NIVELADO (NO DEBE QUEDAR INCLINADO A NINGÚN LADO).



4.



TERMINE EL NIVEL DEL PISO CON CONCRETO LA PENDIENTE ADECUADA PARA QUE LA CORRIENTE DE AGUA FLUYA CORRECTAMENTE HACIA LA COLADERA DEJANDO EL ESPESOR ADECUADO PARA EL VITRO PISO (VERIFIQUE EL ESPESOR DEL VITRO PISO QUE VA A COLOCAR).



5.



COLOQUE EL VITRO PISO Y VERIFIQUE QUE QUEDE AL RAS DEL CUERPO DE LA COLADERA Y EMBOQUILLE.



6.



ESPERE A QUE SEQUEN CORRECTAMENTE TODOS LOS MATERIALES.



7.



COLOQUE LA TRAMPA ANTI-BICHO Y ANTI-OLORES, COLOQUE LA TRAMPA Y VERIFIQUE EL FUNCIONAMIENTO DE LA COLADERA



MATERIAL DE FABRICACIÓN



1 2 3 4 5



CARACTERÍSTICAS PARA LA INSTALACIÓN DE LA COLADERA



GANCHO PARA TAPA Y TRAMPA



ACERO INOXIDABLE



TAPA



ACERO INOXIDABLE



TRAMPA



ACERO INOXIDABLE



SELLO



TRAMPA ABIERTA



NOTA IMPORTANTE



VERIFIQUE QUE LA TRAMPA ANTI-BICHOS Y ANTI-OLORES QUEDE CORRECTAMENTE INSTALADA.



POLIPROPILENO



CUERPO DE LA COLADERA



ACERO INOXIDABLE



TRAMPA ANTI-BICHOS



TRAMPA ANTI-OLORES



PARA USO DETERMINADO EN



GARANTÍA



CASAS HABITACIÓN; DE INTERÉS SOCIAL; RESIDENCIAL; INSTITUCIONES EDUCATIVAS; INSTITUCIONES DE GOBIERNO; NEGOCIOS, ETC.



LOS PRODUCTOS ALAN ESTÁN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y MANO DE OBRA POR 2 AÑOS. EN LO QUE SE REFIERE A LOS RECUBRIMIENTOS O ACABADOS EL PRODUCTO SE GARANTIZA POR 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO.



MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1. 2. 3. 4. 5.



SECAR EL PRODUCTO CON UN TRAPO LIMPIO Y SOLAMENTE CON AGUA. NO UTILICE FIBRAS PARA LIMPIAR LOS PRODUCTOS YA QUE DETERIORAN EL ACABADO. NO UTILICE POLVOS ABRASIVOS PORQUE DESGASTAN LOS ACABADOS SUPERFICIALES. NO UTILICE DETERGENTES O SUSTANCIAS QUÍMICAS. NO TRATE DE LIMPIARLOS CON OBJETOS METÁLICOS.



RESISTENCIA 1. 2. 3. 4. 5.



MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1.



PARA EL CAMBIO DE LA TAPA DE LA COLADERA MANIPULE CON EL GANCHO EXTRA COLOCÁNDOLO EN UNO DE LOS ORIFICIOS DE LA TAPA PARA DESPUÉS FIJARLO Y EXTRAER LA TAPA LEVANTÁNDOLA HACIA ARRIBA.



2.



PARA EL CAMBIO DE LA TRAMPA DEBE SEGUIR EL PASO ANTERIOR.



CÓDIGO DE BARRAS



EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. EXCELENTE FACTOR DE HIGIENE Y LIMPIEZA. RESISTENCIA AL IMPACTO. RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN. RESISTENCIA AL PAR DE APRIETE SIN GRIETAS O DEFORMACIONES.



7 506374 002877



AV. GUADALUPE # 224 MARAVILLAS, JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES, MÉXICO, C.P. 20900 TELS. 01(449) 973-53-31, 973-54-17 E-mail: [email protected] alanfunciona.com 
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ELP-250-AL ELP-250-B ELP-250-C ELP-250-DU ELP-250 ... - Pro-Lok 

Installation Instructions: 1. Position the Latch Protector in the desired position on the door. Close the door and check










 








ELP-250-AL ELP-250-B ELP-250-C ELP-250-DU ELP-250 ... - Pro-Lok 

4. Sometimes a larger offset is needed between the Latch Protector and the ... C. Duronotic = DU. Stainless Steel = S. E










 








TIGER 250 

siguientes modificaciones: - rotor dentado o de cuchillas rec- tas para un elevado desmenuza- do del terreno. La velocid










 








Trainingseinheit 250 

mehrere Spielformen mit Matten, eine. Passaufgabe fÃ¼r die gesamte Mannschaft und ein kleines Spiel mit Zusatzaufgaben. Nach dem. TorhÃ¼ter einwerfen ...










 








Impaktor 250 

disponible con conducción eléctrica y bases de apoyo. SISTEMA DE ORUGAS ... La trituradora con mandíbula doble secundari










 








250 Lts 

Clasificación energética tipo A. • Consumo de energía kWh/mes. • Gas refrigerante R600. Congelador. • 1 anaquel completo










 








ELP-250-AL ELP-250-B ELP-250-C ELP-250-DU ELP-250-S ELP-220 ... 

Models: ELP-210, ELP-220, ELP-240, ELP-250. LEVEL 2 SECURITY. Provides Additional Commercial Grade Security To Deter For










 








ksf 250 manual pdf 

KSF 250 MANUAL PDF - Our collection Article Ebook ksf 250 manual is recomended for you. And our collection is always available. You can finding ksf 250 manual in the biggest our collection ebooks, in our collection website. Perfect for all, they are 










 








RD N 250 

... N° 160-MINSA/OGA. V.01, aprobada por Resolución ... CCP. 2623. / de nomina. J. BOHÓRQUES L. Partida Específica del G










 








nutriance 250 ml - SLIDEBLAST.COM 

Distribuito da GNLD International S.r.l., Via delle Idrovore della Magliana 39, ... Distributer: Golden Neo-Life Diamite International d.o.o., Å martinska 152, 1000.










 








Quest 250 Carrier - Ferozo 

[PDF]Quest 250 Carrier - Ferozos3.amazonaws.com/agrobikes.com.ar/attachments/.../manual-usuario-quest-250.pdfEn cachéEst










 








design spot 250 cutsheet 












 








Freee book download 250 

The Blueprint to Age Your Way by Debbie Pearson RN download pdf. Stories of Japanese Cuisine (History of Japanese Table Culture) (Chinese Edition). RIZWANA NOOR. THE GREAT ENDOCRINE SYSTEM: THE AMAZING FUNCTIONS OF HORMONES by RIZWANA NOOR pdf free. 










 








CRF 250 X 

Relación de Compresión. Ralentí (RPM). Capacidad de Aceite motor (Lts). Dimensiones (LxANxAL) mm. Altura Asiento (mm). P










 








CRF 250 R 

Full transistorizado. 12 V - 2Ah/HY855. Motor elÃ©ctrico, por botÃ³n. SISTEMA TRANSMISIÃ“N. TransmisiÃ³n. TransmisiÃ³n f










 








PB-250 Handheld Blower 

30 jun. 2010 - Handheld Blower / Sopladora. REVISED 06/30/10. 13. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9 .... 7. 8. 9. 10. 11. Fuel Syst










 








LED Panel 250 IP20 

Durchmesser. : 250x250x12mm. HÃ¶he. : 55mm. Spannung. : 220-240V. Zeichnung. IP20. Lampen. Bezeichnung. Watt. Lichtstrom. Farbtemperatur. LED. 34W.










 








Trainingseinheit 250 - Buch 

Beschreibung: Durch kleine WettkÃ¤mpfe mit immer neuer. Zusammensetzung der Teams, soll diese. Trainingseinheit das Team Building in neu.










 








250 - Duerkopp-Adler 

06.09.1984 - Arm shaft cpl. 40 422297 Filzteil Felt 77 219314 Winkelhebel Bent Iever. (mit Pos. 2) * (with pos. 2) * 41 246623 Nadellager Needle bearing 78 ...










 








CRF 250 R 

SISTEMA TRANSMISIÓN. SUSPENSIÓN. TIPO DE NEUMÁTICO. TIPO DE FRENO. COLORES DISPONIBLES. SISTEMA ELÉCTRICO. FICHA TÉCNICA










 








PXC 250 - Sennheiser 

microphones record the ambient noise. The NoiseGard™ electronics then create a sound wave, which is phase modified by 18










 








EC-250 - SupplyHouse.com 

It can be installed internally or externally in any system due to its 3-piece design. The Electronic Condensate Unit con










 








design spot 250 cutsheet 












 








Design Spot 250 Ad 
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