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300N Wireless Router - Manhattan Products

WLAN-Frequenzband: 2.400 â€“ 2.483 GHz. â€¢ Modulation: - 802.11b: Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS): DBPSK, DQPSK, CCK. - 802.11g: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM): BPSK, QPSK, 16QAM,. 64QAM. - 802.11n: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM): BPSK, QPSK, 16QAM,. 
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300N Wireless Router 300 Mbit/s, QoS, 4-Port 10/100 Mbit/s LAN-Switch Part No.: 525466



Merkmale: Einrichtung Ihres drahtlosen Heimnetzwerks und Einbindung Ihrer webfähigen Geräte innerhalb weniger Minuten Kinderleichte Installation dank des Manhattan ExpressWay™-Tools Zuverlässige WLAN-Konnektivität für Webanwendungen wie Surfen, Streaming, Online-Gaming und mehr WLAN-Geschwindigkeiten bis zu 300 Mbit/s 4-Port Fast Ethernet Switch erweitert Ihr Netzwerk im Handumdrehen Sichere WLAN-Verbindung auf Knopfdruck dank WPS (Wi-Fi Protected Setup) Unterstützt WEP- und WPA/WPA2- (TKIP und AES) Datenverschlüsselung Unterstützt QoS- (Quality of Service) Bandbreitenmanagement Für höchste Leistung und Kompatibilität empfehlen wir die Verwendung mit Manhattan Wireless-N-Adaptern Entspricht 2,4 GHz IEEE 802.11n Standard, abwärtskompatibel zu IEEE 802.11g/b 3 Jahre Garantie



Spezifikationen: Standards • IEEE 802.1d (Spanning Tree Protocol) • IEEE 802.11b (11 Mbps Wireless LAN) • IEEE 802.11g (54 Mbps Wireless LAN) • IEEE 802.11n (300 Mbps Wireless LAN) • IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet) • IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) Allgemein • LAN-Ports: 4 RJ-45 10/100 Mbps • LAN-Ports mit Auto MDI/MDI-X • WAN Port: 1 RJ-45 10/100 Mbps • LAN/WAN-Datendurchsatz: 93 MBit/s • Flash: 2 MB • Speicher: 16 MB SDRAM • Zertifikate: FCC Class B, CE Mark, RoHS Router • Unterstützt WAN folgende Verbindungstypen: - Dynamic IP (DHCP for cable service) - Statische IP - PPPoE (für DSL) - PPTP • Protokolle: Für weitere Informationen über Manhattan Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.manhattan-products.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



- CSMA/CA - CSMA/CD - TCP/IP - UDP - ICMP - PPPoE - NTP - NAT (Network Address Translation) - DHCP - DNS • NAT: - Virtual server - Port forwarding - Special Applications (port trigger) • Firewall - Zugriff MAC-Adressen-basiert - URL Filter - DMZ (demilitarized zone) • Unterstützt UPnP (Universal Plug and Play) • Unterstützt DHCP (client/server) • Unterstützt PPPoE (DSL), DHCP (cable) und statische (feste) IP • Unterstützt VPN PPTP, L2TP und IPsec passthrough Wireless • WLAN-Frequenzband: 2.400 – 2.483 GHz • Modulation: - 802.11b: Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS): DBPSK, DQPSK, CCK - 802.11g: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM): BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM - 802.11n: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM): BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM • Kanäle: - USA & Kanada: 11 Kanäle - Europa: 13 Kanäle - Japan: 14 Kanäle • Datenraten: - IEEE 802.11b (11 Mbps, 5.5 Mbps, 2 Mbps, 1 Mbps) - IEEE 802.11g (54 Mbps, 48 Mbps, 36 Mbps, 24 Mbps, 18 Mbps, 12 Mbps, 9 Mbps, 6 Mbps) - IEEE 802.11n (MCS0-7: bis zu 300 Mbps) • Ausgangsleistung - OFDM: 12 dBm +/- 1.5 dBm (300 Mbps) - OFDM: 12 dBm +/- 1,5 dBm (54 Mbps) - CCK: 16 dBm +/- 1,5 dBm (11 Mbps) • Empfängerempfindlichkeit: - 11n (300 Mbps) MCS7: 20 MHz: -64 dBm; 40MHz: -61 dBm - 11g (54 Mbps) OFDM: -65 dBm - 11b (11 Mbps) CCK: -76 dBm Für weitere Informationen über Manhattan Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.manhattan-products.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



• Maximale Reichweite: 100 m (Innenbereich), 300 m (Außenbereich) • WLAN-Sicherheit: - WEP Verschlüsselung (64/128 bit) - WPA TKIP - WPA2 AES - WPA2 mixed - WPA RADIUS - MAC Adress-basierte Zugriffskontrolle • Feste Dipol-Antenne mit 2 dBi Verstärkung LEDs • Strom • WLAN Link/Act • LAN 1-4 Link/Act Sonstige Details • Abmessungen: 180 (W) x 129 (L) x 35 (H) mm • Gewicht: 0,8 kg • Betriebstemperatur: 0 – 40°C • Luftfeuchtigkeit: 10 – 90% RH, nicht kondensierend • Lagertemperatur: -20 – 60°C Strom • Externes Netzteil, 5 V DC, 1.0 A • Stromverbrauch: 2,3 Watt max. Lieferumfang • 300N Wireless 300N 4-Port Router • Handbuch • Installations-CD • 5V-Netzteil • Ethernet Cat5 RJ-45 Kabel: 1.0 m



Für weitere Informationen über Manhattan Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.manhattan-products.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



Für weitere Informationen über Manhattan Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.manhattan-products.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.
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AC1200 Wireless Dual-Band Router - Manhattan Products 

802.11a/n: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM): BPSK, QPSK, 16QAM,. 64QAM. â€¢ KanÃ¤le: - USA & Kanada: 36, 40, 44, 48, 149, 153, 157, 161, ...










 


[image: alt]





Mini 300N Wireless Adapter - Manhattan Products 

The Mini 300N Wireless Adapter allows you to connect your laptop, netbook or desktop PC to any Wi-Fi network at faster speeds and than ever before. With a ...
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wireless router user manual - Manhattan Products 

This router by default does not allow management access from the Internet to ..... that carry a personal meaning â€” names of pets, names or birthdays of a ...
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Wireless 300N ADSL2+ Modem Router 

Verbesserte Datenrate und Reichweite. Verbesserte Modulationseffizienz verkÃ¼rzt die Initialisierungszeit und liefert verbesserte sowie optimierte.
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Wireless 300N Dual-Band Router - Intellinet Network 

sowohl zu Hause als auch im Büro. Datenstau? Schnee von ... Unterstützt Virtual Server, Port Forwarding und DMZ (Demilitarized Zone). Unterstützt DDNS ...
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Wireless 300N 3G Router - Intellinet Network 

LAN ports: 4 RJ-45 10/100 Mbps. Â» LAN Ports mit Auto MDI/MDI-X. Â» WAN Port: 1 RJ-45 10/100 Mbps. Â» USB 2.0 Port: 3G/3.5G USB modem. Â» Flash Speicher: ...
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Wireless 300N ADSL2+ Modem Router - Intellinet Network 

LAN-Ports: 4 RJ-45 10/100 Mbps. â€¢ LAN Ports mit Auto MDI/MDI-X ... Kurzanleitung. â€¢ Installations-CD mit Benutzerhandbuch und Installationsassistent. â€¢ Netzteil.
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Wireless 300N 4-Port Router - Intellinet Network 

QoS (Quality of Service) Bandbreitenmanagement. VPN Pass Through (PPTP/IPSec) ... Zertifikate: FCC Class B, CE Mark, RoHS. Router. Â» UnterstÃ¼tzt WAN ...
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Wireless N Adapters - Manhattan Products 

Parque Industrial La Joya, Cuautitlán Izcalli, Estado de. México, C.P. 54730, México. • Tel. (55)1500-4500. La presente










 


[image: alt]





Curve Wireless Maus - Manhattan Products 

Lagertemperatur: -15Â°C â€“ 60Â°C. â€¢ Luftfeuchtigkeit: < 85%. Lieferumfang: FÃ¼r weitere Informationen Ã¼ber Manhattan Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten ...
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Wireless N Adapters - Manhattan Products 

Dla Kart PCI: Wyłącz komputer i odłącz kabel zasilający z gniazdka elektrycznego. Zdejmij pokrywę i włóż kartę do wolneg
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Wireless Range Extender - Manhattan Products 

Supercharge your home Wi-Fi. Boost the range of your home wireless network with the Manhattan Wireless Range. Extender. Designed specifically with today's ...
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Success Wireless Maus - Manhattan Products 

Material: ABS-Kunststoff. â€¢ Kompatibel zu Windows und Mac. Abmessungen. â€¢ Maus: 10 x 6 x 3,5 cm. â€¢ USB-MikroempfÃ¤nger: 1,9 x 1,5 x 0,6 cm. Sonstige Details. â€¢ Betriebstemperatur: 0Â°C â€“ 45Â°C. â€¢ Lagertemperatur: -15Â°C â€“ 60Â°C. â€¢ Luf
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Mini Adaptador Inalámbrico 300N - Manhattan Products 

Factor de humedad: 10% – 95% RH, sin condensación. • Temperatura de almacenamiento: 0° C – 60°C (0 – 149°F). Requerimien
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Wireless 300N 4-Port Router - Intellinet Network Solutions 

Einfache Installation mittels webbasierter BenutzeroberflÃ¤che. Systemstatus. Security-Log. Firmware upgradefÃ¤hig. 3 Jahre Garantie. Specifications: Standards.
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WIRELESS 300N 4-PORT ROUTER QUICK INSTALL GUIDE 

Connect your DSL or cable modem to the WAN port of the router using the provided RJ45 Ethernet cable. NOTE: Standard mod
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Wireless 300N PCI Karte 

UnterstÃ¼tzt softwarebasierende AP-Funktionen (wandelt Ihren Wireless Client in einen Access Point um). Inklusive 8 cm Low-Profile-Slotblech. Entspricht 2,4 ...
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wireless 300n 4-port router kurzanleitung - Intellinet Network 

Router-Teile (wie Antenne, Netzteil, etc.) sind gefÃ¤hrlich, wenn Kinder diese in den Mund nehmen. AuÃŸerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren!
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wireless 300n 3g router quick install guide - Intellinet Network 

with a wired Ethernet connection is required. 1. Set your computer to obtain an IP address from the wireless router: Go










 


[image: alt]





Wireless 300N ADSL 2+ Modem Router - Intellinet Network Solutions 

ADSL2 (ITU G.992.3) bis 12 Mbps. â€¢ ADSL (ITU G.992.2/G.Lite) bis 1.5 Mbps. â€¢ ADSL (ITU G.992.1/G.DMT) bis 8 Mbps. â€¢ ANSI T1.413, Issue 2 (Asymmetrisches ...
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Wireless 300N Dual-Band Router - Amazon Simple Storage Service (S3) 

802.11n: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM): BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM. Â» KanÃ¤le: - USA & Kanada: 11 KanÃ¤le. - Europa: 13 KanÃ¤le.
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Wireless 300N ADSL 2+ Modem Router - Intellinet Network Solutions 

zur Ãœbertragung von mehren Low-Speed Voice-Daten Ã¼ber einen Kanal, und das transparent Ã¼ber DSL. * Die ADSL-Performance kann je nach Umgebung und ...
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Wireless 802.11n Gigabit Router 

UnterstÃ¼tzt DDNS (dynamic DNS). UnterstÃ¼tzt UPNP (Universal Plug and Play). Integrierte Anti-DOS Firewall. QoS (Quality of Service) Bandbreitenmanagement.
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Wireless 300N Range Extender 

The Wireless Range Extender allows you to enjoy lag-free online streaming music, video and gaming on your smartphone, tablet or portable computer, as well as Wi-Fi enabled Smart TVs, gaming systems and Blu-ray players. Plus, built-in Wi-Fi Multimedia
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