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316 Datasheet

Data Sheet. Model 316. Milli-Amp AC/DC Clamp Meter. BK Precision offers a wide variety of current clamp meters for safe 
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Model 316 Milli-Amp AC/DC Clamp Meter



Data Sheet



BK Precision offers a wide variety of current clamp meters for safe non-invasive current measurement. The new milli-amp clamp meters are practical where a traditional sized meter may be to cumbersome to use. Model 316 features autoranging capabilities and is ideal for use in cramped quarters. The BK Precision milli-amp clamp meter is more than just current clamps it offers the ability to measure voltage and resistance. It also has the added functions of Peak Hold, Data Hold, and has a 4 digit display, these are an invaluable tool when evaluation or repairing electronic equipment. The model 316 meets CE requirements and come with a one year warranty.



• Low Cost • Pocket Size • 4 digit Display • Auto Power Off • 1mA Resolution • Autoranging • Peak Hold Function • Data Hold Function • Touch Zero Function • Analog Signal Function



AC Current:



DC Current:



AC Voltage: DC Voltage: Resistance:



Range 10A 80A 80-100A 10A 80A 80-100A 600V 600V 10KΩ



Resolution 1mA 10mA 10mA 1mA 10mA 10mA 100mV 100mV 1Ω



B&K Precision Corporation 22820 Savi Ranch Parkway, Yorba Linda, CA 92887 Tel: 714-921-9095, Fax: 714-921-6422 www.bkprecision.com



Accuracy 2% ±10dgt 3.5% ±10dgt 2.5% ±10dgt 4.5% ±10dgt 1.5% ±5dgt 1% ±2dgt 1% ±3dgt



Specifications subject to change without notice 
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316-2013 

ELSA ISABEL MARASES GOMEZ. FEDATARIA 17TULAR ... Jun--HH-6----. ELSA ISABEZ PAREDES GÓMEZ ... Magali Silva Velarde-Alvar










 








datasheet 

Technical Specifications. Wheel-Ã˜. 100 mm. Wheel-Width. 38 mm. Load Capacity. 200 kg. Total Height. 132 mm. Swivel Castor Radius. 37 mm. Unit Weight.










 








Datasheet 

HÃ¶he 70 mm, Durchmesser oben: 550 mm, unten: 600 mm. Steuereinheit: HÃ¶he 105 mm,. Ãœberstand 280 mm. Gesamte Einheit: 880 mm lang, 600 mm breit,.










 








Datasheet 

Niederspannungs-Bestimmungen sowie den EMC-Richtlinien entwickelt und ist dementsprechend CE-gekennzeichnet. Es wird empfohlen den. Strom vom ...










 








datasheet 

Adam Hall GmbH Â· DaimlerstraÃŸe 9 Â· D-61267 Neu-Anspach. Telefon: +49 (0) 60 81 / 94 19 - 0 Â· Fax: +49 ... blue-green. Wheel Body: made of high quality impact ...










 








rm 316-2018-mincetur 

la señorita Celia Pamela Beatriz Huamán Linares, profesional que presta servicios en la. Dirección de Asia, Oceanía y Áf










 








rm-316-2018-vivienda 

Construcción y Saneamiento - DGPRCS; el Informe N° ... Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento a participar en










 








N°316-2013-MC 

6 nov. 2013 - Rosa María Loo Guevara;. Que, el Informe N° 228-2013-0GRH-SG/MC de fecha 28 de octubre de 2013 la. Oficina










 








rm n° 316-2018-minagri 

31 jul. 2018 - agropecuarios, así como brindar facilidades financieras a fin de reducir el ... de Emergencia, a fin de f










 








uploads/competition/results/316/E0041 












 








Material Datasheet 

zertifiziert fÃ¼r Lebensmittelkontakt gemÃ¤ÃŸ der EU-Kunststoff-Direktive 2002/72/EC (Ausn.: hochalkoholische. Genussmittel). Typische Anwendungen des ...










 








Material Datasheet 

Dies muss bei der Konstruktion und Orientierung des Bauteils berÃ¼cksichtigt werden. Zug-Modul (X-Richtung). 1650. MPa. ISO 527-1/-2. Zug-Modul (Y-Richtung).










 








1202 DataSheet 












 








Material Datasheet 

EOS GmbH - Electro Optical Systems. Produkttext. PA 3200 GF ist ein weiÃŸliches, glaskugelgefÃ¼lltes Polyamid-12-Pulver, das sich durch seine hohe Steifigkeit ...










 








Material Datasheet 

im Automobilbau (z. B. Windkanaltests), für Werkzeugeinsätze zum Spritzen und Gießen von Kleinserien, für. Anschauungsmodelle (metallische Optik), für den ...
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rsg n° 316-2018-minedu 

para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del. IERIO. ***. U. 1997 le. 1926. CRIO ON










 








1214 DataSheet 












 








150005G DataSheet 












 








Material Datasheet 

Schichtdicke von 100 µm mit sich bringt, liefert zudem eine sehr hohe Oberflächengüte und Detailauflösung. Mechanische Eigenschaften. Wert. Einheit.










 








1206Series DataSheet 












 








9103,9104 Datasheet 

www.bkprecision.com. Model. 9103 ... commands to communicate with your ... For up-to-date product information, please vi










 








1104Series DataSheet 












 








P16 Datasheet 

Actuonix Motion Devices unique line of Miniature Linear Actuators enables a new generation of motion-enabled product designs, with capabilities that have never before been combined in a device of this size. These linear actuators are a superior alter
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