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Kombinierter Gate/Arp (Typ) Joystick, um unterschiedliche Parameter fÃ¼r den. Arpeggiator ... stehenden Tasten die Arpeggio-Parameter festzulegen. Wenn Sie ... 
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Benutzerhandbuch



USB-MIDI-Controller-Keyboard mit 25 / 37 anschlagempfindlichen Tasten



ACHTUNG: Um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags zu verringern, sollten Sie dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aussetzen.Um die Gefahr eines Stromschlags zu verringern, sollten Sie weder Deckel noch Rückwand des Geräts entfernen. Im Innern befinden sich keine Teile, die vom Anwender gewartet werden können. Überlassen Sie die Wartung qualifiziertem Fachpersonal.Der Blitz mit Pfeilspitze im gleichseitigen Dreieck soll den Anwender vor nichtisolierter "gefährlicher Spannung" im Geräteinnern warnen. Diese Spannung kann so hoch sein, dass die Gefahr eines Stromschlags besteht. Das Ausrufezeichen im gleichseitigen Dreieck soll den Anwender auf wichtige Bedienungsund Wartungsanleitungen aufmerksam machen, die im mitgelieferten Informationsmaterial näher beschrieben werden.



Wichtige Sicherheitsvorkehrungen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 



Lesen Sie alle Anleitungen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Bewahren Sie diese Anleitungen für den späteren Gebrauch gut auf. Bitte treffen Sie alle beschriebenen Sicherheitsvorkehrungen. Befolgen Sie die Anleitungen des Herstellers. Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder Feuchtigkeit. Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts nur ein feuchtes Tuch. Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen. Nehmen Sie den Einbau des Geräts nur entsprechend den Anweisungen des Herstellers vor. 8. Bauen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Wärmeklappen, Öfen oder anderen Geräten (inklusive Verstärkern) ein, die Hitze erzeugen. 9. Setzen Sie die Sicherheitsfunktion des polarisierten oder geerdeten Steckers nicht außer Kraft. Ein polarisierter Stecker hat zwei flache, unterschiedlich breite Pole. Ein geerdeter Stecker hat zwei flache Pole und einen dritten Erdungsstift. Der breitere Pol oder der dritte Stift dient Ihrer Sicherheit. Wenn der vorhandene Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, lassen Sie die veraltete Steckdose von einem Elektriker ersetzen. 10. Schützen Sie das Netzkabel dahingehend, dass niemand darüber laufen und es nicht geknickt werden kann. Achten Sie hierbei besonders auf Netzstecker, Mehrfachsteckdosen und den Kabelanschluss am Gerät. 11. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts bei Gewittern oder längeren Betriebspausen aus der Steckdose. 12. Überlassen Sie die Wartung qualifiziertem Fachpersonal. Eine Wartung ist notwendig, wenn das Gerät auf irgendeine Weise, beispielsweise am Kabel oder Netzstecker beschädigt wurde, oder wenn Flüssigkeiten oder Objekte in das Gerät gelangt sind, es Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht mehr wie gewohnt betrieben werden kann oder fallen gelassen wurde.
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Introductions Vielen Dank, dass Sie sich für den ICON iKeyboard 3 mini / iKeyboard 4 mini USB MIDI Controller entschieden haben. Wir haben vollstes Vertrauen darin, dass dieses Produkt Ihnen jahrelang zuverlässige Dienste leisten wird. Sollten sie aber aus irgendwelchen Gründen nicht vollauf zufrieden sein, werden wir unser Möglichstes tun, diesen Zustand zu beheben. Auf den folgenden Seiten finden Sie eine detaillierte Beschreibung des iKeyboard 3 mini / iKeyboard 4 mini sowie einen Überblick über die Bedienelemente auf der Vorder- und Rückseite des Geräts, eine Schritt-für-Schritt Anleitung für Setup und Betrieb, sowie sämtliche technischen Details. Sie werden außerdem eine beigelegte Garantiekarte finden. Bitte vergessen Sie nicht, diese auszufüllen und uns zuzuschicken, damit Sie auf unseren OnlineSupport unter www.icon-global.com zugreifen können und damit wir Ihnen aktuelle Informationen über dieses und andere ICON-Produkte zusenden können. Wie bei den meisten elektronischen Geräten empfehlen wir dringend, die Originalverpackung aufzubewahren. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass das Produkt zur Reparatur zurückgesendet werden muss, ist die Originalverpackung (oder ein gleichwertiger Ersatz) unbedingt erforderlich. Mit entsprechender Pflege und ausreichender Luftzirkulation werden Sie Ihr iKeyboard 3 mini / iKeyboard 4 mini viele Jahre lang problemlos betreiben können. Wir empfehlen, dass Sie Ihre Seriennummer in dieser Bedienungsanleitung notieren, um eventuell später darauf zurückgreifen zu können. Bitte notieren Sie hier Ihre Seriennummer：



Gekauft bei :



Kaufdatum :



Lieferumfang



●● iKeyboard 3 mini/iKeyboard 4 mini USB-MIDI-Controller-Keyboard mit 25 / 37 anschlagempfindlichen Tasten x 1 ●● CD x 1



  



Anwendungssoftware – iMap (Mac & Windows) Benutzerhandbuch & Kurzanleitung DAW-Software – Reaper



●● Kurzanleitung x 1
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●● USB 2.0 Kabel x 1



Caractéristiques



●● Extrem kompaktes ●● Anschlagsempfindliche Piano-Tastatur ●● Kombinierter Pitch-/ Modulations-Joystick ●● Octave Hoch-/Runter-Tasten ●● Transponierung Hoch-/Runter-Tasten ●● Sustain Taste ●● Arpeggiator Taste, um die Funktion Arpeggiator zu aktivieren ●● Kombinierter Gate/Arp (Typ) Joystick, um unterschiedliche Parameter für den Arpeggiator festzulegen ●● Tap Taste, die mit der Arpeggiator-Funktion genutzt wird ●● Mehrere Dynamikkurven zur Auswahl ●● Midi-Ausgangsbuchse ●● Klassenkonform mit Windows XP, Vista (32-Bit und 64-Bit), Windows 7 (32-Bit und 64-Bit), Windows 8 (32-Bit und 64-Bit), Windows 10 (32-Bit und 64-Bit) sowie Mac OS X (IntelMac) ●● Stromversorgung über USB Bus ●● USB 2.0 Konnektivität ●● Unterstützt die meisten DAWs, einschließlich Cubase, Nuendo, Sampitude, Logic Pro, Ableton Live, Pro Tools, Reaper, Reason etc ●● Inklusive iMapTM Software für einfaches Mapping der MIDI-Funktionen ●● Robustes Metallgehäuse mit Kensington Schlossport
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Layout Deckplatte



2 3 4 5
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1. 25/37- tönige Tastenregler 



25/37- tönige anschlagempfindliche Tastenregler mit Pianofunktion.



2. Joystick für Modulation & Tonhöhenverschiebung  



Vertikal: Modulationseffekt einstellen.Kehrt nach dem Loslassen zu „Center“ zurück. Horizontal: Tonhöhenverschiebung einstellen. Kehrt nach dem Loslassen zu „Center“ zurück.



3. Oct/Trans und Tasten             



Wenn die Qct/Trans Taste aufleuchtet, ist die Oktaven-Funktion aktiviert. Drücken Sie die Tasten, um die Oktave zu steigern oder zu senken. Wenn die Qct/Trans Taste nicht leuchtet, ist die Transponieren-Funktion aktiviert. Drücken Sie die Tasten, um die Transponierung zu steigern oder zu senken. (Tipp: Halten Sie die Taste „ Qct/Trans" gedrückt und drücken Sie einen Schlüsselschalter (innerhalb einer Oktave von der ursprünglichen c1-Position), um von c1 zu dem bestimmten Schalter zu wechseln .)



4. Sustain-Funktionsknopf (Haltepedal-Funktion) 
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Halten Sie diesen Knopf gedrückt, um einen Sustain-Effekt zu erzielen.



5. Arp Taste(Arpeggiator) 



Drücken, um die Arpeggiator-Funktion zu aktivieren und in Verbindung mit den unten stehenden Tasten die Arpeggio-Parameter festzulegen. Wenn Sie einen Akkord auf dem Keyboard halten, wird automatisch ein Arpeggio produziert.



    



5.1 Gate-joystick (Vertikal)           



Hoch: Gate-Zeit des Arpeggio erhöhen (länger).



Runter: Gate-Zeit des Arpeggio verringern (kürzer).



5.2 Arp-Joystick (Horizontal)      



Bewegen Sie den Joystick nach links oder rechts, um die Art des Arpeggios festzulegen.



5.3 Tap Taste 



Legen Sie das Tempo des Arpeggios fest.
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Layout Geräterückseite



1



2



3



1. MIDI-Ausgang  



Über den MIDI-Out-Port können ein externer Synthesizer oder ein Tonmodul angeschlossen werden. Hinweis: Um Ihr iKeyboard mini als Midi-Eingangsgerät für Ihr Soundmodul zu verwenden, muss ein USB-Kabel als Stromversorgung angeschlossen werden. Alternativ können Sie einen externen 12VDC-Adapter anschließen, der auch bei unserem offiziellen Händler erhältlich ist.



2. USB-Anschluss 



Fungiert als MIDI-Anschluss zu Ihrem Laptop (oder Computer) und zu kompatibler Software. Versorgt Ihr iKeyboard mini außerdem mit Strom.



3. 12 V DC/350mA Netzteileingang 
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Schließen Sie Ihr 12 V DC/350mA Netzteil (optional) hier an.



iMapTM Software-Installation für Mac OS X Bitte befolgen Sie die nachfolgenden Anweisungen Schritt für Schritt, um die iMapTM Software auf Mac OS X zu installieren.



1. Legen Sie die Software-CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein und klicken Sie dasSymbol „iKeyboard mini iMap“.







Tipps: Verschieben Sie mittels „Drag and Drop“ das „iKeyboard mini iMap“-Symbol in den Ordner „Applications“, um eine „IMAP“- Verknüpfung auf Ihrem Mac- Desktop zu erstellen .



9



iMapTM Software-Installation für Windows Bitte befolgen Sie die nachfolgenden Anweisungen Schritt für Schritt, um die iMapTM Software auf einem Windows-PC zu installieren. 1. Fahren Sie Ihren PC hoch. 2. Legen Sie die Utility-CD in Ihr CD-ROM  -Laufwerk ein 



 







Nachdem Sie die CD ins Laufwerk eingelegt haben, erscheint normalerweise ein Installations- Screen, wie in Abbildung 2 gezeigt. Klicken Sie auf ‚iMAPTM installation'. (Hinweis:wenn der Installations-Screen nicht automatisch erscheint, öffnen Sie den CDOrdner und klicken Sie auf ‚Setup' .)



Abbildung 1



3. Setup Wizard erscheint  Der Setup Wizard öffnet sich – klicken Sie bitte auf ‚Next' (‚Weiter').



Abbildung 2



4. Wählen Sie den Installationsort  Wählen Sie den gewünschten Installationsort für iMapTM oder verwenden Sie die Standardeinstellung und klicken Sie auf ‚Next' (‚Weiter').



Abbildung 3
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5. Verknüpfung erstellen 



Wählen Sie den Ordner im Startmenü, in dem Sie die Verknüpfung (‚Shortcut') für iMapTM erstellen möchten. Klicken Sie dann auf ‚Next'.



Abbildung 4



6. Erstellen Sie eine Verknüpfung auf Ihrem Desktop 



Bitte deaktivieren Sie das Kästchen ‚Create a Desktop Icon', wenn Sie keine Verknüpfung für iMAPTM auf Ihrem Desktop erstellen möchten; anderenfalls klicken Sie einfach auf ‚Next'.



Abbildung 5



7. iMapTM beginnt mit der Installation 



Die Installation von iMapTM hat nun begonnen. Warten Sie, bis diese beendet ist und klicken Sie dann auf ‚Finish' (‚Beenden').



Abbildung 6



8. Installation abgeschlossen 



Klicken Sie auf ‚Finish', um die Installation der iMapTM Software abzuschließen.



Abbildung 7
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Erste Schritte



Schließen Sie Ihr iKeyboard 3 mini / iKeyboard 4 mini Keyboard-System an 1. Schließen Sie das iKeyboard 3 mini/iKeyboard 4 mini per USBAnschluss an Ihren Mac bzw. PC an. 



Wählen Sie einen USB-Anschluss an Ihrem Mac bzw. PC und schließen Sie den breiten (flachen) Stecker des USB-Kabels an. Verbinden Sie den kleinen Stecker des Kabels mit dem iKeyboard mini. Im Normalfall sollte Ihr Mac/PC die neue Hardware automatisch erkennen und Ihnen mitteilen, dass diese nun benutzt werden kann.



2. DAW einstellen     



(Für CubaseTM, NuendoTM, BitwigTM & ReasonTM) Aktivieren Sie den ICON iKeyboard 3 mini/iKeyboard 4 mini Controller in Ihrer DAW- oder MIDI-Software mit „MIDI Setup“ oder „MIDI Devices“. (Für LogicTM, SamplitudeTM,Ableton Live und Reaper wählen Sie in der „Device List“ die Mackie-Steuerung.) (Für Pro ToolsTM, Device List“ die HUI.) (Bitte beachten Sie: Jede Software erledigt dies ein wenig anders, sehen Sie Einzelheiten zu den Einstellungen bitte in der Bedienungsanleitung zur Software nach .)



Cubase (ICON·DRIVER) 1
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Cubase (Mackie Control) 1
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iCON iK eyboard 3 mini V 1.00
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iCON iK eyboard 3 mini V 1.00
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Bitwig (ICON·DRIVER)
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MI DIIN2 (i CO N iK eybo ard  3Vmini 1. 0



Bitwig (Mackie Control)
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Reason (ICON·DRIVER)
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Reason (Mackie Control)
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Nuendo (ICON·DRIVER)



iCON miK ey boa rd  3   in i







iCON iKeyboard iCON m iK eyboard 3 3 mini ini



iCON iKeyboard 3   min i
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Nuendo (Mackie Control)
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iKeyboard 3 mini







iKeyboard 3 mini



Pro Tools 1
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iCON iKeyboard 3 mini V1.00
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7 iCON iKeyboa
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Automap HUI Automap MIDI Automap Propellerhead iCON iKeyboard 3 mini V1.00 Microsoft GS Wavetable Synth Microsoft MIDI Mapper



iCON iKeyboad
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iCON iKeyboad
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Automap HUI Automap MIDI Automap Propellerhead iCON iKeyboard 3 mini V1.00
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Reaper 1



2
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Mackie Control Extender iCON iKeyboard 3 mini V1.00
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iCON iKeyboard 3 mini V1.00
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Samplitude 1
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iCON iKeyboard 3 mini V1.0
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iCON iKeyboard 3 mini V1.0



Studio One 1
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iCON iKeyboard 3 mini V1.00
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iCON iKeyboard 3 mini V1.00
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Logic Pro 1
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Ableton Live 1
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MIDI-Funktionen mit iMapTM zuweisen Mit iMapTM können Sie ganz einfach Ihrem iKeyboard mini verschiedene MIDIFunktionen zuweisen. Hinweis: Wenn Ihr iKeyboard mini nicht an Ihren Mac bzw. PC angeschlossen ist,



wird die Nachricht „There are no MIDI input devices“ („Keine MIDIEingabegeräte vorhanden“) erscheinen. Bitte schließen Sie das iKeyboard mini mit dem mitgelieferten USB-Kabel an Ihren Mac bzw. PC an.



iMapTM iKeyboard Software-Bedienfeld Bitte wählen Sie im Aktionsmenü iKeyboard 3 mini oder iKeyboard 4 mini aus, je nachdem, welches Modell Sie besitzen.
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iMap des iKeyboard mini ist in folgende zwei Hauptbereiche gegliedert:



3.2







Section 2 Abschnitt







Section 1 Abschnitt







Section 3 3 Abschnitt







Abschnitt Section 1 1







Section 33 Abschnitt



Abschnitt 1 1. Zuordnung Keyboardelemente 



Diese Elemente umfassen Tastenschalter, Anschlagkurve, Transponierungs- und Oktaventasten. Diese Elemente werden durch die vier Ausklappmenüs oben zugeordnet. 1.1



1.1 1.1



1.1 Tastenwechsel       
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Hinweis: Nähere Angaben zu den unterschiedlichen Velocity-Curve-Diagrammen finden Sie unter P.34. Tipp: Sie können die Parameter für Oktave/Transponierung auch folgendermaßen ändern. Drücken Sie die Oct/Trans Taste, um Oktave oder Transponierung auszuwählen und drücken Sie dann auf die zwei Pfeiltasten darunter, um die Parameter einzustellen.



Abschnitt 2 2. Elemente der Steueroberfläche zuordnen 



Diese Elemente umfassen alle Tasten, und Joystick. Diese Elemente werden durch die unteren drei Ausklappmenüs und die Taste „Toggle/Momentary“ zugeordnet.



2.1 Joystick



  



Tip: Toggle – MIDI-Mitteilung wird einmal gesendet und aktiviert. Momentary – MIDI-Mitteilung bleibt aktiv. .



2.2 Button (Dämpfer)    



Tip: Toggle – MIDI-Mitteilung wird einmal gesendet und aktiviert. Momentary – MIDI-Mitteilung bleibt aktiv.



2.3 Arpeggiator
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Abschnitt 3 3. Allgemeine Keyboard-Einstellungen



3.5



3.2



3.1



3.3



3.4



3.1 Einstellungen abspeichern mit dem Button “Save file” 



Klicken Sie diesen Button an, um Ihre aktuellen Einstellungen für das iKeyboard mini abzuspeichern. Die Datei ist eine „ikeyboard mini“ Datei.



3.2 Einstellungen laden mit dem Button “Load file” 



Klicken Sie diesen Button an, um bereits abgespeicherte „ikeyboard mini“ Einstellungsdateien für Ihr iKeyboard mini aufzurufen.



3.3 Einstellungen übertragen mit dem Button “Send Data”  



Klicken Sie diesen Button an, um die Einstellungen der iMap Software über die USBVerbindung auf Ihr iKeyboard mini zu übertragen. (Hinweis：Ihr iKeyboard mini muss an Ihren Mac bzw. PC angeschlossen sein, damit die Einstellungen übertragen werden können.)



3.4 MIDI-Gerät auswählen mit dem Button “MIDI Devices” 



Klicken Sie diesen Button an, um ein Auswahlfenster für MIDI-Geräte zu öffnen, wie in Abbildung 13 gezeigt. Bitte wählen Sie „ICON iKeyboard mini“ für MIDI-Ausgabegeräte.



Abbildung 8



3.5 Taste „Firmware Upgrade“ 
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Klicken Sie die Taste zum Aufrufen des Fensters für die Aktualisierung der Firmware des iKeyboard mini. Siehe Seite 33 für Einzelheiten zur Aktualisierung der Firmware.



Firmware upgrade iKeyboard mini functional iKeyboard firmware miniupload functional procedure firmware upload procedure



Mac/PC
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Kriegsschiffe. -- Handelsschilfe. - Untersee- oder Torpedobczte. -fr- â€œ - bezeichnen torpedierte, auf Minen oder durch RTiere Untstando verlorenc rieg88chiffe ...
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Dictamen #37 

del faro y de la Lejecutivo por. Acuerdo. Artículo Único. Se ordena el archivo definitivo de la iniciativa que reforma y
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KW 37 

I (S. N |. Dienstag T|Bunter GemÃ¼se-Eintopf (D) mit SchinkenwÃ¼rfel (1.23) & Brot (D). Q. P. F|Pfirsich-Joghurt (G). Putenschnitzel in Konfetti-Tomatensauce N.
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D/37 

1 feb. 2006 - URUAPAN, MICH. 452. 524-37-78 rosa]iaq@michl telmex net.mx. MEXICO DF. ZONA. 932-78-23. CENTRO. 55. 552168
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Lukas 10,25-37 

25 Ein Mann, der sich im Gesetz Moses besonders gut auskannte, stand eines. Tages auf, um Jesus mit folgender Frage auf die Probe zu stellen: â€œMeister,.
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FichaTecnicaFinal Vista Octubre (37) 

BANCOLOMBIA. 10.46%. Hoja de Vida del Administrador del Portafolio. C.F.C. GIROS Y FINANZAS S.A. 10.45%. Nombre. Juan Ca
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Nr 37 / 2016 

17.09.2016 - Kostenlose Beratung fÃ¼r Menschen mit Behinderung und deren. AngehÃ¶rige / gesetzliche Vertreter am Montag, den 26. Septem- ber 2016 von ...
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CoroatÃ¡ BOTE 37 

Ihr Arbeitskreis Weltkirche St. Christoph. Spendenkonto: IBAN: DE52 7335 0000 0000 2982 99. Partnerschaftsprojekt. Pfarrei St. Christoph. Sonthofen-Rieden.
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2012 2:37 

26 oct. 2012 - 26/10/2012 2:37. Página 1. Actualizado al: 25/10/12. Ley que autoriza al Gobierno Regional del departamen
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2016 37 2 201510151322 
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2016 37 1 201510131655 
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37 2013 - RKI 

09.09.2013 - Bei Studieneinschluss wurde bei insgesamt 20,5 % der Gefängnis- insassen eine aktive oder durchgemachte Hepatitis-B-Erkrankung.
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génesis 37 - ObreroFiel 

2. la túnica especial de los versos 3-4, que le da Jacob. 3. sus sueños pretenciosos que se relatan en los versos 5-10.
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hora 37.cdr 

9 oct. 2018 - real con la fuerza de mi poder, y para gloria de mi majestad?' “Daniel 4:30. 2. H La voz dijo: "A ti se te
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capitulo 37 | Guyton 

nales principales: 1) ventilación pulmonar, que sig- nifica el flujo del aire, de entrada y de salida, entre la atmósfer
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37 ¨§¦35 

ST285. ST359. ST339. ST202. ST141. ST255. ST359. Webb. County. Duval. County. Kenedy. County. Zapata. County. Brooks. Co
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2016 37 3 201510221145 
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cic i bodega 37 

Estacionamiento 350 m. • Acceso controlado. SUPERFICIES. CARACTERÍSTICAS ... PLANTA FORD. Cuautitlán Izcalli. INDUSTRIAL
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Duration: 1 2' 37" 

Duration: 1 2' 37". Pijperfl./Piccolo 1 8va. Pijperfl./Piccolo 2 8va. Dwarsfluit 8va. Lyra / Gl.spiel (ad lib.) Marimba (ad lib.) Snaredrum. Tenordrum. Cymbals a 2.
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37 7 J - Faolex 

14 jul. 2016 - ... en su estableci- miento para la cría. reproducción. engorde. producción de carnes. leche. huevos u ot
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37 - 8.428 KB ) - BOE.es 

3 ene. 2015 - Ibérica e as súas relacións con Al-Ándalus. 29. Comprender as funcións diversas da arte na. Idade Media. 3
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p 36 - 37.pdf 

Answer in complete sentences. 1. ¿De dónde es Luisa Miraflores? 2. ¿Cuántas personas viven en su casa? 3. ¿Con quién tie
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adultos 37.cdr 

Buitrago a la alcaldÃa de CÃºcuta. #LosBuenosSomosMas. Cel.: 300-8414538 [email protected]. SÃguenos: Constr
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