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3D MultiVision - BinMaster

3D MultiVision es un software de gestión de inventario basado en Windows para usuarios de 3DLevelScanner que quieren ver 
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3D MultiVision



Múltiples Contenedores. Múltiples Usuarios. Múltiples Ubicaciones.



Un Software Sencillo



3D MultiVision es un software de gestión de inventario basado en Windows para usuarios de 3DLevelScanner que quieren ver múltiples contenedores de forma fácil y cómoda. El software MultiVision es compatible con todas las versiones de 3DLevelScanner - S, M, MV y MVL, permitiendo a los usuarios ver todos sus contenedores en una sola pantalla. El software MultiVision se puede acceder a través de una red de área local y se pueden asignar varias cuentas de usuario para controlar el nivel de acceso a los datos del contenedor.



Con el software MultiVision, no es necesario abrir una nueva ventana para cada contenedor, a diferencia del software estándar que permite que sólo se vea un contenedor a la vez. Los usuarios pueden ver fácilmente todos sus contenedores “de un vistazo” y centrarse fácilmente en los contenedores que necesitan atención. Dado que los datos están disponibles las 24 horas del día, 7 días a la semana y en tiempo real, MultiVision puede ayudar a los usuarios a optimizar sus operaciones y a tomar mejores decisiones basándose en datos oportunos y precisos. Los usuarios pueden cero en contenedores cuyos niveles son bajos y pueden necesitar reposición, o están alcanzando la capacidad y necesitan dejar de llenar para reducir el riesgo de llenado excesivo. Simplemente haciendo clic en un único contenedor en la vista multi-bin, un usuario puede ver la información detallada de ese contenedor y ver el perfil 3D, para aquellos contenedores con un MV o MVL instalado. El software MultiVision ofrece a los usuarios la flexibilidad de personalizar la forma en que miran sus datos de contenedor para hacerlos más eficientes en su trabajo. Con datos en tiempo real e histórico a su alcance, las operaciones pueden mejorar la productividad, maximizar las compras y la logística, y reducir los costos de inventario y operación.



Múltiples Usuarios y Departamentos



Personas de diferentes departamentos pueden ver los datos de los contenedores simultáneamente. . . ¡sin espera! El administrador de la planta necesita una rápida visión general de los contenedores críticos. . . El departamento de logística quiere programar la próxima entrega. . . El mantenimiento necesita una imagen 3D para detectar la acumulación de flancos. . . Las necesidades de compra para colocar la orden siguiente. . . Contabilidad necesita un inventario de fin de mes. Todo el mundo puede obtener los datos que necesitan, ¡ahora!



Vistas personalizadas para cada usuario Vea multiples contenedores de un vistazo.



Acercamiento en un solo contenedor.



Cada usuario puede configurar MultiVision cómo quieren ver los datos. ¿Es la altura, la masa, el volumen, las libras o los bushels lo más importante? Algunos usuarios pueden querer ordenar los contenedores por material o sólo mirar los contenedores que contienen ciertos materiales. O tal vez un usuario sólo desee ver los contenedores que actualmente tienen alertas de nivel alto o bajo. MultiVision permite a cada usuario personalizar la apariencia de la pantalla mediante los compartimentos que desea ver, seleccionar las características que se muestran para cada compartimiento y el orden en que aparecen los compartimientos.



3D MultiVision Múltiples Usuarios



Información Consolidada



Acceso a la Red de Área Local



MultiVision acomoda a varios usuarios en una red de área local (LAN). El administrador simplemente concede permiso a los usuarios seleccionados de los datos y les asigna un ID de usuario y una contraseña. El administrador puede controlar el acceso de los usuarios al tipo de datos que se les permite ver. Si la empresa tiene una red privada virtual (VPN) conectada a través de Internet, el usuario también puede acceder a los datos remotamente cuando está fuera de la oficina.



Una Base de Datos Maestra Precisión Multi-punto



El software MultiVision consolida todo el historial de datos del contenedor en un servidor y en una sola base de datos. Esto garantiza que todos los usuarios estén obteniendo informes de una fuente, asegurando que todos estén exportando datos y generando informes de la misma base de datos histórica.



Exportar Informes Personalizados



Múltiples Ubicaciones



Los usuarios pueden configurar MultiVision para que exporte y envíe informes personalizados a intervalos de tiempo programados. Por ejemplo, un director de producción puede querer recibir un informe al principio del turno para asegurar que el material adecuado está disponible. Como alternativa, los usuarios pueden buscar una gama de archivos de registro por fecha y hora para capturar a información exacta que buscan. Múltiples Configuraciones



Ventajas del Software MultiVision • • • • • • •



Posibilidad de ver el estado de varios contenedores en una sola ventana



3D MultiVision



Acceso de un solo clic a la información detallada de cada contenedor Cada usuario puede personalizar vistas de pantalla para los datos que necesitan Un servidor único garantiza que todos los usuarios estén viendo los mismos datos del contenedor Los datos del contenedor en tiempo real están disponibles en toda la organización Mejores datos para compras, logística y toma de decisiones operacionales Mejora de la precisión del inventario para mejorar la gestión financiera



Características del Software Configuración fácil de usar y funcionamiento intuitivo Compatible con Windows XP y Windows 7 Ver todos los contenedores, un grupo de contenedores o un contendor único Compatible con todos los modelos de 3DLevelScanner Visualización en 3D del contenido del contenedor (modelos MV y MVL) Acceso simultaneo de múltiples usuarios a la información del contenedor Habilidad para ajustar niveles de alertas alta y baja Cada usuario puede personalizar su vista de los datos del contenedor No hay aplicaciones de terceros ni tarifa de acceso a datos
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MVS-0917-BLC-ES



ISO 9001:2015 Certified 



El 3DLevelScanner es un sensor sin contacto que penetra en el polvo y proporciona información muy precisa del nivel del contenedor y proporciona una visualización 3D opcional del contenido del contenedor.
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3D MultiVision - BinMaster 

presa tiene una red privada virtual (VPN) conectada a través de. Internet, el usuario también puede ... 800.278.4241 • F










 








BinView - BinMaster 

otros sensores que tienen una salida analógica de 4-20 mA o. Modbus RTU. BinView se puede ... Los super usuarios pueden










 








Airbrator - BinMaster 

Calificado a 250˚F. RESUELVE PROBLEMAS DE FLUJO CON MUCHAS APLICACIONES Y MATERIALES. AIRBRATOR. ALUMINIO. CENIZA. POLVO










 








procap - BinMaster 

Nueva estabilidad de calibración, junto con la super- vivencia de ... DURABLE DELRIN® O TEFLON® DE ALTA TEMPERATURA ....










 








Airbrator - BinMaster 

Utilizando una combinación de aireación y vibración, el Airbrator ayuda a resolver algunas de las aplicaciones más difíc










 








BinView - BinMaster 

Monitoreo de Inventario a. Cualquier Hora, en Culquier Lugar. Easy Access. • Monitoreo remoto a través de smartphone, ta










 








3DLevelScannerTM - BinMaster 

Varios escáneres pueden conectarse directamente a través de una red RS-485 a .... de Texas. Planta de Alimentos Botanas










 








Binventory - BinMaster 

9 mar. 2015 - con un software todo incluido basado en PC ... el radar sin contacto NCR-80, el radar de ondas guiadas GWR










 








procap - BinMaster 

tará los dos conductores. La extensión de cable flexible con manguito de. Teflon fue diseñada para niveles altos, medios










 








Airbrator - BinMaster 

RUBBER. PAD. BUILT-IN. CHECK VALVE. SEALING. WASHER. 7/8. 7/8-14 UNF. NUT. 1/4-18 ... rápidas crean más vibración fuera










 








Airbrator - BinMaster 

Ceniza Volante. Harina. Floruro. Yeso. Lima. Perlita. Resina de PVC. Sal. Arena. Ceniza Soda. Jabón en Polvo. Talco. Res










 








3DLevelScannerTM - BinMaster 

comunicaciones de campo, permitiendo obtener información adicional más allá ... el software de Administrador de 3DLevel










 








Product Overview - BinMaster 

Aprobaciones: ATEX II 1/2D, 2D,. Ex ibD/iaD 20/21 T110˚C, ATEX. II 2G Ex ia/ib IIB T4, FM Intrinsi- cally Safe Class I,










 








GWR-2000 - BinMaster 

en alto polvo y bajo dielÃ©ctricos. AprobaciÃ³n de ubicaciÃ³n peligrosa y opciones Modbus RTU. GWR-2000 para SÃ³lidos a










 








varilla vibrante - BinMaster 

www.binmaster.com / [email protected]. Especificaciones de Serie SHT. Entrada de Voltage: Rango amplio 20 - 250V AC/DC.










 








Poderoso. Confiable. Económico. - BinMaster 

mantenimiento en recipientes de hasta 180 pies de altura. La consola C-100 puede ser instalada en donde sea, junto con l










 








detector de polvo - BinMaster 

Establecer el interruptor MODE en ALM y el interruptor RESPUESTA en AVG. ... Este nivel de polvo corresponde a la operac










 








detector de polvo - BinMaster 

BinMaster: Division of Garner Industries. 7201 N. 98th St., Lincoln, NE 68507. 402-434-9102 • email: [email protected]










 








3D TOUR 

ROOMS & SUITES http://www.firstview.us/3dspaces/fives-beach-hotel-residences-rooms-suites/. COMMON AREAS & MICE.










 








Impresora 3D 

PREPARACIÓN DE ARCHIVOS DE PIEZAS E IMPRESIÓN DE PIEZAS. Cómo abrir archivos en el software de la impresora CubeX .










 








lentes 3d 

4. Pega uno en cada agujero, según se indica en la plantilla. 5. Dobla la parte superior hacia abajo y pégala. DIY lente










 








FUCK 3D 

Page 1. FUCK 3D. Aram Bartholl for F.A.T. - Free Art & Technology fffff.at 2009.










 








NCR-80 - BinMaster 

48 V DC, 20 a 42 V AC, 50/60 Hz. Temperatura del Proceso. -40°F a 176° (-40° a 80°C). -40°F a 392° (-40° a 200°C). Presi










 








Manual del operador - BinMaster 

14 abr. 2011 - Page 1 ..... Interval Timer. Access Code. Language/ ..... accesible por el usuario en unidades con un har
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