

























	 Zuhause
	 Dokument hinzufügen
	 Anmelden
	 Ein Konto erstellen
	 PNG-Bilder









































4 3 3 2 ← 6 → 6 4 → ← 5 → 4 4 - 6 6 ← 6 → 4 - 6 ... - Husqvarna Viking

the needle bar (see page 16). Try test-sewing with a scrap of the fabric you are going to use and find the best settings 
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SETTING CHART Number of threads Overedge cutting width dial Needle to use Stitch finger
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4-6 Right



Two thread convertor



Tension control
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Left needle thread



←4→



←4→
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0→
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Right needle thread
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←4→



←4→



←4→



-



-



←5



Upper looper thread
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←4→



←4



←4



*← 4 →



*← 4 →
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Lower looper thread
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←4→



←4→
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7→



0→



←4→



←4→



0→



←4→
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1→



2 - 2.5



←R→



← P → 2.5 - 3.5 2.5 - 3.5 2 - 2.5
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7



Stitch length control



2.5 - 3.5



Ref. No.



Reference page



2.5 - 3.5



3 -5
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2



3



Overlock



Overlock, wide



Overlock, narrow



4



5



Flatlock seam



38



NOTE: A little fine tuning will improve your stitching in many cases. The following advice can help you make adjustments: 1. Turn overedge cutting width dial to adjust cutting width. 2. Adjust needle tensions when you sew light or heavy weight fabric. 3. Reduce the tension when you use heavy thread. 4. Incorrect tension setting causes stitch skipping. Adjust the tension setting.
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Narrow hem Rolled hem 36
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Picot stitch Super stretch 34



1 -2
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11
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Overlock



Wrapped overlock



Rolled hem



34, 38
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34, 36



5. Tension settings might be affected if either or both needles are not correctly placed in the needle bar (see page 16). Try test-sewing with a scrap of the fabric you are going to use and find the best settings. * When threading upper looper with wooly nylon thread, set the thread tension control dial at ← 2 →.
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TABLEAU DE REGLAGE DE LA MACHINE Nombre de fils



4



3



Bouton de réglage de largeur de coupe



←6→



Aiguille à utiliser



Gauche et Droite



Gauche



A



A



Doigt mailleur
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4→



←5→



Droite



Gauche



Droite



B



A



B
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4-6 Droite



Convertisseur à 2 fils



Réglage de tension
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Gauche et Droite
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A



A



















Fil aiguille gauche
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←4→



0→



←4→
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Fil aiguille droite
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←4→
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←5



Fil boucleur supérieur
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←4→
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*← 4 →
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Fil boucleur inférieur



←4→
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←4→



7→



7→
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←4→



←4→



0→



←4→
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1→
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←R→



← P → 2.5 - 3.5 2.5 - 3.5 2 - 2.5
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Bouton de longueur de point



2.5 - 3.5



Nr. de Ref.



Page de références



2.5 - 3.5



3 -5
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Overlock



Overlock, large



Overlock, étroit



4
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Surfilage à plat



Ourlet étroit Ourlet roulé Point picot



Trés étiré



Overlock



Overlock, enveloppé



Ourlet roulé
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35, 39
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35, 37
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1 -2
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Note: Les conseils suivants pourront vous aider. 1. Tourner le bouton de réglage de largeur de coupe. 2. Régler les tensions des fils d’aiguilles lorsque vous cousez des matières fines ou épaisses. 3. Régler les tensions en cas de points de manque. 4. Vérifier si l’aiguille correctement est posée et adaptée.
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2



12



5. Réduire la tension pour l’utilisation d’un fil gros (voir page 17). Toujours essayer le réglage sur un échantillon du tissu à coudre avant de commencer le travail. * 



Lorsque l’enfilage boucleur supérieur avec du fil mousse, réglez le réglage de tension du fil à ← 2 →.
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TABLA DE SELECTORES No de hilos



4



3



Dial de anchura de la costura



←6→



Aguja correcta



Izquierda y derecha



Izquierda
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A



Dedo de puntada



6



3



4→



←5→



Derecha



Izquierda



Derecha



B



A



B



4



4-6 Derecha



Convertidor de dos-hilos



Control de tensión



←6→



4-6



Izquierda y derecha



Izquierda



Derecha



A



A



A
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Hilo aguja derecha
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←4→



←4→
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Hilo áncora superior
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←4→
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*← 4 →
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Hilo áncora inferior
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←4→



←4→



7→
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←4→



←4→



0→



←4→
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2 - 2.5



←R→
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2.5 - 3.5



Nr. de ref.



Página de referencia



2.5 - 3.5



3 -5



1
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Puntada de remallado



Puntada de remallado, ancha



Puntada de remallado, estrecha



40



4



5



Dobladillo estrecho



Costura plano 53



Nota: Los números de arriba de tensión y dial de anchura de costura son para un sobrehilado general. Un pequeño giro mejorará sus pespuntes en muchos casos. La Información siguiente les será muy útil. 1. Girar dial de anchura de la costura. 2. Ajustar tensiones de la aguja cuando cose telas gruesas o finas. 3. Reducir los tensiones cuando cose con el hilo grueso. 4. Fijación de tensión incorrecta causa puntadas irregulares. Ajustarla.
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Hilo aguja izquierda



Control de longitud de la puntada
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Dobladillo Dobladillo de enrollado forro 37



9



1 -2
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11



12



Superelstico



Puntada de remallado



Puntada de remallado enrollado



Dobladillo enrollado



35



35, 40



53



35, 37



5. La tensión tendrá problemas cuando las dos agujas no están correctamente colocadas en la barra, ver página 17. Comprobar las puntadas con un trozo de tela independiente al que vaya a usar y consiga las mejores resultados. * 



Cuando enhebrar el áncora superior con hilo de nylón grueso, coloque el control de tensión del hilo a ← 2 →.



2010-11-19 09:20:45 























Empfehlen Sie Dokumente












234546789 6 6 46 4 4 4 387 6 4 6 8 5 6 

7 5 968 25 5 857963 25 863 5 #97. 5458 92 5 563 57 '( 26 ! 5& 5 9 )*+*,. - 5 5 9 )*++. 5789 &92 9 9 5783 7. 25 7










 








4 6 

27 sept. 2016 - –actualmente un estado de India- era uno de los tres “reinos del Himalaya”, pero en 2008 la monarquía fu










 








4-6 pm  4-6 pm 

ESCOLARES. Friday, August 10th, 2018 Friday, August 10th, 2018. 4-6 pm.  4-6 pm. 2871 Schnell School Road, Placervil
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09-2016. More information on: www.vogels.com. VOGELS PRODUCTS BV, HONDSRUGLAAN 93,5628 DB EINDHOVEN, THE NETHERLANDS.










 








型号: HP SR6250 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 - FCC ID 

5 sept. 2014 - RAA. RETTE. 1.FEE. 按下可開啟和關開喇以。如果喇叭正在充電,指示燈會穩定顯示. Fluetooth. RA •. 已充飽電,指示燈會在喇叭關開時熄滅.
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EN CONCORDANCIA CON EL ESTABLECIDO A NIVEL NACIONAL CON LINA VISIÓN A ... RIGOBERTO MEDINA HERRERA, MANIFIESTA SU INTERÉ
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1 EN-CRM1230A & EN-CRM1260A 5 3 4 6 2 5 3 4 6 
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FatCat 4&6 

UNA INSTALACIÃ“N DEFICIENTE PODRÃ�A CAUSAR UN ACCIDENTE AUTOMOVILÃ�STICO Y PROVOCAR HERIDAS GRAVES O LA MUERTE A USTED O A.










 








IS-1507146 Rev A SNAP 4 5 3 6 4 5 3 6 SNAP - wesco 

Push. Pousser. Pulsar. 3. 6. SNAP. WARNING – Low-voltage cables only. AVERTISSEMENT – Câbles de basse tension seulement.










 








IS-1507148 Rev A SNAP 4 5 3 6 4 5 3 6 SNAP SNAP - Legrand 

WARNING – Low-voltage cables only. AVERTISSEMENT – Câbles de basse tension seulement. ADVERTENCIA – Sólo los cables de b










 








Planta 3, 4, 5, 6 y 7 

La información referida al R.D. 515/89 del 21 de abril, se encuentra a disposición del público en nuestras oficinas. Los










 








PRACTICE WORKSHEET 6-4 

She is choosing. 4. You both are winning or earning. 5. You are seeming. 6. You both are answering. 7. You both are forg










 








Filipenses 4:6 

mire bien con que alimenta a su mente y sus emociones (1Co 10:23). 2. SEGUNDA RECOMENDACIÃ“N: HAGA EJERCICIO (Ef 5:10):










 








O 6 6 4 16.02.2017 

16 feb. 2017 - Región Metropolitana. FIJA NÓMINA DE PERSONAS QUE SE. DESEMPEÑARÁN COMO INTEGRANTES DE LA. COMISIÓN EVALU
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