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19 ago. 2018 - FICHA TÉCNICA. LÁMPARAS DE LED. PAR38D-LED/001/40. 120 mm. 128 mm. ORIÓN V. CARACTERÍSTICAS. Material de 
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FICHA TÉCNICA



LÁMPARAS DE LED



PAR38D-LED/001/40



120 mm



Diámetro



128 mm



Altura



ORIÓN V



CARACTERÍSTICAS Material de la carcaza Terminado Distribución de luz Tipo de bulbo Base



Plástico Blanco 40 ° PAR Media (E27)



PARÁMETROS ELÉCTRICOS Modelo (s) Tensión Nominal [V~] Consumo de potencia [W] Frecuencia Nominal [Hz] Consumo de Corriente [A] Factor de Potencia [f.p.] Flujo luminoso [lm] Temperatura de color [K] Color de Luz Ángulo de Apertura [°] IRC Temperatura de Operación



PAR38D-LED/001/40 100-127 V ~ 16 W 60 Hz 0.18 A 0.9 1 150 lm 4 000 K Blanco frío 40 ° 80 -10 - 40 °C



BENEFICIOS: Horas de vida [h] Atenuable Garantía NOM



25 000 h Si 3 AÑOS NOM-030



Lada sin costo 01 800 777 LITE



www.tecnolite.com.mx Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.



Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México 
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40-451 40-151 40-110 40-112-W 40-110-W 40-112 40 

El aireador gotea o el chorro de agua está irregular. Le brise-jet fuit ou la diffusion des jets qui s'en écoulent n'est
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40-451 40-151 40-110 40-112-W 40-110-W 40-112 40 

con la contratuerca. Raccorder le tuyau d'alimentation d'eau et serrer à l'aide de l'écrou de blocage. Figure 9. 9. Afte
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40-451 40-151 40-110 40-112-W 40-110-W 40-112 40 

Place the slicone sealant beneath the plastic gasket and install the faucet through ... Screw the spray head onto the sp
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40-128-W 40-129-W 40-113 40-113-W 40-114 40-115 40-116 40 ... 

1. Figure 2. Place a ring of putty around the drain opening of the sink. Coloque un anillo de masilla de plomería alrede
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40-128-W 40-129-W 40-113 40-113-W 40-114 40-115 40-116 40-114 ... 

Place silicone sealant beneath the plastic gasket and install the faucet through the center hole. Ponga la sellador de s
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40 

2 sept. 2018 - Factor de Potencia [f.p.]. 0,9. Consumo de potencia ... 0 - 40 °C. Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 Int
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40% 40% 

... la Óptica:No aplica a examen de la vista, lentes de contacto, servicios, gafas de sol sin aumento, espejuelos para l
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40 

Tubo T8. Consumo de potencia [W]. 36 W. PARAMETROS ELÉCTRICOS. Base. FA8. Frecuencia Nominal [Hz]. 50/60 Hz. Tensión Nom
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40 

20 dic. 2018 - bar su identidad. Me negué, y le ..... relevantes para nuestro tiempo: el triple mensaje angélico, la ver
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40 

30 sept. 2018 - LTLLED-3142-2/40. LUMINARIO DE INTERIOR. FICHA TÉCNICA. Modelo(s). LTLLED-3142-2/40. Nombre (s). MONTOYA
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30 sept. 2018 - LUMINARIO DE INTERIOR. FICHA TÉCNICA. Modelo(s). LTLLED-2281-2/40. Nombre (s). MONTISI II. Material de l
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30 sept. 2018 - Lada sin costo 01 800 777 LITE www.tecnolite.com.mx. Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.
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40 

6 sept. 2018 - 40 W. 2400 lm. Blanco frío. 80 °. 80. 0-40 °C. 18 AWG (0.824). 4000. No. 25000 h. 3 año(s) ... Factor de
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40 

Hochleistungs-MotorenÃ¶l fÃ¼r den ganzjÃ¤hrigen Einsatz in aufgeladenen und nicht aufgeladenen Otto- und. Dieselmotoren von Personenkraftwagen, Kombis ...
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40-451 40-151 40-110 40-112-W 40-110-W 40-112 40-193 40 ... 

40-451. 40-151. 40-111. 40-110. 40-112-W. 40-110-W. 40-112. 40-193. 40-112-VP. 40-351. Abastecimiento de agua cerrado. C
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40-128-W 40-129-W 40-113 40-113-W 40-114 40-115 

de plàstico e instale el grifo por el orificio del centro. Mettre du enduit d'étanchéité au silicone sous le joint de pl
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40-128-W 40-129-W 40-113 40-113-W 40-114 40-115 

the water to remove any left over debris. Re-assemble ... A. Attach the water supply hoses to the faucet. B. Attach the
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40-128-W 40-129-W 40-113 40-113-W 40-114 40-115 

a wrench to tigthen the nuts. Ponga la arandela en U en las varillas roscadas. A continuación, utilice una llave para ap
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40 

Funcionamiento en paralelo: potencia virtualmente ilimitada ... capacidad del generador o de la toma de puerto, el inver
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6 sept. 2018 - -20-40 °C. 4000. No. 15000 h. 3 año(s). Lada sin costo 01 800 ... Factor de Potencia [f.p.]. Consumo de C










 


[image: alt]





40 

28 jun. 2018 - FICHA TÉCNICA. LAMPARAS DE LED. MR16D-LED/001/40. 50 mm ... Consumo de Corriente [A]. 60 Hz. 0.07-0.05 A.
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7 jul. 2018 - Ángulo de Apertura [°]. 120 °. IRC. 80. Temperatura de Operación. -10 - 40 °C. Equipo de control. No. BENE
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40-128-W 40-129-W 40-113 40-113-W 40-114 40-115 

Figure 3. PRO. FESSIONAL PERFORMANC. E. ®. 1. Screw the metal threaded rods onto the faucet body. Atornílle las varillas
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40-128-W 40-129-W 40-113 40-113-W 40-114 40-115 

Nettoyer les surfaces de montage de lavabo pour votre nouvelle installation. • Shut off the water supply. remove the old
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