






[image: ]


















	 Zuhause
	 Dokument hinzufügen
	 Anmelden
	 Ein Konto erstellen
	 PNG-Bilder









































433 kW 125 t 54 m

More time for the important things e. 2 ... This ensures at any time the best regulation of line speed and line pull .... time change interval, SENNEBOGEN Hydro-. 
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433 kW 125 t 54 m Hafenmobilkran Harbour Mobile Crane



6210 HMC – Einfach mehr Leistung. 6210 HMC - simply more performance.



Der 6210 HMC wurde speziell für das Verladen schwerer Lasten entwickelt. Er bietet Ihnen höchste Flexibilität am Kai und bleibt dabei kompakt und wendig. Durch das Heavy-Lift System kann das Gegengewicht stufenweise von 45 t auf NBYUFSIµIUXFSEFOFJOGBDIVOETDIOFMM»CFSEBT"VõFHFO[VT£U[MJDIFS Heckballaste. Traglast und Reichweite des 6210 HMC werden um bis zu 40 % gesteigert, ohne die Mobilität der Maschine einzuschränken. 5IF).$XBTTQFDJBMMZEFWFMPQFEGPSNPWJOHIFBWZMPBET*UPƋFSTNBYJNVNżFYJCJMJUZBUUIFEPDLT XIJMFSFNBJOJOHDPNQBDUBOEBHJMF8JUIUIF IFBWZMJGUTZTUFN UIFDPVOUFSXFJHIUDBOCFJODSFBTFEJOTUBHFTGSPNUUP NBYUŘRVJDLMZBOEFBTJMZCZNPVOUJOHBEEJUJPOBMSFBSCBMMBTUT5IFMPBE BOESFBDIPGUIF).$BSFJODSFBTFECZVQUPXJUIPVUSFTUSJDUJOHUIF NPCJMJUZPGUIFNBDIJOF



1 2 3 4 5 2



Höchste Flexibilität bis zu 125 t Traglast dank Heavy-Lift System



Maximum Flexibility up to 125 t load thanks to Heavy Lift System



Leistung auf höchstem Niveau



›CFSUSJƋU*ISF&SXBSUVOHFO



Performance on the highest level &YDFFETZPVSFYQFDUBUJPOT



Höchster Bedienkomfort Potenziale entspannt und dauerhaft nutzen



Excellent operating comfort 6TFQPUFOUJBMTSFMBYFEBOEDPOUJOPVTMZ



Maximale Sicherheit Schutz für Mensch und Maschine



Maximum safety Protection for man and machine



Wartung und Service leicht gemacht Mehr Zeit für das Wesentliche



Maintenance and service made easy More time for the important things



+ 40% Traglast Load ca pacity + 40% Reichweite R



each durch H ea with th vy-Lift System e Heavy Lift Sys tem
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6210 HMC



1



Höchste Flexibilität .BYJNVN'MFYJCJMJUZ



EM T SYST F I L Y HEAV



In Intelligente Lösung Intelligent solution In Der Heckballast des 6210 HMC LBOOõFYJCFMVOEFJOGBDIFSXFJUFSU werden, um so zusätzliche Traglast zu gewinnen. Verfahren der Maschine sowohl mit 45 t als auch mit 65 t Gegengewicht möglich* 8IFOUIFNBDIJOFJTTVQQPSUFE UIF SFBSCBMMBTUPGUIF).$DBO CFFYUFOEFEFBTJMZBOEżFWYJCMZUP achieve additional load. *UJTQPTTJCMFUPNPWFUIFNBDIJOF XJUIUBTXFMMBTXJUIUDPVOUFSweight*



Werkzeuge Tools
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Drehhaken mit elektrohydraulischem Greifer



Seilgreifer



4DIXFSMBTUIBLFO



.PUPSIPPLXJUIFMFLUSPIZESBVMJDHSBC



3PQFESJWFODMBNTIFMMHSBC



Hook operation



OVSVOUFSHFXJTTFO7PSBVTTFU[VOHFO * under certain conditions



Standard



Heavy Lift



45 t Gegengewicht UDPVOUFSXFJHIU



65 t Gegengewicht UDPVOUFSXFJHIU



+ 20 t Ballast



30,1 t



37,4 t



m



m



7,2 t *



5 53,



m 24



5 53,



m 24



10,4 t *



*mit Schnabelausleger und 54 m Auslegerlänge * XJUIBVYJMJBSZKJCBOE NCPPN



Schnelle Hübe und zusätzlicher ArbeitsSBEJVTEVSDI7FSXFOEVOHEFTU Schnabelauslegers 2VJDLFSMJGUTPQUJPOTBOEBEEJUJPOBM XPSLJOHSBEJVTXJUIUIFUBVYJMJBSZKJC



Schnabelausleger 28 t "VYJMJBSZKJCU
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6210 HMC
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Leistung auf höchstem Niveau Performance on the highest level



istung e L W k 3 3 4 UQVU L8PV Winden N k 0 0 2 x 2 XJODIFT YL/ esser m h c r u d l i e 28 mm S JBNFUFS E F Q P S N N



3 2



1



1



Auslegersystem Boom System Hochfeste GittermastKonstruktion, ausgelegt für TDIXFSFOEZOBNJTDIFO#FUSJFC &YUSFNFMZTUVSEZMBUUJDFCPPN EFTJHO FOHJOFFSFEGPSEZOBNJD heavy duty operations
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Oberwagen Upper carriage Leistungsstarker Motor und Hydraulik  )PDIGFTUFSVOEWFSXJOEVOHT steifer Stahlrahmen Powerful engine and hydraulics 7FSZTUVSEZBOECVDLMJOHSFTJTUBOU steel frames
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"CCJMEVOH[FJHUPQUJPOBMF"VTTUBUUVOH 1JDUVSFTIPXTPQUJPOBMFRVJQNFOU



4



3



Kabine $BC  ,PNGPSULBCJOF1035$"# 11 m Sichthöhe für beste Übersicht und Sicherheit $PNGPSUDBC1035$"# 11 m maximum eye level GPSCFTUPWFSWJFXBOETBGFUZ
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Unterwagen Undercarriage  &YUSFNMFJTUVOHTTUBSLFS%SFILSBO[G»STJDIFSFT4DIXFOLFOVOE 1PTJUJPOJFSFOTDIXFSFS-BTUFO  4UBCJMF*OEVTUSJFSFJGFO (SµžFYJO4FSJF Extremely high performance slewing ring and slewing gear for save slewing and positioning of heavy loads 4UBCMFJOEVTUSJBMUJSFT YBTTUBOEBSE



Klassische 2-Winden-Version oder leistungsstarke Doppelwinde $MBTTJDBMXJODIWFSTJPOPSQPXFSGVMEPVCMFXJODI "OUSJFCEFS8JOEF»CFSIPDIESVDLHFSFHFMUF7FSTUFMM Hydraulikmotore *NNFSPQUJNBMF;VHLSBGU(FTDIXJOEJHLFJUTSFHFMVOH mit bester Leistungsübertragung 4UBSLF•MCBE1MBOFUFOHFUSJFCF XBSUVOHTBSN )ZESBVMJTDIF4FOL#SFNTWFOUJMFG»SGFJOG»IMJHFT WFSTDIMFJž freies Abbremsen ,MBTTJTDIF8JOEFO7FSTJPO8JOEFOCSFNTFGFEFSCFMBTUFU  XBSUVOHTGSFJ  %PQQFMXJOEF-BNFMMFOCSFNTFGFEFSCFMBTUFU  XBSUVOHTGSFJBMT4UJMMTUBOETCSFNTFCFJ%PQQFMXJOEF



&BDIXJODIJTESJWFOJOEFQFOEFOUMZCZBEJSFDUMZMBOHFE QSFTTVSFSFHVMBUFEWBSJBCMFEJTQMBDFNFOUIZESBVMJDQJTUPO motor 5IJTFOTVSFTBUBOZUJNFUIFCFTUSFHVMBUJPOPGMJOFTQFFE and line pull 4USPOHMPXNBJOUFOBODFPJMCBUIQMBOFUBSZHFBST )ZESBVMJDCSBLFWBMWFTGPSXFBSGSFFCSBLJOHPGMPBET XJODIWFSTJPO5IFCSBLFGVODUJPOJTFƋFDUFECZBTQSJOH MPBEFENVMUJQMFEJTDCSBLF %PVCMFXJODI5IFCSBLFGVODUJPOJTFƋFDUFECZTQSJOH MPBEFENVMUJQMFEJTDCSBLFT NBJOUFOBODFGSFF



Doppelwinde EPVCMFXJODI



2-Winden-Version 2 winch version



Winden 8JODIFT



4FJM[VH /FOOMBTUNBY -BHF Line pull (max.) 1st Layer



L/



YL/



Seildurchmesser Rope diameter



28 mm



28 mm



0-103 m/min



0-103 m/min



4FJMHFTDIXJOEJHLFJU Line speed 4FJM[VHFƋFLUJWBNNN4FJMNJU4JDIFSIFJUTGBLUPS -JOFQVMMFƋFDUJWBUUIFNNSPQFXJUITBGFUZGBDUPS



YU



14 t



Haken )PPLT



'»SL/8JOEFNJUNN4FJMEVSDINFTTFS 'PSL/XJODIXJUINNSPQFEJBNFUFS



Kapazität Capacity



(FXJDIU 8FJHIU



Seilstränge und max. Traglast /PPGSPQFTBOENBYSBUFEMPBE 12



11



10



9



8



7



6



5



4



3



2



1



500 kg







40 t - 1 Rolle sheave



1050 kg



  



80 t - 3 Rollen sheaves



1300 kg



     



125 t - 4 Rollen sheaves



1500 kg



        



15 t
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6210 HMC
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Höchster Bedienkomfort Excellent operating comfort



Großzügige Hafenkabine 4QBDJPVT1PSUDBC Luftgefederter Komfortsitz Komfortable Joystick-Steuerung, höchste Feinfühligkeit auch CFJ»CFSMBHFSUFO#FXFHVOHFO Hochfahrbare und teleskopierbare Kabine Optionale Standheizung mit Fernbedienung Sonnenschutz für Dach- und Seitenfenster Optionales Kamerasystem 4&//&#0(&/%JBHOPTUJD4ZTUFN"MMF.BTDIJOFOVOE .PUPSGVOLUJPOFOBVGFJOFO#MJDL &YUFSOFS4USPNBOTDIMVTTG»S)FJ[FMFNFOUFVOE4USPN anschluss in der Kabine
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"CCJMEVOH[FJHUPQUJPOBMF"VTTUBUUVOH 1JDUVSFTIPXTPQUJPOBMFRVJQNFOU



Air-cushioned comfort seat $PNGPSUBCMFKPZTUJDLDPOUSPM IJHIFTUQPTTJCMFTFOTJUJWJUZ  including with simultaneous movements &MFWBUJOHBOEUFMFTDPQJDDBC 0QUJPOBMJOEFQFOEFOUIFBUJOHXJUISFNPUFDPOUSPM Sun protection for the roof and side windows 0QUJPOBMDBNFSBTZTUFN 4&//&#0(&/%JBHOPTUJD4ZTUFNBMMNBDIJOFBOEFOHJOF functions at a glance External power connection for heating elements and power DPOOFDUJPOJOUIFDBC
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Maximale Sicherheit Maximum safety



ndruck e d o B r e ig r Nied ressure p d n u o r g Low



Große Abstützteller verteilen HSPžż£DIJHEJF-BTU Hohe Standsicherheit durch großes Abstützquadrat



Large outrigger pads spread the load over a large area )JHIMFWFMPGTUBCJMJUZEVFUP large outrigger area



U(FHFOHFXJDIU UDPVOUFSXFJHIU .BYJNBMFS#PEFOESVDLCFJN Auslegerlänge mit einer Last von 125 t bei 8,2 m Radius Maximum ground pressure with NCPPNMFOHUIXJUIBMPBEPG UBU NSBEJVT



U(FHFOHFXJDIU UDPVOUFSXFJHIU .BYJNBMFS#PEFOESVDLCFJN Auslegerlänge mit einer Last von 119 t bei 10 m Radius Maximum ground pressure with NCPPNMFOHUIXJUIBMPBEPG 119 t at 10 m radius



"CTU»U[UFMMFSYNN 0VUSJHHFSQBEYNN



20,3 kg/cm2



20,59 kg/cm2



"CTU»U[UFMMFSYNN 0VUSJHHFSQBEYNN



5,97 kg/cm2



6,05 kg/cm2



Oberwagenaufstieg Access to upper carriage



Kameras Cameras



4JDIFSFS"VGTUJFH[VN0CFSXBHFOEVSDISVUTDIGFTUFVOE breite Leiterstufen )µIFOTJDIFSVOHTQVOLUFBN0CFSXBHFOJOLM"CTFJMFJOSJDIUVOH



Modernes Kamerasystem für beste Rundumsicht



Save access to upper carriage through antislip and wide steps of a ladder



.PEFSODBNFSBTZTUFNPƋFSTPQUJNBMBMMSPVOEWJTJPO



Fall arrestors on the upper carriage with descending device 9



6210 HMC
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Wartung und Service leicht gemacht Maintenance and service made easy



3



1



2



HydroClean



Zentrale Messpunkte Central Measuring Points



Zentralschmierung DFOUSBMMVCSJDBUJPO



1



3



2



10



4&//&#0(&/)ZESP$MFBOTDI»U[U die Hydraulikkomponenten, senkt Wartungs- und Reparaturkosten



Zentrale Messpunkte zur einfachen und schnellen Überprüfung der gesamten Hydraulikanlage



Zentralschmierung des OberVOE6OUFSXBHFOT



4&//&#0(&/)ZESP$MFBOQSPUFDUT the hydraulic components and reduces maintenance and repair costs



Central measuring points for quick and easy monitoring of the entire hydraulic system



$FOUSBMMVCSJDBUJPOPGVQQFSDBSSJBHF and undercarriage



HMC
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Technische Daten 6210 HMC MOTOR



OBERWAGEN



Leistung



433 kW / 589 PS bei 1800 min



Modell



Caterpillar C15 Stufe IIIa



-1



#BVBSU



Direkteinspritzung, turboaufgeladen, Ladeluftkühlung, emissionsreduziert Kühlung



XBTTFSHFL»IMU



-VGUŻMUFS



5SPDLFOŻMUFSNJU7PSBCTDIFJEFS BVUP matischem Staubaustrag, Haupt- und SicherIFJUTFMFNFOU 7FSTDINVU[VOHTBO[FJHF



,SBGUTUPƋ tankinhalt



1300 l



&MFLUSJTDIF Anlage
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#BUUFSJFO



Y"I )BVQUTDIBMUFS



Klare, sehr servicefreundliche Konzeption, in Längsrichtung eingebauter Motor



KÜHLSYSTEM (SPžEJNFOTJPOJFSUFT,»IMTZTUFNG»S.PUPSVOE)ZESBVMJL4FIS FOFSHJFFƌ[JFOUVOEM£SNSFEV[JFSUEVSDIUIFSNJTDIHFSFHFMUF -»GUFSBOUSJFCF



ARBEITSAUSRÜSTUNG Konstruktion



Jahrzehntelange Kompetenz und modernste Computersimulation garantieren ein Höchstmaß an Stabilität und Lebensdauer



AuslegerWFSTUFMMXJOEF



Antrieb über Schrägachsen-Hydraulikmotor NJU,PNQBLUQMBOFUFOHFUSJFCF %PQQFMXJOEF NJU;VHLSBGUYL/



Sicherheitsbremse



-BNFMMFOCSFNTF »CFS'FEFSOXJSLFOE



Kransicherheit



/FVFTUF(FOFSBUJPOEFS-BTUNPNFOU»CFSXBDIVOH (SBQIJD%JTQMBZNJU"O[FJHFBMMFS XJDIUJHFO%BUFO )VCFOETDIBMUFS ›CFSESVDLventile, Seilablaufsicherung



HYDRAULIK 4-Kreis Hydrauliksystem für optimale Funktion und LeistungsG£IJHLFJU%BT'BISFOBMMFS#FXFHVOHFOHMFJDI[FJUJHJTUNµHMJDI %JF)ZESBVMJLQVNQFOTJOE7FSTUFMM,PMCFOQVNQFONJU&JO[FM SFHFMVOHVOEFOFSHJFTQBSFOEFS#FEBSGTTUSPNTUFVFSVOH%JF 1VNQFOGµSEFSOOVSTPWJFM•M XJFUBUT£DIMJDIWFSCSBVDIUXJSE Pumpenregelung über Druckabscheidung und Grenzlastregelung



7FSXJOEVOHTTUFJGF,BTUFOCBVXFJTF  präzisionsbearbeitet, Stahlbüchsen für Auslegerlagerung



Fördermenge



max. 2 x 420, 1 x 200, 1 x 300 l/min



#FUSJFCTESVDL



bis 340 bar



Filtration



)PDIMFJTUVOHTŻMUSBUJPONJU-BOH[FJUXFDITFMJOUFSWBMM4&//&#0(&/)ZESP$MFBO'FJOTU ŻMUFSTZTUFN8BTTFSBCTDIFJEVOH PQUJPOBM



UNTERWAGEN



Hydrauliktank



1000 l (Mitte Schauglas), 1350 l



Konstruktion



Steuerung



Proportionale, feinfühlige elektrische ServoTUFVFSVOHEFS#FXFHVOHFO 4FSWP+PZTUJDLT für die Arbeitsfunktionen, Zusatzfunktionen über Schalter und Fußpedale – ergonomisch VOE»CFSTJDIUMJDIBOHFPSEOFU



4FISTUBSLFS"DIT.PCJMVOUFSXBHFONJU 4DIJFCFUS£HFSBCTU»U[VOH U#SFJUTQVSBDIsen über Doppellenker im Rahmen pendelnd CFGFTUJHU"CTU»U[[ZMJOEFSFJO[FMOTUFVFSCBS NJU3PISCSVDITJDIFSIFJUTWFOUJMFO



Fahrantrieb



"DIT"OUSJFCTUVGFOMPT»CFS7FSTUFMMhydraulikmotore mit direkt angebauten #SFNTWFOUJMFOG»SXFJDIFT WFSTDIMFJžGSFJFT "CCSFNTFO



Lenkung



Allradlenkung



)PIF&OFSHJF&ƌ[JFO[EVSDIHSPžEJNFOTUJPOJFSUF)ZESBVMJLventile und -leitungen Zentrale Messanschlüsse für Hydrauliktests Sicherheisventile in den Hydraulikkreisen



Fahr0 - 6 km/h HFTDIXJOEJHLFJU



DREHWERK



Reifen



GBDI-VGUSFJGFO



Kompaktplanetengetriebe mit Konstantmotor Feststellbremse -BNFMMFOCSFNTF »CFS'FEFSOXJSLFOE



KABINE



Drehkranz



4&//&#0(&/1035$"#(SPžSBVNLBCJOFFMBTUJTDIHFMBHFSU  NJUBVTHF[FJDIOFUFS3VOEVNTJDIU HSPžF#PEFOTDIFJCF MVGU gefederter Komfortsitz, Steuerinstrumente nach modernster &SHPOPNJF MFJTUVOHTTUBSLF)FJ[VOHVOE,MJNBBOMBHFNJU5FNQFSBUVSWPSXBIM 4POOFOTDIVU[ -»GUVOHTNµHMJDILFJUFO»CFS"VžFO und Schiebefenster, Filter für Außen- und Umluftventilation, "CMBHFNµHMJDILFJUFO /PUTJU[ FY[FMMFOUFT3BVNHFG»IM



Starker Rollendrehkranz, abgedichtet



Dreh0 - 3,2 min-1, stufenlos HFTDIXJOEJHLFJU
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5FDIOJTDIFƒOEFSVOHFOWPSCFIBMUFO 4VCKFDUUPUFDIOJDBMNPEJŻDBUJPO



4QFDJŻDBUJPOT).$ DIESEL ENGINE



UPPER CARRIAGE



0VUQVU



433 kW / 580 HP at 1800 rpm



Design



Model



Caterpillar C15 Tier IIIa



$MFBS WFSZTFSWJDFGSJFOEMZEFTJHO FOHJOF installation in longitudinal direction



%JSFDUJOKFDUJPO UVSCPDIBSHFE JOUFSDPPMFS SFEVDFEFNJTTJPO Cooling



8BUFSDPPMFE



"JSŻMUFS



%SZBJSŻMUFSXJUIQSFDMFBOFS BVUPNBUJDEVTU EJTDIBSHF NBJOBOETBGFUZFMFNFOU QPMMVUJPO indicator



'VFMUBOL



1300 l



Electric system



7PMU



Batteries



Y"I NBJOTXJUDI



5PSTJPOSFTJTUFOUUZQFEFTJHO QSFDJTJPO NBDIJOFE TUFFMCVTIFTGPSUIFCPPNQJWPU



COOLING SYSTEM -BSHFTJ[FEDPPMJOHTZTUFNGPSUIFFOHJOFBOEIZESBVMJDT7FSZ FOFSHZFƌDJFOUBOEOPJTFFNJTTJPOSFEVDFEUISPVHIUIFSNJcally controlled drives



WORKING EQUIPMENT HYDRAULIC SYSTEM



Design



DJSDVJUIZESBVMJDTZTUFNGPSCFTUGVODUJPOBOEQFSGPSNBODFGPS UIFIBSCPVSNPCJMFDSBOF BMMGVODUJPOTDBOCFESJWFOTJNVMUBOF PVTMZ5IFIZESBVMJDQVNQTBSFWBSJBCMFEJTQMBDFNFOUQJTUPO pumps with individual regulation for each pump. The pumps are FRVJQQFEXJUIBOFOFSHZTBWJOHżPXPOEFNBOEDPOUSPMBOE QSFTTVSFDVUPƋGPSIJHIFƌDJFODZBOESFEVDFEMPTTPGFOFSHZ



Decades of competence and state-of-the-art computer simulation guarantee highest TUBCJMJUZBOEEVSBCJMJUZ



Boom hoist winch



"YJBMQJTUPOIZESBVMJDNPUPS QMBOFUBSZHFBS  EPVCMFXJODIXJUIYL/



4BGFUZCSBLF



4QSJOHMPBEFENVMUJQMFEJTDCSBLF



Crane safety



State-of the-art safe load indicator with HSBQIJDEJTQMBZ IPJTUMJNJUTXJUDI QSFTTVSF SFMJFGWBMWFT SPQFMJNJUTXJUDI



0JMżPX



max. 2 x 420, 1 x 200, 1 x 300 l/min



Pressure



max. 340 bar



Filtration



)JHIFOFSHZFƌDJFODZŻMUSBUJPOXJUIMPOH UJNFDIBOHFJOUFSWBM 4&//&#0(&/)ZESP$MFBONJDSPŻMUSBUJPOXJUIXBUFSTFQBSBUJPO  optional



UNDERCARRIAGE Design



Four-axle wheeled undercarriage in heavy duty welded design with integrated outSJHHFST DZMJOEFSTXJUITBGUZDIFDLWBMWFTBOE individually controlled.



Drive system



5XPBYMFESJWFUISPVHIWBSJBCMFEJTQMBDFNFOU BYJBMQJTUPONPUPSTXJUIBVUPNBUJDCSBLF valves.



#SBLF



4FSWJDFCSBLFBQQMJFEUPBMMXIFFMT TFQBSBUF TBGFUZQBSLJOHCSBLF TQSJOHMPBEFE



)JHIFƌDJFODZUISPVHIXFMMTJ[FEIZESBVMJDWBMWFTBOEMJOFT



Steering system



"MMXIFFMTUFFSJOH



Central test ports for hydraulic circuits



Travel speed



LNI



Tires



YQOFVNBUJDUJSFT



)ZESBVMJDUBOL



1000 l (mid of inspection glass) / 1350 l



Steering



1SPQPSUJPOBM TFSWPFMFDUSJDT QSFDJTFDPOUSPM PGUIFXPSLJOHGVODUJPOT TFSWPKPZTUJDLTGPS PQFSBUJOHNPWFNFOUT BEEJUJPOBMGVODUJPOT through switches and foot pedals - in a clear and ergonomical layout



Safety valves for all hydraulic circuits



SWING DRIVE Compact planetary reduction gear with hydraulic piston motor



CAB



1BSLJOHCSBLF



.VMUJEJTDCSBLF TQSJOHMPBEFE



Stewing ring



4USPOHSPMMFSCFBSJOH TFBMFE



Stewing speed



 SQN TUFQMFTT



4&//&#0(&/1035$"#ŘTQBDJPVTDBCJOSFTJMJFOUMZNPVOUFE XJUIFYDFMMFOUBMMSPVOEWJFX MBSHFżPPSXJOEPXQBOF  BJSTQSVOHDPNGPSUTFBU DPOUSPMJOTUSVNFOUTCBTFEPOMBUFTU FSHPOPNJDTUBOEBSET QPXFSGVMIFBUJOHBOEUFNQFSBUVSFBEKVTUBCMFBJSDPOEJUJPOJOH TVOQSPUFDUJPO WFOUJMBUJPOWJBżJQQFSBOE TMJEJOHXJOEPXT ŻMUFSGPSFYUFSOBMBOEDJSDVMBUJOHBJSWFOUJMBUJPO EFQPTJUPQUJPOT FYDFMMFOUSPPNGFFMJOH



5FDIOJTDIFƒOEFSVOHFOWPSCFIBMUFO 4VCKFDUUPUFDIOJDBMNPEJŻDBUJPO
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6210 HMC



HMC



Arbeitsradius 8PSLJOHSBEJVT



Höhe und Radius sind in [m] Meter angegeben. Height and radius are shown in [m] meters.



60°



50°



70°



80° 60 56 52 48 44



40°



40 36 32



30° 54m



28 48m



24



42m 36m



20 16 12 8



48 14



44



40



5FDIOJTDIFƒOEFSVOHFOWPSCFIBMUFO 4VCKFDUUPUFDIOJDBMNPEJŻDBUJPO



36



32



28



24



20



16



12



8



4



0



HMC



Traglasten am Hauptausleger -JGUJOHDIBSUBUNBJOCPPN



45 t/65 t Gegengewicht UUDPVOUFSXFJHIU Ausladung Radius [m] 8,2 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 30,0 32,0 34,0 36,0 38,0 40,0 42,0 44,0 46,0 48,0 50,0



45 t



36



125,0 115,0 103,0 92,5 84,0 77,0 71,0 64,5 58,2 53,0 48,6 44,7 41,4 35,9 31,5 28,0 25,0 22,6 20,5 19,4 / 33,2



65 t 125,0 118,7 111,9 101,0 92,0 85,0 78,0 72,0 67,0 62,5 58,5 55,5 51,5 44,8 39,5 35,2 31,7 28,7 26,2 24,9 / 33,2



45 t 94,0 / 9,8 93,4 89,1 83,5 76,5 70,0 64,1 57,9 52,6 48,2 44,3 41,0 35,4 31,0 27,5 24,5 22,0 19,9 18,1 16,6 15,2 15,0 / 38,4



Auslegerlänge / boom length [m] 42 48 65 t



94,0 / 9,8 93,4 89,1 84,8 80,6 76,3 72,1 67,0 62,5 58,5 55,0 51,0 44,3 39,0 34,7 31,1 28,1 25,6 23,4 21,5 19,9 19,6 / 38,4



45 t



65 t



74,0 / 10,9 73,7 71,0 68,3 65,5 62,9 57,5 52,3 47,8 43,9 40,6 35,0 30,6 27,0 24,1 21,6 19,5 17,6 16,1 14,7 13,5 12,4 11,7 /43,5



74,0 / 10,9 73,7 71,0 68,3 65,6 62,9 60,1 57,4 54,7 52,0 49,3 43,8 38,6 34,3 30,7 27,7 25,1 22,9 21,0 19,3 17,9 16,6 15,7 /43,5



45 t



60,0 / 11,9 59,7 57,9 56,1 54,2 52,4 50,5 47,3 43,4 40,1 34,5 30,1 26,5 23,5 21,0 18,9 17,0 15,4 14,0 12,8 11,7 10,8 9,9 9,1 8,9 / 48,7



54



65 t



60,0 / 11,9 59,8 57,9 56,1 54,2 52,4 50,5 48,6 46,8 44,9 41,2 37,4 33,7 30,1 27,1 24,5 22,3 20,4 18,7 17,2 15,9 14,7 13,7 12,7 12,4 / 48,7



5"#/S.4)



Anmerkung: %JFBOHFHFCFOFO5SBHMBTUXFSUFHFMUFOG»SFCFOFOVOEGFTUFO4UBOEEFS.BTDIJOF 5SBHMBTUXFSUFTJOEJO5POOFOBOHFHFCFOVOEHFMUFOG»S(SBE %JF5SBHMBTUUBCFMMFOCFS»DLTJDIUJHFOEJF/PSNFO%*/ *40VOE/&/ JOLMVTJWF,JQQXJOLFM o



%BT(FXJDIUEFS-BTUBVGOBINFNJUUFM )BLFO (FI£OHF JTUWPOEFO5SBHMBTUFOBC[V[JFIFO %JF5SBHMBTUXFSUFHFMUFOG»SBCHFTU»U[UFO;VTUBOE -BTUXFSUFN»TTFOCFHSFO[UPEFSWFSNJOEFSUXFSEFO VNVOH»OTUJHF#FEJOHVOHFO[VCFS»DLTJDIUJHFO XJFXFJDIFOPEFSVOFCFOFO  #PEFO TDIS£HF(FG£MMF 8JOE 4FJUFOMBTUFO TDIXJOHFOEF-BTU 3VDLFOPEFSQMµU[MJDIFT4UPQQFOEFS-BEVOHFO 6OFSGBISFOIFJUEFT  1FSTPOBMT 'BISFONJU-BTU ;VM£TTJHFS4FJM[VHKF4USBOHCFJ,SBOCFUSJFCJTUCFJ4FJMEVSDINFTTFSNNLH 5SBHMBTUXFSUFHFMUFOG»SPQUJNBMFO"VTMFHFS[VTBNNFOCBVVOE3PMMFOLPQGNJU,VOTUTUPƋSPMMFO %JFBOHFHFCFOFO5SBHMBTUXFSUFTJOEOVS[VS0SJFOUJFSVOH%JFKFXFJMTH»MUJHFO5SBHMBTUXFSUFFOUOFINFO4JFCJUUFEFS#FUSJFCTBOMFJUVOH 5FDIOJTDIFƒOEFSVOHFOWPSCFIBMUFO 4VCKFDUUPUFDIOJDBMNPEJŻDBUJPO



15



6210 HMC



HMC



Arbeitsradius 8PSLJOHSBEJVT



70°



60°



50°



80°



° 30 15°



60



52 15°



48



° 30



40°



44 40 36 32



30° 54m



28 48m



24



42m 36m



20 16 12 8



48 16



44



40



5FDIOJTDIFƒOEFSVOHFOWPSCFIBMUFO 4VCKFDUUPUFDIOJDBMNPEJŻDBUJPO



36



32



28



24



20



16



12



8



4



0



HÖHE ÜBER BODEN / HEIGHT ABOVE GROUND [m]



56



HMC



Traglasten am Schnabelausleger S28 -JGUJOHDIBSUBUBVYJMJBSZKJC4



45 t Gegengewicht, Differenzwinkel 15o30o UDPVOUFSXFJHIU 0ƋTFUEFHEFH Ausladung Radius [m] 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 30,0 32,0 34,0 36,0 38,0 40,0 42,0 44,0 46,0 48,0 50,0 52,0 54,0



15°



36



28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 25,2 22,7 20,5 18,7 17,0 15,8 / 37,7



30°



15°



28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 25,3 22,8 20,6 18,7 17,1 15,7 / 37,9



28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 27,8 24,8 22,2 20,1 18,2 16,6 15,2 13,9 12,8 12,3 / 42,8



Auslegerlänge / boom length [m] 42 48 30°



15°



28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 25,0 22,4 20,2 18,3 16,7 15,2 14,0 12,8 12,2 / 43,1



28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 27,4 24,4 21,9 19,7 17,9 16,2 14,8 13,5 12,4 11,4 10,5 9,6



5"#/S.4)4



30°



15°



28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 27,7 24,7 22,1 19,9 18,0 16,4 14,9 13,6 12,5 11,4 10,5 9,7 9,5 / 48,3



28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 27,0 24,0 21,4 19,3 17,4 15,8 14,3 13,0 11,9 10,9 10,0 9,1 8,4 7,7 7,3 / 53,2



54



30°



28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 27,3 24,2 21,7 19,5 17,6 15,9 14,5 13,2 12,0 11,0 10,0 9,2 8,4 7,7 7,2 / 53,5



4FJM[VH /FOOMBTUNBY -BHF Line pull (max.) 1st Layer



Notes: 5IFSBUFEMPBETTIPXOBSFCBTFEPOUIFNBDIJOFPOŻSNMFWFMHSPVOEXJUIPVUUSBWFMMJOH 5IFSBUFEMPBETTIPXOBSFJONFUSJDUPOTWBMJEGPSEFHSFFTTMFX -JGUDSBOFDBQBDJUJFTBSFDBMDVMBUFEUPDPNQMZXJUI%*/ *40BOE  EFHSFFNJOJNVNUJQQJOHBOHMFJODMVEFE



5IFSBUFEMPBETTIPXOJODMVEFUIFXFJHIUPGBMMMJGUJOHBUUBDINFOUT TVDIBTIPPLBOECVDLFU *OPQFSBUJPOPVUSJHHFSTNVTUCFFYUFOEFE 6TFSTNVTUEFSBUFPSMJNJUUIFMJGUFEMPBETUPBMMPXGPSBEWFSTFDPOEJUJPOTTVDIBTTPGUPSVOFWFOHSPVOE PVUPGMFWFMDPOEJUJPOT  XJOE TJEFMPBET QFOEVMVNBDUJPO KFSLJOHPSTVEEFOTUPQQJOHPGMPBET JOFYQFSJFODFPGQFSTPOOFMBOEUSBWFMMJOHXJUIBMPBE .BYTJOHMFMJOFQVMMGPSDSBOFPQFSBUJPOXJUISPQFEJBNFUFSNNLH -JGUJOHDIBSUWBMVFTBQQMZUPPQUJNVNCPPNBTTFNCMZBOECPPNIFBEXJUIQMBTUJDTIFBWFT 5IFMJGUJOHDBQBDJUJFTBCPWFBSFGPSSFGFSFODFPOMZ'PSBDUVBMMJGUJOHDBQBDJUJFTQMFBTFSFGFSUPMPBEDIBSUTJOPQFSBUPSŚTNBOVBM 5FDIOJTDIFƒOEFSVOHFOWPSCFIBMUFO 4VCKFDUUPUFDIOJDBMNPEJŻDBUJPO
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6210 HMC



HMC



Traglasten am Schnabelausleger S28 -JGUJOHDIBSUBUBVYJMJBSZKJC4



65 t Gegengewicht, Differenzwinkel 15o30o UDPVOUFSXFJHIU 0ƋTFUEFHEFH Ausladung Radius [m] 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 30,0 32,0 34,0 36,0 38,0 40,0 42,0 44,0 46,0 48,0 50,0 52,0 54,0



15° 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 26,2 23,9 22,0 20,5 / 37,7



36



30°



15°



28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 26,3 24,0 22,0 20,4/ 37,9



28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 25,8 23,5 21,5 19,8 18,3 16,9 16,4 / 42,8



Auslegerlänge / boom length [m] 42 48 30°



15°



28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 25,9 23,6 21,6 19,9 18,3 17,0 16,3 / 43,1



28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 25,4 23,2 21,2 19,5 17,9 16,6 15,3 14,2 13,2



30°



15°



28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 25,6 23,3 21,3 19,6 18,0 16,6 15,4 14,3 13,3 13,1 / 48,3



28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 27,6 24,9 22,7 20,7 19,0 17,4 16,1 14,8 13,7 12,7 11,8 11,0  



54



30°



28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 27,8 25,1 22,9 20,9 19,1 17,6 16,2 14,9 13,8 12,8 11,8 11,0 10,4 / 53,5



5"#/S.4)4



Anmerkung: %JFBOHFHFCFOFO5SBHMBTUXFSUFHFMUFOG»SFCFOFOVOEGFTUFO4UBOEEFS.BTDIJOF 5SBHMBTUXFSUFTJOEJO5POOFOBOHFHFCFOVOEHFMUFOG»S(SBE %JF5SBHMBTUUBCFMMFOCFS»DLTJDIUJHFOEJF/PSNFO%*/ *40VOE/&/ JOLMVTJWF,JQQXJOLFM o



%BT(FXJDIUEFS-BTUBVGOBINFNJUUFM )BLFO (FI£OHF JTUWPOEFO5SBHMBTUFOBC[V[JFIFO %JF5SBHMBTUXFSUFHFMUFOG»SBCHFTU»U[UFO;VTUBOE -BTUXFSUFN»TTFOCFHSFO[UPEFSWFSNJOEFSUXFSEFO VNVOH»OTUJHF#FEJOHVOHFO[VCFS»DLTJDIUJHFO XJFXFJDIFOPEFSVOFCFOFO  #PEFO TDIS£HF(FG£MMF 8JOE 4FJUFOMBTUFO TDIXJOHFOEF-BTU 3VDLFOPEFSQMµU[MJDIFT4UPQQFOEFS-BEVOHFO 6OFSGBISFOIFJUEFT  1FSTPOBMT 'BISFONJU-BTU ;VM£TTJHFS4FJM[VHKF4USBOHCFJ,SBOCFUSJFCJTUCFJ4FJMEVSDINFTTFSNNLH 5SBHMBTUXFSUFHFMUFOG»SPQUJNBMFO"VTMFHFS[VTBNNFOCBVVOE3PMMFOLPQGNJU,VOTUTUPƋSPMMFO %JFBOHFHFCFOFO5SBHMBTUXFSUFTJOEOVS[VS0SJFOUJFSVOH%JFKFXFJMTH»MUJHFO5SBHMBTUXFSUFFOUOFINFO4JFCJUUFEFS#FUSJFCTBOMFJUVOH
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5FDIOJTDIFƒOEFSVOHFOWPSCFIBMUFO 4VCKFDUUPUFDIOJDBMNPEJŻDBUJPO



HMC



Maße Dimensions



0QFSBUJOHXFJHIU).$ XJUIDPVOUFSXFJHIUU &MFWBUJOHBOEGPSXBSEQPTJUJPOJFSFEQPSUDBC  DBUXBMLTBOETUBJSXBZT CPPNN IPJTUSPQF BOEIPPL approx. 190 t



Gesamtgewicht 6210 HMC mit Ballast 45 t Hochfahrbare Hafenkabine, Aufstiege und Laufstege, Ausleger 54 m, Hubseil und Haken ca. 190 t



14868



3128



3868



(8390)



6478



2393



11°



425



5581



2878



96.5



4450 4950



381



(1800) 800)



900 5000 11929 12604



11929



3200



900



10450 6800



R12541 R112 57 R12228



4950 4450 4050



4191 9000 9900



R6674



900



Maßangaben in [mm] Measures in [mm]



5FDIOJTDIFƒOEFSVOHFOWPSCFIBMUFO 4VCKFDUUPUFDIOJDBMNPEJŻDBUJPO
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6210 HMC



HMC



Transportmaße Transport dimensions



Grundmaschine ca. (ohne Seil) 40 t #BTJTNBDIJOFBQQSPY XJUIPVUSPQFT U m=43t



25,5t (incl. Seile)



17,5t (incl. Seile)



14868



300



2249



2992



9790



3610



Unterwagen MS 180 ohne Abstützteller 70 t 6OEFSDBSSJBHF.4XJUIPVUPVUSJHHFSQBETU 3100



2x ca. 17,5t



10465



11°



520 2337.5



2x 17,5t



(1800)



4450 4950



5000 11929 12604



Kabinenverstellung C670 T 7 t 7t DBCBEKVTUNFOU$5U



1922



2900



9200



2204.5
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5FDIOJTDIFƒOEFSVOHFOWPSCFIBMUFO 4VCKFDUUPUFDIOJDBMNPEJŻDBUJPO



Maßangaben in [mm] Measures in [mm]



HMC 6000 1700



1850



Schnabelausleger S28 "VYJMJBSZKJC4



1400 kg LH



Fußstück 1 (mit Montagewinde) MPXFSCPPN XJUISJHHJOHXJODI 



3570 kg LH



Fußstück 2 MPXFSCPPN



2700 kg LH



1670



2000



5230



2250 2410



6160



6700



2381 2520



2250



3200 1060



1750



2431 2300



2250



Zwischenstück 6,5 m konisch (mit Abspannseilen) 1730 kg #PPNJOTFSU NDPOJDBM XJUIQFOEBOUSPQFT



LH



Rollenkopf (mit Kunststoffseilrollen) Role-head (with plastic sheaves)



2000 kg LH



Zwischenstück 6,0 m (mit Abspannseilen) #PPNJOTFSU N XJUIQFOEBOUSPQFT 



1540 kg LH



Zwischenstück HD1 6,0 m (mit Abspannseilen) #PPNJOTFSU)% N XJUIQFOEBOUSPQFT 



1720 kg LH



Zwischenstück HD2 6,0 m (mit Abspannseilen) #PPNJOTFSU)% N XJUIQFOEBOUSPQFT 



1720 kg LH



6155



2431 2300



2250



6155



2431 2300



2250



6155



5FDIOJTDIFƒOEFSVOHFOWPSCFIBMUFO 4VCKFDUUPUFDIOJDBMNPEJŻDBUJPO
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6210 HMC



HMC



Transportmaße Transport dimensions



2431 2300



2250



Zwischenstück 9,0 m (mit Abspannseilen) #PPNJOTFSU N XJUIQFOEBOUSPQFT 



1980 kg LH



Zwischenstück 3,0 m (mit Abspannseilen) #PPNJOTFSU N XJUIQFOEBOUSPQFT 



700 kg LH



9155



2431 2300



2250



1855



200



1761



3155



Ballastkonsole Counterweight DPOTPMF



11,3 t  U



340 265 425 350



300



5FDIOJTDIFƒOEFSVOHFOWPSCFIBMUFO 4VCKFDUUPUFDIOJDBMNPEJŻDBUJPO



1844



120



300



4510 2500
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120



4510 2500



1844



4486



Zusätzlich für Aufballastierung auf 65 t: Gegengewicht



2 x 9,7 t



Additional for UDPVOUFSXFJHIU $PVOUFSXFJHIU



Y U



Zusätzlich für Aufballastierung auf 45 t: Gegengewicht



4 x 8,5 t



Additional for UDPVOUFSXFJHIU $PVOUFSXFJHIU



Y U



Maßangaben in [mm] Measures in [mm]



HMC



Notizen /PUFT
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%JFTFS,BUBMPHCFTDISFJCU.BTDIJOFONPEFMMF "VTTUBUUVOHTVNG£OHFFJO[FMOFS.PEFMMFVOE,POŻHVSBUJPOTNµHMJDILFJUFO 4FSJFOBVTTUBUUVOHVOE4POEFSBVTTUBUUVOH EFSWPOEFS 4&//&#0(&/.BTDIJOFOGBCSJLHFMJFGFSUFO.BTDIJOFO(FS£UFBCCJMEVOHFOLµOOFO4POEFSVOE;VTBU[BVTTUBUUVOHFOFOUIBMUFO+FOBDI-BOE JOEBTEJF.BTDIJOFOHFMJFGFSUXFSEFO  LµOOFO"CXFJDIVOHFOWPOEFS"VTTUBUUVOHNµHMJDITFJO JOTCFTPOEFSFC[HMEFS4FSJFOVOE4POEFSBVTTUBUUVOH "MMFWFSXFOEFUFO&S[FVHOJTCF[FJDIOVOHFOLµOOFO.BSLFOEFS4&//&#0(&/.BTDIJOFOGBCSJL(NC)PEFSBOEFSFS [VMJFGFSOEFS6OUFSOFINFOTFJO EFSFO#FOVU[VOHEVSDI%SJUUFG»S EFSFO;XFDLFEJF3FDIUFEFS*OIBCFSWFSMFU[FOLBOO #JUUFJOGPSNJFSFO4JFTJDICFJ*ISFN4&//&#0(&/7FSUSJFCTQBSUOFSWPS0SU»CFSEJFBOHFCPUFOFO"VTTUBUUVOHTWBSJBOUFO(FX»OTDIUF-FJTUVOHTNFSLNBMFTJOEOVSEBOOWFSCJOEMJDI  XFOOTJFCFJ7FSUSBHTTDIMVTTBVTES»DLMJDIWFSFJOCBSUXFSEFO-JFGFSNµHMJDILFJUFOVOEUFDIOJTDIFƒOEFSVOHFOWPSCFIBMUFO"MMF"OHBCFOTJOEPIOF(FX£IS"VTTUBUUVOHT£OEFSVOHFO VOE8FJUFSFOUXJDLMVOHFOWPSCFIBMUFO i4&//&#0(&/.BTDIJOFOGBCSJL(NC) 4USBVCJOH%FVUTDIMBOE/BDIESVDL BVDIBVT[VHTXFJTF OVSNJUTDISJGUMJDIFS(FOFINJHVOHEFS4&//&#0(&/.BTDIJOFOGBCSJL(NC)  4USBVCJOH%FVUTDIMBOE
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GO FOR GREEN



SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH Sennebogenstraße 10 94315 Straubing, Germany



5FM  'BY   NBSLFUJOH!TFOOFCPHFOEF



#FTUFMM/S*UFN/P 6210-HMC-111220-061310



5IJTDBUBMPHEFTDSJCFTNBDIJOFNPEFMT UIFTDPQFPGFRVJQNFOUPGJOEJWJEVBMNPEFMTBOEDPOŻƋFSFEJTQSPWJEFEPOTJUFCZZPVS4&//&#0(&/4BMFT1BSUOFS%FTJSFEQFSGPSNBODFDIBSBDUFSJTUJDTBSFPOMZCJOEJOH JGUIFZIBWFCFFO FYQSFTTMZBHSFFEXIFOUIFDPOUSBDUJTDPODMVEFE"WBJMBCJMJUZBOEUFDIOJDBMTQFDJŻDBUJPOTBSFTVCKFDUUPDIBOHFXJUIPVUOPUJDF"MMJOGPSNBUJPOJTQSPWJEFEXJUIPVUHVBSBOUFFPGDPSSFDUOFTT PSDPNQMFUFOFTT&RVJQNFOUDIBOHFTBOEGVSUIFSEFWFMPQNFOUTBSFTVCKFDUUPDIBOHFXJUIPVUOPUJDF i4&//&#0(&/.BTDIJOFOGBCSJL(NC) 4USBVCJOH%FVUTDIMBOE3FQSPEVDUJPO FWFOJOQBSU POMZXJUIXSJUUFOQFSNJTTJPOPG4&//&#0(&/.BTDIJOFOGBCSJL(NC) 4USBVCJOH(FSNBOZ



www.sennebogen.de
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129 kW 27,9 t 13 m 

Steuerung. Proportionale, extra feinfÃ¼hlige hydraulische. Ansteuerung der Arbeitsbewegungen, 2 hydrau- lische Servo-Joysticks fÃ¼r die. Arbeitsfunktionen ...
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433 

inmediato siguiente del funcionario o servidor, sin exceder de treinta (30) dÃas; ... vacacional 2018, presentada por d
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433 

o más días. El uso del derecho de licencia se inicia a petición de parte y está condicionado a la conformidad institucio
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433 
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268 kW 71 â€“ 80 t 21 m - Cervisimag 

Cooling system. Compact 3 circuit cooling system, large sized, thermostatically ... turned off. Central pressure test ports. Safety check valves for hoist cylinders.
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268 kW 77 â€“ 97 t 21 m 

Materialumschlagmaschine. Material Handling Machine. 268 kW. 77 â€“ 97 t. 21 m .... 860 R mit Unterwagen R74D/410, K18, 800 mm 3-Steg Boden- platten, mit ...
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33 t 13 m 129 kW - Fischer & Schweiger GmbH 

Pivots are well designed with low maintenance, precision machined, ... gears at each track side. Parking valves .... Information concerning the equipment variants offered is provided on site by your SENNEBOGEN Sales Partner. Desired ...










 


[image: alt]





52,3 m 470 kW 84 t - SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH 

Hydraulik-System. 4-Kreis HydrauliksystemfÃ¼r optimale Funktion und LeistungsfÃ¤higkeit, das Fahren aller Bewegungen gleichzeitig ist mÃ¶glich.
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250 kW (335 HP) 260 t (573,202lb) 40 m(131'2") 

Machine on firm level supporting surface. Working attach- ments like grabs, magnets, load hooks, etc. are part of the lifting capacity. Indicated loads do not ...
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..• m~t~~ 

Las rejillas TECHNOS "SINUS LOCKED" ,se fabrican intercalando barras resistentes rectas y sinusoidales; la barra interca
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470 kW (470 kW) 215 - 270 t (473994 - 656978 lb) 35 m (114'10") 

Upper carriage. Design. Torsion resistent type design precision machined, bras bushes for the boom pivot. Clear, servicefriendly design accessible power pack.
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imprefix 433 

Copa Ford #4 a 25 ºC (ASTM D-1200). • VALOR DE PH. 8.0 – 8.7. • PESO ESPECIFICO. 1.03 gr/ml, aprox. • RESISTENCIA AL BLO
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imprefix 433 

Copa Ford #4 a 25 ºC (ASTM D-1200). • VALOR DE PH. 8.0 – 8.7. • PESO ESPECIFICO. 1.03 gr/ml, aprox. • RESISTENCIA AL BLO
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125 

Peugeot Speedfight es el scooter deportivo de referencia y una verdadera leyenda. Compacto, su diseÃ±o Racing se reconoc
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imprefix 433 

DESCRIPCIÃ“N. Barniz de sobreimpresiÃ³n acrÃlico acuoso de buen brillo, de rÃ¡pido secado para aplicaciÃ³n sobre papel
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imprefix 433 

Fuente de agua de impresoras offset convencionales o con alcohol, cuerpo barnizador en línea, barnizadora. DATOS TÉCNICO
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125 

monocromática Mad Grey sin parabrisas para un look atemporal. • CARROCERÍA BICOLOR / MONOCOLOR. • PARABRISAS CORTO(2). O
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KW 

Geschmelzte GemÃ¼se-MaultÃ¤schle (A,D,G,J). Dienstag dazu Kartoffel-Gurkensalat (k) & Landbrot (DH). Quarkspeise "Apfeltraum" raten (Schweinebraten mit ...
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KW 

3. KW (14.01.-18.01.) ( Wurstkraken (1,2,3) mit Paprika-Bratensauce. 1 dazu SemmelknÃ¶del (A,D,G) / Muslimisch: Putenwurst in Paprikasauce. Montag. Obst.
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KW 

Dampfnudeln (AD,g) mit Vanillesauce (6). [Rinderhack-Bolognese mit GemÃ¼sewÃ¼rfelchen. | 1 dazu ... www.boerslinger-hof.de www.boerslinger-catering.de.
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C t I- ~m 

Fecha. Hora. C t. 1. L. _. I-. Vinculo can l~ ar a a a Taml la elhagar11.10. ~m~. < .- .... por Ann Whitford Paul. Th
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C t IL ~m 

u. A 10largo de esta unidad, /os niiios crearan y resolveran historias de numeros sobre fracciones en contextos de lavid
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42 m 2x160 kW - SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH 

HYDRAULIK. Load Sensing / LUDV Hydrauliksystem fÃ¼r Arbeitsfunktionen und. Fahrfunktion. Pumpentyp. Verstell-Kolbenpumpe in SchrÃ¤gscheibenbau-.
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C t I- ~m~ 

[PDF]C t I- ~m~ecommerce-prod.mheducation.com.s3.amazonaws.com/.../em-2004-family-letter-g5-s...En caché6:9; 66}% de (as
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