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48-Port Gigabit Ethernet PoE+ Layer2+ Managed ... - Intellinet Network

PoE-Kapazität 400 Watt. Unterstützt IEEE 802.3at- und IEEE 802.3af-konforme PoE-Geräte (Wireless Access. Points, VoIP-Telefone, IP-Kameras). Unterstützt ... 
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48-Port Gigabit Ethernet PoE+ Layer2+ Managed Switch mit 10 GbE Uplink 48 x PoE-Ports, IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+), Layer 2+, 2 x 10 GbE SFP+, Endspan, 19" Rackmount Part No.: 561112



Merkmale: Strom- und Datenverbindung für bis zu 48 PoE-Netzwerkgeräte Spart Installationskosten durch die Übertragung von Daten und Strom über die vorhandenen Netzwerkkabel 10/100/1000 Auto-Sensing Ports erkennen automatisch die optimale Netzwerkgeschwindigkeit Zwei 10 GbE GBIC-Modul-Steckplätze (SFP/SFP+) IEEE 802.3at/af-kompatible RJ45 PoE/PoE+ Ausgänge Ausgangsleistung bis zu 30 Watt pro Port* PoE-Kapazität 400 Watt Unterstützt IEEE 802.3at- und IEEE 802.3af-konforme PoE-Geräte (Wireless Access Points, VoIP-Telefone, IP-Kameras) Unterstützt IEEE 802.3at/af-Erkennung sowie Schutz vor Kurzschluss, Überlastung und Überspannung Alle RJ45-Ports unterstützen Auto-MDI/MDI-X und NWay Auto-Negotiation Entspricht der Spezifikation IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet EEE) 136 Gbit/s Switch Fabric SNMP Management und Remote Monitoring (RMON) SNMP V1, V2, V3 mit RMON-Gruppen 1, 2, 3 & 9 IPv4/v6 Dual Protocol Unterstützt VLAN (Tag- und Portbasierend) Bietet IEEE 802.1x portbasierte Sicherheit Unterstützt Link Aggregation (Trunking) IGMP Snooping für Multicastfiltering Unterstützt portbasierte Bandbreitenkontrolle Unterstützt Portspiegelung Unterstützt zwei Arten von QoS: portbasiert und DSCP Broadcast Storm Control mit Multicast-Packet-Rate-Einstellungen Unterstützt Jumboframes bis zu 10 KByte Unterstützt Rapid Spanning Tree/Spanning Tree Protokoll Store-and-Forward-Architektur Voll/Halbduplex-Betrieb IEEE 802.3x Flow Control bei Vollduplex Unterstützt 64.000 MAC-Adresseinträge 8 MB Zwischenspeicher LEDs für Power, Link/Aktivität und PoE Zwei Hochleistungslüfter sorgen für perfekte Kühlung und Luftzirkulation 19"-Montagewinkel im Lieferumfang 3 Jahre Garantie



Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



Spezifikationen: Standards • IEEE 802.1d (Spanning Tree Protocol) • IEEE 802.1p (Traffic Prioritization) • IEEE 802.1q (VLAN Tagging) • IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree Protocol) • IEEE 802.3ad (Link Aggregation) • IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet) • IEEE 802.3ab (Twisted Pair Gigabit Ethernet) • IEEE 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol LACP) • IEEE 802.3ae (10 Gigabit Ethernet over fiber) • IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet EEE) • IEEE 802.3af (Power over Ethernet 802.3at Type 1) • IEEE 802.3at (Power over Ethernet 802.3at Type 2) • IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) • IEEE 802.3x (flow control, for full duplex mode) Allgemein • Unterstützte Medien: - 10Base-T Cat3, 4, 5 UTP/STP RJ-45 - 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ-45 - 1000Base-T Cat5e UTP/STP RJ-45 • MAC-Adresseinträge: 64.000 • Zwischenspeicher: 4 MBytes • Forwarding Rate: 95,2 Mpps • Backplane-Geschwindigkeit / Switch Fabric: 128 Gbps • Switch-Architektur: Store and Forward • Konfigurationsoptionen: - Port-Verbindungsgeschwindigkeit: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s oder Auto-Negotiation - PoE an/aus pro Port - PoE an/aus pro Port - PoE-Modus pro Port - PD monitor Funktion - Flow Control an/aus pro Port - VLAN - Rate limiting (Ingress Rate und Egress Rate) - Portspiegelung, One to One oder Many to One - Port Aggregation/LACP: 8 groups - Broadcast Storm Konfiguration mit Broadcast Rate, Multicast Rate, u. Flooded Unicast Rate - IGMP Snooping - Access Management Filtering: SNMP, HTTP, HTTPS, SSH, TELNET - Integriertes VeriPHY Kabel-Diagnosetool - Integrierter ICMP Ping Client sendet Ping Anfragen an an andere Netzwerkknoten - SNMPv1/v2c/v3 (Simple Network Management Protocol) Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



- RMON (1,2,3, & 9 Gruppen) - DHCP: Client/ Relay/ Option82/ Snooping - LAN-Einstellungen (IP-Adressen, Gateway, etc.) - EEE Energy Efficient Ethernet - SSHv2 • Zertifikate: FCC Class A, CE LEDs • PoE • Strom • Verbindung/Aktivität Strom • Eingang: 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz • Stromverbrauch: 500 Watt (max.) Sonstige Details • Metallgehäuse • Abmessungen: 331 (L) x 440 (B) x 44 (H) mm • Gewicht: 5,0 kg • Betriebstemperatur: 0 – 40°C • Luftfeuchtigkeit: 10 – 90% RH, nichtkondensierend • Lagertemperatur: -20 – 90°C Lieferumfang • 48-Port Gigabit Ethernet PoE+ Layer2+ Managed Switch mit 10 GbE Uplink • Stromkabel • Handbuch • 19"-Montagewinkel



Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.
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48-Port Gigabit Ethernet PoE+ Layer2+ Managed ... - Intellinet Network 

The Intellinet 48-Port Gigabit Ethernet PoE+ Managed Switch with 2 SFP+ Ports ... Any mix of PoE and non-PoE devices is supported, and thanks to its short ...
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24-Port Gigabit Ethernet PoE+ Layer2+ Managed ... - Intellinet Network 

PoE-Kapazität 420 Watt. Unterstützt IEEE 802.3at- and IEEE 802.3af-konforme PoE-Geräte (Wireless Access. Points, VoIP-Telefone, IP-Kameras). Unterstützt ...
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Gigabit Ethernet PoE+ Layer2+ Managed Switch with 

Hubs, anderen Switchen etc. zu verbinden. • Verwenden Sie das ... cruzado UTP/STP para conectar los puertos RJ45 a la PC
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16-Port Gigabit Ethernet PoE+ Web-Managed ... - Intellinet Network 

The Intellinet 16-Port Gigabit Ethernet PoE+ Web-Managed Switch with 2 SFP Ports. (561198) is designed to pass both data and electrical power to a number of.










 


[image: alt]





poe web-managed gigabit ethernet switch quick ... - Intellinet Network 

Valid port connection; data transmitted/received .... the European Union and other European countries with separate coll
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16-Port Gigabit Ethernet PoE+ Web-Managed ... - Intellinet Network 

Sparen Sie Installationskosten und â€“zeit dank PoE. Der Intellinet 16-Port Gigabit Ethernet PoE+ Web-Managed Switch mit 2 SFP-Ports. (Artikelnr. 560931) ist ...
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24-Port Gigabit Ethernet PoE+ Web-Managed ... - Intellinet Network 

Sparen Sie Installationskosten und â€“zeit dank PoE. Der 24-Port PoE Web-Managed Desktop Gigabit Switch (560559) von Intellinet Network. Solutions ist eine ...
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24-Port Gigabit Ethernet PoE+ Web-Managed ... - Intellinet Network 

UnterstÃ¼tzt portbasierte Bandbreitenkontrolle. UnterstÃ¼tzt Portspiegelung. UnterstÃ¼tzt zwei Arten von QoS: portbasiert und DSCP. Broadcast Storm Kontrolle mit Multicast Packet Rate Einstellung. UnterstÃ¼tzt Jumboframes bis zu 9 KByte. UnterstÃ¼tzt
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poe web-managed gigabit ethernet switch quick ... - Intellinet Network 

corresponding device for proper setup and operation. ... Puertos. Todos los puertos del switch soportan ... Encendido Pu
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24-Port Gigabit Ethernet PoE+ Web-Managed ... - Intellinet Network 

Vier GBIC-Modul-Steckplätze (SFP). IEEE 802.3at/af-kompatible RJ45 PoE/PoE+ Ausgänge. Ausgangsleistung bis zu 30 Watt pro Port*. PoE-Kapazität 430 Watt.
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poe web-managed gigabit ethernet switch user ... - Intellinet Network 

Thank you for purchasing the Intellinet Network Solutionsâ„¢ PoE Web-Managed Gigabit Ethernet Switch,. Model 560535 (16-port) or 560559 (24-port). This handy switch is designed to pass both data and electrical power to a number of PoE-compatible devi
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24-Port Gigabit Ethernet PoE+ Web-Managed ... - Intellinet Network 

The Intellinet 24-Port Gigabit Ethernet PoE+ Web-Managed Switch with 2 SFP Ports. (560559) is designed to pass both data and electrical power to a number of. PoE-compatible devices via standard Cat5e or Cat6 network cables. Equipped with 24. Gigabit 
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24-Port Gigabit Ethernet PoE+ Web-Managed ... - Intellinet Network 

Gigabit-Geschwindigkeit statt Flaschenhals. Ausgestattet mit 24 Auto-sensing 10/100/1000 Mbit/s RJ45 Gigabit Ethernet Ports, bietet diser Switch riesige ...
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24â€�port poe+ webâ€�managed gigabit ethernet ... - Intellinet Network 

Service Access Point (MSAP) has been inserted into tables associated with the remote systems. ..... Local: Use local accounts database to authenticate.
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16â€�port gigabit ethernet poe+ webâ€� managed ... - Intellinet Network 

Allow adequate space for ventilation between the device and the objects ...... Admin Pointâ€�toâ€�Point Linkâ€�â€�Specify whether this port is connected to a shared LAN ...
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24-Port Gigabit Ethernet PoE+ Web-Managed ... - Intellinet Network 

24-Port Gigabit Ethernet PoE+ Web-Managed Switch with 4 SFP Combo Ports. English. This guide .... Administración básica
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8-Port Gigabit Ethernet Web-Managed PoE+ ... - Intellinet Network 

Unterstützt IEEE 802.3at- und IEEE 802.3af-konforme PoE-Geräte. (Wireless Access Points, VoIP-Telefone, IP-Kameras). Die stromsparende Green-Ethernet-Technologie deaktiviert ungenutzte Ports und passt die Energiestufe entsprechend der. Kabellänge an.
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8-Port Gigabit Ethernet PoE+ Web-Managed Switch - Intellinet Network 

Sparen Sie Installationskosten und â€“zeit dank PoE. Der 8-Port PoE Web-Managed Desktop Gigabit Switch (560542) von Intellinet Network. Solutions ist eine ...
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Gigabit Ethernet Medienkonverter - Intellinet Network 

DatenÃ¼bertragungsrate: 1000 MBit/s. Ein 1000Base-T RJ45-Port, maximale Reichweite 100 m (Cat5e und besser). RJ45-Port mit Auto MDI/MDI-X UnterstÃ¼tzung.
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8-port poe web-managed desktop gigabit switch ... - Intellinet Network 

standards for IEC 801-3, Level 2 (3V/M) field stength. â€¢ Make sure that the switch receives adequate ... H/W Version: This is the hardware version of this device. Active IP Address: Displays the current .... creating a VLAN from a switch is logical
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Gigabit Ethernet Medienkonverter - Intellinet Network 

Ein 1000Base-T RJ-45 Port, maximale Reichweite 100m (Cat5e oder besser). â€¢ RJ-45 Port mit Auto MDI/MDI-X UnterstÃ¼tzung. â€¢ Ein 1000Base-SX Multimodus ...
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48-Port Gigabit Ethernet Web-Managed Switch mit ... - Intellinet Network 

Konfiguration Ã¼ber Webbrowser, Telnet oder SSH. IEEE 802.3x Flow Control bei Vollduplex. LEDs fÃ¼r Strom, Link/AktivitÃ¤t, Ãœbertragungsgeschwindigkeit.










 


[image: alt]





8-port poe web-managed desktop gigabit switch ... - Intellinet Network 

l'utilisationsur le CD inclus ou sur intellinet-network.com. ... Vérifiez que le DEL “Power” sur le panneau avant est al
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24-Port Web-Managed Gigabit Ethernet Switch mit ... - Intellinet Network 

Vier zusÃ¤tzliche GBIC-Modul-SteckplÃ¤tze (SFP) ermÃ¶glichen. Glasfaserverbindungen fÃ¼r grÃ¶ÃŸere Distanzen und kÃ¶nnen zudem als bandbreitenstarker ...
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