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FICHA TÉCNICA LAMPARA LED



G45E27-LED/4W



45 mm



Díametro CARACTERISTICAS Material de la carcaza Terminado Distribución de luz Tipo de bulbo Base



78 mm



Altura



DESCRIPCIÓN PC Blanco OMNIDIRECCIONAL G Base Media



Diseño innovador, Lamapara LED, Tipo globo



PARAMETROS ELÉCTRICOS Modelo (s) Tensión Nominal [V~] Consumo de potencia [W] Frecuencia Nominal [Hz] Consumo de Corriente [A] Factor de Potencia [f.p.] Flujo luminoso [lm] Temperatura de color [K] Color de Luz Angulo de Apertura [°] IRC Temperatura de Operación Equipo de control



G45E27-LED/4W/30 100-240 V ~ 4W 50/60 Hz 0.04 A 0.65 250 lm 3 000 K Blanco cálido 160° 80 -20～40 ℃



G45E27-LED/4W/65 100-240 V ~ 4W 50/60 Hz 0.04 A 0.65 280 lm 6 500 K Luz de día 160° 80 -20～40 ℃



Driver electrónico integrado



Driver electrónico integrado



BENEFICIOS: Horas de vida [h] Atenuable Garantia Certificacion



Lada sin costo 01 800 777 LITE



25 000 h No 3 años NOM-030



www.tecnolite.com.mx



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V. Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México 
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4W - Tecnolite 

280 lm. 6 500 K. Luz de día. 250°. 80. -20～40 ℃. EICE27-LED/4W/65. PARAMETROS ELÉCTRICOS www.tecnolite.com.mx. Lada sin










 








EICE12-LED/4W - Tecnolite 

EICE12-LED/4W/30. Base. E12. Diseño innovador, Lamapara LED, Tipo vela. Distribución de luz. OMNIDIRECCIONAL. Tipo de bu










 








flcled-01/4w/40 - Tecnolite 

FICHA TÉCNICA. FLCLED-01/4W/40. CARACTERISTICAS. *Ver instructivo de instalación. LUMINARIO DE INTERIOR. Modelo (s). FLC










 








4W - Limsa 

280 lm. 6 500 K. Luz de dÃa. 160Â°. 80. -20ï½ž40 â„ƒ. G45E27-LED/4W/65. PARAMETROS ELÃ‰CTRICOS www.tecnolite.com.mx. La










 








flcdled-4w/40/s - Tecno Lite 

Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.. Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.










 








POR. SEC. 16 T.2S., R.4W 

CITY OF RIVERSIDE. TRA 009-146 ... Right-Of-Way. Old Lot Lines. Reference R.O.W. Other Easements. Lease Area. Subdivisio










 








EICE14-LED/4W - Tecno Lite 

Consumo de potencia [W]. 4 W. Modelo (s). EICE14-LED/4W/30. Frecuencia Nominal [Hz]. 0.04 A. Consumo de Corriente [A]. F
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profundizan en los méritos de su escritura, la critica ramosucreana ha pro- ..... seguidos en Rusia, los miserables haci










 








exn-cobled/4w/30 - Tienda Tecno Lite 

12 V ~. Consumo de potencia [W]. 4 W. Modelo (s). EXN-COBLED/4W/30. Frecuencia ... Iluminación Especializada de Occident










 








G45E12-LED/4W/65 - Tienda Tecno Lite 

www.tecnolite.com.mx. Lada sin costo 01 800 777 LITE. Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.. Av. Dr. Angel










 








SEC. 22, 23 T.7S, R.4W 

... OR BUILDING SITE ORDINANCES. Legend. Lot Lines. Right-Of-Way. Old Lot Lines. Reference R.O.W. Other Easements. Lease










 








SEC. 15, 22, T.7S., R.4W 

POR PAR 2. POR PAR 3. POR PAR 2. POR PAR 1. 2.41 AC ML. 265.96. 442.38. 56.69. 3. 3. 3 .1. 9. 3. 9. 7 .5. 6. 4. 5. 8 .5.










 








SEC. 4, T.3S., R.4W., SEC. 33, T.2S., R.4W 

T. R. A. 0. 0. 9. -1. 0. 8. B. LV. D. POR PAR 5. 2. 1. 8 .0. 4. 10.20 AC NT .... 80,ST. 9/3/2015 73. 81,82. 9/3/2015 79,










 








SEC. 14, 23 T. 8S, R. 4W 

4 .8. 7. 529.96. 981.43'. 50. L=47.52. L. = 3. 7. 9 .5. 4. 766.62. 318.64. T. R . 2. 4 .... 15-18. 30-33,ST. 3/1/1982. 4










 








2 SEC. 11 T.6S R.4W 

jasantos. POR. N1/2 SEC. 11 T.6S R.4W. CITY OF LAKE ELSINORE ... IS ASSUMED FOR THE ACCURACY OF THE DATA SHOWN. ASSESSOR










 








EICE12-LED/4W/65 - Tecno Lite 

PARAMETROS ELÉCTRICOS www.tecnolite.com.mx. Lada sin costo 01 800 777 LITE. Iluminación Especializada de Occidente S.A.










 








POR. SW 4, T.3S., R.4W 

O33. O29. O35. O04. O03. O36. O37. O05. O06. 263-30. ASSESSOR'S MAP BK263 PG.30. Riverside County, Calif. Apr 2018 jasan










 








SEC. 9, T.3S., R.4W 

9/1/1989. 19. 23,ST. 3/1/1990. 2,20,21. 020-14. 3/1/1990. PGS.2,4. 020-14. 3/1/1990. 020-14. 24-57. 1/1/1993. 24,25,27-3










 








SW, SEC. 29, T.5S., R.4W 

29, T.5S., R.4W. CITY OF LAKE ELSINORE. T.R.A. 005-025. 005-033. 065-164. 19-2. Pg 12. Pg 14. Bk 377. Pg 37. Pg 13. Bk 3










 








SEC. 22, 23 T.7S, R.4W 

082-079. TR. A. 082-003. POR. 9. TRA 082-003. TRA 082-079. 10. POR. 3. LOT "C". POR 47. 3.04 AC ML. 4.02 AC ML. 1.56 AC










 








SEC. 28, 33 T.6S, R.4W 

M. 47. /4. 6. POR PAR 1. 2014.98. RS 114/51. TR 29513. 1364.96. N64-47-53E. 22. 4.8. 5. 4. 0 .0. 5. 267.39. 2. 0. 6 .6.










 








SEC. 28, 33 T.6S, R.4W 

LAG. UNA. 530. 96. 8.03 AC M/L. 13.34 AC. 5.00 AC M/L. 3.68 AC M/L. 2.02 AC NT. 6.20 AC M/L. 5.33 AC NT. 5.47 AC GR. 4.6










 








2 SEC. 11 T.6S, R.4W 

CITY OF LAKE ELSINORE. TRA 005- ... Old Lot Lines. Reference R.O.W. Other Easements. Lease Area. Subdivision Tic Mark. S










 








2 SEC. 11 T.6S R.4W 

... THE ACCURACY OF THE DATA SHOWN. ASSESSOR'S PARCEL. MAY NOT COMPLY WITH LOCAL LOT-SPLIT OR BUILDING SITE ORDINANCES.
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