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CAMPANA 14/50 1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES CAMPANA
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ES



UNA



LUMINARIA



PARA



SUSPENDER. ES REEMPLAZO DE CAMPANAS PRISMÁTICAS DE HASTA 100W DE ADITIVOS METÁLICOS. EQUIPADO CON LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN DE MAYOR FLUJO LUMINOSO Y CON UN ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA (IRC) IGUAL A 82 QUE BRINDA UNA DEFINICIÓN PERFECTA DE LOS COLORES. CUENTA CON DIFUSOR TIPO DOMO MICROPRISMÁTICO QUE REDUCE EL DESLUMBRAMIENTO DE LA FUENTE DE LUZ MEJORANDO EL CONFORT VISUAL SIN SACRIFICAR EFICIENCIA, HACIENDO LOS ESPACIOS MÁS BRILLANTES Y UNIFORMEMENTE ILUMINADOS. LA CONSTRUCCIÓN ES SELLADA. CUENTA CON UN ÍNDICE DE PROCECCIÓN IP 60 QUE LO PROTEGE DEL INGRESO DE POLVO. EL DRIVER ES DE ESTADO SÓLIDO CUYA VIDA DE 50,000 HRS. ES TAN AMPLIA COMO LA DEL LED LO CUAL VUELVE AL PRODUCTO LIBRE DE MANTENIMIENTO DURANTE EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL.



2. DESCRIPCIÓN 2.1 CUERPO DISIPADOR



IDEAL PARA APLICACIONES COMO:



·· INYECCIÓN DE ALUMINIO ·· ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA



• CENTROS COMERCIALES • SUPERMERCADOS • ESTACIONAMIENTOS • RESTAURANTES • TIENDAS BOUTIQUE • OFICINAS • ALMACENES • BODEGAS



2.2 DOMO 2.3 REFRACTOR (CAMPANA) 2.4 CÁNOPE 2.5 MONTAJE E INSTALACIÓN 2.6 GRADO DE PROTECCIÓN 2.7 PESO



·· POLÍMERO DE INGENIERÍA ·· POLIMERO DE INGENIERÍA ∙∙ LAMINA DE ACERO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA



∙∙ SUSPENDER ∙∙ IP 60 ∙∙ 3,000 GRS



• TALLERES



3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 3.1 FUENTE ·· (1) DRIVER TOTALMENTE INTEGRADO, REMOTO ·· VIDA UTÍL ≥ 25,000 HRS 3.2 RANGO DE TENSIÓN ·· 100-305V~ 3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN ·· 0.42A/0.24A/0.20A 3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN ·· 50 / 60 Hz 3.5 FACTOR DE POTENCIA ·· >0.9 3.6 POTENCIA ·· 52 W 3.7



DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD)



·· < 20%
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CAMPANA 14/50 4. FUENTE LUMINOSA 4.1



TIPO



4.2



FLUJO LUMINOSO



4.3



IRC



4.4



VIDA ÚTIL



·· LED ·· 4600 lm @ 3000 K ·· 4850 lm @ 4000 K ·· 4850 lm @ 6000 K ·· ≥ 82 ·· ≥ 50,000 HRS



5. FOTOMETRÍA



6. DIMENSIONES 122 mm 60 mm



60°



1212



54 mm



2425 187 mm



30° 3637 90 mm



574 mm



4850



4850 cd Máx.



242 mm



·· 88 lm / W @ 3000 K ·· 93 lm / W @ 4000 K ·· 93 lm / W @ 6000 k



5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA



374 mm



7. CLAVES DE PRODUCTO DESCRIPCIÓN



CLAVE



CAMPANA 14/50 100-305V AFP 3000K GRIS ACERO



L5806-6E0



CAMPANA 14/50 100-305V AFP 4000K GRIS ACERO



L5806-6I0



CAMPANA 14/50 100-305V AFP 6000K GRIS ACERO



L5806-630
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La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Electro Mag S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.
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50 - MAGG 

INGRESO DE POLVO, CON IP60. EQUIPADA CON DRIVER ELECTRÓNICO INTERNO CON UN. RANGO DE TENSIÓN DE 100-305V~, QUE LO HACE M
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50 - MAGG 

4600 lm @ 3000 K. · 4850 lm @ 4000 K. · 4850 lm @ 6000 K. 4.4. IRC. · ≥ 82. 4.5. VIDA ÚTIL. · > 50,000 HRS. 4. FUENTE










 


[image: alt]





50 - MAGG 

DE HASTA 100W DE ADITIVOS METÁLICOS. EQUIPADO CON LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN DE MAYOR FLUJO. LUMINOSO, CON UN IRC MAYOR A
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50 - MAGG 

LUMINOSO, CON UN IRC MAYOR A 80, QUE BRINDA UNA BUENA ... 4.4. IRC. · ≥ 82. 4.5. VIDA ÚTIL. · > 50,000 HRS. 4. FUENTE
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50% 50% 50% 

Sydney / Halifax / Bar Harbor / Portland /. Boston / Charleston / Ft. Lauderdale. TRANSATLÁNTICO. Anthem of the SeasSM.
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venecia - MAGG 

4.1 TEMPERATURA DE COLOR. · 3000 K. · 5000 K. 4.3 FLUJO LUMINOSO. · 130 lm @ 3000 K. · 220 lm @ 5000 K. 4.4 IRC. · 82 @
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hace 3 dÃas - 50 cl. 1â‚¬. ,78. LA UNIDAD. LA UNIDAD COMPRANDO 3. 1â‚¬. ,19. El litro a 5,39â‚¬. El litro a 3,61â‚¬. 3x
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Parque Industrial Naucalpan. Naucalpan de Juárez,. Edo. de México. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 • Fax: 01.55.5300.69
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Naucalpan de Juárez,. Edo. de México. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 • Fax: 01.55.5300.6965 magg.com.mx. La informació
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BL FLAT 900 - MAGG 

Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. 2B17. 2 / 4. BL FLAT 900. 4. FUENTE LUMINOSA. 5. FOT
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W2 LED 55 - MAGG 

MURO CON FUENTE DE LUZ LED. ES UNA LUMINARIA IDEAL PARA INSTALARSE EN LUGARES. INTERIORES Y EXTERIORES COMO REEMPLAZO DE
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KROMOS LED 60x120 - MAGG 

EL DRIVER ES DE ALTO FACTOR DE POTENCIA Y MULTI. VOLTAJE CON UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-305V. QUE LO. PROTEGE DE VARIACI










 


[image: alt]
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Das dieses Konzept aufgeht, konn ten die Jungs u. a. beim Elbhang- fest, Laubegaster Inselfest, Rock am Damm - Heidenau und bei zahlreichen Firmen- und ...
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Adwords und allenfalls InDesign. â€” Bereitschaft fÃ¼r regelmÃ¤ssige Reisen an unseren Standort in Genf. Bei uns finden Sie abwechslungsreiche Aufgaben und ...
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Secret Musk. 24. Expression .... parfum Secret Musk. Valorizado en ..... FRESA. SHINE. Cód.26034. Brillo labial frambues
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sentido 50 kva 50 kva 50 kva 50 kva - Promolocales 

Page 1. SENTIDO. 50 KVA. 50. KVA. 50 KVA. 50. KVA.
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CUBIC SOFT 60x60 - MAGG 

REEMPLAZA LUMINARIAS FLUORESCENTES 2X32W T8. EQUIPADA CON LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN CON UN IRC. MAYOR A 80, QUE BRINDA UN
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... contenida en esta ficha técnica es propiedad de Electro Mag S.A. de C.V. ... 5A16. 2 / 2. 5. FOTOMETRÍA. 6. DIMENSIO
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INYECCIÓN DE ACRÍLICO TERMOPLÁSTICO. (PMMA). · ÁNGULO DE APERTURA: 45°. 2.4 GRADO DE PROTECCIÓN. · IP 50. 3.1 RANGO DE T
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CITI 100 - MAGG 

GRADO DE PROTECCIÓN. · IP65. 2.9. PESO. · 4,440 gr. 1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES. CITI 100 ES UNA LUMINARIA PARA AL
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CITI 55 - MAGG 

EL DIODO EMISOR DE LUZ EMPLEADO EN CITI 55/55 TIENE. UNA EFICIENCIA DE 88 lm/W COMO FUENTE LUMINOSA. ES EL LED MÁS EFICI










 


[image: alt]





TREK 900 - MAGG 

Parque Industrial Naucalpan. Naucalpan de Juárez,. Edo. de México. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 • Fax: 01.55.5300.69
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LUNA 3 FLAT - MAGG 

OBTENIENDO AHORROS DE ENERGÍA MAYORES AL. 80%. EQUIPADA CON FUENTE DE LUZ LED, CON UN IRC MAYOR. A 80 QUE PROPORCIONA UN
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BL FLAT 1800 - MAGG 

IDEAL PARA ILUMINACIÓN AMBIENTAL Y FUNCIONAL. SU CONSTRUCCIÓN ... ES UN SISTEMA DE ILUMINACIÓN CONTINUO PARA. SOBREPONER
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