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6 PATCH

Mechanische Eigenschaften Stecker. Toleranz und Dimensionen. ErfÃ¼llt IEC 60603-7. ErfÃ¼llt IEC 60603-7. Mechanische Eigenschaften Kabel. Innenleiter. Material. Kupferlitze. Kupferlitze. Querschnitt. 0,14 mm2 (AWG 26). 0,14 mm2 (AWG 26). Leiterpaare. Anzahl. 4. 4. Schirm je Paar nein. AL/Polyester-Folie. AuÃŸenschirm. 
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FL CAT5/6 PATCH



Factory Line Ethernet-Patch-Kabel AUTOMATIONWORX Datenblatt 7171_de_02 1



© PHOENIX CONTACT 05/2010



Beschreibung



Die vorkonfektionierten Cat…-Patch-Kabel mit neuem Knickschutz stehen in verschiedenen Längen von 0,3 m bis 20 m zur Verfügung. Sie eignen sich zur schnellen Installation von Switches und Hubs der Produktlinie Factory Line an Patch-Felder oder Endgeräte innerhalb eines Schaltschranks. Mit ihrer hohen, durchgängigen Verkabelungsqualität über aktive und passive Infrastruktur erfüllen die halogenfreien FL Cat … Patch-Kabel die Anforderungen der jeweiligen Verkabelungsnormen und das Bleifreiheits-Kriterium gemäß EU-Direktive. Die FL Patch Kabel zeichnen sich durch äußerst stabile und gleichmäßige Übertragungswerte aus. Diese werden durch die IDC-Schneidklemmenkontaktierung, die einen deutlich besseren Durchgangwiderstand gegenüber Durchdringkontakten haben, und durch die runde Zugentlastung, die die Kabelgeometrie nicht verändert, erreicht. Für die FL Patch Kabel steht vielfältiges Zubehör zur Verfügung. Das FL Patch Kabel kann zur besseren Unterscheidung von Netzdiensten mit CCODE Elementen farblich markiert werden, mit SAFE CLIP gegen unabsichtliches ziehen gesichert werden oder mit dem PATCH GUARD mechanisch verriegelt werden, sodass die Verbindung nur mit einem Schlüssel gelöst werden kann. Als Schutz vor widrigen Umweltbedingungen steht der FL SPOUT in Verbindung mit den FL FLANGE an den FL PATCH Feldern oder SFN Switches zur Verfügung.
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Merkmale von Cat.5e-Leitungen



–



Erfüllen die Cat.5e Anforderungen der relevanten Verkabelungsnorm (ISO/IEC 11801, EN 50173, EN 50168 und EIA/TIA 568A/B). Erreichen die neuen Prüfspezifikationen der EIA/TIA 568A-B.2-1 (Patch Cord Qualification Test). Konfektioniert mit RJ45-Steckern nach IEC 60603-7. Farbliche Unterscheidung der FL PATCH KABEL zur Identifikation der Übertragungsstrecke mit FL CCODE Farbcodierungen möglich. Erw. Knickschutzfunktion ANSI/TIA/EIA 568A-B.1-1. Beschriftung oder Farbcodierung möglich.



– – –



– –
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– – – –



– –



Merkmale von Cat.6-Leitungen Erfüllen die Cat.6 Klasse E (250 MHz) Anforderungen gemäß Normen der ISO/IEC 11801 2nd Edition. Erreicht mit dem Cat.6 Anschlussmodul der FL PATCH Felder die Cat.6 Werte der Komponentennorm IEC 60603-7-4. bzw. IEC 60603-7-5. Konfektioniert mit RJ45-Steckern nach IEC 60603-7. Die Rangierkabel sind individuell übertragungstechnisch geprüft. Kann auch als Cat. 5e eingesetzt werden (Rückwärtskompatibel). Farbliche Unterscheidung der FL PATCH KABEL zur Identifikation der Übertragungsstrecke mit FL CCODE Farbcodierungen möglich. Erw. Knickschutzfuntion (ANSI/TIA/EIA 568-B.1-1). Beschriftung und Farbcodierung möglich.



Stellen Sie sicher, dass Sie immer mit der aktuellen Dokumentation arbeiten. Diese steht unter der Adresse www.phoenixcontact.net/catalog zum Download bereit. Dieses Datenblatt gilt für die auf der folgenden Seite aufgelisteten Produkte:



FL CAT5/6 PATCH



4



Bestelldaten



Cat.5e-Leitungen Beschreibung



Typ



Artikel-Nr.



VPE



Patch-Kabel, Cat.5, vorkonfektioniert, geschirmt, SF/UTP 4P, LSFROH, 1:1 (Line), 0,24 m



FL CAT5 PATCH 0,24



2700301



10



Patch-Kabel, Cat.5, vorkonfektioniert, geschirmt, SF/UTP 4P, LSFROH, 1:1 (Line), 0,3 m



FL CAT5 PATCH 0,3



2832250



10



Patch-Kabel, Cat.5, vorkonfektioniert, geschirmt, SF/UTP 4P, LSFROH, 1:1 (Line), 0,5 m



FL CAT5 PATCH 0,5



2832263



10



Patch-Kabel, Cat.5, vorkonfektioniert, geschirmt, SF/UTP 4P, LSFROH, 1:1 (Line), 1,0 m



FL CAT5 PATCH 1,0



2832276



10



Patch-Kabel, Cat.5, vorkonfektioniert, geschirmt, SF/UTP 4P, LSFROH, 1:1 (Line), 1,5 m



FL CAT5 PATCH 1,5



2832221



10



Patch-Kabel, Cat.5, vorkonfektioniert, geschirmt, SF/UTP 4P, LSFROH, 1:1 (Line), 2,0 m



FL CAT5 PATCH 2,0



2832289



10



Patch-Kabel, Cat.5, vorkonfektioniert, geschirmt, SF/UTP 4P, LSFROH, 1:1 (Line), 3,0 m



FL CAT5 PATCH 3,0



2832292



10



Patch-Kabel, Cat.5, vorkonfektioniert, geschirmt, SF/UTP 4P, LSFROH, 1:1 (Line), 5,0 m



FL CAT5 PATCH 5,0



2832580



10



Patch-Kabel, Cat.5, vorkonfektioniert, geschirmt, SF/UTP 4P, LSFROH, 1:1 (Line), 7,5 m



FL CAT5 PATCH 7,5



2832616



10



Patch-Kabel, Cat.5, vorkonfektioniert, geschirmt, SF/UTP 4P, LSFROH, 1:1 (Line), 10,0 m



FL CAT5 PATCH 10,0



2832629
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Cat.6-Leitungen Beschreibung



Typ



Artikel-Nr.



VPE



Patch-Kabel, Cat.6, vorkonfektioniert, geschirmt, S/FTP 4P, LSFROH, 1:1 (Line), 0,3 m



FL CAT6 PATCH 0,3



2891181



10



Patch-Kabel, Cat.6, vorkonfektioniert, geschirmt, S/FTP 4P, LSFROH, 1:1 (Line), 0,5 m



FL CAT6 PATCH 0,5



2891288



10



Patch-Kabel, Cat.6, vorkonfektioniert, geschirmt, S/FTP 4P, LSFROH, 1:1 (Line), 1,0 m



FL CAT6 PATCH 1,0



2891385



10



Patch-Kabel, Cat.6, vorkonfektioniert, geschirmt, S/FTP 4P, LSFROH, 1:1 (Line), 1,5 m



FL CAT6 PATCH 1,5



2891482



10



Patch-Kabel, Cat.6, vorkonfektioniert, geschirmt, S/FTP 4P, LSFROH, 1:1 (Line), 2,0 m



FL CAT6 PATCH 2,0



2891589



10



Patch-Kabel, Cat.6, vorkonfektioniert, geschirmt, S/FTP 4P, LSFROH, 1:1 (Line), 3,0 m



FL CAT6 PATCH 3,0



2891686



10



Patch-Kabel, Cat.6, vorkonfektioniert, geschirmt, S/FTP 4P, LSFROH, 1:1 (Line), 5,0 m



FL CAT6 PATCH 5,0



2891783



10



Patch-Kabel, Cat.6, vorkonfektioniert, geschirmt, S/FTP 4P, LSFROH, 1:1 (Line), 7,5 m



FL CAT6 PATCH 7,5



2891880



10



Patch-Kabel, Cat.6, vorkonfektioniert, geschirmt, S/FTP 4P, LSFROH, 1:1 (Line), 10,0 m



FL CAT6 PATCH 10,0



2891877



10



Patch-Kabel, Cat.6, vorkonfektioniert, geschirmt, S/FTP 4P, LSFROH, 1:1 (Line), 12,5 m



FL CAT6 PATCH 12,5



2891369



5



Patch-Kabel, Cat.6, vorkonfektioniert, geschirmt, S/FTP 4P, LSFROH, 1:1 (Line), 15,0 m



FL CAT6 PATCH 15,0



2891372



5



Patch-Kabel, Cat.6, vorkonfektioniert, geschirmt, S/FTP 4P, LSFROH, 1:1 (Line), 20,0 m



FL CAT6 PATCH 20,0



2891576
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Zubehör Beschreibung



Typ



Artikel-Nr.



VPE



Security-Element für FL CAT ... PATCH ...



FL PATCH SAFE CLIP



2891246



20



Abschließbares Security-Element für FL PATCH ... (jeder Verpackungseinheit liegt ein Schlüssel bei)



FL PATCH GUARD



2891424



20



Farbmarkierung für FL PATCH GUARD, schwarz



FL PATCH GUARD CCODE BK



2891136



12



Farbmarkierung für FL PATCH GUARD, blau



FL PATCH GUARD CCODE BU



2891233



12



Farbmarkierung für FL PATCH GUARD, grün



FL PATCH GUARD CCODE GN



2891631



12



Farbmarkierung für FL PATCH GUARD, orange



FL PATCH GUARD CCODE OG



2891330



12



Farbmarkierung für FL PATCH GUARD, rot



FL PATCH GUARD CCODE RD



2891738
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FL CAT5/6 PATCH Zubehör (Fortsetzung) Beschreibung



Typ



Artikel-Nr.



Farbmarkierung für FL PATCH GUARD, türkis



FL PATCH GUARD CCODE TQ



2891534



12



Farbmarkierung für FL PATCH GUARD, violett



FL PATCH GUARD CCODE VT



2891835



12



VPE



Farbmarkierung für FL PATCH GUARD, gelb



FL PATCH GUARD CCODE YE



2891437



12



Schlüssel für FL PATCH GUARD



FL PATCH GUARD KEY



2891521



1



Farbmarkierung für FL CAT ... PATCH ..., schwarz



FL PATCH CCODE BK



2891194



20



Farbmarkierung für FL CAT ... PATCH ..., braun



FL PATCH CCODE BN



2891495



20



Farbmarkierung für FL CAT ... PATCH ..., blau



FL PATCH CCODE BU



2891291



20



Farbmarkierung für FL CAT ... PATCH ..., grün



FL PATCH CCODE GN



2891796



20



Farbmarkierung für FL CAT ... PATCH ..., grau



FL PATCH CCODE GY



2891699



20



Farbmarkierung für FL CAT ... PATCH ..., rot



FL PATCH CCODE RD



2891893



20



Farbmarkierung für FL CAT ... PATCH ..., violett



FL PATCH CCODE VT



2891990



20



Farbmarkierung für FL CAT ... PATCH ..., gelb



FL PATCH CCODE YE



2891592



20



IP54-Schutz mit Farbmarkierung für SFN-Switches und Patchkabel, blau



FL IP 54 FLANGE BU



2891628



10



IP54-Schutz mit Farbmarkierung für SFN-Switches und Patchkabel, grün



FL IP 54 FLANGE GN



2891822



10



IP54-Schutz mit Farbmarkierung für SFN-Switches und Patchkabel, rot



FL IP 54 FLANGE RD



2891932



10



IP54-Schutz mit Farbmarkierung für SFN-Switches und Patchkabel, weiß



FL IP 54 FLANGE WH



2891961



10



IP54-Schutz mit Farbmarkierung für SFN-Switches und Patchkabel, gelb



FL IP 54 FLANGE YE



2891725



10



IP54-Schutz für Patchkabel, in Verwendung mit FL IP 54 FLANGE ...



FL IP 54 SPOUT



2891440



10



Montagewerkzeug für FL IP 54



FL IP 54 ASSEMBLY TOOL



2891547
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Technische Daten



Allgemeine Daten



Cat.5



Cat.6



Steckergehäuse



UL 94-V0 Polycarbonat (PC)



UL 94-V0 Polycarbonat (PC)



Kontakte



Bronze (CuSn6)



Bronze (CuSn6)



Kontaktveredlung



1,2 µm Gold



1,2 µm Gold



Schirm



Feuerverzinnt



Feuerverzinnt



Nennstrom



1,5 A (maximal) bei 25 °C



1,5 A (maximal) bei 25 °C



Nennspannung



150 Veff (maximal)



150 Veff (maximal)



Spannungsfestigkeit



1000 Veff , 1 min. (60 Hz)



1000 Veff , 1 min. (60 Hz)



Isolationswiderstand



500 MΩ (minimal)



500 MΩ (minimal)



-10 °C bis +60 °C



-10 °C bis +60 °C



Erfüllt IEC 60603-7



Erfüllt IEC 60603-7



Material



Kupferlitze



Kupferlitze



Querschnitt



0,14 mm2 (AWG 26)



0,14 mm2 (AWG 26)



Anzahl



4



4



Schirm je Paar



nein



AL/Polyester-Folie



Cu-Geflecht + AL/Polyester-Folie



Cu-Geflecht



Elektrische Eigenschaften



Umgebungsbedingungen Einsatztemperatur



Mechanische Eigenschaften Stecker Toleranz und Dimensionen



Mechanische Eigenschaften Kabel Innenleiter



Leiterpaare



Außenschirm Außenmantel Material



LSFROH



LSFROH



Durchmesser



5,5 mm



6,0 mm



30 mm



30 mm



Biegeradius
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6 PATCH 

PHOENIX CONTACT 05/2010. 7171_de_02. AUTOMATIONWORX. FL CAT5/6 PATCH. Datenblatt. 1. Beschreibung. Die vorkonfektionierten Catâ€¦-Patch-Kabel ...










 








6 PATCH - PDFDOKUMENT.COM 

Farbmarkierung fÃ¼r FL CAT ... PATCH ..., grau. FL PATCH CCODE GY. 2891699. 20. Farbmarkierung fÃ¼r FL CAT ... PATCH ..., rot. FL PATCH CCODE RD. 2891893. 20. Farbmarkierung fÃ¼r FL CAT ... PATCH ..., violett. FL PATCH CCODE VT. 2891990. 20. Farbmark










 








eXtreme® 6+ Universal Patch Panel - Datacom Tools 

monte el PanelAngulado o accesorio en un estante de 19 pulgadas .... Nunca instale cableado o componentes decomunicacion










 








eXtreme® 6+ Universal Patch Panel - Datacom Tools 

monte el PanelAngulado o accesorio en un estante de 19 pulgadas .... Nunca instale cableado o componentes decomunicacion










 








patch list 

PATCH LIST. Canal. Instrumento. Pie. Micrófono. 1. Bombo. Mini-Boom. D112. 2. Caja. Clamp LP o Boom. Beta 57 ó SM 57. 3.










 








Patch 0.8.16 

Problem behoben, bei dem Spieler nach dem Erreichen eines neuen Levels keine Belohnung bekommen haben. â€¢ Probleme behoben, die zu unendlichen ...










 








Patch-Anmeldung 

Ort. Erster Trainingstag. Telefon. Letzter Trainingstag. SportstÃ¤tten Oberstdorf Telefon 08322/700-517. Postfach 1449. Telefax 08322/700-511. 87554 Oberstdorf.










 








Patch 0.8.16 

Die Seltenheit der LegendÃ¤ren AnfÃ¼hrer wurde auf EPISCH geÃ¤ndert. Spieler bekommen 600. Scraps fÃ¼r jeden Nicht-Starter-AnfÃ¼hrer (um den Unterschied im ...










 








Patch-Anmeldung 

Letzter Trainingstag. Sportstätten Oberstdorf Telefon 08322/700-517. Postfach 1449. Telefax 08322/700-511. 87554 Oberstdorf. Internet www.oberstdorf-sport.










 








Datenblatt DB DE FL CAT5/6 PATCH 

einem Schlüssel gelöst werden kann. Als Schutz vor widri- ... geschirmt, SF/UTP 4P, LSFROH, 1:1 (Line), 0,24 m. FL CAT5 PATCH 0,24. 2700301. 10.










 








eXtreme® CAT 6+ Flat 110-Style Patch Panels 

modules, mounting standoffs for cable management bars and color-coded front window labeling. The panels shall have unive










 








Cable Patch SSTP Cat6a 

Categoría 6 Aumentada (Cat6a). Calificado 10 Gigabit Ethernet. 500 MHz. Cable de Par Trenzado completamente blindado, ap










 








B Patch Panels - Leviton 

is near and above the IDCs. (Figure 1) Leave sufficient flex room between cable jacket and termination field. CAUTION: U










 








Fiber Duplex Patch Cable 

Seguridad mejorada. Es imposible detectar remotamente una señal que está siendo transmitida a tavés de cable de fibra. L










 








Cable Patch UTP Cat5e 

Con refuerzo para evitar la deformación. Probados bajo estándares. Garantía de por vida. Especificaciones: • UTP. • Cert










 








Patch-Anmeldung - EC Regensburg 

AnfÃ¤ngerklasse. B S D1b D4a. Hobbyklasse. C ... Pairs. Tag Monat. Syn- chron. Team. Lauf- schule. Short. KÃ¼r. Free. Eis- tanz. Dance. Paar- lauf. Pairs. 1. 17.










 








Cable Patch UTP Cat5e 

Cable Patch UTP Cat5e. UTP, RJ-45 Macho / RJ-45 Macho, 0.3 m, Morado. Part No.: 453431. Features: Ajuste de impedancia.










 








Cable Patch SSTP Cat6a 

Cable Patch SSTP Cat6a. Cable Patch Cat6a, Multifilar UL CM, S/FTP, 28 AWG, 3 m (10 ft), Naranja. Part No.: 314923. Feat










 








Cable Patch Cat5e (SFTP) 

Construidos con elementos que evitan tensiones al 100%. Contactos con baño de oro de 24 kilates. Cableado bajo la norma










 








¿Qué es Ecco Patch? 

Cuando el pavimento no se encuentra bien compactado y le entra agua, esa se filtra hasta la parte baja donde se en- cuen










 








Cable Patch SSTP Cat6a 

Cable Patch SSTP Cat6a. Cable Patch Cat6a, Multifilar UL CM, S/FTP, 28 AWG, 5 m (16 ft), Rojo. Part No.: 314619. Feature










 








PATCH BAYS (PATCHERA) 

telephone) o bantam que son similares a un plug TRS pero de menor tamaño. .... patch enchufados, ten en cuenta que el 80










 








Patch-Anmeldung - EC Regensburg 

Unterschrift des/der. LÃ¤ufers/LÃ¤uferin. Unterschrift des. Erziehungsberechtigten. Gesamtzahl der bestellten Trainingszeiten. Datenerfassung. Synchroneislauf.










 








Cable Patch UTP Cat5e 

Cable Patch UTP Cat5e. UTP, RJ45 Macho / RJ45 Macho, 15.0 m, Morado. Part No.: 453516. Features: Ajuste de impedancia. C
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