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7/8'' Steckverbinder 7/8'' connectors - CLI

AWG 16) max. 1,5 mm2 (max. AWG 16), max. 2,5 mm2 (max. AWG 14). 6â€“8 mm, 8â€“10 mm, 10â€“12 mm, 12â€“14 mm. IP67 ...... 2 braun/brown. 3 blau/blue. 1/. 2. 3. 
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SI IP40 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Bajonett SI IP67 NCC M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 M23 Bajonett M25



Kabelsteckverbinder • Rundsteckverbinder mit Schraubverrie- gelung (7/8‘‘–16 UN) • Konfektionierbar und am Kabel angespritzt • Schraubanschluss • Gerade und gewinkelte Ausführungen • Schutzart IP67 1) • Kabeldurchlass 6–8 mm, 8–10 mm, 10–12 mm, 12–14 mm • Schutzleiteranschluss



M12-A



M8



M5



RD30



RD24



7/8‘‘ Steckverbinder 7/8‘‘ connectors



BF-C



BF-B



BF-A



7/8‘‘



M18



M12-US



M12-T



M12-S



M12-D



M12-B



Verteiler



VL



Cable Connector • Circular connector with 7/8’’–16 UN screw- locking • Cable assembly and moulded versions possible • Screw termination • Moulded versions • Straight and angled versions • Degree of protection IP67 1) • Cable outlet 6–8 mm, 8–10 mm, 10–12 mm, 12–14 mm • Connection for ground wire



1 7/8‘‘
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1)



Erläuterung der Schutzarten siehe Seite TI-3 – TI-4. / 1) Explanation of protection standards see page TI-3 – TI-4. 04.02.13 13:01



SI IP40 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Bajonett



M23



M16 IP67 M16 IP40 PP IP67



NCC



Bajonett SI IP67



820 · 870



RD24



M25



Aufbau des Steckverbinders: Construction of the connector:



M8



M5



RD30



Kabelstecker Male cable connector



M12-B



Verteiler



VL



M12-A



Kabeldose Female cable connector



7/8‘‘ 2 820_870.indd 2



BF-C



BF-B



BF-A



7/8‘‘



M18



M12-US



M12-T



M12-S



M12-D



Winkelstecker Male angled connector



04.02.13 13:01



SI IP40



Sensorsteckverbinder Serie 820 Sensor connectors series 820 Bezeichnung Description



Kabelstecker Male cable connector



Kabelstecker Male cable connector



Kabelstecker, Edelstahl-Gewindeverriegelungsring Male cable connector, stainless steel locking ring



Abbildung Figure



~86



B



A



SW 24mm SW 24mm A 8-10mm SW 19mm 12-14mm SW 23mm



B



SW 16mm SW 19mm



A



RD30



RD24



M25



6-8mm SW 19mm 10-12mm SW 24mm



~ 83



Ø 27



Ø 27 SW 24mm A 6-8mm SW 16mm 10-12mm SW 21mm



Bajonett



7/8’’–16 UN



7/8’’–16 UN



7/8’’–16 UN



~83



Ø 27



Maßzeichnung Drawing



M23



M16 IP67 M16 IP40 PP IP67



NCC



Bajonett SI IP67



M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67



7/8‘‘



Bestell-Nr. Ordering-No.



Polzahl AQ (mm2 ) Contacts CS (mm2 ) 1,5



M5



2+PE



M12-A



M8



3+PE



M18



M12-US



M12-T



M12-S



M12-D BF-B



3 7/8‘‘



7/8‘‘



6–8 mm



99 2441 12 03



10–12 mm



99 2441 32 03



6–8 mm



99 2443 12 04



10–12 mm



99 2443 32 04



6–8 mm



99 2445 12 05



10–12 mm



99 2445 32 05



10–12 mm



99 2445 33 05



Polzahl AQ (mm2 ) Contacts CS (mm2 ) 2+PE



1,5



3+PE



1,5



1,5 4+PE 2,5



Kabeldurchlass Cable outlet



Bestell-Nr. Ordering-No.



8–10 mm



99 2441 21 03



12–14 mm



99 2441 42 03



8–10 mm



99 2443 21 04



12–14 mm



99 2443 42 04



8–10 mm



99 2445 21 05



12–14 mm



99 2445 42 05



8–10 mm



99 2445 23 05



12–14 mm



99 2445 43 05



Polzahl AQ (mm2 ) Contacts CS (mm2 )



Kabeldurchlass Cable outlet



Bestell-Nr. Ordering-No.



2+PE



1,5



6–8 mm



99 2441 282 03



3+PE



1,5



6–8 mm



99 2443 282 04



4+PE



1,5



6–8 mm



99 2445 282 05



Technische Daten Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlas Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse



BF-A



1,5 2,5



BF-C



M12-B



Verteiler



VL



4+PE



1,5



Kabeldurchlass Bestell-Nr. Cable outlet Ordering-No.



820_870.indd 3



2+PE max. 1,5 mm2 (max. AWG 16) 12 A 



3+PE 4+PE schrauben 7/8‘‘–16 UN/screw 7/8‘‘–16 UN schrauben/screw max. 1,5 mm2 (max. AWG 16), max. 2,5 mm2 (max. AWG 14) 6–8 mm, 8–10 mm, 10–12 mm, 12–14 mm IP67 > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles + 85 °C – 25 °C 300 V (UL 600 V) 4000 V 3 III lll 9 A 9 A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PUR/PA (UL 94 HB) PBT (UL 94 V-0)



Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing



04.02.13 13:01



SI IP40



Sensorsteckverbinder Serie 820 Sensor connectors series 820 Bezeichnung Description



Winkelstecker Male angled connector



Winkelstecker Male angled connector



~72



SW 24mm



Bajonett



SW 24mm SW 16mm



3+PE



1,5



6–8 mm



6–8 mm



99 2441 52 03



Anschlussquerschnitt (mm2 ) Cross section (mm2 )



2+PE



1,5



3+PE



1,5



99 2443 52 04 1,5 4+PE



1,5



6–8 mm



99 2445 52 05



2,5



M25 Bestell-Nr. Ordering-No.



8–10 mm



99 2441 62 03



10–12 mm



99 2441 72 03



8–10 mm



99 2443 62 04



10–12 mm



99 2443 72 04



8–10 mm



99 2445 62 05



10–12 mm



99 2445 72 05



8–10 mm



99 2445 63 05



10–12 mm



99 2445 73 05



7/8‘‘ 4 820_870.indd 4



M12-D M12-S M12-T M12-US M18



Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing



7/8‘‘



2+PE 3+PE 4+PE schrauben 7/8‘‘–16 UN/screw 7/8‘‘–16 UN schrauben/screw max. 1,5 mm2 (max. AWG 16), max. 2,5 mm2 (max. AWG 14) max. 1,5 mm2 (max. AWG 16) 6–8 mm, 8–10 mm, 10–12 mm IP67 > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles + 85 °C – 25 °C 300 V (UL 600 V) 4000 V 3 III lll 12 A 9 A 9 A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PUR/PA (UL 94 HB) PBT (UL 94 V-0)



BF-A



Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse



BF-B



Technische Daten Specifications



M12-B



Verteiler



4+PE



Kabeldurchlass Cable outlet



RD24



Polzahl Contacts



RD30



Bestell-Nr. Ordering-No.



M5



1,5



Kabeldurchlass Cable outlet



M8



2+PE



Anschlussquerschnitt (mm2 ) Cross section (mm2 )



M12-A



Polzahl Contacts



A



BF-C



Bestell-Nr. Ordering-No.



A 8-10mm SW 19mm 10-12mm SW 21mm



M23



~53



Ø 28 ~51



7/8’’–16 UN



Ø 28 7/8’’–16 UN



~65



VL



Maßzeichnung Drawing



M16 IP67 M16 IP40 PP IP67



NCC



Bajonett SI IP67



Abbildung Figure



M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67



7/8‘‘



04.02.13 13:01



SI IP40



Sensorsteckverbinder Serie 820 Sensor connectors series 820 Bezeichnung Description



Kabeldose Female cable connector



Kabeldose Female cable connector



Kabeldose, Edelstahl-Gewindeverriegelungsring Female cable connector, stainless steel locking ring



Abbildung Figure



Maßzeichnung Drawing



~78



B



A



Ø 27 7/8’’–16 UN



Ø 27 7/8’’–16 UN



SW 24mm A 6-8mm SW 16mm 10-12mm SW 21mm



SW 24mm SW 24mm A 8-10mm SW 19mm 12-14mm SW 23mm



B 6-8mm SW 19mm 10-12mm SW 24mm



SW 16mm SW 19mm



A



RD30



RD24



M25



Bajonett



~ 78



~83



Ø 27 7/8’’–16 UN



M23



M16 IP67 M16 IP40 PP IP67



NCC



Bajonett SI IP67



M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67



7/8‘‘



Bestell-Nr. Ordering-No.



Polzahl AQ (mm2 ) Contacts CS (mm2 ) 1,5



M5



2+PE



M12-A



M8



3+PE



M18



M12-US



M12-T



M12-S



M12-D BF-B



5 7/8‘‘



7/8‘‘



6–8 mm



99 2440 12 03



10–12 mm



99 2440 32 03



6–8 mm



99 2442 12 04



10–12 mm



99 2442 32 04



6–8 mm



99 2444 12 05



10–12 mm



99 2444 32 05



10–12 mm



99 2444 33 05



Polzahl AQ (mm2 ) Contacts CS (mm2 ) 2+PE



1,5



3+PE



1,5



1,5 4+PE 2,5



Kabeldurchlass Cable outlet



Bestell-Nr. Ordering-No.



8–10 mm



99 2440 21 03



12–14 mm



99 2440 42 03



8–10 mm



99 2442 21 04



12–14 mm



99 2442 42 04



8–10 mm



99 2444 21 05



12–14 mm



99 2444 42 05



8–10 mm



99 2444 23 05



12–14 mm



99 2444 43 05



Polzahl AQ (mm2 ) Contacts CS (mm2 )



Kabeldurchlass Cable outlet



Bestell-Nr. Ordering-No.



2+PE



1,5



6–8 mm



99 2440 282 03



3+PE



1,5



6–8 mm



99 2442 282 04



4+PE



1,5



6–8 mm



99 2444 282 05



Technische Daten Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse



BF-A



1,5 2,5



BF-C



M12-B



Verteiler



VL



4+PE



1,5



Kabeldurchlass Bestell-Nr. Cable outlet Ordering-No.
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2+PE 3+PE 4+PE schrauben 7/8‘‘–16 UN/screw 7/8‘‘–16 UN schrauben/screw max. 1,5 mm2 (max. AWG 16), max. 2,5 mm2 (max. AWG 14) max. 1,5 mm2 (max. AWG 16) 6–8 mm, 8–10 mm, 10–12 mm, 12–14 mm IP67 > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles + 85 °C – 25 °C 300 V (UL 600 V) 4000 V 3 III lll 12 A 9 A 9 A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PUR/PA (UL 94 HB) PBT (UL 94 V-0)



Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing



04.02.13 13:01



SI IP40



Sensorsteckverbinder Serie 820 Sensor connectors series 820 Bezeichnung Description



Winkeldose Female angled connector



Winkeldose Female angled connector



~68



Bajonett



SW 24mm SW 16mm



1,5



6–8 mm



99 2440 52 03



2+PE



1,5



3+PE



1,5



99 2442 52 04 1,5 4+PE



1,5



6–8 mm



99 2444 52 05



2,5



M25 Bestell-Nr. Ordering-No.



8–10 mm



99 2440 62 03



10–12 mm



99 2440 72 03



8–10 mm



99 2442 62 04



10–12 mm



99 2442 72 04



8–10 mm



99 2444 62 05



10–12 mm



99 2444 72 05



8–10 mm



99 2444 63 05



10–12 mm



99 2444 73 05
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M12-D M12-S M12-T M12-US M18



Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing



7/8‘‘



2+PE 3+PE 4+PE schrauben 7/8‘‘–16 UN/screw 7/8‘‘–16 UN schrauben/screw max. 1,5 mm2 (max. AWG 16), max. 2,5 mm2 (max. AWG 14) max. 1,5 mm2 (max. AWG 16) 6–8 mm, 8–10mm, 10–12 mm IP67 > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles + 85 °C – 25 °C 300 V (UL 600 V) 4000 V 3 III lll 12 A 9 A 9 A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PUR/PA (UL 94 HB) PBT (UL 94 V-0)



BF-A



Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse



BF-B



Technische Daten Specifications



M12-B



Verteiler



4+PE



Kabeldurchlass Cable outlet



RD24



Anschlussquerschnitt (mm2 ) Cross section (mm2 )



RD30



Polzahl Contacts



M5



6–8 mm



Bestell-Nr. Ordering-No.



M8



3+PE



1,5



Kabeldurchlass Cable outlet



M12-A



2+PE



Anschlussquerschnitt (mm2 ) Cross section (mm2 )



VL



Polzahl Contacts



A



BF-C



Bestell-Nr. Ordering-No.



A 8-10mm SW 19mm 10-12mm SW 21mm



M23



Ø 28



SW 24mm



7/8’’–16 UN



~51



Ø 28



7/8’’–16 UN



~61



~53



Maßzeichnung Drawing



M16 IP67 M16 IP40 PP IP67



NCC



Bajonett SI IP67



Abbildung Figure



M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67



7/8‘‘



04.02.13 13:01



SI IP40



Sensorsteckverbinder Serie 820 Sensor connectors series 820 Montageanleitung Assembly instruction



Kabelsteckverbinder Cable connectors ln 30 abmante dismantle ren 7 abisolie strip



Bajonett SI IP67



M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67



7/8‘‘



M16 IP67 M16 IP40 PP IP67



NCC



Ø3



Winkelsteckverbinder Angled connectors



M23



ln 30 abmante dismantle



Bajonett



7 abisolieren strip



Einzelteildarstellung Component part drawing



Kabelsteckverbinder Cable connectors Dichtung seal



M12-A



M8



M5



RD30



RD24



M25



Ø3



Verteiler



VL



Steckereinsatz male insert



Klemmkorb pinch ring Kupplungshülse sleeve



M12-D



M12-B



Buchseneinsatz female insert



Druckschraube pressing screw



M12-S



Winkelsteckverbinder Angled connectors Winkelgehäuse angled housing



M12-US



M12-T



Steckereinsatz male insert



Dichtung seal Klemmkorb pinch ring Druckschraube pressing screw



BF-C



BF-B



7/8‘‘



Winkelhülse mont. angled sleeve mounted



BF-A



M18



Buchseneinsatz female insert



7 7/8‘‘
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BF-B



BF-A



7/8‘‘



M18



M12-US



M12-T



M12-S



M12-D



M12-B



Verteiler



VL



M12-A



M8



M5



RD30



RD24



M25



Bajonett



M23



M16 IP67 M16 IP40 PP IP67



NCC



Bajonett SI IP67



Notizen Notes



7/8‘‘ 8
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M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67



Sensorsteckverbinder Serie 820 Sensor connectors series 820



BF-C



7/8‘‘



04.02.13 13:01



SI IP40



SI IP40



Sensorsteckverbinder Serie 870 Sensor connectors series 870 Bezeichnung Description



Kabelstecker Male cable connector



Winkelstecker Male angled connector



Abbildung Figure



Maßzeichnung Drawing



L 5



4



Ø 23



Ø 26 7/8‘‘–16UN–2A



53,3 36



1



2



43,8



Bajonett M25 RD24



L



7/8‘‘–16UN–2A Ø 26



Bestell-Nr. Ordering-No.



Polzahl Contacts



Kabel (mm2 ) Cable (mm2 )



Kabellänge 2m Cable length 2m



Polzahl Contacts



Kabel (mm2 ) Cable (mm2 )



Kabellänge 2m Cable length 2m



3



3 x 1,5 



PUR



79 2453 20 03



3



3 x 1,5 



PUR



79 2455 20 03



4



4 x 1,5 



PUR



79 2457 20 04



4



4 x 1,5 



PUR



79 2459 20 04



5



5 x 1,5 



PUR



79 2461 20 05



5



5 x 1,5 



PUR



79 2463 20 05



Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse



9 7/8‘‘



BF-A



7/8‘‘



M18



M12-US



M12-T



M12-S



M12-D BF-B



Technische Daten Specifications



BF-C



M12-B



Verteiler



VL



M12-A



M8



M5



RD30



3



53



26,5



M23



M16 IP67 M16 IP40 PP IP67



NCC



Bajonett SI IP67



M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67



7/8‘‘



820_870.indd 9



3 12 A 



4 schrauben 7/8‘‘–16 UN/screw 7/8‘‘–16 UN crimpen/crimp 1,5 mm2 (AWG 16) — IP68 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 80 °C – 25 °C 300 V 4000 V 3 II ll 9 A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PUR PUR



5 







9 A 















Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing



04.02.13 13:01



SI IP40



Sensorsteckverbinder Serie 870 Sensor connectors series 870 Bezeichnung Description



Kabeldose Female cable connector



Winkeldose Female angled connector



L



49,9 36



1



2



Ø 23



5



3



53



L



40,36



Bajonett



26,46



4



M23



7/8‘‘–16UN–2B Ø 26



Maßzeichnung Drawing



M16 IP67 M16 IP40 PP IP67



NCC



Bajonett SI IP67



Abbildung Figure



M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67



7/8‘‘



M25



Ø 26



Kabel (mm2 ) Cable (mm2 )



Kabellänge 2m Cable length 2m



Polzahl Contacts



Kabel (mm2 ) Cable (mm2 )



Kabellänge 2m Cable length 2m



3



3 x 1,5 



PUR



79 2452 20 03



3



3 x 1,5 



PUR



79 2454 20 03



4



4 x 1,5 



PUR



79 2456 20 04



4



4 x 1,5 



PUR



79 2458 20 04



5



5 x 1,5 



PUR



79 2460 20 05



5



5 x 1,5 



PUR



79 2462 20 05



RD30



Polzahl Contacts







7/8‘‘ 10 820_870.indd 10



M12-D







M12-S







M12-T



9 A 



Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing



M12-US







M18



5 



7/8‘‘



4 schrauben 7/8‘‘–16 UN/screw 7/8‘‘–16 UN crimpen/crimp 1,5 mm2 (AWG 16) — IP68 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 80 °C – 25 °C 300 V 4000 V 3 II ll 9 A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PUR PUR



BF-A



3 12 A 



BF-B



Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse



BF-C



Technische Daten Specifications



M12-B



Verteiler



VL



M12-A



M8



M5



Bestell-Nr. Ordering-No.



RD24



7/8‘‘–16UN–2B



04.02.13 13:01



SI IP40 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Bajonett SI IP67



Sensorsteckverbinder Serie 870 Sensor connectors series 870 Technische Daten Specifications of 



Standard Kabel standard cable



Polzahl Querschnitt mm2 1) Material Mantel Isolation Litze Litzenaufbau (mm) Kabelmantel (mm) Leiterwiderstand Temperaturbereich (Kabel bewegt) Temperaturbereich (Kabel fest) Biegeradius (Kabel bewegt) Biegeradius (Kabel fest) Zulassung



3 4 5 3 x 1,5 mm2 4 x 1,5 mm2 5 x 1,5 mm2 PUR TPM 82 x 0,15 8 8,7 7,4 



































– 20 °C / + 80 °C – 50 °C / + 80 °C 7,5 x d — —



—























Contacts Wire gauge mm2 1) Material jacket Insulation wire Design of wire (mm) Cable jacket (mm) Resistance of wire Temperature range (cable in move) Temperature range (cable not in move) Bending radius (cable in move) Bending radius (cable not in move) Approval



BF-C



BF-B



BF-A



7/8‘‘



M18



M12-US



M12-T



M12-S



M12-D



M12-B



Verteiler



VL



M12-A



M8



M5



RD30



RD24



M25



Bajonett



M23



M16 IP67 M16 IP40 PP IP67



NCC



7/8‘‘



11 7/8‘‘



820_870.indd 11



04.02.13 13:01



BF-B



BF-A



7/8‘‘



M18



M12-US



M12-T



M12-S



M12-D



M12-B



Verteiler



VL



M12-A



M8



M5



RD30



RD24



M25



Bajonett



M23



M16 IP67 M16 IP40 PP IP67



NCC



Bajonett SI IP67



Notizen Notes



7/8‘‘ 12



820_870.indd 12



M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67



Sensorsteckverbinder Serie 870 Sensor connectors series 870



BF-C



7/8‘‘



04.02.13 13:01



SI IP40



SI IP40



Sensorsteckverbinder Serie 820 · 870 Sensor connectors series 820 · 870 Bezeichnung Description



Flanschstecker mit Litzen Male panel mount connector with single wires



Flanschstecker, von vorn verschraubbar, mit Litzen Male panel mount connector, front fastened, with single wires



Abbildung Figure



Maßzeichnung Drawing 26,5



PG 11 PG 13,5 M20x1,5 SW 24mm



SW 20mm



M25 RD24 RD30



Bestell-Nr. Ordering-No.



Polzahl Contacts



M8



M5



2+PE



M12-A



4



13 7/8‘‘



7/8‘‘



M18



M12-US



M12-T



M12-S



M12-D BF-B



Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse



BF-A



Befestigungsgewinde Fixing thread



Bestell-Nr. Ordering-No.



PG 11



09 2447 310 03



PG 13,5



09 2447 300 03



M20 x 1,5



09 2447 320 03



PG 11



09 2449 310 04



PG 13,5



09 2449 300 04



M20 x 1,5



09 2449 320 04



PG 11



09 2451 310 05



PG 13,5



09 2451 300 05



M20 x 1,5



09 2451 320 05



SW 24mm SW 24mm



Polzahl Contacts



Bestell-Nr. Ordering-No.



2+PE



09 2447 100 03



4



09 2449 100 04



4+PE



09 2451 100 05



Technische Daten Specifications



BF-C



M12-B



Verteiler



VL



4+PE



200



7/8’’–16 UN



Bajonett



26,5 22,5 3,5



200 9,5



Ø 27 7/8‘‘– 16UN



7,5 4,5



M23



M16 IP67 M16 IP40 PP IP67



NCC



Bajonett SI IP67



M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67



7/8‘‘



820_870.indd 13



2+PE 4 schrauben 7/8‘‘–16 UN/screw 7/8‘‘–16 UN Litzen/single wires AWG 18 (0,82 mm2) — IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 300 V (UL 600 V) 2500 V 3 lll lll 10 A 8 A ≤ 5 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PUR (UL 94 HB) Messing vernickelt/Zink Druckguss vernickelt/brass nickel plated/zinc diecasting nickel plated



4+PE 







8 A 















Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing



04.02.13 13:01



SI IP40



Sensorsteckverbinder Serie 820 · 870 Sensor connectors series 820 · 870 Bezeichnung Description



Flanschstecker, Tauchlötkontakte Male panel mount connector, dip solder contacts



Flanschstecker, von vorn verschraubbar, Tauchlötkontakte Male panel mount connector, front fastened, dip solder contacts



M16 IP67 M16 IP40 PP IP67



NCC



Bajonett SI IP67



Abbildung Figure



M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67



7/8‘‘



Maßzeichnung Drawing



M23



PG 13,5 Ø 1,5 Ø2



3,5



SW 20mm Ø 27/SW 24mm



Bestell-Nr. Ordering-No.



Polzahl Contacts



Bestell-Nr. Ordering-No.



2+PE



09 2447 330 03



2+PE



09 2447 180 03



4



09 2449 330 04



4



09 2449 180 04



4+PE



09 2451 330 05



4+PE



09 2451 180 05



7/8‘‘ 14 820_870.indd 14



M12-D







M12-S







M12-T







M12-US



8 A 



Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing



M18







7/8‘‘



4+PE 



BF-A



2+PE 4 schrauben 7/8‘‘–16 UN/screw 7/8‘‘–16 UN tauchlöten/dip solder — — IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 300 V (UL 600 V) 2500 V 3 lll lll 10 A 8 A ≤ 5 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PUR (UL 94 HB) Messing vernickelt/Zink Druckguss vernickelt/brass nickel plated/zinc diecasting nickel plated



BF-B



Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse



BF-C



Technische Daten Specifications



M12-B



Verteiler



VL



M12-A



M8



M5



RD30



Polzahl Contacts



RD24



M25



SW 18,7mm Ø 27/SW 24mm



Bestell-Nr. Ordering-No.



5,5



Ø 1,5 Ø2



3,5 7/8‘‘– 16UN



4,5



7/8‘‘– 16UN



7,5



26,5 22,5 3,5



9,5 5,5



Bajonett



26,5



04.02.13 13:01



SI IP40



Sensorsteckverbinder Serie 820 · 870 Sensor connectors series 820 · 870 Bezeichnung Description



Flanschdose mit Litzen Female panel mount connector with single wires



Flanschdose, von vorn verschraubbar, mit Litzen Female panel mount connector, front fastened, with single wires



Abbildung Figure



22,5



200



Ø 27



Bajonett



7/8‘‘– 16UN SW 24mm



SW 24mm



M25 RD24 RD30



Bestell-Nr. Ordering-No.



Polzahl Contacts



M8



M5



2+PE



M12-A



4



15 7/8‘‘



7/8‘‘



M18



M12-US



M12-T



M12-S



M12-D BF-B



Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse



BF-A



200 3,5



Befestigungsgewinde Fixing thread



Bestell-Nr. Ordering-No.



PG 11



09 2446 310 03



PG 13,5



09 2446 300 03



M20 x 1,5



09 2446 320 03



PG 11



09 2448 310 04



PG 13,5



09 2448 300 04



M20 x 1,5



09 2448 320 04



PG 11



09 2450 310 05



PG 13,5



09 2450 300 05



M20 x 1,5



09 2450 320 05



SW 27mm SW 27mm



Polzahl Contacts



Bestell-Nr. Ordering-No.



2+PE



09 2446 100 03



4



09 2448 100 04



4+PE



09 2450 100 05



Technische Daten Specifications



BF-C



M12-B



Verteiler



VL



4+PE



3,6



22,5 18,5



M26 x 1,5



9,5 PG 11 PG 13,5 M20x1,5



3,6



4,5



7/8’’–16 UN–2B



Maßzeichnung Drawing



M23



M16 IP67 M16 IP40 PP IP67



NCC



Bajonett SI IP67



M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67



7/8‘‘
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2+PE 4 schrauben 7/8‘‘–16 UN/screw 7/8‘‘–16 UN Litzen/single wires AWG 18 (0,82 mm2) — IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 300 V (UL 600 V) 2500 V 3 lll lll 10 A 8 A ≤ 5 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PUR (UL 94 HB) Messing vernickelt/Zink Druckguss vernickelt/brass nickel plated/zinc diecasting nickel plated



4+PE 







8 A 















Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing



04.02.13 13:01



SI IP40



Sensorsteckverbinder Serie 820 · 870 Sensor connectors series 820 · 870 Bezeichnung Description



Flanschdose, Tauchlötkontakte Female panel mount connector, dip solder contacts



Flanschdose, von vorn verschraubbar, Tauchlötkontakte Female panel mount connector, front fastened, dip solder contacts



M16 IP67 M16 IP40 PP IP67



NCC



Bajonett SI IP67



Abbildung Figure



M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67



7/8‘‘



Maßzeichnung Drawing



3,6



3,5



M23



PG 13,5 Ø 1,5 Ø2



7/8‘‘– 16UN Ø 27/SW 24mm SW 18,7mm



Bestell-Nr. Ordering-No.



Polzahl Contacts



Bestell-Nr. Ordering-No.



2+PE



09 2446 330 03



2+PE



09 2446 180 03



4



09 2448 330 04



4



09 2448 180 04



4+PE



09 2450 330 05



4+PE



09 2450 180 05



RD30



Polzahl Contacts



RD24



M25



7/8‘‘– 16UN SW 24mm Ø 30/SW 27mm



7/8‘‘ 16 820_870.indd 16



M12-D







M12-S







M12-T







M12-US



8 A 



Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing



M18







7/8‘‘



4+PE 



BF-A



2+PE 4 schrauben 7/8‘‘–16 UN/screw 7/8‘‘–16 UN tauchlöten/dip solder — — IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 300 V (UL 600 V) 2500 V 3 lll lll 10 A 8 A ≤ 5 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PUR (UL 94 HB) Messing vernickelt/Zink Druckguss vernickelt/brass nickel plated/zinc diecasting nickel plated



BF-B



Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse



BF-C



Technische Daten Specifications



M12-B



Verteiler



VL



M12-A



M8



M5



Bestell-Nr. Ordering-No.



5,5



M26 x 1,5



3,5



22,5 6



Bajonett



5,5 9,5



Ø 24



3,6



Ø 1,5 Ø2



22,5 4,5



04.02.13 13:01



SI IP40



Sensorsteckverbinder Serie 820 · 870 Sensor connectors series 820 · 870 Bezeichnung Description



Adapter Schaltschrankdurchführung Adapter control cabinet lead through



T-Stück, Buchse 7/8‘‘, Stift/Buchse 7/8‘‘ Splitter, pin 7/8‘‘, pin/socket 7/8‘‘



Abbildung Figure



60 19



SW 24mm



1 Buchse 2 Socket 3 4 5 SW 24mm



SW 22mm



7/8‘‘–16UN



RD24



M25



Ø 26



Bestell-Nr. Ordering-No.



Polzahl Contacts



Bestell-Nr. Ordering-No.



7/8‘‘–16UN



Polzahl Contacts



Bestell-Nr. Ordering-No.



3



09 2473 100 03



4



09 2474 100 04



5



09 2475 100 05



3 und 4-polig analog 3 and 4 pole analogue



M8



M5



RD30



SW 24mm



1 2 Stift 3 Pin 4 5 1 2 3 4 5 Buchse Socket



7/8‘‘–16UN



Ø 33/SW 30mm



48



Ø 26 7/8‘‘



Bajonett



73



7/8‘‘ M25 x 1,5



18



Ø 26



Maßzeichnung Drawing



M23



M16 IP67 M16 IP40 PP IP67



NCC



Bajonett SI IP67



M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67



7/8‘‘



09 2472 00 05



Polzahl 3 4 schrauben 7/8‘‘–16 UN/screw 7/8‘‘–16 UN Steckverbinder Verriegelung — Anschlussart — Anschlussquerschnitt — Kabeldurchlass IP67 Schutzart > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles Mechanische Lebensdauer + 85 °C Obere Grenztemperatur – 25 °C Untere Grenztemperatur 300 V Bemessungsspannung 4000 V Bemessungs-Stoßspannung 3 Verschmutzungsgrad II Überspannungskategorie ll Isolierstoffgruppe 10 A 8 A Bemessungsstrom (40°C) ≤ 5 mΩ Durchgangswiderstand CuZn (Messing/brass) Material Kontakt Au (Gold/gold) Kontaktoberfläche PUR (UL 94 HB) Material Kontaktkörper Macromelt/Messing vernickelt/Macromelt/brass nickel plated Material Gehäuse



17 7/8‘‘



BF-A



7/8‘‘



M18



M12-US



M12-T



M12-S



M12-D BF-B



Technische Daten Specifications



BF-C



M12-B



Verteiler



VL



M12-A



5



820_870.indd 17



5 























Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing
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SI IP40



Sensorsteckverbinder Serie 870 Sensor connectors series 870 Polbilder Contact arrangements



Stifteinsatz (Steckseite) Male insert (mating side)



Buchseneinsatz (Steckseite) Female insert (mating side)



2+PE pol 2+PE contacts



2



X Y 0,00 –2,36 3,94 2,26 –3,94 2,26



1 2 3 4/



X 3,30 2,92 –2,92 –3,30



Y –1,90 3,48 3,48 –1,90



1 2 3 4



schwarz/black blau/blue braun/brown weiß/white



1 2 3/ 4 5



X 3,94 3,94 0,00 –3,94 –3,94



Y –2,28 2,28 4,54 2,28 –2,28



1 2 3 4 5



schwarz/black blau/blue grün/gelb/green/yellow braun/brown weiß/white



2



1 grün/gelb/green/yellow 2 braun/brown 3 blau/blue



1/ 2 3



X Y 0,00 –2,36 –3,94 2,26 3,94 2,26



1 2 3 4/



X –3,30 –2,92 2,92 3,30



Y –1,90 3,48 3,48 –1,90



1 2 3 4



schwarz/black blau/blue braun/brown weiß/white



1 2 3/ 4 5



X –3,94 –3,94 0,00 3,94 3,94



Y –2,28 2,28 4,54 2,28 –2,28



1 2 3 4 5



schwarz/black blau/blue grün/gelb/green/yellow braun/brown weiß/white



3



1/



1 grün/gelb/green/yellow 2 braun/brown 3 blau/blue



NCC



1/



1/ 2 3



Bajonett SI IP67



3



M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67



7/8‘‘



3



2



1



3



1



4/



Bajonett



M23



4/



2



M16 IP67 M16 IP40 PP IP67



4 pol 4 contacts



5



1



3/ 2



4



1



5



Flanschsteckverbinder Panel mount connectors Mit Durchgangsbohrung/With bore hole



C 18,7 20,5 20,1



D 20,2 22,0 21,6



E 17,0 18,8 17,8



M12-D



M12-B



B 20,2 22,0 21,6



VL



A PG11 PG11 PG13,5 PG13,5 M20x1,5 M20x1,5



Verteiler



B



45°



C



D



45°



M12-A



Mit Gewinde, einschraubbar/With thread to screw in



A



Montageasusschnitt Panel cut out



M8



M5



2



RD30



3/ 4



RD24



M25



4+PE pol 4+PE contacts



alternativ/alternativ



M12-S



E



M12-T



Flanschsteckverbinder von vorn verschraubbar Panel mount connectors front fastened Mit Gewinde, einschraubbar/With thread to screw in



7/8‘‘



B



A



D



C



M18



M12-US



Mit Durchgangsbohrung/With bore hole von vorn verschraubbar/front fastened



alternativ/alternativ



45°



BF-A



45°



7/8‘‘ 18 820_870.indd 18



BF-C



BF-B



E



D C B A E 7/8–16UN-20 23 22,4 23,9 20,2 27,3 26,2 27,7 24,2 M26x1,5



04.02.13 13:02



SI IP40 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67



Zubehör Accessories



Sensorsteckverbinder Serie 820 · 870 Sensor connectors series 820 · 870 Bezeichnung Description



Schutzkappe für Kabelstecker Protection cap for male cable connector



Schutzkappe für Kabeldose Protection cap for female cable connector



Abbildung Figure



Maßzeichnung Drawing



~160



~160



7/8‘‘–16 UN



7/8‘‘–16 UN



M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 M23



Ø 27



Bestell-Nr. Ordering-No.



Bezeichnung Description



Ø 27



Bestell-Nr. Ordering-No.



Bestell-Nr. Ordering-No.



08 2807 000 000



08 2808 000 000



Schutzkappe für Flanschstecker Protection cap for male panel mount connector



Schutzkappe für Flanschdose Protection cap for female panel mount connector



Abbildung Figure



Maßzeichnung Drawing



70



M12-A



M8



Ø 27



Bestell-Nr. Ordering-No.



VL Verteiler M12-B



Ø3



Ø3



7/8‘‘–16 UN



Bezeichnung Description



7/8‘‘–16 UN Ø 27



Bestell-Nr. Ordering-No. 08 2809 000 000



08 2811 000 000



Sechskantmutter für Befestigungsgewinde Hexagonal nut for fixing thread



Drehmomentschlüssel Torque wrench



Abbildung Figure



Maßzeichnung Drawing



SW 24mm 33



M18



A



M12-US



M12-T



M12-S



M12-D



29



26



70



M5



RD30



RD24



M25



Bajonett



29



NCC



26



Bajonett SI IP67



7/8‘‘



3



Bestell-Nr. Ordering-No.



BF-C



BF-B



BF-A



7/8‘‘



B



Gewinde thread PG 11 PG 13,5 M20 x 1,5



Bestell-Nr. Ordering-No. 16 0403 001 16 0401 001 16 0917 001



~242



100



A B SW21 PG 11 SW23 PG 13,5 SW24 M20x1,5 Bestell-Nr. Ordering-No. 07 0082 000



19 7/8‘‘



820_870.indd 19
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BF-B



BF-A



7/8‘‘



M18



M12-US



M12-T



M12-S



M12-D



M12-B



Verteiler



VL



M12-A



M8



M5



RD30



RD24



M25



Bajonett



M23



M16 IP67 M16 IP40 PP IP67



NCC



Bajonett SI IP67



Notizen Notes



7/8‘‘ 20
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M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67



Sensorsteckverbinder Serie 820 · 870 Sensor connectors series 820 · 870



BF-C



7/8‘‘



04.02.13 13:02



SI IP40
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78 ... 

Waffenbündnis zwiſchen Preußen und Rußland bekannt gab: „Aus dem ureigenen Geiſte des deutſchen Volkes ſoll die künftige deutſche Verfaſſung hervortreten.
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78 

10.07.2015 - gewÃ¤hrleistet. Auch im Falle eines im Handel erhÃ¤ltlichen Computers kann Laden ..... WÃ¤hlen Sie mit [8] und [2] die Option (SelbstauslÃ¶ser) im.
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78 

10.07.2015 - regnerischen Tag, im Schatten usw. Schatten ...... Bei Vorwegaufnahme (Movie) hÃ¤lt die Kamera die letzten circa fÃ¼nf Sekunden (circa ...... Regen oder Schnee, am Meer und anderen GewÃ¤ssern oder in Badezimmern.
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78 

de León, encontró en los viajes, la fuerza de la eterna juventud y también como Goethe, tomaba anotaciones y dibujos en
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78 

Ecológicas y limpias.... Las nuevas Tintas Offset Seco. SERIES 77/78 han sido formuladas para imprimir a alta velocidad
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78 

10.07.2015 - Bewahren Sie die Bedienungsanleitung bitte auf, um auch spÃ¤ter noch darin nachschlagen zu kÃ¶nnen. ..... Mit Gesichtsdetektion aufnehmen .
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78 

El escritor danés H.C. Andersen es una gota de agua en el océano del tiempo, eco de la ... No emprendió su viaje para de
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78 

10.07.2015 - Der halbtransparente graue Rahmen im Farbdisplay zeigt den ...... gewÃ¤hlten Datei und bewegt den blauen Rahmen zum nÃ¤chsten Bild.
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78 AWS 

Ecológicas y limpias.... Las nuevas Tintas Offset Seco. SERIES 77/78 han sido formuladas para imprimir a alta velocidad
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78 C 

Fiscalización Superior a las cuentas públicas municipales de Doctor Mora, Gto. ..... sustentar por mes la expedición de
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78 kg 

XXVIII Juegos Mediterraneo Tarragona ESP 2018. Cambrils (ESP), 27-29 Jun 2018. -78 kg. 8 Judoka. OUALLAL, Kaouthar. STAN
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+78 kg 

XXVIII Juegos Mediterraneo Tarragona ESP 2018. Cambrils (ESP), 27-29 Jun 2018. +78 kg. 8 Judoka. CHEIKH ROUHOU, Nihel. R
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Malvinas '78 

2 mar. 2013 - ... contraplanos siniestros: la ESMA, el terrorismo de Estado, el saqueo del país– se ... destinados a alg
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Freee book download 78 

Lettres Ã‰difiantes Et Curieuses, Ã‰crites des Missions Ã‰trangÃ¨res, Vol. 3: MÃ©moires du Levant (Classic Reprint) (French · Edition) by Charles le Gobien free epub.
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Reunión Nº 78 

hace 20 horas - Apuesta Exacta (3-7) $ 18,20. Apuesta Imperfecta (3-7) ó (7-. 3) $ 5,10. Apuesta Trifecta (3-7-1) $ 36,1
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Freee book download 78 

***TRACING:NUMBER*Preschoolers*Practice Writing Workbook,KIDS*AGES 3-5***: · ***TRACING:NUMBER*Preschoolers*Practice Writing Workbook,KIDS*AGES 3-5*** (Tracing Number Book 8) · (Volume 8) by Brighter Hand free pdf. Weeds Used as Medicine: Farmers Bul
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SERIES 77/78 

Acton, Massachusetts 01720. Tel. +1 978-929-9999. Fax: +1 978-929-9998. MEXICO. Zeller+Gmelin de Mexico S. de R.L. de. C










 


[image: alt]





SERIES 77/78 

+1 714-995-8080. Fax: +1 714-995-8177. Zeller+Gmelin Corporation. 3951 Performance Drive, Unit F. Sacramento, California
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imprimir en la siguiente secuencia: Amarillo Proceso, Rubine. Proceso (Magenta), Azul Proceso (Cyan) y ... Dallas, Texas
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Malvinas '78.pdf 

... siniestros: la ESMA, el terrorismo de Estado, el saqueo del país– se ... es un pueblo secuestrado con malas armas si
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Reunión Nº 78 

hace 3 horas - 3 June Moon,57, K.Banegas. (6) 8.25 2 cpos. 4 The Chamber,57, W.Pereyra. (4) 12.65 8 cpos. 5 Digna Juvent
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