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8-Port Digital KVM over IP Switch - Intellinet Network Solutions

Sicherheit durch vollstÃ¤ndige 1024-bit PKI Authentifizierung / 256-bit SSL. VerschlÃ¼sselung. UnterstÃ¼tzt LDAP, RADIUS und Active Directory Server. Win-32 Viewer und Jave Viewer fÃ¼r plattformÃ¼bergreifende KompatibilitÃ¤t. Zeitsynchronisation durch Verbindung zu einem NTP Time Server. BenÃ¶tigt ein 3-in-1 AnschluÃŸkabel ... 
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8-Port Digital KVM over IP Switch PS/2 & USB, SSL, SNMP, Rackmount Part No.: 503723 8-Port Digital KVM over IP Switch Steuern Sie PCs und Server über Ihr IP Netzwerk! Der INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Digital KVM over IP Switch ist die perfekte Lösung für alle Unternehmen in denen sichere und flexible Fernadministration kritischer Systeme gefragt ist. Mit einer Kombination aus führender Remote-Technologie mit bewährte Digital KVM Switchen für Enterprise Lösungen bietet dieser Digital KVM over IP Switch ein revolutionäres Remote Server Management. Remote KVM Control Jetzt kann Ihr Netzwerk Administrator Server und PCs bedienen, ohne direkt vor Ort sein zu müssen. Der Digital KVM over IP Switch bietet sowohl lokale, wie auch Fernsteuerung, und bietet Ihnen so die Flexibilität Ihre Geräte über das Netzwerk zu bedienen. Gesteigerte Flexibilität An den Digital KVM over IP Switch können bis zu 8 Computer angeschlossen werden und kaskadiert mit unseren 8- oder 16-Port KVM Switchen (Modelle 503471 und 503396), können bis zu 128 Computer via LAN oder WAN bedient werden. Verbessertes Server Management Das verbesserte Bildschirmmenü vereinfacht das Server Management. Der Digital over IP KVM Switch bietet BIOS Kontrolle und eine vollständige Interaktion während des System Startvorgangs; die SSL Verschlüsselung garantiert dabei die Sicherheit Ihres Firmennetzwerks. Der Digital over IP KVM Switch kann Sie mit Hilfe von E-Mails oder SNMP Traps benachrichtigen, falls der Server nicht mehr reagiert. Garantie Alle INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle und haben von daher eine Garantie von 10 Jahren.



Merkmale: IP-basierter, kaskadierbarer 19" USB PS/2 KVM Umschalter Vollständiger, IP-basierter Fernzugriff für Server Management Bedienung und Kanalwahl durch Knöpfe an der Vorderseite, Hotkeys, OSD Menü und Thin-Client Interface Kapazität skalierbar auf bis zu maximal 128 Computer (mit Gerätemodellen 503471 Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



und 503396) Auto-Scan Modus für eine schnelle Übersicht aller angeschlossener Computer Dual LED Anzeige und LED Portanzeige für eine schnelle Übersicht Totale Kontrolle über Server, vom BIOS bis hin zu GUI Anwendungen Lokaler Konsolen Anschluss über PS/2 und VGA Anschluss PC Anschluß via PS/2 und USB SSL Datenverschlüsselung Simultaner Zugriff mehrerer Benutzer, keine Nutzer-Begrenzung Integriertes Benutzermanagement mit drei Zugriffslevels Benutzergruppenmanagement erlaub Zuweisung von Privilegien für spezifische Computer E-Mail und SNMP Benachrichtigung für kritische Serverereignisse Unterstützt Video Auflösungen bis zu 1600 x 1200 @ 60 Hz Sicherheit durch vollständige 1024-bit PKI Authentifizierung / 256-bit SSL Verschlüsselung Unterstützt LDAP, RADIUS und Active Directory Server Win-32 Viewer und Jave Viewer für plattformübergreifende Kompatibilität Zeitsynchronisation durch Verbindung zu einem NTP Time Server Benötigt ein 3-in-1 Anschlußkabel (Modelle 375382 oder 375399) pro Port 10 Jahre Garantie



Spezifikationen: Standards: • IEEE 802.1X (Network Access Control) • IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet) • IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) Allgemein • 10/100 Mbps LAN Port • Lokale Konsole: 1 VGA und 2 PS/2 Ports (1 Maus, 1 Tastatur) • PC Anschlüsse: 8 x HD15 Buchse zum Anschluß von 3-in-1 Anschlußkablem (375382, 375399) • RJ-12 Konsolen Management Port • RJ-12 serieller Kontroll-Port • DC Stromanschluß • Unterstützte Protokolle: - SSH - RADIUS - HTTP - HTTPS - SNMP • Zugriff via Win-32 Viewer und Java Viewer • E-Mail und SNMP Benachrichtigung für kritische Serverereignisse; z.B., "keine Anzeige," "Systemabsturz" und "NumLock Fehler" • Zertifikate: FCC Class B



Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



Sicherheit • 1024-bit Authentifizierung • 256-bit SSL Verschlüsselung für Tastatur-, Maus- und Video-Übermittlung • Unterstützt Authentifizierung SSL-geschützte LDAP oder RADIUS Server • RADIUS Unterstützung • 3 SSL Sicherheitslevel: - Keine Authentifizierung/Keine Verschlüsselung - Server Authentifizierung/SSL Verschlüsselung - Server & Client Authentifizierung/SSL Verschlüsselung • 3 SSL Passwort Sicherheitslevel: - Kein Passwort - 1 globales Passwort für alle Benutzer - Unterschiedliche Passwörter für alle Benutzer Benutzermanagement • Drei Benutzerlevel: Superadmin, Admin, User • Lokale Benutzerdatenbank • Authentifizierung für LDAP oder Radius Server • Benutzergruppen mit Zugriffsrechten für spezifische Computer Video • Unterstützte Auflösungen: - 640 x 480 @ 60 Hz / 72 Hz / 75 Hz / 85 Hz / 100 Hz - 800 x 600 @ 60 Hz / 72 Hz / 75 Hz / 85 Hz / 100 Hz - 1024 x 768 @ 60 Hz / 72 Hz / 75 Hz /76 Hz / 85 Hz / 100 Hz - 1152 x 864 @ 60 Hz / 70 Hz / 78 Hz - 1280 x 1024 @ 60 Hz / 70 Hz - 1600 x 1200 @ 60 Hz / 70 Hz • Farbtiefe: 8 und 16 bit • Qualitätseinstellungen: 3 • Video Kompressionsschemata: 4 LEDs • Link • 10/100 Mbps • Strom • Video • Ausgewählt (pro Port) • Live (pro Port) • Banknummer (wenn kaskadiert) Technische Details • Abmessungen: 410 x 165 x 44.5 mm • Gewicht: 3.6 kg • Betriebstemperatur: 0 - 50°C • Lagertemperatur: -20 - 60°C • Luftfeuchtigkeit: 0 bis 90% , nicht kondensierend



Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



Strom Externes Netzteil - Input: 110 - 240 V AC, 50 / 60 Hz - Output: 9 V DC, 2.0 A Lieferumfang • Digital KVM over IP Switch • Konsolenkabel • Serielles Modemkabel • Externers Netzteil • Kurzanleitung • Kurzreferenz • Software CD • 19" Befestigung



Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.
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Switch Digital KVM sobre IP - Intellinet Network 

8 puertos, PS/2 y USB, SSL, SNMP. Part No.: 503723. Features: Switch KVM USB, PS/2 de 19" para montaje en rack basada en
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Mini switch KVM - Intellinet Network 

Diseño. » Gabinete de plástico. » Intervalo de escaneo: 3 segundos. » Dimensiones: 85 (Ancho) x 75 (Profundo) x 26 (Alto
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Switch KVM Compacto de 2 Puertos - Intellinet Network Solutions 

La función de conmutar el audio y el micrófono de este switch KVM le permite intercambiar el sistema multimedia en cada










 


[image: alt]





2-Port Kompakt-KVM-Switch - Intellinet Network Solutions 

Der INTELLINET NETWORK SOLUTIONS KVM Umschalter ist ein kompakter 2-Port KVM. Umschalter mit Audio und Mikrofon Umschalt-Funktion. Seine PS/2 UnterstÃ¼tzung auf der. Konsolenseite ermÃ¶glicht den AnschluÃŸ einer PS/2 Tastatur und Maus. Es liegen zwei










 


[image: alt]





compact kvm switch user manual - Intellinet Network 

Conecte los dipositivos a compartir tal como el teclado, ratón y monitor, así como ... Las funciones rápidas en su tecla
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Switch KVM Compacto 4 Puertos - Intellinet Network 

El Switch KVM INTELLINET NETWORK SOLUTIONS es compacto y cuenta con cuatro puertos y audio. Su soporte PS/2 a un costado
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rackmount kvm switch user manual - Intellinet Network 

 again and the icon disappears. F5 EDIT — This lets you create or edit the name of a port. Press an
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2-Port Mini KVM Switch - Intellinet Network 

Audio Umschaltung bietet ein ununterbrochenes Multimedia-Erlebnis ... KVM Umschalters ermÃ¶glicht Ihnen die Multimedia Systeme beider Computer zu nutzen.
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Mini switch KVM de 2 puertos - Intellinet Network Solutions 

Soporta resoluciones de hasta 1920 x 1440 píxeles. Tres años de garantía. Specifications: ... 2 HD15 Macho (vídeo). - 2
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2-Port Mini KVM Switch - Intellinet Network 

Bei dem INTELLINET NETWORK SOLUTIONS KVM Switch handelt es sich um einen. 2-Port Mini KVM Umschalter mit integrierten Kabeln. Die PS/2 Ports an der ...
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2-Port Mini KVM Switch - Intellinet Network 

2-Port Mini KVM Switch. 2-Port USB, Audio. Part No.: 524599. Bei dem INTELLINET NETWORK SOLUTIONS KVM Switch handelt es sich um einen. 2-Port Mini ...
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4-Port Kompakt-KVM-Switch - Intellinet Network 

Und Sie benÃ¶tigen nur noch ein Paar Lautsprecher und ein Mikrofon anstelle von vier, je eins pro Computer. Kein Ã„rger mit Kabeln. Dieser KVM Umschalter mit seinen 4 Paar 1.5m abnehmbaren KVM und Audiokabeln vermeidet Probleme mit Kabeln. TatsÃ¤chli
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4-Port Kompakt-KVM-Switch - Intellinet Network 

Die USB Interface Technologie bietet UnterstÃ¼tzung fÃ¼r PC, Macintosh G3/G4 und iMAC (Die KVM Switching Software unterstÃ¼tzt nur die Windows Plattform).
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Gigabit Ethernet Switch Instructions - Intellinet Network Solutions 

Data transmitted/received. Off .... (applicable in the European Union and other European countries with ... In countries outside of the EU: If you wish to discard this .... These limits are designed to provide reasonable protection against harmful.
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Network IP Camera - Intellinet Network 

Extensive support is available for software developers who provide customized solutions to their clients. An. API allows you ... Saves images on your PC (when using Microsoft Internet Explorer). ADVANCED ... if you do not have a static IP Address ass
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UTP - Intellinet Network Solutions 

CCA, Cat6-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 1,0 m, schwarz. Part No.: 342049. Merkmale: Vergoldete Kontakte fÃ¼r hÃ¶chste AnschlussqualitÃ¤t.
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Switch modular KVM de 8-puertos CAT5 VGA - Intellinet Network 

Switch modular KVM de 8-puertos CAT5 VGA. Para uso con productos Intellinet número 507622 ó 507738. Part No.: 507882. Fe
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16-Port Rackmount KVM-Switch mit LCD-Konsole - Intellinet Network 

UnterstÃ¼tzt: Windows 2000/XP, Vista, Windows 7, Windows 8, UNIX, Linux. â€¢ GeschÃ¤tzte Lebensdauer: > 1.000.000 AnschlÃ¤ge. Maus. â€¢ Anschluss: Standard ...
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Mini switch KVM de 2 puertos - Intellinet Network 

Comandos Hot key e indicadores LED para selección de computadoras. No requiere software o corriente. Compatible con todo










 


[image: alt]





8-Port 19" KVM Switch mit Konsole - Intellinet Network 

Durch die genormte 19-Zoll-1HE-Rackschublade kann die Konsole einfach herauszogen, aufgeklappt und bedient werden. Nach Benutzung lÃ¤sst sie sich ...
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8-Port 19" KVM Switch mit Konsole - Intellinet Network 

8-Port 19" KVM Switch mit Konsole. 15" LCD Anzeige, PS/2 oder USB, 1HE, inkl. Anschlusskabel. Part No.: 506601. Zugriff und Steuerung mit Komfort. Der INTELLINET NETWORK SOLUTIONS 8-Port 19" KVM Switch mit Konsole ermÃ¶glicht einfache und komfortable
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2-port mini kvm switch install guide - Intellinet Network 

puertos consola del Mini switch KVM. 2 Conecte los cables del switch en los puertos del teclado, ratón y monitor — y aud
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Switch KVM Compacto de 2 puertos - Intellinet Network 

compacto con la función adicional de conmutar audio y el canal del micrófono. Su soporte USB en la consola le permite us
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Cámara IP NSC10 - Intellinet Network 

La Cámara IP para PyME INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Modelo NSC10, es la solución ideal para aplicaciones de monitoreo a
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