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CAMPANA 14/80 1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES CAMPANA



14/80



ES



UNA



LUMINARIA



PARA



SUSPENDER. ES REEMPLAZO DE CAMPANAS PRISMÁTICAS DE HASTA 150 W DE ADITIVOS METÁLICOS. EQUIPADO CON LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN DE MAYOR FLUJO LUMINOSO Y CON UN IRC MAYOR A 80, QUE BRINDA UNA BUENA DEFINICIÓN DE LOS COLORES. CUENTA CON DIFUSOR TIPO DOMO PRISMÁTICO QUE REDUCE EL DESLUMBRAMIENTO DE LA FUENTE DE LUZ MEJORANDO EL CONFORT VISUAL SIN SACRIFICAR EFICIENCIA, HACIENDO LOS ESPACIÓS MÁS BRILLANTES Y UNIFORMEMENTE ILUMINADOS. LA CONSTRUCCIÓN ES SELLADA QUE LO PROTEGE DEL INGRESO DEL POLVO, CON IP60. EQUIPADA CON DRIVER ELECTRÓNICO INTERNO CON UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-305V~ QUE LO HACE MÁS RESISTENTE A VARIACIONES DE VOLTAJE.



2. DESCRIPCIÓN IDEAL PARA: ··



VESTÍBULOS



··



SUPERMERCADOS



··



RESTAURANTES



··



2.1



CUERPO / DISIPADOR



·· INYECCIÓN DE ALUMINIO ACABADO PINTURA POLIÉSTER



EN



POLVO



DE



APLICACIÓN



ELECTROSTÁTICA



2.2



DOMO



BODEGAS



2.3



REFRACTOR (CAMPANA)



··



GIMNASIOS



2.4



CÁNOPE



··



NAVES INDUSTRIALES



·· POLIMERO DE INGENIERÍA ·· POLIMERO DE INGENIERÍA ∙∙ LAMINA DE ACERO CON ACABADO EN PINTURA



··



ALMACENES



2.5



PORTA DRIVER



··



ESTACIONAMIENTOS DE GRAN ALTURA



∙∙ POLIMERO DE INGENIERÍA DE ALTA RESISTEN-



··



FÁBRICAS



2.6



MONTAJE O INSTALACIÓN



2.6



GRADO DE PROTECCIÓN



2.7



PESO



ELECTROSTÁTICA



CIA AL IMPACTO Y LA TEMPERATURA



·· SUSPENDER ·· IP 60 ·· 4,000 gr



3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 3.1



FUENTE



3.2



RANGO DE TENSIÓN



3.3



CORRIENTE DE OPERACIÓN



3.4



FRECUENCIA DE OPERACIÓN



3.5



FACTOR DE POTENCIA



3.6



POTENCIA



3.7



DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL



·· (1) DRIVER ELECTRONICO, INTERNO ·· VIDA ÚTIL 25,000 HRS ·· 100-305 V~ ·· 0.63 A / 0.37 A / 0.32 A ·· 50/60 Hz ·· >0.9 ·· 80 W ·· 50,000 HRS



FLUJO LUMINOSO



4.4



IRC



4.5



VIDA ÚTIL



MONTAJE A



150 mm



61 mm



187 mm



599 mm



110 mm



5. FOTOMETRÍA 241 mm



60°



1925



MONTAJE B 3850



374 mm



Ø160 mm



38 mm



30° 5775



7700



1500 mm Máx.



7,770 cd Máx.



5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA



·· 93 lm/W @ 3000 K ·· 97 lm/W @ 4000 K ·· 97 lm/W @ 6000 K



344 mm



7. CLAVES DE PRODUCTO DESCRIPCIÓN



CLAVE



374 mm



CAMPANA 14/80 100-305V AFP 3000K GRIS ACERO (MONTAJE A)



L5817-6E0



CAMPANA 14/80 100-305V AFP 4000K GRIS ACERO (MONTAJE A)



L5817-6I0



CAMPANA 14/80 100-305V AFP 6000K GRIS ACERO (MONTAJE A)



L5817-630



CAMPANA 14/80 100-305V AFP 3000K GRIS ACERO (MONTAJE B)



L5827-6E0



SOBRE PEDIDO



CAMPANA 14/80 100-305V AFP 4000K GRIS ACERO (MONTAJE B)



L5827-6I0



SOBRE PEDIDO



CAMPANA 14/80 100-305V AFP 6000K GRIS ACERO (MONTAJE B)



L5827-630



SOBRE PEDIDO



8. REPUESTOS Y / O ACCESORIOS DESCRIPCIÓN



DTi 80W 100-305V AFP ENRESINADA San Luis Tlatilco No. 30 Col. Parque Industrial Naucalpan. Naucalpan de Juárez, Edo. de México. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 • Fax: 01.55.5300.6965 magg.com.mx



CLAVE



D5422-000



4D16



La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Electro Mag S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.
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80 

Dieses Produkt ist ausschlieÃŸlich fÃ¼r den Einsatz in InnenrÃ¤umen bestimmt. Der Einsatz im AuÃŸenbereich kann zu SchÃ¤den am Produkt und zu PersonenschÃ¤den fÃ¼hren. 8. Nehmen Sie keine VerÃ¤nderungen an diesem Produkt vor. 9. Beachten Sie bei der 
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80 

Never remove safety warnings or other information from the equipment. 5. .... Beachten Sie bei der Entsorgung die in Ihrem Land geltenden Gesetze. Trennen ...
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80 

El Ayuntamiento de Salamanca, Gto., en la tercera sesión ordinaria celebrada el. 9 de noviembre de 2006 aprobó por unani
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80×80×80mm 

＋Red ○. ーBlack Sensor: Yellow Control: Brown. Outlet : ○. ＋Orange ○ ... Mounting Holes and. Vent Opening (unit : mm) ...
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Discovery 80 

laminadora de rollo en el mercado. El cortador Discovery aumenta la eficiencia del proceso de retoque y disminuye la can
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atrazina 80% 

29 ago. 2016 - Almacenar ATRAZINA 80 WP bajo llave en un lugar fresco, seco y ventilado, en sus envases y empaques origi
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WALLPACK 80 

27 sept. 2017 - WALLPACK DE MAGG ES UNA LUMINARIA TIPO. ARBOTANTE PARA SOBREPONER EN MURO. ES UN. SUSTITUTO DE LUMINARIA
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BA 80 32 80 6 32 

CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800. CNPJ: 81.604.803/0001-57 www.blukit.com.br facebook.com.br\canalblukit youtube.c
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MX3 BASIN 80 (31") / ENCIMERA 80 

MX3 BASIN 80 (31") / ENCIMERA 80. Sonia S.A se reserva el derecho de realizar cualquier cambio sin previo aviso. Sonia S
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CMT-80 

with the following measurement capabilities: AC and DC voltage, AC current, .... measurement on the display; momentarily
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ARMAZÓN 80 

Sonia S.A se reserva el derecho de realizar cualquier cambio sin previo aviso. Sonia S.A has the right to make changes w
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ENCIMERA 80 

215mm. 19 3/4". 503mm. 10 1/2". 270mm. 5". 128mm. 4 3/4". 120mm. SECCIÓN A-A. Peso / Weight / Poids : Data / Datos / Don
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encimera 80 

Sonia S.A se reserva el derecho de realizar cualquier cambio sin previo aviso. Sonia S.A has the right to make changes w
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baumeister 80 

Steckschlitz 30 mm integrierter. Augenschutz (AS). SeitenbelÃ¼ftung. (regulierbar) auf Wunsch ohne. SeitenbelÃ¼ftung. GaubenbelÃ¼ftung. Regenrinne verkÃ¼rzter.
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ahorras $80 

Compra Kit DIRECTV Prepago a precio de $59.99 y recibe 30 días del Plan de Programación Óptimo gratis (valorada en $25 d
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80 40 

DESCRIÇÃO CATÁLOGO: KIT CHUVEIRO COM ARTICULADOR E VÁLVULA DESVIADORA. Classe de pressão: 3 a 40 m.c.a.. Temperatura máx
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80, B100) 

Elgger Hallenspringen (Pony P60-P120, StilprÃ¼fungen, B75/80, B100). NM-horses, Reitsportzentrum Elgg vom 14.-15. November 2015. Halle 28 x 68 m ...
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80+zum 

FAMILien. SpezilElE Editionen. SpeZIELLE Editionen. 80+zum. Sammeln ... und bringe sie zum Leuchten! 3SEASON. 3. ErhÃ¤ltlich ab Oktober. C. M. Y. CM. MY.










 


[image: alt]





3626 / â‚¬ 80 3625 / â‚¬ 80 3624 / â‚¬ 80 3623 / â‚¬ 80 3622 / â‚¬ 100 3621 ... 

1 F.25 C. auf 1 M. mit Aufdruckfehler â€žlinker Stern auf 2 Spitzen stehendâ€œ, gestempelt, ...... stempel von Rio de Janeiro, Umschlag etwas fleckig und ein Wert mit ...
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PLAY BASE UNIT 80 (32") / ARMAZÓN 80 

espec_646. Imagenes no a escala / Draw not to scale / Echelle non respectée. PLAY BASE UNIT 80 (32") / ARMAZÓN 80. Peso
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armazón 80 

Sonia S.A se reserva el derecho de realizar cualquier cambio sin previo aviso. Sonia S.A has the right to make changes w
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encimera 80 

Sonia S.A se réserve le droit de procéder à tout changement sans notification préalable www.sonia-sa.com espec_649. Imag
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wple 80 

geringes GerÃ¤usch. â€¢ hohe QualitÃ¤t (ISO 9001). â€¢ beliebige Einbaulage. â€¢ einfacher Motoranbau. â€¢ Lebensdauerschmierung. â€¢ weitere Optionen. â€¢ low backlash.
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ENCIMERA 80 

Data / Datos / Donées: desagüe 1 1/4" + rebosadero 1 1/4" drain + overflow bonde 1 1/4" trop-plein. Normas / Regulations
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