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NEU NEW



268 kW



88 t 21 m Materialumschlagmaschine Material Handling Machine



Technische Daten Diesel-Motor



Drehwerk



Kühlung



wassergekühlt



2 Stück Kompaktplanetengetriebe mit Schrägachsen-Hydraulikmotor im geschlossenen Hydraulikkreis sorgen für einen kraftvollen Drehantrieb. Feststellbremse Lamellenbremse, über Federn wirkend Drehkranz Starker Kugeldrehkranz, abgedichtet Drehgeschwindigkeit 0-6 min1, stufenlos



Luftfilter



Trockenfilter mit Vorabscheider, automatischem Staubaustrag, Haupt- und Sicherheitselement, Verschmutzungsanzeige



Bauart



Leistung



268 kW/364 PS bei 1800 min1



Modell



Cummins QSM11 - C360, Tier III



Direkteinspritzung, Turbo aufgeladen, Ladeluftkühlung, emissionsreduziert, ECO-Mode, Leerlaufautomatik



Oberwagen



Kraftstofftankinhalt 880 l Elektrische Anlage



24 V



Batterien



2 x 150 Ah, Hauptschalter



Hydraulik-System Load Sensing/ LUDV Hydrauliksystem für Arbeitsfunktionen und Fahrfunktion Pumpentyp Verstell-Kolbenpumpen in Schrägscheibenbauart Lastdruckunabhängige Volumensteuerung für gleichzeitige, unabhängige Steuerung der Arbeitsfunktionen Pumpenregelung



Nullhubregelung, Bedarfsstromsteuerung die Pumpen fördern nur so viel Öl, wie auch tatsächlich verbraucht wird, Druckabscheidung, Grenzlastregelung



Fördermenge max.



bis 770 l/min bis 280 l/min für Drehantrieb im geschlossenem Kreislauf



Betriebsdruck bis



350 bar



Filtration



Hochleistungsfiltration mit Langzeitwechselintervall SENNEBOGEN HydroClean-Feinstfiltersystem Wasserabscheidung, optional



Kühlung



Sehr großdimensionierte Kühlereinheit mit thermostatisch geregeltem Lüfterantrieb



Hydrauliktank



700 l



Steuerung



Proportionale, extra feinfühlige hydraulische Ansteuerung der Arbeitsbewegungen, 2 hydraulische Servo-Joysticks für die Arbeitsfunktionen, Zusatzfunktionen über Schalter und Fußpedale



Alle Hydraulikkreise sind mit Sicherheitsventilen abgesichert Hohe Energie-Effizienz durch großdimensionierte Hydraulikventile und -leitungen Hydraulikspeicher für Notablass der Ausrüstung bei Motorstillstand Zentrale Messanschlüsse für Hydrauliktest Rohrbruchsicherheitsventile für die Hubzylinder Rohrbruchsicherheitsventile für die Stielzylinder
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Verwindungssteife Kastenbauweise, präzisionsbearbeitet, Stahlbüchsen für Auslegerlagerung Klare, sehr servicefreundliche Konzeption, in Längsrichtung eingebauter Motor



Kühlsystem Kompakte 3-Kreis-Kühlereinheit mit großer Kühlleistung, thermostatisch geregelter Lüfterantrieb reduziert Energieverbrauch und Lärmemission



Arbeitsausrüstung Konstruktion



Jahrzehntelange Erfahrung und modernste Computersimulation garantieren ein Höchstmaß an Stabilität und Lebensdauer Lagerstellen sind sehr großdimensioniert mit wartungsarmen, abgedichteten Spezial-Lagerbüchsen, präzisionsbearbeitet Zylinder Hydraulikzylinder mit hochwertigen Dichtungs- und Führungselementen, Endlagendämpfung, Lagerstellen abgedichtet Zentralschmierung



Automatische Zentralschmieranlage



Mobil Unterwagen Starker Mobilunterwagen MP50D mit 4-Punkt-Pratzenabstützung, Lenkachse als hydraulisch feststellbare Pendelachse. Pendelachszylinder mit Rohrbruchsicherheitsventilen. Allradantrieb über Verstellhydraulikmotor mit direkt angebautem, automatisch wirkendem Bremsventil, Starke Planetenachsen, 2-Kreis-ServoBremsanlage mit zusätzlicher Sicherheitsbremse als Parkbremse. Lamellenbremse, über Federn wirkend. Bereifung: 14.00-24, 8-fach, Vollgummi, 16.00-25, 8-fach, Vollgummi (optional) Fahrgeschwindigkeit: 0-5,5 km/h Stufe I, 0-14 km/h Stufe II Einsatzgewicht: ca. 65.000 kg



Raupen Unterwagen Starker Raupenunterwagen mit integrierten geschützten Antriebsgetrieben. Starker Fahrantrieb mit Hydraulikmotor mit direkt angebautem automatisch wirkendem Bremsventil. Ein Kompaktplanetengetriebe je Fahrwerkseite. Lamellenbremse, über Federn wirkend. Wartungsfreies Traktorenlaufwerk mit hydraulischer Kettenspannung 3-Steg-Bodenplatten, Flachbodenplatten optional Fahrgeschwindigkeit: 1,3 km/h Einsatzgewicht: ca. 88.000 kg Technische Änderungen vorbehalten!



Specifications Diesel engine



Swing drive



Output



268 kW/364 HP at 1800 rpm



Model



Cummins QSM11- C360, Tier III



Direct injection, turbo charged, intercooler, reduced emission Speed idling system, economic mode Cooling Water cooled Air filter



Dry air filter with precleaner, automatic dust discharge, main and safety element, pollution indicator



Fuel tank



880 l



Electric system



24 Volt



Batteries



2 x 150 Ah, main switch



Hydraulic system Load sensing/LUDV system for working functions and drive function Hydraulic pump



Pump regelation



Oil flow



Pressure up to Filtration



Variable displacement piston pumps, swashplate type, load sensing regulation for parallel, independent operation of the working functions Zero flow regulation, flow on demand control the pumps only supplying the required oil, pressure cut off, speed sensing regulation up to 770 l/min up to 280 l/min for swing drive in closed loop circuit 350 bar High energy efficiency filtration with long time change interval, SENNEBOGEN HydroClean micro filtration with water separation - optional



Cooling



Large-sized cooling unit, air fans are thermostatically controlled



Hydraulic tank



700 l



Steering



Proportional and precise control of the hydraulic functions, 2 hydraulic servo joysticks for operating movements, additional functions through switches and foot pedals



2 units of compact planetery reduction gear with piston type hydraulic motor in closed hydraulic circuit provide a powerful swing drive. Parking brake Multi disc brake, spring loaded Swing bearing Strong ball bearing, sealed Swing speed 0-6 rpm, stepless



Upper carriage Design



Torsion resistent type design precision machined, steel bushes for the boom pivot. Clear, very service-friendly design, engine intallation in longitudinal direction



Cooling system Compact 3 circuit cooling system, large sized, thermostatically controlled fan, reduces fuel consumption and noise emmission



Working equipment Design



Decades of experience and state-of-the-art computer simulation guarantee highest stability and durability



Pivots are well designed with low maintenance, precision machined, sealed special bushes Cylinders



Hydraulic cylinders with high-grade seal and guide system, end position damping, sealed bearings



Lubrication



Automatic central lubrication system



Mobile Undercarriage Strong, rubber tired undercarriage MP50D with 4-point outriggers, steering axle as an oscillating axle, lockable. Oscillating axle cylinders with safty check valves. All wheel drive via variable displacement piston motor with directly mounted automatic brake valve. Strong planentary axles, 2 circuit brake system. Multi disc brake, spring loaded. Tires: 14.00-24, 8 solid rubber tires 16.00-25, 8 solid rubber tires, (option) Travel speeds: 0-5,5 km/h gear I, 0-14 km/h gear II Service weight approx.: 65.000 kg



Crawler Undercarriage Safety valves for all hydraulic circuits High efficiency through well designed hydraulic valves and lines Pressure accumulator for lowering of attachments when engine turned off Central pressure test ports



Strong crawler undercarriage with integrated, protected dives. High traction force via displacement motor with directly mounted automatic brake valves and planetary gears at each track side. Multi disc brake, spring loaded Maintenance free track type with hydraulic track tensioning system, triple grouser shoes. Flat shoes optional. Travel speeds: 1,3 km/h Service weight approx.: 88.000 kg



Safety check valves for hoist cylinders Safety check valves for stick cylinders



Subject to technical modification!
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850D-M Special K21 KIN I KA 12,1m Stiel 9,5m Pylon 1,5m



Traglastwerte / Lift capacities 24 6.4 7.6



R



Kinemat. Position I



K21



6.6



23 22 21 20



7.6



6.7



5.4



8.3



7.6



6.6



5.2



8.9



8.2



7.5



6.3



9.1



8.2



7.5



7.0



5.9



9.2



8.3
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7.0
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8.5
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7.0



6.5



6.0



11.0 9.7



8.7



7.8



7.1



6.5



6.0



13.6 11.6 10.1 8.9



8.0



7.2



6.6



6.0



5.5



18.2 14.6 12.1 10.4 9.1



8.1



7.3



6.6



6.0



5.5



19.9 15.5 12.7 10.8 9.4



8.3



7.4



6.6



6.0



5.4



12.7 16.2 13.1 11.1 9.5



8.4



7.4



6.7



6.0



5.3



6.5 15.8 13.4 11.2 9.6



8.4



7.4



6.6



5.9



5.2



5.3 10.3 13.3 11.2 9.6



8.4



7.3



6.5



5.7



5.0



5.2



8.6 13.0 11.0 9.4



8.2



7.2



6.3



5.5



4.7



0



5.5



8.2 12.4 10.5 9.0



7.9



6.9



6.0



5.2



4.3



-1



8.2 11.4 9.8



8.5



7.4



6.4



5.5



4.6



8.8



7.7



6.6



5.7



19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 8 7 6 5 4 3 2 1
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R



-5 -6 -7 -8 Maschine spiegelbildlich dargestellt Machine shown in mirror image
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850 special ■ Unterwagen/Undercarriage: MP50D Tabellenwerte in Tonnenboom: @tDnach 12, ISO 10567 HStand: Mai 1993L - 75% statische Kipplast bzw. 87% hydraulische Hubkraft. ■ Kompaktausleger/Compact 1m Gültig für ebenen, festen Untergrund 360° schwenkbar. Klammerwerte gelten nur in Längsrichtung zum Unterwagen! ■ Ladestiel/Loading stick: 9,5 m Lift capacities stated in metric tons ■ Pylon: 1,5based m on ISO 10567 HMay 1993L - 75% static tipping load e.g. 87% hydraulic lift capacity. Valid for firm and level supportingmaXcab ground D270 within-360°. Lift capacities in parentheses only valid longitudinal to undercarriage! ■ Kabine/Cab: hydraulisch hochfahrbar /



maXcab D270 - hydraulic elevating 850D.M.KA12.1ST 9.5 Tabelle Nr.: K21 KIN 1 1,5m Pylon Prospekt 04_2010 Abgestützte
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Bearbeiter: gueai Datum: 13.4.2010



Alle Werte sind in Tonnen (t) angegeben und betragen 75 % der statischen Kipplast bzw. 87 % der hydraulischen Hubkraft gemäß ISO 10567. Sie gelten auf festem und ebenem Untergrund 360° schwenkbar. Die Werte in Klammern [ ] gelten in 360° freistehend. Arbeitsgeräte wie Mehrschalengreifer, Magnet etc. sind Teil der Traglast. Hydraulikbagger im Hebezeugbetrieb sind gemäß der harmonisierten EU-Norm EN 474-5 mit Rohrbruchsicherungen an den Hubzylindern und einer Über...I.13042010082012 lastwarneinrichtung auszurüsten.



850D-M Special K21 KIN II KA 12,1m Stiel 9,5m Pylon 1,5m



Traglastwerte / Lift capacities



22 Kinemat. Position II optional R



K21



5.5



21 20 19 18 17



6.5



5.1



6.5



6.2



6.5



6.2



5.5



7.1



6.6



6.3



6.0



7.3



6.8



6.4



6.1



16 15 14 13 12 11



5.5



10 8.3



7.6



7.0



6.6



6.2



5.9



09



8.8



7.9



7.3



6.7



6.3



5.9



8



19.4 15.0 12.4 10.6 9.3



8.3



7.5



6.9



6.4



6.0



6



9.7 16.5 13.3 11.2 9.8



8.6



7.8



7.1



6.6



6.1



5



5.7 13.1 14.2 11.8 10.2 9.0



8.0



7.3



6.7



6.1



3



5.0



9.2



14.8 12.3 10.5 9.2



8.2



7.4



6.8



6.2



2



5.0



8.1



14.4 12.6 10.8 9.4



8.4



7.5



6.8



6.1



0



5.3



7.8



12.5 12.7 10.9 9.5



8.4



7.5



6.7



6.0



-1



5.7



7.9



11.8 12.6 10.8 9.4



8.3



7.4



6.5



-3



8.2



11.8 12.2 10.5 9.2



8.1



7.1



6.2



-4



11.6 10.0 8.7



7.6



11.3 9.9



7



4



1
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850 special ■ Unterwagen/Undercarriage: ■ Kompaktausleger/Compact boom: ■ Ladestiel/Loading stick: ■ Pylon: ■ Kabine/Cab:



MP50D 12,1 m 9,5 m 1,5 m maXcab D300/260 - hydraulisch hoch- und vorfahrbar / maXcab D300/260 - hydraulic elevating and forward moving



Lift capacities are stated in metric tons. Indicated loads are based on ISO 10567 and do not exceed 75 % of tipping and 87 % of hydraulic capacity. Machine on firm, level supporting surface. Loads in brackets [ . . . ] are valid 360° free on wheels. Working equipment like orange peel grab, magnet plate etc. are part of the lifting capacity. Hydraulic excavators used for lifting operations must be equipped with pipe rupture protection devices on the hoist cylinders and an overload warning device in accordance with the harmonised EU Standard EN 474-5.
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B20-Mobil KIN II 850D-M Special B20 KIN II KA 12m Banana Stiel 9,5m Pylon 1,5m



Traglastwerte / Lift capacities



20 Kinemat. Position II optional



19



B20



17



18 16



4.8



15 14



5.2



13 5.3



4.9



5.7



5.4



5.2



6.3



5.9



5.6



5.4



7.3



6.7



6.2



5.8



5.5



4.9



10.4 8.9



7.9



7.1



6.5



6.1



5.7



5.4



5.0 13.4 14.2 11.5 9.7



8.4



7.5



6.8



6.3



5.9



5.5



3.7



7.6 15.7 12.5 10.4 9.0



7.9



7.2



6.6



6.1



5.7



3.8



6.2 10.8 13.3 11.1 9.5



8.3



7.5



6.8



6.2



5.8



4.1



5.9



8.7



7.7



7.0



6.4



12 11 10 09 8 7



17.9



6 5 4 3 2 1



9.1 14.0 11.6 9.9



4.5



6.0



8.5 13.3 12.0 10.2 8.9



7.9



7.1



6.5



4.9



6.2



8.3 12.2 12.2 10.4 9.1



8.1



7.2



6.5



5.3



6.4



8.4 11.9 12.2 10.5 9.1



8.1



7.2



6.7



8.5 11.9 12.1 10.4 9.0



8.0



7.0



12.4 11.6 10.0 8.7



7.6



0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10



Maschine spiegelbildlich dargestellt Machine shown in mirror image
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850 special ■ Unterwagen/Undercarriage: ■ Kompaktausleger/Compact boom: ■ Ladestiel/Loading stick: ■ Pylon: ■ Kabine/Cab:
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MP50D 12,0 m 9,5 m 1,5 m maXcab D300/260 - hydraulisch hoch- und vorfahrbar / maXcab D300/260 - hydraulic elevating and forward moving



Alle Werte sind in Tonnen (t) angegeben und betragen 75 % der statischen Kipplast bzw. 87 % der hydraulischen Hubkraft gemäß ISO 10567. Sie gelten auf festem undTabellenwert ebenem Untergrund schwenkbar. Werte in Klammern [ ] gelten in 360° Arbeitsgeräte wie Mehrschalengreifer, Magnet etc.Hubkraft sind Teil der e in 360° Tonnen @ tDnachDieISO 10567 HStand: Mai 1993 L - freistehend. 75% s tatische Kipplast bzw . 87% hydraulische . Traglast. Hydraulikbagger im Hebezeugbetrieb sind gemäß der harmonisierten EU-Norm EN 474-5 mit Rohrbruchsicherungen an den Hubzylindern und einer ÜberGültig für ebenen , festen Untergrund 360° schwenkbar . K lammerwerte gelten nur in Längsrichtung zum Unterwagen ! lastwarneinrichtung auszurüsten.



Lift capacitie s stated in metri c tons based on ISO 10567 HMay 1993 L - 75% s tatic tipping load e.g. 87% hydraulic lift capacity . Valid for firm and level supporting ground within 360 °. L ift capacitie s in parentheses only valid longitudinal to undercarriage !



850D-R Special K21 KIN II KA 12,1m Stiel 9,5m Pylon 3m



Traglastwerte / Lift capacities 26 Kinemat. Position II optional



25



K21



23



24 22



5.6



21 20



6.5



5.2



6.5



6.2



6.5



6.2



5.5



7.1



6.6



6.3



6.0



7.3



6.8



6.4



6.1



5.2



8.3



7.6



7.0



6.6



6.2



5.9



8.8



8.0



7.3



6.8



6.3



5.9



19 18 17 16 15 14 13 11.4 9.9



12 11 10



19.6 15.1 12.4 10.6 9.3



8.3



7.6



6.9



6.4



6.0



9.1 16.6 13.4 11.3 9.8



8.7



7.8



7.1



6.6



6.1



5.6 12.6 14.2 11.9 10.2 9.0



8.0



7.3



6.7



6.1



6



4.9



9.1



14.8 12.3 10.6 9.3



8.2



7.4



6.8



6.2



5



5.0



8.0



14.2 12.6 10.8 9.4



8.4



7.5



6.8



6.1



3



5.3



7.8



12.4 12.7 10.9 9.5



8.4



7.5



6.7



6.0



2



5.8



7.9



11.8 12.6 10.8 9.4



8.3



7.4



6.5



0



8.2



11.8 12.2 10.5 9.2



8.0



7.1



6.1



-1
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850 special ■ Unterwagen/Undercarriage: ■ Kompaktausleger/Compact boom: ■ Ladestiel/Loading stick: ■ Pylon: ■ Kabine/Cab:



R84D/490 12,1 m 9,5 m 3,0 m maXcab D300/260 - hydraulisch hoch- und vorfahrbar / maXcab D300/260 - hydraulic elevating and forward moving



Lift capacities are stated in metric tons. Indicated loads are based on ISO 10567 and do not exceed 75 % of tipping and 87 % of hydraulic capacity. Machine on firm, level supporting surface. Loads valid for 360° with maximum extended undercarriage. Loads in [ ] can be lifted over end only. Working equipment like orange peel grab, magnet plate etc. are part of the lifting capacity. Hydraulic excavators used for lifting operations must be equipped with pipe rupture protection devices on the hoist cylinders and an overload warning device in accordance with the harmonised EU Standard EN 474-5.
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850D-R Special B20 KIN II KA 12m Banana Stiel 9,5m Pylon 3m



Traglastwerte / Lift capacities



22 Kinemat. Position II optional



B20



4.8 R



21 20 19 18 17



5.2



16 5.3



5.0



15



5.7



5.4



5.2



14



6.3



5.9



5.6



5.4



7.4



6.7



6.2



5.8



5.5



5.0



11



13 12 10 15.0



12.7 10.4 9.0



7.9



7.1



6.5



6.1



5.7



5.4



09



4.8



12.5 14.3 11.5 9.7



8.5



7.6



6.9



6.3



5.9



5.6



8



3.7



7.4



15.4 12.6 10.5 9.0



8.0



7.2



6.6



6.1



5.7



3.8



6.2



10.6 13.4 11.1 9.5



8.4



7.5



6.8



6.3



5.8



4.2



5.9



9.0



14.0 11.6 9.9



8.7



7.7



7.0



6.4



4.6



6.0



8.4



13.2 12.0 10.3 8.9



7.9



7.1



6.5



4.9



6.2



8.3



12.2 12.2 10.4 9.1



8.1



7.2



6.5



5.3



6.4



8.4



11.8 12.2 10.5 9.1



8.1



7.2



6.7



8.6



11.9 12.1 10.4 9.0



7.9



12.4 11.6 10.0 8.7



7.6
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850 special ■ Unterwagen/Undercarriage: ■ Kompaktausleger/Compact boom: ■ Ladestiel/Loading stick: ■ Pylon: ■ Kabine/Cab:
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R84D/490 12,0 m 9,5 m 3,0 m maXcab D300/260 - hydraulisch hoch- und vorfahrbar / maXcab D300/260 - hydraulic elevating and forward moving



Alle Werte sind in Tonnen (t) angegeben und betragen 75 % der statischen Kipplast bzw. 87 % der hydraulischen Hubkraft gemäß ISO 10567. Sie gelten auf festem und ebenem Untergrund 360° schwenkbar mit maximaler Spurweite. Die Werte in Klammern [ ] gelten in Längsrichtung zum Unterwagen. Arbeitsgeräte wie Mehrschalengreifer, Magnet etc. sind Teil der Traglast. Hydraulikbagger im Hebezeugbetrieb sind gemäß der harmonisierten EU-Norm EN 474-5 mit Rohrbruchsicherungen an den Hubzylindern und einer Überlastwarneinrichtung auszurüsten.



850D-M 850D-M Special Special PylonPylon 1,5m 1,5m Kabine Kabine maXcab maXcab D300/260 D300/260



Maße / Dimensions



850 M special mit Pylon 1,5 m, mit hydraulisch hochfahrbarer maXcab D300/260 850 M special with pylon 1,5 m, with hydraulic elevating maXcab D300/260



3000



4930



3585



8300



3250



5740 2285 3280



4630



5300



2600



3600 6205 6830



120



3480 3615 5040 5565



370



850D-R Special 850D-R Special PylonPylon 3m 3m Kabine maXcab D300/260 Kabine maXcab D300/260



3000



850 R special mit Pylon 3,0 m, mit hydraulisch hochfahrbarer maXcab D300/260 850 R special with pylon 3,0 m, with hydraulic elevating maXcab D300/260



3585



2600



6405



5410



7755



8420



11420



3250



8860



4930



1120



800



5500 6300



5450 6450



Maßangaben in [mm] Measures in [mm]
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Maße / Dimensions 850D-R Special 850 R special mit Pylon 3,0 m, mit Kabine maXcab Skylift Typ 600Pylon 3m 850 R special with pylon 3,0 m, with cab maXcab Skylift type 600 Kabine maXcab-industrie Skylift Typ600 7080



7850



12600



4750



4740



Maßangaben in [mm] Measures in [mm]



850D-S850D-S SpecialSpecial Pylon 3m Pylon 3m KabineKabine maXcab D270 D270 maXcab



850 A special mit Pylon 3,0 m, mit hydraulisch hochfahrbarer maXcab D270 850 A special with pylon 3,0 m, with hydraulic elevating maXcab D270



2650



4930



3585



450



1755 300



5500 5500
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6525



5530



7875



8500



8985



11150



3250



R



Raupen Unterwagen crawler undercarriage



R



R



Schienenportal rail gantry



R



R



Mobiler Unterwagen mobile undercarriage



Stationäres 4-Punkt Untergestell 4-point floating pedestal
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Muralla de Tungasuca/ Colli Luna. 302.- Cerro La Cruz. 303.- Pampa de Cueva. 304.- Aznapuquio. 305.- Aznapuquio Sector C
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Chontay Viejo. 79.- Cieneguilla 1. 80.- Cieneguilla 2. 81.- Cieneguilla 3. 82. ... San Antonio Oeste. 169.- San Miguel.
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Position 1 1 Monitor 2 1 1 Monitor 1 1 Monitor 1 1 1 

Signal. Quelle lnear-Click. LD-Systems MEI 100 G2 lnear Monitor. (Vox+Git L) Audio Technica M3. Vox Mic. Shure GLX-D4. Git Links + Bass Rechts Une 6 Relay ...
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o Don't trim past the dotted line, as the expiration date and BOX Top Code MUST be visible o Don't use STAPLES to attach
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e Informática, solicita se autorice el viaje del señor Juan José Castillo Cueva, analista de sistemas de información de
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Que el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada ..... Guadalupe Victoria, Durango C.P. 34700










 


[image: alt]





ÿþ2 0 1 3 - 1 1 - 0 4 ( 1 1 ) 

3 1 oel. 2013. CONSIDERANDO: Que, por Resolución Ministerial N" 240-2013-VIVIENDA, se designó temporalmente a la señora
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warranty service, return unit to place of purchase or mail to Lutron at 7200 Suter Rd., Coopersburg, PA 18036-1299, post
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Codo de plástico (AN 35) con sistema de acoplamiento por clips C-35. Para todos los modelos comerciales de un motor de l










 


[image: alt]





]1 

Antonio Alexis Gómez Juárez. Coordinador de Asuntos Juddicos del. Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Fami
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algoritmo Un conjunto de instrucciones dadas paso a paso para hacer .... c. 7 d. 20 e. 20. 4. 19.7. Vínculo con el estud
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RUBÉN JAVIER ESQUIVEL DOMíNGUEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE. DENOMINARÁ COMO "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", AL TENOR DE
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alcanza su valor mínimo. Solución. El mínimo de una función se alcanza en los puntos donde su primera derivada es nula y
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18 may. 2016 - AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S.A. [email protected]. LABORATORIO MÉDICO LAS AMÉRICAS. ENVIAR. POR F
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Velazquez Luis. Sanchez J. ML: 7-2. 11d S/C. De: 55-9 .... Adorno Luis. Rivera L D. ML: 20-1. 18d S/C ... Negron Ricardo
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AL2769 Organic Cereal pap "Baby Rice" 05_1891. AL2817-B Cereal Pap Buckwheat 13_1872. 2830 Cereal Pap Millet 14_0938. AL2963 Milk Pap Fine Apple ...
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EIZO LCD. Utility Disk. ColorNavigator Quick Reference. (ColorNavigator â€“ Hurtig reference). SkÃ¦rm. PRECAUTIONS. (SIKKERHEDS. FORANSTALTNINGER).
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Dr. Reinhard Hermle, JÃ¶rg Siebert, Dagmar Schumann und Herwart Groll vom. BischÃ¶flichen Hilfswerk Misereor, denen ich neben vielen intensiven GesprÃ¤chen.










 











Copyright © 2024 P.PDFDOKUMENT.COM. Alle Rechte vorbehalten.

Über uns |
Datenschutz-Bestimmungen |
Geschäftsbedingungen |
Hilfe |
Copyright |
Kontaktiere uns










×
Anmelden






Email




Password







 Erinnere dich an mich

Passwort vergessen?




Anmelden














