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Product sheet



Miniature connectors Male cable connector with solder eye, cable outlet 6-8 mm M16 connectors IP 40 serie 581



illustration



Pole Article number



scale drawing
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Product Area



12 99 2029 02 12



Contact Arrangement



You can find the item description on the next page.



Technical data Common values



Material



Connector Design



Male cable connector



Connector locking system



Screw



Termination



solder



Wire gauge (mm)



0,25 mm²



Wire gauge (AWG)



24



Cable outlet



6 - 7,8 mm



Upper temperature



+85 °C



Lower temperature



-40 °C



Material of contact



CuZn (brass)



Contact plating



Au (gold)



Material of contact body



PBT (UL 94 V-0)



Material of housing



CUZn (brass nickel plated)



Cable data



Contacts 12, male cable connector with solder eye ring, shieldable, cable outlet 6 – 8 mm, gold plated contacts



Electrical values Rated voltage



60 V



Rated impulse voltage



500 V



Pollution degree



1



Overvoltage category



I



Material group



III



Rated current (40°C)



3A



Volume resistivity



≤ 3 mΩ



EMV compliance



shielded



Degree of protection



IP 40



Mechanical operation



>500 mating cycles
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datasheet 

Technical Specifications. Wheel-Ã˜. 100 mm. Wheel-Width. 38 mm. Load Capacity. 200 kg. Total Height. 132 mm. Swivel Castor Radius. 37 mm. Unit Weight.










 








Datasheet 

HÃ¶he 70 mm, Durchmesser oben: 550 mm, unten: 600 mm. Steuereinheit: HÃ¶he 105 mm,. Ãœberstand 280 mm. Gesamte Einheit: 880 mm lang, 600 mm breit,.










 








Datasheet 

Niederspannungs-Bestimmungen sowie den EMC-Richtlinien entwickelt und ist dementsprechend CE-gekennzeichnet. Es wird empfohlen den. Strom vom ...










 








datasheet 

Adam Hall GmbH Â· DaimlerstraÃŸe 9 Â· D-61267 Neu-Anspach. Telefon: +49 (0) 60 81 / 94 19 - 0 Â· Fax: +49 ... blue-green. Wheel Body: made of high quality impact ...










 








Material Datasheet 

zertifiziert fÃ¼r Lebensmittelkontakt gemÃ¤ÃŸ der EU-Kunststoff-Direktive 2002/72/EC (Ausn.: hochalkoholische. Genussmittel). Typische Anwendungen des ...










 








Material Datasheet 

Dies muss bei der Konstruktion und Orientierung des Bauteils berÃ¼cksichtigt werden. Zug-Modul (X-Richtung). 1650. MPa. ISO 527-1/-2. Zug-Modul (Y-Richtung).










 








1202 DataSheet 












 








Material Datasheet 

EOS GmbH - Electro Optical Systems. Produkttext. PA 3200 GF ist ein weiÃŸliches, glaskugelgefÃ¼lltes Polyamid-12-Pulver, das sich durch seine hohe Steifigkeit ...










 








Material Datasheet 

im Automobilbau (z. B. Windkanaltests), für Werkzeugeinsätze zum Spritzen und Gießen von Kleinserien, für. Anschauungsmodelle (metallische Optik), für den ...
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316 Datasheet 

Data Sheet. Model 316. Milli-Amp AC/DC Clamp Meter. BK Precision offers a wide variety of current clamp meters for safe










 








1214 DataSheet 












 








150005G DataSheet 












 








Material Datasheet 

Schichtdicke von 100 µm mit sich bringt, liefert zudem eine sehr hohe Oberflächengüte und Detailauflösung. Mechanische Eigenschaften. Wert. Einheit.










 








1206Series DataSheet 












 








9103,9104 Datasheet 

www.bkprecision.com. Model. 9103 ... commands to communicate with your ... For up-to-date product information, please vi










 








1104Series DataSheet 












 








P16 Datasheet 

Actuonix Motion Devices unique line of Miniature Linear Actuators enables a new generation of motion-enabled product designs, with capabilities that have never before been combined in a device of this size. These linear actuators are a superior alter










 








1206 DataSheet 












 








Material Datasheet 

PA 2200 Balance 1.0. PA12. EOS GmbH - Electro Optical Systems. Produkttext. Das weiÃŸliche Feinpulver PA 2200 auf der Basis von Polyamid 12 bietet mit ...










 








Material Datasheet 

EOS GmbH - Electro Optical Systems. Produkttext. Das weiÃŸliche Feinpulver PA 2200 auf der Basis von Polyamid 12 bietet mit seinem sehr ausgewogenen ...










 








Material Datasheet 

EOS GmbH - Electro Optical Systems. Produkttext. Mit EOS PEEK HP3 stellt EOS erstmals ein Hochleistungspolymer aus der Gruppe der Polyaryletherketone ...










 








Datasheet VGDP_es 

malware sin tener que poner en peligro su estrategia de virtualización, todo: - Protegiendo el perímetro ... volumen de










 








Technical Datasheet 

29.01.2009 - 5 Jahre Garantie/ 5 Years Guarantee. Lebensmittelecht/ Suitable for unpacked food. Verbindungsclip/ Connector clips. MBC. Art.Nr.: 15625.
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