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tímpano esté perforado. Distracción visual para niños. El AA222 permite seleccionar un trenecito que se irá desplazando 
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AA222/AA222h Audio Traveller



Impedancia de diagnóstico y audiometría en una solución



La combinación de impedanciómetro y audiómetro El AA222 es la unidad de impedanciometría y audiometría clínica más completa del mercado.



Pruebas flexibles Combina todas las pruebas diagnósticas del impedanciómetro del AT235 con la mayoría de las funciones que ofrece nuestro popular audiómetro de diagnóstico, el AD229, en un único dispositivo pequeño y ligero. Por eso, nuevas, para los desplazamientos y para



Sistema inteligente de bombeo



las clínicas en las que sea necesario



Los impedanciómetros de Interacoustics



el AA222 es perfecto para las clínicas Timpanograma y resultados de la prueba de reflejos mostrados simultáneamente.



aprovechar inteligentemente el espacio.



son conocidos por su técnica de ingeniería “flujo de aire continuo”. Es el método perfecto para obtener un timpanograma en niños o pacientes que



Diseño muy fácil Un diseño ergonómico y de uso fácil que se puede utilizar como instrumento de sobremesa o portátil. Con el amplificador de potencia integrado y las cavidades de prueba, es fácil y rápido configurarlo y empezar a realizar pruebas. El AA222 ofrece otras funciones que facilitan su uso. Con sólo pulsar un botón podrá ampliar el intervalo de presiones de Un grupo de estímulos crecientes para las pruebas de reflejos que muestra claramente el aumento del reflejo con una intensidad creciente.



+300 daPa a –600 daPa. Gracias al botón



pueda resultar complicado someter a pruebas, en situaciones en las que sea difícil lograr una estanqueidad física. La regulación de la velocidad de bombeo autómatica, genera timpanogramas con una resolución muy elevada, sin que afecte al tiempo de realización de la prueba. También hay otras velocidades de bombeo disponibles.



pulsador de la sonda, el examinador puede pasar de un oído a otro para etiquetar las pruebas y iniciarlas.



Movilidad Le ofrecemos también una bolsa de transporte opcional, práctica y ligera, para los usuarios que necesiten disfrutar de movilidad. El maletín de transporte está diseñado específicamente para guardar el AA222 y todos sus accesorios.
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Impedancia de diagnóstico y audiometría en un potente dispositivo



Sistemas de sonda El AA222 se entrega con un sistema combinado de sonda que se puede cambiar fácilmente para realizar pruebas clínicas o screening. La punta de sonda de screening es ideal para realizar pruebas rápidas de timpanometría y de screening auditivo; mientras que la sonda de diagnóstico proporciona una mayor estabilidad en exámenes más prolongados como timpanometrías, reflejos, fatiga del reflejo y ETF. La sonda dispone de un botón que permite cambiar de oído de forma remota desde



Sistema de control de bombeo inteligente, Rápido y fiable



la unidad AA222, así como iniciar y parar la prueba.
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Gran variedad de posibilidades



Fatiga, contralateral e ipsilateral Las mediciones de la fatiga del reflejo acústico pueden realizarse tanto con estimulación ipsilateral como contralateral. El AA222 incluye un auricular DD45C estándar y un receptor de inserción de tipo botón (CIR33) para estimular el oído contralateral.



Distracción visual para niños



AAA222h: timpanometría manual y de alta frecuencia



ETF



El AA222h proporciona tonos de sonda de



El AA222 ofrece una prueba de función



alta frecuencia para una timpanometría



tubárica (ETF) apta para su uso en casos



de admitancia (Y), además del tono



en los que el tímpano está intacto. Se



tradicional de 226 Hz. Con solo pulsar



producirán tres timpanogramas a partir de



un botón, el AA222h pasará a un tono



los cuales se puede deducir la condición



de sonda de 678, 800 o 1.000 Hz. El



de la trompa de Eustaquio. Unas sencillas



timpanograma registrado utilizando un



instrucciones permiten realizar con



tono de sonda de alta frecuencia (por



facilidad la prueba de ETF1 (función



ejemplo 1000 Hz) se considera más



tubárica 1).



apropiado para el screening de neonatos. Además de funcionar en modo



El AA222h cuenta con otra



automático, el bombeo en el AA222h se



prueba ETF adecuada para cuando el



puede controlar de forma manual. En este



tímpano esté perforado.



modo, el aumento y la disminución de la presión se controlan mediante unas teclas situadas en el panel frontal. Es posible elegir entre tres velocidades de



Distracción visual para niños



presión.



El AA222 permite seleccionar un trenecito que se irá desplazando sobre la pantalla para mantener al niño/la niña



Pruebas de reflejos



distraído/a durante la realización de las timpanometrías.



Las pruebas tradicionales de reflejo ipsilateral y contralateral son estándar. El AA222 dispone de un amplio abanico de estímulos para las pruebas, que normalmente solo se encuentran en instrumentos mucho más caros. Se pueden utilizar señales de banda ancha, de paso elevado y de paso bajo. El examinador tiene dos secuencias de pruebas programables a las que es posible acceder desde el panel frontal. El modo manual permite que el examinador seleccione rápidamente una única frecuencia para la verificación de la prueba. En el modo manual es muy sencillo acceder a la fatiga del reflejo ipsilateral y contralateral.



4



Un tren en movimiento puede ayudar a mantener a los niños tranquilos durante la realización de la prueba.



Timpanograma y resultados de la prueba de reflejo mostrados simultáneamente.



Es posible realizar una prueba automatizada de la función tubárica.



La versión extendida El AA222h es la versión extendida, que incorpora los tests de alta frecuencia. (678,800, y 1000 Hz), los test ETF tanto para membranas intactas como perforadas y el control manual sobre la acción de la bomba



Un grupo de estímulos crecientes para las pruebas de reflejos que muestra claramente el aumento del reflejo con una intensidad creciente.
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Audiómetro Integración en PC, Impresión Audiómetro El AA222 permite realizar pruebas de conducción aérea, ósea y logoaudiometrias. Gracias a las entradas dobles para reproductores de CD o casette, el examinador puede realizar logoaudiometrías con voz grabada y otras pruebas de mensajes cruzados para valorar el procesamiento auditivo central o los audífonos. Otras pruebas que se pueden realizar con la unidad son: pruebas



Logoaudiometrías



de tonos puros, Stenger vocales, ABLB, umbral automático (método HughsonWestlake) y SISI. A las salidas del equipo se pueden conectar altavoces externos y, con el amplificador adecuado, el AA222 puede generar 90 dB (o más) en señales vocales, en un entorno de sala insonorizada normal. La calibración mediante software independiente de todos los transductores permite pasar de los auriculares de inserción a los auriculares TDH39 tradicionales con solo pulsar un botón. Audiometría de tonos puros



Diseñe sus propios Informes. La suite de Interacoustics incluye un ayudante de impresión integrado. Esta es una herramienta flexible que permite adaptar los informes a cualquier sistema de trabajo.
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El instrumento incorpora una impresora térmica rápida. Si los datos se descargan a una base de datos OtoAccess™ de Interacoustics o al software NOAH, será posible generar las impresiones a través de un PC.



Opciones de impresión



Impresión a través del software Diagnostic Suite y el asistente de impresión.



Impresión y creación de informes todo en uno El asistente de impresión combina datos audiométricos, de impedancia y



El AA222 tiene una impresora térmica



adaptación para obtener un informe



integrada que puede imprimir todos los



completo del paciente.



resultados de las pruebas. Un número ilimitado de plantillas personalizadas permite utilizar plantillas alternativas muy útiles en diferentes aplicaciones de prueba. • Recuperación de datos demográficos de pacientes de OtoAccess™ y NOAH • Combinación de datos audiométricos y de impedancia en una única página • Campo de texto para introducción de observaciones y conclusiones de la sesión • Inserción de mapas de bits como el logotipo de la clínica • Fechas de sesiones individuales • Configuración completa de símbolos para agilizar su consulta



Impresión de AA222



7



Interacoustics a/s Interacoustics es un proveedor de soluciones de diagnóstico líder a nivel internacional en el campo de la evaluación de la audición y el equilibrio. Ayudamos a los audiólogos profesionales a lograr nuevos objetivos a través de desarrollos continuos y un enfoque constante en la integración y el valor del cliente directo.



Con usted en todo momento Cuando adquiera equipos audiológicos de la marca Interacoustics, no solo se llevará un producto de gran calidad, sino que también contará con la ayuda de personal de soporte altamente cualificado y especializado. Trabajamos en más de 100 países de todo el mundo a través de una red de distribuidores y centros de asistencia técnica cuidadosamente seleccionados para garantizarle que dispondrá de una cobertura completa en cuanto a soporte y asistencia.



Especificaciones del producto Obtenga más información en interacoustics.com



ABR/OAE



Evaluación del equilibrio



Sistemas de adaptación



Analizadores del oído medio



Audiómetros 
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AUDIO ANALYSE 

auszuwerten wie ein Textdokument. Gerade deshalb ist es wichtig, die relevanten Daten zu sichern und im Ernstfall zuverlÃ¤ssig und schnell sichten zu kÃ¶nnen.
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Audio II 

cantidad en los conductores que llevan la señal, y suele oscilar entre -60 y -80. dB, que ... Al conector de 1/4" con tr
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Audio I 

fuerza. (de origen eléctrico) sobre dicho cuerpo. (ejemplo: Peine cargado .... industriales donde hace falta grandes val
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â€“ Audio 

Die Zielgruppe ist in erster Linie das Radiopublikum (KroneHit, Ã–3, Life Radio, Hit FM, Welle1â€¦) im Genre Pop / Elektronischer Pop. 3. Umsetzungsplan.
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Secondary audio programming Programación de audio ... - Arvig.net 

Secondary audio programming (SAP) is an alternate audio channel for television that can be broadcast ... A menudo se uti
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pure audio days 2017 - Pure Audio | Group 

Donnerstag, 14.09.2017. 12:00 Uhr. 12:30 Uhr. 13:00 Uhr. 13:30 Uhr. 15:00 Uhr ... Referenzvorstellung Rock/Pop. Pure Audio Blu-ray @ msm-studios.
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Personal Audio System Système audio personnel ... - UserManual.wiki 

only press the (BLUETOOTH) PAIRING button, the (BLUETOOTH) indicator will begin to flash white quickly and the unit ente
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Audio Branding Barometer 2013 - Audio Branding Academy 

3 nov. 2013 - Audio specific („You cannot close your ears “) , 4 cases. • Consistency. – General, 5 cases. – Across touc
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Download - Antelope Audio 

Undo/Redo routing; Save/Load (from Routing tab) ... reverb mix by balancing between the dry signal on the mixer channel'
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Untitled - Antelope Audio 

Safety Notes. 5. 2. Introduction. 6. 3. Features. 7. 4. Installation Guide. 8. 5. Front Panel Explained. 9. 6. Rear Pane
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Audio M Plus - UserManual.wiki 

31 jul. 2015 - and hold the MoS logo on the touch pad, in your device's list of WiFi networks you will see your speaker.
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Cable de Audio Estéreo 

Cable de Audio Estéreo. 3.5 mm Estéreo, Macho a Macho, Negro, 1.8 m. Part No.: 334594. Conexiones de alta calidad que pr
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Bluetooth Audio System - Sony 

página 7. Para cancelar la pantalla de demostración (DEMO), consulte la página 7. ... with 7 mm aperture.) ...... La ant
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Streaming de Audio 

Da clic en la pestaña Páginas Amarillas, podrás configurar la información que quieres mostrar en ShoutCast. En el Manual
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Rider Técnico AUDIO “LECHUGA” 

DI BOX. 15. Bass Mic. Shure Beta52. 16. Guit Lechuga. Audix i5 / Shure SM57 ... Pista Click Drums DI BOX ... 4. LECHUGA
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Braided Audio Cable 

The colorful, braided-fabric jacket makes this ... corrosion-resistant 3.5mm audio stereo contacts for the best sound qu
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Untitled - Southern Audio Services 

the battery. If you need to extend t he battery wire, use 16 gauge or larger for all A100, and 12 gauge or larger for al
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Untitled - Jobst-Audio 

DSS; VVC; DDR. 15FW76. FE WOOFER. Ferrite. 76 mm (3.0 in). 1000 W. 100.0 dB. 40 - 2000 Hz. 7.0 mm. 138.0 dmÂ³ (4.9 ftÂ³). 40 Hz / 0.21. 9.2 kg (20.2 lb).
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audio/Kennedy Speech/KennedyJohnCharterDayspeech1957 
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Flusser Archive Collection- Audio 

13.12.2013 - Lecture by Flusser. Vortrag: Die Schrift, orale Kultur, Sprache, Jagd, genetische Information und erworbene Information, "Medien", Idolatrie,.
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Kopfschmuck - Audio Reference 

Transport-Beutel, Beutel fÃ¼r ZubehÃ¶r, Anschluss- kabel 3,5mm-Mini-Klinke, Adapterstecker 3,5mm-. Mini-Klinke auf 6,3mm-Klinke, 3,5mm-Winkel-. Mini-Klinkenstecker, Garantieanforderungskarte. AusfÃ¼hrungen: Pure Black, Coffee & Cream, Heavy Gold, Ros
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Untitled - API Audio 

INS. MUTE. INS. TE. INS. MUT. INS. MUTE. INS. INS. MUTE. INS. MUTE. INS. Ùˆ o. Ùˆ o o o. Ùˆ. PATRIM112. CALTRIM 12. CALT
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técnico (a) de audio 

20 may. 2018 - Supercore, Studio HUB Digital, Audio Routing System, Analog – MADI ... y te gustaría ser parte de este gr
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audio tools catalogue AWS 

02.01.2004 - Palmer stands for 35 years of experience in analog audio technology. Our Audio Tools have proved themselves to be dependable and practically invaluable helpers in all fields from pro audio installations/live sound production to recording
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