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Dreipolige NH-Sicherungslasttrenner Typ SLBM 250, 400, 630, 800, 1200 und 1600 A, 660 V für Aufstellung in Innenräumen und für DIN genormte NH-Sicherungseinsätze
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1600 und 2000 A, 500 V



Dreipolige Sicherungslasttrenner Typ SLBM und Lasttrenner BSL
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Beschreibung SLBM ist ein dreipoliger NH-Sicherungslasttrenner in Leistenform bestehend aus einem 3-poligen Sicherungsunterteil mit Löschkammern und einem 3-poligen, schwenkbaren Deckel in dem die NH-Einsätze eingehängt werden. Der Deckel ist im Unterteil gelagert und kann nach dem Ausschalten entfernt werden. BSL ist ein dreipoliger Lasttrenner in Leistenform für Anwendung in SLBM-Anlagen. Er besteht aus einem Unterteil mit drei Hauptkontakten und Löschkammern, und einer dreipoligen Betätigungsvorrichtung, in der die Haupt- und Hilfsmesser angebracht sind. Die Betätigungsvorrichtung ist im Unterteil gelagert und kann am Drehpunkt abgehoben und entfernt werden. R 1120



Sicherheit Die meisten Unfälle bei Niederspannungsanlagen sind durch Kurzschlusslichtbögen verursacht. Besonders gefährlich ist das Einsetzen und Herausziehen von NHEinsätzen ohne schützende Betätigungsvorrichtung. Die Gefahr beim Sicherungswechsel kann durch die Verwendung von Sicherungslasttrennern Typ SLBM dank den folgenden Merkmale vermieden werden:



Bild 1 SLBM



* Berührungsschutz im eingeschalteten Zustand. * Sicherungen spannungslos beim Wechseln. * Sicheres Ein-Ausschalten aller in Frage kommenden Betriebsströme einschliesslich Motor-Bremsströme.



* Sicheres Einschalten auf Kurzschluss. Die Schaltgeschwindigkeit ist bedienungsabhängig, aber nicht kritisch. Es wird jedoch empfohlen, zügig zu schalten.



Anwendung R 210 G



Bild. 2 Standard Verteilungstafel mit drei Sicherungslasttrennern Typ SLBM, einen Lasttrennschalter Typ BSL und fünf Reservefeldern.



Verteilungsanlagen für Netzstationen. Hauptverteilungen für Industrie und grössere Gebäude.



Einbau Die Schaltgeräte können auf Gerüste, in Tafeln und in Schränken mittels der Befestigung montiert werden. Bild 2 zeigt, als Beispiel, eine Verteiler-Anlage mit Reservefelder mit Abdeckblechen für spätere Erweiterung. Der nachträgliche Einbau von Schaltgeräten der Familie SLBM ist besonders einfach, wenn die Sammelschienen vorgebohrt sind, weil die NH-Sicherungslasttrenner dann einfach auf die Sammelschienen aufgesetzt und festgeschraubt werden können. Dies kann sogar ohne Störung des Betriebs der Nachbarabgänge durchgeführt werden.
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Aufbau - SLBM( Bild 3) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.



3-pol Sicherungsunterteil mit Löschkammer. Dreipolige Betätigungsvorrichtung. Anschlusswinkel für Sammelschienen. Anschlussfahnen für Kabel. Bezeichnungschild. Fenster zur Beobachtung der NH-Einsätze. Leistungsschild. Befestigung. Oberer Sicherungs-Kontakt, gegen zufälliges Berühren geschützt. 10. Unterer Sicherungs-Kontakt, gegen zufälliges Berühren geschützt.



Bild 3 SLBM



Strombahnen: SLBM 400 verzinntes Aluminium. SLBM 630 verzinntes Kupfer. Sicherungskontakte: Versilbertes Kupfer. Übrige Hauptteile: Glasfaserverstärktem Polyester.



R 373 A



Betätigung Die NH-Sicherungseinsätze werden spannungsfrei in die Bedienungsvorrichtung eingehängt. Das Schalten (Ausschalten bzw. Einschalten) erfolgt durch Schwenken der Betätigungsvorrichtung nach unten bzw. oben. Da der SLBM der Einfachheit wegen keinen Sprungantrieb besitzt, solte grundsätzlich zügig geschaltet werden.



Bild 4 SLBM 49755 A



1



2



1



Anwendungsbeispiele: – Kuppelschalter für die Längstrennung der Sammelschienen. – Hauptschalter zur Einspeisung an den Sammelschienen.
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Bild 5 BSL 1600 A
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2010



- BSL (Bild 5) 1. Anschlusswinkel für einkommende Schienen oder Kabel. 2. Anschlusswinkel für Abgangschienen oder Kabel.
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Dreipolige Sicherungslasttrenner Typ SLBM und Lasttrenner BSL Bestelltabelle Beschreibung SLBM 250 (Sammelschienenabstand 210mm) SLBM 400 (Sammelschienenabstand 210 mm) SLBM 630 (Sammelschienenabstand 210 mm) SLBM 800 (Sammelschienenabstand 210 mm) SLBM 1200 (Sammelschienenabstand 210 mm) SLBM 1600 (Sammelschienenabstand 210 mm)



Bestellnummer NHPL046201R0001 NHPL046202R0001 NHPL046203R0001 NHPL046204R0001 NHPL046205R0001 NHPL046206R0001



SLBM 250 (Sammelschienenabstand 185/210 mm) 1) NHPL046251R0001 SLBM 400 (Sammelschienenabstand 185/210 mm) 1) NHPL046252R0001 SLBM 630 (Sammelschienenabstand 185/210 mm) 1) NHPL046253R0001



Blinddeckel



Erdungsdeckel



BSL 1600 (Sammelschienenabstand 210 mm) BSL 2000 (Sammelschienenabstand 210 mm)



NHPL013603R0001 NHPL013604R0001



Satz für Montage von 2xSLBM 400=800A, einschl. Laschen 2xSLBM 630=1200A, einschl. Laschen 3xSLBM 630=1600A, einschl. Laschen



NHPL046290R0001 NHPL046291R0001 NHPL046292R0001



Sicherungsüberwachung durch angebauten Motorschutzschalter auf: SLBM 250 SLBM 400 SLBM 630



NHPL046207R0001 NHPL046208R0001 NHPL046209R0001



Abdeckhaube für die Anschlüsse der SLBM-Leisten. NHPL046212R0001



Strommessung



Sicherungsüberwachung



Abdeckhaube



Lasche für das Anschliessen von zwei parallelen Kabeln bis je 240 mm2 an SLBM.



NHPL046210R0001



Kabelanschluss 1 x 300 mm2. Anschlussklemmen für ein Kabel von 120 bis 300 mm2 an SLBM.



NHP402098R0003



Kabelanschluss 2 x 240 mm2. Ein Satz Anschlussklemmen mit Laschen für zwei parallele Kabeln, von 95 bis 240 mm2 an SLBM.



NHP402098R0001



Reservedeckel für SLBM 400 SLBM 630



NHPL046214R0001 NHPL046216R0001



Blinddeckel für:



NHP040094R0001 NHP040094R0002



BSL 1600 BSL 2000



Reserveplatzabdeckung (siehe Bild 2). Winkel für Reserveplatzabdeckung



NHPL031710R0001 NHPL031711R0001



Erdungsdeckel JSL ist eine ErdungsKurzschlussvorrichtung für Anwendung an SLBM.



NHP038409R0001



Lasche



Kabelanschluss



Kabelanschluss



Ausrüstung für Strommessung SLBM 400. SLBM 400 A kann mit Maximalstrommesser mit Schleppzeiger und Stromwandler in einer oder mehreren Phasen ausgerüstet werden. Alle SLBM sind mit markierten Ausschlagstellen auf der Deckelfront für steckbare Srommesser vorbereitet. Strommesser 0-200/5 A, 0-400/5 A Stromwandler 200/5 A, 400/5 A NH 2-Spezialsicherung 250 A NH 2-Spezialsicherung 315 A NH 2-Spezialsicherung 355 A NH 2-Spezialsicherung 400 A



NHPL046270R0001 NHPL046271R0001 NHPL046272R0001 NHPL046273R0001 NHPL046274R0001 NHPL046275R0001



1) Sammelschinenabstand 185 mm nach DIN 43623
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Dreipolige Sicherungslasttrenner Typ SLBM und Lasttrenner BSL Technische Daten



SLBM



BSL



250



400



630



8001)



12002)



16003)



Größe



1



1-2



3



1-2



3



3



Bemessungsbetriebsspannung Ue



(V)



690



690



690



690



690



Bemessungsbetriebsstrom le



(A)



250



400



630



800



Bemessungsisolationsspannung Ui



(V)



1000



1000



1000



Bemessungsstosspannungfestigkeit Uimp



(V)



8000



8000



Bemessungskurzschlusseinschaltervermögen



(kArms)



50



50



Nennkurzzeitstrom 1 sek.



(kArms)



Für NH-Sicherungseinsätze gemäss DIN 43620/IEC 269-2-1



AC 22B



Gebrauchskategorie



1600



20004)



690



500



500



1200



1600



1600



2000



1000



1000



1000



1000



1000



8000



8000



8000



8000



8000



8000



50



50



50



50



20



40



AC 20B



AC 20B



2400



2400



AC 22B AC 22B AC 21B AC 21B



AC 21B



Nennschaltervermögen Ic bei cos ϕ = 0,95



(A)



Bemessungsfrequenz



(Hz)



50



50



50



50



50



50



50



50



Max. Kabelanschluss Max Kabelschluss für zwei parallele Kabeln



mm2 mm2



240 2x240



240 2x240



240 2x240



240 4x240



240 6x240



240 6x240



240 2x240



240 2x240



Offen Geschloßen



IP 10 IP20



IP 10 IP20



IP 10 IP20



IP 10 IP20



IP 10 IP20



IP 10 IP20



IP 005) IP20



IP 005) IP20



kg



8,0



8,0



9,5



16,5



21,0



32,5



15,0



31,5



Schutzart



Gewicht ohne Sicherungen



1) Zwei SLBM 400 A in parallel



3) Drei SLBM 630 A in parallel



2) Zwei SLBM 630 A in parallel



4) Zwei BSL 1600 A in parallel



5) Ohne IP 20 Blindabdeckung



Typengeprüft nach IEC 947-3
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Dreipolige Sicherungslasttrenner Typ SLBM und Lasttrenner BSL Massbilder



SLBM 185/210 mm Sammelschienenabstand



SLBM 210 mm Sammelschienenabstand 6 NOCRL 02011 DE



NHP 138856



NHP 138857
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Dreipolige Sicherungslasttrenner Typ SLBM und Lasttrenner BSL Massbilder



SLBM 800 und 1200



NHP 240861



NHP 240865



SLBM 1600 ABB Control
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Löcher for die SLBM Verbindungslaschen



Bohrungen der Sammelschiene für BSL 1250 A NHP 038215



BSL 1600



Löcher for die SLBM Verbindungslaschen



Bohrungen der Sammelschiene für BSL 2000 A



BSL 2000



NHP 038216



Kontinuierliche Bestrebungen, Konstruktionen und Fabrikationsmethoden zu verbesseren, können dazu führen, dass das gelieferte Material in Details von den Beschreibungen und illustrationen abweichend ist.



ABB Control Postfach 100 Sentrum, 3701 Skien, Norwegen Tel.: + 47 35 58 20 00 Telefax: + 47 35 58 28 00
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ABB PCD Control Protection Curves 

and IPICKUP is the PCD minimum trip setting. Table 2. ANSI Curves. Value of Constants. ANSI Curve. A. B. C. P. D. E. Ext
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Infographic - ABB 

drive system, such as ring-gear, pinion, gearbox, coupling as well as motor shaft and bearings, thus offering better energy efficiency, superior reliability, increased process availability and longer lifespan. The ABB gearless mill drive is the most 
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ABB Instrumentation 

ABB bietet umfassende und kompetente Beratung in Ã¼ber 100 LÃ¤ndern, weltweit. ... Der kostenlose und direkte Zugang zu Ihrem Vertriebszentrum: Tel: +49 800 ...
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Control IT AC 800F - Control Builder F Getting Started - ABB Group 

The following control software options are available for Basic and Advanced ...... The Control Builder F project data can be saved in the binary format (Control.
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SACE Isomax S ABB SACE - ABB Group 

the one included in the motor operator KIT. Anmerkungen ... the connector with the one contained in the oper- ating mechanism .... cated way. Fix by means of ...
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Hazardous Location ABB - ABB Group 

Release. 13.08.08. Zeiger. 21.03.06. 1.00. -----. Non â€“ Hazardous Location. Hazardous Location. < 250 V. Barrier. Galvanic Isolator. â€œ 2 wire hookupâ€�. 1. 2. 3. 4. 5.
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ABB Components 

Introduction. There exist three main types of insulation in high voltage condenser bushings. This paper is intended to b
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Protección y Control de Motor REM630Guía de Producto - ABB Group 

Motor stand still A. ESMGAPC. 0.05...0.20 pu. 0.01. -. Tabla 45. Ajustes principales arranque emergencia (ESMGAPC). 1).
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Transformadores secos ABB Zaragoza - ABB Group 

Muy apto para zonas húmedas y/o contaminadas. ▫ No existe ... Mejor resistencia a efectos térmicos y dinámicos de ... ba
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SACE Isomax S ABB SACE - ABB Group 

b) Targa dello schema elettrico (applicata sul fianco dell'interruttore) c) Targa delle caratteristiche d) Targa degli s
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SACE Isomax S ABB SACE - ABB Group 

4. Collegamento del circuito di potenza. 5. Norme di impiego. 6. Messa in servizio. 7. Inteventi per eventuali anoma- li
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RÃ¼cksendebedingungen ABB Stotz Kontakt - ABB ASJ 

07.07.2015 - GewÃ¤hrleistung ohne PrÃ¼fbericht ... Alle Einsendungen ohne Einhaltung der RÃ¼cknahmebedingungen werden zu ... Dabei sind auch die oben.
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ABB Instrumentation 

0255(B) is just one of the ten flow calibration plants operated by the Company, and is indicative of ABB Instrumentation's dedication to quality and accuracy. ..... stainless steel captive retaining nut into the recessed hole. It is advisable to use 
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screen - ABB 

12 dic. 2016 - Cooling air must be clean, free from corrosive materials and electrically conductive dust. For detailed s
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S - ABB 

Basically, all production at PDC-Teknik is automated with ABB robots. From the casting process, to the removal of objects and lubrication of the mould for robot ...
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ABB SACE 

Positionner le micro-interrupteur en fonction du disjoncteur selon le tableau ci-contre. Colocar el microswitch en funciÃ³n del interruptor segÃºn la tabla ilustrada ...
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ABB SACE 

+39 (0) 35 395111 - Telex: 301627 ABBSAC I - Telefax: +39 (0) 35 395306-395433. M. Morsettiera PR112/PD. Terminal box PR
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Robuste Produktion - ABB Group 

ZustandsÃ¼berwachung von Betriebs-. Die erfassten Daten ..... erheblich zur Steigerung der ProduktivitÃ¤t und Betriebs- sicherheit bei. ...... Redaktioneller Berater.
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Pressemitteilung - ABB Group 

09.09.2014 - Aktie (EPS) um 10-15 Prozent sowie eine attraktive .... www.abb.com/news sowie auf der Homepage von ABB Investor Relations unter ...
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1 ... - ABB Group 

If you have already installed the ABB Automation Builder 1.0 or newer, you can perform ..... system library AY1LB functi
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rs_case study_foxconn_en.indd - ABB Group 

ming path and reduce cycle time in RobotStudio before starting production. This has changed our workflow and improved our productivity. Pro- duction time has ...
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Transformer challenges - ABB Group 

history and diagnostic measurements and evaluation. 1. Transformer screening .... short-circuit strength than the older ones no clear time dependence in the.
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ABB Transformer Components Because reliability is ... - ABB Group 

ABB Group. May 26, 2014 | Slide 31. 1ZSC000717-ABN. 1ZSC000717-ABR (full length version. Quick. Time Movie). 1ZSC000717-
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Connection Diagram ABB Oy 

Direction of rotation with phase sequence shown in picture. Connection etoile. Y-Schaltung. Y-connection. Direction de rotation avec sequence de phase ...
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