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ABB i-bus EIB Heimrauchmelder Kontaktmodul fÃ¼r Heimrauch- melder

Sockel mit beiliegendem Montagematerial an der Decke ... nach rechts in dem Sockel montieren. ... GÃ¤ngen (bis 3 m Breite) Ã¼berwacht der Heimrauchmelder. 
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Verkaufsinformation



ABB i-bus ® EIB Heimrauchmelder Kontaktmodul für Heimrauchmelder Gebäude-Systemtechnik



Heimrauchmelder RM/A 2.1 und RM/A 2.2 Kontaktmodul für Heimrauchmelder KM/E 1.1 Beschreibung Heimrauchmelder



Technische Daten Heimrauchmelder



Der Heimrauchmelder erkennt bei Schwelbränden entstehenden Rauch und löst Alarm aus. Im Alarmfall gibt er einen lauten, pulsierenden Signalton ab.



Funktionsprinzip



Der Heimrauchmelder ist besonders für den Wohnbereich geeignet. Er weckt und alarmiert Bewohner rechtzeitig, bevor sich giftige Gase in allen Wohnräumen verbreitet haben. Der Heimrauchmelder ist VdS-zertifiziert. Der Heimrauchmelder wird von einer Batterie versorgt und gibt im Alarmfall einen lauten, pulsierenden Signalton ab. Er kann somit wahlweise als Einzelgerät betrieben oder über das Kontaktmodul KM/E 1.1 mit anderen Rauchmeldern und Signalgebern (z.B. Sirene) sowie mit ABB i-bus® EIB vernetzt werden. Der Heimrauchmelder überprüft sich jede Minute auf ordnungsgemäßen Betrieb. Nach jedem Selbsttest zeigt der Melder seine Funktionsbereitschaft durch ein einmaliges kurzes Blinken der LED an. Bei schwächer werdender Batterie ertönt im Minutentakt ein kurzer Signalton. In diesem Fall ist die Batterie schnellstens auszuwechseln. Durch das Drücken eines Prüftasters wird ein Alarm simuliert. Ertönt der Alarmton, so ist der Rauchmelder funktionstüchtig.



Beschreibung Kontaktmodul Das Kontaktmodul KM/E 1.1 besitzt je einen Transistorausgang und einen Kontaktausgang. Mit dem Transistorausgang können mehrere Heimrauchmelder vernetzt werden. Der Kontaktausgang ist ein potenzialfeier Schließkontakt. Maximal 40 Heimrauchmelder können miteinander vernetzt werden. Meldet ein Rauchmelder Alarm, ertönt aus allen Geräten ein Signalton. Somit können alle Hausbewohner zuverlässig gewarnt werden. Wird der Heimrauchmelder über das Meldergruppenterminal MT/S 4.12.1 oder MT/U 2.12.1 an ABB i-bus® EIB angeschlossen, können im Alarmfall Bustelegramme ausgelöst werden, durch die beispielsweise Stromkreise abgeschaltet oder über Telefon Alarmmeldungen abgegeben werden können.



VdS-geprüft nach Betriebsspannung Spannungsversorgung Stromaufnahme in Ruhe bei Alarm bei Alarm mit KM/E 1.1 Alarmsignal Batterieausfallsignal



optischer Rauchmelder nach dem Streulichtprinzip ohne radioaktives Material prEN 12239(95) 9V Blockbatterie ICE6 LR 61, 9V (im Lieferumfang enthalten) max. 4 µA max. 25 mA max. 50 mA ca. 85 dB (A) ca. 30 dB (A) (1 Ton pro Minute)



Bedien- und Anzeigeelemente LED siehe Betriebs- und Warnsignale Taste zum Auslösen eines Testalarms Schutzart IP 42 nach EN 60 529 Betriebstemperaturbereich + 5°C bis + 40°C Montage an der Decke mit 2 Schrauben (Schrauben und Dübel im Lieferumfang enthalten) Abmessungen (HxD) 46 x 96 mm Gewicht 0,11 kg



Technische Daten Kontaktmodul Kontaktausgang



potenzialfreier Schließkontakt



Transistorausgang



zur Vernetzung mehrerer Heimrauchmelder



Schaltspannung



max. 30 V



Schaltstrom



max. 1 A



Spannungsversorgung



aus der Batterie des Heimrauchmelders



Betriebstemperaturbereich



+ 5°C bis + 40°C



Montage in RM/A 1.1



über eine 5-polige Steckerleiste



Anschluss/Vernetzung



4 Schraubklemmen



Abmessungen (HxBxT)



32 x 55 x 15 mm



Gewicht



0,03 kg



Betriebs- und Warnsignale am Heimrauchmelder Ton



LED



Zustand des Rauchmelders



laut, pulsierend



blinkt rot



lokaler Rauchalarm



laut, pulsierend



aus



externer Rauchalarm (Alarm eines anderen Rauchmelders)



kurz, regelmäßig (1 Ton pro Minute)



kurz, gleichzeitig (1 Ton pro Minute)



Batterie muss ausgetauscht werden



kurz, regelmäßig (1 Ton pro Minute)



kurz, zeitversetzt (1 Ton pro Minute)



Störung: Rauchmelder reinigen oder austauschen



kein



kurz, regelmäßig



Selbsttest, normaler Betriebszustand



Montage des Heimrauchmelders 1. Heimrauchmelder durch Drehen nach links aus dem Sockel ➀ nehmen. 2. Sockel mit beiliegendem Montagematerial an der Decke montieren. 1 2 3



3. 9 V-Blockbatterie ➁ mit dem Anschlussstecker ➂ verbinden. 4. Den Heimrauchmelder durch Aufsetzen und Drehen nach rechts in dem Sockel montieren.



Montage des Kontaktmoduls im Heimrauchmelder Zur Montage schrauben Sie den Heimrauchmelder aus dem Sockel und stecken Sie die 5-polige Steckerleiste des Kontaktmoduls in die entsprechende Steckerbuchse des Heimrauchmelders. Stoßen Sie an der Perforierung ein Loch in den Sockel und führen Sie die Leitungen durch.



Montageort für den Heimrauchmelder Der Heimrauchmelder wird an der Decke möglichst in Zimmermitte montiert. Ein Heimrauchmelder kann einen Raum von max. 60 m2 Grundfläche bis zu einer Raumhöhe von max. 6 m überwachen. In Fluren und schmalen Gängen (bis 3 m Breite) überwacht der Heimrauchmelder 7,5 m nach jeder Seite. Halten Sie einen Mindestabstand von 0,5 m zu Wänden und Einrichtungen ein. Montieren Sie: ●



unbedingt einen Heimrauchmelder im Flurbereich (Fluchtwegeüberwachung) zwischen dem Wohn- und Schlafbereich,



●



je einen Heimrauchmelder in jedem Wohn- und Schlafzimmer für einen optimalen Schutz,



●



in mehrstöckigen Häusern mindestens einen Heimrauchmelder pro Etage im Flurbereich und



●



bei ausgebauten Dachböden einen Heimrauchmelder über der Treppe.



Montieren Sie den Heimrauchmelder: ●



nicht in der Nähe von Luftkanälen und starker Zugluft,



●



nicht direkt in der Dachspitze (30 cm Abstand zur Dachspitze einhalten),



●



nicht in Räumen, in denen unter normalen Bedingungen starker Dampf, Staub oder Rauch entsteht (z.B. Werkstatt, Küche, Bad, Waschküche usw.) sowie



●



nicht in Räumen, in denen die Temperatur über +40°C ansteigt oder unter +5°C abfällt.



Mindestschutz Optimaler Schutz



Vernetzung mehrerer Heimrauchmelder über das Kontaktmodul Über die Schraubklemmen Nr. 3 und 4 werden die Kontaktmodule miteinander vernetzt. Maximal 40 Heimrauchmelder können auf diese Weise vernetzt werden. Tritt an einem Heimrauchmelder ein Rauchalarm auf, wird an allen vernetzten Heimrauchmeldern ein Alarmton abgegeben.



Anschluss an externe Signalgeber (z.B. Sirene oder Blitzleuchte) An die Schraubklemmen Nr. 1 und 2 können externe Signalgeber angeschlossen werden.



Anschluss an ABB i-bus® EIB Über die Schraubklemmen 1 und 2 kann das Kontaktmodul an ABB i-bus® EIB angeschlossen werden. Zum Anschluss muss das Meldergruppenterminal MT/S 4.12.1 oder MT/U 2.12.1 verwendet werden. Ebenso kann das Kontaktmodul an die ABB-Einbruchmelderzentrale (EMZ) L 208 angeschlossen werden. Die EMZ L 208 kann in Verbindung mit der EIB-Schnittstelle in ABB i-bus® EIB eingebunden werden. 2,7 kΩ



Die Module können gleichzeitig über die Schraubklemmen 3 und 4 weiterhin vernetzt bleiben, damit alle vernetzten Heimrauchmelder einen Alarmton abgeben, wenn von einem Melder ein Alarm gemeldet wird.



MT/U 2.12.1 1



1



2



2



3



3



4



4



12 V DC



Auswahltabelle Bestellangaben Erzeugnis Kurzbezeichnung



bbn 40 11395 Preis- Preis 1 St. Gew. 1 St. Verp.-einh. EAN gruppe [ DM ] [ kg ] [ St. ]



Heimrauchmelder, RM/A 2.1 weiß



GJ B000 6800 A2213



03388 3



52



0,11



1



Heimrauchmelder, RM/A 2.2 chrom



GJ B000 6800 A2214



03390 6



52



0,11



1



Meldergruppenterminal, 4fach, REG



MT/S 4.12.1



GH Q631 0027 R0111 37830 2 *



26



0,16



1



Meldergruppenterminal, 2fach, UP



MT/U 2.12.1



GH Q631 0060 R0111 51380 7 *



26



0,16



1



Kontaktmodul für Heimrauchmelder



KM/E 1.1



GH V902 0002 V0112 50112 5 *



52



0,03



1



* bbn-Nr.: 40 16779



Die Angaben in dieser Druckschrift gelten vorbehaltlich technischer Änderungen.



ABB STOTZ-KONTAKT GmbH Postfach 10 16 80, D-69006 Heidelberg Eppelheimer Straße 82, D-69123 Heidelberg Telefon (0 62 21) 7 01-5 43 Telefax (0 62 21) 7 01-724 www.abb.de/stotz-kontakt



Technische Hotline: Telefon (0 62 21) 7 01- 4 34 E-mail: [email protected]



Druckschrift Nr. 2CDC 513 002 D0101 ersetzt G STO 3003 00 S0001
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EIB - Aufbaukurs (Vollzeit) - Handwerkskammer Ostwestfalen ... 

Wir beraten Sie gerne! NÃ„HERE INFORMATIONEN: Berufsbildungszentrum Bielefeld. Campus Handwerk 1, 33613 Bielefeld. Telefon: 05 21/56 08-555. Fax:.
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Die Whistleblowing-Politik der EIB 

21.01.2009 - Regeln fÃ¼r die TÃ¤tigkeit des EuropÃ¤ischen Amtes fÃ¼r BetrugsbekÃ¤mpfung (OLAF) sowie seiner Befugnisse und Aufgaben im Zusammenhang ...
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Die Whistleblowing-Politik der EIB 

21.01.2009 - bzw. die einschlÃ¤gigen Richtlinien des EuropÃ¤ischen ... 6 Vgl. insbesondere Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des EuropÃ¤ischen Parlaments und ...
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ABB i-busÂ® EIB Schaltuhr, 2 Kanal, REG SW/S 2.5, GH Q605 0062 ... 

gemÃ¤ÃŸ EMV Richtlinie und. Niederspannungsrichtlinie. Spezielle Merkmale. â€“ SpeicherplÃ¤tze. 36. â€“ Zeitbasis. Quarz. â€“ Ganggenauigkeit. < 1 s pro Tag. â€“ min.
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ABB i-bus® EIB Universal-Konzentrator, 32fach, REG UK/S 32.1, GH ... 

Binär/binär. Universal-Konzentrator, 32fach, REG. UK/S 32.1, GH Q631 0026 R0111. Das Anwendungsprogramm stellt je nach Einstellung der Parameter bis zu.
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EIB - Aufbaukurs (Vollzeit) - Handwerkskammer Ostwestfalen ... 

Bis spÃ¤testens 14 Tage vor Lehrgangsbeginn kann der Teilnehmer durch schrift- liche ErklÃ¤rung gegenÃ¼ber dem Veranstalter zurÃ¼cktreten. FÃ¼r den Zeitpunkt ...
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ABB i-busÂ® EIB Teleswitch, AP TS/AP, GJ B000 6136 A0014 

4-polige RJ-Buchse. â€“ Ein-/AusgÃ¤nge. Schraubklemmen,. Anschlussquerschnitt max. 0,8 mm2. â€“ EIB. Schraubklemmen,. Anschlussquerschnitt max. 0,8 mm2.
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ABB i-busÂ® EIB Internet-Gateway, REG IN/S .1, GH Q605 006 R0001 

RJ 45 Buchse. Ethernet 10/100 MBit (10Base T,. 100Base T). Telefon-Anschluss: RJ 45 Buchse fÃ¼r ISDN Anschluss (IN/S 1.1), fÃ¼r analogen Telefonanschluss.
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ABB i-busÂ® EIB Schnittstelle RS 232, 2fach, REG EA/S 232.5, GH ... 

EIB-zertifiziert. CE-Zeichen. â€“ gemÃ¤ÃŸ EMV Richtlinie und. Niederspannungsrichtlinie. Schnittstelle RS 232, 2fach, REG. EA/S 232.5, GH Q631 0043 R0111.
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Infographic - ABB 

drive system, such as ring-gear, pinion, gearbox, coupling as well as motor shaft and bearings, thus offering better energy efficiency, superior reliability, increased process availability and longer lifespan. The ABB gearless mill drive is the most 
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ABB Instrumentation 

ABB bietet umfassende und kompetente Beratung in Ã¼ber 100 LÃ¤ndern, weltweit. ... Der kostenlose und direkte Zugang zu Ihrem Vertriebszentrum: Tel: +49 800 ...
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SACE Isomax S ABB SACE - ABB Group 

the one included in the motor operator KIT. Anmerkungen ... the connector with the one contained in the oper- ating mechanism .... cated way. Fix by means of ...
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Hazardous Location ABB - ABB Group 

Release. 13.08.08. Zeiger. 21.03.06. 1.00. -----. Non â€“ Hazardous Location. Hazardous Location. < 250 V. Barrier. Galvanic Isolator. â€œ 2 wire hookupâ€�. 1. 2. 3. 4. 5.
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ABB Components 

Introduction. There exist three main types of insulation in high voltage condenser bushings. This paper is intended to b
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Transformadores secos ABB Zaragoza - ABB Group 

Muy apto para zonas húmedas y/o contaminadas. ▫ No existe ... Mejor resistencia a efectos térmicos y dinámicos de ... ba
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SACE Isomax S ABB SACE - ABB Group 

b) Targa dello schema elettrico (applicata sul fianco dell'interruttore) c) Targa delle caratteristiche d) Targa degli s
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SACE Isomax S ABB SACE - ABB Group 

4. Collegamento del circuito di potenza. 5. Norme di impiego. 6. Messa in servizio. 7. Inteventi per eventuali anoma- li
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RÃ¼cksendebedingungen ABB Stotz Kontakt - ABB ASJ 

07.07.2015 - GewÃ¤hrleistung ohne PrÃ¼fbericht ... Alle Einsendungen ohne Einhaltung der RÃ¼cknahmebedingungen werden zu ... Dabei sind auch die oben.
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fr 

INVERSIONES MODEH ANI S.A.C. solicita se le otorgue autorización expresa para ta explotación de máqu¡nas tragamonedas co
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Fr 

Pass & Seymour/Legrand's portable GFCI is designed to remove power from the equipment loads when these loads have a
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fr 

14 sept. 2016 - de otro lado, según consta en el Informe Técnico N. 734-2016-. | )r, ... MINCETUR, de fecha 14.09.2016,
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fr 

x" I5Z6 -20.t6-mtNcEruR/vMT/DGJcMr. L¡ma,. 2 5 tlt, 2016. V¡sto, el Exped¡ente No 94.9571-2016-MINCETUR, de fecha 18.02.
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fr 

SIERRA MACHINES S.A.C., en el que solicita la Renovación de la ... Machines S.A.C., solic¡ta la Renovación de la Autor¡z
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ABB Control 

660 V fÃ¼r Aufstellung in. InnenrÃ¤umen und fÃ¼r DIN genormte. NH-SicherungseinsÃ¤tze. Lasttrenner Typ BSL. 1600 und 2000 A, 500 V. ABB Control ...
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