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Applikationsbeschreibung AG/ME101-DE



Leckage-Überwachung am Kühlungssystem von Lichtbogenöfen, Reaktoren und Stranggießanlagen



Metalle



Leckage-Überwachung mit Vor-Ort-Auswerteeinheit Schnelle Erkennung von Leckmengen Erhöhung der Anlagensicherheit Hohes Kosteneinsparungspotenzial



ABB Instrumentation



Instrumentierungs-Lösungen



Leckage-Überwachung am Kühlungssystem von Lichtbogenöfen, Reaktoren und Stranggießanlagen AG/ME101-DE
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Problemstellung In vielen Bereichen der Industrie wird Kaltwasser zur Kühlung eingesetzt, z. B. Lichtbogenöfen, Reaktoren und Stranggießanlagen. Zwei Durchflussmesser im Vor- und Rücklauf erfassen den Durchfluss. Bei einem Leck und/ oder Undichtigkeiten im Kaltwasser-Kühlungssystem können im schlimmsten Fall die Ausmauerungen zerstört werden. Z. B. kann das Wasser in die Stahlschmelze eindringen, wodurch es zu Explosionen kommen kann. Dabei können Schäden in Millionenhöhe entstehen. Die Kühlung des Systems erfolgt in einzelnen Zonen unregelmäßig, was ebenfalls Anlagenprobleme mit sich bringt.
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Problemlösung Durch den Einsatz eines Messrechners FCU200-W (SensyCal W) in Verbindung mit den magnetisch-induktiven Durchflussmessern und zwei weiteren Temperaturfühlern, die paarweise selektiert werden, werden die MasseDurchflüsse in Vor- und Rücklauf-Leitungen erfasst und miteinander verglichen.
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Bild 2-1: Leckage-Überwachungssystem 1 Vorlauf Kühlwasser 3 Verbraucher (Lichtbogenofen)



2 Rücklauf Kühlwasser



Da die Masse in beiden Leitungen trotz unterschiedlicher Temperaturen gleich sein muss, wird schon bei der geringsten Abweichung die Leckage erkannt und der Alarmausgang aktiviert.
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Bild 2-2: Beispiel: Magnetisch-induktiver Durchflussmesser in Kühlwasser-Vorlauf und -Rücklauf inklusive Temperaturmessungen



Bild 2-3: Beispiel: Messrechner FCU200-W als Feldgerät auf Z-Schiene (rechts) im Schaltschrank oder als Schalttafelausführung (links) in der Schaltschranktür eingesetzt
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Nutzenbetrachtung Durch die schnelle Erkennung können bereits geringste Leckagen erfasst werden. Die unverzügliche Abschaltung von Pumpen dienen der Schadensbegrenzungen im Bereich der Ausmauerung des Lichtbogenofens. Die Vermeidung von Schadenskosten im Millionenbereich ist die Folge.
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Merkmale der verwendeten Komponenten Messstelle



Instrumentierung Messrechner FCU200-W (SensyCal W) • Schalttafeleinbau oder Feldeinbau auf Z-Schiene • Voralarm für kleinste Leckagen • Hauptalarm für Leckagen • Leckage-Erkennung bereits ab 0,5 % des Referenzwertes • Vor-Ort-Anzeige aller Parameter im eingebauten Display • MODBUS-Kommunikation zur Online-Überwachung
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ABB bietet umfassende und kompetente Beratung in über 100 Ländern, weltweit.



Magnetisch-induktiver Durchflussmesser Z.B. ProcessMaster FEP oder FXE4000 in getrennter bzw. kompakter Bauform • Einfachste Bedienung • Hohe Messgenauigkeit • Umfangreiche Nennweiten



Temperaturfühler, z. B. SensyTemp TSP121 • Mit Widerstandsthermometer Pt100 4-Leiterschaltung • Klasse A ohne eingebautem Messumformer • Mit Schutzrohr (z. B.: 12 x 2,5 mm) • Paarweise selektiert (Beim Austausch beide austauschen)



ABB optimiert kontinuierlich ihre Produkte, deshalb sind Änderungen der technischen Daten in diesem Dokument vorbehalten.



www.abb.de/instrumentierung Printed in the Fed. Rep. of Germany (01.2010)
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ABB Instrumentation 

0255(B) is just one of the ten flow calibration plants operated by the Company, and is indicative of ABB Instrumentation's dedication to quality and accuracy. ..... stainless steel captive retaining nut into the recessed hole. It is advisable to use 
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nuclear instrumentation i instrumentelle hilfsmittel 

Are you looking for nuclear instrumentation i instrumentelle hilfsmittel der kernphysik PDF?. If you are areader who likes to download nuclear instrumentation i ...
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electrical measurements and instrumentation pdf 

We have many PDF Ebook and user guide is also associated with electrical measurements and instrumentation PDF Ebook, inc
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Infographic - ABB 

drive system, such as ring-gear, pinion, gearbox, coupling as well as motor shaft and bearings, thus offering better energy efficiency, superior reliability, increased process availability and longer lifespan. The ABB gearless mill drive is the most 
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SACE Isomax S ABB SACE - ABB Group 

the one included in the motor operator KIT. Anmerkungen ... the connector with the one contained in the oper- ating mechanism .... cated way. Fix by means of ...
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Hazardous Location ABB - ABB Group 

Release. 13.08.08. Zeiger. 21.03.06. 1.00. -----. Non â€“ Hazardous Location. Hazardous Location. < 250 V. Barrier. Galvanic Isolator. â€œ 2 wire hookupâ€�. 1. 2. 3. 4. 5.
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ABB Components 

Introduction. There exist three main types of insulation in high voltage condenser bushings. This paper is intended to b
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Transformadores secos ABB Zaragoza - ABB Group 

Muy apto para zonas húmedas y/o contaminadas. ▫ No existe ... Mejor resistencia a efectos térmicos y dinámicos de ... ba
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SACE Isomax S ABB SACE - ABB Group 

b) Targa dello schema elettrico (applicata sul fianco dell'interruttore) c) Targa delle caratteristiche d) Targa degli s
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SACE Isomax S ABB SACE - ABB Group 

4. Collegamento del circuito di potenza. 5. Norme di impiego. 6. Messa in servizio. 7. Inteventi per eventuali anoma- li
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RÃ¼cksendebedingungen ABB Stotz Kontakt - ABB ASJ 

07.07.2015 - GewÃ¤hrleistung ohne PrÃ¼fbericht ... Alle Einsendungen ohne Einhaltung der RÃ¼cknahmebedingungen werden zu ... Dabei sind auch die oben.
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ABB Control 

660 V fÃ¼r Aufstellung in. InnenrÃ¤umen und fÃ¼r DIN genormte. NH-SicherungseinsÃ¤tze. Lasttrenner Typ BSL. 1600 und 2000 A, 500 V. ABB Control ...










 


[image: alt]





screen - ABB 

12 dic. 2016 - Cooling air must be clean, free from corrosive materials and electrically conductive dust. For detailed s
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electronic instrumentation lab manual pearson dbid 6165 
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S - ABB 

Basically, all production at PDC-Teknik is automated with ABB robots. From the casting process, to the removal of objects and lubrication of the mould for robot ...
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ABB SACE 

Positionner le micro-interrupteur en fonction du disjoncteur selon le tableau ci-contre. Colocar el microswitch en funciÃ³n del interruptor segÃºn la tabla ilustrada ...
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ABB SACE 

+39 (0) 35 395111 - Telex: 301627 ABBSAC I - Telefax: +39 (0) 35 395306-395433. M. Morsettiera PR112/PD. Terminal box PR
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Robuste Produktion - ABB Group 

ZustandsÃ¼berwachung von Betriebs-. Die erfassten Daten ..... erheblich zur Steigerung der ProduktivitÃ¤t und Betriebs- sicherheit bei. ...... Redaktioneller Berater.
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Pressemitteilung - ABB Group 

09.09.2014 - Aktie (EPS) um 10-15 Prozent sowie eine attraktive .... www.abb.com/news sowie auf der Homepage von ABB Investor Relations unter ...
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1 ... - ABB Group 

If you have already installed the ABB Automation Builder 1.0 or newer, you can perform ..... system library AY1LB functi
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rs_case study_foxconn_en.indd - ABB Group 

ming path and reduce cycle time in RobotStudio before starting production. This has changed our workflow and improved our productivity. Pro- duction time has ...
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Transformer challenges - ABB Group 

history and diagnostic measurements and evaluation. 1. Transformer screening .... short-circuit strength than the older ones no clear time dependence in the.
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ABB Transformer Components Because reliability is ... - ABB Group 

ABB Group. May 26, 2014 | Slide 31. 1ZSC000717-ABN. 1ZSC000717-ABR (full length version. Quick. Time Movie). 1ZSC000717-
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Connection Diagram ABB Oy 

Direction of rotation with phase sequence shown in picture. Connection etoile. Y-Schaltung. Y-connection. Direction de rotation avec sequence de phase ...
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