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PGIC Product Group Insulations and Components



Low voltage bushings



High voltage bushings



Self-dehydrating air breather



On Load Tap Changers
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Insulations



Transformer Components Nuestras Fábricas de Bushings y Conmutadores Sweden Ludvika Russia Khotkowo



Switzerland Zürich Italy Montebello



USA Alamo



China Hefei Turkey Istanbul India Vadodara



Brazil Guarulhos



22 Fábricas en 13 países - 2800 empleados . © ABB Group May 26, 2014 | Slide 3



PGIC Marketing Más cerca a nuestros clientes



Regional Marketing Specialist team Three members
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Two members



One member



High voltage condenser bushings
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Transformer Components Funcionamiento de la borna de alta tensión Campo elétrico con capacidad controlada



Campo eléctrico natural 100% voltaje



0% voltage



Toma de tierra
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Distribución del campo eléctrico cerca de las bornas Con laminas



Sin laminas



Brida (toma de tierra) © ABB Switzerland Ltd, Micafil May 26, 2014 | Slide 7



Producción de la borna Conductor: - Al, Cu, - sólido, tubo



Papel especial



Laminados de aluminio
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Producción de la borna  Envolver las láminas de aluminio



Secado del papel Impregnación con resina  Proceso de curación
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Tecnología RIP comparada con OIP



Relleno con Micagel
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Relleno con Aceite



Ventajas tecnología RIP y RIS Ventajas:  Reduce el riesgo de fuego  Se elimina la pérdida de aceite  Diseño mecánicamente mas rígido. No necesita supervisión del nivel de aceite  Sella las torretas del transformador reduciendo los daños en caso de fallas mayores en el transformador  Livianos y Compactos un 50% mas liviano que los bushing OIP  Se puede transportar almacenar e instalar en cualquier ángulo  Se puede energizar inmediatamente después de la instalación  Importante:  Para largos períodos de almacenaje, debe ser embalado apropiadamente  (tecnología RIP)
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Mantenimiento de Bornas Mantenimiento Reemplazo > 30 años



5
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>30 años



RIP Fin de garaniía



C



Servicio



Reemplazo > 25 años
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OIP Fin de garaniía



B*



C



Micafil: produccíon 1920 to 1985



Servicio



Reemplazo > 24 añios
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16
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>24 añios



RBP Fin de garaniía
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B*



B*



Servicio Nivel A – inspección visual Nivel B – Mediciones Nivel C – Reemplazo



B*



C



Micafil: produccíon 1979 to 1988



Nuevo bushing EasyDry para transformadores



Una mejor solución lo hace fácil



PGIC - Bushings Bushing EasyDry ¿Nuestro objetivo?
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Las razones para desarrollar una nueva tecnología son bien conocidas: Largo periodo de entrega Papel absorbe humedad Especial embalaje para almacenamiento durante largo tiempo Gran costo de producción Gran inversión en la línea de producción



Producción de la borna Micafil  Envolver las láminas de aluminio



Secado del papel Impregnación con resina  Proceso de curación
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Condenser core materials Tecnología de fibra sintética y resina epóxica Introduction RIS Technology Product description Product portfolio Customer benefits Sum-up







La fibra sintética previne el cuerpo de la humedad



 Las



propiedades mecánicas y eléctricas de los materiales aislantes son mejores.
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EasyDry Tecnología
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EasyDry es una tecnología seca







EasyDry es una tecnología sin papel







EasyDry es una resina modificada







EasyDry es una tecnología que no necesita elaboracion







EasyDry es una tecnología con aplicación directa de silicona







EasyDry es una tecnología que permite un corto periodo de entrega







EasyDry es una tecnología de precio accesible



Ventajas técnicas de la tecnología RIS Tecnología con resistencia a la humedad Introduction RIS Technology Product description Product portfolio Customer benefits Sum-up



Dissipation factor as function of storage time Dissipation factor [%]







La humedad incrementa el tan 







El tan estabilizado significa baja humedad



 Alta



Storage time [d] Comments: Test was performed at 40°C with relative humidity of 95% Test was performed with direct molded silicone outdoor insulator Source: ABB Switzerland Ltd.
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seguridad en todo los climas



EasyDry Gama de productos Introduction RIS Technology Product description Product portfolio Customer benefits Sum-up
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Current/ 800 – Voltage [kV] 2500 A 24







36







52







72.5







123







145







170







      







Aplicación: Estándar: Tipo: Voltaje nominal: Corriente : BIL / LI: Aislamiento:



Trasformador, Aceite / Aire IEC 60137 y IEEE DMB-OA 24kV hasta 170 kV 800A hasta 3150A 150 – 750 kV Silicona



Tipo de conductor:  Perno de conexión por cable flexible  Desmontable conductor rígido  Conductor rígido



On-load tap-changers Conmutador bajo Carga



© ABB Group May 26, 2014 | Slide 20



Regulación de Voltaje



El propósito del conmutador es cambiar la relación de espiras entre los arrollamientos del transformador N1/N2 = V1/V2
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El rango de regulación Típico es de ± 20 % de la tensión. En pasos de 9 a 35







En aplicaciones normales de red, estos equipos operan entre 10 a 20 veces por día



La ubicación del conmutador depende de tipo de conexión del arrollamiento Arrollamiento conectado en estrella
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Diverter switch tap-changers Principio de operación



Diverter switch: Dispositivo de conmutación usado conjuntamente con el tap selector para transportar la corriente y y realizar la conmutación entre los circuitos ya preseleccionados



Tap selector: Dispositivo diseñado para transportar la corriente pero no para realizar la conmutación bajo carga, Change-over selector: Dispositivo diseñado para transportar la corriente pero no para realizar la conmutación bajo carga usado conjuntamente con el Tap Selecttor para permitir que los taps de la bobina ser utilizados durante el rango completo de regulación © ABB Group May 26, 2014 | Slide 23



Conmutadores Bajo Carga Las dos principales tecnologías



Convencional
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Vacío



Conmutadores bajo carga Las dos tecnologías principales



Tecnología tradicional, utilizando apertura de contactos en aceite l 



UZ, UB and UC



Tecnología de Vacío , usando para la apertura ampollas de vacío 
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VUC and VUB
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Sel. IV/F



Sel. III/F



Sel. III/F



Sel. III/F



Sel. C On-tank



In-tank



UZF



UZE



UBB



UCG short



UCG



UCG



UCL



UCD



UCC



Max voltage¹ (kV)



145



145



72.5



245



245



245



245



245



245



Max BIL (kV)



650



650



350



1050



1050



1050



1050



1050



1050



Max Current (A) 4



600



600



500



600



600



600



900



1000



1600



On-tank



Resistive



Selec. III/F



Reactance



Selec. III/F



Product name



Selec. C



Vacuum Portfolio



Conventional Portfolio



Conmutadores bajo carga Portafolio



¹



For D-connection. Yconnections is restricted by insulation of neutral point to earth



2



1000 A until Sel. F is available during 2013.



In-tank



5 VRLTC



VUBB3



VUCG short



VUCG



VUCG



VUCL 2



72.5



72.5



245



245



245



245



150



380



1050



1050



1050



1050



1500 2500



600



800



800



800



1300



In-Thank y On-Thank



Los Conmutadores pueden estar ubicados dentro del tanque principal del transformador (In-thank) o bien en un lateral del mismo (On-tank) El tipo In-thank puede ser utilizado en transformadores grandes y de alto voltaje El tipo On-tank se utiliza en transformadores de bajas tensiones y corrientes © ABB Group May 26, 2014 | Slide 27



VUC (Vacuum) Life Cycle with Inspection and Maintenance



Maintenance must be performed by a person certified by ABB © ABB Group May 26, 2014 | Slide 28



Tipos de Conmutadores Las cuatro principales familias de productos



Type UZ
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Type (V)UB



Type (V)UC



Type VRLTC







On-tank and in-tank







Nivel de aislación (BIL) de hasta 1050 kV







Corrientes de hasta 1600 A para conexión en estrella – tipo resistivo y hasta 2500 para el tipo de reactancia







Lider en aplicaciones de altla exigencia Ej:. HVDC y Sistemas de Ultra Alta Tensión (800 kV AC and DC)



Transformers Components Configuraciones posibles



N=Conectado En el centro de estrella



T=Tres conmutadores con aislación plena



E=Conmutador de una fase’’



UCGRT 380/300/C



UCDLN 650/1000/III



VUCGRN 380/700/III



UCCLE 1050/4500/IV



UCLDB 650/900/III
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B=Dos conmutadores uno con dos fases / y el otro de una fase



Diverter switch tap-changers UCG - Principle de operación



1ZSC000717-ABN



1ZSC000717-ABR (full length version. Quick Time Movie)



1ZSC000717-ABT (UCB. AVI movie)
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Tecnología de Vacío Beneficios 
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Menor mantenimiento y menor costo del ciclo de vida 



300 000 operaciones entre mantenimientos







Radical reducción en el desgaste de contactosr







Reduce la sensibilidad al ahumedad en el aceite del conmutador







La calidad de la apertura y cierre de los contactoes es independiente de la condición del aceite aisalntel







Apto para ser utilizado con fluidos biodegradables







Mayor capacidad de apertura para aplicaciones exigentes Por ejemplo HVDC



Self Dehydrating Breather – SDB Deshidratador de aire autoregenerado © ABB Group May 26, 2014 | Slide 33



SDB Self Dehydrating Breather Principio de Funcionamiento - SDB 30
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SDB Self Dehydrating Breather Deshidratador de aire autoregenerado  Bajo Impacto ambiental: El Deshidratador SDB-30 no requiere mantenimiento periódico de la sal de silicagel .



 Reducción de los costos de mantenimiento: Las empresas de energía reducen drasticamente el tiempo de mantenimiento sobre sus transformadores debido a que no necesitan reemplazar el silicagel.



 Preserva la vida del transformador: Las características Técnicas del SDB 30 permiten monitorear de manera constante los bajos valores de humedad del aire que ingresa en el conservador .



© ABB Group May 26, 2014 | Slide 35



Transformers Components Resumen



Bushings de Alta Tensión 



AC and DC







36 kV - 1200 kV







Tecnologías OIP / RIP y RIS
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Conmutadores Bajo Carga



Deshidratador SDB 30







In-tank y on-tank



Autoregenrado







Tecnología en Aceite y tecnología en vacío



Libre de mantenimiento







Posibilidad de actualizar a vacío equipos actualmente en operación



Questions and discussion
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Transformer components Aislaciones y componentes para transformadores
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Conmutadores Bajo Carga y Fuera de Tensión Bushing de Alta Tensión Bushing de Baja Tensión y accesorios



 



Materiales Aislantes Accesorios Transformadores Distribución 
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Transformer challenges - ABB Group 

history and diagnostic measurements and evaluation. 1. Transformer screening .... short-circuit strength than the older ones no clear time dependence in the.
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ABB Components 

Introduction. There exist three main types of insulation in high voltage condenser bushings. This paper is intended to b
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Transformer Remanufacturing & Engineering Service ... - ABB Group 

29 may. 2014 - Modelo de envejecimiento y falla de los Transformadores. VIDA OPERACIONAL. SOPORTABILIDAD. SOLICITACIONES
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Hazardous Location ABB - ABB Group 

Release. 13.08.08. Zeiger. 21.03.06. 1.00. -----. Non â€“ Hazardous Location. Hazardous Location. < 250 V. Barrier. Galvanic Isolator. â€œ 2 wire hookupâ€�. 1. 2. 3. 4. 5.
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SACE Isomax S ABB SACE - ABB Group 

the one included in the motor operator KIT. Anmerkungen ... the connector with the one contained in the oper- ating mechanism .... cated way. Fix by means of ...
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Transformadores secos ABB Zaragoza - ABB Group 

Muy apto para zonas húmedas y/o contaminadas. ▫ No existe ... Mejor resistencia a efectos térmicos y dinámicos de ... ba
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SACE Isomax S ABB SACE - ABB Group 

b) Targa dello schema elettrico (applicata sul fianco dell'interruttore) c) Targa delle caratteristiche d) Targa degli s
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Robuste Produktion - ABB Group 

ZustandsÃ¼berwachung von Betriebs-. Die erfassten Daten ..... erheblich zur Steigerung der ProduktivitÃ¤t und Betriebs- sicherheit bei. ...... Redaktioneller Berater.
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Pressemitteilung - ABB Group 

09.09.2014 - Aktie (EPS) um 10-15 Prozent sowie eine attraktive .... www.abb.com/news sowie auf der Homepage von ABB Investor Relations unter ...
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1 ... - ABB Group 

If you have already installed the ABB Automation Builder 1.0 or newer, you can perform ..... system library AY1LB functi
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rs_case study_foxconn_en.indd - ABB Group 

ming path and reduce cycle time in RobotStudio before starting production. This has changed our workflow and improved our productivity. Pro- duction time has ...
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SACE Isomax S ABB SACE - ABB Group 

4. Collegamento del circuito di potenza. 5. Norme di impiego. 6. Messa in servizio. 7. Inteventi per eventuali anoma- li
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Pressemitteilung - ABB Group 

23.07.2014 - Jetzt liefern wir Ergebnisseâ€œ, sagte ..... Der unverwÃ¤sserte Gewinn je Aktie lag im zweiten Quartal bei USD 0,28 gegenÃ¼ber ..... Verkauf von.
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FM Approvals - ABB Group 

Group AB: Uo (Voc) = 6.5V, Io (lsc) = 25.0mA, P0 = 38mW, Co (Ca) = 1.55pF, Lo (La) = 5mH. Group CD: U0 (Voc) = 6.5V, lo (lsc) = 25.0mA, P0 = 38mW, Co (Ca) ...
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Application manual - ABB Group 

The data, examples and diagrams in this manual are included solely for the concept or product description and are not to be deemed as a statement of guaranteed properties. All persons responsible for applying the equipment addressed in this manual mu
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Elektrisches Bremsen - ABB Group 

Der Strom ist die primÃ¤re Komponente, die die Kosten bei Niederspannungs- ...... DPF: Grundschwingungs-Verschiebungsfaktor definiert als CosÏ†1, wobei Ï†1 ...
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Producción estable - ABB Group 

Para reducir la separación entre arrancadores suaves y acciona- mientos, ABB ha equipado el. PSTX con muchas de las cara
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Pressemitteilung - ABB Group 

17.06.2013 - Page 1 ... Konzernleitungsmitglied fÃ¼r die Division Industrieautomation und Antriebe, einstimmig zum neuen CEO ernannt. Er wird die Nachfolge von Joe Hogan im Rahmen eines ... Spiesshofer initiierte in seiner Division eine fokussierte E
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instruction manual - ABB Group 

option up to 250oF. ..... Note C: Cam operated microswitch option for TZIDC cannot be used in hazardous areas that ... when the cylinder is put into operation.
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Pressemitteilung - ABB Group 

09.09.2014 - Beteiligung der AktionÃ¤re an starker Cash-Generierung durch AktienrÃ¼ckkauf in .... Dividende, wertschÃ¶pfende Akquisitionen und zusÃ¤tzliche ...
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modular systems - ABB Group 

[PDF]modular systems - ABB Grouphttps://abblibrary.s3.amazonaws.com/.../9AKK106103A5750%20v2%20-%20Subesta...En cachécon
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UniAir - ABB Group 

... maintenance of metal-enclosed standardized medium voltage switchboards ..... avvertire immediatamente ABB (direttame
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SPA Gateway - ABB Group 

30.10.1997 - The selection of the SPA interface type is done by the ... In this application it must be noted that one gateway can handle max. 16 analog inputs ...
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Auxiliary Relay - ABB Group 
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