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Abbildung B 3

... Walter Grotz,. Dr. Carl-Christian Hantschk, Dr. Alexander Ropertz,. Stefan Schierer, Elmar Schröder, ..... Forschungsbericht 79-105-02-701 von August 1979. 
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Zusammenfassung Die Westfleisch Erkenschwick GmbH (Westfleisch) betreibt in Oer-Erkenschwick eine Anlage zum Schlachten von Tieren und zur Herstellung von Fleischwaren (Fleischcenter). Auf Basis der vorliegenden immissionsschutzrechtlichen Genehmigung dürfen im Bereich der Schlachtanlage derzeit 6.500 t Lebendgewicht (Schweine) pro Woche behandelt werden. Seitens der Westfleisch Erkenschwick GmbH ist eine Erhöhung der Schlachtmengen am Standort in Oer-Erkenschwick auf 12.000 t Lebendgewicht (Schweine) pro Woche vorgesehen. Um die schalltechnische Verträglichkeit der geplanten Veränderungen der Werksanlage zur Kapazitätserhöhung zu gewährleisten, wurde in Abstimmung mit der zuständigen Genehmigungsbehörde (Kreis Recklinghausen) entschieden, dass für die vorgesehenen Veränderungen ein Konzept zur geräuschimmissionsschutzfachlichen Konfliktbewältigung durch Müller-BBM erstellt werden soll. Grundlage für die schalltechnische Untersuchung ist die Erhöhung der Kapazität auf 12.000 t Lebendgewicht (Schweine), wodurch sichergestellt werden soll, dass nach Durchführung aller Erweiterungsmaßnahmen die geräuschimmissionsschutzrechtliche Verträglichkeit durch den zukünftigen Betrieb des Fleischcenters gewährleistet ist.
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In der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung wurden die Geräuschzusatzbelastung der Westfleisch Erkenschwick GmbH sowie die anteilige Geräuschvorbelastung durch die Dogs Nature GmbH ermittelt. Hierzu wurden die Schallemissionen der relevanten Geräuschquellen auf dem Werksgelände der Westfleisch Erkenschwick GmbH und der Dogs Nature GmbH messtechnisch erfasst. Auf Basis der so ermittelten Emissionen wurden die durch die gesamte “Anlage“ an den maßgeblichen Immissionsorten hervorgerufenen Geräuschimmissionen anhand einer Schallausbreitungsberechnung nach DIN ISO 9613-2 [3] bestimmt. Diese berechneten Immissionspegel wurden durch Geräuschimmissionsmessungen an fünf Messorten überprüft. Die Ergebnisse an vier Messorten um die Anlagen zeigen, dass die messtechnisch erfassten Schalldruckpegel etwas unter den berechneten Beurteilungspegeln liegen, womit die Werte im Sinne des Immissionsschutzes auf der „sicheren“ Seite liegen. Das erstellte Modell ist somit zur belastbaren Ermittlung der Geräuschimmissionen geeignet und die damit ermittelten Beurteilungspegel können einer zuverlässigen Beurteilung der Anlagen gemäß TA Lärm [2] zugeführt werden. Unter Berücksichtigung der ermittelten Schallemissionen der Anlagen Westfleisch Erkenschwick GmbH und Dogs Nature GmbH sowie des anlagenbezogenen Fahrverkehrs beider Werke ergeben sich folgende Beurteilungspegel:
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Immissionsort



Nr.



Bezeichnung/Adresse



IO 01



Eugenstraße 5



Zulässiger Immissionsrichtwert gemäß TA Lärm [2] in dB(A)



Beurteilungspegel in dB(A) Westfleisch GmbH



Dogs Nature GmbH



tags



nachts



tags



nachts



tags



nachts



55



40



44



38



24



23



IO 01.1 Heinrichstraße 17



50



35



43



37



23



22



IO 02



Bodostraße 5



55



40



44



38



23



22



IO 03



Hagemer Weg 4



60



45



50



48



19



20



IO 04



Henry-Dunant-Straße 7



55



40



45



40



27



26



IO 04.1 Elsa-Brandström-Straße 13



50



37,5



44



39



26



25



IO 05



Elsa-Brandström-Straße 38



50



35



43



37



22



21



IO 06



Longbentonstraße 126



55



40



43



40



31



30



IO 07



Longbentonstraße 3



55



40



43



39



29



28



IO 07.1 Longbentonstraße 63



55



40



43



39



29



28



IO 07.2 Longbentonstraße 6



55



40



38



33



22



21



IO 08



Westfalenring 14



65



50



49



51



38



38



IO 09



Auf’m Heidacker 32



60



45



44



42



32



33



IO 10



Am Breiten Teich 2



60



45



43



41



33



34
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Die Beurteilungspegel der Westfleisch Erkenschwick GmbH an den Immissionsorten IO 01.1, IO 04.1 und IO 05 unterschreiten die Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm [2] um mehr als 6 dB zur Tagzeit. Hier ist somit tags von irrelevanten Geräuschbeiträgen nach Nr. 3.2.1 TA Lärm [2] auszugehen. Die Beurteilungspegel an den restlichen Immissionsorten unterschreiten die Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm [2] um mehr als 10 dB zur Tagzeit. Damit liegen tags diese Immissionsorte außerhalb des Einwirkungsbereichs nach Nr. 2.2 TA Lärm [2]. Nachts wird am Immissionsort IO 07.2 der Immissionsrichtwert gemäß TA Lärm [2] um mehr als 6 dB zur unterschritten. Hier ist somit auch nachts von irrelevanten Geräuschbeiträgen nach Nr. 3.2.1 TA Lärm [2] auszugehen. Die Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm [2] an den Immissionsorten IO 01, IO 02, IO 04, IO 06 bis IO 07.1 sowie IO 09 bis IO 10 werden nachts um bis zu 4 dB unterschritten. An den Immissionsorten IO 01.1, IO 03, IO 04.1, IO 05 sowie IO 08 werden die Immissionsrichtwerte – alleine durch die Geräuschzusatzbelastung – um bis zu 3 dB überschritten. In der Nachtzeit ist somit an diesen Immissionsorten der Immissionsbeitrag der Geräuschzusatzbelastung durch die Westfleisch Erkenschwick GmbH im Sinne der Nr. 3.2.1 TA Lärm [2] nicht irrelevant. Für diesen Beurteilungszeitraum ist somit an allen Immissionsorten die Höhe der Geräuschvorbelastung zu ermitteln. Den Anforderungen der TA Lärm [2] bezüglich kurzzeitiger Geräuschspitzen wird an allen Immissionsorten sowohl tags als auch nachts entsprochen.
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Im Umkreis der Werksanlagen Westfleisch Erkenschwick GmbH ist neben den Geräuschen der Dogs Nature GmbH zudem mit weiterer Geräuschvorbelastung durch gewerbliche Betriebe sowie mit Fremdgeräuschen durch Straßenverkehr auf den Straßen L511, L610 und L798 zu rechnen.



M. Sc. Marco Ottink



Dipl.-Ing. (FH) Dirk Hinkelmann
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Dieser Bericht darf nur in seiner Gesamtheit, einschließlich aller Anlagen, vervielfältigt, gezeigt oder veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung von Auszügen bedarf der schriftlichen Genehmigung durch Müller-BBM. Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die untersuchten Gegenstände.
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1 Situation und Aufgabenstellung Die Westfleisch Erkenschwick GmbH (Westfleisch) betreibt in Oer-Erkenschwick eine Anlage zum Schlachten von Tieren und zur Herstellung von Fleischwaren (Fleischcenter). Auf Basis der vorliegenden immissionsschutzrechtlichen Genehmigung dürfen im Bereich der Schlachtanlage derzeit 6.500 t Lebendgewicht (Schweine) pro Woche behandelt werden. Seitens der Westfleisch Erkenschwick GmbH ist eine Erhöhung der Schlachtmengen am Standort in Oer-Erkenschwick auf 12.000 t Lebendgewicht (Schweine) pro Woche vorgesehen. Um die schalltechnische Verträglichkeit der geplanten Veränderungen der Werksanlage zur Kapazitätserhöhung zu gewährleisten, wurde in Abstimmung mit der zuständigen Genehmigungsbehörde (Kreis Recklinghausen) entschieden, dass für die vorgesehenen Veränderungen ein Konzept zur geräuschimmissionsschutzfachlichen Konfliktbewältigung durch Müller-BBM erstellt werden soll.



\\S-GKN-FS01\ALLEFIRMEN\M\PROJ\105\M105213\M105213_03_BER_3D.DOC:23.12.2014



Das Konzept umfasst im Speziellen: -



Festlegung der maßgeblichen Immissionsorte,



-



Ermittlung der Geräuschzusatzbelastung der Westfleisch Erkenschwick GmbH,



-



Geräuschminderungskonzept der bestehenden Anlagen,



-



Ermittlung der Geräuschzusatzbelastung nach Werkserweiterung,



-



Ermittlung der Geräuschvorbelastung im Umkreis des Fleischcenters,



-



Ermittlung der Geräuschgesamtbelastung.



Grundlage für die schalltechnische Untersuchung ist die Erhöhung der Kapazität auf 12.000 t Lebendgewicht (Schweine), wodurch sichergestellt werden soll, dass nach Durchführung aller Erweiterungsmaßnahmen die geräuschimmissionsschutzrechtliche Verträglichkeit durch den zukünftigen Betrieb der Fa. Westfleisch gewährleistet ist. Die vorliegende Untersuchung basiert auf folgender schalltechnischen Ermittlung: -



Festlegung der Immissionsorte in der Notiz Nr. M105213/05 [27].



Die Aufgabe dieser Untersuchung besteht darin, die Geräuschzusatzbelastung der Westfleisch Erkenschwick GmbH sowie die Geräuschvorbelastung der Dogs Nature GmbH (Dogs Nature) messtechnisch zu erfassen. Hierzu sind die Schallemissionen der relevanten Geräuschquellen auf dem Werksgelände der Westfleisch Erkenschwick GmbH und der Dogs Nature GmbH messtechnisch zu erfassen. Auf Basis der so ermittelten Emissionen werden die durch die gesamte Anlage an den maßgeblichen Immissionsorten hervorgerufenen Geräuschimmissionen anhand einer Schallausbreitungsberechnung nach DIN ISO 9613-2 [3] ermittelt. Die berechneten Beurteilungspegel werden dann gemäß TA Lärm [2] beurteilt und den zulässigen Immissionsrichtwerten gegenübergestellt. Die Anlagen sollen sowohl tags als auch nachts durchgängig betrieben werden. Die durch die Lkw-Fahr- und Verladetätigkeiten hervorgerufenen Geräuschemissionen tragen maßgeblich zum Gesamtbeurteilungspegel bei. Gemäß Betreiberangaben finden an Sonn- und Feiertagen gegenüber Werktagen keine relevanten
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Lkw-Fahr- und Verladetätigkeiten auf dem Werksgelände statt [29]. Aus diesem Grund sind an Werktagen die höchsten Beurteilungspegel zu erwarten, da die Immissionsanteile der mobilen Quellen höher sind als die Immissionsbeiträge der stationären Quellen unter Berücksichtigung von Sonn- und Feiertagszuschlägen. Somit stellen die Werktage aus geräuschimmissionsschutzrechtlicher Sicht die beurteilungsrelevanten Zeiträume dar, die in der Schallausbreitungsberechnung berücksichtigt werden.
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Im Folgenden sind die Randbedingungen und Ergebnisse der durchgeführten schalltechnischen Untersuchung dokumentiert.
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3 Örtliche Begebenheiten Das Produktionsgelände der Firma Westfleisch Erkenschwick GmbH liegt nördlich und südlich der Horneburger Straße (Landstraße L511). Das Firmengelände ist in drei Werksbereiche unterteilt, die Abschnitte Werk I, Werk II sowie Werk III (inklusive Wasseraufbereitung und Frischwasserspeicher). Westlich vom Werk III sowie nördlich der Wasseraufbereitung befindet sich zudem das Betriebsgelände der Dogs Nature GmbH. Im östlichen Gebäudeteil befinden sich die Energieversorgung und Technik, welche anlagentechnisch bzw. genehmigungsrechtlich der Fa. Westfleisch zugeordnet sind (Werk III). Beide Betriebe, Westfleisch und Dogs Nature GmbH, sind über die westlich gelegene Zufahrt zwischen beiden Firmengeländen an die Horneburger Straße (Landstraße L511) angebunden. Das Gebiet der Werkabschnitte Werk II und Werk III befindet sich auf den Fluren 74, 76, 77 und 79 der Stadt Oer-Erkenschwick. Das Gebiet ist bauschutzrechtlich gemäß Bebauungsplan Nr. 37, 1. Änderung (Gebiet Hübelkamp) der Stadt Oer-Erkenschwick [32] als Industriegebiet eingestuft. Der Werksabschnitt Werk I befindet sich auf der Flur 73 und ist bauschutzrechtlich gemäß Bebauungsplan Nr. 10 der Stadt Oer-Erkenschwick [31] ebenfalls als Industriegebiet eingestuft. Nördlich des Standortes schließen sich innerhalb des Gewerbegebiets Tüschenheide weitere industriell und gewerblich genutzte Betriebe entlang der Industriestraße an. Ebenfalls südlich der Horneburger Straße, jedoch westlich des Standortes von Westfleisch, liegen weitere Gewerbetriebe innerhalb des Gebietes Horneburger Straße Süd.
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Die Lage des gesamten Werkes ist in den topografischen Karten in Abbildung 1 und Abbildung 2 dargestellt. Die Lage der einzelnen Werksbereiche der Westfleisch Erkenschwick GmbH und der Dogs Nature GmbH sowie das Werkstor/Waage sind in Abbildung 3 dargestellt
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Abbildung 1. Topografische Karte des Landkreises Recklinghausen. Die Lage der Westfleisch Erkenschwick GmbH ist mit einem Kreis versehen.
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Abbildung 2. Übersichtsplan Oer-Erkenschwick und Horneburg. Die Lage der Westfleisch Erkenschwick GmbH ist mit einem Kreis versehen.
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Abbildung 3. Lage der einzelnen Werksbereiche der Westfleisch Erkenschwick GmbH, der Dogs Nature GmbH sowie der nahen Umgebung (Copyright Google. Luftbild erstellt mit lizenzierter Version von Google Earth Pro).
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4 Anforderungen an den Geräuschimmissionsschutz 4.1 TA Lärm – Allgemeines Zur Beurteilung von gewerblichen Anlagen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz ist die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm [2]) heranzuziehen. Sie enthält folgende Immissionsrichtwerte in Abhängigkeit von der Gebietseinstufung: Tabelle 1. Immissionsrichtwerte in dB(A) nach TA Lärm [2] gemäß der Gebietseinstufung. Immissionsrichtwerte in dB(A) Gebietseinstufung



tags (06:00 – 22:00 Uhr)



nachts (22:00 – 06:00 Uhr)



Kurgebiete, Krankenhäuser, Pflegeanstalten



45



35



Reine Wohngebiete (WR)



50



35



Allgemeine Wohngebiete (WA), Kleinsiedlungsgebiete (WS)



55



40



Misch-, Kern- und Dorfgebiete (MI/MD/MK)



60



45



Gewerbegebiete (GE)



65



50



Industriegebiete (GI)



70



70
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Einzelne, kurzzeitige Pegelspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte tags um nicht mehr als 30 dB, nachts um nicht mehr als 20 dB überschreiten. Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf Beurteilungszeiten von 06:00 bis 22:00 Uhr tags und 22:00 bis 06:00 Uhr nachts. Für die Beurteilung des Tages ist eine Beurteilungszeit von 16 Stunden maßgeblich, für die Nacht die volle Nachtstunde mit dem höchsten Beurteilungspegel. Für folgende Zeiten ist ein Ruhezeitenzuschlag in Höhe von 6 dB anzusetzen: an Werktagen:



06:00 – 07:00 Uhr, 20:00 – 22:00 Uhr,



an Sonn- und Feiertagen



06:00 – 09:00 Uhr, 13:00 – 15:00 Uhr, 20:00 – 22:00 Uhr.



Für Immissionsorte in MI/MD/MK-Gebieten sowie Gewerbe- und Industriegebieten ist dieser Zuschlag nicht zu berücksichtigen. Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf die Summe aller auf einen Immissionsort einwirkenden Geräuschimmissionen gewerblicher Schallquellen. Geräuschimmissionen anderer Arten von Schallquellen (z. B. Verkehrsgeräusche auf öffentlichen Verkehrsflächen) sind getrennt zu beurteilen.
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Die TA Lärm [2] enthält weiterhin u. a. folgende besondere Regelungen und Hinweise: Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit Für die Teilzeiten, in denen die zu beurteilenden Geräuschimmissionen ton- oder informationshaltig sind, ist für den Zuschlag KT je nach Auffälligkeit der Wert 3 oder 6 dB anzusetzen. Zuschlag für Impulshaltigkeit Für die Teilzeiten, in denen die zu beurteilenden Geräuschimmissionen Impulse enthalten, ist für den Zuschlag KI je nach Störwirkung der Wert 3 oder 6 dB anzusetzen. Seltene Ereignisse Können bei selten auftretenden betrieblichen Besonderheiten (an nicht mehr als zehn Tagen oder Nächten eines Kalenderjahres und an nicht mehr als zwei aufeinander folgenden Wochenenden) auch bei Einhaltung des Standes der Technik zur Lärmminderung die Immissionsrichtwerte nicht eingehalten werden, kann eine Überschreitung zugelassen werden. Die Höhe der zulässigen Überschreitung kann einzelfallbezogen festgelegt werden; folgende Immissionswerte dürfen dabei nicht überschritten werden: tags nachts



70 dB(A), 55 dB(A).
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Einzelne Geräuschspitzen dürfen diese Werte in Kur-, Wohn- und Mischgebieten tags um nicht mehr als 20 dB und nachts um nicht mehr als 10 dB überschreiten. Berücksichtigung von Verkehrsgeräuschen Fahrzeuggeräusche auf dem Betriebsgrundstück sowie bei der Ein- und Ausfahrt, die im Zusammenhang mit dem Betrieb der Anlage entstehen, sind der zu beurteilenden Anlage (anlagenbedingter Verkehr) zuzurechnen. Geräusche des An- und Abfahrverkehrs auf öffentlichen Verkehrsflächen (anlagenbedingter Verkehr) in einem Abstand von bis zu 500 m von dem Betriebsgrundstück sollen in Kur-, Wohn- und Mischgebieten durch Maßnahmen organisatorischer Art soweit wie möglich vermindert werden, soweit: -



sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche für den Tag oder die Nacht rechnerisch um mindestens 3 dB(A) erhöhen,



-



keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt ist und



-



die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV [1]) erstmals oder weitergehend überschritten werden. Diese betragen
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in Wohngebieten



tags nachts



59 dB(A), 49 dB(A),



in Mischgebieten



tags nachts



64 dB(A), 54 dB(A).
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Der Beurteilungspegel für den Straßenverkehr auf öffentlichen Verkehrsflächen ist nach den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen – RLS-90 [5] zu berechnen.



5 Immissionsorte und Immissionsrichtwerte nach TA Lärm Zur Festlegung der maßgeblichen Immissionsorte und des Schutzanspruches wurde zusammen mit dem Kreis Recklinghausen, Herrn Lindemann, am 22.08.2014 eine Ortsbesichtigung durchgeführt. Zur Nachbearbeitung der Ortsbesichtigung wurden die vorhandenen Bebauungspläne im Einwirkungsbereich der Firma Westfleisch gesichtet und ausgewertet. Aus den Erkenntnissen wurden die maßgeblichen Immissionsorte im Einwirkungsbereich der Westfleich Erkenschwick GmbH festgelegt. Das Konzept zur Festlegung der Immissionsorte ist in der Müller-BBM Notiz Nr. M105213/05 [27] dargestellt. Nachfolgend sind die ermittelten maßgeblichen Immissionsorte mit den entsprechenden Schutzansprüchen dargestellt. Aus dem baurechtlichen Anspruch wurden Immissionsrichtwerte abgeleitet. In Bereichen, in denen Gemengelagen nach Nr.6.7 TA Lärm [2] vorliegen, wurden vom Kreis Recklinghausen entsprechende Zwischenwerte gebildet [28]. Die nach Nr. 6.7 TA Lärm [2] gebildeten Zwischenwerte sind in der nachfolgenden Tabelle 2 in fetter Schrift dargestellt. Tabelle 2. Maßgebliche Immissionsorte, Angabe der Gebietseinstufung nach [27] und Angabe der daraus abgeleiteten Immissionsrichtwerte IRW bzw. der ermittelten Zwischenwerte ZW gemäß [28].
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Immissionsorte Nr.



Bezeichnung/Adresse



IO 01



Eugenstraße 5



IO 01.1



Höhe in m über Grund in m



IRW bzw. ZW in dB(A) Tag



Nacht



5,4



55*



40*



Heinrichstraße 17



8,2



50



35



IO 02



Bodostraße 5



8,2



55*



40*



IO 03



Hagener Weg 4



5,4



60



45



IO 04



Henry-Dunant-Straße 7



10,8



55*



40*



IO 04.1



Elsa-Brandström-Straße 13



8,2



50



37,5*



IO 05



Elsa-Brandström-Straße 38



5,4



50



35



IO 06



Longbentonstraße 126



5,4



55



40



IO 07



Longbentonstraße 3



10,8



55



40



IO 07.1



Longbentonstraße 63



8,2



55



40



IO 07.2



Longbentonstraße 6



2,7



55*



40*



IO 08



Westfalenring 14



2,7



65



50



IO 09



Auf’m Heidacker 32



5,4



60



45



IO 10



Am Breiten Teich 2



5,4



60



45



* Zwischenwert gemäß [28]



Die Lage der 14 Immissionsorte IO 01 bis IO 10 ist im Lageplan in der Abbildung A 5 im Anhang A dargestellt.
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6 Betriebs- und Anlagenbeschreibung In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen Werksabschnitte (siehe Abbildung 3) der Westfleisch Erkenschwick GmbH und der Dogs Nature GmbH sowie die zugehörigen Betriebs- und Anlagenbeschreibungen dargestellt. Das Fleischcenter wird durchgängig im Dreischichtbetrieb an Werktagen und an Sonn- und Feiertagen sowohl in der Tag- als auch in der Nachtzeit betrieben. 6.1 Westfleisch Erkenschwick GmbH 6.1.1 Werk I und Werk II Die Hauptaufgabe der Westfleisch Erkenschwick GmbH ist die Verarbeitung von Schweinen zu Fleisch und Fleischwaren. Das Werk besteht aus zwei Produktionsbereichen (Werk I und Werk II). Die lebenden Schweine werden durch Lkw von der Werkseinfahrt (Werkstor/Waage) westlich des Betriebsgeländes zum nördlichen Werksbereich des Fleischcenters (Werk I) befördert und dort entladen. Im Werk I finden die Schlachtung und Vorzerlegung der Tiere sowie teilweise eine Räucherung der Fleischprodukte statt. Die vorzerlegten Fleischteile werden anschließend innerhalb der Hallen durch die Unterführung der Horneburger Straße L511 zum mittleren Werksbereich (Werk II) transportiert.
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Im Werk II finden die weitere Zerlegung der Fleischteile, die Wurstproduktion sowie Verpackung und Lagerung von produzierten Waren statt. Der Verarbeitungsprozess kann in zwei Teilbereiche unterteilt werden. Zum einen werden größere Fleischteile direkt an den Kunden übergeben. Die Verladung auf gekühlte Lkw findet südwestlich vom Werk II an den Toren 1 bis 5 satt. Zum anderen findet eine Weiterverarbeitung zu Fleischwaren (z. B. Wurst- und Fleischprodukten) statt. Diese werden östlich vom Werk II an den Toren 23 bis 32 sowie nördlich vom Werk II an den Toren 34 und 35 ebenfalls auf gekühlte Lkw verladen. Um die Lkw-Anhänger vor dem Verladen – falls erforderlich – auf eine definierte Temperatur herunterzukühlen, befindet sich im östlichen Bereich des Betriebsgeländes eine Parkfläche mit mehreren Stellplätzen. Auf dieser Parkfläche werden die Kühlaggregate der Lkw durch externe Stromanschlüsse betrieben, bis die benötigte Temperatur im Inneren des Anhängers erreicht ist. Die Reinigung der Lkw für den Transport von produzierten Waren findet nördlich vom Werk I in einer separaten Waschhalle statt. Die Reinigung der Lkw nach der Ablieferung der lebendigen Schweine am Werk I findet südwestlich vom Werk I auf einer freien Fläche statt. Die Reinigungsarbeiten, sowohl in der Waschhalle als auch auf der Freifläche, werden mit handgehaltenen Hochdruckreinigern von den Lkw-Fahrern durchgeführt.
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Zum Betrieb des Fleischcenters ist eine Vielzahl von Aggregaten, u. a. Kühltürme, Rückkühlwerke, Kälteanlagen, Räucheranlagen, Ammoniakanlagen, Dampfkessel, Lüftungseinrichtungen etc., notwendig. Diese Aggregate sind sowohl ebenerdig als auch in Fassaden/Fassadennähe und auf den Dächern der Werke angeordnet. Zudem ist eine Vielzahl von Lkw- und Pkw-Lieferungen und Abtransporten für den Betrieb des Fleischcenters erforderlich. 6.1.2 Werk III Im östlichen Gebäudeabschnitt vom Werk III befinden sich Anlagen zur Versorgung der beiden Werke Westfleisch und Dogs Nature mit Energie sowie ein Technikbereich. Südlich der Dogs Nature befindet sich eine Wasseraufbereitung zur Reinigung von Abwässern der beiden Werke Dogs Nature und Westfleisch sowie östlich davon ein Frischwasserspeicher zur Versorgung beider Werke mit Frischwasser. Zum Betrieb der Wasseraufbereitung mit Frischwasserspeicher finden gelegentliche Abtransporte von Hilfs- und Reststoffen südlich des Dogs Nature-Werkes statt [29]. Anlagentechnisch und genehmigungsrechtlich sind die Bereiche der Energieversorgung sowie der Wasseraufbereitung mit Frischwasserspeicher der Westfleisch Erkenschwick GmbH zuzuordnen.
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6.2 Dogs Nature GmbH Die Hauptaufgabe der Tierfutterfabrik Dogs Nature GmbH ist die weitere Verarbeitung von Fleisch und Innereien zu Hundesnacks. Hierzu werden sowohl von Westfleisch als auch von externen Lieferanten Fleisch (z. B. Schweineohren) und Innereien (z. B. Rinderlungen) westlich des Dogs Nature Werkes durch Lkw angeliefert. Innerhalb des Werkes befinden sich verschiedene Anlagen (z. B. zur Trocknung der Fleischteile). Die Anlieferungen sowie der Abtransport von Waren finden im westlichen Bereich der Dogs Nature GmbH statt.
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7 Messtechnische Bestimmung der Schallemissionspegel Zur Ermittlung der Geräuschzusatzbelastung durch die Westfleisch Erkenschwick GmbH sowie der Geräuschvorbelastung durch die Dogs Nature GmbH wurden umfangreiche Messungen im Nahbereich der jeweiligen Anlagen bzw. Aggregate durchgeführt. Die Durchführung, die Messergebnisse und die daraus ermittelten Beurteilungspegel sind nachfolgend zusammengefasst dargestellt. 7.1 Generelles Die Geräuschimmissionen der zu beurteilenden Anlagen können an den maßgeblichen Immissionsorten (siehe Kapitel 5) nicht direkt messtechnisch erfasst werden, da sie sich mit den Geräuschimmissionen der übrigen Werksanlagen und sonstiger Geräuschquellen (z. B. Verkehrslärm und Geräusche von anderen Gewerbebetrieben) überlagern. Die anteiligen Geräuschimmissionen sind in einem solchen Fall nach Nr. A.3.1 der TA Lärm [2] durch Ersatzmessungen nach einem unter Nr. A.3.4 beschriebenen Verfahren durchzuführen. Hierbei werden nach TA Lärm [2] Emissionsmessungen zur Schallleistungspegelbestimmung mit einer Schallausbreitungsberechnung verknüpft. Im vorliegenden Fall wurden Ersatzmessungen nach Nr. A 3.4.1 c) „Schallleistungsmessungen von Einzelanlagen oder Anlagengruppen“ durchgeführt.
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Nach Nr. A.3.4.4 der TA Lärm [2] wird für dieses Verfahren festgelegt, dass „…die Schalleistungspegel der Anlage einzeln oder in Gruppen zu messen sind. Die Schalleistungspegel aller relevanten Quellen der Anlage sind in der Regel nach einem der in Nummer A.2.2 genannten Verfahren zu bestimmen. Ansonsten ist in möglichst enger Anlehnung an die dort genannten Normen zu messen. Aus den Schallleistungspegeln aller relevanten Quellen der Anlage sind die Beurteilungspegel an den maßgeblichen Immissionsorten zu berechnen.“ Die Ermittlung der Schallleistungspegel der Geräuschquellen der Firmen Westfleisch und Dogs Nature wurde nach folgenden Verfahren durchgeführt: -



Schalldruckpegelmessungen nach DIN EN ISO 3746 [12],



-



Schalldruckpegelmessungen nach DIN 45635-1 [14],



-



Schalldruckpegelmessungen nach DIN 45635-46 [18],



-



Schalldruckpegelmessungen nach DIN 45635-47 [17],



-



Körperschallpegelmessungen nach DIN 45635-8 [15],



-



Körperschallpegelmessungen nach DIN 45635-14 [16] und



-



Schallintensitätspegelmessungen nach DIN EN ISO 9614-2 [13].



M105213/03 OTT/DNI 23. Dezember 2014



Seite 21



Die Verfahren zur Körperschallpegelmessung nach DIN 45635-8 [15] und Schallintensitätspegelmessung nach DIN EN ISO 9614-2 [13] sind in der Nr. A.2.2 TA Lärm [2] nicht explizit aufgeführt. Diese Verfahren wurden für Schallquellen herangezogen, an denen hohe Fremdgeräuschanteile und Raumrückwirkungen bzw. Reflexionen von benachbarten Schallquellen bzw. Flächen vorhanden waren. Ebenfalls sind die Verfahren nach DIN 45635-14 (Luftkühler) [16], DIN 45835-46 (Kühlturm) [18] und DIN 45835-47 (Kamine) [17] nicht explizit in der Nr. A.2.2 TA Lärm [2] aufgeführt. Diese Normen wurden herangezogen, da sich diese speziellen Messverfahren für die Hauptgeräuschquellen zur genaueren Bestimmung der Schallleistung als sinnvoll erwiesen. Wie in der Nr. A.2.2 TA Lärm [2] gefordert, wurde die Ermittlung der Schallleistungspegel der Teilflächen der Außenhaut der Gebäude (Fassade, Dach, Tore und Türen sowie Lüftungsöffnungen) nach der VDI 2571 [20] bzw. DIN EN 12354-4 [19] durchgeführt. Für die mit den messtechnisch ermittelten Schallleistungspegeln durchgeführte Schallausbreitungsberechnung wurde die DIN ISO 9613-2 [3] herangezogen. 7.2 Ort und Zeitpunkt sowie Messpersonal der Messungen
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Zur Bestimmung der Schallemissionen aller relevanten Schallquellen wurden an sechs voneinander unabhängigen Messterminen im Zeitraum vom 22.06.2014 bis zum 23.07.2014 Schallmessungen im Fleischcenter Westfleisch sowie im Werk der Dogs Nature durch Herrn M.Sc. Marco Ottink, Herrn B.Sc. Alexander Bittner, Herrn Dipl.-Phys. Markus Döhmen und Herrn Dipl.-Ing. Nils Diemel durchgeführt (alle Müller-BBM GmbH). Die Messungen fanden in der Tagzeit, meist zwischen 09:00 und 18:00 Uhr, statt. Die Messungen wurden zeitweise durch einen Mitarbeiter von Westfleisch (Herrn Gutjahr) begleitet, wodurch sichergestellt wurde, dass sich die gemessenen Anlagenteile im jeweiligen repräsentativen maximalen Betriebszustand befanden. Die an den jeweiligen Terminen untersuchten Anlagenbereiche sind in Tabelle 3 dargestellt.
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Tabelle 3. Rahmendaten der durchgeführten Messungen an den jeweiligen Messterminen. Datum



Messpersonal



Werksbereich



Art der Messung



24.06.2014



Ottink / Bittner



Fassaden Werk II, Fassaden Werk III, Fassaden Dogs Nature, Wasseraufbereitung



Schallintensitätspegelmessung



26.06.2014



Ottink / Bittner



Fassaden Werk I, Dach Werk II



Schallintensitätspegelmessung



02.07.2014



Ottink / Döhmen



Dach Werk II



Schalldruckpegelmessung



04.07.2014



Ottink / Diemel



Dach Werk I



Schallintensitätspegelmessung



22.07.2014



Ottink / Bittner



Dach Werk III, Dach Dogs Nature, Nachmessung einzelner Anlagen



Schalldruckpegelmessung, SchallintensitätspegelmessungKörperschallpegelmessung



23.07.2014



Ottink / Bittner



Verladetätigkeiten Westfleisch und Dogs Nature



Schalldruckpegelmessung Richtmikrofonmessung



02.10.2014



Bittner



CO2- und N2-Verladung



Schalldruckpegelmessung



7.3 Wetterbedingungen während der Messungen
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Während der Messungen im Nahbereich der einzelnen Anlagen herrschte sonniges Wetter bei Temperaturen von 19 °C bis 28 °C und Windgeschwindigkeiten < 3 m/s. Es lagen somit günstige Wetterbedingungen zur Messung der Schallemissionen vor. Aufgrund der Messungen im Nahbereich der Anlagen oder im Inneren der Gebäude kann auf eine genaue Bestimmung der meteorologischen Verhältnisse verzichtet werden, da diese keinen Einfluss auf die Höhe der ermittelten Geräuschemissionen haben. 7.4 Verwendete Messgeräte Die für die Messungen verwendeten Messgeräte sind in Tabelle 4. aufgeführt. Tabelle 4. Für die Messungen an den jeweiligen Messterminen verwendetes Messequipment. Bezeichnung



Hersteller



Typ



Seriennummer



Präzisionsschallanalysator



Brüel & Kjaer



2260



1894124



Schallintensitätssonde



Brüel & Kjaer



3595



2623651



Mikrofonpaar



Brüel & Kjaer



4197



2751789



Kalibrator Intensitätssonde



Brüel & Kjaer



4297



2682964



Richtmikrofon



Sennheiser



MKH815T



7567



Präzisionsschallanalysator



Brüel & Kjaer



2260



2283373



Kugelmikrofon



Brüel & Kjaer



4189



2595625



Akustischer Kalibrator



Brüel & Kjaer



4231



2272105



Präzisionsschallanalysator



Brüel & Kjaer



2260



2124630



Kugelmikrofon



Brüel & Kjaer



4189



2117995
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Bezeichnung



Hersteller



Typ



Seriennummer



Akustischer Kalibrator



Brüel & Kjaer



4231



2153235



Präzisionsschallanalysator



Brüel & Kjaer



2270



2644595*



Kugelmikrofon



Brüel & Kjaer



4189



2638479*



Akustischer Kalibrator



Brüel & Kjaer



4231



3005886*



Beschleunigungsaufnehmer



Brüel & Kjær



4393



2185727



Schwingungskalibrator



Brüel & Kjær



4294



2162241



* Zum Zeitpunkt der Messungen amtlich geeicht



Die Schallpegelanalysatoren erfüllen die Anforderungen der Klasse 1 nach DIN EN 61672-1 [6] und DIN EN 61672-2 [7]. Die Kalibratoren erfüllen die Anforderungen der DIN EN 60942 [8], Klasse 1. Die Schallinensitätssonde erfüllt die Anforderungen der DIN 61043 [9]. Die verwendeten Mikrofone und Intensitätssonden waren während der Messungen mit einem Windschirm bestückt. Die Kalibrierung der verwendeten Messgerätekette wurde zu Beginn der Messungen überprüft. Am Ende der Messungen wurde die Konstanz der Kalibrierung geprüft und bestätigt. Im Rahmen des hauseigenen Qualitätssicherungssystems werden die Geräte zusätzlich in regelmäßigen Abständen im eigenen DKD-Kalibrierlabor überwacht und kontrolliert.
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7.5 Betriebszustand während der Messungen Alle durchgeführten Messungen (vgl. Tabelle 3) wurden an warmen Sommertagen (> 19 °C) durchgeführt. Aufgrund der relativ hohen Temperaturen befanden sich zum Zeitpunkt der Messungen nahezu alle relevanten Anlagen zur Kühlung und zur Belüftung im jeweiligen Volllastbetrieb. War ein entsprechender Volllastbetrieb von relevanten Anlagenkomponenten zum Zeitpunkt der ersten Messungen aus betrieblichen Gründen nicht möglich (z. B. ungleichmäßiger Betrieb der Räucheröfen im Werk II), so wurden diese Anlagen zu einem späteren Zeitpunkt (22.07.2014) im Volllastbetrieb vermessen. Sofern gewisse Anlagen nur zeitweise betrieben werden, wurden die entsprechenden Betriebszeiten zudem mit dem Anlagenbetreiber [29] abgestimmt und entsprechend diesen Angaben in der Schallausbreitungsberechnung berücksichtigt. Die Luftkühler R22 auf dem Dach vom Werk II werden gemäß Betreiberangaben [29] nachts mit verringerter Drehzahl betrieben. Diesbezüglich wurden am 22.07.2014 bei einer Ortsbegehung zusammen mit Herrn Lindemann vom Kreis Recklinghausen die beiden Betriebsstufen (Volllast und geminderter nächtlicher Betrieb) der Rückkühler eingestellt und deren Geräuschemissionen messtechnisch erfasst. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind umfangreich in der Müller-BBM Notiz Nr. M105213/04 [26] dokumentiert.
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7.6 Durchführung der Messungen 7.6.1 Messung der Schalldruckpegel in den Gebäuden Die Luftschallmessungen innerhalb der Gebäude wurden bei räumlicher und zeitlicher Mittelung durchgeführt. Die Messungen wurden überwiegend in 1 m Abstand von den Fassaden durchgeführt. Diese mittleren Schalldruckpegel werden nach den Anforderungen der VDI 2571 [20], Abschnitt 3.1, für die Berechnung der von einem Außenhautelement (Fassade, Dach, Tor, Tür, Lüftungsöffnung etc.) ins Freie abgestrahlten Schallleistungspegel verwendet. 7.6.2 Messungen zur Bestimmung der Schallleistungspegel Die Messungen wurden, soweit es die Bedingungen vor Ort zuließen, nach den Anforderungen der in Abschnitt 7.1 aufgeführten Normen durchgeführt.
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Gründe für die Abweichung der in den Normen beschrieben Verfahren waren: -



Die Bestimmung der Fremdgeräusche war generell nicht möglich, da die jeweils untersuchte Schallquelle bei unveränderter Fremdgeräuschsituation nicht abgeschaltet werden konnte. In Fällen, in denen durch die Fremdgeräusche relevante Fehler zu erwarten waren, wurden Messverfahren nach [13] und [15] angewendet, mit denen verfahrensbedingt die Fremdgeräusche möglichst unterdrückt werden konnten.



-



Aufgrund von an die Schallquelle angrenzenden Strukturen konnten die Messflächen nicht geschlossen werden. In solchen Fällen wurde die Messung auf den zugänglichen Ausschnitten der Messfläche durchgeführt.



-



Bei den Intensitätspegelmessungen wurde auf die Bestimmung der Feldindikatoren verzichtet. Der dadurch verursachte Fehler wird aufgrund der Messbedingung bei den Intensitätsmessungen als gering eingeschätzt.



-



Körperschallmessungen wurden hauptsächlich an den Strukturen von Fassaden durchgeführt. Aufgrund der Größe und Zugänglichkeit dieser Strukturen konnte keine vollständige Schwingschnelleverteilung der gesamten Struktur erfasst werden. Die Messungen wurden nur an Messpunkten in repräsentativen und vom Boden aus zugänglichen Bereichen durchgeführt. Die Messunsicherheit wird sich nach unserer Einschätzung auch durch eine höhere Messpunktdichte nur unwesentlich vermindern, da die ermittelten Schwingschnellepegel an den untersuchten Messpunkten meist nur geringe Schwankungen aufwiesen.



7.7 Messergebnisse 7.7.1 Schallabstrahlung über Fassadenbauteile Bei bestimmungsgemäßem Volllastbetrieb bzw. repräsentativem Betrieb der jeweiligen Anlagen und Aggregate kann nach den vorliegenden Grundlagen (siehe Kapitel 7) von den in Tabelle 5 dargestellten mittleren A-bewerteten Schalldruckpegeln innerhalb der Gebäude mit relevant abstrahlenden Außenfassaden (Fassaden sowie Türe und Tore) ausgegangen werden. Die jeweilige Bezeichnung orientiert sich an der Lage der Hauptaggregate, welche sich in den entsprechenden Räumen befinden.
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Zur Bestimmung der Schallabstrahlung durch die entsprechenden Außenbauteile wurden nach gutachterlicher Beurteilung den zugehörigen Außenbauteilen SchalldämmMaße zugeordnet. Die zugeordneten Schalldämm-Maße der einzelnen Außenbauteile sind in Tabelle 6 dargestellt. Eine Vielzahl von Fassaden und Dächern ist in massiver Bauweise ausgeführt (z. B. eingebaute Zwischendecken). Daher wurden während der Messtermine im gesamten Werk nur vereinzelt relevant abstrahlende Außenbauteile ausfindig gemacht. Tabelle 5. Mittlere A-bewertete Schalldruckpegel innerhalb der Gebäude. Nr. des Außenbauteils, siehe Tabelle 6



Bezeichnung



Lage des abstrahlenden Außenbauteils



A-bewerteter Schalldruckpegel LA,eq in dB(A)



Biofilter, Kompressorenhalle, offenes Rolltor



I



Werk III, Süd



75



Rolltor zur Energieversorgung, Rolltor ¼ geöffnet



I



Energieversorgung, Werk III



85



Rolltor zur Energieversorgung, Rolltor ¾ geöffnet



II



Energieversorgung, Werk III



85



Frischwasseraufbereitung, Tür



III



Frischwasseraufbereitung, Werk III



77
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Tabelle 6. Berücksichtigte Außenbauteile und angesetzte Schalldämm-Maße. Nr. des Außenbauteils



Außenbauteil



Aufbau/Bezeichnung



Schalldämm-Maß des Außenbauteils R’W in dB(A)



I



Tor



Offenes Tor



offen



II



Rolltor



Rolltor mit Vliesdämmung



≥19



III



Tür



Stahltür mit umlaufender Dichtung



≥ 43



7.7.2 Schallemission von Schallquellen im Freien – Westfleisch Auf dem Werksgelände der Firma Westfleisch befinden sich eine Vielzahl von relevanten Schallquellen, die Schall direkt ins Freie abstrahlen. Bei bestimmungsgemäßem – repräsentativem – Volllastbetrieb der jeweiligen Anlagen/Aggregate kann nach den vorliegenden Grundlagen (siehe Kapitel 7) von den in Tabelle 7 dargestellten mittleren A-bewerteten Schallleistungspegeln für Quellen, die Geräusche direkt ins Freie emittieren, ausgegangen werden. In Tabelle 7 sind alle Schallquellen aufgeführt, die in der Nachtzeit relevante Geräuschbeiträge an den Immissionsorten hervorrufen.
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Die betrachteten Emittenten erfüllen vorliegend folgende Anforderungen: -



Die Immissionsbeiträge dieser Quellen liegen jeweils weniger als 20 dB unter dem Immissionsrichtwert.



-



Die Summe der Immissionspegel der nicht dargestellten Quellen liegt mehr als 6 dB unter dem jeweiligen Immissionsrichtwert.



Diese Eingrenzung dient zudem der übersichtlichen Darstellung der Hauptgeräuschquellen des Betriebes. Die entsprechenden Lagen aller in der Schallausbreitungsberechnung berücksichtigten Schallquellen im Freien sind in den Abbildungen A 7 bis A 11 im Anhang A grafisch dargestellt. Alle Quellen, die oben genannte Kriterien bezüglich der Darstellung in Tabelle 7 erfüllen, sind zudem separat in Abbildung A 15 dargestellt. Zudem ist jede Schallquelle im Anhang B mit einem Foto dokumentiert. Eine Auflistung der ermittelten Schallleistungspegel aller vermessenen Schallquellen der Westfleisch Erkenschwick GmbH sowie der Dogs Nature GmbH ist in den Berechnungsergebnissen im Anhang E dargestellt.
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Die Schallquelle 2.9 Dachlüfter ausgebrannt, B2 wird derzeit bereits saniert und gegen einen neuen Lüfter ausgetauscht. In der Schallausreitungsberechnung wird diesbezüglich bereits ein Ersatz für den ausgebrannten Lüfter mit einem Schallleistungspegel von LWA = 86 dB(A) berücksichtigt.
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Tabelle 7. Schallleistungspegel der relevanten Schallquellen, die Geräusche direkt ins Freie abstrahlen. Ergebnis Fotodokumentation / Quellenart in Ausbreitungsberechnung



Angaben zum Messort



Schallleistungspegel LWA
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PQ



VFQ = Vertikale FQ



FQ = Flächenquelle



PQ = Punktquelle



je Quelle



Bild Nr., s. Anhang B



Teilbereich s. Abb. A1–A4



Schallemittent



LWA in dB(A)



Abbildung B 31



1.3



Dachlüfter



85



Abbildung B 26



1.3



Dachlüfter



86



Abbildung B 30



1.3



Klimakastengerät



86



Abbildung B 33



2.10



Dachlüfter



86



Abbildung B 9



2.9



Schornstein Räuche Brühwurst 2



86



Abbildung B 9



2.9



Schornstein Räuche Brühwurst 7



87



Abbildung B 7



3.3



Dampfkesselraum Fassade



86



Abbildung B 24



1.3



Dachlüfter



87



Abbildung B 21



1.1



Kamin Dampfkesselraum



87



--



1.4



Hallenabluft Pilz



87



Abbildung B 23



1.4



Dachlüfter, eckig



89



Abbildung B 22



1.3



Klimakastengerät



87



Abbildung B 25



1.4



Hallenabluft Pilz



87



Abbildung B 13



2.4



Dachlüfter, eckig (2)



88



Abbildung B 29



2.9



Tischkühler vertikal, Abluft



88



Abbildung B 29



2.9



Tischkühler vertikal, Zuluft



89



Abbildung B 20



1.1



Dachlüfter BE2.03



89



Abbildung B 28



3.4



Einlauf in Absetzbecken (2 St.)



89*



Abbildung B 34



1.4



Trafotüren (2 St.) inkl. Lüfter oberhalb Trafotüren



89*



Abbildung B 10



2.12



Hallenabluft Pilz, Kistenwaschanlage



90



Abbildung B 11



2.4



Dachlüfter, eckig



90



Abbildung B 12



1.3



Dachlüfter



90



Abbildung B 13



2.4



Dachlüfter, eckig (1)



90



Abbildung B 14



2.9



Ausblasung mit Deckel



90



Abbildung B 15



2.12



Dachlüfter



90



Abbildung B 16



2.12



Dachlüfter



90



Abbildung B 8



2.9



Dachlüfter



91



Abbildung B 9



2.9



Schornstein Räuche Brühwurst 9



91



Abbildung B 7



3.3



Kamin Dampfkesselraum



92
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Ergebnis Fotodokumentation / Quellenart in Ausbreitungsberechnung



Angaben zum Messort



Schallleistungspegel LWA



FQ



VFQ = Vertikale FQ



FQ = Flächenquelle



PQ = Punktquelle



je Quelle



Bild Nr., s. Anhang B



Teilbereich s. Abb. A1–A4



Abbildung B 5



3.1



Lüfter neben Gebäudeanbau (2 St.)



92*



Abbildung B 4



2.9



Dachlüfter, Kochkessel Brühwurst



93



Abbildung B 3



2.9



Lüfter BE8 8.04



94



Abbildung B 2



2.9



Dachlüfter ausgebrannt



Abbildung B 1



2.5



Linde Station CO2-Ausblasung



96**



Abbildung B 6



2.9



Ausblasung Kamin



98***



Abbildung B 32



3.3



Rückkühler West, Abluft



87



Abbildung B 19



1.4



NH3-Tischkühler Abluft (2 St.)



91*



Abbildung B 18



1.3



Tischkühler Abluft, mit kaputtem Lüfter



94



Abbildung B 17
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VFQ



Schallemittent



LWA in dB(A)



94****



2.3



Luftkühler R22, nachts, Abluft (8 St.)



96*



2.3



Luftkühler R22, tags, Abluft (8 St.)



106*



Abbildung B 18



1.3



Tischkühler Zuluft, mit kaputtem Lüfter



85



Abbildung B 27



3.3



Rolltor zur Energieversorgung (1/4 geöffnet)



86



Abbildung B 19



1.4



NH3-Tischkühler, Zuluft



91*



*



Schallleistungspegel je Anlage



**



1/3 der Zeit in Betrieb



***



1/4 der Zeit in Betrieb



****



wird bereits saniert, in der Schallausbreitungsberechnung wird daher ein Ersatzlüfter mit einem Schallleistungspegel von LWA = 86 dB(A) berücksichtigt.



7.7.3 Verlade-, Wasch- und Kühltätigkeiten auf dem Betriebsgelände Neben den stationären Schallquellen (siehe Tabelle 7) wurden Schallmessungen der Verladevorgänge, der Waschvorgänge sowie der Kühlvorgänge zum Abkühlen der Lkw durchgeführt. Es wurden jeweils über einen repräsentativen Zeitraum mehrere Vorgänge berücksichtigt und deren Ergebnisse gemittelt. Die aus den Messungen ermittelten mittleren Schallleistungspegel für einen Vorgang an den entsprechenden Verlade-, Wasch- und Kühleinrichtungen auf dem Werksgelände sind gerundet in Tabelle 8 dargestellt.
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Tabelle 8. Messtechnisch ermittelte Schallleistungspegel der einzelnen Verlade-, Wasch- und Kühlvorgänge der Lkw auf dem Betriebsgelände. VorgangsNr.



Bild Nr. siehe Anhang B



Art der Lieferung



Lage der A-bewerteter vermessenen SchallleistungsVerlade-, Wasch- und pegel Kühleinrichtungen LWA,eq in dB(A)



L2



Abbildung B 35



Runterkühlen der Lkw mit neuen Kühlaggregaten



Werk II, Ost



88



L6



Abbildung B 40



Waschen der Lkw in Waschhalle



Werk I, Nord



89



L9



Abbildung B 42



Tor Verladung Tierreste



Werk II, Süd



90



L8



-



Be-/Entladung mit Gabelstapler



Werk II, Süd sowie Werk III, Ost



93



L3



Abbildung B 36



Runterkühlen der Lkw mit alten Kühlaggregaten



Werk II, Ost



94



L4



Abbildung B 37 / Abbildung B 38



Verladung Fleisch und Fleischwaren



Werk II, Nord/Ost/Süd



98



L5



Abbildung B 39



Waschen der Lkw auf Freifläche



Werk I, West



99



L7



Abbildung B 41



Verladung CO2 und N2



Werk II, Nord und Süd



102



L1



*



Schweineanlieferung



Werk I, West



107



aus betriebswirtschaftlichen Gründen keine Fotodokumentation vorhanden
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*
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8 Anlagenbezogener Fahrverkehr auf dem Betriebsgelände Den Schallemissionen des anlagenbezogenen Verkehrs auf dem Betriebsgelände sind folgenden Schallquellen zuzuordnen: -



Verladetätigkeiten (Verladungen, Waschen der Lkw, Kühlen der Lkw),



-



Lkw-Fahrten auf dem Betriebsgelände,



-



Pkw-Fahrten auf dem Betriebsgelände,



-



An- und Abfahrverkehr von der Waage,



-



Stellplatzwechsel der Mitarbeiter auf den Werksparkplätzen.



Es ist sowohl in der Tagzeit zwischen 06:00 und 22:00 Uhr als auch in der Nachtzeit zwischen 22:00 und 06:00 Uhr mit anlagenbezogenem Fahrverkehr zu rechnen. In den folgenden Abschnitten werden die Emissionsansätze für den anlagenbezogenen Fahrverkehr, getrennt für die Tagzeit innerhalb und außerhalb der Ruhezeiten sowie die lauteste Nachtstunde, detailliert beschrieben. 8.1 Verladetätigkeiten Gemäß Betreiberangaben [29] ist von den in Tabelle 9 dargestellten durchschnittlichen täglichen Anzahlen für die Vorgänge der Verlade-, Wasch- und Kühltätigkeiten sowie durchschnittlicher Dauer eines Vorgangs auszugehen.
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Aufgrund der ähnlichen Geräuschcharakteristik einiger Schallquellen (z. B. Verladevorgängen Werk II, Ost und Verladevorgänge Dogs Nature) wurden nicht alle Schallleistungspegel der einzelnen Vorgänge einzeln messtechnisch erfasst, sondern von vergleichbaren Vorgängen aus Tabelle 8 übertragen. Tabelle 9. Anzahl der täglichen Liefervorgänge auf dem Betriebsgelände. Lage der Verlade-, Wasch- und Kühleinrichtungen



Anzahl tags außerhalb Ruhezeiten (07:00 – 20:00 Uhr)



Anzahl tags innerhalb Ruhezeiten (06:00 – 07:00 Uhr und 20:00 – 22:00 Uhr)



Anzahl lauteste Nachtstunde



Vorgangsnummer gemäß Tabelle 8



Vorgangsdauer



Verladung Schweine (Vieh)



Werk I, Nord



32



7



2



L1



30



Verladung Fleisch / Fleischwaren



Werk II, Nord



4



1



1



L4



30



Werk II, Ost



36



9



4



L4



30



Werk II, Süd



64



16



6



L4



30



Werk II, Ost



10



0



0



L2



30



Art der Lieferung



(min)



Westfleisch



Runterkühlen der Lkw mit neuem Kühlaggregat
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Lage der Verlade-, Wasch- und Kühleinrichtungen



Anzahl tags außerhalb Ruhezeiten (07:00 – 20:00 Uhr)



Anzahl tags innerhalb Ruhezeiten (06:00 – 07:00 Uhr und 20:00 – 22:00 Uhr)



Anzahl lauteste Nachtstunde



Vorgangsnummer gemäß Tabelle 8



Vorgangsdauer



Runterkühlen der Lkw mit altem Kühlaggregat



Werk II, Ost



5



0



0



L3



30



Lieferung Gasflaschen / RHB



Werk II, West



14



3



1



L8



30



Lieferung Kantine



Werk II, Süd



2



0



0



L8



30



Abholung Fleisch-/ Wurstproben



Werk II, Süd



2



0



0



L8



30



Abholung Müll



Werk II, Ost,



1



0



0



L8



30



Werk I, Ost



1



0



0



L8



30



Abholung Reststoffe



Wasseraufbereitung



2



0



0



L8



30



Waschhalle Lkw Fleisch / Fleischwaren



Werk I, Nord



8



2



0



L6



30



Waschplatz Lkw Schweine (Vieh)



Werk I, West



32



7



2



L5



30



Lieferung technisches Magazin



Werk II, Süd



18



3



1



*



30



Verladung Nebenprodukte



Werk II, Süd



24



4



1



L9



30



CO2-Verladung



Werk II, Nord



1



0



0



L7



30



Werk II, Süd



1



0



0



L7



30



Werk II, Nord



1



0



0



L7



30



Werk II, Süd



1



0



0



L7



30
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Art der Lieferung



N2-Verladung



(min)



Abholung Leergut sauber/schmutzig



Werk II, Süd



21



3



1



L8



30



Werk III, Ost



21



3



2



L8



30



Entsorgung durch Gabelstapler



Werk II, Süd Dogs Nature



**



**



**



L8



**



Anlieferung DN



Dogs Nature, West



10



2



1



L4



30



Abtransport DN



Dogs Nature, West



10



2



1



L4



30



Summe



-



321



62



23



-



-



Dogs Nature



*



Lieferung erfolgt innerhalb der Gebäude



**



Transport findet gemäß Betreiberangaben 160 min tags außerhalb der Ruhezeiten, 30 min tags innerhalb der Ruhezeiten und 50 min nachts statt.
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Die in der Schallausbreitungsberechnung berücksichtigte Lage der Fahrwege ist in den Abbildungen A11 bis A13 im Anhang A grafisch dargestellt. 8.2 Lkw-Fahrten auf dem Betriebsgelände Gemäß der Studie der Hessischen Landesanstalt für Umwelt und Geologie [24] wird für die Fahrgeräusche eines Lkws mit einer Fahrgeschwindigkeit ≤ 30 km/h von einem längenbezogenen Schallleistungspegel je Stunde und Meter Wegstrecke von LWA‘,1h = 63 dB(A) ausgegangen. Die Länge der Fahrstrecken der Lkw auf dem Betriebsgelände (inklusive Befahren oder Verlassen des Geländes) sind gerundet in Tabelle 10. dargestellt. Die Lage des Starts bzw. Ziels sowie die entsprechende Anzahl der jeweiligen Fahrten auf dem Betriebsgelände sind in Tabelle 9 dargestellt. Die Betriebseinfahrt befindet sich westlich vom Werk II an der Straßenecke Hübelkamp/Horneburger Straße L511. Die in der Ausbreitungsberechnung berücksichtigte Lage der Fahrwege ist in den Abbildungen A11 bis A13 im Anhang A grafisch dargestellt. Tabelle 10. Fahrstrecken der einzelnen Lkw auf dem Betriebsgelände. Länge einer Fahrstrecke in m



Einfache Fahrstrecke



Start/Ziel



Ziel/Start
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Westfleisch Betriebseinfahrt



Verladung Schweine (Vieh)



870



Betriebseinfahrt



Verladung Fleisch/Fleischwaren, Nord



1400



Betriebseinfahrt



Verladung Fleisch/Fleischwaren, Ost



1180



Betriebseinfahrt



Verladung Fleisch/Fleischwaren, Süd



420



Verladung Fleisch/Fleischwaren, Nord



Runterkühlen der Lkw mit neuem Kühlaggregat



722*



Verladung Fleisch/Fleischwaren, Nord



Runterkühlen der Lkw mit altem Kühlaggregat



722*



Betriebseinfahrt



Lieferung Gasflaschen / RHB



530



Betriebseinfahrt



Lieferung Kantine



530



Betriebseinfahrt



Abholung Fleisch- / Wurstproben



500



Betriebseinfahrt



Abholung Müll



1580



Betriebseinfahrt



Abholung Reststoffe Wasseraufbereitung



830



Verladung Fleisch/Fleischwaren, Nord



Waschhalle Lkw Fleisch/Fleischwaren



-



Waschplatz Lkw Schweine (Vieh)



- **



Betriebseinfahrt



Lieferung technisches Magazin



470



Betriebseinfahrt



Verladung Nebenprodukte



520



Betriebseinfahrt



CO2-Verladung, Nord/Süd



1400***



Betriebseinfahrt



N2-Verladung, Nord/Süd



1400***
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Länge einer Fahrstrecke in m



Einfache Fahrstrecke



Betriebseinfahrt



Abholung Leergut schmutzig/sauber



680



Betriebseinfahrt



Anlieferung Dogs Nature, West



460



Betriebseinfahrt



Abtransport Dogs Nature, West



460



Dogs Nature



*



Es wird konservativ berücksichtigt, dass diese Lkw anschließend an der Verladestelle Verladung Fleisch/Fleischwaren, Nord beladen werden.



**



Fahrstrecke bereits im Ansatz Verladung Schweine (Vieh) enthalten.



*** Anlieferungen finden am selben Tag an beiden Verladestationen (Nord und Süd) statt.



8.3 Pkw-Fahrten auf dem Betriebsgelände Neben dem Lkw-Verkehr auf dem Betriebsgelände sind zudem Pkw-Fahrten durch Betriebs- und Servicepersonal auf dem Betriebsgelände zu berücksichtigen. Für eine Pkw-Fahrt auf dem Betriebsgelände bei einer Fahrgeschwindigkeit von ≤ 30 km/h wird in Anlehnung an die RLS-90 [5] ein Schallleistungspegel von LWA´,1h= 48 dB(A) je Stunde und Meter berücksichtigt. Die Länge der Fahrstrecken der jeweiligen Pkw sowie die Anzahl der täglichen Pkw auf dem Betriebsgelände (inklusive Befahren oder Verlassen des Geländes) sind gerundet in Tabelle 11 dargestellt. In der Schallausbreitungsberechnung wird jeweils die doppelte Wegstrecke (Befahren und Verlassen des Betriebsgeländes) zwischen beiden Orten berücksichtigt.
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Tabelle 11. Fahrstrecken und Anzahl der Pkw auf dem Betriebsgelände. Art der PkwFahrt



Einfache Fahrstrecke



Start/Ziel



Anzahl tags außerhalb Ruhezeiten (07:00– 20:00 Uhr)



Anzahl tags innerhalb Ruhezeiten (06:00 – 07:00 Uhr und 20:00 – 22:00 Uhr)



Anzahl lauteste Nachtstunde



Länge einer Fahrstrecke in m



Ziel/Start



Mitarbeiter sowie Besucher



Betriebseinfahrt Werk II, Süd



51



13



3



610



Handwerker



Betriebseinfahrt Werk I, Nord



26



5



1



1810



Sonstige Fahrten



Betriebseinfahrt Werk II, Süd



28



4



3



610



Mitarbeiterparkplatz Nordwest



Betriebseinfahrt Nordwest



720



720



360



280



Mitarbeiterparkplatz Südwest



Betriebseinfahrt Südwest



128



128



64



270



953



870



431



Summe
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Die in der Schallausbreitungsberechnung berücksichtigte Lage der Fahrwege ist den Abbildungen A11 bis A13 im Anhang A dargestellt. Durch die Pkw auf dem Betriebsgelände werden keine zusätzlichen Geräuschemissionen durch Verladetätigkeiten hervorgerufen. 8.4 Waage Für die Anhalte- bzw. Abfahrgeräusche der Lkw an der Waage wird in Anlehnung an die Parkplatzlärmstudie [30] der Ansatz für einen Lkw-Parkvorgang bei Abstellplätzen bzw. Autohöfen für Lastkraftwagen angesetzt. Für einen Vorgang je Stunde – Anhalten oder Abfahren – ergibt sich daraus folgender Schallleistungspegel LWATm,1h = 80 dB(A) für die Anhalte- oder Abfahrgeräusche der Lkw an der Waage. Insgesamt ist an der Waage für den getroffenen Maximalansatz mit 1052-mal Anhalten oder Abfahren am Tag außerhalb der Ruhezeiten sowie 212-mal innerhalb der Ruhezeiten und 84-mal in der lautesten Nachtstunde zu rechnen. Die Lage der Waage ist in den Abbildungen A11 bis A13 im Anhang A grafisch dargestellt. 8.5 Mitarbeiterparkplätze
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Die Berechnung der Schallemissionen auf den drei Pkw-Parkplätzen mit insgesamt 680 Stellplätzen erfolgt nach der Parkplatzlärmstudie des Bayerischen Landesamtes für Umwelt, 6. Auflage [30]. Bei der Berechnung wurde die Parkplatzart "P+R-Parkplätze, Besucher- und Mitarbeiterparkplätze" gewählt und die Fahrbahnoberfläche entsprechend der vorgefundenen Situation mit "Wassergebundene Decken (Kies)" berücksichtigt. Gemäß Betreiberangaben [29] befinden sich auf dem Betriebsgelände folgende Parkplätze: -



P1: 450 Mitarbeiterparkplätze nordwestlich auf dem Anlagengelände,



-



P2:



-



P3: 150 Mitarbeiterparkplätze nördlich des Anlagengeländes.



80 Mitarbeiterparkplätze südwestlich auf dem Anlagengelände,



Es ist mit folgenden Bewegungshäufigkeiten zu rechnen: P1: 05:00 – 06:00 Uhr 06:00 – 07:00 Uhr 13:00 – 14:00 Uhr 14:00 – 15:00 Uhr 21:00 – 22:00 Uhr 22:00 – 23:00 Uhr
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Ankunft Frühschicht, 360 Bewegungen Abfahrt Nachtschicht, 360 Bewegungen Ankunft Spätschicht, 360 Bewegungen Abfahrt Frühschicht, 360 Bewegungen Ankunft Nachtschicht, 360 Bewegungen Abfahrt Spätschicht, 360 Bewegungen
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P2: 05:00 – 06:00 Uhr 06:00 – 07:00 Uhr 13:00 – 14:00 Uhr 14:00 – 15:00 Uhr 21:00 – 22:00 Uhr 22:00 – 23:00 Uhr



Ankunft Frühschicht, 64 Bewegungen Abfahrt Nachtschicht, 64 Bewegungen Ankunft Spätschicht, 64 Bewegungen Abfahrt Frühschicht, 64 Bewegungen Ankunft Nachtschicht, 64 Bewegungen Abfahrt Spätschicht, 64 Bewegungen



P3: 05:00 – 06:00 Uhr 06:00 – 07:00 Uhr 13:00 – 14:00 Uhr 14:00 – 15:00 Uhr 21:00 – 22:00 Uhr 22:00 – 23:00 Uhr



Ankunft Frühschicht, 120 Bewegungen Abfahrt Nachtschicht, 120 Bewegungen Ankunft Spätschicht, 120 Bewegungen Abfahrt Frühschicht, 120 Bewegungen Ankunft Nachtschicht, 120 Bewegungen Abfahrt Spätschicht, 120 Bewegungen



Die Ansätze beziehen sich auf die konservative Annahme, dass zu jedem Schichtwechsel 80 % der Stellplätze neu belegt werden.



\\S-GKN-FS01\ALLEFIRMEN\M\PROJ\105\M105213\M105213_03_BER_3D.DOC:23.12.2014



Die sich aus den o. g. Vorüberlegungen für die jeweiligen Parkplatzflächen ergebenden Schallemissionspegel sind im Anhang D getrennt für die drei Parkplätze dargestellt.
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9 Berechnung der Schallimmissionen und Beurteilung 9.1 Berechnung der Schallimmissionen Die Berechnung der Geräuschimmissionen erfolgt mit Hilfe des EDV-Programms Cadna/A (Datakustik GmbH, Programmversion 4.4.145) nach dem Verfahren der „Detaillierten Prognose“ der TA Lärm [2]. Berechnungsgrundlage für die Schallausbreitungsberechnung ist die DIN ISO 9613-2 [3]. Bei dieser Schallausbreitungsberechnung werden folgende Pegelminderungen auf dem Ausbreitungsweg berücksichtigt: - Adiv



die Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung,



- Dc



die Richtwirkungskorrektur,



- Aatm



die Dämpfung aufgrund von Luftabsorption für 70 % Luftfeuchtigkeit und 10 °C,



- Agr



die Dämpfung aufgrund des Bodeneffektes,



- Abar



die abschirmende Wirkung durch eventuell gegebene Hindernisse.



Für die Dämpfung Agr aufgrund des Bodeneffektes nach DIN ISO 9613-2 [3] wurde vorliegend das alternative Verfahren (frequenzunabhängige Berechnung) gewählt, da im vorliegenden Fall nur der Summen-Schalldruckpegel an den Immissionsorten von Interesse ist und die Schallausbreitung überwiegend über porösem Boden sowie über große Distanzen stattfindet.
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Berechnet wird entsprechend der Vorgabe der TA Lärm [2] der Langzeit-Mittelungspegel LAT(LT). Diesen erhält man aus dem äquivalenten Dauerschalldruckpegel bei Mitwind LAT(DW) durch Subtraktion der meteorologischen Korrektur Cmet: LAT(LT) = LAT(DW) – Cmet. Zur Berechnung von Cmet muss der Faktor C0 bekannt sein, der von den örtlichen Wetterstatistiken für Windgeschwindigkeit und -richtung sowie Temperaturgradienten abhängt. Bei den hier vorgenommenen Berechnungen wird bei der Bestimmung von Cmet die Windstatistik der Wetterstation 104140 Castrop-Rauxel, Bezugsjahr 2007, zugrunde gelegt [33]. Die meteorologische Korrektur Cmet wird nach länderspezifischen Vorgaben unter Berücksichtigung der Abstände zwischen Schallquelle und Immissionsort und der Höhen der Schallquelle und des Immissionsortes berechnet. Zur Berechnung von Cmet wird der Faktor C0 benötigt, der von der örtlichen Häufigkeitsverteilung der Windrichtungen abhängt. Die erforderlichen Berechnungen wurden im vorliegenden Fall nach den Vorgaben in NRW ([36] und [37]) durchgeführt.
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9.2 Berücksichtigte Schallquellen in der Ausbreitungsberechnung Im Schallausbreitungsberechnungsmodell wurde eine Vielzahl messtechnisch erfasster stationärer Schallquellen für die Schallabstrahlung über Fassadenbauteile sowie Schallquellen im Freien berücksichtigt. Die Modellierung der stationären Schallquellen, die Schall direkt ins Freie emittieren, erfolgte als Punkt-, Linien-, Flächen- oder vertikale Flächenschallquelle. Die Quellenart der relevanten Schallquellen ist in Tabelle 7 in der ersten Spalte dargestellt. Die Schallemissionen der Außenbauteile wurden in der Ausbreitungsberechnung als vertikale Flächenquellen (Fassaden) und Flächenquellen (Dächer) berücksichtigt. Die in der Schallausbreitungsberechnung berücksichtigten Höhen aller stationären Schallquellen richten sich nach der mittleren Höhe der jeweiligen Schallquelle. Die Pkw-Fahrten auf dem Betriebsgelände wurden in der Ausbreitungsberechnung als Linienquelle in einer relativen Höhe von 0,5 m über Grund abgebildet. Die Lkw-Fahrten auf dem Betriebsgelände wurden in der Ausbreitungsberechnung als Linienquelle in einer relativen Höhe von 1 m über Grund berücksichtigt. In der Ausbreitungsberechnung wurde für alle Fahrten die Verdoppelung der Wegstrecke zum Befahren und Verlassen des Betriebsgeländes als Zuschlag von 3 dB berücksichtigt. Die bei der Verladung entstehenden Geräuschbeiträge wurden in der Ausbreitungsberechnung ebenfalls als Flächenquelle in einer relativen Höhe von 1,5 m über Grund abgebildet.
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Die Mitarbeiterstellplätze wurden in der Schallausbreitungsberechnung als Flächenquellen in einer relativen Höhe von 0,5 m über Grund berücksichtigt. Ein Lageplan mit allen für die Schallausbreitungsberechnung berücksichtigten Schallquellen ist in den Abbildungen A 7 bis A 15 im Anhang A grafisch dargestellt. 9.3 Bildung der Beurteilungspegel Auf Basis der Langzeit-Mittelungspegel werden die Teilbeurteilungspegel sowie die Gesamtbeurteilungspegel Lr an dem jeweiligen Immissionsort gebildet. Die nach TA Lärm [2] falls erforderlich zu vergebenden Zuschläge für Ton- und Informationshaltigkeit sowie für Impulshaltigkeit sind vorliegend nicht notwendig, da das Anlagengeräusch immissionsseitig an allen betrachteten Immissionsorten, basierend auf den subjektiven Eindrücken der Immissionsmessungen, keine Auffälligkeiten aufweist. Auch im Nahbereich der Quellen wurden keine Auffälligkeiten festgestellt, aus denen auf die Vergabe von Zuschlägen geschlossen werden kann.
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9.4 Ermittelte Teilbeurteilungspegel für die Werksanlagen Unter Berücksichtigung der Angaben aus den Abschnitten 7.7 bis 8.5 sowie den Abschnitten 9.1 bis 9.3 ergeben sich für den Betrieb der Westfleisch Erkenschwick GmbH, Teilbereiche Werk I, Werk II, Werk III und Dogs Nature GmbH sowie den Geräuschen des anlagenbezogenen Fahrverkehrs an Werktagen die nachstehend in Tabelle 12 bis Tabelle 14 auf ganze dB-Werte gerundet aufgeführten Teilbeurteilungspegel gemäß TA Lärm [2]. Tabelle 12. Teilbeurteilungspegel für das Fleischcenter Westfleisch GmbH, stationäre Quellen, Teilbereiche Werk I, Werk II sowie Energieversorgung mit Technik (Werk III) an den 14 Immissionsorten in der Tag- und Nachtzeit. Immissionsort



Teilbeurteilungspegel Westfleisch GmbH in dB(A)
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Werk I Nr.



Bezeichnung/Adresse



IO 01



Werk II



Werk III



tags



nachts



tags



nachts



tags



nachts



Eugenstraße 5



30



28



43



33



27



25



IO 01.1



Heinrichstraße 17



29



27



42



32



26



24



IO 02



Bodostraße 5



30



28



43



33



27



25



IO 03



Hagener Weg 4



35



35



48



41



27



27



IO 04



Henry-Dunant-Straße 7



34



32



43



34



24



22



IO 04.1



Elsa-Brandström-Straße 13



33



31



42



33



24



22



IO 05



Elsa-Brandström-Straße 38



31



29



42



32



22



20



IO 06



Longbentonstraße 126



30



28



40



31



23



21



IO 07



Longbentonstraße 3



29



27



39



30



23



21



IO 07.1



Longbentonstraße 63



29



27



39



30



22



20



IO 07.2



Longbentonstraße 6



24



22



36



28



19



17



IO 08



Westfalenring 14



34



34



43



36



27



27



IO 09



Auf’m Heidacker 32



30



30



42



35



26



26



IO 10



Am Breiten Teich 2



29



29



40



33



23



23
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Tabelle 13. Teilbeurteilungspegel für das Fleischcenter Westfleisch GmbH, Teilbereich Werk III (Wasseraufbereitung und Frischwasserspeicher) sowie anlagenbezogener Fahrverkehr) an den 14 Immissionsorten in der Tag- und Nachtzeit. Immissionsort



Teilbeurteilungspegel Westfleisch GmbH in dB(A) Wasseraufbereitung u. Frischwasserspeicher



Bezeichnung/Adresse



tags



nachts



tags



nachts



IO 01



Eugenstraße 5



23



21



38



36



IO 01.1



Heinrichstraße 17



22



20



36



34



IO 02



Bodostraße 5



21



19



37



35



IO 03



Hagener Weg 4



18



18



45



46



IO 04



Henry-Dunant-Straße 7



15



13



40



38



IO 04.1



Elsa-Brandström-Straße 13



15



13



39



37



IO 05



Elsa-Brandström-Straße 38



14



12



36



35



IO 06



Longbentonstraße 126



17



15



40



38



IO 07



Longbentonstraße 3



15



13



40



38



IO 07.1



Longbentonstraße 63



15



13



39



38



IO 07.2



Longbentonstraße 6



5



3



31



30



IO 08



Westfalenring 14



21



21



48



50



IO 09



Auf’m Heidacker 32



29



29



40



40



IO 10



Am Breiten Teich 2



24



24



40



40
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Nr.



anlagenbezogener Fahrverkehr
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Tabelle 14. Teilbeurteilungspegel für das Werk Dogs Nature GmbH, stationäre Quellen sowie anlagenbezogener Fahrverkehr an den 14 Immissionsorten in der Tag- und Nachtzeit.
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Immissionsort



Teilbeurteilungspegel Dogs Nature GmbH in dB(A) stationäre Quellen



anlagenbezogener Fahrverkehr



tags



nachts



tags



nachts



Nr.



Bezeichnung/Adresse



IO 01



Eugenstraße 5



22



20



20



20



IO 01.1



Heinrichstraße 17



21



19



19



19



IO 02



Bodostraße 5



21



19



19



19



IO 03



Hagener Weg 4



16



16



17



18



IO 04



Henry-Dunant-Straße 7



22



20



25



25



IO 04.1



Elsa-Brandström-Straße 13



22



20



24



23



IO 05



Elsa-Brandström-Straße 38



18



16



20



20



IO 06



Longbentonstraße 126



27



25



29



28



IO 07



Longbentonstraße 3



26



24



26



26



IO 07.1



Longbentonstraße 63



25



23



27



26



IO 07.2



Longbentonstraße 6



19



17



20



19



IO 08



Westfalenring 14



33



33



36



37



IO 09



Auf’m Heidacker 32



27



27



31



32



IO 10



Am Breiten Teich 2



24



24



32



34



Es ergeben sich für die Tagzeit Teilbeurteilungspegel zwischen 5 dB(A) und 48 dB(A) für alle stationären Quellen der Westfleisch Erkenschwick GmbH. Nachts ergeben sich Teilbeurteilungspegel zwischen 3 dB(A) und 41 dB(A). Für die stationären Quellen der Dogs Nature GmbH ergeben sich sowohl tags als auch nachts Teilbeurteilungspegel zwischen 16 dB(A) und 33 dB(A). Zudem ergeben sich für den anlagenbezogenen Fahrverkehr auf dem Betriebsgelände der Westfleisch GmbH zur Tagzeit Teilbeurteilungspegel zwischen 31 dB(A) und 48 dB(A). Nachts ergeben sich Teilbeurteilungspegel zwischen 30 dB(A) und 50 dB(A). Für den anlagenbezogenen Fahrverkehr auf dem Betriebsgelände der Dogs Nature GmbH ergeben sich zur Tagzeit Teilbeurteilungspegel zwischen 17 dB(A) und 36 dB(A). Nachts ergeben sich Teilbeurteilungspegel zwischen 18 dB(A) und 37 dB(A). Die Ergebnisse aus Tabelle 12 bis Tabelle 14 zeigen, dass nachts die Teilbeurteilungspegel des anlagenbezogenen Fahrverkehrs inklusive der Be- und Entladevorgänge deutlich über denen der stationären Quellen der Westfleisch Erkenschwick GmbH und der Dogs Nature GmbH liegen. Tags liegen die Teilbeurteilungspegel vom Werk II deutlich über denen der anderen Bereiche.
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Es kann somit davon ausgegangen werden, dass nachts die Geräuschsituation an den Immissionsorten überwiegend durch den anlagenbezogenen Fahrverkehr und tags überwiegend durch die Geräuschemissionen vom Werk II dominiert werden. 9.5 Ermittelter Beurteilungspegel – Gesamtbetrachtung Aus den in Tabelle 12 bis Tabelle 14 dargestellten Beurteilungspegeln ergeben sich für den Betrieb der Gesamtanlage Westfleisch Erkenschwick GmbH und Dogs Nature GmbH inklusive der Geräusche des anlagenbezogenen Fahrverkehrs an Werktagen die nachstehend aufgeführten Beurteilungspegel gemäß TA Lärm [2]. Diese sind, auf ganze dB-Werte gerundet, den zulässigen Immissionsrichtwertanteilen aus Kapitel 5 gegenübergestellt. Tabelle 15. Gegenüberstellung der Beurteilungspegel für die Gesamtwerke Westfleisch Erkenschwick GmbH, Dogs Nature GmbH sowie der resultierende Beurteilungspegel Lr beider Werke und Vergleich mit den zulässigen Immissionsrichtwerten gemäß Kapitel 5.



Immissionsort



Zulässiger Immissionsrichtwert gemäß TA Lärm [2]



Beurteilungspegel Lr Westfleisch GmbH



Dogs Nature GmbH



in dB(A)



in dB(A)
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in dB(A)



Westfleisch GmbH und Dogs Nature GmbH in dB(A)



Nr.



Bezeichnung/ Adresse



tags



nachts



tags



nachts



tags



nachts



tags



nachts



IO 01



Eugenstraße 5



55



40



44



38



24



23



44



39



IO 01.1 Heinrichstraße 17



50



35



43



37



23



22



43



37



IO 02



Bodostraße 5



55



40



44



38



23



22



44



38



IO 03



Hagener Weg 4



60



45



50



48



19



20



50



48



IO 04



Henry-Dunant-Str. 7



55



40



45



40



27



26



45



40



IO 04.1 Elsa-BrandströmStr. 13



50



37,5



44



39



26



25



44



39



Elsa-BrandströmStr. 38



50



35



43



37



22



21



43



38



IO 06



Longbentonstraße 126



55



40



43



40



31



30



43



40



IO 07



Longbentonstraße 3



55



40



43



39



29



28



43



39



IO 07.1 Longbentonstraße 63



55



40



43



39



29



28



43



39



IO 07.2 Longbentonstraße 6



55



40



38



33



22



21



38



33



IO 08



Westfalenring 14



65



50



49



51



38



38



50



51



IO 09



Auf’m Heidacker 32



60



45



44



42



32



33



45



42



IO 10



Am Breiten Teich 2



60



45



43



41



33



34



43



42



IO 05



Es ergeben sich für die Tagzeit Beurteilungspegel zwischen 38 dB(A) und 50 dB(A) für den Betrieb der Westfleisch Erkenschwick GmbH (Geräuschzusatzbelastung). Nachts ergeben sich Beurteilungspegel zwischen 33 dB(A) und 51 dB(A).
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Für den Betrieb der Dogs Nature GmbH (anteilige Geräuschvorbelastung) ergeben sich für die Tagzeit Beurteilungspegel zwischen 19 dB(A) und 38 dB(A). Nachts ergeben sich Beurteilungspegel zwischen 20 dB(A) und 38 dB(A). Für den gleichzeitigen Betrieb Westfleisch Erkenschwick GmbH und der Dogs Nature GmbH (anteilige Geräuschgesamtbelastung) ergeben sich für die Tagzeit Beurteilungspegel zwischen 38 dB(A) und 50 dB(A). Nachts ergeben sich Beurteilungspegel zwischen 33 dB(A) und 51 dB(A). Die Beurteilungspegel der Westfleisch Erkenschwick GmbH an den Immissionsorten IO 01.1, IO 04.1 und IO 05 unterschreiten die Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm [2] um mehr als 6 dB zur Tagzeit. Hier ist somit tags von irrelevanten Geräuschbeiträgen nach Nr. 3.2.1 TA Lärm [2] auszugehen. Die Beurteilungspegel an den restlichen Immissionsorten unterschreiten die Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm [2] um mehr als 10 dB zur Tagzeit. Damit liegen tags diese Immissionsorte außerhalb des Einwirkungsbereichs nach Nr. 2.2 TA Lärm [2]. Nachts wird am Immissionsort IO 07.2 der Immissionsrichtwert gemäß TA Lärm [2] um mehr als 6 dB zur unterschritten. Hier ist somit auch nachts von irrelevanten Geräuschbeiträgen nach Nr. 3.2.1 TA Lärm [2] auszugehen.
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Die Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm [2] an den Immissionsorten IO 01, IO 02, IO 04, IO 06 bis IO 07.1, sowie IO 09 bis IO 10 werden nachts um bis zu 4 dB unterschritten. An den Immissionsorten IO 01.1, IO 03, IO 04.1, IO 05 sowie IO 08 werden die Immissionsrichtwerte – alleine durch die Geräuschzusatzbelastung – um bis zu 3 dB überschritten. In der Nachtzeit ist somit an diesen Immissionsorten der Immissionsbeitrag der Geräuschzusatzbelastung durch die Westfleisch Erkenschwick GmbH im Sinne der Nr. 3.2.1 TA Lärm [2] nicht irrelevant. Für diesen Beurteilungszeitraum ist somit an allen Immissionsorten die Höhe der Geräuschvorbelastung zu ermitteln. Im Umkreis der Werksanlagen Westfleisch Erkenschwick GmbH ist neben den Geräuschen der Dogs Nature GmbH zudem mit weiterer Geräuschvorbelastung durch gewerbliche Betriebe sowie mit Fremdgeräuschen durch Straßenverkehr auf den Straßen L511, L610 und L798 zu rechnen.
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9.6 Kurzzeitige Geräuschspitzen Nach Nr. 6.1 TA Lärm [2] dürfen einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen (Maximalpegel) die Immissionsrichtwerte am Tag um nicht mehr als 30 dB und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB (Maximalpegelkriterium) überschreiten. Geräuschspitzen treten im vorliegenden Fall z. B. beim Schlagen der Klappen von Lkw nach der Entladung auf. Für die beim Zuklappen der Anhänger hervorgerufenen kurzzeitigen Geräuschspitzen wurde für den Tag- und Nachtzeitraum bei den durchgeführten Messungen ein maximaler Schallleistungspegel von LWAF, max = 124 dB(A) erfasst. In der Schallausbreitungsberechnung werden drei mögliche Standorte auf dem Betriebsgelände bezüglich der zu erwartenden kurzzeitigen Geräuschspitzen berücksichtigt: -



einer im Bereich der Schweineanlieferung,



-



einer im Bereich der Waage sowie



-



einer im Bereich der Stellfläche



zum Abkühlen der Lkws im östlichen Bereich des Betriebsgeländes.
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Die Lage der berücksichtigten Quellen auf dem Betriebsgelände bezüglich kurzzeitiger Geräuschspitzen ist in Abbildung A 14 im Anhang A dargestellt. Nach Schallausbreitungsberechnungen unter Mitwindbedingungen gemäß den Vorgaben der DIN ISO 9613-2 [3] ist durch die o. a. Vorgänge mit den in Tabelle 16 aufgeführten maximalen Pegeln an den Immissionsorten zu rechnen. Die Berechnung erfolgte getrennt für jedes der drei Maximalpegelereignisse.
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Tabelle 16. Durch den Betrieb der Westfleisch Erkenschwick GmbH zu erwartende Maximalpegel durch kurzzeitige Geräuschspitzen an den 14 Immissionsorten und Vergleich mit den zulässigen Geräuschspitzen.
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Immissionsort



Nr.



Bezeichnung/Adresse



IO 01



Zulässige Geräuschspitzen in dB(A)



Maximalpegel Schweineanlieferung, Werk I Südwest in dB(A)



Waage in dB(A)



Runterkühlen Lkw, Werk II Ost in dB(A)



tags



nachts



tags/nachts



tags/nachts



tags/nachts



Eugenstraße 5



85



60



48



37



53



IO 01.1



Heinrichstraße 17



80



55



44



37



50



IO 02



Bodostraße 5



85



60



46



38



51



IO 03



Hagener Weg 4



90



65



42



51



63



IO 04



Henry-Dunant-Straße 7



85



60



57



51



47



IO 04.1



Elsa-Brandström-Straße 13



80



57,5



56



51



41



IO 05



Elsa-Brandström-Straße 38



80



55



54



44



45



IO 06



Longbentonstraße 126



85



60



51



54



44



IO 07



Longbentonstraße 3



85



60



49



53



44



IO 07.1



Longbentonstraße 63



85



60



53



53



44



IO 07.2



Longbentonstraße 6



85



60



36



45



42



IO 08



Westfalenring 14



95



70



53



61



48



IO 09



Auf’m Heidacker 32



90



65



51



52



50



IO 10



Am Breiten Teich 2



90



65



50



52



47



Es ergeben sich sowohl tags als auch nachts durch kurzzeitige Geräuschspitzen hervorgerufene Maximalpegel an den Immissionsorten IO 01 bis IO 10 zwischen 36 dB(A) und 63 dB(A). Insgesamt zeigt sich, dass den Anforderungen der TA Lärm [2] bezüglich kurzzeitiger Geräuschspitzen an allen Immissionsorten sowohl tags als auch nachts entsprochen wird.
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10 Verifizierung des Berechnungsmodells Zur Verifizierung des Schallausbreitungsberechnungsmodells wurden Geräuschimmissionsmessungen nach Nr. A.3 TA Lärm [2] durchgeführt. Die Ergebnisse der Geräuschimmissionsmessung werden nachfolgend mit den gemäß DIN IOS 9613-2 [3] berechneten Beurteilungspegeln verglichen. Die Durchführung, die Messergebnisse, die Schallausbreitungsberechnung und die ermittelten Beurteilungspegel sind nachfolgend zusammengefasst dargestellt. 10.1 Durchführung der Geräuschimmissionsmessungen 10.1.1 Allgemeines Nach Nr. A.3.3.3 TA Lärm [2] sind bei der Ermittlung der Vorbelastung oder Gesamtbelastung Zeit und Dauer der Messung auf die Anlagen abzustellen, die wesentliche Beiträge liefern. Bei Abständen von mehr als 200 m sind die Messungen in der Regel bei Mitwind durchzuführen. 10.1.2 Anordnung der Messorte In der folgenden Tabelle 17 sind die fünf Messorte aufgeführt, an denen Geräuschimmissionsmessungen zum Abgleich des Schallausbreitungsberechnungsmodells durchgeführt wurden. Tabelle 17. Messorte zur Verifizierung des Schallausbreitungsberechnungsmodells.



\\S-GKN-FS01\ALLEFIRMEN\M\PROJ\105\M105213\M105213_03_BER_3D.DOC:23.12.2014



Messorte



Abstand zur äußeren Werksgrenze von Westfleisch in m



Himmelsrichtung



Nr.



Bezeichnung/Adresse



MO A



Wiesenstraße



100



NO



MO B



Ludwigstraße



275



NO



MO C



Heinrichstraße



575



SO



MO D



Auf’m Heidacker



250



S



MO E



Ecke Feldstraße



325



W



In dem Lageplan in Abbildung A 6 im Anhang A sind die für die Durchführung der Geräuschimmissionsmessung gewählten Messpunkte dargestellt. Die Messungen fanden an allen Messpunkten in einer Höhe von ca. 5 m über Grund statt.



M105213/03 OTT/DNI 23. Dezember 2014



Seite 46



10.1.3 Ort und Zeitpunkt sowie Messpersonal der Messungen Zur Bestimmung der Geräusche an den Messorten wurden an drei voneinander unabhängigen Messterminen im Zeitraum vom 22.07.2014 bis zum 19.08.2014 Schalldruckpegelmessungen durch Herrn M.Sc. Marco Ottink, Herrn Dipl.-Ing. Nils Diemel und Dipl.-Ing. (FH) Dirk Hinkelmann durchgeführt (alle Müller-BBM GmbH). Die Messungen fanden meist zwischen 19:00 und 02:45 Uhr statt. In der Regel wurde der Schalldruckpegel an jedem Messort über eine Dauer von 10 bis 20 Minuten kontinuierlich registriert. Die an den jeweiligen Terminen vermessenen Messorte sind in Tabelle 18 dargestellt. Tabelle 18. Rahmendaten der durchgeführten Messungen an den jeweiligen Messterminen. Datum



Uhrzeit



subjektive



Messpersonal



Windrichtung



Messort A



B



22.07.2014



19:00 – 22:55



Windstill



Ottink



14.08.2014



22:30 – 23:45



SSW



Hinkelmann



X



X



19.08.2014



02:00 – 02:45



SW



Diemel



X



X



C



D



E



X



X



X
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Während der Messungen wurden die Zeitabschnitte festgehalten, in denen Verkehrsgeräusche im Nahbereich oder einzeln wahrnehmbarer Fernlärm (Straßenverkehr, Flugzeuge, Schienenverkehr, Windgeräusche etc.) subjektiv nicht oder nur geringfügig vorhanden waren und die Geräusche nach Gehöreindruck wesentlich durch die Geräusche von Westfleisch bestimmt wurden. 10.1.4 Betriebszustand der Anlagen Nach Angabe der Firma Westfleisch [29] wurden zu o. g. Messzeitpunkten (vergleiche Tabelle 18) die Anlagen der Westfleisch Erkenschwick GmbH und der Dogs Nature GmbH in einem repräsentativen Normalbetrieb betrieben. Unter diesem Gesichtspunkt sind die Forderungen nach Nr. A.3.3.3 TA Lärm [2] an den Betriebszustand der Anlagen im Einwirkungsbereich der Immissionsorte für den Zeitpunkt der Durchführung der Messungen erfüllt.
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10.1.5 Witterungsbedingungen Die exakten Witterungsbedingungen an den einzelnen Messterminen sind in der folgenden Tabelle 19 zusammengestellt. Sie stammen aus subjektiven Beobachtungen und aus dem Abgleich von Wetterstationen, die im Internet einsehbar sind. Tabelle 19. Angaben zur Wetterlage während der Schallimmissionsmessungen. Datum der Messung



Eigene Beobachtungen



22.07.2014



Himmel sternenklar, am Boden nahezu windstill, trocken, Windrichtung N (Kühlturmschwaden), Temperatur ca. 20 °C



14.08.2014



Himmel leicht bewölkt (2/8), am Boden nahezu windstill, trocken, Windrichtung SSW, Temperatur ca. 17 °C



19.08.2014



Himmel leicht bewölkt (2/8), am Boden nahezu windstill, trocken, Windrichtung SW, Temperatur ca. 12 °C
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Die Anforderungen an die Wetterbedingungen nach Nr. A.3.3.3 der TA Lärm sind damit erfüllt. 10.1.6 Verwendete Messgeräte Es wurden die gleichen Messgeräte (nur die geeichten Schallpegelanalysatoren) verwendet wie für die Geräuschemissionsmessung. Diese Messgeräte sind in Abschnitt 7.4 in Tabelle 4 dargestellt. 10.1.7 Beschreibung der Geräuschsituation Die Geräuschsituation an allen Immissionsorten wird grundsätzlich bestimmt durch folgende Einflussgrößen: -



öffentlicher Straßenverkehr im Nahbereich der Messpunkte,



-



Verkehrsgeräusche aus der Ferne, insbesondere Straßen- und Flugverkehrsgeräusche sowie



-



weitgehend stationäre Geräusche von den Anlagen der Fa. Westfleisch Erkenschwick GmbH und der Fa. Dogs Nature GmbH.
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10.2 Ergebnisse der Geräuschimmissionsmessungen 10.2.1 Auswertung Aus den erfassten Messdaten wurden die Zeitabschnitte herausgefiltert, in denen das Geräusch am Messpunkt nach Gehöreindruck wesentlich durch die stationären Geräuschquellen von Gewerbe/Industrie bestimmt wurde. Diese herausgefilterten Zeitabschnitte wurden energetisch unter Berücksichtigung der Dauer gemittelt. Aufgrund der an vielen Messorten vorhandenen Fremdgeräusche sind in allen erfassten Schalldruckpegeln noch nicht ausblendbare Fremdgeräuschanteile unbekannter Höhe enthalten. Die Pegeldifferenz zwischen kontinuierlichem Anlagengeräusch und Gesamtgeräusch (kontinuierliches Anlagengeräusch + Fremdgeräusch) betragen aus Erfahrungen an vergleichbaren Anlagen 1 dB und mehr. 10.2.2 Gemessene Mitwind-Schalldruckpegel
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In der Tabelle 21 sind in der dritten Spalte die Schalldruckpegel des Gesamtgeräusches am jeweiligen Messort über die komplette Messdauer (LAeq Gesamtgeräusch) in der jeweiligen Nacht angegeben, in der vierten Spalte sind die Mittelungspegel der ausgewerteten Zeitabschnitte dargestellt, in denen nach Gehöreindruck der Fremdgeräuschanteil gering war und das Geräusch überwiegend durch die Anlagen von Westfleisch bestimmt wurde. In diesem Wert ist auch ein Anteil der nicht ausblendbaren Fremdgeräusche – mit einem konservativen geschätztem Anteil von ∆L = 1 dB – enthalten. Zur Trennung von gleichförmigen und stark schwankenden Geräuschen wird im Allgemeinen der Schalldruckpegel verwendet, der zu 95 % der Messzeit überschritten oder erreicht wird (L95, im vorliegenden Fall A-bewertet und zeitlich gemittelt, deshalb LAF 95). Da von Westfleisch nachts überwiegend gleichbleibende Geräusche erzeugt werden, ist LAF 95 für das Gesamtgeräusch in der fünften Spalte dargestellt.
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Tabelle 20. Gemessene Mitwind-Schalldruckpegel an den fünf Messorten. Gemessene Mitwind-Schalldruckpegel in dB(A) Datum der Messung



22.07.2014



14.08.2014



19.08.2014



LAeq Gesamtgeräusch



LAeq kontinuierlich für Gewerbegeräusche



LAF 95 Gesamtgeräusch



C



40,1



39,2



38,2



D



42,5



41,2



40,5



E



49,8



39,2



38,3



A



46,2



45,8



44,8



B



51,4



42,6



41,9



A



47,3



45,6



45,4



B



49,5



44,4



43,9



Messort



Mittelwert



A



45,7



Mittelwert



B



43,6
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An den fünf Messorten ergeben sich gemessene (mittlere) Mitwind-Schalldruckpegel LAeq zwischen 39,2 dB(A) (Messort C) und 45,7 dB(A) (Messort A). Der Schalldruckpegel, welcher in ca. 95 % der Zeit erreicht wird, ist an allen Messorten geringfügig niedriger als der kontinuierliche Mitwind-Schalldruckpegel (Abweichung ≤ 1 dB). Aufgrund der sehr geringen Abweichung zwischen kontinuierlichem Schalldruckpegel und dem Schalldruckpegel, welcher in 95 % der Zeit erreicht wird, wird für die Verifizierung des Ausbreitungsmodells im Folgenden nur der kontinuierliche MitwindSchalldruckpegel LAeq verwendet. 10.3 Verifizierung der Schallausbreitungsberechnungen Zur Verifizierung des Schallausbreitungsberechnungsmodells werden die Beurteilungspegel aller stationären Quellen der Westfleisch Erkenschwick GmbH sowie der Dogs Nature GmbH an den in Tabelle 17 dargestellten Messorten MO A bis MO E ermittelt. In der Schallausbreitungsberechnung werden diesbezüglich keine Zeitbewertungen sowie Zuschläge für Ton- und Impulshaltigkeit an den Messorten berücksichtigt. Die Messungen an den Messorten MO A bis MO C sowie MO E wurden zur Nachtzeit durchgeführt. Ein entsprechender Nachtbetrieb der Anlagen (Rückkühler R22) wird in der Ausbreitungsberechnung diesbezüglich berücksichtigt. Die Messung am MO D wurde etwa in der Zeit zwischen 21:00 und 22:00 Uhr durchgeführt. Hier wird somit in der Schallausbreitungsberechnung der Tagbetrieb der Anlagen berücksichtigt (siehe hierzu auch [26]). Zum Zeitpunkt der durchgeführten Verifizierungsmessungen wurde kein (oder nur sehr geringer) anlagenbezogener Fahrverkehr auf dem Betriebsgelände beobachtet. Aus diesem Grund wurde zur Verifizierung des Ausbreitungsmodels der anlagenbezogene Fahrverkehr nicht berücksichtigt.
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Die rechnerisch ermittelten Beurteilungspegel bei Mitwindbedingungen an den Verifizierungsmessorten sind in Tabelle 21 den messtechnisch ermittelten MitwindSchalldruckpegeln LAeq gemäß Tabelle 20 gegenübergestellt. Alle Werte sind dabei auf ganzzahlige dB-Werte gerundet. Tabelle 21. Gegenüberstellung der gemessenen Mitwind-Schalldruckpegel mit den rechnerisch ermittelten Beurteilungspegeln an den Messorten MO A bis MO E. Immissionsort



Gemessener Mitwind-Schalldruckpegel LAeq gemäß Abschnitt 10.2.2 in dB(A)



Berechneter MitwindBeurteilungspegel Lr in dB(A)



Nr.



Bezeichnung/Adresse



MO A



Wiesenstraße



46



48



MO B



Ludwigstraße



44



44



MO C



Heinrichstraße



39



36



MO D



Auf’m Heidacker



41



42



MO E



Ecke Feldstraße



39



40
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* Berechneter Mitwind Beurteilungspegel bei Volllastbetrieb der Rückkühler R22, Dach Werk II (kein nächtlicher Betrieb berücksichtigt, da Vergleichsmessungen im Tagzeitraum stattfanden)



Aus der Schallausbreitungsberechnung ergeben sich unter Berücksichtigung der Mitwindsituation gerundet Beurteilungspegel zwischen 40 dB und 48 dB an den Messorten MO A bis MO E. Die ermittelten Beurteilungspegel an den Messorten MO A, MO B, MO D sowie MO E liegen nur geringfügig höher als die gemessenen Mitwind-Schalldruckpegel (Abweichung ≤ 1,9 dB). Erfahrungsgemäß ergeben sich aus der Schallausbreitungsberechnung tendenziell etwas höhere Immissionspegel als in den Immissionsmessungen (siehe hierzu [35]), womit die Übereinstimmung im vorliegenden Fall an diesen vier Messorten als sehr hoch bewertet werden kann und die Berechnungsergebnisse im Sinne des Immissionsschutzes auf der „sicheren Seite“ liegen. Lediglich am Messort MO C liegt der gemessene Mitwind-Schalldruckpegel mit bis zu 3 dB deutlich über dem ermittelten Beurteilungspegel. An diesem Messort waren während der Messung in der Zeit von 22:05 bis 22:15 Uhr Fremdgeräusche durch den Straßenverkehr auf der L511 sowie der L798 deutlich wahrnehmbar. Eine fremdgeräuschfreie Erfassung war daher nicht möglich. Zudem kann es aufgrund der sehr warmen Temperaturen tagsüber und dem schnellen Abkühlen zur Nachtzeit zu einer Wetterinversion zum Zeitpunkt der Messung am MO C gekommen sein. Die Verifizierung zeigt insgesamt, dass an vier der fünf Messorte in nahezu allen Himmelsrichtungen vom Werk eine gute Übereinstimmung zwischen gemessenen Mitwind-Schalldruckpegeln und ermittelten Beurteilungspegeln vorliegt. Das basierend auf den messtechnisch erfassten Emissionspegeln erstellte Schallausbreitungsberechnungsmodell stellt somit die Immissionssituation im Umfeld der WestfleischAnlagen ausreichend genau dar. Die spektralen Ergebnisse der Messung sowie der Ausbreitungsberechnung sind in Abbildung C 1 bis Abbildung C 5 im Anhang C dargestellt.
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11 Qualität der Prognose Die Qualität der Prognose hängt sowohl von den Eingangsdaten als auch von der Immissionsberechnung ab. Die Emissionswerte (Schallleistungspegel) wurden von den Ergebnissen der unter Volllastbetrieb durchgeführten Messungen, aus den derzeit bekannten technischen Daten der Schallquellen sowie unter Berücksichtigung der allgemein gültigen Fachliteratur ermittelt. Bei dieser Ermittlung wurden konservative Ansätze berücksichtigt, z. B.: -



maximale Betriebszustände der Hauptgeräuschquellen,



-



zeitgleicher Betrieb aller stationären Schallquellen über die gesamte Beurteilungszeit,



-



konservative Berücksichtigung des Lieferverkehrs.



Die Berechnung der Schallimmissionen nach DIN ISO 9613-2 [3] wurde mit einer Software durchgeführt, für die eine aktuelle Konformitätserklärung nach DIN 45687 [34] vorliegt.
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Zum Abgleich des aus den ermittelten Mess- und Literaturwerten erstellten Schallausbreitungsberechnungsmodells wurden Geräuschimmissionsmessungen an fünf Messorten durchgeführt. Die Ergebnisse an vier Messorten um die Anlagen zeigen, dass die messtechnisch erfassten Immissionsschalldruckpegel etwas unter den berechneten Beurteilungspegeln liegen, womit die oben aufgeführten Ansätze bestätigt werden. Das erstellte Modell ist somit zur belastbaren Ermittlung der Geräuschimmissionen geeignet und die damit ermittelten Beurteilungspegel können einer zuverlässigen Beurteilung der Anlagen mit der gebotenen konservativen Vorgehensweise zugeführt werden.
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Anhang A
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Abbildungen/Lagepläne Abb. A 1:



Lageplan der Werksbereiche Westfleisch Erkenschwick GmbH und Dogs Nature GmbH



Abb. A 2:



Lageplan der Teilbereiche Werk I, Westfleisch Erkenschwick GmbH



Abb. A 3:



Lageplan der Teilbereiche Werk II, Westfleisch Erkenschwick GmbH



Abb. A 4:



Lageplan der Teilbereiche Werk III, Westfleisch Erkenschwick GmbH und Dogs Nature GmbH



Abb. A 5:



Lageplan der maßgeblichen Immissionsorte



Abb. A 6:



Lageplan der Messorte bzgl. der Verifizierungsmessungen



Abb. A 7:



Werk I – Schallquellen



Abb. A 8:



Werk II – Schallquellen



Abb. A 9:



Werk III & Wasseraufbereitung/Frischwasser – Schallquellen



Abb. A 10:



Dogs Nature – Schallquellen



Abb. A 11:



Westfleisch & Dogs Nature – Schallquellen Verladung und Verkehr



Abb. A 12:



Westfleisch – Schallquellen Verladung und Verkehr



Abb. A 13:



Dogs Nature – Schallquellen Verladung und Verkehr



Abb. A 14:



Maximaler Pegel



Abb. A 15:



Relevante Schallquellen
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Abbildung A 2. Lageplan der Teilbereiche Werk I, Westfleisch Erkenschwick GmbH.
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Abbildung A 3. Lageplan Teilbereiche Werk II, Westfleisch Erkenschwick GmbH.
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Abbildung A 4. Lageplan Teilbereiche Werk III inklusive Wasseraufbereitung, Frischwasserbehälter der Westfleisch Erkenschwick GmbH und Dogs Nature GmbH.
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Westfleisch GmbH Abbildung A 14. Maximaler Pegel M105213/03 OTT/HKM 23. Dezember 2014
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Westfleisch GmbH Abbildung A 15. Relevante Schallquellen M105213/03 OTT/HKM 23. Dezember 2014
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Abbildung B 1. Linde Station CO2-Ausblasung, Teilbereich 2.5.



Abbildung B 2. Dachlüfter ausgebrannt, Teilbereich 2.9.



Abbildung B 3. Lüfter BE8 8.04, Teilbereich 2.9.
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Abbildung B 4. Dachlüfter, Kochkessel Brühwurst, Teilbereich 2.9.



Abbildung B 5. Lüfter neben Gebäudeanbau (2 St.), Teilbereich 3.1.
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Abbildung B 6. Ausblasung Kamin, Teilbereich 2.9.



Abbildung B 7. Dampfkesselraum, Teilbereich 3.3.



Abbildung B 8. Dachlüfter, Teilbereich 2.9.
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(1)
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Abbildung B 9. Schornstein Räuche, Brühwurst 2, 7 und 9, Teilbereich 2.9.



Abbildung B 10. Hallenabluft Pilz, Kistenwaschanlage, Teilbereich 2.12.



Abbildung B 11. Dachlüfter, eckig, Teilbereich 2.4.
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Abbildung B 12. Dachlüfter, Teilbereich 1.3.



(2)
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Abbildung B 13. Dachlüfter eckig, Teilbereich 2.4.



Abbildung B 14. Ausblasung mit Deckel, Teilbereich 2.9.
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Abbildung B 15. Dachlüfter, Teilbereich 2.12.



Abbildung B 16. Dachlüfter, Teilbereich 2.12.



Abbildung B 17. Luftkühler R22, tags/nachts, Abluft (8 St.) , Teilbereich 2.3.



M105213/03 OTT/HKM 23. Dezember 2014



Anhang B, Seite 7



\\S-GKN-FS01\ALLEFIRMEN\M\PROJ\105\M105213\M105213_03_BER_3D.DOC:23.12.2014



Abbildung B 18. Tischkühler, mit kaputtem Lüfter, Teilbereich 1.3.



Abbildung B 19. NH3-Tischkühler (2 St.) , Teilbereich 1.4.



Abbildung B 20. Dachlüfter BE2.03, Teilbereich 1.1.
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Abbildung B 21. Dampfkesselraum, Teilbereich 1.1.



Abbildung B 22. Klimakastengerät, Teilbereich 1.3.



Abbildung B 23. Dachlüfter, eckig, Teilbereich 1.4.
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Abbildung B 24. Dachlüfter, Teilbereich 1.3.



Abbildung B 25. Hallenabluft Pilz, Teilbereich 1.4.



Abbildung B 26. Dachlüfter, Teilbereich 1.3.
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Abbildung B 27. Rolltor zur Energieversorgung (1/4 geöffnet), Teilbereich 3.3.



Abbildung B 28. Einlauf in Absetzbecken (2 St.) , Teilbereich 3.4.
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Abbildung B 29. Tischkühler vertikal, Zuluft/Abluft, Teilbereich 2.9.



Abbildung B 30. Klimakastengerät, Teilbereich 1.3.



Abbildung B 31. Dachlüfter, Teilbereich 1.3.
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Abbildung B 32. Rückkühler West, Abluft, Teilbereich 3.3.



Abbildung B 33. Dachlüfter, Teilbereich 2.10.



Abbildung B 34. Trafotüren (2 St.) inkl. Lüfter oberhalb Trafotüren, Teilbereich 1.4.
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Abbildung B 35. Runterkühlen der Lkw mit neuen Kühlaggregaten, Werk II, Ost.



Abbildung B 36. Runterkühlen der Lkw mit alten Kühlaggregaten, Werk II, Ost.



Abbildung B 37. Verladung Fleisch und Fleischwaren, Werk II, Ost.
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Abbildung B 38. Verladung Fleisch und Fleischwaren, Werk II, Süd.



Abbildung B 39. Waschen der Lkw auf Freifläche, Werk I, West.



Abbildung B 40. Waschen der Lkw in Waschhalle, Werk I, Nord.
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Abbildung B 41. Verladung CO2 und N2, Werk II, Süd.



Abbildung B 42. Tor Verladung Tierreste, Werk II, Süd.
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Dokumentation der Geräuschimmissionsmessungen zur Verifizierung des Berechnungsmodells
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Abbildung C 1. Oktavspektrum der Messung sowie der Ausbreitungsberechnung am MO A.
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Abbildung C 2. Oktavspektrum der Messung sowie der Ausbreitungsberechnung am MO B.
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Messung, MO C, Heinrichstraße, LAeq= 39,2 dB(A) Berechnung, MO C, Heinrichstraße, LAeq= 36,3 dB(A) Abbildung C 3. Oktavspektrum der Messung sowie der Ausbreitungsberechnung am MO C.
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Messung, MO D, Auf´m Heidacker, LAeq= 41,2 dB(A) Berechnung, MO D, Auf´m Heidacker, LAeq= 41,8 dB(A) Abbildung C 4. Oktavspektrum der Messung sowie der Ausbreitungsberechnung am MO D.
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Messung, MO E, Ecke Feldstraße, LAeq= 39,2 dB(A) Berechnung, MO E, Ecke Feldstraße, LAeq= 39,5 dB(A)
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Abbildung C 5. Oktavspektrum der Messung sowie der Ausbreitungsberechnung am MO E.
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Berechnungsansatz Parkplatzlärmstudie
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P&R-Parkplätze, Besucher- und Mitarbeiterparkplätze Parkplätze an Einkaufszentren (Standard-Einkaufsw agen auf Asphalt) Parkplätze an Einkaufszentren (Standard-Einkaufsw agen auf Pflaster) Parkplätze an Einkaufszentren (lärmarme Einkaufsw agen auf Asphalt) Parkplätze an Einkaufszentren (lärmarme Einkaufsw agen auf Pflaster) Parkplätze an Diskotheken Gaststätten Schnellgaststätten (McDonald; Burger King, et al) Zentrale Omnibushaltestelle (Omnibusse mit Dieselmotoren) Zentrale Omnibushaltestelle (Omnibusse mit Erdgasantrieb) Abstellplätze bzw . Autohöfe für Lastkraftw agen Motorradparkplätze



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)



1 1 1 1 1



P1, Parkplatz Nordwest, ungünstigste Nachtstunde



P2, Parkplatz Südwest, tags



P2, Parkplatz Südwest, ungünstigste Nachtstunde



P3, Parkplatz Nord, tags



P3, Parkplatz Nord, ungünstigste Nachtstunde



15. Dezember 2014



M105213/03



Bemerkungen:



1



1 Stellplatz



1 Stellplatz



1 Stellplatz



1 Stellplatz



1 Stellplatz



1 Stellplatz



150



150 0,80



0,20



0,80



0,20



80 80



0,80



0,20



450



450



4



4



4



4



4



4



1,00



1,00



1,00



1,00



1,00



1,00



f



150



150



80



80



450



450



f*B



Stellplätze
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0



0



0



0



0



0



[dB]



KI



5,4



5,4



4,6



4,6



6,6



6,6



[dB]



KD



Bewegungshäufigkeit (Bewegungen je Stunde) Zuschlag für die Parkplatzart (nach Kap. 8.1, Tab. 34) Zuschlag für Impulshaltigkeit (nach Kap. 8.1, Tab. 34) Anteil durchfahrender Kfz (2,5 lg (f*B - 9) mittleres Verhältnis der Stellplätze/B 0 (nach Kap. 5, Tab. 3) f*B > 10 Stellplätze; sonst K D = 0 Zuschlag für nicht asphaltierte Fahrgassen nach Kap. 8.2.1



Parkplat Einheit B 0 Bezugs- Bewegungs- K PA z-art faktor für für B ezugs- größe (s.o.) B N größe [dB]



mit B * N : K PA: K I: K D: f: Bed.: K StrO :



L WA = 63 + K PA + K I + K D + K StrO + 10 lg (B * N ) [dB(A)]



P1, Parkplatz Nordwest, tags



Bezeichnung



2,5



2,5



2,5



2,5



2,5



2,5



[dB]



K StrO



95,7



89,6



92,2



86,2



101,7



95,7



[dB(A)]



LWA



MÜLLER-BBM



(1)



und Geräuschvorbelastung durch Dogs Nature GmbH



Westfleisch GmbH Schalltechnische Untersuchung zur Ermittlung der Geräuschzusatzbelastung durch Westfleisch GmbH



1. Schallemission der Parkvorgänge inkl. Parksuchverkehr



Parkplatzart:



Untersuchungsobjekt :



Normalfall (sog. zusammengefasstes Verfahren nach Kap. 8.2.1)



(Bayerisches Landesamt für Umwelt; 6. Überarbeitete Auflage vom August 2007; ISBN: 978--3-940009-17-3)



Berechnung der Schallemission von Parkplätzen nach der "Parkplatzlärmstudie"
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Lm,E



Kennziffer für B0



59,66 1 4



53,64 1 4



56,19 1 4



50,17 1 4



65,67 1 4



59,65 1 4



[dB(A)]



Kennziffer für KStrO



1 m² Netto-Verkaufsfläche 1 m² Netto-Verkaufsfläche 1 m² Netto-Verkaufsfläche 1 m² Netto-Verkaufsfläche 1 m² Netto-Verkaufsfläche 1 Bett 1 m² Netto-Gastraumfläche



Verbrauchermarkt SB-Warenhaus Discounter Elektrofachmarkt Bau- und Möbelmarkt Hotel Gaststätte



0,5 1



Betonsteinpflaster mit Fugen 3 mm



0,25



Kennziffer für B 0 1 2 3 4



1 1 1 1



Divisor



3 4 11 12



Einheit für B 0 1 Stellplatz 1 m² Netto-Gastraumfläche 1 m² Netto-Verkaufsfläche 1 Gästebett



3



7 14 3



10



4



4



4



4



4



4



4



KI



5



4



3



2



1



4 4 9



0,5



0,03



0,04



0,11



0,07



4 10



3



7



1 0,5 0,07



Kennziffer



f:



8



4



3



3



5



3



0



K PA



3



6



5



4



3



2



1



PP-Art



Tabelle 34 der PPLärmstudie:



Natursteinpflaster



2,5



0



wassergebundene Decken (Kies)



K StrO in dB nach Kap. 8.2.1,



Fahrbahnbelag der Fahrgassen Aphaltbetone, Splittmastixasphalte



Tabelle für K StrO (Fahrgasse)



Weitere Verbesserungen/Dialogboxen sind in Arbeit



(Dialogbox öffnet sich)



Bitte f entweder händisch eintragen oder Doppelklick auf das f-Feld in Tabelle



1 m² Netto-Gastraumfläche



Diskothek



Bezugsgröße 1 Stellplatz



Tabelle 3: Anhaltswerte für f zur Berechnung von K D x Parkplatzart x P+R etc.
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Projekt (M105213_Ber_3d_2015-01-05_Lr_ott_lua.cna) Variante: Werktags (S.3-S.24) / Variante: Maxpegel (S.25)



Projektname



:



Auftraggeber Sachbearbeiter Zeitpunkt der Berechnung Cadna/A



: : : :



Schalltechnische Untersuchung zur Ermittlung der Geräuschzusatzbelastung durch Westfleisch GmbH und Geräuschvorbelastung durch Dogs Nature GmbH Kreis Recklinghausen M. Sc. Marco Ottink Dezember 2015 Version 4.5.151 (32 Bit)



Berechnungsprotokoll Berechnungskonfiguration Parameter
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Allgemein Land Max. Fehler (dB) Max. Suchradius (m) Mindestabst. Qu-Imm Aufteilung Rasterfaktor Max. Abschnittslänge (m) Min. Abschnittslänge (m) Min. Abschnittslänge (%) Proj. Linienquellen Proj. Flächenquellen Bezugszeit Bezugszeit Tag (min) Bezugszeit Nacht (min) Zuschlag Tag (dB) Zuschlag Ruhezeit (dB) Zuschlag Nacht (dB) Zuschlag Ruhezeit nur für



DGM Standardhöhe (m) Geländemodell Reflexion max. Reflexionsordnung Reflektor-Suchradius um Qu Reflektor-Suchradius um Imm Max. Abstand Quelle - Immpkt Min. Abstand Immpkt - Reflektor Min. Abstand Quelle - Reflektor Industrie (ISO 9613) Seitenbeugung Hin. in FQ schirmen diese nicht ab Abschirmung Schirmberechnungskoeffizienten C1,2,3 Temperatur (°C) rel. Feuchte (%) Windgeschw. für Kaminrw. (m/s) Meteorologie Straße (RLS-90) Streng nach RLS-90 Schiene (Schall 03 (1990)) Streng nach Schall 03 / Schall-Transrapid Fluglärm (???) Streng nach AzB



M105213/03 OTT/HKM 23. Dezember 2014



Wert Deutschl. (TA Lärm) 0.00 2000.00 0.00 0.50 1000.00 1.00 0.00 An An 960.00 60.00 0.00 6.00 0.00 Kurgebiet reines Wohngebiet allg. Wohngebiet 0.00 Triangulation 3 100.00 100.00 1000.00 1000.00 1.00 1.00 0.50 mehrere Obj Aus ohne Bodendämpf. über Schirm Dz mit Begrenzung (20/25) 3.0 20.0 0.0 10 70 3.0 Windstatistik
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Bezeichnung



2.9 Lüfter BE8 8.04, B3 2.9 Dachlüfter, Kochkessel Brühwurst, B4 3.1 Lüfter neben Gebäudeanbau (1), B5 3.1 Lüfter neben Gebäudeanbau (2), B5 2.9 Ausblasung Kamin, B6 3.3 Kamin Dampfkesselraum, B7 2.9 Dachlüfter, B8 2.5 Linde Station CO2 Ausblasung, B1 2.9 Schornstein Räuche Brühwurst 9, B9 2.12 Hallenabluft Pilz, Kistenwaschanlage, B10 1.3 Dachlüfter, B12 2.4 Dachlüfter Eckig, B11 2.4 Dachlüfter Eckig (2), B13 2.9 Ausblasung mit Deckel, B14 2.12 Dachlüfter, B15 2.12 Dachlüfter, B16 1.4 Trafotür (1) inklusive Lüfter oberhalb Trafotüren, B34 3.4 Wassereinlauf in Absetzbecken K1 (1), B28 3.4 Wassereinlauf in Absetzbecken K1 (2), B28 1.4 Trafotür (2) inklusive Lüfter oberhalb Trafotüren, B34 1.4 Dachlüfter eckig, B23 2.9 Tischkühler Vertikal Zuluft, B29 1.1 Dachlüfter BE2 2.03, B20 2.4 Dachlüfter Eckig (1), B13 2.9 Tischkühler Vertikal Abluft, B29 2.12 Abluftöffnung Labor 1.3 Dachlüfter, B24 1.1 Kamin Dampfkesselraum, B21 1.3 Klimakastengerät, B22 1.4 Hallenabluft Pilz, B25 1.4 Hallenabluft Pilz, B0 2.9 Schornstein Räuche Brühwurst 7, B9 2.12 Dachlüfter 3.4 Belebungsbecken Ventilator 3.1 Kühlbox Lüfter 2.9 Schornstein Räuche Brühwurst 2, B9 1.3 Dachlüfter, B26 1.3 Klimakastengerät, B30 2.12 Dachlüfter 2.9 Dachlüfter 2.10 Dachlüfter, B33 2.9 Dachlüfter, ersatz für ausgebrannten Lüfter 2.12 Dachlüfter 1.3 Dachlüfter, B31 3.1 Zuluftöffnung Gebäudeanbau 1.4 Tor neben Trafos 3.1 Radialventilator Colasit 3.1 Radialventilator Colasit 2 3.3 Kleiner Lüfter ebenerdig 2.10 Dachlüfter 1.4 Hallenabluft Pilz 1.4 Zuluft Amoniakanlage 2.12 Abluftkanal Öffnung Kantine 2.12 Ausblasöffnung Kantine 1.1 Abluftkamin Stall 1.3 Abluftkamin Stall 1.3 Klimakastengerät 3.1 Kühlbox Lüfter, lauter Betrieb ca. 1/4 der Zeit 1.3 Klimakastengerät



Punktquellen



Emissionen Industrie



!08! !08! !0B! !0B! !08! !05! !08! !07! !08! !08! !0A! !08! !08! !08! !08! !08! !09! !0D! !0D! !09! !0A! !08! !0A! !08! !08! !08! !0A! !09! !0A! !0A! !0A! !08! !08! !0D! !0B! !08! !0A! !0A! !08! !08! !08! !08! !08! !0A! !0B! !09! !0B! !0B! !05! !08! !0A! !09! !08! !08! !0A! !0A! !0A! !0B! !0A!



M. ID



Schallleistung Lw Tag Abend Nacht (dBA) (dBA) (dBA) 94.1 94.1 94.1 93.1 93.1 93.1 92.1 92.1 92.1 92.1 92.1 92.1 92.0 98.0 92.0 91.7 91.7 91.7 91.2 91.2 91.2 90.7 95.5 90.7 90.7 90.7 90.7 90.4 90.4 90.4 90.3 90.3 90.3 90.3 90.3 90.3 90.1 90.1 90.1 90.0 90.0 90.0 89.7 89.7 89.7 89.5 89.5 89.5 88.8 88.8 88.8 88.8 88.8 88.8 88.8 88.8 88.8 88.8 88.8 88.8 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.5 88.5 88.5 88.4 88.4 88.4 87.8 87.8 87.8 87.6 87.6 87.6 87.4 87.4 87.4 87.3 87.3 87.3 87.2 87.2 87.2 87.1 87.1 87.1 86.9 86.9 86.9 86.6 86.6 86.6 86.3 86.3 86.3 86.2 86.2 86.2 86.0 87.2 86.0 86.0 86.0 86.0 85.9 85.9 85.9 85.9 85.9 85.9 85.8 85.8 85.8 85.6 85.6 85.6 85.6 85.6 85.6 85.6 85.6 85.6 84.9 84.9 84.9 84.9 84.9 84.9 84.9 90.9 84.9 84.5 84.5 84.5 84.4 84.4 84.4 84.4 84.4 84.4 84.3 84.3 84.3 83.8 83.8 83.8 83.8 83.8 83.8 83.5 83.5 83.5 83.4 83.4 83.4 83.3 83.3 83.3 83.2 83.2 83.2 82.9 82.9 82.9 82.9 82.9 82.9 82.8 88.8 82.8 82.4 82.4 82.4



Lw / Li Wert



Lw D2.29_Lueft Lw D2.23_Lueft Lw DN.F149_Luefter Lw DN.F149_Luefter Lw D2.114_Kamin Lw DN.D34_Kamin_Dampfk Lw D2.115_Lueft Lw F2.12_CO2_Ausbl Lw D2.109_Schornst9 Lw D2.130_Abluftvent Lw D1.47_Abluftvent Lw D2.168_Abluftvent Lw D2.167_Abluftvent Lw D2.110_Ausblasung Lw D2.132_Abluftvent Lw D2.126_Abluftvent Lw F1.32_Trafo Lw K1_Wassereinlauf Lw K1_Wassereinlauf Lw F1.32_Trafo Lw D1.61_Luefter Lw D2.116_Tischkuehl_Zuluf Lw D1.16_Dachluefter Lw D2.166_Abluftvent Lw D2.116_Tischkuehl_Abluf Lw D2.121_Abluftvent Lw D1.39_Dachlueft Lw F1_Dampfk_Kamin_WerkI Lw D1.49_Klimakasten Lw D1.54_Pilz Lw D1.62_Pilz Lw D2.107_Schornst7_hoch Lw D2.118_Abluftvent Lw K3_Vent Lw DN.F147_Kuehlbox_Lueft Lw D2.102_Schornst_volllas Lw D1.42_Dachlueft Lw D1.48_Klimakasten Lw D2.122_Abluftvent Lw D2.24_Lueft Lw D2.147_Abluftvent Lw D2.24_Lueft Lw D2.131_Abluftvent Lw D1.35_Dachlueft Lw DN.F148_Zuluft Lw F1.34_Tuer_Trafo Lw DNF1_Radialvent Lw DNF2_Radialvent Lw DN.F13_kleine_Lueftbank Lw D2.141_Abluftvent Lw D1.63_Abluft_Pilz Lw F1.30_Zuluft_NH3 Lw D2.137_Abluftvent Lw D2.135_Abluftvent Lw D1.19_Abluft_Stall Lw D1.07_Abluft_Stall Lw D1.50_Klimakasten Lw DN.F147_Kuehlbox Lw D1.51_TK_vertikal



Typ



Korrektur Schalldämmung Dämpfung Einwirkzeit K0 Freq. Richtw. norm. Tag Abend Nacht R Fläche Tag Ruhe Nacht dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) (m²) (min) (min) (min) (dB) (Hz) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) -6.0 0.0 -6.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) -4.8 0.0 -4.8 780.00 180.00 60.00 3.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 3.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 3.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) -1.2 0.0 -1.2 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) -6.0 0.0 -6.0 780.00 180.00 60.00 3.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 3.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 3.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) -6.0 0.0 -6.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine)



\\S-GKN-FS01\AlleFirmen\M\Proj\118\M118517\Anhaenge_kfm_M105213_M118517\M105213_03_Ber_2D\Anhang_E\M105213_03_Ber_2D_AnhE_S3-S25.docx 10.12.2015 09:52:00



(m) 1.20 1.00 1.00 2.50 3.30 13.50 1.20 0.50 3.00 0.40 0.50 0.90 0.90 1.50 0.90 0.90 3.00 0.05 0.05 3.00 0.80 1.50 1.20 0.90 1.20 1.25 1.70 13.00 0.50 0.20 0.20 3.00 1.25 2.00 0.50 3.00 1.70 0.50 1.25 1.20 1.25 1.20 1.25 1.70 2.50 2.50 1.50 6.00 0.80 1.25 0.20 2.00 1.50 1.20 2.80 2.60 0.50 0.50 1.00



Höhe



g g r r g r g r g g g g g g g g r g g r g g g g g g g r g g g g g r r g g g g g g g g g r r r r r g g r g g g g g r g



Koordinaten X Y (m) (m) 32380895.72 5721647.74 32380836.29 5721658.92 32380761.21 5721478.83 32380761.56 5721478.05 32380905.17 5721651.05 32380941.01 5721556.37 32380884.84 5721644.29 32381049.61 5721849.66 32380893.03 5721647.85 32380919.55 5721613.02 32380764.80 5721810.51 32381006.10 5721827.31 32380998.10 5721823.19 32380895.16 5721665.10 32380905.60 5721608.48 32380908.81 5721639.66 32380851.66 5721823.80 32380913.98 5721429.07 32380901.21 5721394.44 32380852.96 5721824.23 32380886.03 5721878.02 32380853.97 5721622.55 32380675.54 5721849.79 32380990.67 5721820.56 32380857.40 5721624.04 32380864.68 5721619.42 32380709.23 5721835.53 32380670.13 5721882.95 32380680.67 5721780.51 32380850.50 5721868.36 32380881.46 5721870.94 32380890.87 5721651.63 32380850.76 5721613.72 32380864.75 5721369.13 32380764.26 5721496.11 32380887.67 5721658.59 32380722.74 5721807.62 32380692.29 5721777.42 32380865.82 5721621.94 32380850.46 5721656.86 32380947.57 5721668.30 32380879.64 5721668.38 32380907.82 5721622.12 32380707.06 5721841.58 32380758.05 5721481.75 32380847.31 5721822.37 32380804.37 5721428.59 32380800.88 5721462.69 32380894.44 5721573.81 32380970.18 5721678.24 32380860.96 5721862.32 32380904.25 5721856.81 32380874.10 5721597.62 32380895.94 5721608.59 32380672.23 5721844.29 32380663.61 5721838.07 32380677.95 5721783.59 32380764.25 5721496.14 32380705.54 5721783.23



Z (m) 74.30 74.10 66.14 67.63 76.40 79.00 74.30 65.50 76.10 73.50 74.40 77.40 77.40 74.60 74.00 74.00 69.87 72.52 73.23 69.80 74.70 74.60 75.10 77.40 74.30 74.35 75.60 79.53 74.40 74.10 74.10 76.10 74.35 69.17 65.87 76.10 75.60 74.40 74.35 74.30 74.35 74.30 74.35 75.60 67.66 69.42 67.28 71.23 66.30 74.35 74.10 68.00 74.60 74.30 76.70 76.50 74.40 65.88 74.90
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Anhang E, Seite 4



1.3 Abluftkamin Stall 1.3 Tischkühler 3.4 Abfließen teilgereinigtes Wasser aus Absetzbecken K1 (1) 3.4 Abfließen teilgereinigtes Wasser aus Absetzbecken K1 (2) 3.1 Abluftöffnung Gebäudeanbau 1.3 Abluftkamin 2.9 Dachlüfter 2.12 Dachlüfter 3.3 Abluft Trafo 17 1.1 Abluftkamin Dachaufsatz 1.4 Abluftkamin NH3 Anlage 2.12 Dachlüfter 1.3 Abluftkamin Stall 1.4 ARA Unterbau 2.6 Dachlüfter, Avluft Gefrierhaus und Verpackung 2.6 Abluftöffnunbg mit Kulissen 1 2.6 Abluftöffnunbg mit Kulissen 2 2.5 Abluftventilator, Zwischengang 3.2 GFK Aufbau gesamt 2.12 Dachlüfter Kantine 2.9 Dachlüfter 3.3 Ausblasöffnung 2.2 Hallenabluft Pilz 1.4 Abluft Räuche 2 1.1 Kamin Borstenofen 1.1 Kamin Borstenofen 2.2 Ventilator BE12 12.01 2.12 Dachlüfter 2.12 Dachlüfter 2.12 Dachlüfter 2.12 Dachlüfter 2.12 Dachlüfter 3.4 Belebungsbecken Tür 1.1 Dachlüfter Dachaufsatz Lüftungsgitter KH Nord 2 3.3 Abluft Trafo 16 2.12 Abluftkanal Öffnung Kantine 2.2 Ventilstation 404,2 1.3 Abluftöffnung Stall 2.3 Hallenabluft Pilz 3.3 Abluft Trafo 18 3.3 Abluft Trafo 13 3.3 Dachlüfter 2.3 Ausblasöffnung 2.3 Ausblasöffnung 3.3 Lüftungsgitter NH3 Anlage 1 1.4 Abluft Räuche 1 1.4 ARA Kamin 1.4 Hallenabluft Pilz 1.3 Abluftöffnung Stall 1.4 Abluft Räuche 3 1.4 Abluft Räuche 5 3.3 Große Lüftungsöffnung 2.6 Pumpe alte NH3 Anlage Lüftungsgitter KH Nord 3 2.10 Abluftöffnung 2.2 Ventilstation 406,1 1.4 Abluft Räuche 3 1.4 Abluft Räuche 4 1.4 Abluft Räuche 5 1.3 Abluftöffnung Stall 3.4 Kalksilo offene Tür 3.3 Abluft Trafo 14



Bezeichnung



81.8 81.5 80.9 80.9 80.7 79.8 79.8 79.8 79.6 79.4 79.4 79.0 79.0 78.8 78.7 78.6 78.5 78.0 77.9 77.8 77.8 77.7 77.6 77.1 76.9 76.9 76.9 76.9 76.4 76.2 76.1 76.0 75.8 75.6 75.4 75.4 75.2 75.1 75.0 74.7 74.7 74.6 74.2 74.0 74.0 73.7 73.6 73.6 73.6 73.2 72.9 72.7 72.6 72.5 72.5 72.5 72.4 72.2 72.0



Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw



87.8 81.5 80.9 80.9 80.7 79.8 79.8 79.8 79.6 79.4 79.4 79.0 79.0 78.8 78.7 78.6 78.5 78.0 77.9 77.8 77.8 77.7 77.6 77.1 76.9 76.9 76.9 76.9 76.4 76.2 76.1 76.0 75.8 75.6 75.4 75.4 75.2 75.1 75.0 74.7 74.7 74.6 74.2 74.0 74.0 73.7 73.6 73.6 73.6 73.2 72.9 72.7 72.6 72.5 72.5 72.5 72.4 72.2 72.0



!0B! !0A! !08! !08! !05! !0A! !0A! !08! !0A! !0A! !08! !07! !07! !08! !0C! !08! !08! !05! !08! !0A! !0A! !0A! !08! !08! !08! !08! !08! !08! !0D! !0A! !05! !05! !08! !08! !0A! !08! !05! !05! !05! !08! !08! !05! !0A! !0A! !0A! !0A! !0A! !0A! !05! !07! !05! !08! !08! !0A! !0A! !0A! !0A! !0D! !05!



81.8 81.5 80.9 80.9 80.7 79.8 79.8 79.8 79.6 79.4 79.4 79.0 79.0 78.8 78.7 78.6 78.5 78.0 77.9 77.8 77.8 77.7 77.6 77.1 76.9 76.9 76.9 76.9 76.4 76.2 76.1 76.0 75.8 75.6 75.4 75.4 75.2 75.1 75.0 74.7 74.7 74.6 74.2 74.0 74.0 73.7 73.6 73.6 73.6 73.2 72.9 72.7 72.6 72.5 72.5 72.5 72.4 72.2 72.0



Lw



82.2



!0D! 82.2



82.2



Lw Lw Lw



Typ



Schallleistung Lw Tag Abend Nacht (dBA) (dBA) (dBA) !0A! 82.3 82.3 82.3 !0A! 82.3 82.3 82.3 !0D! 82.2 82.2 82.2



M. ID



DN.F151_Abluft D1.46_Abluftkamin D2.22_Lueft D2.123_Abluftvent DNF12_Trafo17 D1.20_Abluftkamin_Dacha D1.74_Abluft_NH3 D2.120_Abluftvent D1.06_Abluft_Stall D1.60_ARA_Unterbau D2.173_Abluftvent F2.14_Abluftoeffn F2.14_Abluftoeffn D2.183_Abluftvent DN.D22_GFK_Aufbau D2.139_Abluftvent D2.26_Lueft DN.D32_Ausblas D2.20_Hallenabluft D1.56_Abluft_Raeuche_2 D1.21_Kamin_Ofen_Borste D1.23_Abluftkamin D2.19_Ventilator D2.119_Abluftvent D2.124_Abluftvent D2.125_Abluftvent D2.133_Abluftvent D2.134_Abluftvent K3_Tuer D1.25_Dachluefter DNF12_WSG_KH_nord2 DNF12_Trafo16 D2.136_Abluftvent D2.21_Ventil_404,2 D1.28_Abluft_Stall D2.155_Pilz DNF12_Trafo18 DNF12_Trafo13 DN.D23_Dachlueft D2.160_Ausblas D2.160_Ausblas DNF12_WSG_NH3_1 D1.55_Abluft_Raeuche_1 D1.60_ARA_Kamin D1.57_Pilz D1.27_Abluft_Stall D1.56_Abluft_Rauche_MW D1.56_Abluft_Rauche_MW DN.F8_Lueft_Nord F2.14_PumpeNH3 DNF12_WSG_KH_nord3 D2.148_Abluftoeffn D2.21_Ventil_406,1 D1.55_Abluft_Rauche_MW D1.55_Abluft_Rauche_MW D1.55_Abluft_Rauche_MW D1.26_Abluft_Stall K4_Tuer DNF12_Trafo14



K2_Wasserauslauf



D1.05_Abluft_Stall D1.31_Tischkuehler K2_Wasserauslauf



Lw / Li Wert



-6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



0.0 -6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



0.0 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00



180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00



780.00 180.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00



60.00 3.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0



0.0 (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine)



(keine)



Korrektur Schalldämmung Dämpfung Einwirkzeit K0 Freq. Richtw. norm. Tag Abend Nacht R Fläche Tag Ruhe Nacht dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) (m²) (min) (min) (min) (dB) (Hz) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine)
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2.50 3.00 0.50 1.25 3.00 3.40 3.80 1.25 2.30 2.00 1.00 1.00 1.00 0.60 4.00 2.80 0.50 80.00 0.30 1.30 1.30 4.00 1.00 1.25 1.65 1.80 1.25 1.25 1.50 1.70 0.50 3.00 1.50 1.50 2.80 0.35 3.00 3.00 1.20 0.50 0.50 1.50 1.30 10.00 0.20 2.80 1.30 1.30 8.00 1.00 2.00 0.30 1.50 1.30 1.30 1.30 2.80 1.50 3.00



r g g g r g g g g r g r r g g g g a g g g g g g g g g g r g r r g g g g r r g g g r g r g g g g r r r g g g g g g r r



32380754.10 32380746.65 32380829.89 32380869.37 32380882.58 32380688.09 32380897.11 32380860.28 32380669.10 32380903.84 32381124.24 32381108.27 32381110.11 32381069.58 32380800.15 32380882.45 32380891.16 32380958.60 32380860.08 32380892.44 32380690.99 32380699.14 32380819.26 32380856.68 32380874.40 32380881.03 32380896.51 32380892.15 32380870.37 32380698.44 32380922.16 32380880.54 32380887.89 32380865.90 32380680.50 32380917.13 32380884.97 32380873.48 32380876.90 32380935.45 32380938.04 32380902.24 32380869.65 32380904.12 32380890.58 32380678.50 32380884.41 32380895.04 32380929.58 32381103.01 32380922.10 32380930.14 32380848.33 32380861.10 32380865.69 32380876.71 32380686.68 32380861.31 32380875.81



5721475.76 5721794.54 5721656.18 5721622.51 5721567.69 5721849.14 5721855.08 5721609.54 5721833.64 5721904.45 5721879.72 5721874.37 5721875.18 5721789.83 5721481.99 5721598.98 5721660.29 5721566.68 5721703.85 5721903.55 5721862.74 5721875.33 5721713.94 5721615.88 5721625.25 5721628.57 5721627.37 5721615.12 5721381.26 5721858.73 5721584.90 5721566.80 5721603.34 5721703.28 5721825.14 5721739.26 5721568.73 5721563.73 5721558.83 5721789.04 5721780.17 5721576.24 5721896.58 5721904.39 5721904.38 5721831.49 5721900.95 5721904.26 5721545.86 5721873.21 5721584.88 5721691.20 5721692.77 5721893.74 5721895.35 5721898.50 5721843.18 5721350.27 5721564.75



0.05 g 32380911.04 5721381.87



Koordinaten X Y (m) (m) (m) 3.90 g 32380667.86 5721825.75 1.20 g 32380696.29 5721840.75 0.05 g 32380922.21 5721415.58



Höhe



67.52 76.90 73.60 74.35 68.50 78.90 72.80 74.35 76.20 67.26 77.50 66.32 66.30 73.03 81.66 75.90 73.60 80.00 73.40 75.20 75.20 77.90 74.10 74.35 74.75 74.90 74.35 74.35 68.49 76.60 66.00 68.50 74.60 74.60 76.70 73.45 68.50 68.50 78.86 73.60 73.60 67.00 75.20 75.26 74.10 76.70 75.20 75.20 73.50 66.38 67.50 73.40 74.60 75.20 75.20 75.20 76.70 68.98 68.50



73.23



Z (m) 77.80 75.10 72.52
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2.5 Dampfauslässe, Gefrierhaus und Verpackung 3.3 Große Lüftungsöffnung 2.2 Ventilstation 402,2 1.4 Graue Stahltür Amoniakanlage 2.6 Lüftungsgitter Schaltraum 1.3 Hallenabluft Pilz 1.3 Zuluftöffnung 1.4 Abluft Räuche 2 2.9 Schornstein Räuche Brühwurst 8 3.2 Lüftungsgitter Tierverwertung 1.1 RWA 3.1 RWA 2.2 Ventilstation 405,2 3.1 Kasten Rohrleitung 9 2.9 Schornstein Räuche Brühwurst 1 2.4 Ausblasöffnung neben Rückkühler 3.3 Lüftungsgitter NH3 Anlage 2 2.9 Ausblasöffnung Bogen (1) 2.9 Ausblasöffnung Bogen (2) 2.9 Ausblasung Kamin 3.1 Kasten Rohrleitung 5 2.3 RWA 3.3 Abluft Trafo 15 2.3 RWA 1.4 Ausblasung Räuche 1 1.3 RWA 3.3 RWA 2.9 Schornstein Räuche Brühwurst 3 3.1 RWA 2.6 Trafo Zu- und Abluft 1 2.6 Trafo Zu- und Abluft 2 2.6 Trafo Zu- und Abluft 3 3.3 WSG 3.3 WSG 3.3 WSG 3.3 WSG 3.3 WSG 2.12 Abluftkanal Öffnung Kantine 3.1 Kasten Rohrleitung 6 2.1 Hallenabluft Pilz 3.1 RWA 1.4 Abluft Räuche 1 1.4 Weiße Stahltür Amoniakanlage 1.3 RWA 1.3 RWA 3.1 Kasten Rohrleitung 5 1.4 Tür hinter ARA 3.1 RWA 1.3 RWA 1.3 RWA 1.4 Abluft Räuche 4 2.4 Amoniakanlage Lüftungsgitter Mitte 2.1 RWA 3.4 Belebungsbecken Öffnung 3.3 Lüftungsgitter KH ost (1) 3.1 RWA 2.3 Notfalltür, Zuluft Feuerwehr 1.3 RWA über Dachaufsatz 2.3 RWA 1.1 Ausblasöffnung 1.4 Ausblasung Räuche 2.1 RWA 2.1 RWA 2.1 RWA 2.1 RWA
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M. ID



Schallleistung Lw Tag Abend Nacht (dBA) (dBA) (dBA) 71.7 71.7 71.7 71.7 71.7 71.7 71.1 71.1 71.1 70.9 70.9 70.9 70.9 70.9 70.9 70.4 70.4 70.4 70.1 70.1 70.1 69.9 69.9 69.9 69.9 69.9 69.9 69.7 69.7 69.7 69.3 69.3 69.3 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0 68.9 68.9 68.9 68.8 68.8 68.8 68.5 68.5 68.5 68.3 68.3 68.3 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 67.7 67.7 67.7 67.7 67.7 67.7 67.6 67.6 67.6 67.5 67.5 67.5 67.3 67.3 67.3 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 66.9 66.9 66.9 66.9 66.9 66.9 66.9 66.9 66.9 66.9 66.9 66.9 66.9 66.9 66.9 66.9 66.9 66.9 66.9 66.9 66.9 66.9 66.9 66.9 66.9 66.9 66.9 66.8 66.8 66.8 66.8 66.8 66.8 66.8 66.8 66.8 66.8 66.8 66.8 66.7 66.7 66.7 66.3 66.3 66.3 66.2 66.2 66.2 66.2 66.2 66.2 66.1 66.1 66.1 66.0 66.0 66.0 65.9 65.9 65.9 65.8 65.8 65.8 65.8 65.8 65.8 65.7 65.7 65.7 65.6 65.6 65.6 65.4 65.4 65.4 65.3 65.3 65.3 65.3 65.3 65.3 65.1 65.1 65.1 64.9 64.9 64.9 64.6 64.6 64.6 64.4 64.4 64.4 64.3 64.3 64.3 64.3 64.3 64.3 64.2 64.2 64.2 64.2 64.2 64.2 64.2 64.2 64.2 64.2 64.2 64.2 Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw



Typ D2.182_Dampfauslass DN.F8_Lueft_West D2.21_Ventil_402.2 F1.30_Tuer2_NH3 F2.15_WSG_Schaltraum D1.52_Pilz D1.40_Zuluft D1.55_Abluft_Raeuche_2 D2.108_Schornst8 DNF13_WSG_Tierverw D1.17_Lichtk DN.D12_RWA D2.21_Ventil_405.2 DN.D9_Kasten_Rohrleitun D2.101_Schornstein1 D2.164_Ausblasung DNF12_WSG_NH3_2 D2.111_Ausblasung D2.111_Ausblasung D2.113_Kamin DN.D8_Kasten_Rohrleitun D2.154_3_RWA DNF12_Trafo15 D2.154_2_RWA D1.67_Abluft_Raeuche_3 D1.36_Lichtk DN.D27_Lichtk D2.103_Schornstein3 DN.D20_RWA F2.15_Trafos F2.15_Trafos F2.15_Trafos DN.D35_39_Abluft DN.D35_39_Abluft DN.D35_39_Abluft DN.D35_39_Abluft DN.D35_39_Abluft D2.138_Abluftvent DN.D6_Kasten_Rohrleitun D2.11_Pilz DN.D16_RWA D1.56_Abluft_Raeuche_1 F1.30_Tuer1_NH3 D1.37_Lichtk D1.38_Lichtk DN.D5_Kasten_Rohrleitun F1.29_Tuer DN.D18_RWA D1.43_Lichtk D1.43_Lichtk D1.56_Abluft_Raeuche_4 F2.8_WSG_Mitte D2.4_Lichtk K3_Oeffnung DNF12_WSG_KH_ost1 DN.D13_RWA F2.7_Notfalltuer D1.32_Lichtk D2.154_1_RWA D1.09_Ausblasrohr D1.71_Abluft_Raeuche D2.7_D2.10_Lichtk D2.7_D2.10_Lichtk D2.7_D2.10_Lichtk D2.7_D2.10_Lichtk



Lw / Li Wert



Korrektur Schalldämmung Dämpfung Einwirkzeit K0 Freq. Richtw. norm. Tag Abend Nacht R Fläche Tag Ruhe Nacht dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) (m²) (min) (min) (min) (dB) (Hz) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 3.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 3.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 3.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 3.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 3.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 3.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 3.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 3.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 3.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 3.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine)
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(m) 0.70 8.00 1.50 2.00 2.50 0.20 1.00 1.30 3.00 1.50 0.30 0.30 1.50 0.50 3.00 80.00 0.50 0.80 0.80 3.40 0.50 0.30 3.00 0.30 1.80 0.30 0.30 3.00 0.30 2.50 2.50 2.50 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 1.50 0.50 0.30 0.30 1.30 2.00 0.30 0.30 0.50 1.50 0.30 0.30 0.30 1.30 67.50 0.30 0.50 1.50 0.30 1.50 0.30 0.30 1.00 3.00 0.30 0.30 0.30 0.30



Höhe



g r g r r g g g g r g g g g g a r g g g g g r g g g g g g r r r a a a a a g g g g g r g g g r g g g g a g r r g r g g g g g g g g



Koordinaten X Y (m) (m) 32381069.58 5721793.43 32380929.99 5721544.93 32380835.30 5721690.10 32380890.85 5721846.22 32381111.44 5721875.75 32380689.74 5721786.32 32380718.24 5721848.64 32380873.33 5721897.44 32380891.77 5721649.90 32380802.13 5721532.65 32380685.15 5721852.08 32380792.34 5721431.30 32380828.32 5721684.70 32380788.97 5721430.87 32380887.09 5721659.89 32380959.37 5721814.31 32380902.25 5721576.25 32380883.57 5721655.45 32380887.56 5721647.55 32380902.37 5721651.05 32380791.03 5721433.04 32380903.66 5721745.11 32380877.94 5721565.67 32380893.86 5721728.95 32380900.26 5721865.61 32380703.18 5721843.16 32380900.00 5721519.26 32380888.17 5721657.51 32380789.45 5721465.28 32381114.54 5721877.10 32381115.90 5721877.70 32381117.44 5721878.37 32380932.06 5721555.16 32380939.90 5721558.56 32380946.46 5721561.41 32380955.58 5721565.36 32380962.64 5721568.43 32380871.92 5721601.43 32380792.57 5721440.31 32380789.68 5721676.40 32380783.19 5721442.62 32380887.38 5721901.86 32380899.95 5721846.38 32380711.53 5721842.87 32380706.20 5721832.93 32380791.65 5721442.71 32380898.22 5721908.67 32380777.97 5721454.99 32380724.11 5721803.28 32380724.57 5721796.30 32380889.95 5721902.66 32380958.02 5721818.73 32380729.97 5721673.42 32380871.51 5721379.60 32380957.79 5721593.81 32380791.82 5721427.93 32380869.25 5721770.34 32380688.79 5721838.17 32380889.50 5721740.39 32380669.96 5721846.18 32380904.96 5721864.97 32380758.68 5721663.91 32380751.21 5721682.01 32380768.02 5721678.28 32380780.66 5721669.37 Z (m) 77.20 73.50 74.60 68.00 67.78 74.10 74.90 75.20 76.10 67.00 74.20 75.65 74.60 75.85 76.10 80.00 66.00 73.90 73.90 76.50 75.85 73.40 68.50 73.40 75.70 74.20 77.96 76.10 75.65 67.76 67.74 67.73 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 74.60 75.85 73.40 75.65 75.20 68.00 74.20 74.20 75.85 66.68 75.65 74.20 74.20 75.20 67.50 73.40 67.54 67.00 75.65 67.00 74.20 73.40 74.90 76.90 73.40 73.40 73.40 73.40
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2.6 Lüftungsgitter Alte NH3 Anlage 2 2.3 Dachlüfter eckig 1.4 Ausblasung Räuche 1 1.4 Ausblasung Räuche 2 1.3 Ansaugschacht auf Dachaufsatz 1.4 Ausblasung Räuche 3 3.3 Ausblasöffnung 3.1 RWA 2.11 Tür zuer Verladung Nebenprodukte 1.1 Dachaufsatz Fenster 2.7 2.7 RWA 2.7 2.7 RWA 2.3 Tür zur Unterführung West, Ostseite 1.4 Ausblasung Räuche 4 3.3 Lüftungsgitter KH Nord 1 2.4 Amoniakanlage Tür undicht, Nord 2.4 Abluftrohr neben Amoniakanlage 1.4 Ausblasung Räuche 5 2.1 D2.12_Pilz 1.4 Ausblasung Räuche 1 2.1 Tür zur Unterführung West, Westseite 1.4 Ausblasung Räuche 6 2.4 Amoniakanlage Lüftungsgitter West 2.4 Amoniakanlage Lüftungsgitter Ost 2.9 Schornstein Räuche Brühwurst 4 1.4 Ausblasung Räuche 2 1.1 CO2 Linde Station Biogon C 2.6 Lüftungsgitter Alte NH3 Anlage 3 2.6 Lüftungsgitter Alte NH3 Anlage 4 3.3 RWA 3.3 RWA 1.4 Türen Räuche Ausblasung Räuche 0 2.9 Schornstein Räuche Brühwurst 6 2.8 RWA 2.4 Trafo Zu- und Abluft 1 2.4 Trafo Zu- und Abluft 2 2.4 Trafo Zu- und Abluft 3 1.4 Ausblasung Räuche 2.1 RWA 1.4 Ausblasung Räuche 1 3.3 RWA 2.7 2.7 RWA 2.7 2.7 RWA 2.7 2.7 RWA 2.7 2.7 RWA 2.7 2.7 RWA 2.9 Ausblasung 2.9 Ausblasung 2.9 Ausblasung 2.9 Ausblasung 2.9 Ausblasung 1.4 Ausblasung Räuche 1 1.3 Hallenabluft Pilz 2.9 Lüfter BE8 8.04 2.6 Lüftungsgitter Alte NH3 Anlage 1 3.3 RWA 3.1 RWA 3.3 Lüftungsgitter KH ost (2) 3.1 RWA 1.3 Ausblasöffnung 2.1 Tür zur Kühlhalle 1.3 RWA über Dachaufsatz 3.1 RWA 1.3 Abluftrohr
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M. ID



Schallleistung Lw Tag Abend Nacht (dBA) (dBA) (dBA) 64.1 64.1 64.1 64.0 64.0 64.0 63.9 63.9 63.9 63.9 63.9 63.9 63.7 63.7 63.7 63.7 63.7 63.7 63.6 63.6 63.6 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 63.3 63.3 63.3 63.3 63.3 63.3 63.3 63.3 63.3 63.2 63.2 63.2 62.9 62.9 62.9 62.8 62.8 62.8 62.5 62.5 62.5 62.4 62.4 62.4 62.4 62.4 62.4 62.4 62.4 62.4 62.2 62.2 62.2 62.2 62.2 62.2 61.9 61.9 61.9 61.8 61.8 61.8 61.8 61.8 61.8 61.8 61.8 61.8 61.7 61.7 61.7 61.7 61.7 61.7 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5 61.4 61.4 61.4 61.4 61.4 61.4 61.4 61.4 61.4 61.3 61.3 61.3 61.3 61.3 61.3 60.8 60.8 60.8 60.8 60.8 60.8 60.8 60.8 60.8 60.8 60.8 60.8 60.7 60.7 60.7 60.3 60.3 60.3 60.2 60.2 60.2 60.2 60.2 60.2 59.9 59.9 59.9 59.9 59.9 59.9 59.9 59.9 59.9 59.9 59.9 59.9 59.9 59.9 59.9 59.8 59.8 59.8 59.8 59.8 59.8 59.8 59.8 59.8 59.8 59.8 59.8 59.8 59.8 59.8 59.6 59.6 59.6 59.6 59.6 59.6 59.6 59.6 59.6 59.2 59.2 59.2 58.8 58.8 58.8 58.6 58.6 58.6 58.3 58.3 58.3 58.2 58.2 58.2 57.5 57.5 57.5 57.4 57.4 57.4 57.3 57.3 57.3 57.0 57.0 57.0 56.7 56.7 56.7 Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw



Typ F2.14_WSG2 D2.153_Dachlueft D1.67_Abluft_Rauche_MW D1.67_Abluft_Rauche_MW D1.32_Ansaugschacht D1.69_Abluft_Rauche_3 DN.D40_Ausblas DN.D21_RWA D2.18_Tuer_Reste D1.24_Aufsatz_Fenster D2.3_Lichtk D2.3_Lichtk F2.7_Tuer_Unterf D1.69_Abluft_Rauche_4 DNF12_WSG_KH_nord1 F2.8_Tuer_Nord F2.8_Abluftrohr_Amoniak D1.69_Abluft_Rauche_5 D2.12_Pilz D1.69_Abluft_Rauche_1 F2.4_Tuer_Unterf D1.69_Abluft_Rauche_6 F2.8_WSG_West F2.8_WSG_Ost D2.104_Schornst_Raeuch D1.69_Abluft_Rauche_2 F1.23_CO2_Biogen F2.14_WSG3 F2.14_WSG4 DN.D29_Lichtk DN.D31_Lichtk F1.31_Tuer_Raeuche D1.69_Abluft_Rauche_0 D2.106_Schornst_Raeuch D2.13_Lichtk F2.9_Trafo F2.9_Trafo F2.9_Trafo D1.70_Abluft_Raeuche D2.5_Lichtk D1.67_Abluft_Raeuche_1 DN.D26_Lichtk D2.2_Lichtk D2.2_Lichtk D2.2_Lichtk D2.2_Lichtk D2.2_Lichtk D2.27_Ausblas D2.27_Ausblas D2.27_Ausblas D2.27_Ausblas D2.27_Ausblas D1.67_Abluft_Raeuche_4 D1.44_Pilz D2.28_Lueft F2.14_WSG1 DN.D28_Lichtk DN.D19_RWA DNF12_WSG_KH_ost2 DN.D17_RWA D1.29_Ausblasung F2.4_Tuer_Kuehl D1.33_Lichtk DN.D15_RWA D1.41_Abluftrohr



Lw / Li Wert



Korrektur Schalldämmung Dämpfung Einwirkzeit K0 Freq. Richtw. norm. Tag Abend Nacht R Fläche Tag Ruhe Nacht dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) (m²) (min) (min) (min) (dB) (Hz) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 3.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 3.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 3.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 3.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 3.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 3.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 3.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 3.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 3.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 3.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 3.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 3.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 3.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine)
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(m) 2.50 1.20 1.80 1.80 0.40 1.50 80.00 0.30 1.50 0.50 0.30 0.30 1.50 1.50 1.50 67.50 68.00 1.50 0.30 1.50 1.50 1.50 67.50 67.50 3.00 1.50 1.50 2.50 2.50 0.30 0.30 1.50 1.80 3.00 0.30 2.00 2.00 2.00 3.00 0.30 1.80 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 0.20 1.20 2.50 0.30 0.30 1.50 0.30 1.20 1.50 0.30 0.30 1.00



Höhe



r g g g g g a g g g g g r g r a a g g g r g a a g g r r r g g r g g g r r r g g g g g g g g g g g g g g g g g r g g r g g r g g g



Koordinaten X Y (m) (m) 32381102.75 5721871.97 32380884.78 5721725.32 32380906.89 5721867.51 32380896.68 5721864.53 32380692.20 5721837.68 32380902.94 5721861.23 32380960.57 5721567.53 32380795.53 5721468.00 32380821.59 5721568.48 32380705.71 5721858.79 32380743.48 5721626.92 32380755.79 5721593.30 32380863.95 5721769.58 32380900.42 5721860.51 32380947.26 5721595.82 32380957.30 5721818.42 32380949.98 5721805.50 32380897.54 5721859.64 32380801.48 5721680.31 32380907.96 5721862.57 32380781.68 5721733.29 32380894.23 5721858.92 32380953.94 5721817.00 32380964.61 5721821.53 32380888.75 5721656.32 32380905.54 5721862.02 32380685.45 5721887.82 32381104.10 5721872.56 32381105.44 5721873.14 32380913.15 5721525.55 32380914.86 5721542.48 32380886.83 5721852.30 32380910.71 5721863.44 32380890.04 5721653.33 32380746.91 5721633.72 32380984.70 5721829.51 32380985.58 5721827.47 32380986.55 5721825.25 32380895.02 5721862.53 32380745.89 5721711.67 32380893.34 5721863.41 32380893.82 5721532.98 32380738.14 5721601.18 32380731.39 5721594.30 32380741.88 5721594.03 32380724.20 5721597.35 32380718.60 5721586.45 32380897.02 5721663.15 32380897.88 5721660.99 32380898.89 5721659.12 32380900.33 5721656.53 32380901.20 5721654.37 32380903.93 5721866.75 32380710.39 5721807.97 32380899.04 5721650.62 32381100.98 5721871.20 32380915.09 5721522.23 32380788.78 5721455.76 32380956.22 5721597.40 32380773.72 5721444.40 32380690.66 5721818.60 32380742.64 5721715.23 32380699.13 5721818.20 32380776.04 5721439.94 32380713.72 5721809.11 Z (m) 67.87 74.30 75.70 75.70 74.30 75.40 80.00 75.65 74.60 74.40 73.40 73.40 67.25 75.40 67.00 67.50 68.00 75.40 73.40 75.40 67.45 75.40 67.50 67.50 76.10 75.40 67.85 67.86 67.85 77.96 77.96 67.50 75.70 76.10 73.40 67.08 67.22 67.37 76.90 73.40 75.70 77.96 73.40 73.40 73.40 73.40 73.40 74.90 74.90 74.90 74.90 74.90 75.70 74.10 74.30 67.87 77.96 75.65 67.00 75.65 75.10 67.00 74.20 75.65 74.90
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1.4 GFK-Leitung Biofilter 1.4 GFK-Leitung Biofilter 2.2 Rohrleitung 2.2 Rohrleitung 2.2 Rohrleitung 3.1 Rohrleitung DN 1 2.2 Rohrleitung 2.2 Rohrleitung 3.1 Rohrleitung DN 3 3.1 Rohrleitung DN 2 2.2 Rohrleitung 3.1 Rohrleitung DN 4 3.1 Rohrleitung DN 10 3.1 Rohrleitung DN 8 2.2 Rohrleitung 3.1 Rohrleitung DN 9 1.1 Rohrleitung Werk I Fahrstrecke Lkw Verladung (Vieh), außerhalb Ruhezeiten / Nacht Fahrstrecke Lkw Verladung Fleisch / Fleischwaren, Nord, außerhalb Ruhezeiten / Nacht Fahrstrecke Lkw Verladung Fleisch / Fleischwaren, Ost, außerhalb Ruhezeiten / nachts Fahrstrecke Lkw Verladung Fleisch / Fleischwaren, Süd, außerhalb Ruhezeiten / nachts Fahrstrecke Lkw Abtransport DN, außerhalb Ruhezeiten / nachts Fahrstrecke Lkw Anlieferung DN, außerhalb Ruhezeiten / nachts Fahrstrecke Lkw zum runterkühlen Fahrstrecke Lkw Leergut, außerhalb Ruhezeiten / nachts Fahrstrecke Lkw Lieferung Gasflaschen / RHB, außerhalb Ruhezeiten / nachts Fahrstrecke Lkw Kantine Fahrstrecke Lkw Abholung Fleisch- / Wurstproben Fahrstrecke Lkw Abholung Müll OE



Bezeichnung



Linienquellen



2.10 Tür Ostfassade 3.1 RWA 2.8 RWA 2.8 RWA 2.8 RWA 2.8 RWA 1.4 Ausblasung Räuche 1.1 RWA 1.1 RWA 3.3 Ausblasöffnung neben Rückkühler 3.3 Ausblasöffnung neben Rückkühler 3.3 Lüftungsgitter KH ost 1.3 Hallenabluftöffnung Stall 1.3 Hallenabluftöffnung Stall 1.3 Hallenabluftöffnung Stall 1.3 Hallenabluftöffnung Stall 2.9 Schornstein Räuche Brühwurst 5 2.4 Abluftrohr zur Lagerhalle 3.3 Ausblasöffnung 2.10 Abluftventilator Dach 2.10 Abluftventilator Dach, Vorbereitung Production 3.4 Kompressorenstation, Bestand



Bezeichnung



M.



89.2



99.1



91.5



91.5



94.3 99.5



93.5



84.2 83.9 86.0



!0F!



!04!



!04!



!0F! !0F!



!0F!



!0F! !0F! !0F!



90.2 89.9 95.0



90.2



91.6 91.3



89.6



89.6



93.7



!0F! 101.1



!0F!



90.2 89.9 95.0



93.2



91.6 97.3



92.6



92.6



100.0



102.7



97.4



94.4



92.3



!0A! !0A! !08! !08! !08! !0C! !08! !08! !0C! !0C! !08! !0C! !0C! !0C! !08! !0C! !0A! !0F!



57.0 57.0 54.0



66.3



65.7 71.2



64.9



64.9



72.9



70.4



60.9



63.0 63.0 63.0



63.0



63.0 63.0



63.0



63.0



63.0



63.0



63.0



63.0 63.0 63.0



66.0



63.0 69.0



66.0



66.0



73.8



72.0



66.0



Lw' Lw' Lw'



Lw'



Lw' Lw'



Lw'



Lw'



Lw'



Lw'



Lw'



Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw'



Typ



Lw / Li Wert



V_Lkw_Verkehr V_Lkw_Verkehr V_Lkw_Verkehr



V_Lkw_Verkehr



V_Lkw_Verkehr V_Lkw_Verkehr



V_Lkw_Verkehr



V_Lkw_Verkehr



V_Lkw_Verkehr



V_Lkw_Verkehr



V_Lkw_Verkehr



D1.58_GFK_leitung D1.59_GFK_leitung D2.21_Rohrleit_406.3 D2.21_Rohrleit_418.2 D2.21_Rohrleit_405.2 DN.D01_Rohrleitung D2.21_Rohrleit_406.1 D2.21_Rohrleit_405.1 DN.D03_Rohrleitung DN.D02_Rohrleitung D2.21_Rohrleit_406.2 DN.D04_Rohrleitung DN.D10_Rohrleitung DN.D08_Rohrleitung D2.21_Rohrleit_407.1 DN.D09_Rohrleitung D1.22_Rohrleitung V_Lkw_Verkehr



Lw / Li Wert



(m) 1.00 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 2.00 0.30 0.30 78.00 78.00 1.50 0.65 0.65 0.65 0.65 3.00 1.50 80.00 0.50 0.50 3.00



Höhe



r g g g g g g g g a a r g g g g g g a g g r



Koordinaten X Y (m) (m) 32380971.53 5721705.62 32380771.87 5721425.41 32380761.18 5721639.96 32380774.21 5721645.90 32380788.15 5721651.62 32380798.44 5721651.16 32380908.49 5721869.86 32380669.48 5721850.25 32380667.77 5721854.60 32380917.20 5721582.75 32380908.02 5721578.76 32380965.55 5721576.08 32380658.78 5721815.04 32380660.24 5721810.68 32380667.86 5721812.68 32380662.78 5721816.85 32380889.29 5721654.88 32380945.92 5721803.73 32380952.57 5721564.06 32380945.94 5721667.58 32380933.67 5721668.86 32380899.42 5721416.67 Z (m) 66.50 75.65 73.40 73.40 73.40 73.40 75.90 74.20 74.20 78.00 78.00 67.00 74.55 74.55 74.55 74.55 76.10 67.00 80.00 73.60 73.60 69.95



63.0 63.0 63.0



63.0



63.0 63.0



63.0



63.0



63.0



63.0



63.0



-6.0 -6.0 -9.0



3.3



2.7 8.2



1.9



1.9



9.9



7.4



-2.1



0.0 0.0 0.0



0.0



0.0 0.0



0.0



0.0



0.0



0.0



0.0



0.0 0.0 0.0



3.0



0.0 6.0



3.0



3.0



10.8



9.0



3.0



0.00 60.00



0.00 60.00



0.00 60.00



0.00 60.00



0.00 60.00



0.00 0.00 0.00



0.00 60.00 780.00 180.00 780.00 180.00 780.00 0.00



780.00



780.00 180.00 0.00 780.00 0.00 60.00



780.00



780.00



780.00



780.00



780.00



0.0 0.0 0.0



0.0



0.0 0.0



0.0



0.0



0.0



0.0



0.0



(keine) (keine) (keine)



(keine)



(keine) (keine)



(keine)



(keine)



(keine)



(keine)



(keine)



Korrektur Schalldämmung Dämpfung Einwirkzeit K0 Freq. Richtw. Bew. Punktquellen norm. Tag Abend Nacht R Fläche Tag Ruhe Nacht Anzahl Geschw. dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) (m²) (min) (min) (min) (dB) (Hz) Tag Abend Nacht (km/h) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) 63.0 6.9 0.0 6.0 780.00 0.00 60.00 0.0 (keine)



Korrektur Schalldämmung Dämpfung Einwirkzeit K0 Freq. Richtw. norm. Tag Abend Nacht R Fläche Tag Ruhe Nacht dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) (m²) (min) (min) (min) (dB) (Hz) Lw F2.18_Tuer 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 3.0 (keine) Lw DN.D14_RWA 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) Lw D2.14_D2.16_Lichtk 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) Lw D2.14_D2.16_Lichtk 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) Lw D2.14_D2.16_Lichtk 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) Lw D2.14_D2.16_Lichtk 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) Lw D1.68_Abluft_Rauche 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) Lw D1.10_Lichtk 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) Lw D1.10_Lichtk 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) Lw DN.D41_Ausblas 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) Lw DN.D41_Ausblas 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) Lw DNF10_WSG_KH 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) Lw D1.03_Hallenabluft 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) Lw D1.04_Hallenabluft 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) Lw D1.01_Hallenabluft 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) Lw D1.02_Hallenabluft 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) Lw D2.105_Schornst_Raeuch 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) Lw F2.8_Abluftrohr_Lager 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 3.0 (keine) Lw DN.D33_Ausblas 0.0 0.0 0.0 780.00 180.00 60.00 0.0 (keine) Lw Abluftvent_2.10_1 0.0 0.0 0.0 540.00 420.00 60.00 0.0 (keine) Lw Abluftvent_2.10_2 0.0 0.0 0.0 540.00 420.00 60.00 0.0 (keine) Lw Kompressorenstation 94.0 0.0 0.0 0.0 540.00 420.00 60.00 0.0 (keine)



Typ



Schallleistung Lw' Tag Abend Nacht (dBA) (dBA) (dBA) 73.7 73.7 73.7 71.7 71.7 71.7 72.0 72.0 72.0 68.8 68.8 68.8 71.3 71.3 71.3 67.2 67.2 67.2 69.8 69.8 69.8 68.5 68.5 68.5 63.5 63.5 63.5 67.6 67.6 67.6 65.6 65.6 65.6 68.7 68.7 68.7 66.4 66.4 66.4 59.0 59.0 59.0 59.7 59.7 59.7 60.0 60.0 60.0 47.4 47.4 47.4 69.9 63.0 69.0



Schallleistung Lw Tag Abend Nacht (dBA) (dBA) (dBA) 56.7 56.7 56.7 56.4 56.4 56.4 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 55.0 55.0 55.0 54.7 54.7 54.7 54.7 54.7 54.7 53.8 53.8 53.8 53.8 53.8 53.8 53.8 53.8 53.8 52.5 52.5 52.5 51.9 51.9 51.9 51.8 51.8 51.8 51.6 51.6 51.6 51.2 51.2 51.2 46.5 46.5 46.5 42.5 42.5 42.5 72.8 72.8 72.8 69.7 69.7 69.7 94.0 94.0 94.0



Schallleistung Lw Tag Abend Nacht (dBA) (dBA) (dBA) 85.3 85.3 85.3 84.3 84.3 84.3 80.8 80.8 80.8 80.6 80.6 80.6 79.5 79.5 79.5 79.2 79.2 79.2 78.6 78.6 78.6 76.7 76.7 76.7 74.7 74.7 74.7 74.5 74.5 74.5 74.4 74.4 74.4 73.6 73.6 73.6 72.1 72.1 72.1 68.7 68.7 68.7 68.5 68.5 68.5 66.7 66.7 66.7 61.9 61.9 61.9 99.3 92.4 98.4



ID



!07! !0C! !08! !08! !08! !08! !0A! !0A! !0A! !05! !05! !05! !0A! !0A! !0A! !0A! !08! !07! !05! !00! !00! !00!



M. ID
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1.3 Verladung Schweine (Vieh) 2.3 Luftkühler R22, Abluft, B17 2.3 Luftkühler R22, Abluft, B17 2.3 Luftkühler R22, Abluft, B17 2.3 Luftkühler R22, Abluft, B17 2.3 Luftkühler R22, Abluft, B17 2.3 Luftkühler R22, Abluft, B17 2.3 Luftkühler R22, Abluft, B17 2.3 Luftkühler R22, Abluft, B17 2.12 CO2 Verladung, Süd 2.13 N2 Verladung, Süd 2.5 N2 Verladung, Nord 2.5 CO2 Verladung, Nord Waage außerhalb Ruhezeit, nachts 1.3 Waschen der Lkw auf Freifläche 2.6 Verladung Fleisch / Fleischwaren, Ost 2.1 Verladung Fleisch / Fleischwaren, Süd 2.5 Verladung Fleisch / Fleischwaren, Nord



Bezeichnung



Flächenquellen



93.7 89.2



91.7 84.1 88.3 99.1



91.7



90.8



90.8



97.3 93.2



95.9



94.1



94.4



84.5



85.5 79.9



!0F!



!0F! 101.5



99.5



!0F! !0F! !0F! !0F!



!0F!



!04!



!04!



!0F! !0F!



!0F!



!0F!



!0F!



!0F!



!0F! !0F!



ID



94.4



81.9



!0F!



80.3 75.6



83.4



90.1



92.7



94.7



91.3 90.2



89.6



89.6



89.2



93.7



94.4



97.8 90.2 0.1 92.4



83.4



83.3



75.6



93.1



52.9 52.0



56.6



67.3



67.4



64.2



69.0 66.0



64.2



64.2



73.3



70.8



60.3



67.2 59.7 57.0 69.7



54.0



53.7



57.1



68.7



47.7 47.7



47.7



63.0



63.0



63.0



63.0 63.0



63.0



63.0



63.0



63.0



63.0



47.7 47.7 63.0 63.0



47.7



47.7



47.7



63.0



47.7 47.7



55.5



63.0



66.0



63.0



63.0 63.0



63.0



63.0



63.0



63.0



63.0



73.3 65.8 -31.2 63.0



55.5



50.7



47.7



66.0



Schallleistung Lw Schallleistung Lw'' Tag Abend Nacht Tag Abend Nacht (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) 107.3 107.3 107.3 80.8 80.8 80.8 105.6 105.6 95.7 96.3 96.3 86.4 105.6 105.6 95.7 96.3 96.3 86.4 105.6 105.6 95.7 96.3 96.3 86.4 105.6 105.6 95.7 96.3 96.3 86.4 105.6 105.6 95.7 96.3 96.3 86.4 105.6 105.6 95.7 96.3 96.3 86.4 105.6 105.6 95.7 96.3 96.3 86.4 105.6 105.6 95.7 96.3 96.3 86.4 102.3 102.3 102.3 82.4 82.4 82.4 102.3 102.3 102.3 82.4 82.4 82.4 102.3 102.3 102.3 83.7 83.7 83.7 102.3 102.3 102.3 83.7 83.7 83.7 102.1 80.0 102.2 79.0 56.9 79.1 99.3 99.3 99.3 72.9 72.9 72.9 98.3 98.3 98.3 68.9 68.9 68.9 98.3 98.3 98.3 66.8 66.8 66.8 98.3 98.3 98.3 78.8 78.8 78.8



80.3 75.6



75.6



90.1



89.7



94.7



91.3 90.2



89.6



89.6



72.2 72.1 94.3 92.4



75.6



86.3



!0F!



80.3



75.6



90.1



Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw



Typ



Lw' Lw'



Lw'



Lw'



Lw'



Lw'



Lw' Lw'



Lw'



Lw'



Lw'



Lw'



Lw'



Lw' Lw' Lw' Lw'



Lw'



Lw'



Lw'



Lw'



47.7 47.7



47.7



63.0



63.0



63.0



63.0 63.0



63.0



63.0



63.0



63.0



63.0



47.7 47.7 63.0 63.0



47.7



47.7



47.7



63.0



63.0



0.0 0.0



0.0



0.0



0.0



0.0



0.0 0.0



0.0



0.0



0.0



0.0



0.0



0.0 0.0 0.0 0.0



0.0



0.0



0.0



0.0



0.0



0.0 0.0



7.8



0.0



3.0



0.0



0.0 0.0



0.0



0.0



0.0



0.0



0.0



25.6 18.1 -94.2 0.0



7.8



3.0



0.0



3.0



0.0



0.00 60.00



0.00



0.00 180.00 0.00 180.00



0.00 0.00



0.00 60.00



0.00 180.00 780.00



0.00



0.00 0.00



0.00



0.00



0.00



0.00 60.00



0.00 180.00



0.00 180.00 0.00 180.00



0.00 180.00



0.00 180.00



0.00 180.00



0.00



0.00



180.00 60.00 180.00 60.00 180.00 0.00 180.00 0.00



0.00 180.00



780.00



0.00



0.00 60.00



0.00 180.00



780.00 780.00 780.00 0.00



780.00



780.00



0.00



0.00 60.00



0.00 180.00



780.00



0.00 180.00



Korrektur Schalldämmung Dämpfung Einwirkzeit norm. Tag Abend Nacht R Fläche Tag Ruhe dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) (m²) (min) (min) 0.0 0.0 0.0 960.00 210.00 0.0 0.0 -9.9 780.00 180.00 0.0 0.0 -9.9 780.00 180.00 0.0 0.0 -9.9 780.00 180.00 0.0 0.0 -9.9 780.00 180.00 0.0 0.0 -9.9 780.00 180.00 0.0 0.0 -9.9 780.00 180.00 0.0 0.0 -9.9 780.00 180.00 0.0 0.0 -9.9 780.00 180.00 0.0 0.0 0.0 30.00 0.00 0.0 0.0 0.0 30.00 0.00 0.0 0.0 0.0 30.00 0.00 0.0 0.0 0.0 30.00 0.00 80.0 22.1 0.0 22.2 780.00 0.00 0.0 0.0 0.0 960.00 210.00 0.0 0.0 0.0 1080.00 216.00 0.0 0.0 0.0 1920.00 480.00 0.0 0.0 0.0 120.00 24.00



5.2 4.3



8.9



4.3



4.4



1.2



6.0 3.0



1.2



1.2



10.3



7.8



-2.7



19.5 12.0 -6.0 6.7



6.3



6.0



9.4



5.7



3.0



(keine) (keine)



(keine)



(keine)



(keine)



(keine)



(keine) (keine)



(keine)



(keine)



(keine)



(keine)



(keine)



(keine) (keine) (keine) (keine)



(keine)



(keine)



(keine)



(keine)



(keine)



K0 Freq. Richtw. Bew. Punktquellen Nacht Anzahl (min) (dB) (Hz) Tag Abend Nacht 60.00 0.0 (keine) 60.00 0.0 (keine) 60.00 0.0 (keine) 60.00 0.0 (keine) 60.00 0.0 (keine) 60.00 0.0 (keine) 60.00 0.0 (keine) 60.00 0.0 (keine) 60.00 0.0 (keine) 0.00 0.0 (keine) 0.00 0.0 (keine) 0.00 0.0 (keine) 0.00 0.0 (keine) 60.00 0.0 (keine) 60.00 0.0 (keine) 120.00 0.0 (keine) 180.00 0.0 (keine) 30.00 0.0 (keine)



0.0 0.0



0.0



0.0



0.0



0.0



0.0 0.0



0.0



0.0



0.0



0.0



0.0



0.0 0.0 0.0 0.0



0.0



0.0



0.0



0.0



0.0



Korrektur Schalldämmung Dämpfung Einwirkzeit K0 Freq. Richtw. Bew. Punktquellen norm. Tag Abend Nacht R Fläche Tag Ruhe Nacht Anzahl Geschw. dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) (m²) (min) (min) (min) (dB) (Hz) Tag Abend Nacht (km/h) 63.0 -6.0 0.0 -92.1 780.00 180.00 0.00 0.0 (keine) 63.0 0.9 0.0 0.0 780.00 0.00 0.00 0.0 (keine)



V_Schweineanl_MW D2_Rueckkuehl_alt_Abluf D2_Rueckkuehl_alt_Abluf D2_Rueckkuehl_alt_Abluf D2_Rueckkuehl_alt_Abluf D2_Rueckkuehl_alt_Abluf D2_Rueckkuehl_alt_Abluf D2_Rueckkuehl_alt_Abluf D2_Rueckkuehl_alt_Abluf CO2_Verladung CO2_Verladung CO2_Verladung CO2_Verladung V_Lkw_Verkehr V_Waschen_Schweineanl V_Verladung_Fleisch V_Verladung_Fleisch V_Verladung_Fleisch



Lw / Li Wert



V_Pkw_Verkehr V_Pkw_Verkehr



V_Pkw_Verkehr



V_Lkw_Verkehr



V_Lkw_Verkehr



V_Lkw_Verkehr



V_Lkw_Verkehr V_Lkw_Verkehr



V_Lkw_Verkehr



V_Lkw_Verkehr



V_Lkw_Verkehr



V_Lkw_Verkehr



V_Lkw_Verkehr



V_Pkw_Verkehr V_Pkw_Verkehr V_Lkw_Verkehr V_Lkw_Verkehr



V_Pkw_Verkehr



V_Pkw_Verkehr



V_Pkw_Verkehr



V_Lkw_Verkehr



85.0



Lw'



95.8



63.0



!0F!



63.0



!0F!



66.0



V_Lkw_Verkehr



89.7



92.7



!0F!



89.7



V_Lkw_Verkehr V_Lkw_Verkehr



Lw / Li Wert



Schallleistung Lw Schallleistung Lw' Tag Abend Nacht Tag Abend Nacht Typ (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) !0F! 86.2 92.2 0.1 57.0 63.0 -29.1 Lw' !0F! 95.6 94.7 94.7 63.9 63.0 63.0 Lw'



ID



!0E! !08! !08! !08! !08! !08! !08! !08! !08! !0E! !0E! !0E! !0E! !0E! !0E! !0E! !0E! !0E!



M.



M.



Fahrstrecke Lkw Abholung Wasserwerk Fahrstrecke LKW zur Waschhalle, außerhalb Ruhezeiten Fahrstrecke LKW technisches Magazin, innerhalb Ruhezeiten Fahrstrecke Lkw Verladung Nebenprodukte, außerhalb Ruhezeiten / nachts Fahrstrecke PKW WFL/WF-MA, Besucher, innerhalb Ruhezeiten Fahrstrecke PKW Handwerker, außerhalb Ruhezeiten / nachts Fahrstrecke PKW Sonstiges, außerhalb Ruhezeiten / nachts Fahrstrecke Pkw MA Parkplatz Nordwest Fahrstrecke Pkw MA Parkplatz Südwest Fahrstrecke Lkw CO2 / N2 Verladung Fahrstrecke Lkw Verladung (Vieh), innerhalb Ruhezeiten Fahrstrecke Lkw Verladung Fleisch / Fleischwaren, Nord, innerhalb Ruhezeiten Fahrstrecke Lkw Verladung Fleisch / Fleischwaren, Ost, innerhalb Ruhezeiten Fahrstrecke Lkw Verladung Fleisch / Fleischwaren, Süd, innerhalb Ruhezeiten Fahrstrecke Lkw Abtransport DN, innerhalb Ruhezeiten Fahrstrecke Lkw Anlieferung DN, innerhalb Ruhezeiten Fahrstrecke Lkw Leergut, innerhalb Ruhezeiten Fahrstrecke Lkw Lieferung Gasflaschen / RHB, innerhalb Ruhezeiten Fahrstrecke LKW zur Waschhalle, innerhalb Ruhezeiten Fahrstrecke LKW technisches Magazin, außerhalb Ruhezeiten / nachts Fahrstrecke Lkw Verladung Nebenprodukte, innerhalb Ruhezeiten Fahrstrecke PKW WFL/WF-MA, Besucher, außerhalb Ruhezeiten / nachts Fahrstrecke PKW Handwerker, innerhalb Ruhezeiten Fahrstrecke PKW Sonstiges, innerhalb Ruhezeiten



Bezeichnung
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M.



92.8



!0E!



95.8



93.6 92.8 92.8 92.8 98.3 92.8 92.8 88.3 88.1 88.1 87.1 86.9 86.8 86.2 85.0 84.2 83.2 82.2 80.5 79.8 76.4 72.9 98.3 89.6 80.0 92.8



!0A! 93.6 !0E! 92.8 !0E! 92.8 !0E! 92.8 !0E! 98.3 !0E! 92.8 !0E! 92.8 !0E! 88.3 !05! 88.1 !05! 88.1 !0H! 87.1 !0H! 86.9 !05! 86.8 !0F! 86.2 !0A! 85.0 !05! 84.2 !0D! 83.2 !05! 82.2 !0C! 80.5 !0A! 79.8 !0C! 76.4 !0A! 72.9 !0E! 98.3 !0E! 89.6 !0E! 101.5 !0E! 95.8



ID



69.4



77.9 72.4 72.1 71.7 77.3 68.0 67.0 50.9 83.7 83.7 82.6 82.5 76.1 49.2 70.3 72.5 71.3 53.7 57.7 61.4 53.0 51.6 79.7 55.0 78.4 73.4



55.1 57.1 79.3



66.4



77.9 72.4 72.1 71.7 77.3 68.0 67.0 50.9 83.7 83.7 82.6 82.5 76.1 49.2 70.3 72.5 71.3 53.7 57.7 61.4 53.0 51.6 79.7 55.0 56.9 70.4



55.1 57.1 79.3



66.4



77.9 72.4 72.1 71.7 77.3 68.0 67.0 50.9 83.7 83.7 82.6 82.5 76.1 55.2 70.3 72.5 71.3 53.7 57.7 61.4 53.0 51.6 79.7 61.1 56.9 70.4



61.1 57.1 79.3



Lw



Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw



Lw / Li Wert



Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Li Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw



Typ



Lw / Li Wert



89.6 80.0



86.2



95.7



3.0



0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.5 3.0



0.0 0.0 0.0



5.1



0.0



0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 0.0 0.0



6.0 0.0 0.0



0.0



0.00



180.00 90.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 0.00 180.00 180.00 180.00 0.00 180.00



780.00 420.00 60.00 60.00 30.00 160.00 60.00 300.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 30.00 780.00 0.00 0.00



780.00 180.00 150.00 0.00 780.00 180.00



780.00



Einwirkzeit Tag Ruhe (min) (min) 300.00 60.00 300.00 60.00 780.00 0.00



Korrektur Schalldämmung Dämpfung norm. Tag Abend Nacht R Fläche dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) (m²) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 offen 4.20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



0.0



0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



0.0 0.0 0.0



0.0



Korrektur Schalldämmung Dämpfung norm. Tag Abend Nacht R Fläche dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) (m²) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 0.0 0.0



D1.73_TK_NH3_Zuluft F2.20_Verladung_Reste F2.20_Verladung_Reste V_Waschhalle V_Waschhalle F1.27_Oeffn_Vollast DNF_F13_Zuluft_ost DNF8_Rolltor16_Li DNF9_Dampfkesselraum D1.45_TK_Zuuft_hoch DNF_F13_Zuluft_west DNF12_Tuer_NH3 D2_neu_Zuluft_sued D2_neu_Zuluft_nord F1.22_Dampfkesselraum D2_neu_Zuluft_ost DNF3_Rolltor D2_neu_Zuluft_west D1.45_TK_Zuluft_niedrig



Gabelstapler_Leergut



D1.73_TK_NH3_Abluft Gabelstapler_Leergut Gabelstapler_Leergut Gabelstapler_Leergut V_Verladung_Fleisch Gabelstapler_Leergut Gabelstapler_Leergut VV_Kuehlagregat_Neu DN.F13_Abluft_Ost_oberh DN.F13_Abluft_Ost_oberh D2_neu_Abluft_west D2_neu_Abluft_ost DNF_F13_Abluft_west V_Verkehr D1.45_TK_Abluft_niedrig DN.F13_Abluft_Mitte_obe K5_Wasserumwaelz DN.D30_Dach DN.D11_Decke_west D1.18_Dachaufsatz_dach DN.D11_Decke_unterhalb D1.24_Aufsatz_Dach V_Verladung_Fleisch V_Verkehr V_Lkw_Verkehr Gabelstapler_Leergut



V_Verkehr VV_Kuehlagregat_Alt D1.45_TK_Abluft_hoch



Gabelstapler_Leergut



V_Verladung_Fleisch V_Verladung_Fleisch Gabelstapler_Leergut



Schallleistung Lw Schallleistung Lw'' Tag Abend Nacht Tag Abend Nacht (m) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) !0A! 94.0 94.0 94.0 77.0 77.0 77.0 !0E! 90.3 90.3 90.3 75.6 75.6 75.6 !0E! 90.3 90.3 90.3 75.6 75.6 75.6 !0F! 89.3 89.3 89.3 74.9 74.9 74.9 !0F! 89.3 89.3 89.3 74.9 74.9 74.9 !09!* 87.2 87.2 87.2 75.7 75.7 75.7 !05! 86.3 86.3 86.3 72.3 72.3 72.3 !05! 85.6 85.6 85.6 79.3 79.3 79.3 !05! 85.6 85.6 85.6 67.2 67.2 67.2 !0A! 85.3 85.3 85.3 74.7 74.7 74.7 !05! 85.1 85.1 85.1 75.4 75.4 75.4 !05! 84.4 84.4 84.4 76.8 76.8 76.8 !0H! 83.4 83.4 83.4 74.2 74.2 74.2 !0H! 83.1 83.1 83.1 73.9 73.9 73.9 !09!* 81.9 81.9 81.9 62.8 62.8 62.8 !0H! 81.6 81.6 81.6 76.5 76.5 76.5 !0B! 81.2 81.2 81.2 69.7 69.7 69.7 !0H! 80.7 80.7 80.7 75.4 75.4 75.4 !0A! 80.2 80.2 80.2 69.6 69.6 69.6



M.



92.8



93.6 92.8 92.8 92.8 98.3 92.8 92.8 88.3 88.1 88.1 87.1 86.9 86.8 92.2 85.0 84.2 83.2 82.2 80.5 79.8 76.4 72.9 98.3 95.7 80.0 92.8



101.7 94.4 93.9



Lw Lw Lw



95.7 94.4 93.9



70.4



95.7 94.4 93.9



70.4



!0F! !0E! !0A!



75.5



Lw



92.8



97.9



!0E!



92.8



Lw Lw Lw



Typ



Schallleistung Lw Schallleistung Lw'' Tag Abend Nacht Tag Abend Nacht (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) !03! 98.3 98.3 98.3 74.0 74.0 74.0 !03! 98.3 98.3 98.3 73.9 73.9 73.9 !0E! 97.9 92.8 92.8 71.5 66.4 66.4



ID



1.4 NH3 Tischkühler Zuluft, B19 2.11 Tor Verladung Nebenprodukte 2.11 Tor Verladung Nebenprodukte 1.1 Waschhalle, Lkw Fleisch- / Fleischwaren öffnung West 1.1 Waschhalle Lkw Fleisch- / Fleischwaren, öffnung Ost 1.1 Öffnung neben Lagerhalle, Kühlung Fleischtheke, Volllast 3.3 Rückkühler Ost Zuluft 3.3 Rolltor zur Energieversorgung offen 1/4, B27 3.3 Dampfkesselraum Werk II Fassade, B7 1.3 Tischkühler Zuluft, mit kaputtem Lüfter, West, B18 3.3 Rückkühler West Zuluft 3.3 Stahltür doppelt zum KH 2.4 Neuer Rückkühler Zuluft, Dach II, Süd 2.4 Neuer Rückkühler Zuluft, Dach II, Nord 1.1 Dampfkesselraum, Fassaden 2.4 Neuer Rückkühler Zuluft, Dach II, Ost 3.2 Offenes Rolltor 2.4 Neuer Rückkühler Zuluft, Dach II, West 1.3 Tischkühler Zuluft, Ost



Bezeichnung



Vertikale Flächenquellen



3.3 Abtransport DN 3.1 Anlieferung DN 3.3 Leergutannahme durch Gabelstapler, außerhalb Ruhezeiten 2.12 Leergutannahme durch Gabelstapler, außerhalb Ruhezeiten MA Parkplatz Nordwest 2.6 Runterkühlen Lkw, altes Kühlagregat 1.3 Tischkühler Abluft, mit kaputtem Lüfter, West, B18 1.4 NH3 Tischkühler Abluft, B19 2.1 Lieferung Gasflaschen / RHB 2.12 Lieferung Kantine 2.12 Abholung Fleisch- / Wurstproben 1 Abholung Müll durch Stadt OE, Werk I Ost 2.12 Entsorgung durch Gabelstapler 3.4 Abholung Reststoffe Wasserwerk 2.6 Runterkühlen Lkw, neues Kühlagregat 3.3 Rückkühler Ost Abluft 3.3 Rückkühler Ost Abluft 2.4 Neuer Rückkühler Abuft, Dach II, west 2.4 Neuer Rückkühler Abuft, Dach II, ost 3.3 Rückkühler West Abluft, B32 MA Parkplatz Südwest 1.3 Tischkühler Druckseitig, Ost 3.3 Rückkühler Mitte Abluft 3.4 Wasserumwelzstation 3.3 DN Decke 3.1 DN Decke westlich Rohrleitung 1.1 Dachaufsatz Dach 3.1 DN Decke unterhalb Rohrleitung 1.1 Dachaufsatz Trapezblech Dach 2 Abholung Müll durch Stadt OE, Werk II Ost MA Parkplatz Nord Waage innerhalb Ruhezeit 2.12 Leergutannahme durch Gabelstapler, innerhalb Ruhezeiten 3.3 Leergutannahme durch Gabelstapler, innerhalb Ruhezeiten



Bezeichnung
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0.0



0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



0.0 0.0 0.0



0.0



Einwirkzeit Tag Ruhe (min) (min) 780.00 180.00 360.00 45.00 360.00 45.00 120.00 30.00 120.00 30.00 780.00 180.00 780.00 180.00 780.00 180.00 780.00 180.00 780.00 180.00 780.00 180.00 780.00 180.00 780.00 180.00 780.00 180.00 780.00 180.00 780.00 180.00 780.00 180.00 780.00 180.00 780.00 180.00



0.00



60.00 30.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00



60.00 0.00 60.00



0.00



Nacht (min) 60.00 15.00 15.00 0.00 0.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00



K0 (dB) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0



(keine)



(keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine)



(keine) (keine) (keine)



(keine)



(Hz) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine)



Freq. Richtw.



K0 Freq. Richtw. Bew. Punktquellen Nacht Anzahl (min) (dB) (Hz) Tag Abend Nacht 30.00 0.0 (keine) 30.00 0.0 (keine) 0.00 0.0 (keine)
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Bezeichnung



Tür zur Kühlhalle F2.4 Tür zur Unterführung Westtunnel (West) F2.4 Notfalltür, Zuluft Feuerwehr, F2.7 Tür zur Unterführung Osttunnel (Ost) F2.7 Abluftrohr zur Lagerhalle F2.8 Abluftrohr neben Amoniakanlage F2.8 Tor zur Amoniakanlage, geschlossen F2.8 Lüftungsgitter West F2.8 Lüftungsgitter Mitte F2.8 Lüftungsgitter Ost F2.8



Schallleistung



Emissionsspektrum



3.3 Rolltor offen Biofilter 2.4 NH3 Fassade Nord 1.1 Öffnung neben Lagerhalle, Kühlung Fleischtheke, Dauerhaft 2.4 Amoniakanlage Tor geschlossen 2.11 Verladung Nebenprodukte Fassade 1.1 Dachaufsatz Nordfassade Trapezblech 1.1 Dachaufsatz Südfassade Trapezblech 2.1 Amoniakanlage nebenanlage Zuluft (2) 2.1 Amoniakanlage Fassade (2) 3.2 Offenes Rolltor 2.3 Alter Rückkühler Zuluft, Dach II 2.3 Alter Rückkühler Zuluft, Dach II 2.3 Alter Rückkühler Zuluft, Dach II 2.3 Alter Rückkühler Zuluft, Dach II 2.3 Alter Rückkühler Zuluft, Dach II 2.3 Alter Rückkühler Zuluft, Dach II 2.3 Alter Rückkühler Zuluft, Dach II 2.3 Alter Rückkühler Zuluft, Dach II 2.3 Alter Rückkühler Zuluft, Dach II 2.3 Alter Rückkühler Zuluft, Dach II 2.3 Alter Rückkühler Zuluft, Dach II 2.3 Alter Rückkühler Zuluft, Dach II 2.3 Alter Rückkühler Zuluft, Dach II 2.3 Alter Rückkühler Zuluft, Dach II 2.3 Alter Rückkühler Zuluft, Dach II 2.3 Alter Rückkühler Zuluft, Dach II 2.4 NH3 Fassade Ost 3.3 3.2 Offenes Rolltor Wasseraufbereitung 2.1 Amoniakanlage Zuluft (1) 1.1 Dachaufsatz Nordfasssade 1.1 Dachaufsatz Ostfassade Trapezblech 1.1 Dachaufsatz Westfassade Trapezblech 1.1 Dachaufsatz Südfassade 2.1 Amoniakanlage Fassade (1) 3.3 Rückkühler Mitte Zuluft 1.4 Tor hinter ARA 3.3 Rolltor zur Energieversorgung 3/4 geschlossen 1.1 Dachaufsatz Ostfassade 1.1 Dachaufsatz Westfassade 2.10 Tor Ostfassade 1.1 Lagerhalle Tor, Werkstatt 3.3 Rolltor zum KH ost 2.1 Amoniakanlage nebenanlage Zuluft 2.5 Amoniakanlage Tor geschlossen 2.5 Amoniakanlage Tor geschlossen 3.5 Tür Frischwasserspeicher



Bezeichnung



ID



F2.4_Tuer_Kuehl F2.4_Tuer_Unterf F2.7_Notfalltuer F2.7_Tuer_Unterf F2.8_Abluftrohr_Lager F2.8_Abluftrohr_Amoniak F2.8_Tor F2.8_WSG_West F2.8_WSG_Mitte F2.8_WSG_Ost



ID



Schallleistung Lw Schallleistung Lw'' Tag Abend Nacht Tag Abend Nacht (m) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) !05! 79.7 79.7 79.7 68.7 68.7 68.7 !0H! 78.5 78.5 78.5 58.0 58.0 58.0 !09!* 77.1 78.3 77.1 65.6 66.8 65.6 !0H! 69.6 69.6 69.6 60.7 60.7 60.7 !08! 76.7 76.7 76.7 57.2 57.2 57.2 !0A! 76.5 76.5 76.5 64.7 64.7 64.7 !0A! 76.5 76.5 76.5 64.7 64.7 64.7 !08! 76.4 76.4 76.4 64.7 64.7 64.7 !08! 76.4 76.4 76.4 64.7 64.7 64.7 !0B! 75.6 75.6 75.6 64.1 64.1 64.1 !08! 75.4 75.4 75.4 65.9 65.9 65.9 !08! 75.4 75.4 75.4 65.9 65.9 65.9 !08! 75.4 75.4 75.4 65.9 65.9 65.9 !08! 75.4 75.4 75.4 65.9 65.9 65.9 !08! 75.4 75.4 75.4 65.9 65.9 65.9 !08! 75.4 75.4 75.4 66.0 66.0 66.0 !08! 75.4 75.4 75.4 66.0 66.0 66.0 !08! 75.4 75.4 75.4 66.0 66.0 66.0 !08! 75.4 75.4 75.4 66.0 66.0 66.0 !08! 75.4 75.4 75.4 65.9 65.9 65.9 !08! 75.4 75.4 75.4 66.0 66.0 66.0 !08! 75.4 75.4 75.4 66.0 66.0 66.0 !08! 75.4 75.4 75.4 66.0 66.0 66.0 !08! 75.4 75.4 75.4 66.0 66.0 66.0 !08! 75.4 75.4 75.4 66.0 66.0 66.0 !08! 75.4 75.4 75.4 65.9 65.9 65.9 !0H! 75.0 75.0 75.0 56.9 56.9 56.9 !0D! 74.4 74.4 74.4 63.0 63.0 63.0 !08! 73.2 73.2 73.2 61.6 61.6 61.6 !0A! 73.2 73.2 73.2 59.6 59.6 59.6 !0A! 72.9 72.9 72.9 64.5 64.5 64.5 !0A! 72.9 72.9 72.9 64.6 64.6 64.6 !0A! 72.7 72.7 72.7 59.0 59.0 59.0 !08! 71.2 71.2 71.2 59.5 59.5 59.5 !05! 70.6 70.6 70.6 60.1 60.1 60.1 !09!* 70.4 70.4 70.4 63.3 63.3 63.3 !05! 76.0 76.0 76.0 65.0 65.0 65.0 !0A! 69.1 69.1 69.1 61.2 61.2 61.2 !0A! 68.0 68.0 68.0 59.8 59.8 59.8 !07! 67.4 67.4 67.4 55.3 55.3 55.3 !09!* 65.2 65.2 65.2 58.4 58.4 58.4 !05! 63.7 63.7 63.7 48.9 48.9 48.9 !08! 62.3 62.3 62.3 56.3 56.3 56.3 !07! 61.4 61.4 61.4 53.2 53.2 53.2 !07! 61.4 61.4 61.4 53.2 53.2 53.2 !0D! 39.1 39.1 39.1 29.6 29.6 29.6



M.



Li Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Li Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Li



Typ



Li Li Li Li Li Li Lw Li Li Li



Typ Bew. A A A A A A A A A A



31.5 32.2 36.3 36.7 39.7 0.0 0.0 39.3 35.1 35.9 27.7



DNF8_Rolltor17_Li F2.8_Fassade_Nord F1.27_Oeffn_Dauerhaft F2.8_Tor D2.18_Fassade_Reste D1.24_Aufsatz_Nordsued D1.24_Aufsatz_Nordsued D2.6_Zuluft_Abscheid_2 D2.6_Zuluft_Abscheid_2 DNF4_Rolltor D2_Rueckkuehl_alt_Zuluf D2_Rueckkuehl_alt_Zuluf D2_Rueckkuehl_alt_Zuluf D2_Rueckkuehl_alt_Zuluf D2_Rueckkuehl_alt_Zuluf D2_Rueckkuehl_alt_Zuluf D2_Rueckkuehl_alt_Zuluf D2_Rueckkuehl_alt_Zuluf D2_Rueckkuehl_alt_Zuluf D2_Rueckkuehl_alt_Zuluf D2_Rueckkuehl_alt_Zuluf D2_Rueckkuehl_alt_Zuluf D2_Rueckkuehl_alt_Zuluf D2_Rueckkuehl_alt_Zuluf D2_Rueckkuehl_alt_Zuluf D2_Rueckkuehl_alt_Zuluf F2.8_Fassade_Ost K5_Rolltor D2.6_Zuluft_Abscheid_1 D1.18_Dachaufsatz_nord D1.24_Aufsatz_Ostwest D1.24_Aufsatz_Ostwest D1.18_Dachaufsatz_sued D2.6_Fassade_Rueck_1 DNF_F13_Zuluft_mitte F1.29_Tor DNF8_Rolltor16_Li D1.18_Dachaufsatz_ost D1.18_Dachaufsatz_west F2.18_Tor F1.26_Lager_Werkst DNF11_Tor_KH D2.6_Zuluft F2.10_Verladetor F2.10_Verladetor K7_Frischwassersp



Lw / Li Wert



63 43.4 41.0 56.1 54.2 0.0 0.0 46.2 45.1 49.1 40.1



125 46.5 56.8 51.7 48.9 0.0 0.0 55.9 49.1 52.5 44.2



250 46.8 55.0 53.6 51.7 0.0 0.0 62.8 51.3 53.0 51.6



Oktavspektrum (dB) 500 1000 46.4 51.2 54.7 54.4 58.2 60.6 56.7 57.4 0.0 0.0 57.5 59.1 64.0 65.6 58.1 55.7 62.4 58.4 58.6 56.2



2000 52.9 54.2 56.4 57.4 46.0 54.7 58.4 53.1 58.4 51.9



Korrektur Schalldämmung Dämpfung norm. Tag Abend Nacht R Fläche dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) (m²) 0.0 0.0 0.0 offen 12.60 0.0 0.0 0.0 -1.2 0.0 -1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Rolltor 12.60 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Stahltuer 9.00
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4000 47.8 40.5 47.2 45.3 36.9 47.4 37.2 42.2 47.4 43.3



8000 35.7 26.8 40.0 43.9 11.9 33.7 19.6 39.5 35.5 34.5



Einwirkzeit Tag Ruhe (min) (min) 780.00 180.00 780.00 180.00 780.00 180.00 780.00 180.00 780.00 180.00 780.00 180.00 780.00 180.00 780.00 180.00 780.00 180.00 780.00 180.00 780.00 180.00 780.00 180.00 780.00 180.00 780.00 180.00 780.00 180.00 780.00 180.00 780.00 180.00 780.00 180.00 780.00 180.00 780.00 180.00 780.00 180.00 780.00 180.00 780.00 180.00 780.00 180.00 780.00 180.00 780.00 180.00 780.00 180.00 780.00 180.00 780.00 180.00 780.00 180.00 780.00 180.00 780.00 180.00 780.00 180.00 780.00 180.00 780.00 180.00 780.00 180.00 780.00 180.00 780.00 180.00 780.00 180.00 780.00 180.00 780.00 180.00 780.00 180.00 780.00 180.00 780.00 180.00 780.00 180.00 780.00 180.00



A 57.4 62.2 64.9 63.2 46.5 62.4 69.6 61.8 65.6 61.8



Nacht (min) 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 (Hz)



Quelle



(keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) (keine)



Freq. Richtw.



lin 74.2 78.1 83.5 82.9 46.4 63.6 81.2 76.8 79.1 71.3



(dB) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0



K0
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Tür Nordseite, undicht F2.8 Fassade Nordseite F2.8 Fassade Ostseite F2.8 Trafo 2.2, Zu- und Abluft F2.9 Verladetore F2.10 Lüftungsgitter 1, F2.14 Lüftungsgitter 2 F2.14 Lüftungsgitter 3 F2.14 Lüftungsgitter 4 F2.14 Pumpe NH3 Anlage F2.14 Abluftöffnung mit Kullissen SD F2.14 Lüftungsgitter Schaltraum F2.15 Trafos F2.15 Tür F2.18 Tor F2.18 Beladestation Tierreste, Rolltor geschlossen F2.20 Radialventilator Colasit, DN-F1 Radialventilator Colasit, DN-F2 Offenes Rolltor DN-F3 Offenes Rolltor DN-F4 Rolltor 17, geöffnet, Innenpegel, DN-F8 Rolltor 16, geöffnet, Innenpegel, DN-F8 Dampfkesselraum, DN-F9 Lüftungsgitter Kesselhaus ost, DN-F10 Rolltor zum Kesselhaus ost, DN-F11 Lüftungsgitter Kesselhaus ost (1), DN-F12 Lüftungsgitter Kesselhaus ost (2), DN-F12 Lüftungsgitter Kesselhaus Nord (1), DN-F12 Lüftungsgitter Kesselhaus Nord (2), DN-F12 Lüftungsgitter Kesselhaus Nord (3), DN-F12 Tür zu NH3-Anlage Nord, DN-F12 Lüftungsgitter (1) bei NH3-Anlage, DN-F12 Lüftungsgitter (2) bei NH3-Anlage, DN-F12 Abluft Trafo 17, DNF12 Abluft Trafo 16, DNF12 Abluft Trafo 15, DNF12 Abluft Trafo 18, DNF12 Abluft Trafo 14, DNF12 Abluft Trafo 13, DNF12 WSG Tierverwertungsanlage, DN-F13 Kühler Ost, Zuluft Kühler Mitte Zuluft, mit Kullisen SD, DN-F13 Kühler West Zuluft, DN-F13 Kühler West Abluft, DN-F13 Wasser in Absetzbecken K1 Abfließen Teilgereinigtes Wasser K2 Belebungsbecken Gebäude K3, Tür Belebungsbecken Gebäude K3, Öffnung Belebungsbecken Gebäude K3, Ventilator Kalksilo, offene Tür, K4 Wasserumwälzstation K5 Offenes Rolltor K5 Frischwasserspeicher, Li, K7 Dampfkesselraum Werk I, F1.22 CO2 Biogon C, F1.24 Lagerhalle / Werkstatt Tor F1.26 Öffnung neben Lagerhalle (Kühlung Fleischtheke), dauerhaft F1.27 Öffnung neben Lagerhalle (Kühlung Fleischtheke), Vollast F1.27 Tor hinter Luftfilter - Reinigunsanlage F1.29 Tür hinter Luftfilter - Reinigunsanlage F1.29 Zuluftöffnung Amoniakanlage F1.30 Weiße Stahltür Amoniakanlage F1.30 Graue Stahltür Amoniakanlage F1.30 Türen Räuche F1.31 Trafo 1.2.7, F1.32 Tor neben Trafos 1.4.13-1.4.15, F1.34



Bezeichnung F2.8_Tuer_Nord F2.8_Fassade_Nord F2.8_Fassade_Ost F2.9_Trafo F2.10_Verladetor F2.14_WSG1 F2.14_WSG2 F2.14_WSG3 F2.14_WSG4 F2.14_PumpeNH3 F2.14_Abluftoeffn F2.15_WSG_Schaltraum F2.15_Trafos F2.18_Tuer F2.18_Tor F2.20_Verladung_Reste DNF1_Radialvent DNF2_Radialvent DNF3_Rolltor DNF4_Rolltor DNF8_Rolltor17_Li DNF8_Rolltor16_Li DNF9_Dampfkesselraum DNF10_WSG_KH DNF11_Tor_KH DNF12_WSG_KH_ost1 DNF12_WSG_KH_ost2 DNF12_WSG_KH_nord1 DNF12_WSG_KH_nord2 DNF12_WSG_KH_nord3 DNF12_Tuer_NH3 DNF12_WSG_NH3_1 DNF12_WSG_NH3_2 DNF12_Trafo17 DNF12_Trafo16 DNF12_Trafo15 DNF12_Trafo18 DNF12_Trafo14 DNF12_Trafo13 DNF13_WSG_Tierverw DNF_F13_Zuluft_ost DNF_F13_Zuluft_mitte DNF_F13_Zuluft_west DNF_F13_Abluft_west K1_Wassereinlauf K2_Wasserauslauf K3_Tuer K3_Oeffnung K3_Vent K4_Tuer K5_Wasserumwaelz K5_Rolltor K7_Frischwassersp F1.22_Dampfkesselraum F1.23_CO2_Biogen F1.26_Lager_Werkst F1.27_Oeffn_Dauerhaft F1.27_Oeffn_Vollast F1.29_Tor F1.29_Tuer F1.30_Zuluft_NH3 F1.30_Tuer1_NH3 F1.30_Tuer2_NH3 F1.31_Tuer_Raeuche F1.32_Trafo F1.34_Tuer_Trafo



ID Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Lw Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Lw Li Li Li Li Li Li Li Li



Typ Bew. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A



31.5 32.0 46.1 46.6 28.4 34.6 32.5 32.8 30.7 32.7 37.1 36.4 31.0 29.0 34.6 45.2 55.9 45.5 45.5 49.6 39.8 26.4 41.1 53.3 34.4 43.3 36.2 35.0 35.5 37.0 41.0 48.0 0.0 0.0 34.0 45.2 39.2 41.5 44.2 45.4 50.5 51.7 55.7 26.4 55.3 32.6 34.1 24.6 17.8 31.8 32.1 39.6 38.4 28.0 45.1 0.0 38.3 31.3 41.4 50.9 46.2 30.5 34.1 30.6 38.5 48.6 48.3



63 45.7 59.6 57.3 38.3 49.9 40.1 36.3 44.8 45.6 46.4 53.5 39.3 40.7 43.7 54.3 68.5 57.8 57.8 61.3 42.5 44.2 56.1 73.6 41.1 53.5 42.3 41.3 48.2 41.8 53.4 58.3 0.0 0.0 52.2 57.1 43.9 57.9 58.0 54.7 58.2 62.4 63.1 58.4 64.9 50.3 52.5 43.6 33.9 48.6 43.9 54.0 42.2 40.3 60.9 0.0 51.5 48.6 67.5 60.8 49.9 43.6 45.7 45.0 47.4 65.0 54.9



125 51.7 61.8 55.6 43.0 51.9 47.4 48.6 48.9 49.1 57.2 75.8 60.2 49.4 48.0 58.7 69.6 68.8 68.8 70.5 53.8 56.0 64.9 63.5 44.0 55.6 53.9 48.6 53.8 46.6 49.9 49.5 0.0 0.0 68.4 66.6 58.2 67.9 61.8 57.4 58.9 70.0 66.1 64.7 73.9 63.1 65.3 61.8 47.4 74.7 54.9 60.8 54.5 49.9 72.8 0.0 50.1 57.5 74.3 66.9 56.8 53.5 48.2 53.1 50.1 69.5 63.6



250 54.3 68.1 59.6 50.4 55.8 49.6 53.5 53.4 55.1 55.1 74.8 63.0 56.1 45.5 56.1 77.4 75.2 75.2 73.2 61.9 62.4 81.0 74.0 44.5 50.6 51.8 45.4 54.5 63.1 58.6 65.2 63.5 60.1 75.1 70.5 63.7 69.0 65.9 66.3 62.6 73.1 44.2 67.4 78.4 71.2 68.7 63.7 49.2 82.0 58.1 65.8 59.4 64.6 73.2 43.1 55.2 68.1 80.0 63.6 60.5 71.1 61.1 66.2 52.7 78.5 69.9



Oktavspektrum (dB) 500 1000 59.0 55.6 75.3 73.3 66.8 72.3 59.3 51.4 57.4 52.2 55.9 53.4 58.8 61.5 57.3 56.1 56.7 55.6 63.7 69.9 69.4 61.4 65.1 64.3 65.8 57.3 50.7 53.1 61.4 63.7 84.0 85.4 80.1 79.9 80.1 79.9 74.3 75.6 72.3 70.1 72.1 69.5 78.7 79.1 78.8 81.9 49.2 45.7 57.8 59.9 59.4 60.5 54.6 52.2 57.7 57.8 73.7 70.4 70.1 67.9 80.7 80.4 71.1 69.2 66.3 60.1 76.0 72.9 70.4 66.1 60.0 59.1 67.9 67.0 66.5 63.9 71.5 70.0 65.3 63.4 76.3 78.6 57.9 63.3 71.1 79.1 79.9 82.0 79.6 83.6 76.1 77.3 71.0 71.1 59.1 60.8 78.8 79.5 65.6 70.3 72.8 78.0 71.9 69.4 68.5 74.6 76.1 76.0 38.5 44.7 60.1 60.8 73.6 74.3 82.0 81.3 60.7 60.4 57.8 60.5 77.6 79.7 61.0 60.1 65.2 66.0 50.3 58.0 82.7 83.4 80.1 80.1 2000 50.4 67.3 68.7 48.1 45.9 46.1 46.1 48.5 49.4 68.0 53.6 62.1 46.3 38.8 49.4 84.6 74.9 74.9 71.9 67.7 62.8 76.6 78.8 39.6 46.5 59.4 49.4 50.0 65.2 62.5 75.8 67.4 56.3 71.8 67.6 56.1 66.9 62.6 63.3 54.9 81.5 62.2 78.3 77.9 84.0 76.5 70.1 59.5 77.3 60.8 78.7 62.8 70.8 74.3 46.2 56.2 69.3 78.5 -36.0 53.9 76.6 57.7 56.7 51.6 82.4 76.6
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4000 46.5 57.1 56.7 35.5 32.9 43.8 47.9 48.1 48.7 62.1 54.6 62.3 38.5 40.4 51.0 80.6 63.7 63.7 72.5 60.2 55.1 69.7 69.5 40.7 35.5 49.6 42.1 43.8 58.0 52.5 58.5 0.0 0.0 65.4 62.4 51.3 61.8 57.7 58.0 46.9 80.4 55.5 80.5 77.4 81.3 71.5 65.4 55.0 69.4 44.3 76.0 55.7 65.1 65.8 56.6 48.4 62.5 73.4 51.1 53.0 70.6 44.8 46.9 51.3 79.0 72.0



8000 40.5 50.0 45.9 16.7 0.0 21.4 0.0 30.0 32.4 51.7 49.5 47.4 30.6 39.6 50.3 67.6 50.9 50.9 60.5 52.0 44.2 59.0 61.9 44.7 29.3 40.6 31.0 40.4 47.9 36.0 -25.2 0.0 0.0 59.6 57.8 54.7 57.8 55.3 50.0 33.9 74.9 52.8 76.0 70.6 74.8 63.4 56.7 46.3 58.1 36.7 68.5 42.9 54.6 61.6 59.6 33.1 52.7 61.5 -30.4 40.4 58.8 42.3 40.8 42.6 72.0 62.4



A 62.5 78.5 75.0 60.8 61.4 59.2 64.1 61.5 61.5 73.2 79.0 70.9 66.9 56.7 67.4 90.3 84.4 84.4 81.2 75.6 74.7 85.3 85.6 53.8 63.7 65.3 58.3 62.8 76.1 72.9 84.4 74.6 68.3 80.7 76.0 67.6 75.2 72.0 75.1 69.7 86.3 70.6 85.1 86.8 88.8 82.2 76.4 65.3 86.2 72.2 83.2 74.4 77.4 81.9 61.7 65.2 78.3 87.2 70.4 66.0 83.5 66.3 70.9 61.4 88.8 84.5



lin 76.0 89.7 88.3 70.9 78.8 73.8 74.1 74.7 75.9 80.3 92.8 79.2 74.3 75.8 86.5 99.2 91.6 91.6 93.2 82.1 79.5 92.0 100.8 74.9 84.8 77.7 75.7 78.6 81.1 83.8 91.0 77.5 72.5 88.6 89.1 81.1 88.6 87.8 87.2 91.2 94.7 96.3 88.7 97.9 90.0 86.8 81.5 69.2 94.3 77.8 86.6 81.1 79.6 92.8 62.5 81.0 82.9 96.8 92.5 86.4 85.8 77.3 78.6 79.6 95.6 91.0
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Lichtkuppel D2.3 Lichtkuppel D2.2 Lichtkuppel D2.4 Lichtkuppel D2.5 Lichtkuppel Pappe D2.7-2.10 Luftansaugung, Pilz 1, D2.11 Luftansaugung, Pilz 2, D2.12 Zuluftöffnung Nebenanlage Zuluftöffnung Abscheider (Teil links) Zuluftöffnung Abscheider (Teil rechts) Fassade Rückseite (Teil links) Lichtkuppel D2.13 Lichtkuppel D2.14-2,16 Ventilator BE12 / 12.01 D2.19 Hallenabluft Pilz D2.20 Ventil 402.2 Ventil 405.2 Ventil 406.1 Ventil 404.2 Rohrleitung 405.2 - 418.2 Rohrleitung 405.1 - 405.2 Rohrleitung 418.2 - 406.1 Rohrleitung 406.1 - 406.2 Rohrleitung 406.2 - 406.3 Rohrleitung 406.3 - 407.1 Rohrleitung 407.1 - 404.3 Lüfter D2.22 Lüfter D2.23 Lüfter D2.24 Lüfter D2.26 Ausblasung D2.27 Lüfter BE88.04 D2.28 Lüfter neben Kamin, nahe BE 88.04, D2.29 Tür zur Verladung, Fleischreste, D2.18 Fassade Verladung Dach, Fleischreste, D2.18 Schornstein 1, Räuchern Brühwurst, D2.101 Schornstein 3, Räuchern Brühwurst, D2.103 Schornstein 7, Räuchern Brühwurst, D2.107 Schornstein 8, Räuchern Brühwurst, D2.108 Schornstein 9, Räuchern Brühwurst, D2.109 Ausblasöffnung mit Abdeckung, Räuchern Brühwurst, D2.110 Ausblasöffnungbogen, Räuchern Brühwurst, D2.111 Ausblaskamin, Räuchern Brühwurst, D2.113 Ausblaskamin, Räuchern Brühwurst, D2.114 Lüfter über Dach, Brühwurst, D2.115 Tischkühler vertikal, Zuluft, Brühwurst, D2.116 Tischkühler vertikal, Abluft, Brühwurst, D2.116 Abluftventilator, Labor, D2,118 Abluftventilator, Labor, D2,119 Abluftventilator, Labor, D2,120 Abluftkanal Öffnung, Labor, D2,121 Abluftventilator, Vorreinigung, D2,122 Abluftventilator, Vorreinigung, D2,123 Abluftventilator, Kantine, D2,124 Abluftventilator, Kantine, D2,125 Abluftventilator, Kantine, D2,126 Hallenabluft Pilz, Kantine, D2,130 Abluftventilator, Kantine, D2,131 Abluftventilator, Kantine, D2,132 Abluftventilator, Kantine, D2,133 Abluftventilator, Kantine, D2,134 Ausblasöffnung, Kantine, D2.135 Abluftkanal Öffnung, Kantine, D2,136 Ausblasöffnung, Kantine, D2.137 Ausblasöffnung, Kantine, D2.138 Abluftventilator, Kantine, D2.139



Bezeichnung D2.3_Lichtk D2.2_Lichtk D2.4_Lichtk D2.5_Lichtk D2.7_D2.10_Lichtk D2.11_Pilz D2.12_Pilz D2.6_Zuluft D2.6_Zuluft_Abscheid_1 D2.6_Zuluft_Abscheid_2 D2.6_Fassade_Rueck_1 D2.13_Lichtk D2.14_D2.16_Lichtk D2.19_Ventilator D2.20_Hallenabluft D2.21_Ventil_402.2 D2.21_Ventil_405.2 D2.21_Ventil_406.1 D2.21_Ventil_404.2 D2.21_Rohrleit_405.2 D2.21_Rohrleit_405.1 D2.21_Rohrleit_418.2 D2.21_Rohrleit_406.1 D2.21_Rohrleit_406.2 D2.21_Rohrleit_406.3 D2.21_Rohrleit_407.1 D2.22_Lueft D2.23_Lueft D2.24_Lueft D2.26_Lueft D2.27_Ausblas D2.28_Lueft D2.29_Lueft D2.18_Tuer_Reste D2.18_Fassade_Reste D2.101_Schornstein1 D2.103_Schornstein3 D2.107_Schornst7_hoch D2.108_Schornst8 D2.109_Schornst9 D2.110_Ausblasung D2.111_Ausblasung D2.113_Kamin D2.114_Kamin D2.115_Lueft D2.116_Tischkuehl_Zuluf D2.116_Tischkuehl_Abluf D2.118_Abluftvent D2.119_Abluftvent D2.120_Abluftvent D2.121_Abluftvent D2.122_Abluftvent D2.123_Abluftvent D2.124_Abluftvent D2.125_Abluftvent D2.126_Abluftvent D2.130_Abluftvent D2.131_Abluftvent D2.132_Abluftvent D2.133_Abluftvent D2.134_Abluftvent D2.135_Abluftvent D2.136_Abluftvent D2.137_Abluftvent D2.138_Abluftvent D2.139_Abluftvent



ID Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li



Typ Bew. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A



31.5 31.1 31.1 31.6 28.3 32.3 26.9 25.6 37.7 39.9 39.9 42.3 31.6 35.6 47.8 32.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.0 48.1 40.5 40.9 16.7 0.0 45.3 39.2 0.0 0.0 26.9 0.0 32.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.9 40.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



63 42.6 44.0 45.0 32.2 43.6 45.6 43.1 42.0 47.1 49.7 52.9 49.0 47.8 53.9 51.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.1 66.9 55.2 53.5 31.6 0.0 60.6 47.4 57.3 0.0 40.7 53.8 46.6 49.2 59.8 45.2 39.0 56.8 57.0 56.2 66.3 57.8 47.6 56.4 48.3 54.7 52.9 55.5 51.6 65.7 53.2 57.9 65.0 55.5 55.5 54.8 47.5 50.2 41.3 53.9



125 45.2 48.4 52.2 52.0 47.0 60.0 54.3 50.8 57.8 54.5 63.1 47.2 44.9 63.2 57.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.9 73.1 64.0 67.4 41.5 0.0 73.0 48.2 61.6 45.0 49.5 77.9 55.1 66.3 77.3 53.8 52.8 82.6 72.7 68.0 70.9 69.8 63.1 65.7 61.8 68.9 67.9 65.4 63.0 76.0 81.5 70.3 80.1 65.4 65.4 74.7 61.1 70.2 61.1 68.2



250 58.1 51.7 54.9 55.2 61.2 62.9 58.8 53.2 70.2 73.9 66.1 51.7 48.0 70.8 68.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64.9 83.9 77.4 73.5 49.6 0.0 86.7 53.2 67.2 53.0 58.7 77.3 61.0 72.1 87.4 63.1 60.7 84.7 84.3 75.1 81.3 78.6 72.4 74.9 69.9 78.4 70.9 68.7 69.3 80.7 81.1 78.0 84.1 68.7 68.7 77.0 71.2 82.0 62.8 72.5



Oktavspektrum (dB) 500 1000 57.9 57.1 54.2 50.8 57.3 62.0 50.9 50.6 59.4 54.5 58.3 57.5 54.8 53.1 60.3 53.0 68.1 64.8 71.3 65.7 65.1 63.6 55.1 56.4 49.7 47.0 71.9 72.5 69.1 70.7 0.0 58.6 0.0 65.8 0.0 67.4 0.0 66.8 0.0 69.3 0.0 64.4 0.0 68.3 0.0 66.9 0.0 63.9 0.0 65.9 0.0 64.8 73.2 77.2 84.3 85.9 79.0 82.2 71.2 72.7 52.4 57.8 0.0 55.3 89.6 89.9 59.4 59.2 75.1 68.1 59.2 64.2 59.5 62.1 79.8 83.2 62.2 62.0 77.3 87.8 85.5 76.6 60.9 60.1 65.3 57.2 91.7 92.7 84.6 87.1 80.1 86.8 80.7 83.9 80.5 82.7 70.9 71.7 73.9 73.4 78.2 85.2 79.0 82.2 77.4 75.5 71.2 71.0 71.4 72.5 84.2 84.3 80.2 85.8 79.6 80.7 83.9 82.2 71.2 71.0 71.2 71.0 75.5 79.4 70.9 69.0 73.6 73.5 58.2 58.5 73.5 72.0 2000 54.7 54.8 59.0 52.8 46.8 56.1 51.5 46.6 55.7 58.5 60.3 51.4 48.4 68.6 73.9 64.4 64.0 62.0 66.1 77.6 75.6 79.9 77.9 72.1 77.7 63.3 76.0 89.1 76.9 69.1 46.4 55.8 81.5 52.1 54.1 64.6 61.1 75.4 66.4 85.6 60.4 55.9 59.3 93.0 82.8 79.8 78.5 75.8 65.6 70.3 81.1 76.2 70.8 68.2 67.3 81.9 84.6 73.6 80.6 68.2 68.2 70.5 64.7 67.4 52.7 67.9



\\S-GKN-FS01\AlleFirmen\M\Proj\118\M118517\Anhaenge_kfm_M105213_M118517\M105213_03_Ber_2D\Anhang_E\M105213_03_Ber_2D_AnhE_S3-S25.docx 10.12.2015 09:52:00



4000 41.8 45.8 44.1 51.1 37.6 50.7 44.4 44.4 48.4 49.0 51.5 41.9 43.5 63.0 69.1 65.0 57.6 65.1 71.0 72.5 68.5 69.3 67.0 68.6 75.8 61.9 67.3 84.4 70.8 62.8 43.7 52.0 75.5 40.5 0.0 59.9 53.6 65.8 57.4 80.9 54.1 61.3 52.4 86.5 75.4 73.2 73.2 68.3 60.0 63.2 75.2 71.5 64.6 67.5 61.6 75.5 77.8 67.3 75.3 67.5 67.5 62.7 58.1 57.0 45.9 65.3



8000 39.2 15.0 27.3 42.2 28.8 42.3 35.6 35.6 39.5 40.5 38.3 31.8 35.2 54.0 59.2 67.9 60.3 68.9 71.8 66.6 57.9 62.5 56.0 61.7 72.7 55.2 58.2 74.4 60.7 55.5 31.9 46.2 67.2 27.8 0.0 49.9 45.7 53.3 39.8 69.7 44.4 43.2 39.7 73.3 63.0 65.8 61.3 58.8 50.4 53.7 61.7 59.8 52.2 53.2 53.0 65.5 66.5 58.8 65.8 53.2 53.2 53.3 49.2 46.3 38.6 54.4



A 63.3 59.9 65.4 60.3 64.2 66.8 62.4 62.3 73.2 76.4 71.2 60.8 56.0 77.6 77.9 71.1 69.0 72.6 75.6 79.5 76.7 80.6 78.6 74.4 80.8 68.5 80.9 93.1 85.6 78.5 59.8 59.6 94.1 63.5 76.7 68.8 67.0 86.6 69.9 90.7 90.0 68.0 68.0 98.0 91.2 88.7 87.8 86.3 77.1 79.8 87.6 85.8 80.9 76.9 76.9 89.5 90.4 84.9 89.7 76.9 76.9 83.3 75.8 83.4 66.8 78.6



lin 74.3 74.2 75.8 72.1 75.8 78.9 74.6 78.3 83.5 85.4 85.5 77.0 77.7 89.3 83.3 71.2 68.8 72.9 75.7 78.6 75.6 79.5 77.5 73.5 80.1 68.0 84.2 98.5 90.5 88.1 65.2 59.1 99.0 80.1 86.0 70.1 73.6 95.4 78.2 91.5 98.7 76.4 74.5 102.2 96.4 91.9 95.8 92.1 84.4 88.1 88.8 91.2 87.7 85.9 84.1 97.0 98.8 91.7 99.1 85.9 85.9 92.7 83.2 92.3 78.7 87.6
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Abluftventilator, Vakuum-Pumpenraum, D2,141 Abluftventilator, Vakuum-Pumpenraum, D2,147 Abluftöffnung, Kühlhaus, D2.148 Hallenabluft Pilz, Rohwurst-Reiferaum, D2.155 Alte Rückkühler, Zuluft Alte Rückkühler, Abluft Neuer Rückkühler, Saugseite Nord Neuer Rückkühler, Saugseite Ost Neuer Rückkühler, Saugseite Süd Neuer Rückkühler, Saugseite West Neuer Rückkühler, Druckseite Lüfter Ost Neuer Rückkühler, Druckseite Lüfter West Ausblasöffnung neben Rückkühler, D2.164 Abluftventilator eckig, Gefrierhaus und Verpackung, D2.166 Abluftventilator eckig, Gefrierhaus und Verpackung, D2.167 Abluftventilator eckig, Gefrierhaus und Verpackung, D2.168 Abluftventilator, Gefrierhaus und Verpackung, D2.173 Dampfauslässe, Gefrierhaus und Verpackung, D2.182 Abluftventilator, Zwischengang, D2.183 Hallenabluftöffnung Stall, D1.01 Hallenabluftöffnung Stall, D1.02 Hallenabluftöffnung Stall, D1.03 Hallenabluftöffnung Stall, D1.04 Abluftkamin Stall BE1 1.101, D1.05 Abluftkamin Stall BE1 1.101, D1.06 Abluftkamin Stall BE1 1.101, D1.07 Ausblasrohr D1.09 Lichtkuppel, D1.10 Dachlüfter, BE2 2.03, D1.16 Lichtkuppel, D1.17 Dachaufsatz, D1.18, Nordfassade Dachaufsatz, D1.18, Ostfassade Dachaufsatz, D1.18, Südfassade Dachaufsatz, D1.18, Westfassade Dachaufsatz, D1.18, Dach Abluftkamin Stall, D1.19 Abluftkamin über Dachaufsatz D1.20 Kamin Ofen Borsten abbrennen, D1.21 Zischende Rohrleitung D1.22 Abluftkamin, D1.23 Dachaufsatz Trapezblech, D1.24, Nord- und Südfassade Dachaufsatz Trapezblech, D1.24, Ost- und Westfassade Dachaufsatz Trapezblech, D1.24, Dach Dachaufsatz Trapezblech, D1.24, Fenster Dachlüfter auf Dachaufsatz, D1.25 Abluftöffnung Stall, D1.26 Abluftöffnung Stall, D1.27 Abluftöffnung Stall, D1.28 Ausblasöffnung D1.29 Tischkühler D1.31 Ansaugschacht auf Dachaufsatz, D1.32 Lichtkuppel auf Dachaufsatz, D1.33 Lichtkuppel auf Dachaufsatz, D1.33 Dachlüfter D1.35 Lichtkuppel 1, D1.36 Lichtkuppel 2, D1.37 Lichtkuppel 3, D1.38 Dachlüfter D1.39 Zuluftöffnung D1.40 Abluftrohr D1.41 Dachlüfter D1.42 Lichtkuppel 1 D1.43 Hallenabluft Pilz, D1.44 Großer Tischkühler Werk I, Druckseitig mit lautem Lüfter Großer Tischkühler Werk I, Druckseitig ohne Lüfter Großer Tischkühler Werk I, Saugseitig mit lautem Lüfter



Bezeichnung D2.141_Abluftvent D2.147_Abluftvent D2.148_Abluftoeffn D2.155_Pilz D2_Rueckkuehl_alt_Zuluf D2_Rueckkuehl_alt_Abluf D2_neu_Zuluft_nord D2_neu_Zuluft_ost D2_neu_Zuluft_sued D2_neu_Zuluft_west D2_neu_Abluft_ost D2_neu_Abluft_west D2.164_Ausblasung D2.166_Abluftvent D2.167_Abluftvent D2.168_Abluftvent D2.173_Abluftvent D2.182_Dampfauslass D2.183_Abluftvent D1.01_Hallenabluft D1.02_Hallenabluft D1.03_Hallenabluft D1.04_Hallenabluft D1.05_Abluft_Stall D1.06_Abluft_Stall D1.07_Abluft_Stall D1.09_Ausblasrohr D1.10_Lichtk D1.16_Dachluefter D1.17_Lichtk D1.18_Dachaufsatz_nord D1.18_Dachaufsatz_ost D1.18_Dachaufsatz_sued D1.18_Dachaufsatz_west D1.18_Dachaufsatz_dach D1.19_Abluft_Stall D1.20_Abluftkamin_Dacha D1.21_Kamin_Ofen_Borste D1.22_Rohrleitung D1.23_Abluftkamin D1.24_Aufsatz_Nordsued D1.24_Aufsatz_Ostwest D1.24_Aufsatz_Dach D1.24_Aufsatz_Fenster D1.25_Dachluefter D1.26_Abluft_Stall D1.27_Abluft_Stall D1.28_Abluft_Stall D1.29_Ausblasung D1.31_Tischkuehler D1.32_Ansaugschacht D1.32_Lichtk D1.33_Lichtk D1.35_Dachlueft D1.36_Lichtk D1.37_Lichtk D1.38_Lichtk D1.39_Dachlueft D1.40_Zuluft D1.41_Abluftrohr D1.42_Dachlueft D1.43_Lichtk D1.44_Pilz D1.45_TK_Abluft_hoch D1.45_TK_Abluft_niedrig D1.45_TK_Zuuft_hoch



ID Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li



Typ Bew. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A



31.5 0.0 0.0 0.0 0.0 50.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.0 58.4 37.2 0.0 0.0 43.2 43.9 38.0 39.2 24.4 24.6 23.1 24.1 46.6 36.1 47.7 28.4 30.9 44.9 40.6 53.3 47.4 54.1 49.2 55.6 44.9 46.7 40.4 21.9 49.0 47.7 44.1 48.1 34.4 39.0 36.2 44.9 46.6 20.6 56.5 22.6 0.0 0.0 46.6 39.2 39.8 39.8 47.7 37.1 27.2 45.3 26.4 0.0 65.0 47.5 49.5



63 58.1 55.8 8.0 50.0 50.0 81.9 59.4 56.1 58.9 56.2 66.4 66.3 48.4 71.2 61.7 63.8 54.7 51.6 54.8 37.0 36.7 36.8 37.6 63.0 50.4 58.6 38.9 42.2 56.2 53.3 65.1 59.6 62.7 56.9 69.3 57.5 66.0 55.2 40.2 49.7 58.3 54.8 55.0 46.9 55.7 45.3 54.3 54.4 39.3 62.1 39.7 39.6 0.0 56.7 50.5 47.2 47.2 56.0 41.9 34.1 52.2 41.1 0.0 73.4 55.8 58.4



125 69.7 69.6 62.2 58.9 58.9 91.4 64.8 62.5 65.4 63.2 72.1 71.4 53.4 72.7 71.5 76.7 64.9 60.8 64.6 45.1 44.3 47.7 42.9 68.7 67.5 67.5 53.6 43.7 72.1 56.0 61.3 54.0 59.6 57.2 68.2 70.3 68.2 60.6 43.0 63.0 61.9 58.3 66.7 57.5 65.8 61.7 60.4 60.7 43.1 69.6 46.7 50.0 42.6 74.7 59.5 55.4 55.4 75.4 64.7 38.6 76.2 49.8 0.0 79.5 68.5 68.9



250 77.7 76.8 69.2 64.0 64.0 96.6 71.3 68.3 70.8 68.2 76.5 76.3 58.1 76.8 77.0 82.9 72.8 64.1 70.7 45.8 45.4 46.0 44.7 75.9 67.7 76.1 57.5 48.8 83.1 61.4 61.9 58.8 60.6 60.6 71.5 76.8 74.1 68.1 53.7 71.9 67.6 64.0 66.8 55.3 68.4 61.4 62.7 63.4 54.9 75.5 60.1 59.3 51.3 78.4 57.3 55.8 55.8 80.1 60.0 31.6 80.2 58.7 0.0 82.2 71.0 71.5



Oktavspektrum (dB) 500 1000 77.7 78.9 82.4 80.0 67.0 64.1 67.8 72.2 67.8 72.2 101.0 100.1 75.1 76.0 74.1 75.3 74.8 76.4 72.2 73.9 81.1 81.9 81.0 82.0 62.4 64.1 82.4 83.4 82.9 85.5 84.6 84.1 74.5 74.3 68.5 65.6 72.7 75.3 44.0 42.9 42.2 44.7 42.6 43.6 43.0 45.3 78.6 75.5 67.7 75.7 78.1 77.5 54.5 55.7 49.2 47.5 82.9 82.6 65.1 64.9 62.6 70.5 58.3 65.3 63.8 70.3 58.9 64.2 73.1 76.2 78.6 77.7 74.0 73.5 71.2 73.0 55.3 56.9 70.4 73.7 68.0 71.8 64.4 68.2 66.4 66.1 53.5 54.5 70.0 71.4 65.5 68.3 64.9 70.5 67.0 72.0 53.1 38.9 77.6 77.4 54.4 57.5 61.3 57.3 53.0 51.4 80.3 78.8 63.5 59.8 62.1 61.7 62.1 61.7 84.4 79.9 63.3 64.2 47.6 53.3 80.7 79.4 62.6 59.7 51.3 53.7 88.2 90.4 78.7 82.4 79.3 82.6 2000 74.6 74.7 59.4 68.4 68.4 97.5 77.3 76.1 78.0 74.9 78.9 79.3 60.6 82.4 84.9 83.4 68.5 54.0 68.9 43.9 44.3 44.3 45.8 70.6 74.2 73.6 59.9 45.8 79.7 54.1 61.1 63.2 61.3 58.4 65.4 72.4 69.6 71.8 54.4 68.0 71.4 67.8 59.5 57.2 66.8 65.4 66.4 69.4 38.8 69.6 55.0 47.2 46.5 73.9 53.6 53.8 53.8 75.0 59.7 52.5 75.6 53.3 56.1 85.2 76.2 76.2
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4000 66.4 66.6 54.4 62.3 62.3 91.4 76.5 74.6 76.8 74.2 77.2 78.3 57.8 76.0 79.7 76.9 62.5 46.1 61.8 36.3 37.2 36.6 39.3 62.9 69.0 66.4 53.3 35.6 70.7 39.7 40.4 44.7 42.9 0.0 49.2 63.9 62.6 66.0 51.2 57.7 62.0 58.4 49.0 51.1 58.5 58.1 59.7 61.7 36.1 64.1 50.4 36.8 35.7 65.5 38.8 37.7 37.7 66.3 54.9 39.1 64.9 36.9 50.8 79.9 68.1 68.2



8000 55.8 57.6 46.5 49.0 49.0 87.6 72.6 69.6 72.5 69.9 68.6 69.2 49.3 67.1 71.0 65.2 54.0 36.8 51.0 25.3 25.2 24.8 25.8 58.4 63.3 62.4 45.3 24.9 62.8 26.5 32.9 48.6 0.0 0.0 46.7 53.9 56.4 56.8 45.4 54.8 49.6 46.0 38.2 44.2 58.0 53.9 56.2 54.8 25.7 50.4 39.4 24.5 18.6 54.5 24.5 23.1 23.1 55.2 51.9 16.8 52.4 25.7 37.8 72.1 54.8 55.3



A 83.8 85.6 72.7 75.4 75.4 105.6 83.1 81.6 83.4 80.7 86.9 87.1 68.5 88.4 90.1 90.3 79.4 71.7 78.8 51.8 51.6 52.5 51.9 82.3 79.6 82.9 64.3 54.7 88.5 69.3 73.2 69.1 72.7 68.0 79.8 83.2 79.8 77.8 61.9 77.7 76.5 72.9 72.9 63.3 76.2 72.4 73.7 75.4 57.5 82.3 63.7 64.6 57.3 84.9 67.0 66.2 66.2 87.4 70.1 56.7 85.9 65.8 59.6 93.9 85.0 85.3



lin 91.1 91.4 81.5 81.1 90.5 112.9 89.0 86.4 88.8 86.2 98.9 99.7 79.8 98.7 94.2 97.5 88.4 83.0 86.8 67.9 67.7 68.2 67.6 93.0 86.4 91.9 73.9 72.9 95.1 83.5 95.2 89.4 94.8 89.8 98.5 91.8 94.2 85.9 69.9 89.9 89.7 86.1 89.7 78.5 86.7 81.4 86.7 87.9 69.1 97.3 72.1 72.4 63.7 94.2 82.2 81.0 81.0 95.5 82.7 68.0 95.0 73.7 59.7 106.5 91.4 92.7



Quelle
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Großer Tischkühler Werk I, Saugseitig ohne lautem Lüfter Tischkühler vertikal Summe Abluftkamin D1.46 Abluftventilator D1.47 Klimakastengerät D1.48 Klimakastengerät D1.49 Klimakastengerät D1.50 Hallenabluft Pilz, D1.52 Hallenabluft Pilz, D1.54 Abluftöffnung Räuche (1), D1.55 Abluftöffnung Räuche (2), D1.55 Mittelwert Abluftöfen Räuche, D1.55 Abluftöffnung Räuche (1), D1.56 Abluftöffnung Räuche (2), D1.56 Abluftöffnung Räuche (4), D1.56 Mittelwert Abluftöfen Räuche, D1.56 Hallenabluft Pilz, D1.57 GFK-Leitung D1.58 GFK-Leitung D1.59 Eckiger Lüfter D1.61 Hallenabluft Pilz, D1.62 Ausblaskamin Räuche (1), D1.67 Ausblaskamin Räuche (3), D1.67 Ausblaskamin Räuche (4), D1.67 Mittelwert Abluftöfen Räuche, D1.67 Ausblaskamin Räuche, D1.68 Ausblaskamin Räuche (0), D1.69 Ausblaskamin Räuche (1), D1.69 Ausblaskamin Räuche (2), D1.69 Ausblaskamin Räuche (3), D1.69 Ausblaskamin Räuche (4), D1.69 Ausblaskamin Räuche (5), D1.69 Ausblaskamin Räuche (6), D1.69 Ausblaskamin Räuche, D1.70 Ausblaskamin Räuche, D1.71 Tischkühler NH3, Druckseitig, D1.73 Tischkühler NH3, Saugseitig, D1.73 Abluftkamin Amoniakanlage, D1.74 Rohrleitung, Teilbereich DN-D1 Rohrleitung, Teilbereich DN-D2 Rohrleitung, Teilbereich DN-D3 Rohrleitung, Teilbereich DN-D4 Rohrleitung, Teilbereich DN-D8 Rohrleitung, Teilbereich DN-D9 Rohrleitung, Teilbereich DN-D10 Unterer Kasten Rohrleitung, Teilbereich DN-D5 Unterer Kasten Rohrleitung, Teilbereich DN-D6 Unterer Kasten Rohrleitung, Teilbereich DN-D8 Unterer Kasten Rohrleitung, Teilbereich DN-D9 Decke westlich Rohrleitung, DN-D11 Decke unterhalb Rohrleitung, DN-D11 Lichtkuppel, DN-D12 Lichtkuppel, DN-D13 Lichtkuppel, DN-D14 Lichtkuppel, DN-D15 Lichtkuppel, DN-D16 Lichtkuppel, DN-D17 Lichtkuppel, DN-D18 Lichtkuppel, DN-D19 Lichtkuppel, DN-D20 Lichtkuppel, DN-D21 GFK Aufbau gesamte LWA, DN-D22 Dachlüfter, DN-D23 Lichtkuppel, DN-D26 Lichtkuppel, DN-D27 Lichtkuppel, DN-D28



Bezeichnung D1.45_TK_Zuluft_niedrig D1.51_TK_vertikal D1.46_Abluftkamin D1.47_Abluftvent D1.48_Klimakasten D1.49_Klimakasten D1.50_Klimakasten D1.52_Pilz D1.54_Pilz D1.55_Abluft_Raeuche_1 D1.55_Abluft_Raeuche_2 D1.55_Abluft_Rauche_MW D1.56_Abluft_Raeuche_1 D1.56_Abluft_Raeuche_2 D1.56_Abluft_Raeuche_4 D1.56_Abluft_Rauche_MW D1.57_Pilz D1.58_GFK_leitung D1.59_GFK_leitung D1.61_Luefter D1.62_Pilz D1.67_Abluft_Raeuche_1 D1.67_Abluft_Raeuche_3 D1.67_Abluft_Raeuche_4 D1.67_Abluft_Rauche_MW D1.68_Abluft_Rauche D1.69_Abluft_Rauche_0 D1.69_Abluft_Rauche_1 D1.69_Abluft_Rauche_2 D1.69_Abluft_Rauche_3 D1.69_Abluft_Rauche_4 D1.69_Abluft_Rauche_5 D1.69_Abluft_Rauche_6 D1.70_Abluft_Raeuche D1.71_Abluft_Raeuche D1.73_TK_NH3_Abluft D1.73_TK_NH3_Zuluft D1.74_Abluft_NH3 DN.D01_Rohrleitung DN.D02_Rohrleitung DN.D03_Rohrleitung DN.D04_Rohrleitung DN.D08_Rohrleitung DN.D09_Rohrleitung DN.D10_Rohrleitung DN.D5_Kasten_Rohrleitun DN.D6_Kasten_Rohrleitun DN.D8_Kasten_Rohrleitun DN.D9_Kasten_Rohrleitun DN.D11_Decke_west DN.D11_Decke_unterhalb DN.D12_RWA DN.D13_RWA DN.D14_RWA DN.D15_RWA DN.D16_RWA DN.D17_RWA DN.D18_RWA DN.D19_RWA DN.D20_RWA DN.D21_RWA DN.D22_GFK_Aufbau DN.D23_Dachlueft DN.D26_Lichtk DN.D27_Lichtk DN.D28_Lichtk



ID Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li



Typ Bew. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A



31.5 48.8 49.7 46.9 44.3 41.1 38.8 55.2 26.1 48.1 51.2 45.2 49.2 42.6 51.5 40.9 47.6 47.4 51.6 52.2 45.0 60.3 31.8 44.5 33.9 40.3 20.8 18.4 20.6 20.2 21.3 20.6 21.2 19.7 28.8 25.9 53.4 49.6 38.8 42.8 47.9 42.7 51.0 41.1 51.3 51.5 41.1 34.0 41.6 32.0 55.3 47.8 35.9 47.3 28.8 29.0 26.4 20.1 28.2 24.2 19.3 31.6 49.2 35.2 33.7 31.8 28.8



63 58.4 69.9 70.3 65.5 65.1 59.6 76.3 40.2 64.4 57.7 52.5 55.8 47.9 58.8 47.9 54.7 51.3 60.6 56.0 62.6 68.8 38.3 54.7 38.3 50.2 34.0 29.8 30.5 31.3 38.0 43.3 44.2 40.8 37.6 38.8 74.4 64.4 52.6 49.9 60.2 60.6 60.4 49.7 60.5 61.2 43.1 44.1 53.4 43.2 67.8 63.1 49.6 52.5 44.0 43.4 50.1 43.1 45.1 41.0 44.5 42.5 59.6 48.4 45.5 45.1 32.6



125 64.2 71.9 72.9 80.3 75.7 73.2 73.0 56.9 76.0 58.1 52.0 56.0 51.2 58.7 61.5 58.8 54.3 61.2 64.1 78.3 79.5 51.4 59.1 50.6 55.5 44.0 44.2 46.3 46.6 47.3 45.0 46.3 42.5 47.8 43.3 79.6 79.6 64.8 60.8 59.7 59.1 71.2 60.1 56.4 70.4 58.1 59.0 54.0 56.9 77.1 72.7 58.1 58.9 51.2 49.4 57.0 47.5 51.7 47.2 52.5 48.4 71.0 65.9 45.3 55.5 43.3



250 67.4 75.0 76.7 84.8 80.5 80.7 75.7 64.6 80.5 70.6 65.4 68.7 60.9 73.2 55.6 68.8 64.5 65.0 66.7 85.5 79.4 54.2 60.5 54.8 57.5 49.4 50.6 51.4 49.2 54.2 52.8 52.5 50.9 49.5 49.9 85.4 85.6 72.5 69.1 69.5 65.0 63.7 61.6 59.7 58.7 60.8 61.3 62.7 63.5 75.8 72.3 62.5 58.9 48.9 49.9 60.4 50.6 57.0 52.3 59.0 55.3 71.6 65.7 52.5 57.5 47.9



Oktavspektrum (dB) 500 1000 75.3 77.1 76.1 77.8 74.3 73.0 83.3 84.9 78.6 80.0 82.5 81.4 76.4 75.5 62.9 65.9 79.9 82.1 67.7 64.2 63.3 61.1 66.0 62.9 57.0 62.4 68.1 72.9 60.7 56.7 64.4 68.6 66.4 71.4 73.4 81.4 75.9 82.5 81.6 80.3 78.2 81.2 56.5 52.7 62.6 60.5 55.3 51.1 59.4 56.8 48.4 48.2 50.0 57.4 51.3 53.3 50.8 57.5 55.1 59.1 55.4 58.2 55.8 57.8 55.1 56.9 53.4 55.9 53.7 62.4 88.7 88.9 86.9 90.6 74.1 75.3 72.4 74.9 68.3 67.9 66.6 69.8 65.2 63.4 64.1 62.0 60.6 56.8 61.6 59.8 62.0 56.8 62.5 57.6 63.5 60.3 65.3 61.2 70.7 66.2 66.9 59.5 66.6 59.1 59.3 56.6 50.5 48.9 53.1 48.9 64.1 56.4 54.8 51.9 63.1 60.6 54.7 51.8 64.2 60.8 61.3 56.5 73.0 72.1 66.0 71.0 55.7 53.3 64.8 59.8 56.2 53.7 2000 69.7 70.9 71.1 80.6 77.4 77.2 71.7 62.0 79.0 65.7 63.1 64.6 59.1 69.5 52.1 65.1 65.0 82.1 75.1 76.8 79.3 40.0 50.0 43.8 46.5 44.9 56.8 60.2 57.9 54.3 54.5 53.7 52.5 53.2 56.6 83.7 85.4 71.2 73.8 64.7 70.0 58.8 57.5 52.7 54.6 50.0 54.1 52.3 53.7 60.6 0.0 43.3 51.5 38.2 40.2 44.5 39.8 48.2 46.1 46.3 45.0 69.2 67.9 53.4 49.2 42.8
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4000 62.2 64.0 64.7 71.0 68.6 71.1 63.9 51.2 71.7 60.5 56.2 58.9 51.7 63.5 46.6 59.1 57.6 70.5 69.6 71.6 71.8 34.6 45.8 36.3 41.8 45.0 48.1 48.3 48.3 58.1 56.1 54.3 56.1 52.8 50.7 76.6 78.9 63.9 60.2 59.3 51.1 51.4 46.8 53.9 53.6 44.1 47.3 44.8 48.6 51.8 0.0 33.4 43.8 27.3 32.7 33.9 30.4 28.6 33.1 30.6 32.8 61.1 60.3 35.4 37.9 28.5



8000 51.5 54.0 57.3 57.0 56.4 59.8 53.5 37.2 65.3 51.5 47.9 50.0 42.7 53.5 30.8 49.1 47.6 63.0 65.9 64.6 63.9 21.8 37.2 23.2 32.7 37.1 29.9 31.0 29.4 38.2 38.2 38.9 40.4 33.0 30.7 67.7 69.0 53.8 56.6 57.2 51.7 42.8 32.9 46.5 43.7 30.9 33.5 32.6 36.7 38.6 0.0 21.2 38.1 16.9 27.2 22.7 17.9 17.8 23.1 24.4 19.5 50.8 46.2 20.7 22.6 18.5



A 80.2 82.4 81.5 90.3 85.9 87.2 82.9 70.4 87.1 74.2 69.9 72.5 66.7 77.8 65.7 73.6 74.0 85.3 84.3 88.7 86.9 60.2 67.3 59.6 63.9 55.0 61.3 62.2 61.7 63.7 62.9 62.4 61.9 60.7 64.3 93.6 94.0 79.8 79.2 74.5 74.7 73.6 68.7 66.7 72.1 66.1 66.8 67.7 68.9 80.5 76.4 69.0 65.1 56.4 57.0 66.8 58.2 65.9 58.6 66.9 63.5 78.7 75.0 60.2 67.0 58.8



lin 90.9 97.7 97.9 99.6 96.1 94.3 103.4 77.6 96.6 91.8 86.0 89.8 83.0 92.5 82.9 88.6 87.8 93.3 93.1 98.3 102.3 73.9 86.2 75.0 82.0 66.0 66.1 67.4 67.2 70.0 71.6 72.3 69.6 71.2 70.3 103.5 100.3 86.9 86.0 90.4 88.6 93.3 83.2 92.3 93.5 82.0 79.0 83.9 78.3 99.0 93.6 80.9 87.7 73.7 73.1 79.1 71.2 75.4 70.7 75.1 74.6 92.5 84.3 75.9 77.2 69.9



Quelle
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Offenes Tor Rollt.2x1St/6Vlies Tür o.D.



Bezeichnung



Schalldämm-Maß



offen Rolltor Stahltuer



Lichtkuppel, DN-D29 Lichtkuppel, DN-D31 Dach, DN-D30 Ausblasöffnung, DN-D32 Ausblasöffnung, DN-D33 Kamin Dampfkesselraum DN-D34 Abluftöffnungen in Fassade, DN-D35-39 Ausblasöffnung, DN-D40 Ausblasöffnung neben Rückkühler, DN-D41 Kühlbox, Lüfter, nicht dauerhaft, DN-F147 Kühlbox, Lüfter, dauerhaft, DN-F147 Zuluft Gebäudeanbau, DN-F148 Abluft Gebäudeanbau, DN-F151 Einzelner Lüfter neben Gebäudeanbau, DN-F149 Kühler Ost, Abluft, Oberhalb Kühler Mitte, Oberhalb Kleine Lüfterbank, 2 Vent, ebenerdig Ausblasöffnung neben alten Rückkühler, D2.160 Lichtkuppel, D2.154_1 Lichtkuppel, D2.154_2 Lichtkuppel, D2.154_3 Eckiger Dachlüfter, D2.153 Schornstein 2, Räuchern Brühwurst, D2.102, Volllast Schornstein 4, Räuchern Brühwurst, D2.104 Schornstein 5, Räuchern Brühwurst, D2.105 Schornstein 6, Räuchern Brühwurst, D2.106 Große Lüftungsöffnung West, DN-F8 Große Lüftungsöffnung Nord, DN-F8 Kamin Dampfkesselraum, Werk I ARA Kamin, D1.60 ARA Unterbau, D1.60 Hallenabluft Pilz, D1.63 CO2-Ausblasung, F2.12 Mittelwert Schweineanlieferung Verladung Fleisch und Wurst, LKW und Kühlagregat Kühlaggregat neu Kühlaggregat alt Verkehr Spektrum Lkw Verkehr Spektrum Pkw Verkehr Spektrum Lkw waschen Schweineanlieferung Waschhalle Entsorgung Leergut Gabelstapler CO2 Verladung Abluftventilator Nachmessung Abluftventilator Nachmessung Kompressorenstation



Bezeichnung



ID 31.5 0.0 3.0 9.0



63 0.0 6.0 18.0



125 0.0 10.0 20.0



DN.D29_Lichtk DN.D31_Lichtk DN.D30_Dach DN.D32_Ausblas DN.D33_Ausblas DN.D34_Kamin_Dampfk DN.D35_39_Abluft DN.D40_Ausblas DN.D41_Ausblas DN.F147_Kuehlbox DN.F147_Kuehlbox_Lueft DN.F148_Zuluft DN.F151_Abluft DN.F149_Luefter DN.F13_Abluft_Ost_oberh DN.F13_Abluft_Mitte_obe DN.F13_kleine_Lueftbank D2.160_Ausblas D2.154_1_RWA D2.154_2_RWA D2.154_3_RWA D2.153_Dachlueft D2.102_Schornst_volllas D2.104_Schornst_Raeuch D2.105_Schornst_Raeuch D2.106_Schornst_Raeuch DN.F8_Lueft_West DN.F8_Lueft_Nord F1_Dampfk_Kamin_WerkI D1.60_ARA_Kamin D1.60_ARA_Unterbau D1.63_Abluft_Pilz F2.12_CO2_Ausbl V_Schweineanl_MW V_Verladung_Fleisch VV_Kuehlagregat_Neu VV_Kuehlagregat_Alt V_Verkehr V_Lkw_Verkehr V_Pkw_Verkehr V_Waschen_Schweineanl V_Waschhalle Gabelstapler_Leergut CO2_Verladung Abluftvent_2.10_1 Abluftvent_2.10_2 Kompressorenstation



ID



250 0.0 11.0 34.0



Li Li Li Lw Lw Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw



Typ Bew. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A



63 29.1 44.1 0.0 56.2 33.0 79.0 0.0 36.9 37.4 54.8 54.2 42.7 45.4 49.7 63.1 66.6 66.9 0.0 50.6 51.0 43.2 40.2 55.3 22.9 32.9 -50.4 55.6 59.2 69.8 56.7 62.1 58.8 60.6 78.6 84.9 72.4 72.4 -20.0 -20.0 -30.0 66.7 62.0 73.9 71.9 47.3 60.8 46.6



125 52.3 52.3 77.5 60.8 37.2 83.8 0.0 45.0 45.8 72.4 68.8 54.4 52.9 57.1 68.1 71.2 72.7 0.0 46.7 48.4 49.4 50.7 83.0 43.8 34.3 45.5 57.8 63.5 87.0 62.5 63.1 74.0 79.5 87.3 85.5 78.2 82.5 -15.0 -15.0 -14.0 75.4 70.7 76.3 88.5 58.2 55.5 50.4



Oktavspektrum (dB) 500 1000 0.0 0.0 19.0 23.0 44.0 46.0



31.5 29.9 30.6 0.0 39.6 13.7 63.1 0.0 24.4 27.4 45.2 46.6 36.6 42.8 47.0 57.0 59.6 58.7 0.0 31.3 32.8 24.5 28.1 41.4 22.5 21.3 25.1 46.7 44.4 58.7 49.2 48.8 43.1 48.3 69.4 68.6 68.5 52.4 -35.0 -35.0 -45.0 56.5 56.4 60.7 65.0 44.7 60.8 34.4



250 53.4 53.4 78.0 69.5 28.7 86.3 0.0 47.8 43.7 80.4 75.3 76.5 76.6 80.8 76.1 74.2 68.5 70.1 58.3 59.4 60.5 52.2 78.4 53.5 43.6 54.3 66.2 66.6 72.9 67.9 71.6 74.8 88.1 93.8 92.4 82.9 83.8 -11.0 -11.0 -12.0 84.9 76.3 84.3 93.4 66.7 59.4 56.3



2000 0.0 19.0 48.0



4000 0.0 16.0 51.0



Oktavspektrum (dB) 500 1000 58.4 54.3 58.4 54.3 75.6 69.5 74.0 73.1 29.3 38.9 86.4 82.7 62.7 62.6 54.8 58.6 48.2 47.4 82.8 84.1 83.0 83.1 84.8 86.9 81.5 83.5 85.7 87.7 79.5 81.4 75.9 77.4 77.5 80.6 68.1 69.1 60.9 57.9 64.5 62.4 65.5 60.0 57.2 60.7 77.4 76.8 54.6 58.4 46.6 46.8 55.5 56.7 64.0 66.4 65.7 68.6 60.1 61.1 67.4 68.4 71.9 74.6 75.2 79.3 87.6 92.8 100.2 102.9 91.8 91.4 82.1 78.6 87.5 88.5 -8.0 -4.5 -8.0 -4.5 -9.0 -6.0 90.9 94.7 79.4 81.1 87.3 87.2 97.2 96.8 65.9 68.5 63.3 64.0 65.5 69.3 2000 38.1 38.1 0.0 68.2 29.3 78.8 59.8 57.8 45.4 82.0 78.7 85.8 82.7 86.9 82.7 77.6 77.7 64.9 48.4 43.4 47.4 56.5 72.7 54.1 39.4 53.3 63.7 65.9 59.7 65.2 72.9 77.1 85.6 102.1 90.4 81.2 88.3 -5.5 -5.5 -5.0 94.0 83.7 85.7 95.5 63.9 59.4 71.7
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8000 0.0 16.0 50.0



4000 29.7 29.7 0.0 59.3 22.3 71.3 52.8 55.7 40.9 75.3 69.9 73.5 70.8 75.0 81.5 76.9 69.9 60.5 39.9 36.8 42.7 49.6 64.5 46.4 35.4 43.4 55.4 57.6 52.9 57.9 66.9 69.7 67.4 96.3 85.8 73.2 85.5 -11.0 -11.0 -7.0 90.6 82.8 81.5 86.5 54.0 53.2 65.9



8000 19.7 19.7 0.0 44.5 11.9 66.4 44.9 52.5 34.4 63.6 60.6 61.0 58.3 62.5 75.7 72.4 60.7 53.8 35.1 18.5 35.0 33.1 53.7 33.7 25.1 31.6 45.7 48.9 45.5 46.2 56.3 61.3 42.5 86.5 77.1 62.6 76.9 -26.0 -26.0 -22.0 85.3 82.1 71.6 75.6 44.5 47.1 46.4



Rw 1 20 43



A 61.4 61.4 82.2 78.0 42.5 91.7 66.9 63.6 53.8 88.8 87.2 90.9 87.8 92.1 88.1 84.2 84.3 74.7 64.4 67.5 67.7 64.0 86.0 61.8 51.2 61.3 71.7 73.6 87.3 74.0 79.4 83.8 95.5 107.3 98.3 88.3 94.4 -0.0 -0.0 0.0 99.3 89.3 92.8 102.3 72.8 69.7 75.0 PRIMA PRIMA PRIMA



Quelle



Quelle



PRIMA PRIMA



lin 72.8 74.9 94.5 86.5 61.0 108.1 68.2 69.3 69.6 94.3 92.4 92.6 90.7 95.0 98.1 100.4 99.8 80.0 78.4 79.3 75.0 72.7 99.6 67.6 63.8 68.8 88.0 88.6 104.9 90.3 92.0 92.9 101.0 113.1 113.5 108.7 103.1 9.9 9.9 5.7 102.6 97.9 104.2 109.9 85.5 100.4 79.1
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2.9 Lüfter BE8 8.04, B3 2.9 Dachlüfter, Kochkessel Brühwurst, B4 3.1 Lüfter neben Gebäudeanbau (1), B5 3.1 Lüfter neben Gebäudeanbau (2), B5 2.9 Ausblasung Kamin, B6 3.3 Kamin Dampfkesselraum, B7 2.9 Dachlüfter, B8 2.5 Linde Station CO2 Ausblasung, B1 2.9 Schornstein Räuche Brühwurst 9, B9 2.12 Hallenabluft Pilz, Kistenwaschanlage, B10 1.3 Dachlüfter, B12 2.4 Dachlüfter Eckig, B11 2.4 Dachlüfter Eckig (2), B13 2.9 Ausblasung mit Deckel, B14 2.12 Dachlüfter, B15 2.12 Dachlüfter, B16 1.4 Trafotür (1) inklusive Lüfter oberhalb Trafotüren, B34 3.4 Wassereinlauf in Absetzbecken K1 (1), B28 3.4 Wassereinlauf in Absetzbecken K1 (2), B28 1.4 Trafotür (2) inklusive Lüfter oberhalb Trafotüren, B34 1.4 Dachlüfter eckig, B23 2.9 Tischkühler Vertikal Zuluft, B29 1.1 Dachlüfter BE2 2.03, B20 2.4 Dachlüfter Eckig (1), B13 2.9 Tischkühler Vertikal Abluft, B29 2.12 Abluftöffnung Labor 1.3 Dachlüfter, B24 1.1 Kamin Dampfkesselraum, B21 1.3 Klimakastengerät, B22 1.4 Hallenabluft Pilz, B25 1.4 Hallenabluft Pilz, B0 2.9 Schornstein Räuche Brühwurst 7, B9



Quelle Bezeichnung



Teilpegel Tag und Nacht



IO 1 - Eugenstraße 5 IO 1.1 - Heinrichstraße 17 IO 2 - Bodostraße 5 IO 3 - Hagemer Weg 4 IO 4 - Henry-Dunant-Straße 7 IO 4.1 - Elsa-Brandström-Straße 13 IO 5 - Elsa-Brandström-Straße 38 IO 6 - Longbentonstraße 126 IO 7 - Longbentonstraße 3 IO 7.1 - Longbentonstraße 63 IO 7.2 - Longbentonstraße 6 IO 8 - Westfalenring 14 IO 9 - Auf’m Heidacker 32 IO 10 - Am Breiten Teich 2



Bezeichnung



M.



19.58 17.65



17.55 15.63



17.03 15.10



15.79 17.98 13.54 15.52 17.14 15.02 13.51 8.97 13.47 13.22 13.39 15.71



!0D!



!0D!



!09!



!0A! !08! !0A! !08! !08! !08! !0A! !09! !0A! !0A! !0A! !08!



13.86 16.05 11.61 13.59 15.21 13.09 11.58 7.04 11.54 11.29 11.46 13.78



14.83 16.01 14.73 17.91 16.95 16.37 15.09



16.76 17.94 16.66 19.84 18.88 18.30 17.02



!0A! !08! !08! !08! !08! !08! !09!



Nacht 21.24 17.16 2.49 2.56 17.94 21.17 17.88 6.07 15.81 16.33



Tag 23.17 19.09 4.42 4.49 19.87 23.10 19.81 8.00 17.74 18.26



IO 1 Eugen-straße 5



!08! !08! !0B! !0B! !08! !05! !08! !07! !08! !08!



ID



Immissionspunkte – Beurteilungspegel



Immissionen ID



13.91 15.08 13.71 16.83 15.85 15.11 14.08



16.60 18.30 17.00 19.58 18.66 17.91 16.95



Tag 22.77 18.76 0.34 -1.48 19.45 22.45 19.39 6.50 17.24 18.58 14.67 16.37 15.07 17.65 16.73 15.98 15.02



Nacht 20.84 16.83 -1.59 -3.41 17.52 20.52 17.46 4.58 15.31 16.65



IO 2 Bodostraße 5



20.23 25.63 24.48 21.48 19.96 19.98 18.17



Tag 24.61 20.84 6.15 7.38 21.66 22.78 21.21 34.36 19.57 20.19 20.23 25.63 24.48 21.48 19.96 19.98 18.17



Nacht 24.61 20.84 6.15 7.38 21.66 22.78 21.21 34.36 19.57 20.19



IO 3 Hagemer Weg 4



Pegel Lr Tag Nacht (dBA) (dBA) 44.2 38.6 43.1 37.3 44.2 38.2 50.1 47.7 45.0 40.4 44.2 39.4 43.0 37.5 43.4 40.0 42.8 39.3 42.7 39.1 37.9 32.8 49.5 50.9 44.6 42.3 43.3 41.8



21.75 17.89 16.73 19.69 19.08 17.68 14.32



14.96 15.11 12.64 14.53 15.81 13.58 12.62 8.20 11.88 12.44 12.41 14.45



13.03 13.18 10.71 12.61 13.88 11.65 10.69 6.28 9.96 10.51 10.48 12.52



15.90 15.85 13.31 15.82 15.77 16.09 13.34 8.46 12.51 13.15 13.38 15.30



13.97 13.92 11.39 13.90 13.84 14.17 11.42 6.53 10.58 11.22 11.45 13.37



22.08 17.60 16.99 22.80 17.27 16.16 16.77 17.61 15.50 18.75 19.32 17.21



22.08 17.60 16.99 22.80 17.27 16.16 16.77 17.61 15.50 18.75 19.32 17.21



18.88 16.76 24.03 15.68 16.72 15.42 19.96 22.79 18.81 16.94 16.38 15.45



20.28 16.72 15.46 15.74 17.82 17.15 9.20



16.95 14.83 22.10 13.75 14.79 13.50 18.03 20.86 16.88 15.01 14.45 13.52



17.99 17.99 23.62 14.46 17.10 16.43 19.35 21.60 19.33 16.04 15.54 15.27



9.15



8.74 10.03



9.18



9.37



19.15 15.85 14.52 17.87 16.81 16.08 10.75



16.07 16.06 21.70 12.53 15.17 14.50 17.42 19.67 17.40 14.11 13.61 13.35



17.04 15.04 21.16 13.55 14.80 13.71 17.66 19.52 17.00 15.00 14.55 13.89



7.22 10.72



8.10



8.30



18.35 14.79 13.53 13.81 15.89 15.22 7.27



Nutzungsart Auto



Industrie Industrie Industrie Industrie Industrie Industrie Industrie Industrie



Industrie Industrie Industrie Industrie Industrie



Lärmart



17.93 14.35 13.00 17.43 17.88 16.87 4.14



15.11 13.11 19.23 11.62 12.87 11.78 15.73 17.59 15.07 13.08 12.62 11.96



8.79



15.04 16.69 16.98 12.08 15.97 15.21 16.14 17.36 16.17 13.02 12.57 14.71



4.11



7.25 11.58



7.44 11.47



17.22 13.93 12.60 15.94 14.88 14.16 8.83



17.06 13.73 12.32 17.45 16.89 15.76 3.96



Tag 19.52 17.04 21.51 21.83 18.06 17.39 17.90 9.65 13.77 16.19



2.18



14.43 13.66 16.47 11.44 15.54 13.85 15.17 17.09 15.27 12.48 11.74 13.70



3.93



9.65 10.24



13.11 14.76 15.05 10.15 14.04 13.28 14.22 15.44 14.24 11.09 10.64 12.78



(m)



17.16 13.67 12.25 17.27 16.93 15.81 5.75



Tag 21.08 17.17 17.87 20.47 15.61 17.84 17.79 9.35 15.73 15.81



12.50 11.73 14.54 9.52 13.61 11.92 13.25 15.16 13.34 10.55 9.82 11.77



2.00



14.09 15.62 16.11 11.07 14.95 14.05 15.00 16.65 15.30 12.01 11.59 13.52



5.72



8.31 10.79



8.24 10.69



15.14 11.80 10.39 15.52 14.96 13.83 2.03



Nacht 17.60 15.11 19.58 19.90 16.13 15.46 15.97 7.72 11.85 14.27



r r r r r r r r r r r r r r



12.16 13.69 14.18 9.14 13.02 12.13 13.08 14.73 13.37 10.08 9.67 11.59



3.79



8.86



8.76



15.23 11.75 10.32 15.34 15.00 13.88 3.83



Nacht 19.15 15.24 15.94 18.54 13.69 15.91 15.86 7.43 13.80 13.88



IO 7.1 Longbentonstraße 63



5.40 8.20 8.20 5.40 10.80 8.20 5.40 5.40 10.80 8.20 2.70 2.70 5.40 5.40



Höhe



IO 7 Longbentonstraße 3



9.54 10.17



16.01 12.42 11.07 15.50 15.95 14.94 2.21



Teilpegel Werktags IO 5 IO 6 ElsaLongbentonBrandströmstraße 126 Straße 38 Tag Nacht Tag Nacht 21.36 19.43 22.23 20.31 15.77 13.84 18.05 16.12 8.55 6.63 21.50 19.57 12.43 10.50 22.81 20.88 17.83 15.91 18.80 16.87 17.52 15.59 18.26 16.34 18.01 16.08 18.98 17.05 19.91 17.98 9.56 7.63 15.83 13.91 17.03 15.11 16.59 14.66 16.97 15.04



WR WR WR MI WR WR WR WA WA WA WA GE MI MI



Gebiet



IO 4.1 ElsaBrandströStraße 13 Tag Nacht 22.39 20.47 17.41 15.48 13.93 12.00 17.92 15.99 17.13 15.20 18.86 16.93 20.01 18.08 17.77 15.84 17.60 15.68 17.83 15.90



8.94 10.23



16.01 14.08 16.96 15.03 18.29 18.29 14.30 12.37



15.70 13.77 15.99 14.06 13.33 13.33 10.67



19.82 15.97 14.80 17.76 17.16 15.75 12.39



IO 4 HenryDunantStraße 7 Tag Nacht 22.94 21.01 19.44 17.51 13.81 11.88 18.07 16.14 19.82 17.89 19.02 17.09 19.63 17.70 22.56 20.64 17.68 15.75 18.17 16.24



Richtwert Tag Nacht (dBA) (dBA) 55 40 50 35 55 40 60 45 55 40 50 37,5 50 35 55 40 55 40 55 40 55 40 65 50 60 45 60 45



17.77 15.85 17.29 15.37 13.95 13.95 10.87



15.84 17.00 15.64 18.76 17.78 17.04 16.01



Nacht 20.00 15.93 1.32 1.11 16.59 19.76 16.65 3.21 14.37 15.43



IO 1.1 Heinrichstraße 17



!0G! !0G! !0G! !0G! !0G! !0G! !0G! !0G! !0G! !0G! !0G! !0G! !0G! !0G!



Tag 21.93 17.86 3.25 3.03 18.52 21.68 18.58 5.14 16.30 17.36



M.



Nacht 15.80 13.11 12.48 10.60 12.00 14.04 12.62 -3.50 9.83 10.97



Tag 24.24 22.99 27.49 28.59 20.99 22.17 21.35 0.10 19.50 22.02



Nacht 24.24 22.99 27.49 28.59 20.99 22.17 21.35 0.10 19.50 22.02



IO 8 Westfalenring 14



Tag 23.52 20.53 16.05 20.66 20.39 24.57 20.40 3.63 18.61 15.65



78.40 81.20 80.70 71.47 74.23 72.82 72.33 80.33 82.34 81.22 73.70 69.70 76.53 74.40



15.75 13.74 12.48 17.63 16.22 15.99 14.94



Nacht 21.06 18.28 10.38 15.71 17.66 20.96 18.10 -3.62 15.84 14.82



-0.60 19.86 19.86 16.55 16.55 14.92 14.92



-2.62 17.06 17.06 23.77 23.77 18.24 18.24



-2.49 16.71 16.71 23.25 23.25 18.91 18.91



15.75 13.74 12.48 17.63 16.22 15.99 14.94



Tag 21.06 18.28 10.38 15.71 17.66 20.96 18.10 -3.62 15.84 14.82



IO 10 Am Breiten Teich 2



Z (m)



11.63 9.70 16.99 16.99 14.84 14.84 13.17 13.17 11.69 9.76 19.48 19.48 17.92 17.92 14.40 14.40 12.51 10.58 20.06 20.06 13.06 13.06 13.58 13.58 8.33 6.40 14.65 14.65 14.22 14.22 11.48 11.48 11.61 9.68 18.84 18.84 17.39 17.39 14.07 14.07 12.06 10.13 17.73 17.73 16.13 16.13 15.85 15.85 11.38 9.45 21.53 21.53 13.78 13.78 13.05 13.05 14.66 12.73 19.98 19.98 14.38 14.38 14.00 14.00 10.16 8.23 20.43 20.43 14.29 14.29 13.18 13.18 9.87 7.94 15.34 15.34 12.56 12.56 10.93 10.93 8.92 7.00 14.73 14.73 12.44 12.44 10.85 10.85 10.41 8.48 16.99 16.99 16.16 16.16 15.08 15.08



1.33



-0.69



-0.56



16.89 16.26 15.21 19.96 17.47 18.32 16.58



Nacht 23.52 20.53 16.05 20.66 20.39 24.57 20.40 3.63 18.61 15.65



IO 9 Auf’m Heidacker 32



Koordinaten Y (m) 5721196.70 5721176.17 5721309.98 5721980.63 5722214.73 5722247.04 5722301.16 5721616.44 5721709.04 5721631.33 5721699.45 5721509.26 5721126.48 5721042.01



9.86 7.94 21.92 21.92 16.89 11.00 9.07 17.03 17.03 16.26 8.96 7.04 16.06 16.06 15.21 14.92 12.99 20.74 20.74 19.96 13.49 11.56 21.39 21.39 17.47 12.48 10.55 20.37 20.37 18.32 1.35 -0.58 19.89 19.89 16.58



Tag 17.73 15.04 14.41 12.53 13.93 15.97 14.55 -1.57 11.75 12.90



IO 7.2 Longbentonstraße 6



X (m) 32381439.87 32381544.14 32381564.47 32381289.78 32380339.39 32380304.99 32380265.05 32380073.36 32379981.89 32380002.31 32379879.13 32380460.07 32380925.50 32380694.59
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2.12 Dachlüfter 3.4 Belebungsbecken Ventilator 3.1 Kühlbox Lüfter 2.9 Schornstein Räuche Brühwurst 2, B9 1.3 Dachlüfter, B26 1.3 Klimakastengerät, B30 2.12 Dachlüfter 2.9 Dachlüfter 2.10 Dachlüfter, B33 2.9 Dachlüfter, ersatz für ausgebrannten Lüfter 2.12 Dachlüfter 1.3 Dachlüfter, B31 3.1 Zuluftöffnung Gebäudeanbau 1.4 Tor neben Trafos 3.1 Radialventilator Colasit 3.1 Radialventilator Colasit 2 3.3 Kleiner Lüfter ebenerdig 2.10 Dachlüfter 1.4 Hallenabluft Pilz 1.4 Zuluft Amoniakanlage 2.12 Abluftkanal Öffnung Kantine 2.12 Ausblasöffnung Kantine 1.1 Abluftkamin Stall 1.3 Abluftkamin Stall 1.3 Klimakastengerät 3.1 Kühlbox Lüfter, lauter Betrieb ca. 1/4 der Zeit 1.3 Klimakastengerät 1.3 Abluftkamin Stall 1.3 Tischkühler 3.4 Abfließen teilgereinigtes Wasser aus Absetzbecken K1 (1) 3.4 Abfließen teilgereinigtes Wasser aus Absetzbecken K1 (2) 3.1 Abluftöffnung Gebäudeanbau 1.3 Abluftkamin 2.9 Dachlüfter 2.12 Dachlüfter 3.3 Abluft Trafo 17 1.1 Abluftkamin Dachaufsatz 1.4 Abluftkamin NH3 Anlage 2.12 Dachlüfter 1.3 Abluftkamin Stall 1.4 ARA Unterbau 2.6 Dachlüfter, Avluft Gefrierhaus und Verpackung 2.6 Abluftöffnunbg mit Kulissen 1 2.6 Abluftöffnunbg mit Kulissen 2 2.5 Abluftventilator, Zwischengang 3.2 GFK Aufbau gesamt 2.12 Dachlüfter Kantine 2.9 Dachlüfter 3.3 Ausblasöffnung 2.2 Hallenabluft Pilz 1.4 Abluft Räuche 2 1.1 Kamin Borstenofen 1.1 Kamin Borstenofen 2.2 Ventilator BE12 12.01 2.12 Dachlüfter 2.12 Dachlüfter 2.12 Dachlüfter 2.12 Dachlüfter



Quelle Bezeichnung



M.



8.68 6.75 7.97 6.04 8.04 6.11 12.40 10.47



12.47 10.54



-6.91 8.50 7.40 9.73 7.18 5.63 8.96 8.73 3.08 6.80 9.38



-2.58 -4.51 -2.58 -4.51 12.08 10.15 8.57 6.64 7.99 6.06 7.37 5.44 8.99 7.06 3.79 1.86 3.82 1.89 1.87 -0.05 2.95 1.02 4.99 3.06 6.67 4.74 5.27 3.34 5.67 3.75 5.58 3.65



!0A! !0A! !0A! !0D!



!0D!



!0B! !0A! !08! !08! !05! !0A! !0A! !08! !0A! !0A! !08!



!07! !07! !08! !0C! !08! !08! !05! !08! !0A! !0A! !0A! !08! !08! !08! !08! !08!



-8.84 6.57 5.47 7.81 5.25 3.70 7.03 6.80 1.16 4.87 7.45



12.38 8.91 6.42 11.29 9.71 14.16 -0.69 12.63 7.64 11.98 11.49 10.82 6.81 5.99 7.83 -3.46



14.31 10.83 8.35 13.21 11.64 16.09 1.24 14.56 9.57 13.91 13.42 12.75 8.74 7.91 9.76 -1.53



!08! !0A! !0B! !09! !0B! !0B! !05! !08! !0A! !09! !08! !08! !0A! !0A! !0A! !0B!



Nacht 12.92 9.22 -1.04 13.93 10.37 9.82 12.32 11.58 13.17 11.87



Tag 14.85 11.15 0.89 15.86 12.30 11.75 14.25 13.51 15.10 13.80



IO 1 Eugen-straße 5



!08! !0D! !0B! !08! !0A! !0A! !08! !08! !08! !08!



ID



-3.20 -3.19 9.19 7.18 6.68 6.24 7.49 2.58 2.97 0.92 2.06 3.91 5.38 3.98 4.45 4.34



13.95 10.68 -5.00 13.13 12.46 15.00 0.50 14.41 9.49 12.23 12.87 12.38 8.54 7.89 9.23 -0.33



Tag 14.22 5.03 2.53 15.74 12.10 11.62 15.03 13.15 14.89 13.44



-5.13 -1.93 -5.12 -1.92 7.26 10.66 5.26 7.53 4.75 7.37 4.31 7.06 5.56 8.33 0.65 3.49 1.04 3.98 -1.01 1.68 0.13 2.81 1.98 4.70 3.45 5.50 2.05 5.43 2.53 5.37 2.41 5.20



6.27 8.34 7.03 9.81 7.88 5.46 8.81 9.16 2.81 7.56 8.49



8.72 10.89



15.40 14.15 0.73 13.87 -8.83 -5.77 5.38 15.91 15.32 18.54 14.61 13.68 11.94 11.23 11.79 -6.56



Tag 15.63 2.55 -3.28 17.30 15.31 12.45 15.26 15.06 17.33 15.64 15.40 14.15 0.73 13.87 -8.83 -5.77 5.38 15.91 15.32 18.54 14.61 13.68 11.94 11.23 11.79 -6.56



Nacht 15.63 2.55 -3.28 17.30 15.31 12.45 15.26 15.06 17.33 15.64



IO 3 Hagemer Weg 4



13.99 17.55 12.93 10.33 -8.65 -7.01 9.64 11.07 13.02 4.50 13.93 12.73 16.79 16.31 15.11 -4.16



12.06 15.62 11.00 8.41 -10.58 -8.94 7.71 9.15 11.09 2.57 12.00 10.80 14.86 14.38 13.18 -6.09



IO 4 HenryDunantStraße 7 Tag Nacht 14.59 12.66 0.73 -1.20 -1.13 -3.05 15.20 13.27 17.55 15.62 17.32 15.39 14.54 12.61 13.66 11.73 16.06 14.13 14.17 12.24 13.01 17.62 12.91 4.94 -7.79 -7.87 4.88 9.94 12.12 -0.81 13.42 13.13 16.57 16.17 15.29 -2.37



11.08 15.69 10.98 3.02 -9.72 -9.80 2.95 8.01 10.19 -2.74 11.50 11.20 14.64 14.24 13.36 -4.30



IO 4.1 ElsaBrandströStraße 13 Tag Nacht 14.95 13.02 -0.90 -2.83 0.98 -0.95 14.94 13.01 17.37 15.44 17.62 15.69 14.44 12.51 14.41 12.48 15.15 13.23 13.96 12.03 12.24 15.15 8.39 6.63 -11.17 -8.70 4.37 9.29 11.08 1.34 12.24 10.96 14.00 13.59 13.41 -5.60



10.31 13.23 6.46 4.70 -13.09 -10.63 2.45 7.36 9.15 -0.59 10.32 9.03 12.07 11.66 11.48 -7.53



12.72 13.24 17.59 -3.86 -3.43 -2.36 6.47 9.03 9.14 -5.08 11.67 11.26 12.40 11.68 12.44 12.19



10.79 11.31 15.66 -5.79 -5.36 -4.29 4.54 7.10 7.21 -7.01 9.74 9.33 10.47 9.75 10.52 10.27



Teilpegel Werktags IO 5 IO 6 ElsaLongbentonBrandströmstraße 126 Straße 38 Tag Nacht Tag Nacht 12.65 10.72 14.85 12.92 -2.30 -4.22 6.60 4.67 -2.47 -4.40 15.68 13.75 13.96 12.03 13.64 11.71 15.42 13.49 14.49 12.57 15.55 13.62 14.70 12.77 12.50 10.58 13.95 12.03 11.54 9.61 12.05 10.12 14.35 12.43 11.33 9.40 12.48 10.55 12.62 10.69 12.45 12.97 15.14 -1.52 -4.68 -3.46 10.13 8.91 8.26 -8.48 12.33 9.67 11.66 11.26 11.64 8.50



Tag 14.09 1.27 11.94 13.35 13.52 13.83 13.33 11.09 10.49 10.69



-3.86 -3.85 8.73 5.60 5.44 5.13 6.40 1.56 2.06 -0.25 0.88 2.77 3.57 3.50 3.44 3.27



4.34 6.41 5.10 7.88 5.95 3.53 6.88 7.23 0.88 5.63 6.56



8.96



21.76 21.83 0.56 6.68 10.00 9.01 8.93 5.91 11.42 5.71 7.16 7.50 6.85 6.34 6.85 7.31



-4.39 11.69 9.01 10.72 9.92 9.23 14.17 9.39 6.59 14.55 21.41



8.03



3.58



4.92



2.99



4.13



2.20



6.65



4.72



5.12



3.19



5.56



Tag 17.69 7.07 19.34 16.98 18.24 19.05 16.56 16.40 15.31 15.61



Nacht 17.69 7.07 19.34 16.98 18.24 19.05 16.56 16.40 15.31 15.61



IO 8 Westfalenring 14 Tag 16.03 20.33 10.08 16.10 12.67 12.70 15.25 14.53 14.65 14.31



Nacht 16.03 20.33 10.08 16.10 12.67 12.70 15.25 14.53 14.65 14.31



IO 9 Auf’m Heidacker 32



3.63



8.16 8.91 7.94 3.54



-4.29



-1.71 6.93 6.51 -4.56



15.41 15.13 16.51 11.04



12.03 10.34 16.80 11.04 16.03 -2.05 2.47 9.73 7.18 -0.80 12.04 10.58 8.64 9.52 9.46 7.27



Nacht 11.94 13.83 10.43 13.84 11.85 11.89 14.52 12.20 12.00 13.52



15.41 10.55 10.55 8.52 8.52 15.13 8.71 8.71 8.25 8.25 16.51 8.38 8.38 10.23 10.23 11.04 18.28 18.28 12.76 12.76



12.03 10.34 16.80 11.04 16.03 -2.05 2.47 9.73 7.18 -0.80 12.04 10.58 8.64 9.52 9.46 7.27



Tag 11.94 13.83 10.43 13.84 11.85 11.89 14.52 12.20 12.00 13.52



IO 10 Am Breiten Teich 2



-6.22 11.31 11.31 18.36 18.36 12.68 12.68



-3.64 5.00 4.58 -6.48



9.87 8.48 6.55 16.61 16.61 14.04 14.04 10.47 9.11 7.19 19.06 19.06 11.08 11.08 13.24 9.04 7.11 22.96 22.96 14.66 14.66 -3.94 -4.05 -5.97 15.87 15.87 12.55 12.55 -10.83 -11.48 -13.41 0.16 0.16 18.39 18.39 -10.34 -10.51 -12.44 -0.36 -0.36 4.09 4.09 -0.53 -1.31 -3.24 6.55 6.55 2.51 2.51 6.38 6.58 4.66 13.06 13.06 12.82 12.82 6.45 6.17 4.24 11.60 11.60 8.90 8.90 -8.29 -11.08 -13.01 12.25 12.25 -0.72 -0.72 8.93 8.54 6.61 15.26 15.26 13.66 13.66 8.37 7.35 5.42 15.57 15.57 12.16 12.16 9.24 7.64 5.71 15.29 15.29 9.17 9.17 8.84 7.11 5.18 15.01 15.01 9.07 9.07 9.69 7.97 6.04 16.54 16.54 10.60 10.60 8.66 4.98 3.06 15.93 15.93 6.74 6.74



Nacht Tag Nacht 11.88 12.46 10.53 -1.94 -3.93 -5.85 12.12 8.19 6.27 10.62 11.12 9.19 11.71 9.44 7.52 11.91 9.27 7.34 11.51 11.56 9.63 8.95 9.17 7.24 8.35 8.79 6.86 9.82 8.83 6.91



IO 7.2 Longbentonstraße 6



6.43 4.50 6.41 4.49 -9.78 -11.71 7.23 5.30 7.54 5.61 4.94 3.01 3.83 1.90 2.26 0.33 2.85 0.92 5.03 3.11 5.74 3.81 4.56 2.63 4.32 2.39 4.69 2.76 5.05 3.13 4.29 2.36



6.07 4.14 5.97 4.04 1.31 -0.62 -9.75 -9.75 -5.78 -5.78 -12.53 -12.53 6.05 4.13 5.95 4.02 1.32 -0.61 -9.77 -9.77 -5.80 -5.80 -12.54 -12.54 -9.80 -11.73 -10.68 -12.61 -15.36 -17.28 4.69 4.69 7.98 7.98 5.27 5.27 5.76 3.83 5.85 3.93 2.60 0.67 14.04 14.04 13.41 13.41 10.87 10.87 6.83 4.90 6.67 4.74 2.71 0.78 10.93 10.93 9.11 9.11 6.60 6.60 5.12 3.19 4.16 2.23 2.34 0.41 8.58 8.58 7.65 7.65 5.40 5.40 2.81 0.89 3.05 1.12 1.07 -0.86 7.66 7.66 10.21 10.21 6.60 6.60 1.39 -0.54 1.39 -0.54 -0.53 -2.46 6.61 6.61 4.37 4.37 2.10 2.10 2.56 0.63 2.17 0.25 -0.63 -2.56 5.10 5.10 2.82 2.82 1.11 1.11 4.58 2.65 4.14 2.21 0.84 -1.09 6.53 6.53 2.39 2.39 1.71 1.71 5.48 3.56 4.94 3.01 2.12 0.19 8.68 8.68 3.10 3.10 2.48 2.48 3.77 1.84 3.78 1.85 1.86 -0.07 8.59 8.59 5.57 5.57 3.82 3.82 5.23 3.30 5.51 3.58 3.68 1.75 8.53 8.53 7.13 7.13 3.69 3.69 4.06 2.13 4.16 2.23 2.31 0.39 7.23 7.23 6.27 6.27 5.27 5.27 2.38 0.45 4.06 2.13 0.55 -1.37 7.42 7.42 6.62 6.62 4.25 4.25 3.51 1.58 3.43 1.50 0.05 -1.88 8.61 8.61 5.90 5.90 3.60 3.60



12.09 10.16 12.20 10.27 7.11 5.18 14.12 12.19 11.90 9.97 10.83 8.90 0.21 -1.72 19.57 19.57 8.08 8.08 13.41 13.41 13.25 11.32 13.03 11.11 11.14 9.22 10.04 8.11 9.17 7.24 9.21 7.28 5.91 3.98 13.86 13.86 8.74 8.74 7.87 7.87 9.08 7.16 9.00 7.07 7.29 5.36 6.48 4.56 5.45 3.52 5.59 3.66 3.41 1.48 11.49 11.49 8.36 8.36 6.71 6.71 10.32 8.39 10.31 8.38 8.18 6.25 9.82 7.89 8.70 6.77 8.81 6.89 6.96 5.04 11.82 11.82 10.64 10.64 10.06 10.06 9.39 7.46 6.60 4.67 5.45 3.52 4.74 2.81 4.67 2.74 -2.18 -4.11 -4.92 -6.85 12.41 12.41 2.35 2.35 -1.63 -1.63 13.39 11.46 12.91 10.98 10.21 8.28 8.52 6.59 8.26 6.33 8.01 6.08 4.63 2.70 11.87 11.87 5.89 5.89 5.36 5.36 2.14 0.21 -3.84 -5.77 -4.21 -6.14 4.81 2.88 1.03 -0.89 4.04 2.11 -9.63 -11.55 10.39 10.39 8.22 8.22 6.39 6.39 9.48 7.55 9.59 7.66 7.69 5.76 9.04 7.11 7.76 5.83 8.04 6.11 6.21 4.28 11.07 11.07 9.60 9.60 8.25 8.25 11.64 9.72 11.48 9.55 8.71 6.78 6.89 4.96 6.08 4.15 5.90 3.97 2.89 0.97 10.58 10.58 4.28 4.28 4.71 4.71 -3.89 -5.82 -10.13 -12.06 -10.54 -12.46 -14.17 -16.10 -9.05 -10.98 -14.08 -16.01 -16.67 -18.60 0.26 0.26 1.78 1.78 1.81 1.81 6.32 4.39 5.52 3.59 4.51 2.58 2.59 0.66 2.10 0.17 2.01 0.08 -0.09 -2.02 4.22 4.22 4.65 4.65 2.45 2.45



5.51



21.76 9.70 7.77 8.65 6.72 8.47 6.54 21.83 9.68 7.75 8.64 6.71 8.45 6.52 0.56 -10.32 -12.25 -12.27 -14.20 -11.54 -13.47 6.68 6.37 4.44 6.05 4.13 5.23 3.30 10.00 7.91 5.98 8.53 6.60 6.44 4.51 9.01 7.05 5.12 6.53 4.61 5.45 3.52 8.93 4.61 2.69 3.99 2.07 2.79 0.87 5.91 4.18 2.25 3.23 1.30 2.34 0.41 11.42 7.65 5.72 6.48 4.55 5.47 3.54 5.71 10.02 8.09 6.88 4.96 5.48 3.55 7.16 11.24 9.31 10.65 8.72 7.98 6.06 7.50 6.39 4.47 6.75 4.83 4.60 2.67 6.85 5.81 3.89 6.12 4.19 3.89 1.96 6.34 5.30 3.37 5.47 3.54 3.55 1.62 6.85 5.85 3.92 6.49 4.56 4.03 2.10 7.31 5.38 3.45 5.44 3.52 3.81 1.88



-4.39 11.69 9.01 10.72 9.92 9.23 14.17 9.39 6.59 14.55 21.41



8.03



11.80 12.40 15.16 -2.01 -8.90 -8.41 1.40 8.31 8.38 -6.36 10.86 10.30 11.17 10.77 11.62 10.59



Tag 13.81 -0.01 14.05 12.55 13.64 13.84 13.43 10.88 10.27 11.75



IO 7.1 Longbentonstraße 63



8.26 10.08 9.15 10.83 8.31 9.87 3.11 5.47



10.53 11.04 13.21 -3.45 -6.61 -5.39 8.21 6.98 6.33 -10.41 10.41 7.74 9.73 9.33 9.72 6.57



Nacht 12.16 -0.65 10.01 11.42 11.60 11.90 11.40 9.16 8.56 8.76



IO 7 Longbentonstraße 3



6.46 11.26 11.26 14.05 12.12 14.34 12.41 12.11 10.18 10.94 9.01 10.19 6.02 11.24 11.24 15.85 13.92 15.70 13.77 13.26 11.34 11.95 10.02 11.08 5.93 11.29 11.29 15.01 13.08 13.23 11.30 11.69 9.77 10.72 8.79 10.24 9.04 9.54 9.54 5.91 3.99 5.13 3.20 4.33 2.40 6.24 4.32 5.04



12.02 8.75 -6.92 11.20 10.54 13.08 -1.43 12.48 7.56 10.30 10.94 10.46 6.61 5.96 7.30 -2.26



Nacht 12.30 3.10 0.60 13.81 10.17 9.69 13.10 11.22 12.96 11.51



IO 2 Bodostraße 5



5.77 8.39 5.35 7.95 5.21 7.86 9.45 10.97



11.15 8.02 4.96 10.27 9.92 12.71 -2.25 12.40 6.82 11.48 10.29 9.60 5.91 5.28 6.57 -3.94



Nacht 11.61 9.36 -1.54 12.83 9.46 8.85 11.01 10.38 11.98 10.65



-8.54 -10.47 7.62 5.69 6.09 4.16 8.44 6.51 6.64 4.71 4.76 2.83 7.98 6.05 7.46 5.53 2.07 0.14 6.21 4.28 6.94 5.01



10.65



7.70 7.27 7.14 11.38



13.08 9.95 6.89 12.20 11.85 14.64 -0.32 14.33 8.75 13.41 12.22 11.53 7.84 7.20 8.50 -2.02



Tag 13.54 11.29 0.39 14.76 11.38 10.78 12.93 12.31 13.91 12.58



IO 1.1 Heinrichstraße 17
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2.12 Dachlüfter 3.4 Belebungsbecken Tür 1.1 Dachlüfter Dachaufsatz Lüftungsgitter KH Nord 2 3.3 Abluft Trafo 16 2.12 Abluftkanal Öffnung Kantine 2.2 Ventilstation 404,2 1.3 Abluftöffnung Stall 2.3 Hallenabluft Pilz 3.3 Abluft Trafo 18 3.3 Abluft Trafo 13 3.3 Dachlüfter 2.3 Ausblasöffnung 2.3 Ausblasöffnung 3.3 Lüftungsgitter NH3 Anlage 1 1.4 Abluft Räuche 1 1.4 ARA Kamin 1.4 Hallenabluft Pilz 1.3 Abluftöffnung Stall 1.4 Abluft Räuche 3 1.4 Abluft Räuche 5 3.3 Große Lüftungsöffnung 2.6 Pumpe alte NH3 Anlage Lüftungsgitter KH Nord 3 2.10 Abluftöffnung 2.2 Ventilstation 406,1 1.4 Abluft Räuche 3 1.4 Abluft Räuche 4 1.4 Abluft Räuche 5 1.3 Abluftöffnung Stall 3.4 Kalksilo offene Tür 3.3 Abluft Trafo 14 2.5 Dampfauslässe, Gefrierhaus und Verpackung 3.3 Große Lüftungsöffnung 2.2 Ventilstation 402,2 1.4 Graue Stahltür Amoniakanlage 2.6 Lüftungsgitter Schaltraum 1.3 Hallenabluft Pilz 1.3 Zuluftöffnung 1.4 Abluft Räuche 2 2.9 Schornstein Räuche Brühwurst 8 3.2 Lüftungsgitter Tierverwertung 1.1 RWA 3.1 RWA 2.2 Ventilstation 405,2 3.1 Kasten Rohrleitung 9 2.9 Schornstein Räuche Brühwurst 1 2.4 Ausblasöffnung neben Rückkühler 3.3 Lüftungsgitter NH3 Anlage 2 2.9 Ausblasöffnung Bogen (1) 2.9 Ausblasöffnung Bogen (2) 2.9 Ausblasung Kamin 3.1 Kasten Rohrleitung 5 2.3 RWA 3.3 Abluft Trafo 15 2.3 RWA 1.4 Ausblasung Räuche 1 1.3 RWA 3.3 RWA 2.9 Schornstein Räuche Brühwurst 3 3.1 RWA



Quelle Bezeichnung



M.



IO 1 Eugen-straße 5



IO 1.1 Heinrichstraße 17



IO 2 Bodostraße 5



IO 3 Hagemer Weg 4



!05! 4.52 2.59 3.12 1.19 3.84 !08! -10.46 -12.39 -12.07 -14.00 -11.03 !09! -9.85 -11.78 -10.71 -12.64 -9.84 !07! -15.03 -16.95 -17.14 -19.06 -15.73 !0A! -3.59 -5.52 -5.51 -7.44 -4.27 !0A! -4.01 -5.94 -4.85 -6.78 -4.14 !0A! -4.13 -6.06 -4.98 -6.90 -4.01 !08! -2.57 -4.50 -3.92 -5.85 -3.03 !0B! -4.77 -6.70 -16.27 -18.19 -15.77 !0A! -9.08 -11.01 -9.66 -11.59 -8.82 !0C! 1.33 -0.60 -0.00 -1.93 0.22 !08! -6.14 -8.07 -7.44 -9.36 -6.55 !0C! 1.11 -0.82 -0.22 -2.15 -0.00 !08! -4.59 -6.52 -6.00 -7.93 -4.00 !0H! -4.18 -6.11 -5.19 -7.11 -3.98 !05! -13.36 -15.29 -14.67 -16.60 -14.06 !08! -3.73 -5.66 -4.91 -6.84 -3.81 !08! -3.62 -5.54 -4.80 -6.73 -4.01 !08! -2.70 -4.63 -3.92 -5.85 -3.07 !0C! -0.09 -2.01 -1.41 -3.34 -1.19 !08! -3.72 -5.65 -4.71 -6.64 -3.78 !05! -7.10 -9.03 -7.67 -9.60 -7.34 !08! -3.94 -5.87 -4.98 -6.91 -4.06 !0A! -5.28 -7.21 -6.13 -8.06 -5.17 !0A! -6.91 -8.84 -7.76 -9.69 -7.07 !05! -2.07 -4.00 -3.50 -5.43 -2.96 !08! -5.02 -6.95 -6.31 -8.24 -4.73 !0C! -3.36 -5.29 -4.73 -6.66 -2.99



Teilpegel Werktags IO 4 IO 4.1 IO 5 IO 6 HenryElsaElsaLongbentonDunantBrandströBrandströmstraße 126 Straße 7 Straße 13 Straße 38 Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 5.63 3.70 6.03 4.10 3.83 1.90 4.40 2.47 -10.60 -12.52 -11.11 -13.04 -13.97 -15.90 -3.93 -5.86 5.35 3.42 3.16 1.23 -2.04 -3.97 4.22 2.29 -3.75 -5.68 -8.34 -10.27 -9.00 -10.93 -11.58 -13.51 4.56 2.63 1.58 -0.35 0.68 -1.25 0.15 -1.78 5.55 3.62 5.52 3.59 3.82 1.89 4.73 2.80 -4.28 -6.21 -5.30 -7.23 -6.31 -8.24 -6.36 -8.28 7.56 5.63 7.55 5.63 4.71 2.78 3.47 1.54 2.49 0.56 1.30 -0.62 0.73 -1.20 2.29 0.36 3.78 1.86 0.54 -1.39 -0.16 -2.08 0.56 -1.37 2.23 0.30 0.13 -1.79 -3.76 -5.69 3.35 1.42 1.74 -0.19 2.19 0.26 0.20 -1.73 1.10 -0.83 2.81 0.88 1.57 -0.36 1.16 -0.76 1.07 -0.86 2.71 0.78 1.55 -0.37 1.08 -0.85 -0.05 -1.98 -1.12 -3.05 -4.05 -5.98 -5.86 -7.79 -10.80 -12.73 4.60 2.67 3.50 1.57 2.50 0.57 -0.01 -1.94 3.84 1.91 2.71 0.78 1.73 -0.20 -0.57 -2.50 3.27 1.34 2.37 0.45 1.33 -0.59 -1.40 -3.32 6.11 4.18 6.03 4.10 3.25 1.33 1.90 -0.03 3.59 1.67 2.42 0.49 1.41 -0.52 -1.19 -3.12 3.44 1.52 2.29 0.36 1.29 -0.64 -1.03 -2.96 -15.62 -17.55 -17.38 -19.31 -18.51 -20.44 -12.68 -14.60 0.01 -1.92 -2.47 -4.40 -1.62 -3.55 -6.22 -8.15 -4.50 -6.42 -9.20 -11.13 -9.98 -11.91 -13.08 -15.01 1.54 -0.38 0.77 -1.16 0.05 -1.88 -0.81 -2.73 -4.35 -6.28 -3.47 -5.40 -6.29 -8.22 -6.16 -8.09 3.00 1.07 1.87 -0.06 0.85 -1.08 -1.65 -3.57 2.93 1.00 1.81 -0.11 0.80 -1.13 -1.71 -3.63 2.78 0.85 1.68 -0.25 0.68 -1.25 -1.85 -3.78 5.05 3.13 4.85 2.92 2.13 0.20 0.58 -1.34 -15.92 -17.85 -16.43 -18.36 -18.74 -20.67 -9.94 -11.87 -0.43 -2.36 -2.98 -4.91 -4.65 -6.58 0.31 -1.62 -1.03 -2.96 -1.71 -3.64 -2.49 -4.41 -3.98 -5.91 Tag 3.84 -7.31 3.86 -12.10 0.01 3.70 -7.29 2.32 1.60 0.39 -3.99 0.04 -0.61 -0.62 -3.54 -0.30 -1.14 -1.80 0.78 -1.48 -1.62 -17.78 -6.78 -13.54 -1.31 -7.05 -1.95 -2.00 -2.14 -0.18 -11.79 -5.11 -4.50



Nacht 1.92 -9.24 1.94 -14.03 -1.92 1.77 -9.21 0.39 -0.33 -1.54 -5.92 -1.89 -2.54 -2.55 -5.47 -2.23 -3.07 -3.73 -1.14 -3.41 -3.55 -19.71 -8.70 -15.47 -3.24 -8.98 -3.87 -3.93 -4.07 -2.10 -13.71 -7.04 -6.43



IO 7 Longbentonstraße 3 Tag 3.52 -9.85 3.37 -17.84 -6.37 3.81 -7.21 2.11 1.51 -5.75 1.51 0.51 0.31 -0.70 -16.22 -0.67 -1.53 -2.12 0.58 -1.87 -2.00 -18.51 -6.87 -19.46 -1.59 -6.97 -2.32 -2.38 -2.51 -0.68 -16.60 -1.95 -4.60



Nacht 1.59 -11.78 1.44 -19.76 -8.30 1.88 -9.14 0.18 -0.42 -7.68 -0.42 -1.41 -1.62 -2.63 -18.15 -2.60 -3.46 -4.04 -1.35 -3.80 -3.93 -20.43 -8.79 -21.38 -3.52 -8.90 -4.25 -4.31 -4.44 -2.61 -18.53 -3.87 -6.52



IO 7.1 Longbentonstraße 63



1.91 -6.53 -6.53 -18.11 -20.04 -19.71 -21.64 -20.90 -22.83 -15.03 -16.96 -20.19 -22.11 -20.90 -22.83 -12.96 -7.43 -7.43 -9.57 -11.50 -9.04 -10.97 -11.90 -13.82 -11.52 -13.45 -12.63 -14.56 -12.50 -14.42 -11.77 1.81 1.81 -1.01 -2.94 -6.50 -8.43 -4.73 -6.66 -7.15 -9.08 -11.99 -13.92 -7.60 -9.53 -17.66 10.54 10.54 -3.44 -5.36 -4.47 -6.40 -4.78 -6.71 -6.98 -8.91 -7.43 -9.36 -7.52 -9.45 -6.20 -1.31 -1.31 1.76 -0.17 2.22 0.29 -0.44 -2.37 -0.99 -2.91 -1.88 -3.81 -1.88 -3.81 -6.07 -0.58 -0.58 2.26 0.33 1.38 -0.55 -0.05 -1.98 -1.90 -3.83 -2.37 -4.30 -2.70 -4.63 -5.94 2.81 2.81 -0.07 -2.00 -1.21 -3.14 -2.23 -4.16 -4.78 -6.71 -5.08 -7.00 -5.46 -7.39 -4.96 -0.85 -0.85 -2.94 -4.87 -3.25 -5.17 -4.63 -6.56 -3.70 -5.63 -4.79 -6.72 -4.95 -6.87 -17.70 -6.53 -6.53 -3.32 -5.25 -5.72 -7.65 -6.40 -8.33 -2.12 -4.05 -1.25 -3.18 -2.10 -4.03 -10.74 -3.15 -3.15 4.93 3.00 5.09 3.16 2.58 0.65 1.17 -0.76 0.52 -1.41 0.31 -1.62 -1.71 -3.76 -3.76 -3.87 -5.80 -4.01 -5.94 -5.22 -7.15 -2.60 -4.53 -3.99 -5.92 -3.64 -5.57 -8.48 -3.75 -3.75 -4.85 -6.78 -4.41 -6.33 -7.30 -9.23 -6.96 -8.88 -7.90 -9.83 -7.80 -9.73 -1.93 -4.05 -4.05 -4.15 -6.08 -4.18 -6.11 -5.51 -7.44 -2.69 -4.62 -4.24 -6.16 -3.87 -5.80 -5.93 -2.49 -2.49 -4.39 -6.32 -4.60 -6.53 -6.15 -8.08 -7.23 -9.16 -6.28 -8.21 -8.45 -10.38 -5.91 3.10 3.10 -3.53 -5.46 -4.89 -6.82 -5.74 -7.67 -7.12 -9.05 -7.77 -9.70 -7.85 -9.78 -15.99 -16.52 -16.52 -7.55 -9.48 -10.81 -12.74 -12.64 -14.57 -19.32 -21.25 -9.69 -11.61 -23.06 -24.98 -5.74 -2.29 -2.29 -4.08 -6.01 -4.40 -6.33 -5.63 -7.56 -6.05 -7.98 -5.93 -7.86 -7.13 -9.06 -5.94 -2.30 -2.30 -4.15 -6.08 -4.45 -6.38 -5.70 -7.62 -4.98 -6.91 -5.96 -7.89 -6.09 -8.02 -5.00 -1.21 -1.21 -2.74 -4.67 -3.43 -5.36 -4.48 -6.40 -3.78 -5.71 -4.85 -6.78 -4.94 -6.87 -3.11 -5.20 -5.20 -5.30 -7.23 -5.32 -7.25 -6.66 -8.59 -3.91 -5.84 -5.42 -7.35 -5.06 -6.99 -5.71 -3.26 -3.26 -3.55 -5.48 -4.58 -6.51 -5.19 -7.12 -5.81 -7.74 -6.56 -8.49 -6.83 -8.75 -9.27 -2.41 -2.41 -3.89 -5.82 -7.87 -9.79 -9.44 -11.36 -7.89 -9.82 -8.62 -10.55 -14.59 -16.52 -5.99 -2.16 -2.16 -3.86 -5.79 -4.92 -6.85 -5.52 -7.45 -4.08 -6.01 -6.71 -8.64 -6.72 -8.65 -7.09 1.41 1.41 -2.47 -4.40 -3.55 -5.48 -4.49 -6.42 -6.39 -8.32 -7.09 -9.02 -7.28 -9.20 -9.00 -3.63 -3.63 -0.52 -2.45 -3.28 -5.21 -3.45 -5.38 -4.45 -6.37 -5.00 -6.92 -5.26 -7.19 -4.89 -3.58 -3.58 -6.07 -8.00 -4.89 -6.82 -7.49 -9.42 -6.19 -8.11 -7.19 -9.12 -6.98 -8.91 -6.66 -3.24 -3.24 -5.09 -7.02 -5.32 -7.25 -6.67 -8.60 -7.54 -9.47 -6.92 -8.85 -8.72 -10.64 -4.92 -11.42 -11.42 -5.59 -7.52 -5.90 -7.82 -5.06 -6.99 -1.84 -3.76 -3.34 -5.27 -2.95 -4.87



Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht !08! 5.52 3.60 4.29 2.36 5.13 3.21 7.16 7.16 !0D! 5.43 3.50 4.92 2.99 6.67 4.74 5.02 5.02 !0A! 1.48 -0.45 0.59 -1.34 1.33 -0.60 5.17 5.17 !05! -3.18 -5.11 -1.53 -3.46 0.18 -1.75 -0.67 -0.67 !05! 1.64 -0.29 1.56 -0.37 2.36 0.43 5.52 5.52 !08! 5.31 3.38 4.07 2.14 4.79 2.86 6.04 6.04 !08! -4.53 -6.46 -5.94 -7.87 -4.91 -6.84 -1.67 -1.67 !0A! -0.37 -2.30 -1.40 -3.32 -0.65 -2.58 3.15 3.15 !08! 2.71 0.78 1.58 -0.35 2.62 0.69 3.08 3.08 !05! 0.26 -1.67 -0.32 -2.25 1.06 -0.87 -0.14 -0.14 !05! 3.47 1.54 2.24 0.32 3.99 2.07 4.04 4.04 !05! 4.37 2.45 2.95 1.02 3.61 1.68 3.96 3.96 !08! 1.48 -0.45 -0.38 -2.31 -1.27 -3.20 -4.17 -4.17 !08! 2.65 0.72 1.67 -0.26 1.04 -0.89 -5.09 -5.09 !05! -7.60 -9.53 -8.99 -10.92 -7.91 -9.84 -7.66 -7.66 !0A! 0.60 -1.33 -0.23 -2.16 0.71 -1.22 7.21 7.21 !0A! 0.31 -1.62 -0.53 -2.45 0.51 -1.42 8.08 8.08 !0A! -0.47 -2.40 -1.38 -3.30 -0.30 -2.23 6.76 6.76 !0A! -1.92 -3.85 -2.90 -4.83 -2.17 -4.09 1.57 1.57 !0A! -0.35 -2.28 -1.21 -3.14 -0.21 -2.14 7.00 7.00 !0A! -0.32 -2.25 -1.16 -3.09 -0.14 -2.07 7.32 7.32 !05! 6.43 4.50 5.02 3.09 5.74 3.81 -4.88 -4.88 !07! -13.33 -15.26 -16.56 -18.49 -14.98 -16.91 14.58 14.58 !05! -3.91 -5.84 -3.55 -5.48 -2.32 -4.25 -1.88 -1.88 !08! 2.22 0.29 1.17 -0.76 2.08 0.15 4.53 4.53 !08! -4.77 -6.70 -6.10 -8.03 -5.18 -7.11 -2.37 -2.37 !0A! -1.19 -3.12 -2.02 -3.95 -1.10 -3.03 5.19 5.19 !0A! -1.17 -3.10 -2.01 -3.93 -1.07 -3.00 5.37 5.37 !0A! -1.13 -3.06 -1.96 -3.88 -1.00 -2.93 5.79 5.79 !0A! -2.95 -4.88 -3.89 -5.82 -3.15 -5.08 0.67 0.67 !0D! 0.49 -1.43 -2.70 -4.63 1.11 -0.82 -7.65 -7.65 !05! -1.44 -3.36 -2.59 -4.52 0.23 -1.70 1.74 1.74 !08! 3.06 1.13 0.34 -1.58 1.80 -0.13 8.59 8.59



ID



-22.56 -15.01 -17.86 -13.78 -6.94 -5.44 -8.18 -8.19 -7.10 -3.06 -7.00 -10.05 -7.13 -10.25 -10.99 -26.37 -8.67 -8.70 -8.18 -8.37 -8.25 -17.63 -8.47 -9.71 -8.64 -8.71 -10.38 -7.23



Tag 0.10 -15.38 0.36 -20.12 -9.04 0.03 -9.40 -0.96 -2.49 -8.43 -12.94 -1.61 -3.81 -3.81 -20.31 -3.25 -4.18 -5.69 -2.40 -4.68 -4.75 -20.16 -15.64 -21.68 -3.17 -9.11 -4.99 -5.02 -5.09 -3.75 -20.04 -13.61 -6.64



Tag 8.75 -2.62 7.91 -10.00 7.81 8.30 -1.22 6.96 5.90 6.48 8.89 6.69 2.78 3.16 -6.43 2.19 1.31 1.02 5.21 1.09 0.90 -13.19 -22.37 -11.85 2.20 -1.34 0.62 0.54 0.35 3.67 -9.18 5.05 -1.67



IO 9 Auf’m Heidacker 32



IO 10 Am Breiten Teich 2



Nacht Tag Nacht Tag Nacht 8.75 5.60 5.60 3.65 3.65 -2.62 -1.20 -1.20 -3.10 -3.10 7.91 1.72 1.72 1.03 1.03 -10.00 -6.09 -6.09 -6.21 -6.21 7.81 -3.07 -3.07 -7.27 -7.27 8.30 5.11 5.11 3.40 3.40 -1.22 -3.68 -3.68 -6.20 -6.20 6.96 0.40 0.40 -0.21 -0.21 5.90 2.27 2.27 -0.10 -0.10 6.48 -4.46 -4.46 -1.48 -1.48 8.89 -2.14 -2.14 -13.41 -13.41 6.69 6.81 6.81 3.56 3.56 2.78 1.44 1.44 -0.70 -0.70 3.16 4.40 4.40 -0.60 -0.60 -6.43 -7.23 -7.23 -18.03 -18.03 2.19 -0.28 -0.28 -1.87 -1.87 1.31 -0.80 -0.80 -2.52 -2.52 1.02 -1.39 -1.39 -3.16 -3.16 5.21 -1.23 -1.23 -1.82 -1.82 1.09 -1.29 -1.29 -2.97 -2.97 0.90 -1.35 -1.35 -3.05 -3.05 -13.19 -7.51 -7.51 -13.00 -13.00 -22.37 -18.71 -18.71 -26.07 -26.07 -11.85 -7.92 -7.92 -7.87 -7.87 2.20 1.77 1.77 -0.61 -0.61 -1.34 -3.87 -3.87 -6.15 -6.15 0.62 -1.98 -1.98 -3.56 -3.56 0.54 -2.00 -2.00 -3.59 -3.59 0.35 -2.05 -2.05 -3.67 -3.67 3.67 -2.43 -2.43 -3.06 -3.06 -9.18 5.86 5.86 -4.05 -4.05 5.05 -6.72 -6.72 -15.53 -15.53 -1.67 -0.94 -0.94 -3.43 -3.43



IO 8 Westfalenring 14



-24.49 -15.48 -15.48 -9.76 -9.76 -15.33 -15.33 -16.93 -5.24 -5.24 -8.71 -8.71 -11.23 -11.23 -19.79 2.06 2.06 2.19 2.19 0.74 0.74 -15.71 -23.62 -23.62 -19.58 -19.58 -26.65 -26.65 -8.87 0.42 0.42 -3.15 -3.15 -4.09 -4.09 -7.37 2.74 2.74 -3.89 -3.89 -4.95 -4.95 -10.11 -2.49 -2.49 -4.99 -4.99 -6.63 -6.63 -10.11 -0.95 -0.95 -1.86 -1.86 -4.52 -4.52 -9.03 2.94 2.94 -12.13 -12.13 -9.07 -9.07 -4.99 -8.75 -8.75 -13.66 -13.66 -11.49 -11.49 -8.93 3.24 3.24 4.34 4.34 1.78 1.78 -11.98 -1.71 -1.71 -4.78 -4.78 -4.80 -4.80 -9.06 3.14 3.14 4.44 4.44 1.85 1.85 -12.18 -2.55 -2.55 -3.77 -3.77 -5.93 -5.93 -12.92 -4.00 -4.00 -5.50 -5.50 -7.94 -7.94 -28.29 -12.19 -12.19 -13.80 -13.80 -23.86 -23.86 -10.59 -2.37 -2.37 -3.38 -3.38 -4.71 -4.71 -10.63 -2.40 -2.40 -3.28 -3.28 -5.56 -5.56 -10.11 -1.85 -1.85 -2.42 -2.42 -4.94 -4.94 -10.30 1.89 1.89 3.12 3.12 0.52 0.52 -10.18 -0.97 -0.97 -4.23 -4.23 -6.36 -6.36 -19.55 0.03 0.03 -12.50 -12.50 -20.34 -20.34 -10.39 -1.06 -1.06 -4.22 -4.22 -6.38 -6.38 -11.63 -4.06 -4.06 -6.27 -6.27 -8.01 -8.01 -10.56 -0.14 -0.14 -4.04 -4.04 -4.82 -4.82 -10.64 -1.62 -1.62 0.24 0.24 -1.57 -1.57 -12.31 -3.40 -3.40 -4.44 -4.44 -6.71 -6.71 -9.16 4.01 4.01 0.96 0.96 -1.41 -1.41



Nacht -1.83 -17.31 -1.57 -22.04 -10.97 -1.90 -11.33 -2.89 -4.42 -10.36 -14.87 -3.54 -5.74 -5.74 -22.24 -5.17 -6.11 -7.61 -4.32 -6.61 -6.68 -22.08 -17.57 -23.61 -5.10 -11.04 -6.92 -6.95 -7.02 -5.68 -21.97 -15.53 -8.57



IO 7.2 Longbentonstraße 6
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M105213/03 OTT/HKM 23. Dezember 2014



Anhang E, Seite 19



2.6 Trafo Zu- und Abluft 1 2.6 Trafo Zu- und Abluft 2 2.6 Trafo Zu- und Abluft 3 3.3 WSG 3.3 WSG 3.3 WSG 3.3 WSG 3.3 WSG 2.12 Abluftkanal Öffnung Kantine 3.1 Kasten Rohrleitung 6 2.1 Hallenabluft Pilz 3.1 RWA 1.4 Abluft Räuche 1 1.4 Weiße Stahltür Amoniakanlage 1.3 RWA 1.3 RWA 3.1 Kasten Rohrleitung 5 1.4 Tür hinter ARA 3.1 RWA 1.3 RWA 1.3 RWA 1.4 Abluft Räuche 4 2.4 Amoniakanlage Lüftungsgitter Mitte 2.1 RWA 3.4 Belebungsbecken Öffnung 3.3 Lüftungsgitter KH ost (1) 3.1 RWA 2.3 Notfalltür, Zuluft Feuerwehr 1.3 RWA über Dachaufsatz 2.3 RWA 1.1 Ausblasöffnung 1.4 Ausblasung Räuche 2.1 RWA 2.1 RWA 2.1 RWA 2.1 RWA 2.6 Lüftungsgitter Alte NH3 Anlage 2 2.3 Dachlüfter eckig 1.4 Ausblasung Räuche 1 1.4 Ausblasung Räuche 2 1.3 Ansaugschacht auf Dachaufsatz 1.4 Ausblasung Räuche 3 3.3 Ausblasöffnung 3.1 RWA 2.11 Tür zuer Verladung Nebenprodukte 1.1 Dachaufsatz Fenster 2.7 2.7 RWA 2.7 2.7 RWA 2.3 Tür zur Unterführung West, Ostseite 1.4 Ausblasung Räuche 4 3.3 Lüftungsgitter KH Nord 1 2.4 Amoniakanlage Tür undicht, Nord 2.4 Abluftrohr neben Amoniakanlage 1.4 Ausblasung Räuche 5 2.1 D2.12_Pilz 1.4 Ausblasung Räuche 1 2.1 Tür zur Unterführung West, Westseite 1.4 Ausblasung Räuche 6 2.4 Amoniakanlage Lüftungsgitter West 2.4 Amoniakanlage Lüftungsgitter Ost 2.9 Schornstein Räuche Brühwurst 4 1.4 Ausblasung Räuche 2



Quelle Bezeichnung



M.



!07! !07! !07! !05! !05! !05! !05! !05! !08! !0C! !08! !0C! !0A! !09! !0A! !0A! !0C! !09! !0C! !0A! !0A! !0A! !0H! !08! !0D! !05! !0C! !07! !0A! !08! !0A! !0A! !08! !08! !08! !08! !07! !08! !0A! !0A! !0A! !0A! !05! !0C! !08! !0A! !08! !08! !07! !0A! !05! !0H! !07! !0A! !08! !0A! !07! !0A! !0H! !0H! !08! !0A!



ID



Tag -14.85 -14.85 -14.86 -1.22 -1.21 -3.20 -3.12 -3.06 -3.29 -0.67 -5.04 -3.17 -7.50 -2.33 -8.14 -8.11 -3.74 -4.74 -4.54 -7.88 -7.80 -7.11 -21.26 -8.53 -10.37 -3.68 -3.03 -10.84 -6.75 -7.05 -11.75 -10.14 -7.72 -7.93 -7.74 -7.33 -21.11 -8.55 -8.63 -8.70 -8.39 -11.33 -7.68 -9.81 -20.67 -8.49 -9.25 -7.63 -11.17 -11.96 -10.37 -23.29 -23.19 -11.99 -9.36 -13.94 -23.18 -13.15 -25.75 -26.34 -9.75 -13.53



Nacht -16.78 -16.78 -16.78 -3.15 -3.14 -5.13 -5.05 -4.99 -5.22 -2.60 -6.97 -5.10 -9.43 -4.26 -10.07 -10.03 -5.67 -6.67 -6.47 -9.81 -9.73 -9.04 -23.19 -10.45 -12.30 -5.61 -4.96 -12.77 -8.68 -8.98 -13.67 -12.07 -9.65 -9.85 -9.67 -9.26 -23.03 -10.48 -10.56 -10.63 -10.32 -13.26 -9.61 -11.74 -22.60 -10.42 -11.17 -9.55 -13.10 -13.88 -12.30 -25.22 -25.12 -13.92 -11.28 -15.87 -25.11 -15.08 -27.68 -28.27 -11.68 -15.46



IO 1 Eugen-straße 5



Tag -17.56 -17.55 -17.54 -2.78 -2.77 -2.76 -4.65 -4.60 -4.50 -1.98 -6.11 -4.49 -8.37 -2.66 -9.03 -9.01 -2.62 -5.50 -5.90 -8.82 -8.76 -7.89 -22.05 -9.72 -11.01 -4.99 -4.34 -17.80 -10.20 -8.05 -12.66 -11.02 -8.80 -8.99 -8.81 -8.64 -23.97 -9.70 -9.50 -9.54 -11.74 -12.28 -9.32 -11.16 -19.06 -9.33 -10.42 -10.09 -12.04 -12.79 -11.70 -24.05 -24.23 -12.93 -10.27 -15.02 -20.98 -14.11 -26.30 -27.18 -11.03 -14.58



Nacht -19.49 -19.48 -19.47 -4.71 -4.70 -4.69 -6.58 -6.52 -6.43 -3.91 -8.04 -6.42 -10.30 -4.59 -10.96 -10.94 -4.55 -7.43 -7.82 -10.75 -10.69 -9.82 -23.98 -11.65 -12.94 -6.92 -6.27 -19.73 -12.12 -9.98 -14.58 -12.95 -10.73 -10.92 -10.74 -10.57 -25.90 -11.62 -11.43 -11.47 -13.67 -14.21 -11.25 -13.09 -20.99 -11.25 -12.34 -12.02 -13.97 -14.72 -13.62 -25.98 -26.16 -14.86 -12.20 -16.94 -22.91 -16.04 -28.23 -29.11 -12.96 -16.51



IO 1.1 Heinrichstraße 17 Tag -16.11 -16.10 -16.09 -2.09 -2.07 -2.06 -2.03 -3.72 -3.85 -2.15 -5.28 -4.28 -7.35 -2.65 -8.31 -8.30 -2.77 -4.14 -5.64 -8.12 -8.06 -6.95 -21.11 -9.11 -4.90 -4.09 -4.14 -10.92 -9.52 -7.15 -11.96 -9.90 -8.06 -8.19 -8.00 -7.82 -22.51 -8.74 -8.52 -8.59 -11.06 -11.23 -8.41 -10.66 -18.56 -8.64 -9.88 -9.59 -11.24 -11.86 -10.72 -23.14 -23.08 -11.91 -9.60 -13.83 -20.29 -13.08 -25.31 -26.17 -10.16 -13.43



Nacht -18.04 -18.03 -18.02 -4.02 -4.00 -3.98 -3.96 -5.65 -5.77 -4.08 -7.21 -6.20 -9.28 -4.58 -10.23 -10.23 -4.70 -6.07 -7.57 -10.05 -9.99 -8.88 -23.04 -11.03 -6.83 -6.02 -6.07 -12.84 -11.45 -9.08 -13.89 -11.83 -9.99 -10.12 -9.92 -9.74 -24.44 -10.66 -10.45 -10.52 -12.99 -13.16 -10.34 -12.58 -20.49 -10.56 -11.81 -11.52 -13.17 -13.79 -12.64 -25.07 -25.01 -13.83 -11.53 -15.76 -22.22 -15.01 -27.24 -28.10 -12.09 -15.36



IO 2 Bodostraße 5 Tag 10.38 10.45 10.53 -20.31 -19.88 -19.40 -17.86 -15.49 -1.79 -6.07 -3.58 -6.71 0.08 2.96 -4.62 -4.75 -6.83 1.98 -9.08 -4.81 -4.84 -0.09 2.85 -6.93 -7.24 -5.12 -7.48 -3.94 -6.21 -5.48 -8.67 -2.49 -6.52 -6.43 -6.26 -6.21 3.80 -6.05 -1.80 -2.09 -7.65 -4.01 -7.56 -19.83 -4.94 -4.99 -8.56 -8.04 -3.57 -4.70 -11.13 -0.18 -17.31 -4.90 -7.75 -5.58 -9.56 -6.06 -1.11 -4.98 -8.03 -5.60



Nacht 10.38 10.45 10.53 -20.31 -19.88 -19.40 -17.86 -15.49 -1.79 -6.07 -3.58 -6.71 0.08 2.96 -4.62 -4.75 -6.83 1.98 -9.08 -4.81 -4.84 -0.09 2.85 -6.93 -7.24 -5.12 -7.48 -3.94 -6.21 -5.48 -8.67 -2.49 -6.52 -6.43 -6.26 -6.21 3.80 -6.05 -1.80 -2.09 -7.65 -4.01 -7.56 -19.83 -4.94 -4.99 -8.56 -8.04 -3.57 -4.70 -11.13 -0.18 -17.31 -4.90 -7.75 -5.58 -9.56 -6.06 -1.11 -4.98 -8.03 -5.60



IO 3 Hagemer Weg 4



IO 4 HenryDunantStraße 7 Tag Nacht -3.38 -5.31 -3.40 -5.33 -3.41 -5.34 -24.52 -26.45 -24.25 -26.17 -24.35 -26.28 -24.38 -26.31 -24.30 -26.23 -3.18 -5.11 -5.65 -7.58 -3.70 -5.63 -5.84 -7.77 -3.50 -5.42 -16.74 -18.66 -10.21 -12.14 -1.84 -3.77 -6.25 -8.18 -15.06 -16.99 -7.03 -8.96 -2.37 -4.30 -2.19 -4.12 -3.61 -5.54 -3.93 -5.86 -5.76 -7.69 -23.73 -25.66 -29.01 -30.94 -7.62 -9.55 -5.96 -7.89 -3.50 -5.43 -6.67 -8.60 -3.51 -5.44 -6.89 -8.82 -5.99 -7.92 -5.71 -7.63 -5.92 -7.85 -6.15 -8.07 -9.72 -11.65 -7.92 -9.85 -5.94 -7.87 -5.82 -7.75 -4.64 -6.57 -8.34 -10.27 -12.44 -14.36 -6.70 -8.63 -6.03 -7.96 -6.90 -8.82 -7.83 -9.76 -8.34 -10.27 -13.47 -15.40 -8.91 -10.84 -13.25 -15.18 -6.43 -8.36 -4.58 -6.51 -8.94 -10.87 -8.17 -10.10 -10.68 -12.61 -3.51 -5.44 -10.00 -11.93 -7.54 -9.46 -7.66 -9.59 -9.78 -11.71 -10.30 -12.23



IO 4.1 ElsaBrandströStraße 13 Tag Nacht -4.39 -6.32 -4.40 -6.32 -4.41 -6.33 -25.52 -27.44 -25.51 -27.44 -25.58 -27.51 -26.26 -28.18 -26.31 -28.24 -3.52 -5.45 -6.10 -8.02 -4.03 -5.96 -6.00 -7.93 -4.72 -6.64 -19.14 -21.07 -8.78 -10.71 -3.42 -5.35 -6.71 -8.64 -21.02 -22.94 -6.91 -8.84 -3.11 -5.04 -2.74 -4.67 -4.62 -6.55 -10.82 -12.75 -5.25 -7.17 -27.08 -29.01 -29.83 -31.76 -7.70 -9.62 -10.32 -12.24 -6.96 -8.89 -7.72 -9.65 -3.85 -5.78 -8.35 -10.28 -5.91 -7.84 -5.65 -7.58 -5.93 -7.86 -6.12 -8.05 -10.94 -12.87 -9.41 -11.34 -7.02 -8.95 -6.91 -8.84 -8.11 -10.04 -9.56 -11.49 -13.19 -15.12 -7.03 -8.96 -5.25 -7.18 -10.67 -12.60 -8.12 -10.05 -8.11 -10.04 -14.87 -16.80 -10.13 -12.06 -18.54 -20.46 -12.71 -14.64 -11.77 -13.70 -10.14 -12.07 -8.44 -10.37 -12.00 -13.93 -7.55 -9.48 -11.23 -13.16 -14.23 -16.16 -14.86 -16.79 -9.96 -11.89 -11.64 -13.57



Teilpegel Werktags IO 5 IO 6 ElsaLongbentonBrandströmstraße 126 Straße 38 Tag Nacht Tag Nacht -4.71 -6.64 -6.90 -8.83 -4.72 -6.65 -6.92 -8.84 -4.73 -6.66 -6.93 -8.86 -26.79 -28.72 -24.96 -26.88 -26.81 -28.74 -24.86 -26.79 -26.84 -28.77 -25.13 -27.05 -26.87 -28.79 -25.19 -27.12 -26.92 -28.84 -25.31 -27.24 -4.91 -6.84 -5.45 -7.38 -7.35 -9.28 -4.73 -6.66 -5.37 -7.30 -4.85 -6.78 -7.21 -9.13 -2.11 -4.04 -5.74 -7.67 -8.37 -10.30 -19.90 -21.83 -18.65 -20.57 -12.44 -14.37 -5.59 -7.52 -5.29 -7.22 -5.31 -7.24 -7.95 -9.88 -5.36 -7.28 -21.72 -23.65 -24.37 -26.29 -7.97 -9.90 -2.91 -4.84 -4.83 -6.76 -5.72 -7.65 -4.83 -6.76 -5.70 -7.63 -5.57 -7.49 -8.06 -9.99 -8.90 -10.83 -7.14 -9.06 -7.70 -9.62 -6.76 -8.69 -28.58 -30.51 -16.90 -18.83 -29.92 -31.84 -25.25 -27.17 -8.93 -10.86 -6.42 -8.34 -9.55 -11.48 -6.74 -8.66 -8.35 -10.28 -6.53 -8.46 -8.32 -10.25 -8.91 -10.84 -6.15 -8.07 -8.21 -10.14 -9.41 -11.34 -11.40 -13.33 -7.69 -9.62 -6.83 -8.76 -7.45 -9.38 -6.79 -8.72 -7.64 -9.56 -7.02 -8.95 -7.83 -9.76 -7.17 -9.10 -11.13 -13.06 -13.37 -15.30 -10.12 -12.05 -10.70 -12.62 -7.96 -9.89 -9.87 -11.80 -7.86 -9.79 -9.74 -11.67 -8.93 -10.86 -8.08 -10.01 -10.57 -12.50 -12.51 -14.44 -14.42 -16.35 -13.24 -15.17 -7.62 -9.55 -5.17 -7.10 -7.65 -9.58 -5.98 -7.91 -11.73 -13.66 -13.98 -15.90 -9.56 -11.49 -8.01 -9.93 -9.01 -10.94 -8.22 -10.14 -15.35 -17.28 -12.69 -14.62 -11.15 -13.08 -13.08 -15.01 -17.82 -19.75 -11.73 -13.66 -10.97 -12.89 -9.64 -11.56 -8.95 -10.88 -10.29 -12.22 -11.15 -13.08 -13.07 -14.99 -9.84 -11.77 -9.43 -11.36 -13.13 -15.05 -15.22 -17.15 -7.82 -9.75 -4.87 -6.80 -12.25 -14.18 -14.16 -16.09 -12.38 -14.31 -10.76 -12.69 -12.82 -14.75 -10.79 -12.72 -11.35 -13.28 -12.28 -14.21 -12.72 -14.65 -14.76 -16.69 Tag -7.34 -7.36 -7.38 -25.86 -25.80 -26.02 -21.44 -21.55 -6.03 -6.19 -5.83 -3.54 -8.67 -19.98 -6.04 -6.06 -6.80 -19.46 -4.55 -6.31 -6.28 -8.35 -7.67 -7.45 -14.22 -26.12 -7.74 -8.64 -6.82 -9.64 -8.79 -12.06 -7.85 -7.76 -7.98 -8.14 -13.86 -11.28 -10.57 -10.45 -8.39 -13.31 -14.38 -6.67 -7.39 -10.79 -9.46 -9.66 -15.76 -13.90 -12.09 -10.14 -9.56 -13.87 -10.36 -16.11 -5.59 -14.98 -11.22 -11.32 -11.57 -15.62



Nacht -9.27 -9.29 -9.30 -27.79 -27.73 -27.95 -23.37 -23.47 -7.96 -8.11 -7.76 -5.47 -10.60 -21.90 -7.97 -7.99 -8.73 -21.38 -6.48 -8.24 -8.20 -10.28 -9.60 -9.38 -16.15 -28.04 -9.67 -10.56 -8.75 -11.57 -10.72 -13.99 -9.78 -9.68 -9.91 -10.07 -15.79 -13.21 -12.50 -12.38 -10.31 -15.24 -16.30 -8.60 -9.32 -12.72 -11.39 -11.59 -17.69 -15.82 -14.02 -12.06 -11.49 -15.80 -12.29 -18.04 -7.51 -16.91 -13.15 -13.24 -13.50 -17.55



IO 7 Longbentonstraße 3 Tag -7.44 -7.46 -7.47 -26.55 -26.57 -26.73 -26.79 -26.91 -6.26 -5.82 -5.84 -3.16 -9.07 -19.20 -6.58 -6.46 -6.46 -24.45 -4.04 -6.52 -6.50 -8.69 -7.66 -7.66 -21.59 -31.09 -7.38 -9.50 -7.37 -9.89 -9.13 -12.20 -7.67 -7.79 -8.01 -7.99 -13.96 -11.28 -10.75 -10.64 -8.93 -13.25 -14.13 -6.27 -6.91 -14.14 -9.01 -9.14 -17.29 -13.83 -15.53 -10.13 -10.81 -13.81 -10.39 -16.08 -5.60 -14.91 -11.28 -11.41 -11.74 -15.58



Nacht -9.37 -9.38 -9.40 -28.48 -28.50 -28.65 -28.72 -28.84 -8.19 -7.75 -7.77 -5.09 -11.00 -21.13 -8.51 -8.39 -8.39 -26.38 -5.97 -8.45 -8.42 -10.61 -9.59 -9.59 -23.52 -33.02 -9.31 -11.43 -9.30 -11.81 -11.06 -14.13 -9.60 -9.72 -9.94 -9.92 -15.88 -13.20 -12.68 -12.56 -10.86 -15.18 -16.06 -8.20 -8.83 -16.07 -10.94 -11.07 -19.22 -15.76 -17.46 -12.06 -12.73 -15.73 -12.32 -18.00 -7.52 -16.84 -13.21 -13.33 -13.67 -17.51



IO 7.1 Longbentonstraße 63 Tag -14.51 -14.50 -14.48 -28.66 -28.75 -28.82 -28.88 -28.98 -7.50 -8.93 -7.56 -6.66 -12.04 -23.68 -9.87 -13.82 -9.51 -26.47 -8.68 -15.43 -15.41 -10.86 -16.19 -9.59 -29.19 -32.65 -10.16 -18.10 -11.21 -11.32 -12.59 -16.40 -9.68 -9.61 -9.80 -9.94 -21.72 -13.27 -13.17 -13.10 -12.25 -16.79 -16.24 -10.56 -9.03 -19.55 -11.19 -11.35 -20.21 -17.40 -19.69 -18.12 -31.63 -17.31 -12.11 -19.93 -7.26 -18.57 -19.70 -20.55 -15.12 -19.61



Nacht -16.44 -16.43 -16.41 -30.59 -30.68 -30.75 -30.81 -30.90 -9.43 -10.86 -9.49 -8.59 -13.97 -25.61 -11.80 -15.74 -11.44 -28.39 -10.61 -17.36 -17.34 -12.79 -18.12 -11.52 -31.12 -34.58 -12.09 -20.03 -13.14 -13.25 -14.52 -18.33 -11.61 -11.53 -11.73 -11.87 -23.65 -15.20 -15.10 -15.03 -14.18 -18.72 -18.17 -12.49 -10.96 -21.48 -13.12 -13.27 -22.14 -19.33 -21.61 -20.05 -33.55 -19.24 -14.03 -21.85 -9.19 -20.50 -21.63 -22.48 -17.04 -21.54



IO 7.2 Longbentonstraße 6
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Tag -24.31 -24.32 -24.35 -20.52 -20.68 -20.84 -20.98 -21.17 -0.92 1.05 -0.59 3.78 -6.04 -11.48 -4.39 -2.09 0.41 -15.90 3.01 -4.25 -6.09 -6.08 -15.25 -0.46 -12.35 -25.52 -0.69 -18.35 -2.73 -4.31 -3.15 -8.39 -2.06 -2.12 -2.51 -2.72 -30.50 -5.22 -7.57 -7.42 -4.16 -9.70 -8.87 0.66 -0.44 -11.57 -2.35 -2.37 -18.87 -10.28 -11.74 -20.72 -16.52 -10.31 -5.30 -11.89 -13.12 -11.34 -19.86 -20.94 -8.21 -11.62



Nacht -24.31 -24.32 -24.35 -20.52 -20.68 -20.84 -20.98 -21.17 -0.92 1.05 -0.59 3.78 -6.04 -11.48 -4.39 -2.09 0.41 -15.90 3.01 -4.25 -6.09 -6.08 -15.25 -0.46 -12.35 -25.52 -0.69 -18.35 -2.73 -4.31 -3.15 -8.39 -2.06 -2.12 -2.51 -2.72 -30.50 -5.22 -7.57 -7.42 -4.16 -9.70 -8.87 0.66 -0.44 -11.57 -2.35 -2.37 -18.87 -10.28 -11.74 -20.72 -16.52 -10.31 -5.30 -11.89 -13.12 -11.34 -19.86 -20.94 -8.21 -11.62



IO 8 Westfalenring 14 Tag -20.00 -20.01 -20.03 -4.14 -1.62 -1.72 -1.87 -1.98 -2.76 1.93 -3.96 1.58 -8.43 -16.50 -7.81 -5.45 1.13 -13.55 0.15 -7.40 -6.79 -8.20 -23.37 -6.59 -4.11 -21.34 0.61 -15.05 -6.24 -7.40 -10.84 -11.06 -6.29 -6.62 -6.50 -6.31 -26.19 -8.58 -9.70 -9.66 -7.78 -12.19 -6.22 -2.41 -18.71 -7.27 -7.15 -6.74 -20.75 -12.78 -20.08 -25.83 -13.36 -12.80 -8.42 -14.63 -20.77 -13.92 -27.19 -28.92 -9.20 -14.28



Nacht -20.00 -20.01 -20.03 -4.14 -1.62 -1.72 -1.87 -1.98 -2.76 1.93 -3.96 1.58 -8.43 -16.50 -7.81 -5.45 1.13 -13.55 0.15 -7.40 -6.79 -8.20 -23.37 -6.59 -4.11 -21.34 0.61 -15.05 -6.24 -7.40 -10.84 -11.06 -6.29 -6.62 -6.50 -6.31 -26.19 -8.58 -9.70 -9.66 -7.78 -12.19 -6.22 -2.41 -18.71 -7.27 -7.15 -6.74 -20.75 -12.78 -20.08 -25.83 -13.36 -12.80 -8.42 -14.63 -20.77 -13.92 -27.19 -28.92 -9.20 -14.28



IO 9 Auf’m Heidacker 32 Tag -27.15 -27.17 -27.18 -10.32 -6.33 -5.81 -5.53 -5.65 -4.45 -0.64 -5.30 -0.72 -10.15 -18.28 -6.32 -6.40 -1.40 -10.51 -2.07 -8.46 -6.67 -9.80 -15.34 -7.84 -7.48 -27.53 -1.93 -16.75 -7.12 -9.47 -11.87 -13.04 -7.71 -7.97 -7.97 -7.56 -33.41 -10.82 -11.47 -11.38 -8.65 -13.95 -10.09 -1.94 -20.36 -11.02 -8.50 -7.86 -23.85 -14.51 -19.92 -18.73 -13.04 -14.54 -10.12 -15.84 -15.40 -15.80 -18.50 -29.39 -11.57 -15.81



Nacht -27.15 -27.17 -27.18 -10.32 -6.33 -5.81 -5.53 -5.65 -4.45 -0.64 -5.30 -0.72 -10.15 -18.28 -6.32 -6.40 -1.40 -10.51 -2.07 -8.46 -6.67 -9.80 -15.34 -7.84 -7.48 -27.53 -1.93 -16.75 -7.12 -9.47 -11.87 -13.04 -7.71 -7.97 -7.97 -7.56 -33.41 -10.82 -11.47 -11.38 -8.65 -13.95 -10.09 -1.94 -20.36 -11.02 -8.50 -7.86 -23.85 -14.51 -19.92 -18.73 -13.04 -14.54 -10.12 -15.84 -15.40 -15.80 -18.50 -29.39 -11.57 -15.81



IO 10 Am Breiten Teich 2



M105213/03 OTT/HKM 23. Dezember 2014



Anhang E, Seite 20



1.1 CO2 Linde Station Biogon C 2.6 Lüftungsgitter Alte NH3 Anlage 3 2.6 Lüftungsgitter Alte NH3 Anlage 4 3.3 RWA 3.3 RWA 1.4 Türen Räuche Ausblasung Räuche 0 2.9 Schornstein Räuche Brühwurst 6 2.8 RWA 2.4 Trafo Zu- und Abluft 1 2.4 Trafo Zu- und Abluft 2 2.4 Trafo Zu- und Abluft 3 1.4 Ausblasung Räuche 2.1 RWA 1.4 Ausblasung Räuche 1 3.3 RWA 2.7 2.7 RWA 2.7 2.7 RWA 2.7 2.7 RWA 2.7 2.7 RWA 2.7 2.7 RWA 2.9 Ausblasung 2.9 Ausblasung 2.9 Ausblasung 2.9 Ausblasung 2.9 Ausblasung 1.4 Ausblasung Räuche 1 1.3 Hallenabluft Pilz 2.9 Lüfter BE8 8.04 2.6 Lüftungsgitter Alte NH3 Anlage 1 3.3 RWA 3.1 RWA 3.3 Lüftungsgitter KH ost (2) 3.1 RWA 1.3 Ausblasöffnung 2.1 Tür zur Kühlhalle 1.3 RWA über Dachaufsatz 3.1 RWA 1.3 Abluftrohr 2.10 Tür Ostfassade 3.1 RWA 2.8 RWA 2.8 RWA 2.8 RWA 2.8 RWA 1.4 Ausblasung Räuche 1.1 RWA 1.1 RWA 3.3 Ausblasöffnung neben Rückkühler 3.3 Ausblasöffnung neben Rückkühler 3.3 Lüftungsgitter KH ost 1.3 Hallenabluftöffnung Stall 1.3 Hallenabluftöffnung Stall 1.3 Hallenabluftöffnung Stall 1.3 Hallenabluftöffnung Stall 2.9 Schornstein Räuche Brühwurst 5 2.4 Abluftrohr zur Lagerhalle 3.3 Ausblasöffnung 2.10 Abluftventilator Dach 2.10 Abluftventilator Dach, Vorbereitung Production



Quelle Bezeichnung



M.



Tag -40.37 -23.54 -23.59 -7.52 -7.61 -16.69 -13.77 -9.90 -11.89 -23.40 -23.37 -23.33 -13.91 -12.94 -12.37 -9.74 -11.98 -12.01 -11.89 -12.12 -13.37 -11.61 -11.58 -11.55 -11.50 -11.47 -12.85 -17.88 -14.72 -25.70 -10.26 -11.66 -10.00 -12.11 -15.71 -20.58 -16.83 -13.08 -19.44 -8.85 -13.51 -16.47 -16.28 -16.29 -16.18 -18.48 -19.98 -19.94 -16.39



Nacht -42.30 -25.47 -25.52 -9.45 -9.54 -18.62 -15.70 -11.83 -13.82 -25.33 -25.29 -25.26 -15.83 -14.87 -14.30 -11.67 -13.91 -13.94 -13.82 -14.04 -15.30 -13.54 -13.51 -13.48 -13.43 -13.40 -14.78 -19.81 -16.65 -27.63 -12.19 -13.59 -11.93 -14.04 -17.64 -22.51 -18.76 -15.00 -21.37 -10.78 -15.44 -18.40 -18.21 -18.22 -18.11 -20.41 -21.91 -21.87 -18.32



IO 1 Eugen-straße 5



Tag -37.81 -25.77 -25.56 -8.94 -8.98 -17.83 -14.77 -11.16 -13.07 -24.28 -24.25 -24.21 -14.78 -14.32 -13.23 -11.17 -13.22 -13.25 -13.14 -13.35 -14.59 -12.87 -12.84 -12.81 -12.78 -12.75 -13.71 -19.02 -16.25 -28.07 -11.75 -13.01 -11.29 -13.44 -16.58 -21.79 -17.74 -14.39 -20.54 -9.86 -14.82 -17.59 -17.42 -17.41 -17.31 -19.35 -20.85 -20.80 -17.73



Nacht -39.74 -27.69 -27.49 -10.87 -10.91 -19.76 -16.69 -13.09 -15.00 -26.21 -26.17 -26.14 -16.71 -16.24 -15.15 -13.10 -15.15 -15.18 -15.07 -15.28 -16.52 -14.80 -14.77 -14.74 -14.70 -14.68 -15.64 -20.95 -18.18 -30.00 -13.68 -14.94 -13.22 -15.37 -18.51 -23.72 -19.67 -16.32 -22.47 -11.79 -16.75 -19.52 -19.35 -19.34 -19.24 -21.28 -22.78 -22.73 -19.66



IO 1.1 Heinrichstraße 17 Tag -37.97 -24.39 -24.20 -8.36 -8.34 -17.20 -13.62 -10.32 -12.52 -23.14 -23.11 -23.07 -13.61 -13.51 -12.27 -10.58 -13.98 -14.02 -13.90 -14.12 -14.13 -11.97 -11.94 -11.92 -11.88 -11.85 -12.74 -18.19 -15.24 -26.69 -11.16 -12.74 -10.43 -13.23 -15.93 -20.39 -17.06 -14.19 -19.73 -8.83 -14.67 -16.94 -16.93 -16.65 -16.52 -18.34 -20.33 -20.15 -17.00



Nacht -39.90 -26.32 -26.13 -10.29 -10.27 -19.12 -15.55 -12.24 -14.45 -25.07 -25.04 -25.00 -15.54 -15.44 -14.20 -12.51 -15.90 -15.95 -15.83 -16.05 -16.06 -13.90 -13.87 -13.85 -13.81 -13.78 -14.67 -20.12 -17.17 -28.62 -13.08 -14.67 -12.36 -15.16 -17.86 -22.32 -18.99 -16.12 -21.66 -10.76 -16.60 -18.87 -18.86 -18.58 -18.45 -20.27 -22.26 -22.08 -18.93



IO 2 Bodostraße 5 Tag -36.09 1.23 1.33 -8.75 -8.49 -5.09 -5.78 -8.32 -11.08 -16.16 -14.52 -14.91 -6.73 -10.94 -5.82 -10.84 -12.32 -12.47 -12.33 -12.54 -12.70 -9.71 -9.72 -9.73 -9.73 -9.74 -6.09 -13.99 -12.60 -1.10 -11.81 -17.73 -11.38 -15.74 -13.04 -12.31 -13.75 -16.57 -15.73 -12.04 -16.42 -15.62 -15.40 -15.17 -15.04 -11.33 -16.65 -16.66 -15.28



Nacht -36.09 1.23 1.33 -8.75 -8.49 -5.09 -5.78 -8.32 -11.08 -16.16 -14.52 -14.91 -6.73 -10.94 -5.82 -10.84 -12.32 -12.47 -12.33 -12.54 -12.70 -9.71 -9.72 -9.73 -9.73 -9.74 -6.09 -13.99 -12.60 -1.10 -11.81 -17.73 -11.38 -15.74 -13.04 -12.31 -13.75 -16.57 -15.73 -12.04 -16.42 -15.62 -15.40 -15.17 -15.04 -11.33 -16.65 -16.66 -15.28



IO 3 Hagemer Weg 4



IO 4 HenryDunantStraße 7 Tag Nacht -17.39 -19.32 -12.06 -13.99 -11.98 -13.91 -11.63 -13.56 -11.37 -13.30 -10.09 -12.01 -10.41 -12.34 -10.09 -12.02 -9.99 -11.92 -6.03 -7.96 -6.03 -7.96 -6.02 -7.95 -10.60 -12.53 -10.33 -12.26 -9.41 -11.34 -13.36 -15.29 -12.13 -14.06 -12.16 -14.08 -12.26 -14.19 -12.13 -14.06 -11.83 -13.76 -11.45 -13.38 -11.47 -13.40 -11.49 -13.42 -11.51 -13.44 -11.52 -13.45 -10.10 -12.03 -10.61 -12.54 -14.96 -16.89 -14.25 -16.18 -14.70 -16.63 -13.96 -15.89 -34.72 -36.65 -14.27 -16.20 -9.51 -11.44 -11.67 -13.60 -10.08 -12.01 -15.28 -17.21 -12.74 -14.67 -30.65 -32.58 -15.83 -17.76 -15.22 -17.15 -15.28 -17.21 -15.35 -17.28 -15.46 -17.39 -15.64 -17.56 -12.29 -14.22 -12.19 -14.12 -19.45 -21.38



IO 4.1 ElsaBrandströStraße 13 Tag Nacht -24.33 -26.26 -13.12 -15.05 -13.00 -14.92 -10.64 -12.57 -10.41 -12.34 -15.68 -17.61 -11.75 -13.68 -10.32 -12.25 -9.92 -11.85 -12.15 -14.08 -11.99 -13.92 -11.81 -13.74 -12.02 -13.94 -10.75 -12.68 -10.53 -12.46 -12.43 -14.36 -12.53 -14.46 -12.25 -14.18 -12.64 -14.57 -12.46 -14.39 -12.31 -14.24 -14.75 -16.68 -14.73 -16.66 -14.71 -16.64 -14.68 -16.61 -14.65 -16.58 -11.19 -13.12 -12.09 -14.02 -15.25 -17.18 -15.34 -17.27 -13.65 -15.58 -14.29 -16.22 -35.55 -37.48 -14.84 -16.77 -9.59 -11.51 -16.72 -18.65 -10.21 -12.14 -15.97 -17.90 -13.33 -15.26 -31.92 -33.85 -16.48 -18.41 -15.11 -17.04 -15.16 -17.09 -15.28 -17.21 -15.04 -16.96 -16.75 -18.68 -12.06 -13.99 -11.99 -13.92 -19.37 -21.30



Teilpegel Werktags IO 5 IO 6 ElsaLongbentonBrandströmstraße 126 Straße 38 Tag Nacht Tag Nacht -24.77 -26.70 -27.04 -28.97 -13.42 -15.34 -15.59 -17.52 -13.31 -15.24 -15.48 -17.41 -13.03 -14.96 -11.88 -13.81 -12.46 -14.39 -11.78 -13.70 -13.43 -15.35 -22.29 -24.22 -13.03 -14.96 -15.06 -16.99 -11.60 -13.53 -10.84 -12.77 -12.15 -14.08 -10.71 -12.63 -9.59 -11.52 -10.07 -11.99 -9.45 -11.38 -9.48 -11.41 -9.30 -11.23 -10.01 -11.94 -13.04 -14.97 -14.95 -16.88 -12.18 -14.11 -11.81 -13.74 -11.48 -13.41 -13.34 -15.27 -14.51 -16.44 -13.55 -15.48 -13.44 -15.37 -12.04 -13.97 -13.19 -15.12 -11.92 -13.85 -13.55 -15.47 -12.10 -14.02 -13.36 -15.29 -11.81 -13.74 -13.47 -15.40 -11.71 -13.64 -13.22 -15.15 -12.41 -14.34 -13.23 -15.16 -12.41 -14.34 -13.25 -15.17 -12.41 -14.34 -13.26 -15.19 -12.41 -14.34 -13.27 -15.20 -12.40 -14.33 -12.12 -14.05 -14.02 -15.94 -14.23 -16.16 -14.59 -16.52 -16.88 -18.81 -15.66 -17.59 -15.61 -17.54 -27.97 -29.90 -16.15 -18.08 -14.89 -16.82 -15.35 -17.28 -10.27 -12.19 -35.76 -37.69 -36.12 -38.04 -15.39 -17.31 -10.82 -12.74 -11.51 -13.44 -12.85 -14.78 -17.55 -19.47 -13.28 -15.21 -13.10 -15.03 -13.90 -15.83 -16.98 -18.91 -12.15 -14.08 -15.53 -17.46 -16.37 -18.30 -32.55 -34.47 -33.00 -34.93 -17.49 -19.41 -13.03 -14.95 -16.89 -18.82 -15.72 -17.64 -16.95 -18.87 -15.93 -17.86 -17.01 -18.94 -16.16 -18.09 -17.10 -19.03 -16.31 -18.23 -17.75 -19.67 -19.68 -21.61 -14.36 -16.29 -13.90 -15.83 -14.30 -16.23 -13.91 -15.84 -20.74 -22.67 -19.99 -21.92 Tag -32.97 -16.05 -15.92 -12.85 -12.85 -26.87 -15.86 -11.86 -11.89 -12.19 -12.19 -12.20 -15.61 -12.79 -14.08 -14.59 -13.53 -13.44 -13.59 -13.33 -13.26 -13.43 -13.43 -13.44 -15.27 -15.28 -14.73 -15.80 -19.05 -18.24 -15.89 -11.74 -31.75 -12.32 -13.86 -14.13 -14.94 -13.60 -17.57 -28.70 -14.25 -16.87 -17.05 -17.23 -17.37 -20.40 -14.54 -17.07 -21.12



Nacht -34.90 -17.97 -17.85 -14.78 -14.77 -28.80 -17.79 -13.78 -13.82 -14.12 -14.12 -14.13 -17.54 -14.72 -16.00 -16.52 -15.46 -15.37 -15.52 -15.26 -15.19 -15.36 -15.36 -15.36 -17.20 -17.21 -16.66 -17.72 -20.98 -20.17 -17.82 -13.66 -33.68 -14.25 -15.79 -16.06 -16.86 -15.53 -19.49 -30.62 -16.18 -18.80 -18.97 -19.16 -19.30 -22.33 -16.47 -19.00 -23.05



IO 7 Longbentonstraße 3 Tag -26.47 -16.14 -16.02 -12.65 -12.54 -23.39 -15.86 -12.03 -11.70 -12.28 -12.28 -15.88 -15.72 -12.69 -14.03 -14.38 -13.02 -12.90 -13.07 -12.80 -12.68 -13.56 -13.56 -13.57 -13.57 -13.57 -14.91 -15.64 -16.98 -18.33 -15.69 -11.32 -36.77 -11.93 -13.70 -14.14 -14.80 -13.21 -17.39 -28.70 -14.14 -16.93 -16.81 -17.01 -17.15 -20.60 -14.75 -17.11 -20.81



Nacht -28.40 -18.07 -17.95 -14.58 -14.47 -25.32 -17.79 -13.96 -13.63 -14.21 -14.21 -17.80 -17.64 -14.62 -15.96 -16.30 -14.95 -14.83 -14.99 -14.73 -14.61 -15.49 -15.49 -15.50 -15.50 -15.50 -16.84 -17.57 -18.91 -20.26 -17.61 -13.25 -38.70 -13.86 -15.63 -16.07 -16.72 -15.14 -19.32 -30.63 -16.06 -18.86 -18.74 -18.94 -19.08 -22.53 -16.68 -19.04 -22.73



IO 7.1 Longbentonstraße 63 Tag -35.58 -22.72 -22.26 -14.33 -14.21 -31.28 -19.77 -15.23 -13.89 -21.17 -20.96 -20.74 -19.20 -14.66 -16.85 -16.16 -15.28 -15.20 -15.33 -15.11 -15.04 -17.08 -17.09 -17.10 -17.12 -17.13 -17.35 -27.73 -21.13 -25.12 -17.45 -15.42 -38.27 -15.61 -21.81 -16.02 -24.01 -16.64 -28.57 -35.10 -17.40 -18.69 -18.84 -19.00 -19.12 -23.18 -18.20 -20.81 -22.75



Nacht -37.51 -24.64 -24.19 -16.26 -16.13 -33.21 -21.70 -17.16 -15.81 -23.10 -22.88 -22.67 -21.13 -16.59 -18.77 -18.09 -17.21 -17.13 -17.26 -17.04 -16.97 -19.01 -19.02 -19.03 -19.05 -19.06 -19.28 -29.66 -23.05 -27.05 -19.38 -17.35 -40.20 -17.54 -23.74 -17.95 -25.94 -18.57 -30.50 -37.03 -19.33 -20.62 -20.77 -20.93 -21.05 -25.11 -20.13 -22.74 -24.67



IO 7.2 Longbentonstraße 6 Tag -28.30 -32.11 -31.87 -7.52 -7.49 -15.96 -12.00 -8.52 -5.12 -15.63 -16.85 -20.37 -12.07 -6.65 -10.98 -8.76 -5.70 -5.37 -5.75 -5.14 -4.79 -10.39 -10.39 -10.40 -10.41 -10.41 -11.71 -13.82 -12.93 -34.39 -10.37 -4.48 -31.94 -4.97 -9.56 -20.14 -12.65 -6.39 -12.31 -30.64 -8.66 -10.57 -11.03 -11.49 -11.76 -17.28 -15.64 -15.72 -15.62



Nacht -28.30 -32.11 -31.87 -7.52 -7.49 -15.96 -12.00 -8.52 -5.12 -15.63 -16.85 -20.37 -12.07 -6.65 -10.98 -8.76 -5.70 -5.37 -5.75 -5.14 -4.79 -10.39 -10.39 -10.40 -10.41 -10.41 -11.71 -13.82 -12.93 -34.39 -10.37 -4.48 -31.94 -4.97 -9.56 -20.14 -12.65 -6.39 -12.31 -30.64 -8.66 -10.57 -11.03 -11.49 -11.76 -17.28 -15.64 -15.72 -15.62



IO 8 Westfalenring 14 Tag -42.79 -28.10 -27.94 -5.55 -5.97 -9.96 -14.56 -9.41 -9.86 -28.21 -29.12 -29.56 -14.78 -12.15 -13.29 -7.47 -10.67 -10.57 -10.50 -10.68 -10.50 -11.24 -11.20 -11.17 -11.12 -11.08 -13.89 -14.71 -13.91 -30.35 -8.09 -7.10 -27.23 -7.26 -13.05 -18.88 -13.97 -8.23 -18.53 -28.39 -8.38 -14.75 -14.81 -14.87 -15.00 -19.51 -19.01 -19.08 -15.30



Nacht -42.79 -28.10 -27.94 -5.55 -5.97 -9.96 -14.56 -9.41 -9.86 -28.21 -29.12 -29.56 -14.78 -12.15 -13.29 -7.47 -10.67 -10.57 -10.50 -10.68 -10.50 -11.24 -11.20 -11.17 -11.12 -11.08 -13.89 -14.71 -13.91 -30.35 -8.09 -7.10 -27.23 -7.26 -13.05 -18.88 -13.97 -8.23 -18.53 -28.39 -8.38 -14.75 -14.81 -14.87 -15.00 -19.51 -19.01 -19.08 -15.30



IO 9 Auf’m Heidacker 32 Tag -42.54 -35.14 -34.93 -7.55 -9.23 -10.76 -16.59 -11.77 -11.23 -29.35 -30.45 -31.51 -16.65 -13.06 -15.02 -8.79 -12.01 -11.85 -11.86 -11.89 -11.63 -13.77 -13.74 -13.72 -13.69 -13.66 -15.64 -15.51 -16.71 -37.41 -10.00 -9.50 -33.40 -9.40 -16.10 -19.81 -14.72 -10.41 -17.43 -32.34 -10.45 -16.23 -16.06 -16.31 -16.44 -21.32 -20.18 -19.12 -18.33



Nacht -42.54 -35.14 -34.93 -7.55 -9.23 -10.76 -16.59 -11.77 -11.23 -29.35 -30.45 -31.51 -16.65 -13.06 -15.02 -8.79 -12.01 -11.85 -11.86 -11.89 -11.63 -13.77 -13.74 -13.72 -13.69 -13.66 -15.64 -15.51 -16.71 -37.41 -10.00 -9.50 -33.40 -9.40 -16.10 -19.81 -14.72 -10.41 -17.43 -32.34 -10.45 -16.23 -16.06 -16.31 -16.44 -21.32 -20.18 -19.12 -18.33



IO 10 Am Breiten Teich 2



!05! !0A! !0A! !0A! !0A! !08! !07! !05! !00! !00!



-16.04 -21.47 -23.10 -22.31 -22.83 -19.77 -44.17 -26.18 3.72 0.96



-17.97 -23.40 -25.03 -24.24 -24.75 -21.70 -46.10 -28.11 0.10 -2.67



-17.22 -22.50 -24.17 -23.23 -23.93 -21.00 -45.76 -27.66 2.55 -0.17



-19.15 -24.43 -26.10 -25.16 -25.86 -22.93 -47.68 -29.59 -1.08 -3.80



-16.38 -21.92 -23.55 -22.79 -23.32 -20.16 -44.13 -26.80 3.53 0.73



-18.31 -23.85 -25.48 -24.72 -25.25 -22.09 -46.06 -28.73 -0.10 -2.90



-16.30 -19.02 -20.38 -19.77 -20.21 -18.20 -24.12 -26.52 4.20 1.28



-16.30 -19.02 -20.38 -19.77 -20.21 -18.20 -24.12 -26.52 4.20 1.28



-37.21 -14.77 -16.04 -15.71 -15.86 -19.82 -25.00 -30.37 3.94 0.01



-39.14 -16.70 -17.97 -17.64 -17.79 -21.75 -26.93 -32.29 0.32 -3.61



-39.82 -14.88 -15.95 -15.76 -15.94 -20.06 -35.37 -30.81 3.16 -0.72



-41.75 -16.81 -17.87 -17.69 -17.87 -21.99 -37.30 -32.74 -0.46 -4.34



-40.46 -16.64 -18.06 -17.66 -17.92 -21.31 -30.46 -31.97 2.40 -1.47



-42.39 -18.57 -19.99 -19.59 -19.85 -23.24 -32.39 -33.90 -1.22 -5.10



-35.06 -17.87 -19.21 -18.87 -19.21 -20.56 -30.99 -31.13 0.80 -1.76



-36.99 -19.80 -21.14 -20.80 -21.14 -22.49 -32.92 -33.06 -2.83 -5.39



-35.79 -18.90 -20.32 -19.92 -20.25 -21.56 -31.26 -32.07 0.41 -3.18



-37.71 -20.83 -22.24 -21.85 -22.18 -23.49 -33.19 -34.00 -3.21 -6.80



-40.84 -18.79 -20.18 -19.78 -20.16 -21.74 -29.82 -31.71 -0.78 -2.50



-42.77 -20.72 -22.11 -21.71 -22.09 -23.66 -31.75 -33.64 -4.40 -6.13



-42.29 -26.38 -28.84 -27.67 -28.33 -25.00 -56.10 -33.60 -2.54 -4.72



-44.22 -28.30 -30.77 -29.59 -30.26 -26.92 -58.03 -35.53 -6.17 -8.35



-36.49 -14.55 -15.74 -15.49 -15.87 -18.42 -26.55 -27.37 2.55 -0.27



-36.49 -14.55 -15.74 -15.49 -15.87 -18.42 -26.55 -27.37 2.55 -0.27



-26.34 -20.96 -22.32 -21.42 -22.26 -19.33 -32.20 -24.91 1.57 -1.11



-26.34 -20.96 -22.32 -21.42 -22.26 -19.33 -32.20 -24.91 1.57 -1.11



-33.84 -21.66 -23.00 -22.52 -22.96 -21.73 -35.94 -28.48 -1.03 -3.56



-33.84 -21.66 -23.00 -22.52 -22.96 -21.73 -35.94 -28.48 -1.03 -3.56



!05! -16.47 -18.40 -17.80 -19.73 -17.10 -19.03 -15.41 -15.41 -19.06 -20.99 -18.74 -20.67 -20.78 -22.71 -19.87 -21.80 -21.01 -22.94 -20.69 -22.62 -22.65 -24.58 -15.40 -15.40 -15.19 -15.19 -18.19 -18.19



!09! !07! !07! !05! !05! !09! !0A! !08! !08! !07! !07! !07! !0A! !08! !0A! !05! !08! !08! !08! !08! !08! !08! !08! !08! !08! !08! !0A! !0A! !08! !07! !05! !0C! !05! !0C! !0A! !07! !0A! !0C! !0A! !07! !0C! !08! !08! !08! !08! !0A! !0A! !0A! !05!
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Anhang E, Seite 21



3.4 Kompressorenstation, Bestand 1.4 GFK-Leitung Biofilter 1.4 GFK-Leitung Biofilter 2.2 Rohrleitung 2.2 Rohrleitung 2.2 Rohrleitung 3.1 Rohrleitung DN 1 2.2 Rohrleitung 2.2 Rohrleitung 3.1 Rohrleitung DN 3 3.1 Rohrleitung DN 2 2.2 Rohrleitung 3.1 Rohrleitung DN 4 3.1 Rohrleitung DN 10 3.1 Rohrleitung DN 8 2.2 Rohrleitung 3.1 Rohrleitung DN 9 1.1 Rohrleitung Werk I Fahrstrecke Lkw Verladung (Vieh), außerhalb Ruhezeiten / Nacht Fahrstrecke Lkw Verladung Fleisch / Fleischwaren, Nord, außerhalb Ruhezeiten / Nacht Fahrstrecke Lkw Verladung Fleisch / Fleischwaren, Ost, außerhalb Ruhezeiten / nachts Fahrstrecke Lkw Verladung Fleisch / Fleischwaren, Süd, außerhalb Ruhezeiten / nachts Fahrstrecke Lkw Abtransport DN, außerhalb Ruhezeiten / nachts Fahrstrecke Lkw Anlieferung DN, außerhalb Ruhezeiten / nachts Fahrstrecke Lkw zum runterkühlen Fahrstrecke Lkw Leergut, außerhalb Ruhezeiten / nachts Fahrstrecke Lkw Lieferung Gasflaschen / RHB, außerhalb Ruhezeiten / nachts Fahrstrecke Lkw Kantine Fahrstrecke Lkw Abholung Fleisch- / Wurstproben Fahrstrecke Lkw Abholung Müll OE Fahrstrecke Lkw Abholung Wasserwerk Fahrstrecke LKW zur Waschhalle, außerhalb Ruhezeiten Fahrstrecke LKW technisches Magazin, innerhalb Ruhezeiten Fahrstrecke Lkw Verladung Nebenprodukte, außerhalb Ruhezeiten / nachts Fahrstrecke PKW WFL/WF-MA, Besucher, innerhalb Ruhezeiten Fahrstrecke PKW Handwerker, außerhalb Ruhezeiten / nachts Fahrstrecke PKW Sonstiges, außerhalb Ruhezeiten / nachts Fahrstrecke Pkw MA Parkplatz Nordwest Fahrstrecke Pkw MA Parkplatz Südwest Fahrstrecke Lkw CO2 / N2 Verladung Fahrstrecke Lkw Verladung (Vieh), innerhalb Ruhezeiten Fahrstrecke Lkw Verladung Fleisch / Fleischwaren, Nord, innerhalb Ruhezeiten



Quelle Bezeichnung



M.



IO 1 Eugen-straße 5



IO 1.1 Heinrichstraße 17



IO 2 Bodostraße 5



20.11 21.91



11.84 13.85



11.85 13.85



22.46 23.24 21.94



14.62 15.22



!0F!



!04!



!04!



!0F! !0F!



!0F!



15.65 -86.89



!0F!



5.81



19.10 11.55 -86.89 -85.28



3.41



14.92 7.38 15.41 19.74



!0F! !0F! !0F! !0F!



6.53



!0F!



8.63



!0F!



16.38 14.58



!0F!



6.13



13.18



!0F!



!0F!



10.13 -85.43 12.82 -87.60 19.55 -86.48



!0F! !0F! !0F!



7.70 7.43



25.76 28.26



!0F!



!0F! !0F!



16.62 22.62



!0F!



IO 4 HenryDunantStraße 7 Tag Nacht 16.73 13.11 13.05 11.12 13.06 11.14 1.74 -0.19 4.23 2.30 3.02 1.10 6.15 4.22 2.24 0.31 0.46 -1.47 0.54 -1.39 1.23 -0.70 -3.66 -5.59 1.52 -0.41 0.04 -1.89 -4.49 -6.42 -6.32 -8.25 -5.94 -7.87 -3.76 -5.69 24.10 24.10



IO 4.1 ElsaBrandströStraße 13 Tag Nacht 13.30 9.67 12.07 10.14 12.17 10.24 0.10 -1.83 4.59 2.66 3.22 1.29 5.53 3.60 1.58 -0.35 0.04 -1.89 0.82 -1.11 1.02 -0.91 -9.44 -11.36 1.41 -0.52 -0.11 -2.03 -4.43 -6.36 -7.58 -9.51 -6.03 -7.96 -5.13 -7.06 23.32 23.32



Teilpegel Werktags IO 5 IO 6 ElsaLongbentonBrandströmstraße 126 Straße 38 Tag Nacht Tag Nacht 12.82 9.20 15.77 12.14 10.91 8.98 8.26 6.34 11.11 9.18 8.68 6.75 -0.69 -2.62 -0.57 -2.50 1.74 -0.19 2.14 0.21 0.34 -1.58 0.82 -1.11 4.74 2.82 6.20 4.27 -0.38 -2.31 0.03 -1.90 -2.58 -4.50 -1.75 -3.68 -0.24 -2.17 4.57 2.65 0.25 -1.67 5.50 3.57 -5.51 -7.44 -5.19 -7.12 0.23 -1.70 4.91 2.98 -1.21 -3.14 1.39 -0.54 -5.86 -7.79 -2.89 -4.82 -8.55 -10.47 -6.71 -8.64 -7.24 -9.16 -4.53 -6.46 -7.19 -9.12 -10.53 -12.46 21.42 21.43 24.71 24.71 Tag 14.94 7.55 7.96 -1.77 0.93 -0.35 4.78 -1.16 -2.98 2.78 3.77 -6.33 4.04 -0.10 -4.57 -9.55 -6.06 -12.56 24.00



IO 7.1 Longbentonstraße 63 Tag 14.06 11.06 11.00 5.76 8.61 7.25 12.56 6.32 4.97 8.81 11.08 0.87 8.65 6.94 3.32 -3.90 1.43 -9.64 35.05



Nacht 14.06 11.06 11.00 5.76 8.61 7.25 12.56 6.32 4.97 8.81 11.08 0.87 8.65 6.94 3.32 -3.90 1.43 -9.64 35.05



IO 8 Westfalenring 14 Tag 25.65 8.24 8.61 2.92 5.28 3.70 14.57 3.27 1.16 9.08 9.29 -1.99 9.23 8.20 4.42 -6.04 2.36 -13.68 25.66



Nacht 25.65 8.24 8.61 2.92 5.28 3.70 14.57 3.27 1.16 9.08 9.29 -1.99 9.23 8.20 4.42 -6.04 2.36 -13.68 25.67



IO 9 Auf’m Heidacker 32 Tag 23.99 6.28 6.75 0.06 2.64 2.38 10.62 0.56 0.23 6.47 6.79 -4.71 6.81 5.72 1.83 -8.51 -0.13 -14.66 26.03



Nacht 23.99 6.28 6.75 0.06 2.64 2.38 10.62 0.56 0.23 6.47 6.79 -4.71 6.81 5.72 1.83 -8.51 -0.13 -14.66 26.03



IO 10 Am Breiten Teich 2



7.39 6.76



7.43 7.20



10.78 10.69



9.99 9.96



8.13 8.09



12.81 12.71



11.79 11.71



11.57 11.54



12.39



8.70



16.30



15.66



13.79



18.45



17.44



17.32



21.44 21.41



10.90 10.88



11.18 11.17



11.64



23.14



12.61



12.87



1.43 -85.43 17.81 -85.43 9.93 -85.43 8.85 -85.43 6.00 -87.60 21.52 -87.60 14.82 -87.60 12.94 -87.60 7.98 -86.48 20.06 -86.48 17.40 -86.48 15.34 -86.48



5.84 5.84



3.34



8.33 5.74



3.36



5.76



6.24 20.45 18.36



0.09



17.93 14.02 18.19 13.71 19.81 10.50 6.54 10.71 5.74 11.84 -86.89 15.10 -86.89 25.00 -86.89 -85.28 19.25 -85.28 15.28 -85.28



4.91



4.29



6.06



18.27 10.56 13.28 23.53



3.93



8.63



6.67



3.00



4.85



5.40



2.76



1.05



4.78



3.81



3.45



2.68



22.44 17.35 21.52 15.25 19.43 14.73 9.89 14.06 8.28 12.45 -86.89 11.09 -86.89 10.86 -86.89 -85.28 22.75 -85.28 20.86 -85.28



6.33



6.53



5.57



20.07 12.31 13.54 24.14



6.10



7.01



8.83



24.24 16.48 -86.89 -85.28



8.50



4.91



19.19 11.50 12.84 23.43



5.20



6.63



7.93



23.36 15.67 -86.89 -85.28



7.60



4.53



18.70 11.46 12.41 23.32



4.79



6.11



7.52



-1.09



0.23



1.64



1.31 16.85 19.25



-1.87 16.81 14.71



13.56



7.32 -86.89 17.71 -86.89



22.87 12.90 17.08 34.86 40.96 15.63 6.08 10.25 22.41 28.51 -86.89 7.03 -86.89 21.49 -86.89 -85.28 17.26 -85.28 28.48 -85.28



7.19



4.02



13.59 -86.89 15.29 -86.89 21.63 -86.89 13.70 -86.89 11.68 -86.89 11.38 -86.89 13.82 -86.89 13.07 -86.89 12.69 -86.89



13.76 6.32 13.22 18.60



2.51



6.39



5.24



24.96 17.96 -86.89 -85.28



9.08



6.67



9.59 -86.89



18.86 11.86 13.44 19.10



6.68



8.77



3.41



25.04 17.83 -86.89 -85.28



8.76



5.65



8.55 -86.89



18.94 11.73 12.34 19.46



6.36



7.75



3.09



15.42 13.62 15.79 13.99 18.20 16.41 19.59 17.79 18.85 17.05 16.97 15.17 21.57 19.77 20.63 18.83 20.45 18.66 14.74 12.94 32.26 30.46 21.71 19.91 22.00 20.20



12.12



8.05 -85.43 9.72 -85.43 22.16 -85.43 8.48 -85.43 5.99 -85.43 5.76 -85.43 8.07 -85.43 7.37 -85.43 6.97 -85.43 11.84 -87.60 12.48 -87.60 11.13 -87.60 11.31 -87.60 10.18 -87.60 8.43 -87.60 13.25 -87.60 12.31 -87.60 12.01 -87.60 17.18 -86.48 19.21 -86.48 31.69 -86.48 18.96 -86.48 13.51 -86.48 14.76 -86.48 14.63 -86.48 14.98 -86.48 14.11 -86.48



6.74 6.40



13.66 14.26 14.05 14.65 14.68 15.28 18.03 18.63 17.43 18.03 15.46 16.06 20.08 20.68 18.93 19.53 19.03 19.64 13.72 14.32 30.96 31.56 20.73 21.33 21.03 21.63



20.58 22.55 30.57 17.45 13.82 15.04 17.03 16.69 15.86 11.44 21.83 18.72 16.34 22.16 20.86 22.89 21.59 23.09 21.79 22.37 21.07 21.43 20.13 19.64 18.34 24.31 23.01 23.38 22.08 23.03 21.74 17.28 15.98 34.79 33.49 25.89 24.59 24.94 23.64



10.81 12.81 11.15 13.15 12.37 14.37 15.55 17.55 14.95 16.95 12.67 14.67 17.70 19.70 16.46 18.47 16.29 18.29 10.39 12.39 28.48 30.48 19.51 21.51 20.31 22.31



10.82 12.82 11.15 13.16 12.37 14.37 15.55 17.56 14.95 16.95 12.67 14.67 17.66 19.66 16.47 18.48 16.30 18.30 10.41 12.41 28.47 30.47 19.50 21.50 20.32 22.32



19.07 20.88 19.33 21.13 20.66 22.46 23.40 25.20 22.94 24.75 20.67 22.47 25.36 27.16 24.30 26.10 24.13 25.93 18.31 20.11 36.35 38.15 26.62 28.42 26.71 28.51



23.76 26.26 25.49 28.00 36.50 39.00 22.93 25.43 21.22 23.72 20.52 23.02 24.00 26.50 23.23 25.73 22.83 25.34 17.62 20.12 34.10 36.60 25.89 28.40 24.94 27.44



8.29 14.29 24.68 30.68 16.56 22.56 15.51 21.52



Nacht -1.97 0.70 1.68 -6.20 -3.53 -4.73 -2.08 -5.58 -7.45 -3.43 -1.72 -10.66 -0.06 -3.95 -9.34 -13.56 -10.27 -19.69 17.83



IO 7.2 Longbentonstraße 6



Nacht Tag Nacht Tag 11.32 10.26 6.64 1.65 5.62 7.22 5.29 2.63 6.03 7.65 5.73 3.61 -3.70 -1.63 -3.56 -4.27 -1.00 1.09 -0.84 -1.60 -2.28 -0.19 -2.12 -2.80 2.85 4.92 2.99 -0.15 -3.09 -1.01 -2.94 -3.65 -4.90 -2.79 -4.72 -5.52 0.85 3.37 1.44 -1.50 1.84 4.20 2.27 0.21 -8.26 -6.20 -8.12 -8.74 2.11 3.71 1.78 1.87 -2.03 0.21 -1.72 -2.02 -6.49 -4.20 -6.13 -7.41 -11.48 -7.56 -9.48 -11.63 -7.99 -5.72 -7.65 -8.34 -14.49 -11.40 -13.33 -17.76 24.00 23.89 23.89 17.83



IO 7 Longbentonstraße 3



14.55 20.56 16.25 22.26 28.60 34.60 14.67 20.67 12.65 18.65 12.35 18.35 14.79 20.79 14.04 20.04 13.66 19.66



Nacht 6.71 16.79 16.98 4.88 6.64 4.80 3.08 4.89 2.10 -0.15 0.67 -0.20 1.53 0.17 -4.19 -3.99 -5.78 -10.04 21.85



IO 3 Hagemer Weg 4



Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag !00! 23.27 19.65 19.93 16.31 20.08 16.45 6.71 !0A! 8.89 6.96 7.84 5.91 9.03 7.10 16.79 !0A! 9.51 7.58 8.56 6.63 9.68 7.75 16.98 !08! 1.40 -0.53 -0.34 -2.27 0.88 -1.05 4.88 !08! 3.39 1.46 1.64 -0.29 2.77 0.84 6.64 !08! 1.69 -0.24 0.09 -1.83 1.15 -0.78 4.80 !0C! 10.53 8.60 9.34 7.41 9.64 7.71 3.08 !08! 1.58 -0.34 -0.14 -2.07 1.02 -0.91 4.89 !08! -1.12 -3.05 -2.75 -4.68 -1.66 -3.59 2.10 !0C! 3.25 1.32 1.75 -0.17 2.03 0.10 -0.15 !0C! 4.03 2.10 2.67 0.74 2.93 1.01 0.67 !08! -3.46 -5.39 -5.12 -7.05 -3.97 -5.90 -0.20 !0C! 4.14 2.21 2.96 1.03 4.19 2.27 1.53 !0C! 3.31 1.38 2.13 0.20 2.33 0.40 0.17 !0C! 0.62 -1.31 -0.74 -2.67 -0.52 -2.44 -4.19 !08! -6.69 -8.62 -8.06 -9.98 -7.04 -8.96 -3.99 !0C! -2.27 -4.20 -2.91 -4.84 -2.69 -4.61 -5.78 !0A! -14.07 -16.00 -14.99 -16.92 -14.23 -16.16 -10.04 !0F! 20.30 20.31 19.16 19.17 19.82 19.82 21.85
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Fahrstrecke Lkw Verladung Fleisch / Fleischwaren, Ost, innerhalb Ruhezeiten Fahrstrecke Lkw Verladung Fleisch / Fleischwaren, Süd, innerhalb Ruhezeiten Fahrstrecke Lkw Abtransport DN, innerhalb Ruhezeiten Fahrstrecke Lkw Anlieferung DN, innerhalb Ruhezeiten Fahrstrecke Lkw Leergut, innerhalb Ruhezeiten Fahrstrecke Lkw Lieferung Gasflaschen / RHB, innerhalb Ruhezeiten Fahrstrecke LKW zur Waschhalle, innerhalb Ruhezeiten Fahrstrecke LKW technisches Magazin, außerhalb Ruhezeiten / nachts Fahrstrecke Lkw Verladung Nebenprodukte, innerhalb Ruhezeiten Fahrstrecke PKW WFL/WF-MA, Besucher, außerhalb Ruhezeiten / nachts Fahrstrecke PKW Handwerker, innerhalb Ruhezeiten Fahrstrecke PKW Sonstiges, innerhalb Ruhezeiten 1.3 Verladung Schweine (Vieh) 2.3 Luftkühler R22, Abluft, B17 2.3 Luftkühler R22, Abluft, B17 2.3 Luftkühler R22, Abluft, B17 2.3 Luftkühler R22, Abluft, B17 2.3 Luftkühler R22, Abluft, B17 2.3 Luftkühler R22, Abluft, B17 2.3 Luftkühler R22, Abluft, B17 2.3 Luftkühler R22, Abluft, B17 2.12 CO2 Verladung, Süd 2.13 N2 Verladung, Süd 2.5 N2 Verladung, Nord 2.5 CO2 Verladung, Nord Waage außerhalb Ruhezeit, nachts 1.3 Waschen der Lkw auf Freifläche 2.6 Verladung Fleisch / Fleischwaren, Ost 2.1 Verladung Fleisch / Fleischwaren, Süd 2.5 Verladung Fleisch / Fleischwaren, Nord 3.3 Abtransport DN 3.1 Anlieferung DN 3.3 Leergutannahme durch Gabelstapler, außerhalb Ruhezeiten 2.12 Leergutannahme durch Gabelstapler, außerhalb Ruhezeiten MA Parkplatz Nordwest 2.6 Runterkühlen Lkw, altes Kühlagregat 1.3 Tischkühler Abluft, mit kaputtem Lüfter, West, B18 1.4 NH3 Tischkühler Abluft, B19 2.1 Lieferung Gasflaschen / RHB 2.12 Lieferung Kantine 2.12 Abholung Fleisch- / Wurstproben 1 Abholung Müll durch Stadt OE, Werk I Ost 2.12 Entsorgung durch Gabelstapler 3.4 Abholung Reststoffe Wasserwerk 2.6 Runterkühlen Lkw, neues Kühlagregat 3.3 Rückkühler Ost Abluft 3.3 Rückkühler Ost Abluft
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IO 3 Hagemer Weg 4
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0.97



21.81 18.19 28.70 27.78 8.87 12.21 12.19
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IO 2 Bodostraße 5



Teilpegel Werktags IO 4 IO 4.1 IO 5 IO 6 IO 7 IO 7.1 IO 7.2 IO 8 IO 9 IO 10 HenryElsaElsaLongbenton- Longbenton- Longbenton- LongbentonWestfalenAuf’m Am Breiten DunantBrandströBrandströmstraße 126 straße 3 straße 63 straße 6 ring 14 Heidacker 32 Teich 2 Straße 7 Straße 13 Straße 38 Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 23.79 -87.86 25.53 -87.86 30.53 -87.86 22.96 -87.86 21.25 -87.86 20.55 -87.86 24.03 -87.86 23.26 -87.86 22.87 -87.86 17.65 -87.86 28.13 -87.86 19.93 -87.86 18.97 -87.86 IO 1.1 Heinrichstraße 17



!0F!



Tag Nacht 25.79 -87.86



IO 1 Eugen-straße 5



!0F!
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2.4 Neuer Rückkühler Abuft, Dach II, west 2.4 Neuer Rückkühler Abuft, Dach II, ost 3.3 Rückkühler West Abluft, B32 MA Parkplatz Südwest 1.3 Tischkühler Druckseitig, Ost 3.3 Rückkühler Mitte Abluft 3.4 Wasserumwelzstation 3.3 DN Decke 3.1 DN Decke westlich Rohrleitung 1.1 Dachaufsatz Dach 3.1 DN Decke unterhalb Rohrleitung 1.1 Dachaufsatz Trapezblech Dach 2 Abholung Müll durch Stadt OE, Werk II Ost MA Parkplatz Nord Waage innerhalb Ruhezeit 2.12 Leergutannahme durch Gabelstapler, innerhalb Ruhezeiten 3.3 Leergutannahme durch Gabelstapler, innerhalb Ruhezeiten 1.4 NH3 Tischkühler Zuluft, B19 2.11 Tor Verladung Nebenprodukte 2.11 Tor Verladung Nebenprodukte 1.1 Waschhalle, Lkw Fleisch- / Fleischwaren öffnung West 1.1 Waschhalle Lkw Fleisch- / Fleischwaren, öffnung Ost 1.1 Öffnung neben Lagerhalle, Kühlung Fleischtheke, Volllast 3.3 Rückkühler Ost Zuluft 3.3 Rolltor zur Energieversorgung offen 1/4, B27 3.3 Dampfkesselraum Werk II Fassade, B7 1.3 Tischkühler Zuluft, mit kaputtem Lüfter, West, B18 3.3 Rückkühler West Zuluft 3.3 Stahltür doppelt zum KH 2.4 Neuer Rückkühler Zuluft, Dach II, Süd 2.4 Neuer Rückkühler Zuluft, Dach II, Nord 1.1 Dampfkesselraum, Fassaden 2.4 Neuer Rückkühler Zuluft, Dach II, Ost 3.2 Offenes Rolltor 2.4 Neuer Rückkühler Zuluft, Dach II, West 1.3 Tischkühler Zuluft, Ost 3.3 Rolltor offen Biofilter 2.4 NH3 Fassade Nord 1.1 Öffnung neben Lagerhalle, Kühlung Fleischtheke, Dauerhaft 2.4 Amoniakanlage Tor geschlossen 2.11 Verladung Nebenprodukte Fassade 1.1 Dachaufsatz Nordfassade Trapezblech 1.1 Dachaufsatz Südfassade Trapezblech 2.1 Amoniakanlage nebenanlage Zuluft (2) 2.1 Amoniakanlage Fassade (2) 3.2 Offenes Rolltor 2.3 Alter Rückkühler Zuluft, Dach II 2.3 Alter Rückkühler Zuluft, Dach II 2.3 Alter Rückkühler Zuluft, Dach II 2.3 Alter Rückkühler Zuluft, Dach II 2.3 Alter Rückkühler Zuluft, Dach II 2.3 Alter Rückkühler Zuluft, Dach II 2.3 Alter Rückkühler Zuluft, Dach II



Quelle Bezeichnung



M.



25.24



!0E!



Nacht 10.82 10.88 1.22 14.32 7.16 2.76 6.37 10.16 8.17 2.50 4.69 -3.82



Tag 13.88 13.95 4.25 10.40 9.80 5.79 2.44 12.63 10.83 5.10 7.29 -1.23 11.26



Nacht 11.95 12.02 2.32 14.48 7.88 3.86 0.51 10.70 8.90 3.18 5.36 -3.16



IO 2 Bodostraße 5 Tag 20.30 20.30 16.76 8.26 13.31 15.80 -7.08 12.18 8.29 8.69 4.20 2.44 26.39



Nacht 20.30 20.30 16.76 14.26 13.31 15.80 -7.08 12.18 8.29 8.69 4.20 2.44



IO 3 Hagemer Weg 4



IO 4 HenryDunantStraße 7 Tag Nacht 14.37 12.44 14.37 12.45 16.46 14.53 12.43 16.50 15.75 13.83 11.69 9.76 0.67 -1.26 9.95 8.02 8.51 6.58 12.59 10.66 4.39 2.46 5.73 3.80 6.81



IO 4.1 ElsaBrandströStraße 13 Tag Nacht 13.49 11.57 13.51 11.58 15.95 14.02 11.76 15.83 16.63 14.70 11.99 10.06 -0.75 -2.68 9.77 7.85 7.97 6.04 12.98 11.05 3.84 1.91 4.91 2.98 6.02



Teilpegel Werktags IO 5 IO 6 ElsaLongbentonBrandströmstraße 126 Straße 38 Tag Nacht Tag Nacht 12.60 10.68 11.02 9.09 12.63 10.70 10.97 9.04 14.59 12.66 14.53 12.60 10.39 14.46 15.76 19.83 13.80 11.87 12.73 10.80 10.01 8.08 10.83 8.90 -1.26 -3.19 3.33 1.40 8.62 6.69 9.68 7.75 7.19 5.27 10.06 8.13 10.51 8.58 8.47 6.54 3.09 1.16 5.80 3.88 2.81 0.88 1.59 -0.33 5.61 -1.50 Tag Nacht 10.36 8.44 10.34 8.41 13.63 11.70 15.16 19.24 11.92 9.99 9.82 7.89 -2.43 -4.36 8.73 6.80 9.27 7.34 7.86 5.93 4.95 3.02 1.05 -0.87 -0.15



IO 7 Longbentonstraße 3



IO 7.2 Longbentonstraße 6



Tag Nacht Tag Nacht 10.30 8.37 7.39 5.46 10.26 8.33 7.47 5.55 12.03 10.10 6.30 4.37 14.02 18.09 4.70 8.77 11.81 9.88 6.06 4.14 9.93 8.00 5.90 3.97 -3.57 -5.50 -12.50 -14.43 8.93 7.00 7.39 5.46 9.20 7.28 6.76 4.84 7.62 5.69 4.71 2.78 4.95 3.02 2.60 0.67 0.83 -1.10 -2.13 -4.06 -1.41 -5.71



IO 7.1 Longbentonstraße 63 Tag 14.03 14.02 16.70 27.72 17.27 14.34 2.66 13.95 15.52 11.54 11.10 3.00 -8.46



Nacht 14.03 14.02 16.70 33.72 17.27 14.34 2.66 13.95 15.52 11.54 11.10 3.00



IO 8 Westfalenring 14 Tag 12.76 12.76 0.32 16.60 11.62 2.35 4.85 15.48 15.76 5.87 11.57 -0.79 -1.46



Nacht 12.76 12.76 0.32 22.60 11.62 2.35 4.85 15.48 15.76 5.87 11.57 -0.79



IO 9 Auf’m Heidacker 32 Tag 10.44 10.46 -1.59 16.76 10.77 0.81 13.82 12.85 13.55 4.93 9.23 -1.65 -8.30



Nacht 10.44 10.46 -1.59 22.76 10.77 0.81 13.82 12.85 13.55 4.93 9.23 -1.65



IO 10 Am Breiten Teich 2



23.85



24.58



17.77



3.59



0.23



-0.30



6.87



4.61



3.29



-0.33



2.65



21.00



14.89



9.83 14.00 10.19 14.36 14.73 20.83 24.08 28.25 18.15 22.32 19.13 23.30 16.44 20.62 16.16 20.33 18.03 22.20 8.38 12.56 7.08 13.18 8.54 14.64 8.00 14.10 19.96 19.84 18.04 24.79 24.16 20.16 28.11 25.48 26.13 17.74 31.57 20.30 16.41 17.68 19.07 8.39 16.50 11.08 11.18 15.21 16.06 9.66 1.15 18.15 6.66 6.28



Tag 12.75 12.81 3.15 10.25 9.09 4.68 8.30 12.09 10.10 4.43 6.62 -1.89 8.32



IO 1.1 Heinrichstraße 17



!08! !0B! !08! !08! !08! !08! !08! !08! !08!



7.49 8.01 -2.94 4.93 5.19 4.99 5.29 5.02 5.32



5.56 6.08 -4.87 3.00 3.26 3.06 3.36 3.09 3.40



6.55 6.97 -3.83 3.99 4.04 4.04 4.14 4.08 4.16



4.62 5.05 -5.76 2.06 2.11 2.12 2.21 2.15 2.24



7.27 6.95 -2.84 4.93 4.69 4.99 4.78 5.01 4.79



9.78 -5.38



7.85 -7.31



6.79 -5.09



9.28



5.83



3.02



4.86 -7.01



5.67 -6.87



3.74 -8.80



7.35 11.99 10.07 9.93 -3.19



-1.60



-7.51



8.01 -5.12



-3.52



9.01 -7.11



-2.10



-10.75



7.08 -9.04



-4.03



6.96 -6.96



-1.09



-7.11



5.03 -8.88



-3.02



-2.45 0.46 8.98 7.80 0.52 11.00 8.79 1.22 -4.26 9.97



-1.47 5.88 9.07 -0.70 8.04



-6.48 8.64 9.97 -1.49 9.86



-8.41 6.71 8.04 -3.42 7.93



-3.42 6.35 7.43 -2.95 8.17



-5.35 4.42 5.50 -4.88 6.24



-0.93 7.62 0.45 3.74 7.95



-2.85 5.69 -1.48 1.81 6.02



9.06 7.13 5.94 4.02 5.22 3.30 8.81 6.88 11.54 9.62 8.03 6.10 6.63 4.70 6.74 4.81 10.05 8.13 8.67 6.74 7.72 5.79 9.53 7.60 11.81 9.88 10.88 8.95 9.89 7.96 8.50 6.57 14.00 12.07 9.46 7.53 7.55 5.62 7.17 5.24 1.84 -0.09 -6.02 -7.94 -4.58 -6.51 8.03 6.10 -8.55 -10.48 -9.39 -11.32 -10.11 -12.04 -3.95 -5.88 11.64 9.71 10.67 8.74 9.63 7.70 5.93 4.00 11.86 9.93 12.31 10.38 9.50 7.57 9.95 8.02 -11.24 -13.17 -10.24 -12.17 -12.81 -14.73 -6.98 -8.91 9.41 7.48 5.40 3.47 6.50 4.57 6.23 4.30 7.30 5.37 0.33 -1.60 3.32 1.39 -12.68 -14.61



-3.17 6.30 6.06 2.05 7.28



-5.10 4.37 4.13 0.13 5.35



-3.25 6.74 5.03 4.95 7.12



-2.79 -1.93 -10.59 4.22 1.42 -14.86 -11.81 1.61 1.31 -14.37 -1.49 -14.31



-7.56 6.74



6.97 -0.96



3.89



0.13 4.30



9.45



1.61



0.13 4.30



9.45



-2.60 -2.99



7.05



2.04



-2.60 -2.99



7.05



1.93 -8.00 1.73 6.38 1.83 6.63 1.96 6.93 2.02



-9.86 -6.77 -4.02 2.98 6.93 1.93 -1.64 -1.64 -0.95 -0.95 -8.00 11.09 11.09 8.64 8.64 1.73 -8.71 -8.71 -10.66 -10.66 6.38 2.31 2.31 0.79 0.79 1.83 2.36 2.36 -1.16 -1.16 6.63 2.70 2.70 0.60 0.60 1.96 2.43 2.43 -1.25 -1.25 6.93 2.73 2.73 0.65 0.65 2.02 2.52 2.52 -1.01 -1.01



-9.86 -6.77 -4.02 2.98 6.93



-4.72 9.61 9.61 -4.44 -4.44 -2.88 -2.88 -3.86 7.22 7.22 5.54 5.54 9.29 9.29 -12.52 11.91 11.91 5.38 5.38 2.20 2.20 2.29 1.68 1.68 -6.07 -6.07 -8.89 -8.89 -0.51 5.70 5.70 -1.27 -1.27 1.49 1.49 -16.78 7.80 7.80 -7.23 -7.23 -11.94 -11.94 -13.74 -0.49 -0.49 16.21 16.21 -1.28 -1.28 -0.32 9.29 9.29 1.09 1.09 -0.09 -0.09 -0.62 12.93 12.93 8.67 8.67 7.01 7.01 -16.30 -6.12 -6.12 -0.67 -0.67 -8.36 -8.36 -3.42 -1.12 -1.12 -9.57 -9.57 -2.17 -2.17 -16.24 -5.29 -5.29 -2.13 -2.13 -2.02 -2.02



-9.49 0.33 0.33 12.12 12.12 2.60 2.60 4.81 18.13 18.13 14.01 14.01 11.27 11.27



6.97 -0.96



3.89



-0.01



-5.18 -11.83 -13.76 -3.99 -3.99 -20.15 -20.15 4.81 4.68 2.75 12.78 12.78 -4.33 -4.33 3.10 2.61 0.68 3.57 3.57 -1.68 -1.68 3.02 -8.46 -10.39 6.34 6.34 4.11 4.11 5.19 5.33 3.40 12.44 12.44 8.16 8.16



8.40 6.47 3.95 2.02 11.23 9.30 -1.28 -3.20 9.69 7.76 9.23 7.31 7.78 5.85 7.73 5.80 12.19 10.26 10.58 8.66 5.28 3.35 5.83 3.90 -5.11 -7.04 -4.79 -6.72 5.54 3.62 5.18 3.25 8.36 6.43 8.64 6.71 -12.93 -14.86 -7.76 -9.69 5.74 3.81 5.52 3.59 -13.59 -15.51 -12.48 -14.40



-5.60 -0.66 -2.59 -8.48 -10.41



-3.67



-12.27



5.34 10.09 10.09 1.63 -0.30 -4.74 -6.67 -5.88 -7.81 -5.69 -7.62 -1.50 -3.43 -5.97 -7.90 -8.85 -10.78 5.02 -14.14 -14.14 -15.74 -17.66 -16.35 -18.27 -16.47 -18.40 -10.30 -12.22 -11.51 -13.44 -11.16 -13.09 -18.04 -19.97 -4.77 9.64 9.64 6.25 4.32 5.11 3.18 4.26 2.33 4.71 2.78 3.95 2.02 3.85 1.92 -1.66 -3.59 3.00 4.89 4.89 5.42 3.49 2.04 0.12 1.78 -0.15 -1.07 -3.00 -2.58 -4.51 -3.12 -5.05 -13.97 -15.90 2.77 9.59 9.59 6.46 4.53 3.39 1.46 2.93 1.00 2.77 0.84 2.05 0.12 2.75 0.82 -1.88 -3.81 3.06 4.22 4.22 5.33 3.40 2.00 0.07 1.83 -0.10 -1.09 -3.02 -2.83 -4.76 -3.03 -4.96 -13.55 -15.47 2.86 9.50 9.50 6.46 4.53 3.37 1.44 2.97 1.04 2.76 0.84 2.04 0.11 1.87 -0.05 -1.90 -3.83 3.08 3.73 3.73 4.64 2.71 1.14 -0.79 1.05 -0.88 -1.21 -3.13 -2.98 -4.90 -7.93 -9.86 -13.81 -15.74 2.86 9.34 9.34 6.02 4.09 2.23 0.30 2.12 0.19 2.76 0.83 2.02 0.10 2.00 0.07 -1.88 -3.81



-2.45 8.98 0.52 8.79 -4.26



-4.09 -6.02 5.25 3.32 8.88 8.88 0.98 -0.95 2.20 0.27 8.63 8.63 8.89 6.96 9.59 7.66 8.06 8.06 -4.54 -6.47 -3.55 -5.48 17.85 17.85 -3.19 -5.12 -2.05 -3.98 1.69 1.69 6.08 4.15 7.23 5.30 16.08 16.08 13.05 11.12 13.41 11.48 -8.03 -8.03 -4.53 -6.46 -4.64 -6.57 0.24 0.24 5.50 3.57 6.34 4.41 11.13 11.13 13.98 12.05 14.46 12.53 0.46 0.46 -7.63 -9.56 -6.58 -8.50 15.31 15.31 1.86 -0.07 0.50 -1.43 7.38 7.38



!0H! -18.77 -20.70 -19.38 -21.31 -18.36 -20.29 !08! -6.13 -8.06 -4.04 -5.97 -3.51 -5.44 !0A! -0.34 -2.27 -2.90 -4.83 -2.24 -4.17 !0A! 3.89 1.96 2.68 0.75 3.44 1.52 !08! -0.69 -2.62 -1.69 -3.62 0.70 -1.22



!05! -2.66 -4.59 !05! 2.28 0.35 !0H! 9.83 7.90 !0H! -4.69 -6.62 !09!* -2.91 -4.84 !0H! 6.69 4.76 !0B! 13.01 11.08 !0H! -3.47 -5.39 !0A! 6.19 4.26 !05! 15.35 13.42 !0H! -6.92 -8.85 !09!* 2.26 0.33



19.04 17.11 10.67 8.74



!05! !0A!



10.30



17.66 15.73 18.38 16.45 0.92 0.92 -4.24 -6.17 -4.81 -6.74 -6.29 -8.22 -4.62 -6.55 -5.53 -7.46 -5.87 -7.80 9.56 7.63 10.91 8.98 15.48 15.48 16.80 14.87 17.28 15.35 14.58 12.65 15.15 13.22 13.64 11.71 13.98 12.05



6.39 4.47 8.25 6.32 13.25 13.25 18.41 16.48 19.00 17.07 0.37 0.37



-0.68 9.68 17.92 17.92 16.51 14.58



6.32 4.39 20.18 18.25



1.09



!05! !05!



1.37



12.62 10.70 11.61



2.35



!09!* 13.06 11.13



!0F!



!0A! 22.34 20.41 21.54 19.61 22.09 20.17 29.39 29.39 20.28 18.35 16.79 14.86 17.45 15.53 17.52 15.59 12.83 10.90 16.69 14.77 4.68 2.75 23.52 23.52 21.71 21.71 20.09 20.09 !0E! -3.07 -6.58 -0.33 -3.84 0.24 -3.28 -2.29 -4.56 14.80 11.28 14.77 11.25 13.12 9.60 16.03 12.51 14.77 11.26 14.41 10.89 10.41 6.89 20.18 17.91 7.40 5.12 6.66 4.39 !0E! 11.23 7.72 10.77 7.26 11.99 8.47 12.05 9.78 -4.55 -8.06 -4.70 -8.22 -6.09 -9.60 -0.95 -4.46 -2.10 -5.62 -6.58 -10.10 -8.79 -12.30 3.16 0.89 -0.09 -2.36 -2.77 -5.05 !0F! -13.98 -14.12 -12.92 3.86 15.41 12.57 11.00 5.77 5.89 5.35 -4.70 3.25 -10.34 3.24



10.39 14.56 21.08 18.02



!0E! !0E! !0E!



Nacht 11.84 11.90 2.19 15.59 8.36 3.66 7.85 11.52 9.36 3.41 5.91 -2.80



Tag 13.77 13.82 4.12 11.52 10.29 5.59 9.78 13.45 11.29 5.34 7.84 -0.87 10.57



IO 1 Eugen-straße 5



!0H! !0H! !05! !0F! !0A! !05! !0D! !05! !0C! !0A! !0C! !0A! !0E!
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Anhang E, Seite 24



2.3 Alter Rückkühler Zuluft, Dach II 2.3 Alter Rückkühler Zuluft, Dach II 2.3 Alter Rückkühler Zuluft, Dach II 2.3 Alter Rückkühler Zuluft, Dach II 2.3 Alter Rückkühler Zuluft, Dach II 2.3 Alter Rückkühler Zuluft, Dach II 2.3 Alter Rückkühler Zuluft, Dach II 2.3 Alter Rückkühler Zuluft, Dach II 2.3 Alter Rückkühler Zuluft, Dach II 2.4 NH3 Fassade Ost 3.3 3.2 Offenes Rolltor Wasseraufbereitung 2.1 Amoniakanlage Zuluft (1) 1.1 Dachaufsatz Nordfasssade 1.1 Dachaufsatz Ostfassade Trapezblech 1.1 Dachaufsatz Westfassade Trapezblech 1.1 Dachaufsatz Südfassade 2.1 Amoniakanlage Fassade (1) 3.3 Rückkühler Mitte Zuluft 1.4 Tor hinter ARA 3.3 Rolltor zur Energieversorgung 3/4 geschlossen 1.1 Dachaufsatz Ostfassade 1.1 Dachaufsatz Westfassade 2.10 Tor Ostfassade 1.1 Lagerhalle Tor, Werkstatt 3.3 Rolltor zum KH ost 2.1 Amoniakanlage nebenanlage Zuluft 2.5 Amoniakanlage Tor geschlossen 2.5 Amoniakanlage Tor geschlossen 3.5 Tür Frischwasserspeicher



Quelle Bezeichnung



M.



IO 4.1 ElsaBrandströStraße 13 Tag Nacht 1.27 -0.66 2.34 0.41 1.20 -0.73 2.24 0.31 1.51 -0.42 2.44 0.51 1.06 -0.87 2.03 0.10 -8.32 -10.24 -10.67 -12.60 -15.48 -17.41 6.76 4.83 9.38 7.45 -3.17 -5.10 9.85 7.92 -2.51 -4.43 -8.21 -10.14 -1.64 -3.56 -13.90 -15.82 -14.14 -16.07



Teilpegel Werktags IO 5 IO 6 ElsaLongbentonBrandströmstraße 126 Straße 38 Tag Nacht Tag Nacht 1.19 -0.74 -1.28 -3.21 2.17 0.24 2.75 0.82 1.07 -0.86 -1.34 -3.27 2.13 0.20 2.75 0.82 1.24 -0.69 -1.41 -3.34 2.25 0.32 2.75 0.82 0.76 -1.17 -7.59 -9.52 1.82 -0.10 3.32 1.40 -9.05 -10.98 -7.45 -9.38 -11.23 -13.16 2.23 0.30 -18.14 -20.07 -11.74 -13.67 4.99 3.06 4.76 2.83 6.97 5.04 -0.80 -2.73 -4.78 -6.71 -7.61 -9.54 7.45 5.52 2.93 1.01 -4.07 -5.99 4.05 2.12 -9.60 -11.53 -9.63 -11.55 -2.11 -4.04 0.51 -1.41 -14.52 -16.45 -16.96 -18.89 -15.08 -17.01 -11.28 -13.21



2.37



!07! -20.57 -22.50 -21.28 -23.21 -20.18 -22.10



Tag -8.14 1.84 -8.30 1.69 -8.29 1.68 -8.27 1.68 -7.99 1.58 -12.57 3.86 3.85 -7.80 2.26 3.17 -10.74 -0.77 -16.93 -15.19



IO 8 Westfalenring 14



IO 9 Auf’m Heidacker 32



-16.52 -7.04 -7.04 -1.60 -1.60 -6.93 -6.93 -6.06 2.13 2.13 -4.76 -4.76 -3.86 -3.86 -25.73 -19.37 -19.37 -17.19 -17.19 -21.11 -21.11 -26.44 -17.67 -17.67 -12.53 -12.53 -11.65 -11.65 -29.83 -21.80 -21.80 -15.23 -15.23 -22.36 -22.36 -11.01 -2.35 -2.35 -6.38 -6.38 -7.57 -7.57



Nacht 0.64 -1.02 0.80 -0.77 0.79 -0.82 2.15 0.36 4.16 -17.19 -1.94 3.75 -4.40 -4.56 -2.77 0.66 -7.30 -10.83 -10.79 -11.06



IO 10 Am Breiten Teich 2



Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag -16.00 7.53 7.53 2.53 2.53 0.64 -3.82 2.21 2.21 2.39 2.39 -1.02 -16.22 7.64 7.64 2.62 2.62 0.80 -3.90 2.44 2.44 2.65 2.65 -0.77 -16.15 7.72 7.72 3.37 3.37 0.79 -3.76 2.63 2.63 3.02 3.02 -0.82 -16.12 7.72 7.72 3.41 3.41 2.15 -3.93 3.04 3.04 3.14 3.14 0.36 -15.63 7.69 7.69 6.40 6.40 4.16 -21.00 -1.03 -1.03 -15.07 -15.07 -17.19 -21.21 -10.21 -10.21 8.07 8.07 -1.94 0.34 9.26 9.26 4.92 4.92 3.75 0.41 -2.13 -2.13 -6.57 -6.57 -4.40 -14.96 -3.67 -3.67 2.10 2.10 -4.56 -2.78 -0.75 -0.75 -3.94 -3.94 -2.77 -11.03 6.61 6.61 1.50 1.50 0.66 -15.38 -3.11 -3.11 -9.57 -9.57 -7.30 -6.45 1.35 1.35 -8.71 -8.71 -10.83 -21.06 -14.48 -14.48 -11.79 -11.79 -10.79 -18.56 -10.53 -10.53 -3.20 -3.20 -11.06



IO 7.2 Longbentonstraße 6



2.37 -23.85 -25.78 -27.39 -29.32 -25.08 -27.00 -24.73 -26.66 -25.11 -27.04 -25.21 -27.14 -31.73 -33.66 -27.18 -27.18 -23.30 -23.30 -30.19 -30.19



0.92 -23.10 -25.02 -27.35 -29.28 -24.33 -26.26 -24.73 -26.66 -25.10 -27.03 -25.21 -27.14 -31.73 -33.66 -26.89 -26.89 -23.35 -23.35 -30.23 -30.23



Nacht -4.75 0.08 -4.99 0.06 -4.72 0.06 -4.95 0.04 -4.96 -0.90 -14.77 2.15 3.42 -5.67 0.74 -0.91 -7.78 -1.79 -13.97 -16.86



IO 7.1 Longbentonstraße 63



!0D! -37.36 -39.29 -36.25 -38.18 -33.97 -35.90 -36.61 -36.61 -32.89 -34.82 -39.01 -40.94 -38.14 -40.07 -32.67 -34.60 -33.63 -35.56 -33.24 -35.17 -39.22 -41.15 -33.98 -33.98 -25.46 -25.46 -29.38 -29.38



0.92



!07! -18.97 -20.90 -19.55 -21.48 -18.44 -20.37



Tag -2.82 2.01 -3.07 1.99 -2.79 1.99 -3.02 1.97 -3.04 1.03 -12.84 4.08 5.35 -3.75 2.67 1.02 -5.85 0.14 -12.04 -14.93



IO 7 Longbentonstraße 3



-14.59 -4.13 -23.80 -24.51 -27.90 -9.08



IO 4 HenryDunantStraße 7 Tag Nacht 4.69 2.76 5.98 4.05 4.78 2.85 6.00 4.07 4.97 3.04 6.04 4.11 4.31 2.38 5.61 3.68 -3.07 -4.99 -8.99 -10.92 -16.65 -18.57 6.79 4.86 9.42 7.49 0.19 -1.74 10.16 8.23 1.04 -0.89 -1.82 -3.74 0.86 -1.07 -7.96 -9.88 -13.48 -15.41



!0A! -2.13 -4.06 -4.12 -6.05 -3.39 -5.32 0.36 0.36 -1.04 -2.97 -6.49 -8.42 -7.77 -9.70 -9.87 -11.80 -5.74 -7.67 -10.06 -11.99 !0A! -8.78 -10.71 -9.54 -11.47 -9.04 -10.96 -8.02 -8.02 4.04 2.11 4.00 2.07 1.66 -0.27 -0.38 -2.31 -0.93 -2.86 -1.25 -3.18 !07! 2.06 0.13 0.52 -1.40 1.40 -0.52 -0.40 -0.40 -19.36 -21.29 -20.69 -22.62 -21.30 -23.22 -21.80 -23.73 -17.44 -19.37 -17.45 -19.37 !09!* -10.26 -12.18 -10.57 -12.50 -12.46 -14.39 -2.25 -2.25 -8.38 -10.30 -16.71 -18.64 -18.56 -20.49 -22.32 -24.25 -22.73 -24.66 -20.72 -22.65 !05! -1.40 -3.33 -2.65 -4.58 -2.38 -4.31 -2.71 -2.71 -21.48 -23.41 -25.38 -27.31 -25.34 -27.27 -20.61 -22.54 -21.31 -23.24 -26.40 -28.33 !08! -20.27 -22.19 -20.88 -22.81 -18.28 -20.21 -16.49 -16.49 -4.66 -6.59 -3.99 -5.92 -6.32 -8.25 -6.40 -8.33 -7.25 -9.18 -7.26 -9.19



IO 3 Hagemer Weg 4 Tag -14.07 -1.89 -14.29 -1.98 -14.22 -1.83 -14.20 -2.00 -13.70 -19.07 -19.29 2.26 2.34 -13.03 -0.85 -9.10 -13.45 -4.52 -19.13 -16.63



IO 2 Bodostraße 5



Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 4.17 2.24 5.10 3.17 3.08 3.08 4.30 2.37 4.93 3.00 9.30 9.30 4.18 2.25 5.10 3.17 2.92 2.92 4.26 2.33 4.88 2.95 9.23 9.23 4.25 2.32 5.69 3.77 2.37 2.37 4.45 2.53 5.89 3.96 9.16 9.16 4.26 2.33 6.01 4.08 1.99 1.99 4.43 2.50 6.30 4.37 9.10 9.10 4.51 2.58 5.74 3.81 1.77 1.77 -8.65 -10.58 -7.50 -9.43 2.15 2.15 5.87 3.94 6.39 4.46 -13.77 -13.77 -5.39 -7.32 -3.87 -5.79 -6.51 -6.51 -4.15 -6.08 -3.57 -5.50 -0.10 -0.10 -0.90 -2.83 -0.12 -2.05 4.03 4.03 -6.41 -8.34 -5.86 -7.79 -6.38 -6.38 0.02 -1.91 0.73 -1.19 4.33 4.33 0.99 -0.93 1.72 -0.21 4.63 4.63 -6.12 -8.05 -4.21 -6.14 2.57 2.57 0.21 -1.72 1.22 -0.70 6.86 6.86 11.09 9.16 11.69 9.77 -6.05 -6.05



IO 1.1 Heinrichstraße 17 Nacht -10.06 -0.09 -10.23 -0.24 -10.22 -0.25 -10.20 -0.25 -9.91 -0.34 -14.50 1.93 1.92 -9.73 0.33 1.24 -12.67 -2.70 -18.86 -17.12



IO 1 Eugen-straße 5



Tag Nacht !08! 5.12 3.20 !08! 5.46 3.54 !08! 5.15 3.22 !08! 5.43 3.50 !08! 5.31 3.38 !08! 5.64 3.71 !08! 5.22 3.29 !08! 5.61 3.68 !08! 5.69 3.76 !0H! -7.91 -9.83 !0D! 7.37 5.44 !08! -4.46 -6.38 !0A! -3.26 -5.19 !0A! 0.05 -1.88 !0A! -5.41 -7.34 !0A! 0.95 -0.98 !08! 1.94 0.01 !05! -6.24 -8.17 !09!* 0.91 -1.01 !05! 12.42 10.49



ID
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Anhang E, Seite 25



!0I! !0I! !0I!



M. ID



Zuschlagen Viehanhänger Waage Zuschlagen Viehanhänger Schweineanlieferung Zuschlagen Viehanhänger Ost



Quelle Bezeichnung



Teilpegel Tag und Nacht



IO 1 - Eugenstraße 5 IO 1.1 - Heinrichstraße 17 IO 2 - Bodostraße 5 IO 3 - Hagemer Weg 4 IO 4 - Henry-Dunant-Straße 7 IO 4.1 - Elsa-Brandström-Straße 13 IO 5 - Elsa-Brandström-Straße 38 IO 6 - Longbentonstraße 126 IO 7 - Longbentonstraße 3 IO 7.1 - Longbentonstraße 63 IO 7.2 - Longbentonstraße 6 IO 8 - Westfalenring 14 IO 9 - Auf’m Heidacker 32 IO 10 - Am Breiten Teich 2



Bezeichnung



47.84 47.84 43.95 43.95 46.10 46.10



52.94 52.94 50.41 50.41 50.52 50.52



!0I!



IO 2 Bodostraße 5



Nacht dB(A) 0.0 0.0 0.0



63.34 63.34 46.60 46.60



41.77 41.77 56.77 56.77



Industrie Industrie Industrie Industrie Industrie Industrie Industrie Industrie



Industrie Industrie Industrie Industrie Industrie



41.21 41.21 45.48 45.48 44.04 44.04



55.75 55.75 53.80 53.80 51.03 51.03



K0



r r r r r r r r r r r r r r



Richtw.



43.56 43.56 43.56 43.56



49.15 49.15 53.15 53.15



Höhe (m) 1.50 r 1.50 r 1.50 r



IO 8 Westfalenring 14



42.43 42.43 47.58 47.58



36.00 36.00 53.28 53.28



78.40 81.20 80.70 71.47 74.23 72.82 72.33 80.33 82.34 81.22 73.70 69.70 76.53 74.40



IO 10 Am Breiten Teich 2



Z (m)



Z (m) 66.73 68.22 67.00



49.60 49.60 46.88 46.88



50.87 50.87 49.98 49.98



Tag Nacht Tag Nacht 51.57 51.57 51.81 51.81



IO 9 Auf’m Heidacker 32



Koordinaten Y (m) 5721196.70 5721176.17 5721309.98 5721980.63 5722214.73 5722247.04 5722301.16 5721616.44 5721709.04 5721631.33 5721699.45 5721509.26 5721126.48 5721042.01



Koordinaten X Y (m) (m) 32380707.25 5721498.71 32380631.03 5721775.81 32381283.34 5721766.99



Tag Nacht Tag Nacht 45.42 45.42 60.75 60.75



IO 7.2 Longbentonstraße 6



X (m) 32381439.87 32381544.14 32381564.47 32381289.78 32380339.39 32380304.99 32380265.05 32380073.36 32379981.89 32380002.31 32379879.13 32380460.07 32380925.50 32380694.59



(Hz) 500 (keine) 500 (keine) 500 (keine)



Freq.



IO 7.1 Longbentonstraße 63



5.40 8.20 8.20 5.40 10.80 8.20 5.40 5.40 10.80 8.20 2.70 2.70 5.40 5.40



(dB) 0.0 0.0 0.0



Tag Nacht Tag Nacht 52.50 52.50 52.64 52.64



IO 7 Longbentonstraße 3



(m)



Höhe



Einwirkzeit Ruhe Nacht (min) (min) 0.00 60.00 0.00 60.00 0.00 60.00



Lärmart



Tag (min) 960.00 960.00 960.00



Nutzungsart Auto



Dämpfung



Teilpegel Maxpegel IO 4.1 – IO 5 – IO 6 ElsaElsaLongbenBrandströmBrandström- tonstraße 126 Straße 13 Straße 38 Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 50.53 50.53 44.27 44.27 53.61 53.61



WR WR WR MI WR WR WR WA WA WA WA GE MI MI



Gebiet



Schalldämmung R Fläche (m²)



Richtwert Tag Nacht (dBA) (dBA) 85 60 80 55 85 60 90 65 85 60 80 57,5 80 55 85 60 85 60 85 60 85 60 95 70 90 65 90 65



Korrektur Abend dB(A) 0.0 0.0 0.0



IO 4 – HenryDunantStraße 7 Tag Nacht Tag Nacht 51.07 51.07 51.30 51.30



Tag dB(A) 0.0 0.0 0.0



IO 3 Hagemer Weg 4



Pegel Lr Tag Nacht (dBA) (dBA) 54.2 54.2 51.4 51.4 52.0 52.0 63.6 63.6 58.2 58.2 57.0 57.0 54.8 54.8 55.8 55.8 54.5 54.5 56.2 56.2 47.5 47.5 61.6 61.6 55.5 55.5 54.8 54.8



!0I!



IO 1.1 Heinrichstraße 17



!0G! !0G! !0G! !0G! !0G! !0G! !0G! !0G! !0G! !0G! !0G! !0G! !0G! !0G!



ID



Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 37.33 37.33 36.75 36.75 37.64 37.64



IO 1 Eugenstraße 5



M.



Schallleistung Lw Lw / Li Tag Abend Nacht Typ Wert norm. (dBA) (dBA) (dBA) dB(A) 124.0 124.0 124.0 Lw 124 124.0 124.0 124.0 Lw 124 124.0 124.0 124.0 Lw 124



!0I!



M. ID



Immissionspunkte – Beurteilungspegel



Immissionen



Zuschlagen Viehanhänger Waage Zuschlagen Viehanhänger Schweineanlieferung Zuschlagen Viehanhänger Ost



Bezeichnung



Punktquellen



Emissionen Industrie



Max. Pegel
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3 b 19 nuzo 

4 sept. 2018 - 3 b 19 nuzo je,/ 2015. Visto, el Expediente N° 14-130971-002, que contiene el Memorándum N° 041-2015-. DG
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berlin ' b 3 AWS 

Die Detoxâ€”Expertin reagiert auf diese Anfragen gelassen. â€žEiâ€” ne halbe Kiste Blattspinat fÃ¼r ein Glas. Saft verarbeiten? Das hat noch keine durchgehalten.â€œ Wer die SÃ¤fte testen will, kann dies vom 8. bis 11. MÃ¤rz beim â€žDetoxâ€”Yogaâ€”Seâ
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BERLIN ' B 3 

FEBRUAR 2012 WELT AM SONNTAG NR. 8. BERLIN ' B 3. JULIA SIEPMANN ie Traumï¬�gur kommt aus einer Edelstahlâ€” kÃ¼che in Charlottem burg. Noch steckt ...
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ÿþa b 3 7 

LIC. EDUARDO CiARRASCO CORRAL. ING..GA iL MENDOZA ÁVILA. LIC. : Ir. IANA CORTEZ MONTOYA. DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE. coo
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Cap 3-B-SPA.qxd 

La firma se reserva el derecho de modificar modelos y dimensiones sin preaviso. Estos productos estan ... con una presió
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Abbildung VIII.47 - Sozialpolitik aktuell 

Renten wegen voller und teilweiser Erwerbsminderung. Quelle: Deutsche Rentenversicherung Bund (2017), Statistikportal der Deutschen Rentenversicherung.
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% .% B 2 B 0" 3*&.3 ,7 & 0" 3*&.3 ,7 & G 24 6"*3 &% 6"*3 

0". 3*&.3 ,7. &. G. 24. 6"*3 &%. 6"*3 &%. D. F. '/1. 3)& 6/1,%. 3/. '/1. 3)& 6/1,%. 3/. F. 7 sus
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B itá co ra 3 

Había hecho un viaje a la Polinesia. Hablé con una buena amiga. Había estudiado en Harvard. Estaba viviendo con mi mujer
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NMB-3(B) - FCC ID 

Page 1. CANICES-3(B)/ NMB-3(B)
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Page 1 7 2 $(" 3 +),, -# + " $(" 2 $(" 3' " 2 $(" 3 +),, -# B -$ -$ -# + ... 

1. -#. ,- (. $(". 3'. ,- (. $(". 1. -#. B. +$/. +. +$/. +. 1. -#. +$/. +. E. F 7. 11. +1$(3 -) " - "&$'*, )! 0# -3,.
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die abbildung des sprachproduktionsprozesses in 

14.02.2018 - If you want to possess a one-stop search and find the proper manuals on your products, you can visit this website that delivers many Die ...
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Logische Datenmodellierung zur Abbildung mehrdimensionaler ... 

Ein typisches Beispiel fÃ¼r eine unbalancierte Struktur ist eine Kosten- stellenhierarchie, bei der eine .... Bei der Definition eines. Info-Objektes wird festgelegt, ...
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B b BB b 

Ansell bekannt sind. Sein. Diamantfinish erhÃ¶ht die. Griffsicherheit. Das Modell Sol-. VexÂ® (37-695) ist lÃ¤nger (38 cm) als die StandardausfÃ¼hrung und schÃ¼tzt.
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ANEXO 3-A 3-B 4 y GR_GL - Mef 

49,876. 050401. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA. 1,881,009. 050501. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR-SAN MIGUEL. 62
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ANEXO 3-A 3-B 4 y GR_GL - Mef 

454. MADRE DE DIOS. 4,394,412. 455. MOQUEGUA. 9,283,101. 456. PASCO. 8,462,299. 457. PIURA. 3,294,490. 458. PUNO. 13,374
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ACORDEON 3 b - vista final.cdr - SINIA 

efecto invernadero en el Perú, son: - Dióxido de Carbono (CO )2. - Metano (CH )4. - Óxido Nitroso (N O). 2. 140 309 740.
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ELASTON 3-1 Llanta B-N 

IMPERCOAT CEMENTO E, reforzando los puntos críticos con lienzos de. 15 cm. de ancho de ELASTON REFUERZO DOBLE 65. DESCRI
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FERNANDO LÓPEZ ROJAS 6 -- B SERRANILLOS --3 

Puede consultar más información enel reverso de este documento. 22a 28 de octubre de 2018 todas. ERIC MONZON GARCIA 3 --
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yinwt 3 b MalMazo def - Minsa 

Metodología de Cálculo de las Brechas de Recursos Humanos en Salud para ... v.01 que ha sido desarrollado por el Ministe
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die abbildung des sprachproduktionsprozesses in einem 

Derby County The Rams In Europe, Dgp Answers, Dictionary Of Jaina Terms Prakrit To English. Hindi 1st Edition, and much more associated with it. [Download ...










 


[image: alt]





Gutachten zur Abbildung der neurologisch ... - IGES Institut 

Friedrichstraße 180 ·10117 Berlin · Germany. +49 30 230 80 90 · +49 30 230 80 911. Düsseldorf, 26.02.2013. IGES Institut. Dr. Stefan Loos. Gutachten zur ...
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Tautomere chemischer Strukturen - ComputergestÃ¼tzte Abbildung und ... 

DarÃ¼ber hinaus gibt es zum Zeitpunkt des Entstehens dieser Arbeit noch kein ... Zu diesem Zweck wird in dieser Arbeit ein Verfahren vorgestellt, mit dem durch.
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b 

Sistemas de Ecuaciones. La suma de las edades de Ximena y Yamila es de 24 años, y Ximena tiene 4 años más que Yamila. Pa
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B 

[PDF]Bclasesdeapoyonuevo.s3.amazonaws.com/.../probabilidad_soluciones_selectividad.pdf2 jun. 2016 - Las probabilidades d
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