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ABRAZADERA U STANDARD (STANDARD U-BOLT)



C B



B3S



TAMAÑOS:



PARA CAÑOS DE 1/4” a 36”



MATERIAL:



ACERO AL CARBONO, OTROS CONSULTAR



ACABADO:



ZINCADO ELECTROLÍTICO DORADO. POR ZINCADO ELECTROLÍTICO AZUL, ZINCADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE O CADMIADO CONSULTAR.



USOS:



PARA SUJETAR, ANCLAR O GUIAR CAÑERÍAS.



A



TEMPERATURA MÁXIMA: 400ºC.



F E



NORMAS: D



CUMPLE MSS-SP69.



CARACTERÍSTICAS: LAS CARGAS MÁXIMAS ADMISIBLES HAN SIDO DETERMINADAS DE ACUERDO AL CÓDIGO ANSI. LA ROSCA ES WHITWORTH DEL DIÁMETRO INDICADO EN LA COLUMNA A DE LA TABLA. PARA OTROS TIPOS CONSULTAR. Øe



ACCESORIOS: CON O SIN TUERCAS Y/O ARANDELAS PLANAS O GROWER. ESPECIFICACIÓN DE COMPRA: INDICAR NOMBRE Y/O B3S, DIÁMETRO DEL CAÑO, MATERIAL, ACABADO Y ACCESORIOS O MEDIANTE EL CÓDIGO DEL ARTÍCULO.



ITESOP 12-09



CÓDIGO DE ARTÍCULO: ES B3S ØØAAZ, SIENDO LOS DÍGITOS: 1º A 3º : “B3S”. 4º : ESPACIO EN BLANCO. 5º Y 6º : SEGÚN CAÑO, VER COD. ØØ EN TABLA AL PIE. 7º A 9º: SEGÚN MATERIAL, ACCESORIOS Y ACABADO DE ACUERDO A LO QUE INDICADO EN LA HOJA B3L.



Øn Pulg. 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 3 1/2 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36



CAÑO CARGA MÁXIMA A Øe COD. 340ºC 400ºC mm Ø Ø kgf kgf 13,7 1 3 220 190 17,1 1 7 220 190 21,3 2 1 220 190 26,7 2 6 220 190 33,4 3 0 220 190 42,2 3 6 550 480 48,3 3 8 550 480 60,3 4 3 550 480 76,1 4 8 1030 900 88,9 5 1 1030 900 102 5 3 1030 900 114 5 5 1030 900 141 6 0 1030 900 168 6 2 1640 1430 219 6 6 1640 1430 273 6 9 2460 2140 324 7 2 3420 3000 356 7 3 3420 3000 406 7 5 3420 3000 457 7 7 4500 3900 508 7 8 4500 3900 559 7 9 4500 3900 610 8 1 4500 3900 660 8 2 4500 3900 711 8 3 4500 3900 762 8 4 4500 3900 813 8 6 4500 3900 864 8 7 4500 3900 914 8 8 4500 3900



A pulg. 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 5/8 5/8 3/4 7/8 7/8 7/8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



B mm 16 19 24 29 36 45 51 64 79 92 106 118 144 173 224 278 329 362 412 464 516 567 618 670 720 774 825 877 927



DIMENSIONES C D mm mm 22 28 25 66 30 67 35 68 42 68 54 68 60 73 73 86 92 94 105 101 119 107 131 114 157 125 189 155 240 180 297 212 351 242 384 260 434 285 489 317 541 346 592 381 643 395 695 420 745 445 799 470 850 496 902 523 952 548



E mm 25 57 57 57 57 57 57 57 76 76 76 76 76 95 95 102 108 108 108 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120



F mm 21 57 56 55 53 47 49 56 56 57 56 57 54 71 70 76 80 82 82 87 92 92 90 90 89 89 90 91 91



PESO (1) kgf 0.024 0.039 0.040 0.042 0.044 0.12 0.13 0.15 0.32 0.34 0.37 0.40 0.44 0.87 1.04 1.83 2.86 3.10 3.40 4.90 5.40 5.80 6.20 6.60 7.00 7.50 7.90 8.30 8.70



(1) PESO DE UNA ABRAZADERA CON DOS TUERCAS Y DOS ARANDELAS PLANAS



ITECO SRL



A B R A Z A D E R A S 
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abrazadera u liviana (light weight u-bolt) - iteco srl 

Ac. C. A. 4T. B. Zn.Elec. Azul. Z. Ac.T: Acero tipo. Ac.T 304. H. 2T. D. Zn.Elec. ... 186. 129. 57. 45. 0.49. 8. 219. 6
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estandar standard standard 

(Les capuchons de boulon inclus doivent être fixés solidement.) Utilisé une .... plate-forme doit être pourvue d'une sur
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BVP-Z Standard BVP-Z Standard BVP-Z Standard 

Pumping against pressure. 14. Pump-head .... and pressure conditions. Tubing ...... +36 VDC overload internal speed speed OUT start remote speed IN. +5 VDC.
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Standard Systeme 

GroÃŸmoorring 7 Ð† 21079 Hamburg ... Material & Farben Hochflexibler Vollkunststoff mit verschweiÃŸter Einschubleiste .... fÃ¼r (24h-)ÃœberwachungsbÃ¶gen sowie.
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Bomba Standard 

Oleo-Hidráulica: Se aplican ... Se aplican para la impulsión de pinturas de impresión profunda. ... tes, inclusive crudo










 


[image: alt]





Standard Drain 

'Dual Option' fittings included: Contemporary 'toe tapper' plug, traditional plug & chain. Vaciador para bañeras con
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Standard - BSH 

Hamburg und Rostock 2013 www.bsh.de. BSH-Nr. 7003 ...... Dokumentation des Zustands, der Entwicklung und der VerÃ¤nderungen vor, wÃ¤hrend und nach der ...
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DOLMAR Standard 

MATCH NEUTRAL. SPROCKET NOSE. TÊTE DE GUIDE. CABEZAL DE BARRA. 9. A05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. 445 050 455. PANZERSC
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Standard ERP 

y utilización de PDA. En adicción,. HansaWorld brinda asesoramiento para diseñar un portal corporativo. Los productos de










 


[image: alt]





Standard - BSH 

so sind die entsprechenden Ergebnisse bei der Fest legung des Untersuchungsrahmens fÃ¼r ...... Ruhen, schlafen, â€žabhÃ¤ngenâ€œ. Generelles Verhalten. 61. Balz ..... Besonderheiten: Tote VÃ¶gel bekommen den Verhaltens-Code 99, bei. Transekt ...










 


[image: alt]





gold standard 

An enterprise system cannot function effectively in the face of extreme uncertainty ...... exchange genuine coin for pap
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gold standard 

1 The authors of the Chicago Plan were: Henry Simons, Frank Knight, Aaron. Director ...... 21 During the 19th century, l
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Standard Footrest_868886_011011 

... Basis um 180Â° drehen. Per regolare l'altezza girare la base di 180Ëš. Draai de onderkant 180Ëš voor afstelling van de hoogte. FÃ¶r hÃ¶jdjustering, vrid basen 180Ëš. W celu wyregulowania wysokoÅ›ci obrÃ³Ä‡ podstawÄ™ o 180Ëš. Ð”Ð»Ñ� Ñ€ÐµÐ³ÑƒÐ»Ð¸Ñ€
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standard payout schedule (b) 

PL. A. Y. ER. S. 41. -5. 0. PL. A. Y. ER. S. 51. -6. 0. PL. A. Y. ER. S. 61. -8. 7. PL. A. Y. ER. S. 88. -1. 1. 2. PL. A. Y. ER. S. 113. -1. 3. 7. PL. A. Y. ER. S. 138. -1. 6. 2. PL. A. Y. ER. S. 163. -1. 8. 7. PL. A. Y. ER. S. 188. -2. 1. 2. PL. A. 
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Standard-Tastatur - Manhattan Products 

ZuverlÃ¤ssiges Design und gute Verarbeitung. Die MANHATTAN Standard Tastatur bietet eine effektive, wertige EingabelÃ¶sung fÃ¼r neue. Systeme oder als ...
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Standard Teilnahmebedingungen AST - Antenne.at 

AnsprÃ¼che von Teilnehmern welcher Art sind ausgeschlossen. ... Reiseangebote, Nutzungen aus den Clubs von Unternehmen, Gewinnspiele, Bestellungen ...
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Corporate Public Standard - Hosteltur.com 

VIAJEROS DEL TIPO CHARLES DARWIN. - Es importante que la política corporativa de viajes sea muy explícita y concreta y t
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vertex standard spares 
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Standard 2020s Paper Shredder 

micro-switch V3. 1. 8. 64.3.30 010. PT- Schraube verzinkt KB 3,0x10 WN 1411 s/t screw zinc pl. for plastic KB 3.0x10 WN 1411 vis autota. zinguÃ©e pour plastique ...
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Standard 3020s Paper Shredder 

Sicherungsscheibe Ã˜ 12 DIN 6799 retaining washer for shafts Ã˜ 12 DIN 6799 bague de frein pour arbres Ã˜ 12 DIN 6799. 1. 44. 20300.30.0500 Zahnrad gear.
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STANDARD PAYOUT SCHEDULE (B) 

1.49%. 1.45%. 1.41%. 16-18. 1.31%. 1.27%. 1.23%. 1.20%. 19-21. 1.11%. 1.08%. 1.05%. 22-24. 0.96%. 0.94%. 25-27. 0.83%. PL. A. C. ES PA. ID. C o n tin u e.
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global standard cooler w 

KÃ¼hlmittelstrom durch KÃ¼hler / Coolantflow through Cooler V = .... AKg-line is a standard line of products from the market leader in high performance aluminium.
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Techform Standard Casting Tape 

rives opp, da dette fører til for tidlig herding i pakken. BRENNBARHET: Materiale i uherdet polyuretan brenner over åpen
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Guía Gold Standard para Metodologías de ... - The Gold Standard 

GIZ-HERA. 11 Carrie M. Lee, Chelsea Chandler, Michael Lazarus, Francis X. Johnson (2013). Assessing the Climate Impacts
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